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Lucrari de reparatie a 3

birouri in cladirea Guvernului

et. 4

Lista cu cantitatile de lucrari

Simbol
norme i
|Cod resurse]

Luerdri §i cheltuieli

UM.

Cantitate conform datelor
din project

2

1. Birou 1
1.1. Pereti

CNS3A

‘Grunduirea suprafetelor
interioare peretilor

43,000

CNOGA

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsic apoasa, aplicate
in 2 straturi pe glet
existent, executate
‘manual

43,000

1.2. Tavan

CNS3A

‘Grunduirea suprafetelor
interioare tavanului

21,000

CNOGA

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsic apoasa, aplicate
in 2 straturi pe glet
existent, executate
‘manual

21,000

1.3. Diverse

RpCR29A

Spalarea geamurilor

10,000
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aplicativ

2. Birou2
2.1. Pereti

CNS3A

‘Grunduirea suprafetelor
interioare peretilor

43,000

CNOGA

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsic apoasa, aplicate
in 2 straturi pe glet
existent, executate
‘manual

43,000

2.2. Tavan

CNS3A

‘Grunduirea suprafetelor
interioare tavanului

21,000

CNOGA

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsic apoasa, aplicate
in 2 straturi pe glet
existent, executate
‘manual

21,000

2.3. Diverse

0

RpCR29A

aplicativ

Spalarea geamurilor

10,000

3.Birou3
3.1. Pereti

RpCR32A

Desfacerea tapetelor din
hirtie lavabi
semilavabila

43,000
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CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare peretilor

43,000

3

CN33A

Tapete pe baza de
poliester, inclusiv
‘montarea baghetelor
aplicate pe pereti gletuiti

43,000

)

CN16C

Vopsitorii cu lacuri si
vopsele pe baza de ulei,
executate cu lac de ulei
in 2 straturi la pereti

43,000

3.2. Tavan

15

CNS3A

‘Grunduirea suprafetelor
interioare tavanului

21,000

16

CNOGA

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsic apoasa, aplicate
in 2 straturi pe glet
existent, executate
‘manual

21,000

3.3. Diverse

7

RpCR29A

aplicativ

Spalarea geamurilor

10,000
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Lucrari de reparatie a
depozitului din cadrul STISC
str.V.Lupu 18

Lista cu cantitatile de lucrari

N S‘“‘b“’é = Cantiate conform dateor
ot | ¥ Lucrri si cheltuieli um. din proiect
resurse
T 2 3 0 5
1. Lucrari de reparatie
1.1, Deporit
111 Pereti
T | cpsog | Zidaric din fortan 390x195x100 . 2,1000
2 ‘Aplicarea manuala a grundului cu
Cnsaa | cuart "Betonocontact” intr-un stat, la | 43,2000
pareti
3 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
Crsop | amestec uscat pe baza de ipsos, la . 43,2000

pereti si pereti despartitori, preparare
‘manuala a mortarului.

0 Diverse lucrari - strat de impaslitura

din fibra de sticla aplicat pe suprafata

Cri7c | clementelor prefabricate din b.c.a. . 432000
ipit cu aracet, inclusiv stratul de

amorsaj

3 Grunduirea suprafetelor interioare a

CNS3A | peretilor m2 432000

B Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in

CNO6A | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi | m2
pe glet existent, executate manual

432000

112 Tavan

7 Tavane suspendate executate pe
santier din ghips-carton, grosime 9,5
CKS0B
mm pe structura din profile zincata:
suprafete tavanelor plane, cu goluri

18,0000
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pentru corpuri de iluminat

CFSTA

‘Aplicarea manuala a chitului pe baza
de ipsos "Eurofin” grosime 1.0 mm
pe suprafetele peretilor, coloanelor
si tavanelor

18,0000

CNS3A

Grunduirea suprafetelor interioare a

perctilor

18,0000

10

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in
emulsic apoasa, aplicate in 2 straturi
pe glet existent, executate manual

18,0000

1.1.3. Pardosele

CNS3A

Grunduirea suprafetelor interioare a

pardoselei

18,0000

12

CGO1A

Strat suport pentru pardoseli exeeutat
din mortar din ciment M 100-T de 3
cm grosime cu fata driscuita fin

18,0000

3

CGO1AL
k=2

Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
cm grosime cu fata driscuita
fin.Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 0.Sem de strat suport
din mortar M 100-T

18,0000

14

ccoe

mici sau egale cu 35 m, la placi

ke

192,5000

5

CGS6A

Sapa din amestec de autonivelare
Nivelir 10 mm

m2

18.00

114, Lucrari diverse

16

THB0SA2-5

Transportul, prin purtare directa, al
‘materialelor incomode, avind sub 25
kg, pe distanta de 50 m

1,5000

7

TRIIAAO4
B3

Tncarcarea materialelor din grupa A -
usoare si marunte prin aruncare - de
pe teren, in vagon, categoria 3

1,5000

18

TSISOBS

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de
15km

1,5000
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Lucrari de reparatie a
acoperisului din cadrul STISC
str.V. Lupu 18

Lista cu cantitatile de lucrari

e [Simbol norme Cantitate conform datelor din
o || Ee Lucrdri si cheltuieli uM. proiect
resurse
T 2 3 [ 5
1. Lucrari de reparatic
T Glafuri si copertine din tabla
zincata de 0,5 mm grosime pe un
strat de carton bitumat montate pe
o sapa de egalizare din mortar de
ciment-var M 100-T, fixate pe
43,0000

CEBD | zdaric de caramida, pentru m
lungimi mai mari de 2 m, cu
latimea desfasurata intre 51 - 100
cm

[ p——
ey 0400
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Lucrari de reparatie a birourilor
»Semnatura Electronica,, a IP
STISC din str Cuza Voda 5/1

de lucrari
N ‘Cantitate conform datelor
ert. | Cod resurse Lucrdri i cheltuieli UM. | din proiect
1 2 3 4 H
RpCOSGC | Demontari: tavan suspendate Armstrong - 15000
CF52B | Tencuicl intrioare de 5 mim grosime.
exceutate manual, cu amestec uscat pe baza de
ipsos, la avan, preparare manuala a m2 18,000
‘mortarului

CNS3A | Grunduirea suprafetelor nteroare & tavanclor | 15000
CFS7A | Aplicarca manuala a chitului pe baza de ipsos

"Eurofin’” grosime 10 mm pe suprafetcle

tavanclor m2 18,000
CN33A | Granduirea supraetelo mieroare a tavanclor | 1500

CNO7A | Vopsitorii iterioare cu vopsca pe baza de

copolimer acriloetilenici in emulsic apoasa,
aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau | m2 18,000
zidarie pe glet existent, executate manual

2. Pereti

RPCR32A | Desfacerca tapetclor din i Iavabila sau
semilavabila m2 46890

RpCOSGB | Demontars: lambriuri a pereti din PVC

g

7,950

CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

g

46,890

T0 | CFS0B | Tencuicli interoare de 5 mim grosime.

exceutate manal, cu amestee uscat pe baza de
s I ot e s poprrs | 2 46,890
‘manuala a mortarului

TI | CFI7C | Diverse lucrari - sirat de impashitura din fibra

de sticla aplicat pe suprafata clementelor
prefabricate din b.c.. lipit cu aracet, inclusiv | m2 46,890
stratul de amorsaj

12| CNS3A | Grunduirea suprafetclor interioarc a perctilor | _m2 36.890
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3

CFS7A

“Aplicarca manuala a chitului pe baza de ipsos.
"Eurofin’” grosime 10 mm pe suprafetcle
tavanclor

46,890

4

CNS3A

‘Granduirea suprafetelor nicrioare a peretlor

46,890

15

CNOTA

Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de
copolimer acriloetilenici in emulsic apoasa,
aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau
zidarie pe glet existent, executate manual

46,890

16

CDOSA

‘Compartimentari din placi BCA 590 x 240 in
ziduri cu grosime de 7.5 em, fara armare, cu
‘mortar ciment-var M 25-Z preparat cu
‘malaxorul pe santier

m3

0,280

7

CF59A

Placarca suprafetelor cu un strat de PGC cu
exccutarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina Ia 4 m: pereti fara izolatic

7,950

3. Pardoseli

18

RpCKA2C

Desfacerea pardoselilor rect din placi de.
gresic.

18,000

19

CGOIA

‘Strat suport pentru pardoseli executat din
‘mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

18,000

20

CGS6A

‘Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir”
grosime 10mm

18,000

21

CG49A

Excoutarea acoperiri antibacteriale din vimil
‘omogen (linoleum medical),Ia pardoseli

18,000

4. Timplarie

2

RpCO36A

Demontari: fimplaric din lemn (usi)

3,800

23

CKI2A

Usi metalice confectionate din profiuri de otel
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la
rece, inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidaric de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pinala 7 mp inclusiv.

20

5. Lucrari tehnico-sanitare

2%

RpSA3B

Demontarca tevii din otel zincata existenta in
interiorul cladirii, avind diametru de 32mm

3,000

25

SAOSD

Teava din policlorura de viml neplastifiata, ip
greu, imbinata prin lipire Ia constructii

3,000





image3.png
2 3 4 5
ndustriale avind diametral de 32 mm
26 | RpSA36C | Confectionarea et executat manual,cu
diametrul de 32 mm buc 2,000





