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Documente anexate
Certificat de urbanizm nr.___ din _________2023

Tema de proiect

Aviz de racordare nr.1054 din 23.03.2023

20/03-2023 - TL Tabelul de lucrari 4 coli

20/03-2023   SU Specificaţia echipamentului, pieselor şi materialelor 2 coli
Руководство по эксплуатации . Рубильники  моторизированные
трехпозиционные серии SQ5. Блоки ATS.
Fisa tehnica generator

BORDEROUL DOCUMENTELOR DE REFERINŢĂ ȘI ANEXATE

Coala Denumire Notă
Documente de referinţă

NCM C.04.02-2017 "Exigențe funcționale. Iluminat natural și artificial"

ГОСТ 21.210-2014 "Услoвныe графическиe изoбражeния электроoборудoвания
и пpoвoдoк на планах"

BCH 3370-93 "Инструкция по монтажу электропроводок в трубах"

A10-92   "Защитное заземление и зануление электроустановок "

5.407-83 "Установка выключателей и штепсельных розеток"

Date generale

I. Solutii de baza
Proiectul dat are drept scop reconstrucția alimebtării cu energie eletrică a "CENTRUL DE

PLASAMENT TEMPORAR ȘI REABILITARE  PENTRU COPII BĂLȚI". mun. Bălți, str. Ivan Franco
nr.44.

Proiectul dat este elaborat în conformitate cu:
- Avizul de racordare nr.1054 din 23.03.2023 eliberat de către S.A."RED NORD";
- Certificat de urbanizm nr.__ din _________2023 eliberat de către primăria mun. Bălți;
- Tema tehnică pentru proiectare;
- Normele si reglementările tehnice în vigoare.
Gestionarul teritoriului si cladirilor respective este CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR ȘI

REABILITARE  PENTRU COPII BĂLȚI.

II. Caracteristici de bază
Alimentarea cu energie electrică de bază a încăperilor sus menționate este realizat prin două cabluri

existente, montate subteran, de la ID-0.4kV, PT282BL24. Pentru alimentarea de rezervă, conform
proiectului, este proiectat montarea a unui generator disel pe teritoriul Centrului de plasament (vezi
desenele tehnice) cu puterea de 61 kW (80 kVA). În caz de dispariție a energiei electrice de la sursa de
bază, realimentarea Centrului de plasament se va efectua prin intermediul anclașării automate de rezervă
(AAR).

- Sistemul de tensiune - 400/230 V cu neutrul legat la pamint;
- Sistemul de legare la pâmînt - TN-C, TN-C-S;
- Puterea contractată este de 101kW. Puterea electrică aprobată prin aviz pentru centrala electrică de

rezervă este de 80 kVA (64kW).
- Gradul de fiabilitate existent - II. Gradul de fiabilitate cu generatorul diesel - I.
Proiectul dat prevede efectuarea următoarelor tipuri de lucrări:
- montarea tabloului de distribuție (AAR) în încăperea tehnică (vezi desenele tehnice);
- montarea generatorului disel (vezi desenele tehnice);
- montarea a unui segment de LES-0.4 kV, de la generator pînă la tabloul (AAR);
- construcția și montarea prizei de pămînt la generator;
- racordarea instalațiilor și rețelelor noi proiectate la rețelele existente.



Tabelul de calcul pentru dimensionarea aparatelor de protecţie

Punctul
S.C.

Date estimative Rezultatele calculelor Selectarea aparatelor de protecţie
Zt/3 

[Ohm]
Lext

[Ohm]
Zext

[Ohm]
Zcont

[Ohm]
Lsector
[m]

Zsector
[Ohm]

Zcont
[Ohm]

Ztot
[Ohm]

I s.c.
[A] Tipul I fuz /  Iacț

[A]
tadm
[s]

tacț
[s]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K1 0.063 - - - 125 0.063 0.01 0.136 1688 ПН-2 Ifuz.=200A 5 4
K2 - - 0.136 - 10 0.007 - 0.143 1613 ПН-2 Ifuz.=160A 5 3
K3 0.25 - - - 94 0.048 0.01 0.308 748 ABB/3P   In=25A Ir=115A,  Im=2In 5 0.4
K4 - - 0.308 - 6 0.004 - 0.312 737 ABB/3P   In=25A Ir=115A,  Im=2In 5 0.4
K5 - - 0.308 - 94 1.020 - 1.328 173 ABB/4P C 10 0.4 0.4

Notă:
1. Timpul de acţionare a aparatelor de protecţie

la deconectarea de la scurt circuit monofazic
corespundecu cerinţele NAIE, p.1.7.79.

2. Secţiunea reţelelor electrice este dimensionată
după curentul admisibil și căderea de tensiune

3. Principiul de funcționare a comutatorului
motorizat sunt descrise în documentație
anexată.

Faza  Coala  Coli

Schema electrică monofilară.
Dimensionarea aparatelor de protecție.
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20/03-2023  REAE-AEES
Centrală electrică de rezervă (generator diesel) la "CENTRUL DE

PLASAMENT TEMPORAR ȘI REABILITARE  PENTRU COPII BĂLȚI".
mun. Bălți, str. Ivan Franco nr.44



Nod A

Generator
Sn=80kVA

PPDD
existent

AAR
proiect

ID-0.4kV
existent

Încăpere tehnică

Nr.1/ АПвБбШп-1 4х95 (proiect)
Pozat subteran, L=48m

Nr.1/ АПвБбШп-1 4х95 (proiect)
Pozat în jgheab metalic, L=42m

La cota
+6.000*

La cota
+2.500*

Țeavă PE-110
L=3m

Țeavă PE-110
L=7m

Funda ție
Generator

Îngrădire din plasă de o țel.
200x200, H=2000

319
4

4946

977

877

Nod A. Scara 1:100

Denumire
Reprezentare

grafică

Semne convenționale utilizate în proiect

Tablou de evidență (TE)

Tablou general de distribuție și comandă (TGD)

Generator

Înpămîntare

LEC-0.4 kV (proiect).

Post de transformare

Gard din plasă

Tablou de distribuție (TD)

W

Cablu pozat în țeviW

R
 +

 d

R + d

Curba cu raza de indoire a cablului
 Punctul de ancorare

a unghiului

R - raza curbei interioare
de îndoire,15d
d - diametrul exterior al cablului

R

d

Pozarea LES-0.4 kV
în tranşee

300

80
010

0 10
0

Cărămidă
 roşie

Nisip

LES-0.4 kV
proiect

Ţeavă PE Ø160

0*

2000

2000

Intersectarea LES-10 kV proiectată
cu LES-0.4-10 kV existentă

 LES-0.4 kV

LES-10 kV

NOTĂ
*În condiţii limitate se permite de micşorat

distanţa pînă la 150 mm.

10
00

Ţeavă PE Ø160

50
0*

2000

2000

Intersectarea LES-0.4 kV
cu cablu de telefonie

 Cablu de telefonie
existent

 LES-0.4 kV
proiectată

NOTĂ
*În condiţii limitate se permite de micşorat

distanţa pînă la 150 mm.

10
00

Ţeavă PE Ø160

50
0

 LES-0.4 kV
proiect

Conducta
de gaz

20002000

Intersectarea LEC-0.4 kV
cu conducta de gaz

Ţeavă PE Ø160

50
0

 LEC-0.4 kV
proiect

Conducta
de apă

20002000

Intersectarea LES-0.4 kV
cu conducta de apă

Notă:
1. Proiectul de coordonat în modul stabilit cu specialiștii compartimentelor conexe a proiectului, persoanele fizice și juridice

cointeresate, deținătorii rețelelor inginerești existente, conform cerințelor legislației în vigoare. La coordonarea proiectului obligatoriu
de precizat locul și nivelul de amplasare în sol a rețelelor inginerești existente, cum în locurile amplasării paralele așa și la intersecțiile
cu LEC-10/0.4 kV proiectate. După necesitate documentația de proiect de corectat.

2. Înainte de începerea lucrărilor de montaj e necesar de elaborat Proiectul de Execuție a Lucrărilor (PEL), în care în mod
obligatoriu vor fi incluse activitățile ulterioare ce complică executarea lucrărilor (volume suplimentare). Pînă la îndeplinirea lucrărilor
de terasament e necesar de invitat reprezentanții rețelelor inginerești existente în zona de lucru pentru trasarea în natură, precizarea
locurilor de amplasare și lungimilor RE-10/0.4 kV proiectate. Lucrările de electromontaj de îndeplinit în conformitate cu cerințele NAIE,
NCM G.01.03:2016 și NCM A.08.02:2014.

3. Rezistența calculată a prizelei de pămînt la generator va fi nu mai mare de 4 Om..
4. Generatorul va fi îngrădit cu gard din plasă de oțel cu ochiul de 200mm x 200mm și înălțimea de 2000mm
5. Lucrările de construcție și montare a LES-0,4 kV  vor fi executate conform normelor tehnice și în construcții în vigoare.
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Echipament electric de forță.
Instalații electrice de iluminat.

Plan a mplasament re țele de iluminat general  la
blocul "A", cota 3.900. Scara 1:100.

№ doc.CoalaMod. № par.

153
Sp. principal

 Elaborat   Pulbere Ed.
  Pulbere Ed. 01.21

01.21

02/01-2021 - EEF/IEI

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL

Reconstrucția rețelelor eletrice interne la gimnaziului nr.6, blocul "A", et. II, în
cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetică a

clădirii Gimnaziului nr.6". mun. Bălți, str. Kiev nr.16.
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3346

2792

2992

2700

0.000
-100.000

-350.000

+100.000

-200.000

-450.000

+1900.000

+100.000

-200.000

-450.000

0.000
-100.000

-350.000 1440
1640
1752
1994

1000

13
42

13
42

19
94

14
40

A

B
A-A

B-B

3346

2792

21

3
4

Tub PE
D=110mm

Generator
FDT45SM3-08

1
2

Generator
FDT45SM3-08

3
4Tub PE

D=110mm

Tub PE
D=110mm

2

4

190 190

Necesități de materiale de construcții
Poziția Denumirea U.M. Cantitate

1 Strat de nisip compactat, h=100mm m3 0.56

2 Petriș compactat, fracție 20-40, h=150mm m3 1.26

3 Beton-armat B7.5, h=100mm m3 0.49

4
Placă din beton-armat, B15, h=200mm cu
plase sudate la inaltimi peste  35 m, la
placi ( Plasa d12 A III pas 100*100 )

m3 0.80

Amortizor
de vibrații

PE

Etapa Coala Coli

1 1

Montarea generatorului.
Scara 1:40

Semn. Data№doc.PlanșaCant.Modif.

 Pulbere Ed.
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 Pulbere Ed.

Notă pentru opțiunea standard:
1. Se va pregăti o groapă în funcție de dimensiunile generale și de adâncimea de montare a generatorului +350 mm pe fiecare parte, ținând

cont de prăbușirea solului (L450).
2. După săparea gropii, se va efectua o cercetare a solurilor de fundație cu implicarea geologilor și întocmirea unui act în forma prescrisă.

Dacă solurile chestionate nu corespund celor specificate în proiect, desenele fundațiilor sunt supuse corectării.
3. Înmuierea și înghețarea solurilor de bază nu este permisă.
4. Fundul gropii se va umple cu un strat de nisip compactat cu grosimea de 100 mm Peste stratul de nisip se va compacta un strat de piatră

zdrobită (petriș) cu fr. 20-40mm și grosime de 150 mm.
5. După compactarea și nivelarea straturilor de nisip și petriș se va prefabrică două plăci din beton-armat cu dimensiunile și marca betonului

după cum este indicat în prezenta coală. Procesul de confecționare a plăcilor de beton-armat va fi descris în schiță separată, elaborată de
către specialiști în domeniu.

6. Pentru efectuarea hidroizolării, suprafațele plăcilor din beton armat se va trata cu Abizol sau unul analogic.
7. Completarea trebuie să fie efectuată cu sol dezghetat, neporoz, drenant (piatră stâncoasă sau zdrobită), nu agresiv sau ușor agresiv la beton

cu compactare strat după strat până când greutatea volumetrică a solului este g = 1,7 t / m3.
8. Proiectul este conceput pentru condițiile de muncă de vară.
9. Pentru canalizarea cablurilor electrice în straturile de nisip, petriș și plăcile de beton-armat se va monta țevi PE cu D=100m (vezi desenele

tehnice). Îmbinările cablurilor și blocurilor în vrac se vor sigila cu mortar de ciment din exterior și spumă poliuretanică din interior.
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SC „PROIECT ENERGETIC" SRL

Rețele exterioare de alimentare cu energie.
Substații electrice

20/03-2023  REAE-AEES
Centrală electrică de rezervă (generator diesel) la "CENTRUL DE

PLASAMENT TEMPORAR ȘI REABILITARE  PENTRU COPII BĂLȚI".
mun. Bălți, str. Ivan Franco nr.44
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Specificația elementelor

Poziția Tip Denumirea U.M. Cantitate

Masa
unitate, kg Remarcă

1;2;3;4;5;6
Otel rotund galvanizat D =>18mm
[Cornier galvanizat 45x5 mm] , L=3m
STAS 8509-93

Electrod priză de pămînt buc. 6 6.03 [10.1]

1-2;2-3;3-4;4-5;5-6;
6-1;2-21;5-51

Otel rotund galvanizat D =>12mm
[Plat-bandă galvanizată 40x4mm]
STAS 109-80

Conturul prizei de pămînt m. 24 0.9 [1.26]

Lipire
prin sudură

Plat-bandă galvanizată 40x4mm
Otel rotund galvanizat D=>12mm

100

Ote
l rotun

d ga
lvan

izat D
=>

18
mm

Cor
nier g

alvan
izat 4

5x5
mm

30
00

80
070

0

Nod A

Notă:
1. Priza la pămînt va fi executată în conformitate cu СНиП 3.05.06-96;
2. Se interzice de vopsit electrozii şi oţelul rotund;
3. Electrozii şi oţelul rotund vor fi lipiţi prin sudură;
4. Rezistenţa calculată a prizei la pămănt nu trebuie să depăşească valoarea de 4 Om;
5. La finalizarea lucrărilor de montare a prizei de pămînt vor fi executate măsurările în modul
corespunzător;
6. Numărul de electrozi va fi apreciat în rezultatul efectuării măsurărilor prizei de pămîn și se vor
adăuga pînă la momentul cînd rezistența calculată a prizei va fi mai mică de 4 Om.
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5x
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m

Placă din beton

Strat de pietriș

Strat de nisip

Plat-bandă galvanizată 40x4mm
Otel rotund galvanizat D=>12mm

Nod A

Știft, M12
Piuliță, M12
Șaibă, M12

Generator

Construcția înpămîntării.
Scara 1:20

1 3

6 4

PE

Etapa Coala Coli

1 1

Instala ție priză de pâmînt  la generator .
Scara 1:40
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Generator
Petriș

compactat

Placă din
beton-armat
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Se
m

na
tu

ra
, d

at
a

In
 lo

c.
 N

 in
v.

N
 in

v.
 o

rig
in

al

1 Lucrari de constructie  și montare a generatorului

1.1 Săparea gropii pentru fundația generatorului m3 2.7
1.2 Formarea patului de nisip compactat, h=100mm m3 0.56

1.3 Formarea patului de petriș compactat, fracție 20-40,
h=150mm m3 1.26

1.4 Placă de beton, marca B7.5, h=0.1m m3 0.5
1.5 Placă de beton-armat, marca B15, h=0.2m m3 0.8
1.6 Montarea generatorului pe fundație un. 1
1.7 Construcția și montarea îngrădirii generatorului, H=2 m m. liniar 16.3
1.8 Amenajarea teritoriului împrejurul fundației pentru generator

2. Construcția și montarea prizei de pămînt la generator

2.1 Săparea tranșeii cu dimensiunile: adîncimea - 0.8m; lățimea -
0.3m m. liniar 18.04

2.2 Priză de pămînt verticală. Electrozi cu dimensiunile:
D=18mm, L=3m un. 6

2.3 Priză de pămînt orizontală. Oțel rotund: D=12mm. m. 24

3. Construcția și montarea LEC-0.4kV

3.1 Săparea tranșeii cu dimensiunile: adîncimea - 0.8m; lățimea -
0.3m m. liniar 48

3.2 Formarea patului de nisip pentru un singur cablu, h=200mm m3 2.9
3.3 Montarea cablului în tranșeu, greutatea pînă la 3kg m. 48
3.4 Montarea cablului în tranșeu, greutatea pînă la 1kg m. 48
3.5 Montarea cablului în țevi PE110 m. 10
3.6 Montarea cablului în furtun metalic izolat m. 94
3.7 Montarea jgheabului metalic perforat pe pereții clădirii m. 42

3.8
Montarea cablului în jgheab metalic perforat, greutatea pînă
la 3kg m. 58

3.9
Montarea cablului în jgheab metalic perforat, greutatea pînă
la 1kg m. 42

3.10 Montarea manșonului terminal un. 6

4. Montarea tablourilor de distribuție

4.1 Montarea și asamblarea tabloului de distribuție (AAR) pe
perete un. 1

Nr. d/o Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. Cantitate

1 2 3 4

Tabelul de lucrări.
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5 Masurari si testari
5.1 Măsurarea rezistenței prizei de pămînt buc. 1
5.2 Dispozitive de legare la pamint  -

Verificarea prezentei circuitului intre
prizele de pamint si elementele legate la

pamint

100
puncte

0.08

5.3 Dispozitive de legare la pamint  -
Masurarea impedantei circuitului

"faza-nul"

1
recepto

r

4

5.4 Masurarea rezistentei izolatiei cu
megohmmetru a liniilor de cablu si a

altor linii, tensiune pina la 1 kV,
destinate transmiterii energiei electrice la

dispozitivele de distributie, panouri,
dulapuri, aparatele de comutare si la

consumatorii electrici

1 linie 4

Nr. d/o Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. Cantitate

1 2 3 4



Semnatura, data In loc. N inv.N inv. original

Notă
1. Toate echipamentele electrice trebuie să fie

certificate în Republica Moldova.
2. Înlocuirea echipamentelor este posibilă a  cu

păstrarea caracteristicilor tehnice similare.

Po
zi

ţia Denumirea şi caracteristica tehnică a utilajului şi materialelor.
Uzina producătoare (pentru utilajul de import ţara ,firma).

Tipul, marca utilajului. Notaţia
documentului şi numărul foii de

oncatrare.
Cod produs Unitate de

măsură
Cantitat

ea

Greutatea
pe unitate

[kg]
Remarcă

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Aparate, materiale și utilaje la tensiunea pina la 1000 V

1.1 Tablouri de distribuție, intrerupatoare automate

1.1.1 Tablou de distribuție (AAR) La comanda conform schemei buc. 1

1.2 Utilaje
1.2.1 Generator electric FDT45SM3-08 - 80 kVA buc. 1 1232

1.3 Produse de cabluri și cablaje

1.3.1 Cablu cu fire din Al analogic АПвБбШп-1 4х120 m. 95 2.88
1.3.2 Cablu cu fire din Al analogic АПвБбШп-1 4х95 m. 16 2.35
1.3.3 Cablu cu fire din Cu analogic ВВГ 4х4 m. 95 0.27
1.3.4 Papuc de cablu analogic  TA 120 buc. 8
1.3.5 Papuc de cablu analogic  TA 95 buc. 16

1.3.6 Manșon terminal analogic 4 KВНТп - 1 70/120
КВТ buc. 6

1.3.9 Jgheab zincat perforat cu capac 100x80x3000 buc. 14 4.95
1.3.10 Furtun metalic izolat МПГ 25 m. 95

2 Materiale de construcții

Specificația utilajului
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2.1 Cărămidă plină pentru LES-0.4kV buc. 380

2.2 Nisip cernut pentru LES-0.4kV m3 2.8

2.3 Țeavă corugată pentru canalizarea LES-0.4kV PE DE 110 (450N) m. 10

2.4 Nisip cernut pentru fundația generatorului m3 0.56 1440

2.5 Petriș compactat, fracție 20-40, h=150mm pentru fundația
generatorului m3 1.26 1370

2.6 Beton armat pentru fundația generatorului B7.5 m3 0.5 2366

2.7 Beton armat pentru fundația generatorului, h=200mm cu
plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi ( Plasa d12 A III
pas 100*100 )

B15 m3 0.8 2500

2.8 Țeavă pătrată pentru îngrădirea generatorului 80x80x3x3000 buc. 10 21.4

2.9 Plasă din oțel pentru îngrădirea generatorului 200mm x 200mmx6mm,
H=2000mm m. liniar 18 4.44

3 Elemente din metal laminat

3.1 Oțel rotund d18 мм, ГОСТ 2590-2006 D=18mm m. 18 2.01

Semnatura, data In loc. N inv.N inv. original
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Notă
1. Toate echipamentele electrice trebuie să fie

certificate în Republica Moldova.
2. Înlocuirea echipamentelor este posibilă a  cu

păstrarea caracteristicilor tehnice similare. 20/03-2023  REAE-AEES-SU

Po
zi

ţia Denumirea şi caracteristica tehnică a utilajului şi materialelor.
Uzina producătoare (pentru utilajul de import ţara ,firma).

Tipul, marca utilajului. Notaţia
documentului şi numărul foii de

oncatrare.
Cod produs Unitate de

măsură
Cantitat

ea

Greutatea
pe unitate

[kg]
Remarcă

1 2 3 4 5 6 7 8
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