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RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-398-2020 din 09 decembrie2020

ORGANISMIILDEINSPEcTIE din cadrul SRL'CTSIi", certificat de acreditare 6l-nOg
t,

PRODUSUL:

Benzind Euro Plus (cod NCM \tID 27101245)
PRODUCATORIIL:

' ROMPETROL RAIIIN AI{E' S.A., Ndvodari Constanla, Rorr$nia
CLIEIITUL:
tM 'RONPETROL MOLDOVA" SA, RM, mun-Chi'infta st.Sfrtul ldri2g, teL
DATU,E PRTVIN]D INS PECIA :

krspecfia a fost efectuati Ia punctul de tecere a frontierei vamale:Leuqeni.
Data inspeclsei:2l11.2020, cond{iile de mediu: +1 oC.

Echlipamentevtiiate:tijd rnetricd M$I-3,5; areometruANT-1; dispozitivpentruprelevarea probelor PV.1,0.
Documente de referinfi utfinte ir cadrul inspecfiei:
- Hotirfrea Gwemuhri RM nr. 476 draIT .04.2002 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind

modul de tinsportare a produselor petroliere inportate;
- Hotirfrea Guvemului RM nr.1 I 16 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentuli cu privire la

gi conrercializarea cuidicata prin sistem automattzat, a produselor petroliere idenfficate;
- SM EN 228+Al:2077 "Carburantipenfu autorrpbile. Benmi,firl phrrb. Cerinle gimetode de frrcercare";
- SM SR EN ISO 3170:2012 'Produse petroliere lichide. Eqantionare manuald";
- Standarde pentru metode de incerclri, indicate in tabel pe verso;
- Procedura 'Irspecfia prodwelor petoliere" PL-47.

Lotulinspectat- 24,732 tone (cantitatea declarafi.- 5000 tone, cantitiatea rdmasi de inspectat - 4975,268
Terrrennl de valabftatel gann\e a produsului - 6 hm/ I hna cinform documentelor de insotire.
Produsul este arnbalat i.n autocisteme gi liwat conform contactuhri RR nr, 3 din 06.01 .2020.
Raportnl de inspec{ie este eliberat fttbaza:
Raportultri de identificare a produsului gi prelevare a probei: m. 4056 din 21.1 1.2020;
Raportului de ftrcercirinr. 3590 dri.08.I2.2020, elherutde c[te Li "CTSIC". certificat de acreditare nr. Li
$enrtateIe frrcerclrilor sunt indicate i'r tabel pe verso);
Raporhrhri sunar de evaluare nr. OI IPP-398 din 09.I2.202A.

REZT]LTATU,E INS PECTIH :

Produsul inspectat CORESPIINDE cerinlelor obligatorii stabfte ir:
HG RM nr. 1 1 16 dn22.08.2002, p.22;
sM EN 228+A12017,p.5.4,tab.2, ind.1, 4-5, 7- rr,12*,13*,14*;p.5.5.2,12b.4, ind.l-6 (clasa F)

IMORI\,IATIE S IIPLIMtr'{TARA:

fie: inspectia calitativd a produsului liwat ffl baza contractufui de hngl dwati.
cfia inifiab. Categoia (fiza) inspecfiei fumizare (nrport).

iiperiodice.

ecfia inspdcfia sn Valentina JURAVLIOVA
petroliere

,SW

5ilC

..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTruALA $I CERTIFICARE" SRL
"TEXr{tZttECKZIz r{EHTp tIO IPOMbITInEHHOIZ
EE3O|IACHO CTV 14 CEPTI4OI4KAI{4I{" OOO
MD 2004, mun. Chisindu, str. Serghei Lazo,48,
tel. (022) 208 1 5 I, fax (022) 208166,
$'q'u,,ctsic.rnd, e-mail: agentia@mdl.net. offi cef@ctsic.rld



Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform Raportului de incercdri nr.3590 din 08'12'2020

Condilii de mediu ln laboratorul de incercdri :

i.ro.tutotu' (22+3)'C Presiunea: (99+2'0) kPa

l. Parametrii neacoperiti de acreditare se identificd *

3.3t1?3ljBflj#i')t1t::t[iJ*t:'i# pot adopta metoda analitica-in,st dardul de inlocuire EN 288:2012, dacd se poate demonsna ca aceasta orera cel

- --- 
;ii"..eea;i precizie.cametodaanaliticlpe careoinlocuieqte" *

$ef seclia inspec{iaproduse petroliere s6 Valentina JURAVLIOVA

oI CTSIC DU.E RESP.NSABILITATEA PENTRU RE ZIJLT ATELEINSPE.TIEI D.AR LA DATA EFECTUARII INSPECTIEI

PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE Fi REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIUNEA OI CTSIC

Limite Vglori
efective , EcbipamenteNr Caracteristice

2

Metods de
incercare Minimum Maximum

3
5 6

95,0
97,0 yi{T-85 MN 26

I
*x*cifi'a ocranicd research, RoN I Tffffil-it

752,9
AntonPAARDMA4100 M

N 8202942s
2 Densitate la l5'C, kg/m3

SM SREN ISO
12185:2011

720,0 775,0

10,0 Jt!
Termo Elecbon TS 3000

N 2004.1130

3

I st't El't Iso
Con{inut de sult me/ke I tfififl+!

>360
Lncinta tennostata tip NPI

442, N 102970001 _
4 Stabilitate la oxidare, minute

SM SREN ISO
7536:2011

160

5 <0,5
Lineronic Tecbnolo gies

Oillab 560-SA
N 16051834

5

Continut de gume actuale
r"^xi^'" ^" cnlwenfi\ ms/100 ml

SM EN ISO
6246'.2011

clasa l la
STANHOPE SETA,

N 103603I
6.

Coroziune Pe lamd de cuPru

(3 h la 50"C), evaluare
SM SRENISO

2160:2012
Limpede ti
trnnsDarent

Vesell chimic6

1 Aspect
SMEN

22A+Al:2017

Limpede gl taDspareff

0,7
Cromato graf cu gaz Agilent

5890. NDE 10446065
8

* Continut de benzen,V. (YN)
SM SREN
12171:2012

1,00

35,0 2914 Konc-rau- 2000M,N 2861

o **+Conlinut de hidrocarburi - aromattce
GOST

29040-91

1a) Cromatograf cu gz Agilent
6890. N DE 10446065-

l0
* Continut de oxigen, % (nlm)

SM SREN
13132:2011

<0,01
6,2

<0,01
<0,01
<0,01

0,2
0,1

Cromatograf cu gz Agilent
6890

N DE 10446065

I1
l-6"1f"ut de co Pugi oxigenati, %

(v/V)
- metanol
- etanol
- alcool izoproPilic
- alcool izobutilic
- alcool te4butil l

- eteri (5 sau mai mul{i atomi de C)

- alli comPugi oxigenaJi

SM SREN
13132.2011

SMEN
13016-l:2018

3,0
10,0
t2,0
1s,0
I5,0
22,0
15,0

olasa clasa
B

olasa
qcl

olasa
D/D1

cLasa

bIEI
clasa

F/F1 71,0

Stanhope-SETA
SETA VAP 2

N 1039268
12 Presiune de vaPori , kPa

mm
max

45,0
60,0

45,0
?00

50,0
80,0

60,0
90-0

6),U
o< 0

70,0
100.0

SM EN ISO
3405:2019

clasa clasa

B
clma
c/c1

clasa

D/DI
clasa
HDI

clasa

F/F1
43,1

AatonPAAR ADU 5
N 5639286

I3 Distilare:

ffi 22.0
50,0

22,0
50:0

24,0
52.0

24,0
52,0

24,0
52.0

24,0
5?0

%Giiiatlu to0-tat tu to0qC, 1100, % ry^0' nin 46,0
1)O

46,0
72-0

46,0
12.0

46,0
1)0

46,0
12.0

46,0
12,0

(t<

75.0 75.0 75,0 75.0 75,0 't5.0 83.9

2t0 210 210 210 210 210 201,8
Puct tnal de tlerDere,

2 2 2 z 1,6

-Reziduu 

de distilare, % (v/v)' max
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