CAIET DE SARCINI 

privind procurarea echipamentului pentru anul 2021 conform normelor de asigurare
Lotul  I -  Acoperămînt pentru cap, pentru perioada caldă:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Beretă de fetru, culoare neagră 
	bucăți
	1000

	Bereta este confecționată din fetru modelat pe calapod. În partea frontală, pe stânga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreapta sunt capsate două orificii cu distanța de 20 mm între ele. Marginea inferioară a beretei este prelucrată cu bordură din piele artificială în care este introdus un șiret. Bereta este captușită cu țesetura din bumbac.
În partea frontală, pe stânga, se aplică cocarda. 

Cocarda se realizează prin brodare în formă de insignă aplicată. 

 Cocarda brodată cu  ața metalizată.  Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020.

 Broderia este aplicată prin cusutură.
Modelul aprobat de IGC.
	Foaie din pâslă de lână presată.

Culoare neagră.

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	Pînă la 

10 mai 2021 



	2.
	Chipiu de patrulare, culoare neagră
	bucăți
	1000
	  Chipiul este format din sașe clini de aceiaș forma (doi clini frontali, doi clini spate, doi clini laterali) și cozoroc.

     Clinii au formă triungiulară. În partea de sus, a fiecarui clin este brodat cîte un orificiu. Pe verso, cusătura de unire între clini este bordesită cu bieu. În punctul de îmbinare a clinilor se fixează un nasture, îmbracat cu țesetura de baza.

     În mijlocul clinilor frontali, este imprimată cocarda. Descrierea cocărzii o puteți găsi în Decretul Președintelul RM, nr.1940-VIII din 23.12.2020.

    Partea de jos, a clinilor din spate sunt decupați. Nișa decupată are o formă ovală, marginea nișei decupate este bordesită cu bieu. Pentru reglarea cercumferinței chipiului, pe marginea de jos a nișei sunt prevăzute doua curelușe, pe care se aplică banda Velcro.

    Terminația chipiului este prelucrată cu bieu din bumbac. Cozorocul este format din material plastic, acoperit cu țesetură de baza, matlasat pe o porțiune fixa. Intervalul cusaturelor de matlasare 5mm. Marginea cozorocului este marcată cu cant roșu.
Model aprobat de IGC.
	Poliester 100%. Ţesătura de culoare neagră, cu protecţie maximă la decolorare, frecare şi acţiune a razelor solare. Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	Pînă la 

10 mai 2021 



	Total denumiri: 2 (două).    


Lotul II – Tricou de tip polo din țesătură combinată:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Tricou de tip polo din țesătură combinată, culoare neagră
	bucăți
	2000
	Tricoul este constituit din faţă, spate, mâneci şi guler.
 Partea faţă este construită dintr-un sigur reper. Pe partea din faţă este prevăzută fenta de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se închee la un rînd de nastruri, plasaţi în trei nivele. Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică inscripţia ,,CARABINIERI’’, într-un chenar roşu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie cu ața metalizată, pe fundal negru. Pe partea stîngă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică ecusonul cu gradul mulitar, într-un chenar roşu de dimensiunea 10x2,5 cm cu elementele dinstinctive brodate, de culoare argintie pe fundal negru. Pe spatele din punctul montării gulerului la distanţa de 18 cm este aplicată inscripţia “CARABINIERI” de culoare argintie, cu efect reflectorizant cu înălţimea inscripţiei de 45 mm. Mânecile sunt executate dintr-un singur reper, iar pe mâneci, la o distanţă de 7 cm de cusătura mânecii în umăr, pe partea laterală, se aplică ecusonele de mînecă. 
 Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lăţimea de 8 cm, pe marginea gulerului este tricotat un cant roșu. 
Terminaţiile tricoului sunt prelucrate cu betelie dublu tricotate și respectiv la mîneci cu manșete elastice care la capăt are un cant roșu.
Epoletul și ecusoanele de piept sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicate de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul aprobat de IGC.Modelul aprobat de IGC.
	Țesătura:  100 % microfibră (poliamid sau poliester), împletit Pigue.
Densitatea : ≤ 180  gr/m2   . 

Permeabilitatea: ≤ 1300 mm/s.
Ţesătura de culoare neagră, cu protecţie maximă la decolorare, frecare, spălare şi acţiune a razelor solare. 

Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port.
	Pînă la 

10 mai 2021 



	Total denumiri: 1 (una).          


Lotul III - Echipament pentru perioada rece:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Scurtă călduroasă, culoare neagră
	bucăți
	500
	scurtă călduroasă, culoare neagră  din țesătură impermeabilă de siluetă dreaptă  este formată din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente: cea de pe reperul drept este înnădită în cusătura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stâng este aplicată și se fixează cu un rând de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintă două repere simetrice. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar aplicat. La terminația superioară a buzunarului este aplicată o clapă, care prin intermediul unui buton metalic închide buzunarul.  Pe reperele feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin tighel cu lățimea de 2 mm câte un buzunar aplicat cu clapă ce închide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din două repere – platcă și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plătcii și până la terminație sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Terminația mânecilor este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 55 mm, care se încheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mânecilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mânecii în răscroială se aplică simetric însemnele – ecusoane de mânecă. Gulerul este de tip clasic răsfrânt cu ștei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic răsfrânt. Fața gulerului este confecționată din blană artificială, dosul de guler – din materialul de bază. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioară a gulerului detașabil se fixează de dosul gulerului de bază prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminația liberă, definitivată în unghi se fixează cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se îmbracă epoleții care indică gradul militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plătcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplică tighele de garnisire. Scurta este prelucrată cu căptușeală matlasată de culoare neagră. Căptușeala se constituie din față, spate și mâneci. Părțile din față prezintă repere simetrice. Pe reperul stâng al feței se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți, croiți din material de bază. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 185 mm prevede închidere prin fermoar de masă plastică. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. 
Epoleții și ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul aprobat de IGC.
	Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”.

Compoziţia fibroasă: 100%  polister, laminat cu membrană.

Densitatea:  160 gr/m2 +/- 10 % .
 Rezistent la razele ultraviolet. 
Ţesătura dosală din 100% poliester. 

Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate şi din faţă  a scurtei şi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mâneci.
Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la pantaloni .
 Culoare neagră.

Ecusoanele din PVC.
Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de aur metalizată.
Garanţie minim 24 luni din momentul eliberării în port.

	Pînă la 31 august  2021


	2.
	Costum călduros de patrulare (scurtă și pantaloni) din ţesătură combinată, culoare neagră

	complect
	300
	Scurtă de patrulare călduroasă de culoare neagră, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, prezintă siluetă dreaptă, este prelucrată cu căptușeală de culoare neagră din material matlasat.

Produsul este format din partea față, spate, mâneci, guler, glugă și epoleți. 

Sistemul de închidere a produsului este central, pe glugă cu un rând de butoni din metal fixați pe 2 nivele și în continuare pe guler și pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar unidirecțional din masă plastică și fente aplicate pe fața produsului care se suprapun și se fixează cu un rând de butoni din metal fixați pe 5 nivele. 

Partea față este formată din platcă și un reper inferior. În cusătura de aplicare a plătcii simetric pe ambele părți este amplasat câte un buzunar cu clapă aplicată de formă dreptunghiulară cu colțurile exterioare teșite. Clapa este formată din două repere identice din țesătură de bază, pentru închiderea buzunarului sunt fixați spre colțurile teșite doi butoni de culoarea țesăturii de bază. De asupra clapei pe mijloc centrat pot fi atașate prin fragmente de bandă velcro însemnele distinctive.

În partea inferioară a reperelor feței simetric se prelucrează câte un buzunar tăiat cu linia de intrare orientată oblic, cu laist, prevăzute cu închidere pe  fermoar ascuns din masă plastică.

Partea din spate se constituie din două repere – platcă şi reper inferior spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 170 mm. 

Pe mijlocul spatelui produsului, de la linia de aplicare a plătcii în jos, centrat este aplicat prin tighel simplu un element cu formă dreptunghiulară cu unghiuri teșite din material reflectorizant pe care este imprimată inscripția CARABINIERI. 

Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: anterioară şi posterioară. În cusătura posterioară sunt prevăzute două pense pentru asigurarea formei în regiune cotului. În partea superioară a mânecilor la distanța de 70 mm de la cusătura de aplicare a mânecii în răscroială sunt aplicate prin bandă velcro ecusoane de mânecă. 

Terminația mânecii este prelucrată prin tighel simplu cu îndoire și prezintă o manșetă interioară tricotată dublă înnădită la partea de căptușeală. 

Pe mânecă orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (desen șah) cu lățimea de 50 mm.

Gulerul este de tip ștei vertical format din două repere identice din țesătură de bază cu inserție termoizolantă în interior. Pe partea exterioară a gulerului în răscroiala gâtului este aplicată un element de protecție din țesătură de bază, care ascunde fermoarul prin care se atașează gluga la produs.

Gluga scurtei, cu lungimea până la punctul bărbiei este căptușită și formată din două starturi: partea exterioară și partea inferioară. Partea exterioară a glugii este constituită din trei repere: reper central, două repere laterale din țesătură de bază. Partea inferioară a glugii este formată din patru repere: un reper central, două repere laterale confecționate din căptușeală matlasată și un reper din țesătura de bază care prelucrează conturul exterior al glugii. Pe conturul exterior al glugii este format un șnal în care este introdus un șiret pentru reglare și element de fixare din masă plastică, care este tras spre exterior printr-o butonieră și apoi introdus în interior și fixat în cusătură inferioară a glugii. Terminația inferioară a glugii este prelucrată cu fermoar, prin care gluga se atașează la produs în regiunea răscroielii gâtului.

Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: portepoleţii cu lungimea de 145 mm şi lăţimea de 40  mm sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu un buton metalic de culoare scurtei în zona umărului; şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm şi lungimea de 120 mm se îmbracă pe portepoleţi. 

Terminația produsului este o linie curbă lină. Partea de spate a scurtei este mai lungă cu 80 mm pe linia de simetrie a spatelui în raport cu lungimea scurtei pe linia de simetrie a feței. Terminația inferioară a produsului este îndoită simplu și prelucrată cu tighel simplu. 

În cusăturile laterale ale produsului spre terminația inferioară sunt inserat fermoare din masă plastică cu lungimea de 280 mm.

Căptușeală produsului este matlasată și este formată din față, spate și mânecă din două repere. Partea față este prelucrată cu bizeț până la linia umerală. Pe partea stângă a feței din căptușeală este prelucrat un buzunar interior tăiat cu laist, care se închide cu bandă velcro aplicată pe mijlocul laistului.  

Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul linia taliei, pe partea verso a produsului este aplicat un șnal prin care trece un șiret de culoarea materialului de bază. Șiretul este tras spre partea interioară a produsului printr-o butonieră prelucrată pe bizet. 
Pantaloni de patrulare călduroși de culoare neagră, de siluetă semiajustată îngustați spre terminație – se constituie din partea din faţă, partea din spate şi betelie. pantalonii sunt căptușiți și prelucrați cu material matlasat de căptușeală de culoare neagră. 

Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. 

Faţa pantalonilor este constituită din două repere simetrice. Partea din faţă prezintă buzunare laterale cu linia de intrare oblică.  

Spatele este constituit din două repere simetrice, fiecare reper spate este format din clin trapezoidal superior și reper inferior. 

Betelia prelucrează conturul superior al produsului este formată din două repere anterioare simetrice amplasate pe partea față și un reper matlasat pentru partea spate. Reperele anterioare prezintă un segment lateral prelucrat cu elastic în interior pentru reglarea dimensiunii pantalonilor pe linia taliei, care se începe de la mijlocul reperului. Reperul spate al beteliei este format din două repere identice din țesătura de bază, matlasate. Terminația superioară a beteliei la spate este o linie curbă lină. 

Betelia este prevăzută cinci găici: patru găici, câte două pentru fiecare față, sunt amplasate: una la nivelul liniei laterale și una la distanța de 110 mm de la linia de simetrie a feței și o gaică amplasată la nivelul linie de simetrie a spatelui. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră.

Terminația inferioară a produsului se prelucrează cu cusătură închisă. Terminația inferioară a produsului este prelucrată cu o manșetă dublă din tricot înserată pe interior.

Pe pantaloni orizontal sunt aplicate prin coasere cu tighel simplu două benzi din material reflectorizant (desen șah) cu lățimea de 50 mm.

Cusătura de asamblare a clinului și reperului inferior al spatelui, cusătura medie, cusătura laterală a pantalonilor sunt prelucrate cu tighel dublu amplasat la 1 mm de la margine. Cusătura de pas este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 1 mm. Linia exterioară a beteliei la spate este prelucrată cu tighel decorativ cu lățimea de 5 mm.

Căptușeală produsului prezintă țesătură din fire în amestec.

Epoleții și ecusoanele de piept, de spate și de mânecă sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.

Modelul aprobat de IGC.
	Produsul este confecționat din țesătură Tesătura:Rip-Stop „stretch”

Compoziţia fibroasă: 100%  polister, laminat cu membrană, MVP 5000 gr/m2  /24h  , WRP 10000 mm, 
Densitatea:  160-gr/m2 +/- 10 % .

 Rezistent la razele ultraviolet. 

Ţesătura dosală din 100% poliester. 

Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate şi din faţă a scurtei şi  cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mîneci.

Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 150 gr/m2 +- 5% la pantaloni .

 Culoare neagră.
Ecusoanele din PVC.
Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de argint metalizată.
Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.

	Pînă la 31 august  2021


	Total denumiri: 2 (două).          


Lotul IV –Bocani cu cărîmbi înalți:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Bocanci din piele naturală cu carâmb înalt, culoare neagră (iarnă)
	perechi
	200

	Bocanci cu carâmbi înalți de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. 

Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, vipușca exterioară, guler moale, reper aplicat pe limbă croite din piele box de bovine conform, tratata hidrofug cu proprietății de rezistenta la apa (impermeabilă). 

Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 200±5 mm.. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată din blană naturală  iar eticheta interioară, întăritura de capse, antiglisor, croite din piele pentru căptușeli. 

Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat in toc. Subansamblul interior – din branț aplicat confecționat din 2 straturi: de bază din nețesută și strat superior din blană, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic. 

Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Bocancii se închid și se fixează cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele metalice, 4 cârlige și 2 inele metalice în partea superioară.
Modelul aprobat de IGC.
	Piele naturală 

Culoare neagră.

Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port.
	90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.



	Total denumiri: 1 (una).          


Lotul  V – Centură tactică:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Centură tactică, culoare verde
	bucăți
	200


	Centura este confecționată din nailon cu durabilitate înaltă și este formată din două componente de închidere din plastic și sistem de blocare a lacătului, cu o bandă de cataramă internă velcro destinată pentru ajustarea curelei după mărime.

- Mărimea variabilă de la 1,6 m la 1,0 m; (posibilitatea de a comanda pe mărimi (mărimea I – 1,0m; mărimea II – 1,35m, mărimea III – 1,6 m)).

Model aprobat de IGC.
	Țesătura: nailon 
Culoare verde. 

Termen de garanţie 12 luni din momentul eliberării în port
	30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finaţelor.

 

	Total denumiri: 1 (una).          


   Lotul  VI – Combinizon tactic:
	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor materiale
	U/M
	Nece-sarul
	Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului
	Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii
	Termen de livrare a mărfii

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Combinizon tactic, culoare neagră
	bucăți
	500

	Combinezonul este confecționat din țesătură ripstop de culoare neagră fără captuşeală.. Pe fețele de la guler până la terminație se aplică două fermoare cu 2 cursori care permit detașarea produsului cu ușurință. Produsul are la partea superioară pe piepți două buzunare cu clapă și două buzunare verticale cu fermoare.
       La nivelul umerilor se aplică o platcă matlasată pe fețe și pe spate până la nivelul faldurilor. Pe cusăturile laterale la pantaloni sunt câte 2 buzunare cu fermoare, iar sub ele buzunare cu clape.
        La genunchi și cotiere bazoane matlasate. Pe terminație la pantaloni fermoare și bride cu velcro pentru reglarea lățimii.
        Guler tunică cu bridă, elastic la talie, manșete cu elastic și bride la terminație. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă, iar pe ambele mâneci se aplică ecusoanele de mînecă . la mîneca stăngă se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe spate este aplicat ecusonul cu inscripţia „CARABINIERI” brodat cu ață metalizată direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm şi înălţimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roşie cu lăţimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm şi în cîmp are inscripţia cu litere capitate de argint, cu înălţimea  de 45 mm.
Ecusoanele de piept, de spate sunt brodate cu ață de argint metalizată,  și toate ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC.
Model aprobat de IGC.
	Tesătura:Rip-Stop , bumbac 60 % , polister 35 % , elastan 5%.

Densitatea:  220 gr/m2   +/- 10 %.
  Culoare neagră.

Termenul de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port


	Pînă la 31 iulie 2021


	Total denumiri: 1 (una).          


   Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !
