____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor  CCC "Ghiocel", str.M.cel Batrin 7, Lucrari de reparatii interioare
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie 


	
	
	1.1. Grup sanitar


	
	
	1.1.1. Tavan


	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	3,500

	
	
	1.1.2. Pereti


	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	13,500

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	29,500

	4
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime


	buc
	4,000

	5
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	29,500

	6
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	29,500

	7
	CK18C


	Montarea cornierilor din aluminiu


	m
	15,300

	8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,600

	9
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,600

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,600

	11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,600

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,600

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	12,600

	14
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	16,900

	15
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 


	m2
	16,900

	
	
	1.1.3. Pardosele


	16
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate


	m
	8,400

	17
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	3,500

	18
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu


	m3
	0,150

	19
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	3,500

	20
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat


	m2
	3,500

	21
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv


	m2
	3,500

	22
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	8,400

	
	
	1.1.4. Timplarii


	23
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	2,500

	24
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	2,500

	25
	RpCJ06C1


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe


	m
	6,600

	26
	CK18C


	Montarea cornier din aluminiu


	m
	6,600

	27
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare


	m2
	1,400

	28
	CF15A1 K=2


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.


	m2
	1,400

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	1,400

	30
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	1,400

	31
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	1,400

	32
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	1,400

	33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	1,400

	34
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	1,400

	
	
	1.1.5. Obiecte sanitare


	35
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	1,000

	36
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	1,000

	37
	SA09B


	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	3,000

	38
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"


	buc
	10,000

	39
	SB05C


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	2,500

	40
	SA37F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"


	buc
	4,000

	41
	SB05E


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	3,200

	42
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	1,000

	43
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.


	buc
	1,000

	44
	SD03A


	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,000

	45
	RpSE27A


	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.


	buc
	1,000

	46
	IC35A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.


	m
	12,000

	47
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv


	buc
	8,000

	48
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	2,000

	
	
	1.2. Finisari pereti interiori, sala de sport


	
	
	1.2.1. Pereti interiori (inclusiv glafuri)


	49
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	22,500

	50
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	22,500

	51
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	22,500

	52
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	22,500

	53
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	22,500

	54
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	22,500

	55
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	22,500

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	22,500

	57
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	22,500

	
	
	1.3. Timplarii-Usa exterioara


	58
	RpCP24A


	Refacerea incastrarilor la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete etc.


	buc
	8,000

	59
	RpCJ06C1


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe


	m
	6,000

	60
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare


	m2
	1,300

	61
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu


	m
	6,000

	62
	CF15A1 K=2


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane.


	m2
	1,300

	63
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	1,300

	64
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	1,300

	65
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	1,300

	66
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	1,300

	67
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	1,300

	68
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	1,300

	69
	RpCP10A


	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale


	buc
	1,000

	70
	IzF12A


	Izolatii termice la pereti cu placi din polistiren celular, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituirea placilor


	m2
	2,200

	71
	IzA01D


	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi intre 8 si 12 mm, inclusiv - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm 


	t
	0,050

	72
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	0,050

	73
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	0,050

	
	
	1.4. Sistema de scurgere


	74
	RpCI22A


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 


	m
	6,800

	75
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   Ф120 мм


	m
	14,800

	76
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  Ф120 мм


	m
	5,500

	
	
	1.5. Hidroizolare pereti exteriori, sala de sport


	77
	IzF51B


	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm 


	m2
	12,500

	78
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare


	m2
	31,500

	79
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	31,500

	
	
	2. Electricitatea


	80
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	1,000

	81
	RpEF24A


	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente


	buc
	1,000

	82
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	2,000

	83
	RpEF01A


	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)


	buc
	1,000

	84
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente


	buc
	4,000

	85
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 


	buc
	1,000

	86
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	2,000

	87
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp


	m
	38,000


