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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializati nr. 5 “Produse, procedee si echipamente pentru instalafii de
incalzire, ventilare, climatizare, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din
cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L., analizind documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentati de S.C. TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din Maldestii de
Sus, jud. Prahova si inregistrati cu nr. 2477 din data de 23.02.2023, referitoare la
REZERVOARE METALICE SUPRATERANE PENTRU STOCAREA APEI, realizate
de S.C. TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din Maldaestii de Sus, jud. Prahova, elaboreazdi
prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/1068-2023, in conformitate cu documentele
tehnice romanesti aferente domeniului de referintd, valabile la aceastdi datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintdi

Kezervoarele metalice cilindrice supraterane
cu capacitdfi intre 20 si 5000 n’, fabricate de
societatea TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din
Malaestii de Sus, se utilizeazdi ca vase statice de
acumulare pentru apa potabild, apa pentru
irigafii precum §i ca rezerva de apda pentru
stingerea incendiilor.

Corpul rezervorului se realizeaza din panouri
de tabla de otel sau otel inox-

-tabld de otel galvanizati S350GD (strat
de zinc min. 275 g/m’), cu caracteristici tehnice
corespunzatoare cerintelor standardului SR EN
10346:2015, cu grosimi de la 2 mm la 8 mm;

-tabla de ofel inoxidabil AISI 304, echivalent
X5CrNil8-10/1.4301, cu caracteristici tehnice
corespunzdatoare prevederi-lor standardului SR
EN 10088-2:2015, cu grosimi de la 2 mm la 5 mm.

Dimensiunile standard ale panourilor de otel
sunt: lungime 2500 mm, ldtime 1250. Grosimea
panourilor se stabileste in proiect si este functie
de capacitatea rezervorului si calculele de
rezistenld pentru incarcarile date vant, zapadc si
solicitarile seismice caracteristice zonei de
amplasament.

Panourile metalice se asambleazi la locul
punerii in operd prin suprapunerea §i imbinarea
marginilor perforate ale acestora cu suruburi
metalice zincate sau din otel inoxidabil. Prin
variatia numdarului de panouri asamblate (virole),
a diametrului (in intervalul 3,8:33,6 m) si a
maltimii (1,8+7,1 m) rezervoarelor, rezulic gama
de capacitdfi cuprinsd intre 20~ 5000 m’, conform
tabelului 3 din anexa.

Etanseitatea si impermeabilitatea W\“
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rezervoarelor se asigurd cu o membrand din
cauciuc sintetic (EPDMBUTIL) cu grosimea
de 0,75-1,5 mm, croita prin termosudurd pe
profilul interior al rezervorului si protejati
impotriva strapungerii cu un material geotextil
cu masa pe unitatea de suprafatid 200+500
g/m’. Pentru rezervoarele de stocare a apei
potabile se foloseste membrani de FEPDM.
Deasemenea intre fundatia de beton si
membrana se va asterne un strat dublu din
geotextil pentru protejarea acesteia din urma si
pentru a reduce transferul termic

Izolatia termica in interiorul rezervorului
se asigurd cu polistiren EPS70-EPS200 cu
grosimea intre 30-100 mm (functie de zona
climatica a amplasamentului) sau cu vatd
minerala cu grosimea de 50-80 mm montat
intre peretele interior al rezervorului i
membrana de etanseitate si fixat de perete cu
cleme cu surub.

Rezervoarele sunt prevazute cu acoperis,
care impiedica patrunderea apei meteorice, a
impuritatilor si a insectelor. Acoperisul se
realizeaza din panouri din ofel tip sandwich,
zolate  termic  in interior cu spuma
poliuretanica, cu grosimi de 50 - 100 mm.
Grosimea  acoperisului  si  materialul
termoizolator al acestuia se stabileste in
proiect.  Acoperisul se fixeazd de peretii
rezervorului prin intermediul sistemului de
grinzi alcatuit din profile zincate 7 si C
confectionate din ofel galvanizat S350GD (strat
de zinc min. 275 g/m’).

Rezervoarele cu capacitati peste 600 m’ se
consolideaza cu stalpi de sustinere din ofel
inoxidabil (fevi de ofel inox 304L, echivalent
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X5CrNil8-9/1.4307, cu caracteristici tehnice
corespunzatoare  prevederi-lor standardului SR
EN 10088-2:2015) cu ¢219, cu grosimea peretelui
de 10 mm, care se monteazd in interior. Numarul
stdlpilor variza in functie d capacitateta
rezervorului.

Partea superioara a rezervorului (la
imbinare perete-acoperis) este protejatd cu o
mascad  confectionata  din tabld  zincatd
DX51D+Z275  cu  caracteristici  tehnice
corespunzdtoare cerintelor standardului SR EN
10346:2015, cu grosimi de la 2 mm la 4 mm;

Racordurile se confectioneaza din otel
inoxidabil AISI 304L , echivalent X5CrNil8-
9/1.4307, cu caracteristici tehnice
corespunzitoare prevederi-lor standardului SR
EN 10088-2:2015. Racordurile se monteaza de
rezervor in porzitiile stabilite in proiect, cu
suruburi. Etanseitatea racordurilor se asigura cu
flanse din ofel i garnituri din cauciuc EPDM.

Alimentarea cu apd a rezervoarelor se
realizeaza prin intermediul  racordului  de
alimentare DN 50-300, PNI6 (funcfie de
capacitatea rezervorului), prevazul cu vand
fluture cu plutitor.

Racordul de aspiratie DN 50-30,0 PN16
(functie de capacitatea rezervorului) este prevazut
cu dispozitiv antivortex si este conectat la grupul
de pompe. Pentru asigurarea rezervei intangibile

de apd de incendiu, racordul de aspiragie este
prevazut cu o lird cu indlfimea corelatd in functie
de cantitatea de apa necesard rezervel.

Racordul PSI DN 100 este prevazul cu
dispozitiv antivortex, robinet fluture si cupla
rapida Storz de tip A sau B.

Racordul de preaplin DN 50-300 este
prevazui cu un col la 90" care coniinud cu un uli
cot si se monteazd la 50 mm deasupra nivelului
maxim de apa al rezervorului.

Golirea rezervorului se realizeazd prin
conducta de golire DN 50-300 prevazut cu robinet
fluture, care se monteaza la cel mai in cel mai jos
punct posibil din rezervor, cca. 150-200 mm de
Jundatie .

Indicatorul de nivel poate fi electronic sau
mecanic indica gradul de umplere al rezervorulii.

La cca. 600 mm sub nivelul util al
rezervorului cdt mai aproape de conducta de
evacuare se monteazd incalzitoare imesrate cu
puteri de 3-12 kW pentru protecfie impotriva
inghefului. Functie de capacitatea rezervorului si
zona geografica de amplasare se vor monta mai
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multe incalzitoare, numarul §i puterea acestora
fiind stabilite n proiect.

Pentru  protectie
monteaza anod de magneziu

Rezervoarele sunt echipate cu urmdatoarele
accesorii:

. Trapa de acces pe acoperis este
din otel galvanizat sau ofel inox cu dimensiunea
capacului mobil de 800% 700 mm.

o Ventilatia pe acoperis se
asigurd cu un terminal rotativ din ofel inox cu
diametrul de 100-150 mm.

. Scara de acces exterioara din
aluminiu este alcatuita dintr-o parte fixa si o
parte mobild si este prevazutd cu crinoline de
proieciie. Se fixeazd de rezervor cu Surubiri.
Dupa interventie partea mobila se suspendd
pentru a preveni accesul neautorizat.

Optional, rezervoarele se echipeaza cu
piesd pentru acces lateral (manloc) DN 500 -
800 mm, racorduri hidraulice suplimentare,
senzori de nivel, sistem de avertizare lipsa apa
(acustic ~ si  vizuai), scard interioard,
paratrdsnet, sistem Scada de comunicare a
datelor la distantd, traductor pentru controlul
nivelului apei, efc.

Rezervoarele metalice  cilindrice  se
monteazd pe o fundatie circulara din beton
armat (tip radier). Rezervorul se fixeaza de
fundatie cu ancore din ofel tip MI16-M20, prin
intermediul  suportilor de ancoraj s§i a
corriierelor din ofel (fig. 2, anexd).

Declaratiile de conformitate performand
ale componentelor rezervoarelor suni atagate
in dosarul tehnic.

1.2. Identificarea produselor

Rezervoarele meltalice cilindrice
supraterane realizate de societatea TANKROM
CONSTRUCT S.R.L. din Mdldegtii de Sus., se
marcheazd cu etichete care contin urmatoarele
informatii:

- numele sau marca producatorului;

- codul de identificare al rezervorului;

- capacitatea de stocare;

- domeniul de utilizare;

- data fabricatiei,

- temperatura admisibila;

- nivel max. de apa;

anticoroziva  se
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2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in

onstructii

REZERVOARELE METALICE SUPRATE-
RANE PENTRU STOCAREA APEI fabricate de
societatea TANKROM CONSTRUCT S.RL. din
Maldestii de Sus. cu capacitati intre 20 si 5000 m’,
se utilizeazd ca vase statice de acumulare peniru
apa potabild in scopul alimentdrii cu apa potabild
in mediul wrban i rural, apd pentru iricatii
precum §i ca rezerva de apd pentru stingerea
incendiilor..

Produsele se utilizeazd in instalafii de apa,
irigatii sau de stingerea incendiilor, indiferent de
zona climatica sau seismicda din Romdnia, in care
se pun in operd.

REZERVOARELE METALICE SUPRATE-
RANE PENTRU STOCARFA APEI se rmonteazi
numai pe baza unui proiect de executie intocmit,
verificat si avizat, cu respectarea Legii nr.
101995  privind calitatea in constructii, cu
completarile si  modificarile ulterioare si a
reglementdrilor tehnice specifice in vigoare.

Peniru utilizarea preconizaid in coniact cii
apa potabila, produsele trebuie sa detina aviz
sanitar, eliberal in conformitate cu reglemen-
tarile emise de Ministerul Sanditdtii.

Pentru utilizarea preconizati in contact cu
apa potabili REZERVOARELE fabricate de
TANKROM CONSTRUCT S.R.L., trebuie si
defind aviz sanitar eliberai de INSP in
conformitate cu reglementirile emise de
Ministerul Sandtatii. Avizul sanitar/notificarea
trebuie si fie eliberat pentru produse in functie
de compozitia materialelor care intrd in contact
cu apa potabild.

Pentru rezervoarele utilizate in contact cu
apa  potabiid, producdtorui TANKROM
CONSTRUCT S.RL., define Avizul Sanitar nr.
09CRSPB din 10.07.2015, emis de Centrul
Regional de Sdinatate Publici Bucuresti
conformitate cu reglementirile emise de
Ministerul Sandatatii

Pentru membrana de etangeitate din
cauciuc sintetic EPDM (producator Sealeco
AB/Trelleborg, Suedia) utilizati in contact cu
apa potabila, se prezintd notificarea sanitard cu
nr. 01 CRSPB/22.01.2015, emisd de Centrul
Regional de Sidndtate Publicd Bucuresti

conformitate cu reglementirile emise de/ ==

Ministerul Sandtdtii
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Membranele din cauciuc butilic nu se vor
utiliza pemru rezervoare destinate Sstocdrii
apei poiabile.

Rezervoarele destinate instalatiilor de
stingere a incendiilor vor respecta prevederile
normativului P118/2-2013 si anume:

- In scopul supravegherii permanente a
alimentdarii  normale cu apd a
rezervoarelor se prevad instalafii
pentru semnalizare optica si acustica a
nivelului rezervei de incendiu, care s
permitd, in caz de necesitate, luarea
mdsurilor de utilizare a rezervei de
incendiu in regim de avarii, stabilite
prin instrucfiunile de exploatare
(inlaturarea avariilor in timp util,
restrangerea sau suprimarea unor
consumuri, intdrirea regimului de
supraveghere etc.);

- La toate rezervoarele si bazinele
amplasate la o distantd mai mica de
1.000 m de constructie, inclusiv la cele
interioare, se prevede posibilitatea
alimentarii cu apa direct din acestea a
pompelor mobile de interventie in caz
de  incendiu  prin  intermediul
racordurilor Storz DN 100. Fac
excepfie rezervoarele independente si
compartimentele rezervoarelor pentru
instalafiile  automate  precum i
rezervoarele fnrerioare cu capacitate
de maximum 10 m’ si rezervoarele la
care nu se asigurd inaltimea maximd de
aspiratie;

- Amplasarea  rezervoarelor si a
bazinelor de aps pentru stingerea
incendiilor se face astfel incdt sa fie
asigurat  accesul  maginilor  de
intervenfie pentru incendiu la punctele
de alimentare;

- Racordurile fixe ale autovehiculelor de
interventie la punctul de alimentare cu
apa direct din rezervor la conductei de
aspirafie trebuie sa aibd garnituri de
absorbtie si racord infundat, previzut
cu lant si asamblat la racordul fix,
pentru a se evita pdatrunderea
corpurilor strdine in conducta de
aspiratie  si  infundarea acesteia.

N\ Punctele de stationare si alimentare a
pompelor mobile de incendiu direct din
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rezervoare vor fi marcate cu indicatoare,
conform SR IS0 3864 si mentinute libere,
Proiectarea si punerea in opera al
rezervoarelor pentru stingerea incendiilor se va
Jface pe baza unui proiect de executie intocmit si
verificat in conformitate cu prevederile SR EN
12845+A1:2020 , Instalatii fixe de stingere a
incendiilor. Sisteme automate de stingere cu
sprinklere. Proiectare, instalare si mentenanfa”
si a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii cu  modificarile si completarile
ulterioare.
2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in

constructii

Produsele au performante corespunzatoare
domeniului de utilizare si satisfac cerinfele
fundamentale din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare.

e Rezistenta mecanicd si stabilitatea

Rezervoarele metalice supraterane realizate
in baza proiectului de execufie si a
reglementarilor tehnice in vigoare, prezinta
rezistentd la conditiile climatice, la actiunea
corozivd a mediului de contact, respectiv la
incdrcdrile date de vant, zapada si la solicitarile
seismice caracteristice zonei de amplasament.

In functie de zona seismicd, produsul trebuie
sa corespunda conditiilor de solicitare dinamica,
in vederea asigurdrii rezistentei, stabilitatii,
precum si a compatibilitatii sistemului de prindere
cu fundatia, din punct de vedere al deformatiilor
care se produc la cutremure.

Producatorul trebuie sa efectueze un calcul
seismic specific conditiilor de vulnerabilitate.
prevazute in SR 11100-1:1993 si SR EN 1998-
172004/AC:2010, modificand in mod
corespunzator proiectul rezervorului.

In proiectele de execufie se vor prevede
mdsuri de protectie anticoroziva in conformitate
cu reglementdrile romdnesti in vigoare

Se vor respecta instructinnile producdtorului
cu privire la punerea in opera si ufilizarea
rezervoarelor metalice.

Produsele prezintd rezistenfe mecanice §i
stabilitate  corespunzdtoare  domeniilor  de
utilizare preconizate.

e Securitate la incendiu
Pentru  produsele  care fac  obiectul

prezentului agrement tehnic nu au fost efectu
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teste pentru determinarea performantelor de
comporiare la foc.

e Igiend, sandtate si mediul inconjurdtor

Prin forma constructiva si materialele
utilizate produsele nu prezinta nici un
pericol pentru sdandatatea oamenilor §i nici
nu constituie un factor de poluare al
mediului.

Pentru protectia perscanelor si a
lucratorilor trebuie respectate cerintele
expunerii ocupationale in conformitate cu
HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006 — Legea securitatii si
sandtatii  in munca cu completarile si

Adifinfrilo altnsminsen
OGIfICUr e vl iGUdre.

La utilizarea acestor produse sunt
respectate conditiile prevazute de legislatia
in domeniu i anume: Legea Protecfiei
mediului Nr. 265/2006, Ordinul
Ministerului Sandatatii Nr. 275/2012 privind
aprobarea procedurii de reglementare
saiitard peniri  punerea pe piaid a
produselor,  materialelor, substantelor
chimice / amestecurilor si echipamentelor
care vin in contact cu apa potabila; Ordinul
MS nr. 119/2014 privind , Normele de
igiend si sanatate publica privind mediul de
viafa al populatiei”;, HG 856/2022 privind
evidenfu gesitunii  deyeuriior yi  peniru
aprobarea listei cuprinzand degseurile,
inclusiv degeurile periculoase si Legea
privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale nr. 346/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Legea 17/2023 privind regimul deserilor si
Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deserilor.

Produsele si materiile prime utilizate la

fabricatie nu sunt clasificate periculoase in

conformitate  cu:  regulamentul  CE
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea

si  ambalarea  substantelor  si  a
amestecurilor.
Rezervoarele se curata conform

instructiunilor producatorului.

Intretinerea rezervoarelor se face prin
curdfarea si dezinfectarea  suprafefei
materialelor care intra in contact cu apa
potabila cu produse biocide avizate pentru
aceasta utilizare conform legislatiei in

*‘-fr:,&igoare, Ordinul 10/368/11/2010.
\
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Materialele  utilizate la
rezervoarelor sunt reciclabile

® Siguranta si accesibilitate in exploatare

Siguranta in exploatare este asiguratd prin
utilizarea materialelor si accesoriilor verificate si
insofite de marcaje CE sau declaratii de
performanic conformitate, la fabricarea
rezervoarelor. Elementele componente melalice
galvanizate, zincate termic si din otel inoxidabil nu
reacfioneazda cu agentii atmosferici sau cu apa si
nici nu genereazda reactii care in timp ar putea
conduce la diminuarea performantelor fizico-
mecanice. Etanseitatea la apa a rezervoarelor se
asigurd cu membrana din cauciuc sintetic
EPDM/BUTIL, iar a racordurilor hidraulice cu
fanse din otel si garnituri din cauciuc.

In timpul utilizdrii rezervorului trebuie evitatc
patrunderea apei intre membrana din cuciuc §i
izolatia termica sau invelisul metalic. Proiectantul
si  producatorul trebuie sd prevadd mdsuri
speciale pentru evacuarea apei infiltrate, in mod
accidental in aceste spatii.

Aparatele electrice incorporate respectd
cerintele legislatiei in vigoare in ceea ce priveste
securitatea si siguranfa functiondrii.

Compomentele electrice si electronice sunt
realizate in conformitate cu directivele europene,
2004/108/CE si 2006/95/CE, iar conexiunile sunt
sigure.

Produsele nu prezinta riscuri de accidente la
utilizarea lor normald si in conditiile respectdrii
instructiunilor de montaj si de exploatare ale
producdtorului.

e Protectie impotriva zgomotului

Produsele nu influenteazd aceastd cerinid.

e Economia de energie si izolare termicd

Functie de conditiile climatice specifice zonei
de amplasament, rezervoarele se izoleazd termic
in interior si/sau in exterior.

Rezervoarele  metalice  supraterane — se
zoleaza termic impotriva inghefului cu polistiren
EPS80-EPS200, montat intre peretele interior al
rezervorului si membrana de etanseitate. Izolarea
termicd a capacului rezervorului este asiguratd
prin constructia panoului sandwich..

construcfia

e Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

Se va aplica conform Legii Nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii, cu completdrile si
modificarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si intrefinerea

produsului:

AT 003-05/1068-2023

Atat verificarea in mod sistematic a
calitatii  elementelor  componente si a
accesoriilor, utilizate  la  fabricarea
rezervoarelor metalice, cdt si  calitatea

Jabricatiei controlata in mod regulat, asigurd

obtinerea rezervoarelor cu o durabilitate
ridicata de pdna la 50 ani, cu condifia
respectarii instructiunilor de montaj si de
exploatare ale producdatorului. Rezervoarele
metalice se incadreaza in clasa de corozivitate
C3, conform normativelor SR EN 1SO
9223:2012 ,, Coroziunea metalelor si aliajelor.
Corozivitatea  atmosferelor.  Clasificare,
determinare §i estimare.” si GP [2]-1:2013
.Ghid de proiectare si executie privind
protectia impotriva coroziunii a constructiilor
din ofel”, cu respectarea perioadelor de
mentenanid.

Producatorul  stabileste  verificarea  si
intrefinerea periodicd rezervoarelor in timpul
exploatarii. Saptamadnal se verificd nivelul de
apa din rezervor §i pozifia corectd a robinetelor
de oprire principale. Anual, rezervorul se
goleste de apa, se spald, iar membrana de
elanseitate se dezinfecteaza cu substante de
igienizare  recomandate de producdtorul
membranei, apoi se verifica vizual integritatea
acesteia §i a izolatiei termice. In exterior se
verifica aspectul invelisului  metalic, a
racordurilor hidraulice, a cornierelor de la
baza rezervorului i a suportilor de ancoraj, iar
dacd se constatd aparitia coroziunii, elementele
deteriorate se vopsesc cu vopsea anticorozivi
sau se inlocuiesc. Dupa 3 ani, rezervorul se
verifica atdr extern cdt si intern dupd golirea de
apa si la nevoie se reabiliteaza (elementele
componente si accesoriile deteriorate se repard
sau se inlocuiesc). Membrana de etanseitate din
cauciuc sintetic EPDM/BUTIL se verifica cu o
lampa de inspectie UV pentru decelarea
intepaturilor sau a perforatiilor, iar la nevoie se
repard cu petic din acelasi material.
Interventiile se efectueaza numai de cdtre
personal specializat si instruit.

Verificarile si interventiile efectuate cu
ocazia mentenanfelor  periodice se
inregistreaza in Graficul de Service si
Intretinere al Rezervorului.

Garantia acordata de producdtor este de
min. 2 ani de la data livrdrii, in conformitate cu
Legea nr. 4492003, cu modificarile i
etdrile ulterioare.
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Elementele componente ale rezervoarelor
metalice (nanouri din 1abld de otel, racorduri
h:drauhce si flanse din ofel, srstemul de grinzi
pentru acoperis, corniere, suporfi de ancoraj, eic.)
se prelucreaza conform proiectului de execufie, in
sectiile de productie proprii ale producdtorului,
societatea TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din
Malaestii de Sus., dotate cu utilaje specifice §i cu
personal calificat pentru deservire.

Producdatorul se asigura prin control intern,
la receptia materialelor si a accesoriilor ca
acestea sunt insofite de marcaje CE sau de
declaratii  de  performantdconformitate  §i
corespund cerintelor din proiectul de execufie.

Produsele se realizeazda pe baza normelor
tehnice ale producitornlui, in conditii care

asigurd  reproductibilitatea  performangelor
corespunzdtoare  domeniilor  de  utilizare
preconizate.

Controlul ~ calitdjii  se  efectueaza  de

producdtor, conform specificafiei tehnice de
produs.

A
;o il . :
In vederea asigurdrii constanfei ca

w

producdtorul va urmdri:

Intern unitafii - realizarea produselor in
conformitate cu prevederile normativului SR EN
ISO 9001:2015. Controlul tehnic de calitate se
efectueazd pe baza procedurilor specifice pentru
verificarea calitdtii produselor. Producdtorul a
implementat sistemul managerial al calitdiii,
dovedit prin certificatul cu nr. 00.12.0543, emis de
organismul de certificare EUROCERT SA Grecia.

Extern unitdtii —verificarea periodica in-situ
a mentinerii aptitudinii de utilizare a produselor

2.2.4. Punerea in operd

Rezervoarele metalice cilindrice, verticale
supraterane se pun in operd pe fundafii din beton
armat (tip radier), in conformitate cu proiectul de
execiitie, documentele tehnice romdnesti aferente
domeniului de referintd si instructiunile de moniaj
ale producdtorului, cu personal calificat si instruit
pentru astfel de lucrari.

Panourile metalice se asambleazi la locul
punerii in opera, prin suprapunerea §i imbinarea
marginilor perforate ale acestora cu suruburi
metalice zincate sau din ofel inoxidabil.

La punerea in operd, in prima faza se
asambleazd panourile din tabla de ofel care
formeazd virola superioara a rezervorului, dupa
care se monteazd structura interioard a acesteia -
placile de polistiren, materialul ~geotextil
membrana de etangeitate din EPDM/BUTIL.
Racordul de preaplin se instaleazd

AT 003-05/1068-2023
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stabilita in proiect, apoi pe partea superioard a
virolei se monteazd sistemul de grinzi g
acoperisul din panouri sandwich, care se
proteaza la margine cu casete (flashinguri) din
otel galvanizat. Virola superioard se va ridica
cu un cric hidraulic si se va mentine in acea
pozitie pand cdnd se asambleazd si se monteazd
pe rand toate virolele rezervorului, de sus in
jos, in paralel montandu-se §i structura
interioard. In final se monteazd cornierele de la
baza rezervorului. Daca calculele de rezistenta
impun necesitatea ranforsarii - rezervorului,
aceasta se realizeazd in exterior cu inele de
rigidizare din ofel.

Rezervorul se fixeazda de fundatie prin
intermediul suportilor de ancoraj, care se prind
de cornierele de la baza rezervorului si apoi de
fundatie cu ancore din ofel tip M16-M20 sau

ancore chimice..
2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

REZERVOARELE METALICE SUPRA-
TERANE PENTRU STOCAREA APEL sunt
concepute astfel incat sa asigure rezistenfa
mecanicd la actiunea apei, etangeitate la apa,
rezistentd la conditiile climatice si coroziune,
izolare termicd si stabilitate la solicitarile
seismice caracteristice zonei de amplasament,
precum si un mod de punere in operd fara
dificultati particulare pentru o lucrare de
precizie normalda.

La proieclarea rezervoarelor, respeciiv la
calcularea incarcarilor datorate  actiunii
vantului, zdpezii si la solicitarile seismice
caracteristice zonei de amplasament, se
respectd  prevederile  din  urmatoarele
standarde si reglementdri tehnice romdnesti.

-SR EN 14015:2005 |, Specificatii pentru
proiectarea i fabricarea rezervoarelor de ofel,
sudate, supraterane, cu fund plat, cilindrice,
verticale, construite in  situ, destinate
depozitarii lichidelor la temperatura ambiantd
sau superioard.”

-SRENISO 1461:2022 ,, Acoperiri termice
de zinc pe piese fabricate din fontd si ofel.
Specificatii si metode de incercare.”

-Indicativ. GP 121-1:2013 , Ghid de
proiectare  si  execufie privind protecfia
impotriva coroziunii a constructiilor din ofel.”

-Indicativ P 100-1:2013 ,Cod de
proiectare seismicd. Partea 1: Prevederi de
proiectare pentru cladiri”, cu modificarile si
arile ulterioare.
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-SR EN 1991-1-3:2005 ,, Eurocod 1. Actiuni
asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni generale
— Incarcari date de zapada.

-SR EN 1991-1-4:2006 ,, Eurocod 1. Actiuni
asupra structurifor. Fariea [-4: Aciiuni generaie
— Actiuni ale vantului.

-SR EN 1991-4:2006 , Eurocod 1. Actiuni
asupra  structurilor. Partea 4: Silozuri = si
rezervoare.

-Reglementarea  tehnica  CR-1-1-3:2012
.Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructitior.”

-Reglementarea  tehnicd  CR-1-1-4:2012
. Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor.”

Produsele utilizate indeplinesc conditiile
specifice si sunt astfel concepute incdt prin
performantele lor sunt corespunzdtoare utilizcrii
preconizate, bazata pe cerinfele esenfiale
aplicabile constructiei in care urmeaza sa fie
utilizate, in baza prevederilor Legii nr. 101995 cu
privire la calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare

REZERVOARELE ~ METALICE ~ SUPRA-
TERANE PENTRU STOCARFA APEI  se
realizeaza pe baza normelor tehnice ale
producatorului, societatea TANKROM
CONSTRUCT S.R.L. din Maldestii de Sus, astfel
incdl sa fie asiguratd o calitate corespunzdtoare a
produselor  finite si o comportare bund a
produselor in timp.

Controlul calitatii se efectueaza de catre
producator, conform specificatiei tehnice de
produs.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare, produsele trebuie sa fie insofite de
declaratia de conformitate cu prezentul agrement
tehnic. potrivit prevederilor standardului SR EN
ISO CEI 17050-1:2010 si SR EN ISO CEI 17050-
2:2005 “Criterii generale pentru declaratia de
conformitate data de furnizori” si de avizul sanitar
emis in conformitate cu reglementdirile emise de
Ministerul Sdnatatii, eliberat pentru produse in
Junctie de compozitia materialelor care intrd in
contact cu apa potabild,

Elementele  componente  §i  accesoriile
rezervoarelor se livreazd separat, ambalate, cu
mijloace rutiere de transport, insotite de
instrucfiuni  pentru  depozitare (temperatura,
intemperii, umiditate, efc.) si montaj. Pentru

rezervoarele montate, producdtorul va pune ﬁs\_
4 Vs Y N
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dispozitia  beneficiarului, instructiuni  de
exploatare §i de intretinere in limba romdna.

2.3.4. Conditii de punere in operi

Rezervoarele metalice pentru stocarea apei
se pun in opera in conformitate cu proiectul de
execufie, documentele tehnice romdnesti
aferente domeniului de referintd si instructiunile
de montaj ale producdtorului, numai de cdifre
personal calificat si instruit, respectindu-se si
prevederile din prezentul agrement tehnic,
aliniatele 2.2.4 5i 2.3.1.

La punerea in opera se mai respectd
prevederile  urmdtoarelor acte  normative
romdnesti:

e Normativ. NP  133-2022  privind
proiectarea, execufia si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apd si canalizare a
localitatilor. Partea 1 Sisteme de alimentare cu
apa a localitatilor.

e Normativ P 118-2:2013  privind
securitatea la incendiu a constructiilor. Partea
2: Instalatii de stingere”, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

® Ordinul MS nr. 1192014 pentru
aprobarea normelor de igiena si sandtate
publica privind mediul de viata al populatiei, cu
modificarile si completarile ulterioare.

e Ordinul Ministerului Sandtdtii  Nr.
275/2012 privind aprobarea procedurii de
reglementare sanitard pentru punerea pe

piata  a  produselor, materialelor,
substantelor chimice / amestecurilor si

echipamentelor care vin in contact cu apa
potabila;

e Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale,
cu modificarile si completarile ulterioare.

e C 300/94 — , Normativ de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata execuidrii
lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente
acestora”, aprobat prin Ordinul MLPAT Nr.
20/N/1994.

e . Ordonanfa de Urgentd a Guvernului
Nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea
unor  acte  normative in  domeniul
managementuiui situafiiior de urgenta si ai
apararii impotriva incendiilor”, aprobatd prin
Legea Nr. 180/2015.

e HG Nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de
onstruclii-§i instalatii aferente acestora.
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e HG Nr. 6682017 privind stabilirea
conditiilor pentru comercializarea produselor
pentru constructii.

o Jegea Nr. 265/2006 privind protectia
mediului.

o Legea 17/2023 privind regimul deserilor.

Ordonanta  2/2021  privind  depozitarea

deserilor;

HG nr. 856/2002 privind evidenia gestiunii

deseurilor, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Concluzii

Aprecierea globald

Utilizarea produselor in domeniile de
utifizare  acceptate  este  apreciald
favorabil, in conditiile specifice din
Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement tehnic.

Pentru utilizarea preconizatd in

contact cu apa potabild,
REZERVOARELE METALICE
SUPRATERANE PENTRU

STOCAREA APEI irebuie sa defind
aviz sanitar/notificare eliberat de
Institutul National de Sandtate
Publicd in  conformitate  cu
regleinentirile emise de Minisierui
Sdanatatii.

Conditii

« Calitatea produselor si metoda de fabricare
au fost examinate si gasite satisfacatoare de catre
PROCEMA CERCETARE Bucuresti si vor fi
mentinute la acest standard pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement tehnic.

o Oriunde se face referire in acest agrement
tehnic la acte legislative sau reglementari tehnice,
trebuie avut in vedere ca aceste acte erau in
vigoare la data elabordarii acestui agrement
tehnic.

e Acorddnd acest agrement tehnic, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii, nu se
implica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a monta, comercializa, sau
intretine produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestor produse, care este
continutd sau se referd la acest agre ehni
reprezinta cerinte minime necesare J
in opera.

AT 003-05/1068-2023

e PROCEMA CERCETARE SRL
RUCURESTI raspunde de exactitatea datelor
inscrise in agrementul tehnic si de incercarile
sau testele care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu ii absolva pe furnizori
si/sau utilizatori de responsabilitatile ce le revin
conform reglementarilor tehnice in vigoare.

o Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd conform
programului  stabilit  de  PROCEMA
CERCETARE si consta in verificarea la
interval de 24 luni a comportarii in timp a
rezervoarelor puse in operd, la cel pufin o
lucrare selectati de PROCEMA CERCETARE,
din lista pusa la dispozitie de ftitularul de
agrement tehnic 3i reactualizatd periodic.

e Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele normative
si reglementdrile tehnice in vigoare.

 Realizarea de noi produse se va aduce
la cunostinta elaboratorului de agrement

tehnic pentru a fi luata in considerare si a se

proceda  la  extinderea/  modificarea
agrementului tehnic.
e PROCEMA  CERCETARE  SRL.

BUCURESTI va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre rezultatul
verificarilor, iar daca acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC deciansarea aciiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

- C’l(ﬂ:!l‘l("ﬁl‘nﬂ cn Annalanennsi oi 11 ormasd
S UaopUig Lis oL ULLIWipULate ol erE LlrLent

constatdarii prin controale, de catre organisme
abilitate, a nerespectdrii menfinerii constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produselor.

e [n cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor prevederi, se va
declansa procedura de retragere a agrementului
tehnic.

Agremente tehnice eluborate anterior:

Valabilitatea agrementului tehnic: 20.07.2026

Valabilitatea gvizului tehnic: 20.07.2025

EHEMEE AV b

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel pufin trei luni inainte de
data expirarii acestuia.

In  cazul neprelungirii  valabilitdtii
avizului tehnic, agrementul tehnic se anuleazd
de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se
va face cu respectarea termenului de

_vatabilitate inifial.
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Pentru grupa specializatd nr. 5 ~ DIRECTOR GENERAL
CS 2 ing. Claudiu Ciulacu ing. Mihaela 1opologeanu

2 DIRECTOR GENERAL

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Grupa specializatd nr. 5 din PROCEMA CERCETARE SRI a examinat documentatia si rezuliatele
incercarilor referitoare la REZERVOARELE METALICE SUPRATERANE PENTRU STOCAREA APEI
Jabricate de societatea TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din Mdldestii de Sus, concluziondnd urmdtoarele:

soliciiarea beneficiarului peniru agrementul 003-05/1068-2023 peniru REZERVOARE METALICE

SUPRATERANE PENTRU STOCARFEA APEI fabricate de societatea TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din

Maldestii de Sus respectd prevederile actelor normative si reglementdrilor tehnice in vigoare;

o REZERVOARELE METALICE SUPRATERANE PENTRU STOCAREA APEL fabricate de societatea
TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din Milcestii de Sus corespund domeniului de utilizare (conform pct.
2.1. din agrementul tehnic);

* in perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, titularul are obligafia sa asigure urmdrirea
comporidrii in exploaiare a produselor care fac obiectul prezeniului agremeni iehnic, daiele objinuie
Jiind prezentate la elaboratorul agrementului tehnic, cu scopul concluziondrii asupra comportarii
acestora in conditii reale de exploatare.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fati de producdtor.

Caracteristicile fizico-mecanice ale tablelor de ofel utilizate la fabricarea rezervoarelor au Jfost
verificate in Laboratorul de Incerciri PROCEMA CERCETARE (nr. certificat de acreditare RENAR LI
676), pe esantioane puse la dispozitie de cdtre solicitant. Raportul de incercare nr 760 din 31.05.2023
arata incadrarea parametriior tehnici ai produseior in prevederile documeniatiei de origine si aie
documentelor de referinia romdnesti ;

In vederera verificarii comportarii in timp si a aptitudinii de utilizare a unui rezervor Grupa
specializata nr 5 din cadrul PROCEMA CERCETARE a efectuat o inspecfie la un rezervor metalic
suprateran cu capacitatea utild de 400 m’, realizat de societatea TANKROM CONSTRUCT S.R.L. din
Malaestii de Sus. Rezervorul este montat in localitatea Apahida, str Constructorilor nr 40, Jud Cluj si are
rolul de a asigura apa potabild, precum si rezerva de apd pentru stingerea incendiilor pentru hala aldturatd
in care functioneaza firma DANOMAR SA. Rezervorul se afla in administrarea SNK DEVELOPMENT
INVESTMENT SRL Cluj-Napoca si a fost pus in funcfiune in octombrie 2022. Rezervorul are o inalfime de
8,0 m si diametrul de 8,0 m. Rezervorul este realizat din tabld de ofel galvanizatd S350GD+7450 (strat de
zinc min. 450 g/m’) cu grosimi de 3mm, 2,5mm si 2mm. Rezervorul este izolat termic cu polistiren EPS70
de 80mm. Etanseitatea la apd a rezervorului se asigurd cu membrand din cauciuc sintetic EPDM.
Acoperisul este realizat din panouri sandwich cu spumd poliuretanica fabricati de ISOPAN EST.
Rezervorul metalic este montat pe o fundatie circulard din beton armat, de tip radier. Rezervorul este Jixat
de fundatie prin intermediul suportilor de ancoraj prinse de cornierele de la baza rezervorului $i apoi de
Jundatie cu ancore din ofel M16. Ranforsarea rezervorului s-a realizat in exterior cu inele de rigidizare
din ofel, montate in partea superioard a rezervorului. Rezervorul este echipat cu racorduri de aspiratie din
otel inoxidabil DN100, racord de alimentare din ofel inoxidabil DN100 PN16 cu vand Sluture cu plutitor,
racord PSI din ofel inoxidabil DN100 PN16 cu vand fluture cu cupli rapidd Storz, conductd de golire din
ofel inoxidabil DN100 PN16 cu vand fluture, racord preaplin din ofel inoxidabil DN100, racord test din
din ofel inoxidabil DN100 PN16, anod de magneziu, trapd de acces, scard exterioard
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Tabelul 1 — Caracteristicile fizico-mecanice ale tablelor de ofel

AT 003-05/1068-2023

Determinarea UM. Nr. Valori obtinute Valoar.'e ‘fe Mao{lfl de fncercarfz
Epr. : referintd |determinare| efectuatd
1 2 3 4 5 6 7
Tabli de otel S350GD Z 450 — grosimea nominali 2 mm
. 7 404
[h,mnta de curgere, B inE 206 B
HKpo,2 N/ mm~ 3 206 min. 350
Lvaloarea medie M 405
Rezistenta la rupere 1 470
Ja tractiune, R N 2 477 min. 420 SR ENISO | PROCEMA
3 476 ' 6892-1:2020|CERCETARE
Lvaloarea medie M 474
A fungirea 4 98,5
procentuald la 2 98,6 .
rupere, Ay % 3 98.8 min. 16
-valoarea medie M 98,5
Tabli de otel S350GD Z 450 — grosimea nominala 4 mm
Limita de curgere 2 4
Rpo.2 o Nmm® = L min. 350
- 3 424
Lvaloarea medie M 427
Rezistenfa la rupere 1 521
Ja tractiune, Ry b 2 520 min. 420 SR EN ISO | PROCEMA
' 3 519 ’ 6892-1:2020|/CERCETARE
Lvaloarea medie M 5250
Alungirea 1 97,0
pocenalalo | ;|2 oL i 16
HPEFE, S J Z/,
Lvaloarea medie M 97,1
Tabld de otel S350GD Z 450 — grosimea nominald 6 mm
. / 410
{,)mnta de curgere, 2 105 e,
\p U2 LY/ Frirn 3 409 THiFl, 22U
Lvaloarea medie M 408
Rezistenta la rupere 1 437
Va tractiune, R N/mne’ 2 434 min. 420 SR EN ISO | PROCEMA
3 436 ’ 6892-1:2020|CERCETARE
Lvaloarea medie M 436
Aliirigirea / 1036
procentuald la 2 103,0 .
bupere, A % 3 704 min. 16
Lvaloarea medie M 103,0
Tabli de otel S350GD Z 450 — grosimea nominald 8 mm
. i 362
Limita de curgere, R 359 _ )
Rp 0,2 N 3 364 i, 350 SR EN IIS(_) PR(JTCE‘;:‘VH
. 6892-1:2020|{CERCETARE
Lyvaloarea medie M
Vmn’ | 1 min. 420
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Rezistenta la rupere 2 424
la tractiune, R, 3 420
Lvaloarea medie M 423
A lungirea 1 101.1
procentuald la 2 102.0 _
rupere, A, % 3 103.1 .
~valoarea medie M 102,0
Tabli de otel inox AISI 304 — grosimea nominali 2 mm
imita de curgere, / 292
R, 0> 2 300 _
v IN/mm-~ 3 308 min. 210
-valoarea medie M 297
Rezistenta la rupere / 381
Ja tractiune, Ry, - e 583 Sy SR EN ISO | PROCEMA
! V/mm 579 205700 689512020 |CERCETARE
~valoarea medie M 581
U lungirea 1 102.3
rocentuald la 2 102.3 e
fupere, Aso % 13 103.1 L
~valoarea medie M 102.6
Tabla de otel inox AISI 304 — grosimea nominalid 3 mm
[Limita de curgere, / 315
Rpo. N 2 =L min. 260
3 312
-valoarea medie M 316
Rezistenta la rupere / 395
la tractiune, R g | 2 599 . SR EN ISO | PROCEMA
N 589 I20:700 \ £8931:2020 |CERCETARE
-valoarea medie M 595
A iungirea ! 167,06
rocentuald la 2 106,6 .
r?upere, Aso & 3 106,9 min. 43
-valoarea medie M 106,8
Tabli de otel inox AISI 304 — grosimea nominald 5 mm
Limita de curgere, / 349
Ry o2 Nimam? |—2 o min. 200
3 344
-valoarea medie M 347
Rezistenta la rupere 1 579
Ja tractiune, Ry T 381 , SR ENISO | PROCEMA
I Nmm® > 580 2205700 | c093_1.2020 lCERCETARE
-valoarea medie M 580
Aluingiiea ! 122,0
procentuald la 2 1193 :
rupere, Aso % 3 120,1 win. 43
-valoarea medie M 120,4
Tabla de otel DX51D+Z275 — grosimea nominaldi 2 mm
[imita de curgere, N / £!3 h SR EN ISO | PROCEMA
Ry 0.2 2 ,1.,%32‘0‘*.-“‘%.\ 6892-1:2020 |CERCETARE]

AT 003-05/1068-2023
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3 316
-valoarea iedie M Jio
Rezistenfa la rupere 1 378
{a tracfiuie, Ry L sl 2 386 \
N'mm 3 384 270+500
-valoarea medie M 383
Alungirea / 97,5
procentuald la » 2 98,0 s wa
Fupere, Aso 70 3 98,1 Hiifl. 24
-valoarea medie M 97,9
Tabli de otel DX51D+Z275— grosimea nominald 4 mm
[imita de curgere, / 323
Rp 0.2 o 325
e B 320 )
~valoarea medie AM 323
Rezistenta la rupere / 383
la tractiune, Rm gl 2 385 N SR EN ISO | PROCEMA
N/mm™ 3 380 270+300 | 6893_1:2020 |CERCETARE
-valoarea medie M 383
Alungirea / 99,2
procentuald la - 2 99,7 e T3
rupere, Aso o 3 99,6 e
-valoarea medie M 99,5

Notd: valorile de referintc pentru caracteristicile fizico-mecanice sunt in conformitate cu cerinfele din urmdtoarele
standarde: SR EN 10346:2015 pentru tabla de ofel S350GD Z450 DX51D+Z275 i SR EN I 0088-2:2015
pentru ofel inox AISI 304.

Tabelul 2 Rezultatele verificarilor efectuate in-situ la rezervorul de 400 m’ (comuna Apahida, jud Cluj) de

YT

Aratrn
[ ¥ ¥ 6' C‘[JM UPUU'“.I&“‘“

crorinlinaton § DRTIAAA (ERETARE CRT
o & DA A VIS N AR NA A

FREU AV RS A

Caracteristica U.M. > .. | Valoarea de referintd din
VERIFICAREA determinail Valoarea obfinuiid documentatie
Lumgime Virold | || g 24992491 2500
Lagime virold | pyp, 12482451 1250
Diametrul rezervorulur F 8380 8400
Inalfimea rezervorului salg 7980 8000
Lungime gurade | 2000 2000
Dimensiuni vizitare
T ungime canac mohil o !
i o mm &00 s00
gurd de vizitare
Lapmcf capac mobil s 266 200
gurda de vizitare
Latime inel de
siguranta scard mm 650 650
exterioard
Diametiul racord de
. mm 100 100
alimentare

AT 003-05/1068-2023

Pagina 13 din 18



Diametrul racord de
, mm 100 100
golire
Diametrul racord
: nmm 100 100
preaplin
Diametrul radord PSI i 100 100
> == gwom
Diametrul fundatiei Tl 9320 9400
Distanta de la
marginea rezervorului| mm 470 -
la marginea fundatiei
Capacitatea cca. 400
Capacitatea rezervorului 3 (valoare calculata
. m S 400
rezervorului din mdsurdtori
geomelrice)
Aspect Aspeci Fard urme de
degradare
Etanseitatea Verificarea etangeitdtii Fard scurgeri saii P souien s
. dupd umplere cu apa | min | neetanseitdfi dupd gert s

rezervorului : i : neetangeitdfi

la capacitatea maximdi 60 min

4. Anexe

Extrase din Procesul Verbal Nr. 1546 al sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr. 5
din data de 05.07.2023
Grupa Specializata nr. 5 din S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. intruniti in urmdtoarea

componenta:

CS2 ing. Claudiu Ciulacu
CS2 ing. Liliana Militaru
(CS3 ing. Mihaela Balan
CS ing. Laszlo Széll

a analizat a analizat cererea si documentatia tehnica inaintatd de TANKROM CONSTRUCT
S.R.L. din Maldestii de Sus si prezentatd de raportorul desemnat, referitoare la ” REZERVOARE
METALICE SUPRATERANE PENTRU STOCAREA APEI”.

Ca urmare a expunerii sustinute de raportorul Grupei Specializate nr. 5 §i pe baza analizei
Dosarului Tehnic, s-au constatat urmdtoarele:

documentafia tehnica sustine cererea de elaborare a Agrementului Tehnic;

produsele corespund cerintelor de performantd pentru lucrdri curente, cu conditia ca la punerea
in operd sa se respecte prevederile reglementdrilor tehnice in vigoare;

caracteristicile tehnice verificate de Laboratorul de Incerciri PROCEMA CERCETARE (nr.
certificat de acreditare RENAR LI 676) atesta calitdfile produselor conform normelor tehnice
romdnesti;

Grupa specializata propune aprobarea Agrementului Tehnic 003-05/1068-2023 cu termen de

valabilitate 20.07.2026.

S-a incheiat procesul verbal nr. 1546/05.07.2023

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 003-05/1068-2023 continand 121 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

AT 003-05/1068-2023
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Tabelul 3 Gama (standard) de capacitdti de acumulare a rezervoarelor metalice

Capacitate m* | Diametru exterior Indlfime Diametru fundatie

(mm) (mm) (mm)
20 3800 2400 4700
30 4600 2400 5600
50 4600 3600 5600
100 3400 4800 6400
150 6800 4800 7800
200 7700 4800 8600
250 8400 4800 9400
300 9170 4800 10070
350 9900 4800 10800
400 10700 4800 11700
450 11400 4800 12300
300 12200 4800 13000
550 12200 5400 11700
600 12200 6000 13000
650 12200 6600 13000
700 13800 4800 14700
750 13800 5400 13700
800 13800 6000 14700
850 13800 6250 14000
900 13800 6600 14700
1000 13800 7200 14700
1500 18000 6600 19000
2000 21400 6000 22400
2500 25200 6000 26100
3000 25200 6000 26100
3500 25900 7200 26800
4000 29000 6600 30000
5000 33600 6000 34500

AT 003-05/1068-2023
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Fig. 1 Ranforsarea rezervorului cu capacitatea utilc de 400 n’ cu inele de rigidizare
(Apahida, jud. Cluj)

AT 003-05/1068-2023

{i de ancoraj si ancore din ofel M16
\

Pagina 16 din 18



Fig. 4 Racord PSI
/ﬁ D \
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Fig 5 Conducta de golire Fig. 6 Teava preaplin

Raportorul grupei specializate nr. 5
CSing. L sz{é (Efﬁ
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CS3 ing. Mihaela Balan
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