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	Obiect:   Sursa  nr.1
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări №1
Inlocuirea partii cilindrice si partii conice inferioare a limpezitorului nr.1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor      
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Schimbarea elementelor defecte a limpezitorului nr.1 
К=1,35 Conditii strimtorate p.2 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к материалам=1,3500
Коэффициент к машинам=1,3500

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demontarea tevilor si fitingurilor

	
	

	1
	RpIC33E
	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" (Dn108)
	buc
	1,00

	2
	RpIC20C

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Dn108) Conductei de floculant
	m
	0,30

	3
	RpAcA44A

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (Dn108)
	buc
	2,00

	4
	RpIC33D

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de  2"-3" (Dn57)
	buc
	1,00

	5
	RpIC20A1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Dn57)
	m
	5,50

	6
	RpAcA44A

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (Dn57)
	buc
	2,00

	7
	M1M06A

	Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 25;40;50 mm (Dn57)
	buc
	3,00

	8
	RpIC33E

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4"  (Dn108)
	buc
	1,00

	9
	RpIC20C

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Dn108) Colector din acumulatorul de namol
	m
	11,50

	10
	IA19B

	Demontare supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) k=0.7
	buc
	5,00

	11
	RpAcA44A

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (Dn108)
	buc
	10,00

	12
	M1M06C

	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100;125 mm (Dn108)
	buc
	3,00

	13
	RpIC33C

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la  1 1/4"-1 1/2"
	buc
	1,00

	14
	RpIC19B1

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Dn32)
	m
	6,00

	15
	RpID22C

	Demontarea ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"(Dn32)
	buc
	1,00

	16
	RpIC33A

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4"  (Dn20)
	buc
	1,00

	17
	RpIC19A1

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Dn20) Tevii pH-metrului
	m
	15,00

	18
	RpAcA44A

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (Dn20)
	buc
	5,00

	19
	RpIC33D

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de  2"-3" (Dn57)
	buc
	1,00

	20
	RpIC20A1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Dn57) Conductei de var
	m
	13,00

	21
	RpID23A

	Demontarea vanelor, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Dn57)
	buc
	2,00

	22
	RpAcA44A

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (Dn57)
	buc
	4,00

	23
	M1M06A

	Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 25;40;50 mm (Dn57)
	buc
	3,00

	24
	RpIC33E

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" (Dn108)
	buc
	1,00

	25
	RpIC20C

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Dn108) Conductei apelor de afanare a filtrelor mecanice
	m
	3,20

	26
	RpAcA44A

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste (Dn108)
	buc
	7,00

	27
	RpIC33C

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la  1 1/4"-1 1/2" (Dn32)
	buc
	1,00

	28
	RpIC19B1

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Dn32)
	m
	17,00

	29
	RpIC33C

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la  1 1/4"-1 1/2"  (Dn40)
	buc
	1,00

	30
	RpIC19B1

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Dn40)
	m
	10,00

	31
	RpIC33D

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de  2"-3" (Dn57) 
	buc
	1,00

	32
	RpIC20A1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Dn57) Conductei de aer
	m
	7,00

	33
	RpIC33E

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" Dn 325 k=3.25
	buc
	1,00

	34
	RpIC33E

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" Dn 400 k=4.0
	buc
	1,00

	35
	RpIC33B

	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1" Dn 28
	buc
	10,00

	36
	RpIC19B1

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Dn 28
	m
	20,00

	37
	RpID23F

	Demontarea vanei, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 250 mm
	buc
	1,00

	38
	RpAcA44C

	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 250-500 mm , in spatii inguste
	buc
	2,00

	39
	RpIC20E1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (Dn250)
	m
	0,20

	40
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg
	1 000,00

	
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de montarea tevilor si fitingurilor

	
	

	41
	RpIC09C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Dn108)
	m
	0,30

	42
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm
	piesa
	1,00

	43
	TfB03F1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100(Dn108) din demontare
	buc
	2,00

	44
	TfB05F1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  100(Dn108)
	buc
	2,00

	45
	RpIC09A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Dn57) din demontare
	m
	5,50

	46
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn57)
	piesa
	1,00

	47
	TfB03C1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 (Dn57) din demontare
	buc
	2,00

	48
	TfB05C1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  50 (Dn57)
	buc
	2,00

	49
	TfA02A1

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50 (Dn57) din demontare
	buc
	3,00

	50
	RpIC06B

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Dn32) din demontare
	m
	6,00

	51
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn32) k=0.64
	piesa
	1,00

	52
	TfB01B1

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  40 (Dn32) din demontare
	buc
	1,00

	53
	RpIC06A

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1" (Dn20) din demontare
	m
	15,00

	54
	TfB03A1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 25 (Dn20) din demontare
	buc
	5,00

	55
	TfB05A1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  25 (Dn20)
	buc
	5,00

	56
	RpIC09A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Dn57) Conductei de var din -din demontare
	m
	13,00

	57
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn57)
	piesa
	1,00

	58
	TfB03C1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 (Dn57) din demontare
	buc
	4,00

	59
	TfB05C1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  50 (Dn57)
	buc
	4,00

	60
	TfB01C1

	Montarea vanelor, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (Dn57) din demontare
	buc
	2,00

	61
	TfA02A1

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50 (Dn57)din demontare
	buc
	3,00

	62
	RpIC09C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Dn108) Colector din acumulatorul de namol- din demontare
	m
	11,50

	63
	RpIC09C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Dn108) Colector din acumulatorul de namol- din demontare
	m
	11,50

	64
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm
	piesa
	1,00

	65
	IA19B

	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) din demontare
	buc
	5,00

	66
	TfB03F1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (Dn108) din demontare
	buc
	10,00

	67
	TfB05F1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  100 (Dn108)
	buc
	10,00

	68
	TfA02C1

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Dn108) din demontare
	buc
	3,00

	69
	RpIC09C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Dn108) Conductei apelor de afanare a filtrelor mecanice din demontare
	m
	3,20

	70
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm
	piesa
	1,00

	71
	TfB03F1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn100 (Dn108) din demontare
	buc
	7,00

	72
	TfB05F1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 (Dn108)
	buc
	7,00

	73
	RpIC06B

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Dn32) din demontare
	m
	17,00

	74
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn32) k=0.64
	piesa
	1,00

	75
	RpIC06B

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Dn40) din demontare
	m
	10,00

	76
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn40) k=0.8
	piesa
	1,00

	77
	RpIC09A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Dn57) Conductei de aer - din demontare
	m
	13,00

	78
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn57)
	piesa
	1,00

	79
	AcE51G

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm (Dn325)
	piesa
	1,00

	80
	AcE51H

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 400 mm (Dn400)
	piesa
	1,00

	81
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Dn28) k=0.56
	piesa
	10,00

	82
	RpIC31A

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Dn28)
	buc
	10,00

	83
	TfB01J1

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 250 din demontare
	buc
	1,00

	84
	TfB03J1

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 250 din demontare
	buc
	2,00

	85
	TfB05J1

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn  250
	buc
	2,00

	86
	RpIC09E1

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm (Dn250) din demontare
	m
	0,20

	87
	AcE51F

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 250 mm
	piesa
	1,00

	88
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.
	kg
	1 000,00

	
	
	Capitolul 1.3. Sudarea, polizarea si control sudurilor

	
	

	89
	RpCD07B

	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime 
	m
	36,00

	90
	M1L24A

	Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv (Внутренняя полировка сварных швов оборудования, с целью выполнения испытания без разрушения образца)
	m
	36,00

	91
	M1L43A

	Controlul sudurilor, cu ultrasunete, la utilaje tehnologice
	m
	36,00

	
	
	Capitolul 1.4. Vopsirea

	
	

	92
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  
	m2
	38,00

	93
	IzJ07A

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund  ГФ-021 intr-un strat
	m2
	38,00

	94
	CN20A1

	Vopsitorii interioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin 
	m2
	38,00

	
	
	Capitolul 1.5. Lucrari auxiliare - suporturi si schele

	
	

	95
	CH10C

	Confectionare si montare constructii metalice  - suport temporar 
	kg
	695,00

	96
	Preț furniz.

	Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi
	kg
	695,00

	97
	RpCP44A

	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor 
	kg
	695,00

	98
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 
	m2
	44,00

	99
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase
	m2
	10,00

	
	
	Capitolul 1.6. Transportarea elementelor demontate si montate cu mijloace manuale

	
	

	100
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (material demontat)
	t
	2,70

	101
	RpCU09E1 k=2.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga  K=2.5 (material demontat)
	t
	2,70

	102
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (materialul montat)

	t
	2,70

	103
	RpCU09E1 k=2.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga  K=2.5 (materialul montat)
	t
	2,70

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare 
/К=1,35 Conditii strimtorate p.2 Ordin №117 din 03 09 2007

Коэффициент к трудозатратам=1,3500
Коэффициент к машинам=1,3500

	
	

	104
	M1M04A
	Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate, avind greutatea pina la 50 t (partii cilindrice si partii conicep)

	t
	1,70

	105
	M1A05A
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de  pina la 10 t (partii cilindrice si partii conice) 

	t
	1,70

	
	
	Capitolul 3. Costul  utilaj

	
	

	106
	Preț furniz.
	Element - partii cilindrice si partii conice
	t
	1,70






 

