  ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea construcțiilor modulare prefabricate, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
2. IDNO: 1006601000185
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
4. Numărul de telefon/fax: 022 574-201
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Denumirea bunurilor solicitate
	Cant 
	Specificatie tehnică 
	Valoarea estimată fără TVA

	Lot nr. 1
	Cod CPV 44211100-3
	Construcție modulară prefabricată 
	2 buc
	Descrierea construcției și materialele ce vor fi utilizate 
pentru construcția modulară:
Dimensiuni: 
Exterior: 2500x6000x2820 mm. Interior: 2300x5800x2400 mm.
Cadru:
- cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm, sudate la colțurile construcției modulare; 
- protecție antirugină a sudurilor; 
- este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie, țevi de scurgere cu diametrul de 50 mm, situate în colțurile modulelor izolate pentru a preveni înghețul; 
- elementele structurale din oțel sunt executate conform cerințelor aplicabile standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011; SR EN 1090-1+A1:2012 și dețin Declarații de performanță conform Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică; 
- sistem de vopsire împotriva coroziunii conform cerintelor standardului SM EN ISO 12944:2020 – Vopsele şi lacuri; 
- îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii;
Acoperiș:
- tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea de 80 mm, grosimea 0,5/0,5 mm; 
- acoperișul cu tablă profilată H 44, grosimea 0,5 mm; 
- greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m²; 
- sunt prevăzute cu 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de scurgere.
Podea:
- podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru; 
- cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 550 kg/m2; 
- pardoseala este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR 80 mm; 
- culoare RAL 9002/9002; 
- grosime metal 0,5/0,5 mm; 
- acoperit cu placaj de tip filandez 18mm;
- finisaj: linoleum semiindustial și fixat cu plintă plastic pe perimetru.
Pereți exterior:
- Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 80 mm cu spumă poliuretanică; 
- grosimea 0,5/0,5 mm; 
- LIS/LIS culoare RAL 9006 în exterior; 
- RAL 9002 in exterior; 
- îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.
Pereți interiori:
- pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 80 mm PUR; 
- grosimea 0,5/0,5 mm; 
- LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior; 
- RAL 9002 în exterior; 
- peretele despărțitor din PVC, amplasat la mijlocul căsuței modulare pe care va fi montat un geam glisant ce va permite transmiterea actelor, dimensiune (800x400mm (divizată în două bucăți)); 
- îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.
Instalații electrice:
- instalația electrică este ascunsă în pereți 
- trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D16mm 
- tablou siguranțe automate cu sistem de împământare - 1 buc; 
- prize electrice interioare cu împământare exterioară - 8 buc; 
- corpuri de iluminat led (interior) 300x300 - 4 buc; 
- corpuri de iluminat led (exterior) 150W- 4 buc; 
- convector electric 1,5 kW dotat cu thermostat - 2 buc; 
- condiționere electrice 9000 BTU- 2 buc;
- întrerupătoare iluminare - 2 buc. 
- 2 grile reglabile de reglare a aerului (in sistemul de ventilare) 
Tâmplăria containerului:
- geam PVC glisant, Antracit exterior/alb interior dimensiune (800x400mm (divizata în două bucăți)) - 1 buc;
- geam PVC, laminat în exterior antracit, în interior alb, sticlă energo eficientă 4s/low-e, dimensiune 2000x1200mm. Structura principală este divizată prin profile verticale în 3 compartimente (ochiuri de geam). Compartimentul din mijloc va fi cu un geam dimensiune 700x300mm, dotat cu sistem glisant, sticlă transparentă
Celelalte părți rămân fixe și vor fi acoperite cu o peliculă mată (perforată) cu inscripțiile ”VAMA CUSTOMS” și ”POLIȚIA DE FRONTIERĂ”- 2 unit; 
- uși PVC, RAL-7016, 800x2050mm, cu amortizor, laminat în exterior antracit, în interior alb, partea inferioară formată dintr-un panel, iar partea superioară conține pachet de sticlă ”efect spion”- 2 unit.
Instalații:
- oglindă - 2 buc; 
- ventilatoare pentru aerisire - 2 buc; 
Polițe exterioare:
Construcția modulară trebuie să fie dotată pe partea exterioară, în fața geamurilor glisante, cu 2 polițe pentru completarea documentelor, fixate rigid de structura ghișeului. Dimensiuni: lungime: 450-500 mm, adîncime: 250-300 mm.
Transportarea și montarea construcției modulare:
- prețul va include transportarea, montarea și racordarea rețelelor energie electrică la postul vamal Otaci.
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	Construcție modulară prefabricată
	1 buc
	Descrierea construcției și materialele ce vor fi utilizate pentru construcția modulară:
Dimensiuni: 
Exterior: 2500x6000x2820 mm. Interior: 2300x5800x2400 mm.
Cadru:
- cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de 3 mm, sudate la colțurile construcției modulare; 
- protecție antirugină a sudurilor; 
- este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie, țevi de scurgere cu diametrul de 50 mm, situate în colțurile modulelor izolate pentru a preveni înghețul; 
- elementele structurale din oțel sunt executate conform cerințelor aplicabile standardelor EN 1090-1:2009+A1:2011; SR EN 1090-1+A1:2012 și dețin Declarații de performanță conform Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică; 
- sistem de vopsire împotriva coroziunii conform cerintelor standardului SM EN ISO 12944:2020 – Vopsele şi lacuri; 
- îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii;
Acoperiș:
- tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea de 80 mm, grosimea 0,5/0,5 mm; 
- acoperișul cu tablă profilată H 44, grosimea 0,5 mm; 
- greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m²; 
- sunt prevăzute cu 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de scurgere.
Podea:
- podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru; 
- cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 550 kg/m2; 
- pardoseala este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR 80 mm; 
- culoare RAL 9002/9002; 
- grosime metal 0,5/0,5 mm; 
- acoperit cu placaj de tip filandez 18mm; 
- finisaj: linoleum semiindustial și fixat cu plintă plastic pe perimetru.
Pereți exterior:
- Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 80 mm cu spumă poliuretanică; 
- grosimea 0,5/0,5 mm; 
- LIS/LIS culoare RAL 9006 în exterior; 
- RAL 9002 in exterior; 
- îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.
Copertină:
· Căsuța modulară va fi dotată cu o copertină dimensiune 8000x4300 mm, care va servi drept protecție a zonei din față și părțile laterale.
Pereți interiori:
- pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 80 mm PUR; 
- grosimea 0,5/0,5 mm; 
- LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior; 
- RAL 9002 în exterior; 
- peretele despărțitor din PVC, amplasat la mijlocul căsuței modulare pe care va fi montat un geam glisant ce va permite transmiterea actelor, dimensiune (800x600mm (divizata în două bucăți)); 
- îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.
Instalații electrice:
- instalația electrică este ascunsă în pereți 
- trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D16mm 
- tablou siguranțe automate cu sistem de împământare - 1 buc; 
- prize electrice interioare cu împământare exterioară - 8 buc; 
- corpuri de iluminat led (interior) 300x300 - 4 buc; 
- corpuri de iluminat led (exterior) 150W- 4 buc; 
- convector electric 1,5 kW dotat cu thermostat - 2 buc; 
- condiționere electrice 9000 BTU- 2 buc;
- întrerupătoare iluminare - 2 buc. 
- 2 grile reglabile de reglare a aerului (in sistemul de ventilare) 
Tâmplăria containerului:
- geam PVC glisant, Antracit exterior/alb interior dimensiune (800x600mm (divizată în două bucăți))- 2 buc;
- geam PVC, laminat în exterior antracit, în interior alb, sticlă energo eficientă 4s/low-e, dimensiune 2000x1200mm. Structura principală este divizată prin profile verticale în 3 compartimente (ochiuri de geam). Compartimentul din mijloc va fi cu un geam dimensiune 700x300mm, dotat cu sistem glisant, sticlă transparentă
Celelalte părți rămân fixe și vor fi acoperite cu o peliculă mată (perforată) cu inscripțiile ”VAMA CUSTOMS” și ”POLIȚIA DE FRONTIERĂ”- 2 unit; 
- uși PVC, RAL-7016, 800x2050mm, cu amortizor, laminat în exterior antracit, în interior alb, partea inferioară formată dintr-un panel, iar partea superioară conține pachet de sticlă ”efect spion”- 2 unit.
Instalații:
- oglindă - 2 buc; 
- ventilatoare pentru aerisire - 2 buc;
Polițe exterioare:
Construcția modulară trebuie să fie dotată pe partea exterioară, în fața geamurilor glisante, cu 2 polițe pentru completarea documentelor, fixate rigid de structura ghișeului. Dimensiuni: lungime: 450-500 mm, adîncime: 250-300 mm. 
Transportarea și montarea construcției modulare:
- prețul va include transportarea, montarea și racordarea rețelelor energie electrică la postul vamal Unguri.
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9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 90 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	DUAE
	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic
	Obligatoriu

	2
	Propunerea tehnică
	Conform Anexei nr.22 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	3
	Propunerea financiară
	Conform Anexei nr.23 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	4
	Garanție pentru ofertă
	Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul:
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat    
IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA 
Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic
	Obligatoriu

	5
	Cerere de participare
	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	7
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 – semnat electronic
	Obligatoriu

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice
	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice  – semnat electronic
	Obligatoriu


17. Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
22. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lotul întreg.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	nu se aplică
	



25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
· pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”
	       Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă



38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
39. Alte informații relevante: nu sunt


Conducătorul grupului de lucru
            

Viorel DOAGĂ__________________   
1
