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Specificaţii tehnice  
 

Numărul procedurii de achiziție nr. 21358551 din 3 febr 2025 

Obiectul achiziției:  Tehnică de calcul și accesorii IT pentru anul 2025 LP 

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

31.Imprimantă de etichete ZD421D China Zebra 

Metoda de imprimare Termo direct 

(TD)Viteza de imprimare (mm/s) 

152 Rezolutie imprimare (DPI) 

203Memorie 512Mb Flash, 256Mb 

SDRAM Caracteristici consumabile 

Max. 108mm, Max. Ф127mm Zona 

imprimabila (mm) 104 Coduri de 

bare suportate 1D: Code 11, Code 

39, Code 93, Code 128, ISBT-128, 

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 

UPC and EAN 2-or 5-digit 

extensions, Plessey, Postnet, 

Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, 

Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, 

Codabar and Planet Code; 2D: 

Codablock, PDF417, Code 49, 

ataMatrix, MaxiCode, QR Code, 

MicroPDF, AztecLimbaj de 

programare ZPL II; EPL 2; XML; 

ZBI; PDF DirectCoduri de bare 

Imprimanta de etichete desktop TD 

Metoda de imprimare Termo direct 

(TD)Viteza de imprimare (mm/s) 152 

Rezolutie imprimare (DPI) 

203Memorie 512Mb Flash, 256Mb 

SDRAM Caracteristici consumabile 

Max. 108mm, Max. Ф127mm Zona 

imprimabila (mm) 104 Coduri de bare 

suportate 1D: Code 11, Code 39, Code 

93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, 

UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and 

EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, 

Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-

of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, 

MSI, Codabar and Planet Code; 2D: 

Codablock, PDF417, Code 49, 

ataMatrix, MaxiCode, QR Code, 

MicroPDF, AztecLimbaj de 

programare ZPL II; EPL 2; XML; 

ZBI; PDF DirectCoduri de bare 

 



 

suportate 1D: Code 11, Code 39, 

Code 93, Code 128, ISBT-128, 

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 

UPC and EAN 2-or 5-digit 

extensions, Plessey, Postnet, 

Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, 

Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, 

Codabar and Planet Code; 2D: 

Codablock, PDF417, Code 49, 

ataMatrix, MaxiCode, QR Code, 

MicroPDF, AztecLimbaj de 

programare ZPL II; EPL 2; XML; 

ZBI; PDF DirectAfișajAfisaj 

operator LED indicatorSursa de 

alimentareAdaptor AC/DC 

ExternTensiunea de alimentare 

Auto-detectable (PFC Compliant) 

100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY 

STAR qualifiedCaracteristici de 

bazaNumarul de butoane 

4Temperatura de operare (°C) 

+4.4+41Umiditate (%) 10-

90Interfete de conectare USB, USB-

Host 

suportate 1D: Code 11, Code 39, Code 

93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, 

UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and 

EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, 

Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-

of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, 

MSI, Codabar and Planet Code; 2D: 

Codablock, PDF417, Code 49, 

ataMatrix, MaxiCode, QR Code, 

MicroPDF, AztecLimbaj de 

programare ZPL II; EPL 2; XML; 

ZBI; PDF DirectAfișajAfisaj operator 

LED indicatorSursa de 

alimentareAdaptor AC/DC 

ExternTensiunea de alimentare Auto-

detectable (PFC Compliant) 100-

240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR 

qualifiedCaracteristici de 

bazaNumarul de butoane 

4Temperatura de operare (°C) 

+4.4+41Umiditate (%) 10-90Interfete 

de conectare USB, USB-Host 

32.Scaner coduri de bare QW2520 Vietnam Datalogic 

Simbologie 1D, 2D 

Tehnologie scanare Imager 

Clasa de protectie IP42 

Caracteristici de baza 

Rezistenta la socuri (m) 1.5 

Temperatura de operare (°C) 0+50 

Interfete de conectare USB 

Simbologie: 1D/2D 

Tehnologie scanare Imager 
Interfață: USB 

Temperatura de operare: 0°C - 50°C 

Rezistență: la cadere de la 1.5 m pe 

beton 

IP52 

 

33.Etichete termice 40x25mm, TD, 

1000 etichete 
   

Etichete termice 40x25mm, TD, 

1000 etichete 

Etichete termice 40x25mm, TD, 1000 

etichete 
 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Goneac Ivan În calitate de: Director 

Ofertantul: Business Triumf SRL Adresa: Chișinău, Str. Nicolae Starostenco 25__________________________ 
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