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Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
	Numărul procedurii de achiziție: conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP” (se completează de către ofertamt)

	Obiectul achiziției:  Simbolul de Stat (Drapelul de Stat al Republicii Moldova)
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	Drapelul de Stat al Republicii Moldova
	
	
	
	Drapelul de Stat al Republicii Moldova
Imaginea grafică a Drapelului de Stat trebuie să corespundă prevederilor Legii nr. 217/2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova, precum și normelor heraldice naționale în vigoare.
Dimensiunile drapelului
- înălțimea pânzei: 1000 mm;
- lungimea pânzei: 2000 mm.
  Pânza drapelului va fi prevăzută pe trei laturi cu franjuri decorative din fir metalizat sau textil de culoare aurie, cu excepția laturii destinate fixării pe hampă, care va fi prevăzută cu manșon lateral de prindere.
Caracteristicile elementelor decorative
- lungimea franjurilor: 70 mm ±5 mm;
- diametrul interior a manșonului lateral pentru hampă: 32 mm;
- două șnururi decorative cu lungimea de 1000 mm fiecare, fixate în partea superioară a hampei;
- șnururile vor fi prevăzute cu ciucuri decorativi cu lungimea de 150 mm ±10 mm, confecționați din același tip de fir ca franjurile.
Caracteristicile hampei
Hampa drapelului trebuie:
- să fie confecționată din lemn;
- să fie finisată în culoare roșu-închis;
- să aibă lungimea de 2500 mm;
- să aibă diametrul de 30 mm;
- să fie prevăzută la partea inferioară cu talpă metalică de protecție;
- să fie dotată cu vârf ornamental specific hampelor utilizate pentru drapelele instituțiilor publice ale Republicii Moldova.
Caracteristicile tehnice ale pânzei
Pânza drapelului trebuie:
- să fie confecționată din material tip atlas special sau satin ceremonial;
- să aibă densitatea minimă de 220 g/m²;
- să prezinte rezistență la raze UV, umezeală și uzură mecanică;
- să fie executată cu cusături duble de rezistență.
Execuția drapelului
Drapelul va fi executat în variantă dublă, cu imprimare sau aplicare a elementelor grafice pe ambele fețe, destinat utilizării atât în interior, cât și în exterior.
Nuanțele cromatice trebuie să corespundă prevederilor legislației în vigoare și standardelor heraldice ale Republicii Moldova.
Cerințe privind ambalarea
Ambalarea se efectuează conform HG nr.206 din 12.04.2023. Drapelul și accesoriile aferente vor fi livrate în ambalaj individual de protecție, care să asigure integritatea produsului pe durata transportării și depozitării.
Ambalajul trebuie
- să protejeze produsul împotriva umezelii, prafului și deteriorărilor mecanice;
- să permită manipularea și transportarea în condiții de siguranță;
- să conțină etichetă cu denumirea produsului, denumirea producătorului / furnizorului și data fabricării.
Hampa și elementele decorative vor fi ambalate separat sau fixate corespunzător pentru prevenirea deteriorării în timpul transportului.
Termenul de livrare
Termenul de livrare a produselor până la data de 15.08.2026.
Livrarea bunurilor materiale se va efectua la Centrul echipament al Armatei Naționale, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău cu transportul asigurat de către furnizor.
Confirmarea conformității
La livrare, furnizorul va prezenta obligatoriu:
- certificat de calitate sau declarație de conformitate pentru materialele utilizate;
- documente care confirmă conformitatea produsului cu prevederile legislației și standardelor aplicabile;
[bookmark: _GoBack]Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul limită de deschidere a ofertelor.
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
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