	Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, mun. Chisinau (S+P+1E)
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de apa si canalizare 05/2021-REAC
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Система хоз-питьевого водопровода (В1)

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Арматура

	
	

	1
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Задвижка чугунная фланцевая ф65 с обрезиненным клином

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Трубы

	
	

	2
	TsA03A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor/ pentru subtraversari

	m3
	1,000


	 3
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	0,208


	 4
	TsA03A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor

	m3
	1,580


	 5
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	2,700


	 6
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	2,700


	 7
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	1,600


	 8
	AcA52B


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm./ Труба из полиэтилена PEHD SDR 11 PN10 ф75

	m
	21,000


	 9
	IC44C


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm/ Гильза ф159х4 см

	buc
	1,000


	 10
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	21,000


	 11
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	21,000


	 12
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	20,850


	 13
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	4,200


	 14
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,167


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Материалы и изделия

	
	

	15
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm./ Редукция ПЭ100 ф110х75

	buc
	1,000


	 16
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /Фланцевый зажимной патрубок ф72 х 2 1/2"

	buc
	2,000


	 17
	AcA53B


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm./ Колено 30* ПЭ100 ф75

	buc
	1,000


	 18
	AcA53B


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm./ Колено 90* ПЭ100 ф75

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Система хоз-бытовой канализации (К1)

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Трубы

	
	

	19
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	0,357


	 20
	TsA03A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor

	m3
	3,100


	 21
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	5,270


	 22
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	5,270


	 23
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	3,100


	 24
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm/ se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri),Труба канализационная из ПП DN110

	m
	19,000


	 25
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm/ se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri),Труба канализационная из ПВХ ф160 SN4

	m
	23,000


	 26
	AcF12B


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	42,000


	 27
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	35,700


	 28
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	4,100


	 29
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,316


	 30
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm/ se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri),Труба канализационная из ПВХ (трубчатый перепад) DN110 H=0,7 m (1 buc)

	m
	0,700


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Материалы и изделия 

	
	

	31
	TsA14B1


	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii  0-2 m, teren mijlociu

	m3
	11,460


	 32
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	2,431


	 33
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	2,431


	 34
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	0,590


	 35
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ КЦО-1(1 buc);КЦ-10-9 (1 buc);КЦ-7-3  (1 buc);КЦП1-10-1 (1 buc);КЦД-10 ( 1 buc);Люк типа Т ф800 ;scara C1-02 ( 12,9kg)

	buc
	1,000


	 36
	
	Тройник из ПВХ ф110х110

	buc
	1,000


	 37
	
	Отвод из ПВХ ф110

	buc
	1,000


	 38
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	10,030


	 39
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,100


	 
	
	Capitolul 1.3. Система производственной канализации (К3)

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Трубы

	
	

	40
	TsC58B


	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	0,053


	 41
	TsA03A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor

	m3
	0,640


	 42
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	1,100


	 43
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	1,100


	 44
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	0,640


	 45
	AcD18C


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm/ se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri),Труба канализационная из ПП DN160

	m
	6,000


	 46
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm/ se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri),Труба канализационная из ПВХ ф160 SN4

	m
	3,000


	 47
	AcD18B


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm/ se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri),Труба канализационная из ПВХ (трубчатый перепад) DN160 H=0,7 m (1 buc)

	m
	0,700


	 48
	AcA04E


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm/ Труба стальная электросварная ф377х5,0 (футляр) (1 buc)

	m
	6,000


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Материалы и изделия 

	
	

	49
	TsA14B1


	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii  0-2 m, teren mijlociu

	m3
	10,800


	 50
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	6,800


	 51
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	6,800


	 52
	AcE14A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	1,570


	 53
	AcE14A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ КЦО-1(1 buc);КЦ-15-9 (2 buc);КЦП1-15-1(1 buc);КЦД-15 (1 buc);Люк типа Т ф800 ;scara C1-02 ( 12,9kg)

	buc
	1,000


	 54
	AcA04D


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm/ Весьма усиленная антикоррозийная изоляция ф325х6,0 (футляр)

	m
	6,000


	 55
	IC44D


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm./Teava otel 219x4.5 mm

	buc
	2,000


	 56
	
	Тройник из ПВХ ф160х160

	buc
	1,000


	 57
	
	Отвод 90* из ПВХ ф160

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Система производственной канализации (К3)

	
	

	58
	IA30A


	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l/ Жироуловитель Q=3.0 л/сек de tip ST-3 sau analog

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Система производственной канализации (К3)

	
	

	59
	
	Жироуловитель Q=3.0 л/сек de tip ST-3 sau analog

	buc
	1,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
