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Lista lucrlrilor:
I 1 Dcmtmircc lucrtrrilor 4 J

Nr
crt.

Simbol trornrc
si Cod rcsurse

LLucrrIri de repnrn{ie
2. Saln festivit
3. Pereti saln

Unitatea de
mnsura

Volum

1
RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare

driscuite la pereti
m2 120,000

) CN53A Crunduirea suprafetelor interioare a peretilor

Tufungrund
mZ 650,000

-3 CF5OB

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a

mortarului.

m2 120,000

4
RpCJl8A

Fmile cr'l gtet pe tencuieli interioare driscuite

de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos Ia

pereti si stilpi chi finis
mZ 650,000

5
CN53A @iioareaperetilor

Supaton
m2 650,000

6 CNO6A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de. ..
copolimeri vinilici in emulsie apoasl, lavabili

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate

manual

m2 550,000

7

CT<268
Aplicativ

Rigle de priotectie din PAL melaminat gr l8 mm

la 20 cm canturi cu abs
m 90,000

8
CB144'

Schela;etalica rubulara pentru lucrari pe

suprafete verticale la inaltimi pina la 39 *
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile

(200 ore)

m2 390,000

Capitoiul 1.1'2. Pardoseli sala

9
RpCK4lA @indusumeledin

scindura, dulapi, etc
m2 274,700

l0 TsC548 Strat de fundatie din Piatra sParta m3 62,000

11
cAr2c Prepararea cheramzitobetonului Ml 00 pe santier m3 27,500
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Strnt suport pcntru pardoscli executat din mortar
din cintcnt M 100-T dc 3 crn grosime cu fata

driscuita fin

Strat suport pcntru pnrdoseli executat din mortar
dirr cirncnt M 100-T dc 3 crn grosime cu fata

driscuita fin.Difcrcnta in plus sau in minus
pentru fiecars 0,5 cm de strat suport din mortar
M 100-T, se adauga I crn

CG0lr\l k2

274,700Grurrduirea suprafetelor interioare a peretilor si

Executarea acoperirii din linoleu de tip eterogen
clasa de rezistenti 43 strat de uzura 0,8 tip

Capitolul 1.2. Lucrnri diverse

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in
auto categoria 3

Transportul, prin purtare directa, al materialelor
incomode, avind sub 25 kg

Transportarea gunoiului cu autobasculanta la
distanta de 30 km
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