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. Betqh$*monform SM SR EN 13108-1:2010 qi SM SR EN 1310E-5:2010
- {ffiffi*S*{$tilizerea produsului pentru construcfii - c,onform Anexei nr.l la prezentul Certificat;
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ilf.ffi1 intentioneaztr sI le includl in declarafia de performrnfl a acestora - conform
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Produs de:

.J,#ffi r;mr*filf*rrxffi **:::r.,un.,",.,u,,
eriffEffincat atestl cE toate prevederile privind evaluarea gi verificarea constanfei performanlei qi

,';G;.j"l performanfele descrise in Anexa ZAastandardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010 SM SR EN 13108-1:2010
SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010 SM SR EN 13108-5:2010

sub sistemul2+ pentru performanlele stabilite in acest certificat sunt aplicate qi

controlul producfiei in fabricl indeplineqte toate cerinfele specificate pentru aceste performanfe.

Acest certificat a fost emis inilial la data de 05 .07 .2021, modificat la data de 27 .09 .2024 gi rlmdne valabil pdnl la
data de 04.07 .2026, at6t timp cdt metodele de incercare qilsau cerin{ele privind controlul produc}iei in fabric[

incluse ln standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performa(ei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate,
iar produsul pentru construclii gi condiliile de produclie in fabricl nu sunt modificate semnificativ, cu

cazului in care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

Director

Certificat valabil doarinsofit de anexele nr. l, nr. 2,nr.3 9i nr. 4,

cu condifia vizlrii anuale.
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ANEXA nr. 1

LA CERTTFICATUL DE CONFORMITATE A CoNTRoLULUI PRoDUCTIEI N FABRICA

Nr. CPF-I87-2021

Betoane asfaltice, confom SM SR EN 13108-1:2010

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-5:2010

Notare produs
conform

EN 13108-1

Cod identificare
(Conform nomenclatorul

fabricantului)

Denumirea completl Utilizare

BA 8 rul 70/100 cu
aditiv de adezivitate

BA 8 rul 701100 cu aditiv de

adezivitate
Beton asfaltic cu criblurd cu granula
maximd 8 mm, pentru strat de uzur6
cu bitum 70/100 cu aditiv de
adezivitate

Strat de rulare
(uzurI)

BA I1,2 rul 50/70 cu
aditiv de adezivitate

El[ I1,2 rul 50/70 cu aditiv de

lflezivitate
Beton asfaltic cu criblur[ cu granula
maxim[ I1,2 mm, pentru strat de
uzur6 cu bitum 50/70 cu aditiv de
adezivitate

Strat de rulare
(uzur[)

BA l6 rul 701100 cu
aditiv de adezivitate

BA 16 rul 701100 cu aditiv de
adezivitate

Beton asfaltic cu criblurl cu granula
maximtr 16 mm, pentru strat de uzurd
cu bitum 70/100 cu aditiv de

adezivitate

Strat de rulare
(uzurI)

BA 16 rul 50/70 cu
aditiv de adezivitate

BA 16 rul 50170 cu aditiv de
adezivitate

Beton asfaltic cu criblurd cu granula
maximl 16 mm, pentru strat de uzurl
cu bitum 50/70 cu aditiv de
adezivitate

Strat de rulare
(uzur5)

BA 22,4leg 50/70 cu
aditiv de adezivitate

BAD 22,4l.eg50170 cu aditiv de
adezivitate

Beton asfaltic deschis cu cribluri cu
granula maximl 22,4 mm, pentru
strat de legdturi cu bitum 50/70 cu
aditiv de adezivitate

Strat de leglturd

BA22,4leg 70/100 cu
aditiv de adezivitate

BAD22,4leg 70/100 cu aditiv de
adezivitate

Beton asfaltic deschis cu criblurtr cu
granula maximd 22,4 mm, pentru
strat de leglturi cu bitum 701100 cu
aditiv de adezivitate

Strat de legdturtr

BA22,4leg 50/70 cu
aditiv de adezivitate

BADPC 22,41eg50/70 cu aditiv
de adezivitate

Beton asfaltic deschis cu pietriq
concasat cu granula maximl22,4
mm, pentru strat de leglturtr cu bitum
50/70 cu aditiv de adezivitate

Strat de legtrturl

BA 31,5 baza50170 cl
aditiv de adezivitate

Beton asfaltic (anrobat
bituminos) - AB 3l ,5 baza 50170
cu aditiv de adezivitate

Anrobat bituminos cu criblurE"
granula maximtr 31,5 mm, pentu
strat de baztr cu bitum 50/70 cu aditiv
de adezivitate

Strat de bazi

UtilizareDenumirea completlNotare produs
conform

EN 13108-s

Cod identificare
(Conform nomenclatorul

fabricantului)
Strat de rulare
(uzur6)

Mixturd asfalticd stabilizati cu
granula maximd l6 mm, pentru strat
de uzurtr cu bitum 50/70 cu aditiv de
adezivitate

MAS 16 50/70 cu
aditiv de adezivitate

MAS 16 rul 50/70 cu aditiv de
adezivitate

ffi*"'"
-/-)

MAS 16 PMB 45180-70

-6

Mixturtr asfaltici stabilizatl cu
granula maximtr 16 mm, p"y$mt
de uzur6 cu bitum PMB t5/$(cu

fihnl de inmuiere z 7O''(

MAS 16 PMB 45/80 *

* Modificat 27.09.2024
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ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI lN FABRJCA

Nr. CPF-187-2021

Performante pentru beton asfaltic:
Caracteristici

BA E rul T0ll00 BA 112 rul
50t70

BA 16 rul
70/100

BA 16 rul
50t70

Natura agregate Agregate de
carierl

Agregate de
cariertr

Agregate de
carierl

Agregate de
cariertr

Tip bitum 70/100 50t70 70/100 50170
Cu aditiv de adezivitate Wetfix Wetfix Wetfix Wetfx
Temperatura mixturii 140... 180 140... 180 140... 180 140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi - set 1):

22,4 100 100

l6 mm 100 90-100 90-100
ll,2 100 90-100
8mm 90-100
2mm t0-72 l0-60 l0-50 l0-50
0,063 mm 2,0-13,0 2.0-12,0 0-12 0-12
Con(inut de liant - Tlmin (%) Tlmin 6,0 Tlmin 5,8 Tlmin 5,6 Tlmin 5,8
Procent de goluri - Vmax, Vmin (%) Vmax5,0 -

Vmin 4,5
NPD NPD NPD

ITSR 80 ITSR 80 ITSR 80 ITSR 90Sensibilitatea la aptr - ITSR (%)

Stabilitate Marshall minimi qi maxim[ - Smin

- Smax (kN)
Smin 10,0...
Smax 12,5

Smin 12,5..
Smax 15,0

Smin 10,0...
Smax 12,5

Smin 7,5 ...
Smax 10,0

FluaiMarshall-F (mm) F3 F3 F4 F4

Qmin4 Qmin4 Q min 2,5 Q min 2,5Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)
2,40 2,42 2,41Dens itate aparenti (Me/m3 ) 2,33

Densitate maxim6 (Mg/m3) 2,47
3,8Absorbtia de apl (%) 1,7 1,8 2,4

WTSaer 0,3
PRDaiTNR

WTSaer 0,10
PRDair 9,0

WTSaer 0,07
PRDair 5,0

WTSaer 0,3
PRDaiTNR

Rezistenp la deforma{ii permanente
Model mic pmcedeul B - condilionare in aer:

- Panta maximd a ornierajului (viteza de

deformalie) - WTSaer
- Adlncimea maximtr a ftrgaqului - PRDair

VFBmin 72-
VFBmax 74

NPD NPDProcent de goluri umplute cu bitum, VFBmin,
VFBmax,

VlvlAmin l8 NPD NPD NPDProcent minim de goluri in agregate, VMAmin
Vl0Gmin ll Vl0Gmin llProcent de goluri la l0 giratii - Vl0Gmin (%) Vl0Gmin 14

Smin.2200
Smax.7000

Smin.2800
Smax.7000

Smin.4500
Smax.7000

Smin.2800
Smax.7000

Modul de rigiditate la 20 "C, nr. De cicluri pinl
la fisurare Smin-Smax (MPa)

Fcmax 4 Fcmax 0,4 Fcmax 2 Fcmax 0,2

Reziffi deformalii permanente prin
inceiEtrila compresiunea triaxialtr:

.'. ..^Steza de deformare la fluaj - fcmax

.-I.'r&rn/m/n)
NPD NPD NPD NPDRezistenE la abraziune - Abre

NPD NPDff?ft 
abraziune produs[de pneurile cu NPD NPD

NPD NPD NPDComportarea la foc NPD

Toate cerinfele de

mai sus se referi la

z.'-ffi4,t*
Toata ccrinfele de
mai sus se rcfertr la

durabilitat€

Toate ccrintele de
mai sus se referl la

durabilitate

ro9*'fitn1ercae
ydy's se refe* la

/ ,/dunbilitzte

Durabilitatea c€ract€risticilor de m8i sus la imb6tfnirc,
coroziune agnosferictr, oxidare, uzur!, dezanrobs€, produse

chimice, uzura produsi de pneurile cu cuie, desprindere,
(dupd caz)

I
/

/

NPD

NPD

---1

-

v



Conmc.[ollloi

GentMatGon
Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chiqiniu, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001. mob. +373 78 191 001

"-.uil' r.l.

ANEXA nr.3

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULU PRODUCTIEI iN FABRICA

Nr. CPF-187-2021

Performante pentru beton asfaltic:
Caracteristici BAD22,4leg

50t70
BAD22,4lq

70fi0iD
BADPC22A

les 50/70
AB 31,5 bsza

50t70
Natura a$egate Agregate de

carier[
Agregate de

carierl
Agregate de

cariertr
Agregate de

carierl
Tip bitum 50170 701100 50170 50t70
Cu aditiv de adezivitate Wetfix Wetfix Wetfix Wetfix
Temperatura mixturii 140... 180 140... 180 140...180 140... 180
Granulozitate (diametru ochi - set 1):

3 1,5 100 100 100 90-100
22,4 90-100 90-100 90-100
2mm 10-50 l0-50 l0-50 l0-50
0,063 mm 0-l I 0-l I 0-l I 0-t I
Con[inut de liant - Tlmin (%) TLmin 4,2 Tlmin 4,4 TLmin 4,2 TLmin4,2
Procent de goluri - Vmax, Vmin (%) NPD NPD NPD NPD
Sensibilitatea la ap6- ITSR (%) ITSR 90 ITSR 80 ITSR 80 ITSRSO
Stabilitate Marshall minimd qi maximl - Smin

- Smax (kl.l)
Smin 10,0...
Smax 12,5

Smin 7,5 ...

Smax 10,0
Smin 7,5 ...

Smax 10,0
Sminl0,0 -
Smaxl2,5

Fluai Marshall- F (mm) F4 F4 F4 F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm) O min 3.0 Q min 2,5 Q min 2,5 Q min 1,6

Den sitate aparenttr (M g/m3) 2,32 2,33 2,34 2,25
Absorbfia de apd (o/o) 55 5,4 4,8 3,9
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin,
VFBmax,

NPD NPD NPD NPD

Procent minim de goluri in agregate, VMAmin NPD NPD NPD NPD
Procent de goluri la l0 gir4ii - VlOGmin (%) Vl0Gmin ll NPD Vl0Gmin9.0 Vl0Gmin 9

Smin.3600
Smax.7000

Smin.7000
Smax.9000

Smin.5500
Smax.7000

Modul de rigiditate la20 "C, nr. De cicluri pinl
la fisurare Smin-Smax (MPa)

Smin.4500
Smax.7000

Fcmax 1,0 Fcmax 0,4 Fcmax 0,8 FcmaxO,2

Rezistenfa la deformalii permanente prin
incercarea la compresiunea triaxial6:

- Yiteza de deformare la fluaj - fcmax
(pm/n/n)

Rezistenfa la obosealE - nr. De cicluri pind la
fisurare

Min.480000 Min.300000 Min.400000 Min.500000

Rezistenta la abraziune - Abra NPD NPD NPD NPD
Rezft*l abraziune produstr de pneurile cu
cuie rtfii -.'

NPD NPD NPD NPD

Comportarea la foc NPD NPD NPD

Toate cerinfele
de mai sus se

refer[ la
durabilitate

Toate cerinfele
de mai sus se

referI la
durabilitate

Durabilitaea caracteristicilor de mai sus la
imb5dnirc, coroziune atmosferic[, oxidare,
uzurtr, dezanrobare, produse chimice, uzura
produsl de pneurile cu cuie, desprindere, (dup6
caz)

Toate cerinfele
de mai sus se

referl la
durabilitate

Toate cerinlele
de mai sus se

referl la
durabilitate

r8l
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ANEXA nr.4

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI tN FABRICA

Nr. CPF-187-2021

Gen

Ion PUHI

Performante pentru beton asfaltic:Caracteristici
MAS 16 rul50i70 MAS 16 PMB 45/80-70 r

Natura agregate Agregate de cariertr Agregate de carierd
Cu aditiv de adezivitate Wetfix
Tip fibra de celuloztr Viatop Ciur
Tip bitum 50t70 PMB 45180
Temperatura mixturii 150... 190 150... r90
Granulozitate (diametru ochi - set l):
22,4 100 100
l6 mm 90-100 90-100
2mm I 5-30 l5-30
0,063 mm 5-12 5-12
Confinut de liant-Tlmin (%) Tlmin 5,8 Tlmin 5,8
Procent de soluri - Vmax, Vmin (%) Vmin 3.5 - Vmax 4.0 Vmin 3.0 - Vmax 4,0
Sensibilitatea la ap[- ITSR (%) ITSR 80 ITSR 80
Stabilitate Marshall miniml 9i maximd - Smin - Smax (kN)
FluaiMarshall-F(mm)
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)
Densitate aparenti (M g/m3 ) 2,44 2,49
Densitate maximl Me/m3) 2,58

2,5Absorbfia de apI (%)
Rezistenfa la deformalii permanente

Model mic procedeul B - condilionare in aer:
- Panta ma:rim[ a omierajului (viteza de deformatie) -

WTSaer
- Adincimea maximl a frsasului - PRDair

WTSaer 0,1

PRDair 5,0
WTSaer 0,3
PRDair 5,0

VFBmin 77 - VFBmax 83 VFBmin 77 - VFBmax 83Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,
E 0,3 E 0,3Procent maxim de liant drenant, (test Shellenberg),E,oh

min 16,0 NPDProcent minim de goluri in agregate, VMAmin
9,4Procent de goluri la l0 giratii - Vl0Gmin (%)
3,3Procsnt de goluri la 80 giratii - V80Gmin (%)

Min.4500 Min.4200ModlltS'ilSitate la 20 oC, nr. De cicluri pintr la fisurare
Smi*ffi{lvlPa)

Max. 1.0Max.2.0
Rezisturp la deforma{ii permanente prin incercarea la
comprnesiunea triaxialE:

- Yiteza de deformare la fluaj - fcmax (pm/m/n)
NPD NPDRezistenp la abraziune - Abre
NPD NPDRezistenfa la abraziune produsd de pneurile cu cuie - B
NPD NPDComportarea la foc

Toate cerintele de mai sus

se refer[ la durabilitate
Toate cerinfele de mai sus

se referd la durabilitate

-')

Durffi*a caracteristicilor de mai sus la imbltinire,
coro#ltrnosfericd, oxidane, uzur6, dezanrobare, produse
chimh*&ura produsl de pneurile cu cuie, desprindere, (duptr

caz) '

* Modificat 27.09.2024
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CertMatCan
Organism Certificare Produse „CERTMATCON” 

MD2023, str. Uzmeior, 4/2, of. 4, mun, Chijinau, Republica Moldova, 
tel,/fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001. 

e-mail: office@.certmatcon md.

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

CER TIFICA T
CKRUF[CAT DE GONFORMITATE A CONTROLULIH PRODDCTIEI IN FABRICA

NurnSrul: CPF-077-2021
in conformitate eu Hotfirareade Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii 

tehnice cu privire la cerinjele minime pentru comercializarea produselor pentru construcpi,
acest certificat se aplica pentru:

A G R E G A T E P E N T R U :
- Betoane

- Lucrari de inginerie civila si drumuri
Agregat grosier concasat din pmndi?, sort: 4-8 mm, 8-22,4 mm, 22,4-63 mm;

Agregat fm concasat dm prundis sort: 0-4 mm,
Agregat grosier neconcasat dm prundi§, sort: 4-8 mm, 8-16 mm,

Agregat fin neconcasat dmprundi§ sort; 0-4 mm;
Amestec de agregate de balastiera, sort 0-63 mm.

Produs de:
PROBIOTERM SRL,

str. Columna, 121, ap. 56, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Loc de productie: s. Pirita, raionul Dubasari.

Acest certificat atesta indeplinirea prevederilor privmd evaluarea 51 verificarea constantei performantei descrise in
anexa ZA a standardului

SMSR EN 12620+A1:2010 
SM SREN 13242+A1:2010

in sitemul 2+ sunt aplicate §i controlul productiei in fabrics (CPF) este evaluat ca fimd in conformitate
cu cermfele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima data la data de 09.02.2021 §1 va ramane valabil pana la data de 08.02.2024. atat timp 
cat standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele de evaluare a constantei performantei §1 conditiile de

productie in fabrica nu sunt modificate esential.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacS se constata ca nu se mentm conditiile in baza carora a fost emis.

Director General

www.fc> uiaatEaB.Bia
l.niNlEC 17eSS;2»lS
O C p r -049
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CertMatCon

Organism Acrediat OCpr-049 
CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chijinau, Republica 
Moldova,

td  /fex. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001. 
e-mail: office@.certmatcon.md. www.certmatcon.md. I siK CM iMOBo iTMaittia 

ОСр|МШ

CER TIFICA T
'  PENTRU CONTROLUL PRODUCTIEI In  FABRICA

Numarul: CPF-135-2021
in  conformitate cu HotSrSrea de Guvem Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea ReglernentSdi 

tehnice cu privire la cerintele minime pentru comercializarea produselor pentru constructii,
acest certificat se aplicS pentru:

AGREGATE PENTRU:
- Betoane

- Lucrari de inginerie civila drumuri 
Agregat grosier din calcar, sort:4-8mm, 8-16 mm; 8-22,4 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-32 mm; 0-40 mm; 0-63mm;0-80mm.

Produs de:
PIETRI^COM SRL,

str. Costi^ei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.
Loc de producfie: str. Costi^ei, 51, mun. Orhei.

Acest cm tificatatesta indeplinirea prevederilor pnvind evaJuarea §i verificarea constantei performantei descrise in
anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 
SM SR EN 13242+A1:2010

in sistemul 2+ sunt aplicate §i controlul productiei in fabrica (CPF) este evaluat ca fiind in conformitate
cu cerintele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima data la data de 22.03.2021, *modificat la 13.03.2023 ?i va гйтапе valabil pana la 
data de 21.03.2024, atat tunp cat metodele de incercare ?i/sau cerinjele privmd controlul producpei in fabrica incluse 

in standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performatei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar 
produsul pentru constructii §i condipile de productie in fabrica nu sunt modificate semnificativ, cu exceptia cazului in 

5j^care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

mailto:office@certmatcon.md
http://www.certmatcon.md
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Gertn/latGM
O rganism  C ertificare P roduse C ER TM A TCO N  

MT)2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau, Republica Moldova, 
tel...+373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

wwen. Inf i  1 c0n.!nd e-mail: oFtlce^7comnatciin.mJ.
StM EN ISOICEI 1 7 0 6 5 :2 0 1 3  
СЕПТ1ПСЛТ1011 OCpr-0-19

CER TIFICA T
DE CONFORMITATE A CONTROLULUIPRODUCJIEI Ш  FABRICA

Numarul: CPF-370-2024

in conformitate eu.Motararea de Guvem Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la 
cerintele minime pentm eomercializarea produselor pentru constructii, acest certificat se aplica pentru:

A G R EG A TE CONCASATE DIN CALCAR 
PEN TRU  LU C R A R I DE IN G IN ER IE  C IV IL A  §I DRUM URI

Agregat fin sort: 0-4 mm;
Agregat grosier eoncasat din prundis, sort: 4-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm; 

Amestec de agregate de balastiera, sort 0-32 mm, 0-63 mm.

VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
ACIT TRANS SRL,

Republica Moldova, rl. Stra^eni, s. Gornoe.
Loc de productie: s. Gornoe, raionul Stra§eni.

Loc de extracfie: s. Peresecina, rl. Orhei.

Aeest certificat atesta ca toate prevederile privind evaliiarea si verificarea constantei performantei ?i 
performantele descrise in Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010
dupa sistemul 2+ pentm performantele stabilite in acest certificat sunt aplicate si 

pontrolul productiei in fabrica indeplineste toate cerintele specificate pentm aceste performante.

Acest certfficat ya ramane valabil atat timp cat standardul armonizat, produsul 
pentru constructii, metodele de evaluare a constantei performanfei conditiile de 
producfie in fabrica nu sunt modificate esential. Acest certificat poate fi suspendat 

sau retras daea se constata ca nu se menfin conditiile in baza carora a fost emis.

Certificare inifiala 05.03.2021

Recertificare 05.03.2024

Expirare 04.03.2029

Certificat valabil doar cu condifia vizarii anuale.



ilnlt
.Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 412, ot-.4, nrun. Chigindu, Republica Moldova.
tel. +373 22 9A3 001. mob. +373 78 191 001

e-mail: ll.i'r)it . n l,,

GERTIFIGAT
DE VERIFICARE A ASrGUnAnrr CONTROLUL{.rr PRODLTCTIBT tX rusnrcA

Numdrul: CV-293-2024

Prin prezentul certificat se atestl ci produsul

DALE $I PAVELE DE BETON
Utilizare: La exterfur pentru pavdri de drumuri supuse cirarluliei pietonale ,yi tiraialiei

vehiculelor, piste de biciclete, parcdri, qosele, .tpalii indu.;lriale, henzinitrii, stalii de autohzrz

ffiH

Acest certificat va rdmAne valabil atdt timp cdt producitorul va respecta
cerinlele standardului, metodele de evaluare a constan{ei performanlei qi

controlul producliei in fabric6.
Certificatul a fost emis in mod voluntar la cererea producitorului qi poate fi

suspendat sau retras dacS se constat[ cd nu se menfin conditiile initiale.

.*;\I ^ -. t
I Panan I

\ iulie I
\ 2028 I\/\/

$u"

, .'1i ",'- , 'ERIFI.A 
.ERTIFI.ATUL

fabricat de: SC "[ACOBA$ CONSTRUCT'SSL
Republica Moldova, mun. Chiqiniu, str. Uzinelor 186/6

loc de produclie: Republica Moldova, mun. Chiqiniu, or. Singeia, str. Chisindului 60

asigurd cerinlele SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:20l0lAC:2010
SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

este supus de citre producitor unui control al procesului de producfie care cuprinde toate mbsurile necesare pentru
indeplinirea qi men{inerea cerin{elor specificate in documentul de refbrinfd.

CERTMATCON a efectuat inspeclia inilial[ a procesului de produclie Ei a controlului producfiei in fabrici (CPF), a
evaluat rapoartele de incerciri Ei va efectua supravegherea continui a CPF qi a produsului prin incerciri pe

eqantioane prelevate de la locul de produclie.
Schemd de cerlificare aplicabili: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI17067:2A14.

tl

i Certificare inifiaki 08.07.2024 
i

lt
i
I
i

i Exrrirare 01.07.2029
ii

Director General

Certificat valabil doar cu conditia vizdrii anuale.



iiun
,Organism Certificare Prcduse CERTMATCON

MD2O23. str. Uzineior, 412, of.4, rnun. Cliiqiniu, Republica Moldova.
tel. +373 22 903 001. mob. +373 78 191 001

e-mail: iLLr{}it, 1lir

GERTIFIGAT
DE VERTFTCARE A ASTGUnARU CONTROLUL{.I PRODUCTTET iN FAnnrCA

l{umlrul: CY-294-2024

Prin prezentul certificat se atestl ci protlusul

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON
Utilizare : S ep a r ct r e a, cle I i nt i t a r e o .fi z i r: it s a u v iru a ! ii,

drenarea la marginea zonelor ptrvate s(ru alte suprcrlbtre acoperite

Acest certificat va rlmdne valabil atdt timp cdt producdtorul va respecta
cerin{ele standardului, metodele de evaluare a constanfei performan{ei qi

controlul producfiei in fabricd.
Certificatul a fost emis in mod voluntar la cererea producdtorului gi poate fi

suspendat sau retras daci se constatf, cd nu se menfin condiliile initiale.

rtificare iniliala 08.07.2024

pirare 01.01.2029

$n*

1'1;:,, 1,,,,, ., 
UERIFICACERTIFICATUL

r.,, :-' "t,, ., ,. ,

fabricat de: SC'IACOBA$ CONSTRUCT'' SRL
Republica Moldova, mun. Chiqiniuo str. Uzinelor 186/6

loc de produclie: Republica Moldova, rnun. Chiqindu, or. Singera, sk. ChiEindului 60

asigurd cerinlele SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:20101AC:2010

este supus de cdtre producdtor unui control al procesului de producfie care cuprinde toate mdsurile necesare pentru

indeplinirea Ei menlinerea cerinlelor specificate in documentul de referinfi.
CERTMATCON a efectuat inspecfia inifiald a procesului de produc{ie qi a controlului produc}iei in fabricd (CPF), a

evaluat rapoartele de incercdri Ei va efectua supravegherea contimrd a CPF gi a produsului prin incercf,ri pe

eqantioane prelevate de la locul de produc{ie.

Schemd de certificare aplicabil5: 3CPF, confbrm SM SR EN ISO/CEI17067:2014.

frffi

de vizal
p6ni in

iulie
2028

Certificat valabil doar cu condi{ia vizirii anuale.

Director General
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