
RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-260-19 din 19 decembrie 2019

ORGAI'{ISMULDEINSPECTIE din cadnrl SRL'CTSIC", certifcat de acreditare OI-009
PRODT]SIJL:

Benzin6 Euro Plus (codNCM I\/D 27101245)
PRODUCATORT]L:

'ROIVPETROL RAITINAITE' S.A., Ndvodari, Constanfa, Rordnia
CLIEITUL:
iM'RovpETRoL MoLDovA" sA,
DAIU,E PRIVIIID INSPECTIA :

Lmpecfia a fost eGctuatl la purctul de tec
Data inspecfirei:22.Il.2019, condrfirle de nrediu +2 "C.
Echip amente lufrinte: tij 5 rnetric i M$ I- 3, 5 ; areonptnr Al.trT- 1 ;
dispozitiv portabil pentru prelevarea probelor pV- 1,0.
Docunente de referinf6 utiliate frr cadrul inspecfiei
- Hotirfrea Guvemuhri RM nr. 47 6 dn 17 .04.2002 penfu aprobarea Regulamentuhri privind
rmdul de transportare a produselor petoliere inportate;

- Hotirfrea Gwernului RM nr.l I 16 dn22.08.2002 despre aprobarea Regularnentului cu privire la deponarea
gi comercializarea cu ridicata, prin sistem a$onwfint" a produselor petoliere identificate;

- SM EN 228+AI20I7 "Carbtnanfi pentu arfromobile. Berrrlfi,firl phnnb. Cerinfe gi metode de ftrcercare";
- sM sREN ISo 3l'102012 'Produse petoliere lichide. gantionare manuali";
- Standarde pentu metode de incercdri, indicate in tabel pe verso;
- Procedr:ra 'Tnspecfia prodr:selor pefoliere" pL-47 .

Iotulinspect^t' 160,758 tone (cantitatea dechati,- 500-0 tone, cantitatea rdmasl de inspectat - 4839,242
tone).

Ternprnrl de valabilitate a produsuhri - 6 hxd (terrnenul de garantie - I hxln de h data liw6r4.
Prodrsul este arnbalat frr autocisteme gi liwat conform contachrhri RR nr. I 5 din 03 .0 I .20 I 9.
inurrra inspecfiei au fost trtocmite:
Raportul de identificare a produsului gi prelevarea probei rr. 3253 drr_22.ll.z0r9;
Raportnlde ftrcercirinr. 3888 dnl}.r2.z019, eliberat de citre Li'crslc':
certificat de acreditare m. ti-OgO
(rezftatele hcercirilor surt indicate h tabelpe verso);
Raportul asr4)ra rezsrtatebr inspecfiei nr. oI Ipp-26 0 dn rg.l2.20rg

REZUL',TATU.E INSPECIH :

Prodrsul inspectat GoRESPUNDE cerinfelor obligatorii stabilite frr:
sMEN228+A12017,p.5.4,tab.1, ind.l,4-5,7-ll,12*,13*,l4*;p.5.5.2,tab.3,ind.1-7(clasa
INTORIt{ATIESUPf,nm'manAz t

1e: 
inspectia calitativi a produsului kwatitbaa,contactuhri de ft:ng5 dr:rati.

kF" initiaE. C ate gora (fiza) insp e cfei: &pizre(inpoit) .,.7-1
G. Surt stabfte 3l inspeclii

rul Oryanismului de
Victor SERBU$Cd \'*- *-'o'

pector .-.Al Yalentina JURAVLIOVAo

S,il

..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRI,ALA $I CERTIFICARE" SRL
"TEXHI4TIECKI4fr qEHTp rlo ltporrrbllxmllHofi
EE3 OIIACHO Crn 14 CEPTI4OI4KAIIru{" O O O
MD 2004, mun. Chigindu, str. Serghei Lazo,48,
tel. (022) 208 I 5 1, fax (022) 208166,

',i'*,rv.ctsic.urd. e-mail: agentiara;nrd1,nei. offi ce@ctsic.nid Ol.O09

Be$|6no



Tabel: Rezultatele iniercdrilor de laborator conform Raportului de incercdri nr. 3888 din 18.12.2019

Conditii de mediu tn laboratorul de lncercdri :

Temperatura: (22+3)"C Presiunea: (9912,0) kPa

N
r Caracteristica Metoda de lncercare

Limite Valori--
efectivd

,aEchipamente

, Minimum Maximum
1 t- 3 4 5 6 7

I ***Cifra octanictr researcb. RON GOST 8226-82 (ANULAT) 95.0 96,9 YI,IT.8s M N 26

2 Densitate la 15'C, lg/mr SM SRENISO
12185:2011 720,0 775,0 748,6

AntonPAARDMA
4100 M

N 82029425

J Continut de sulf, nglkg SM EN ISO 20846:201 6
10,0 8'2

Temo Electron TS
3000

N 2004.1130

4 Stabilitate la oxidarq minute SM SRENISO
7536:2011 360 >360

Incintl tmostattr tip
NPI442

N 102970001
Continut de gume actuale
(spflare cu solvenfi), ng/100 nl SM EN ISO 6246:2017

5 <0,5

Linctonic
Tcchnologies Oillab

560-54

6. uorozrune pe tama de cupru
(3 h la 50'C), evaluare

SM SR EN ISO
)16lJ.to1') clasa 1 la

STANHOPE SETA
N 1036031

7. Aspect SMEN228+Al:2017
Limpede gi ransparent

Linpedb 9i, Vwl! chimicl

8 * Continut de benzen,to (YN) SMSREN 12117:2012 1,00 0,6 -

Cromatografo gaz
Agilmt 6890 -

N DF I Or'I6IM5

9 i**Confinut de hidrocarburi - aromatice GOST 29040-9r 35,0 30,4
Ktrru-2000M

N 2861

* Confinut de origen, % (m/m) SM SREN 13132:2071 2,37
Cromrtografd! ge

Agilet 6890
N DF IM6N6{

., 11 t Continut de compugi origenafi, % (Vw)
- metatrol
- etonol

SM SR EN 13132:2011
3,0
50

<0,01
6.1

Cromtograf @ gE
Agilent 6890

N DE 10446065

alcool izopropilic
alcool izobutilic
alcool te4butil
eteri (5 sau nai nulJi atoni de C)
alfi compugi oxigenafi

Volumul utilizat
in amestec

este limitat prin
confinutul min de

oxigen de 2,7 (n/m)

<0,01
<0,01
{,01

0'4
<0r01

Presiune de vapori , kPa
' min- max

SM SRENISO
13016-1:201 8

clasa
A

clasa
B

clasa
clcr

clasa

D/DI
clasa
E1E1

clasa
F/FI

50,9
StsnhopeSETA.
SETAVAP2 \

N 1039268
45,0
60.0

45,0
700

50,0
800

60,0,
900

65,0
s50

, 70,o
loo (

I Distilsre:

L SM SR EN ISO' 3405:2012

clasa
A

clasa
B

clasa
clcr

clasa

D/D1
clasa
F]EI

clasa
F/FI

45,0

AntonPAARADU
N 5639286

-7o evaporrt la 70'C, E70, % (V/V), min
% (VM. max

20,0
48.0

z0,o
48-0

22,0
50,0

22,0
50.0

22,0
500

22,0
500

-7o waporat la 100"C, E100, % (V/V), min
7o (V/V). max

4O,U

71.0
46,0
71.0

46,0
71.0

46,0
71.0

46,0
71.0

46,0
7l-0 54,0

-7o evaDorat la 150"C. E150. V" (YNl.m 75.0 7 7 7: 75.O 84.0
Punctfinal de frerbero PFF. 'C. nar 210 2ro 2t0 2t0 10 210 210.0

luu de distilarq % (VM. max 2 0.6

t4 Indice de volatilitate (VLD (10PV+7870)
indice, mar

calcul

U D E F

924,0 Calolct
1050

DI
I I50

EI
1200

, tl
!250

se

Subconfao'tanfl uliliza! se ldentifcd -
confomDE98[0/cE'state|smembrepotadopbmebdaana|i|ic|tnstandardu|deln|ocuileEN288:2012,dac6sepoabd€mo

Inspector

PREZENTLIL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRC'DUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIUNEA oI cTSIc.

Valentina ruRAV
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