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  Aprob: 
Veaceslav Rusnac, 
Președintele raionului Soroca 
________________________

CAIET DE SARCINI 

privind procedura de achiziționare a lucrărilor de amenajare și  instalare a stațiilor de așteptare tip a transportului public, în intravilanul localităților Tătărăuca Nouă, Rudi, Tătărăuca Veche, din  zona drumurilor publice locale. 

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca 
2. Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5
3. Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor solicitate
	Unitatede măsură
	Cantitate
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(inclusiv TVA) 
mii lei

	1
	
	Amenajarea și instalarea stațiilor de așteptare a transportului public, în zona drumurilor publice locale  din intravilanul localității Tătărăuca Veche
	buc
	1
	Conform prevederilor proiectului
	44,64

	2
	
	Amenajarea stațiilor de așteptare a transportului public, în zona drumurilor publice locale  din intravilanul localităților:  Rudi, Tătărăuca Nouă
	buc
	2
	Conform prevederilor proiectului
	228,47

	Total 
	273,11

	CERINTE:  

1)  Este de menționat că lucrările la obiectul dat au demarat în luna iulie curent, din motivul neconcordanței proiectului tehnic tip cu terenul  a apărut necesitatea efectuării unor modificări, unde au fost constatate lucrări ce nu necesită a fi executate și lucrări necesare dar care nu au fost incluse în caietul de sarcini precedent.
· Deci, pentru excluderea unor factori de risc este necesar vizita în teren  pentru examinarea obiectelor în derulare supuse pocedurii de achiziții, în raport cu proiectul tehnic tip existent / modificat. 
· Antreprenorul trebuie să fie dotat cu echipament și tehnica necesară inclusă în caietul de sarcină.
· Nu vor fi utilizate autoutilaje  cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate  și cu o estetică corespunzătoare.
· Dotarea tehnică necesară trebuie să fie  disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor, pînă la finalizarea lor. 

2 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: 
 - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; 
- procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; 
- procese – verbale de executare a lucrărilor ;
- jurnal de activitate zilnică ;
- tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; 
- documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…);
- RECEPȚIA LUCRĂRILOR  . 
SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE  ÎN VIGOARE .
	





Coordonat: 

Alla Bordianu , 
Vicepreședinte al  raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

  Elena Mîțu,
 șef Secția Construcții, 
Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.
































Amenajarea și instalarea  stației de așteptare  tip,
pe drumurile Consiliului raional Soroca, s. Tătărăuca Veche.

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Statie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Platforma statiillor de asteptare

	
	

	0
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)

	100 m3
	0,148


	 1
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	27,300


	 2
	TsC51B

	Lucrari la descarcare

	100 m3
	0,148


	 3
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)

	100m2
	0,621


	 4
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte

	100 m3
	0,123


	 5
	DE11A

	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/16, XF2)

	m
	18,000


	 6
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare

	m2
	62,100


	 7
	DI112

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
K==3,000

	m2
	62,100


	 8
	DE18A

	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)

	m2
	62,000







Amenajarea stației de așteptare  tip,
pe drumurile Consiliului raional Soroca,
s. Tătărăuca Nouă.
 
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Statie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Amenajarea benzilor de stationare

	
	

	0
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)

	100 m3
	0,840


	 1
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	156,240


	 2
	TsC51B

	Lucrari la descarcare

	100 m3
	0,840


	 3
	TsE05C

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente

	100m2
	1,410


	 4
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte

	100 m3
	0,350


	 5
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) h=20cm

	m3
	28,030


	 6
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta (split) fr.8-63  LA/30 , h=30cm)

	m3
	44,200


	 7
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2

	t
	0,067


	 8
	DB19H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude

	m2
	114,000


	 9
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2
	t
	0,034


	 10
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude;  H=5 cm (k = 1.25 )
Коэффициент к трудозатратам=1,250
Коэффициент к материалам=1,250
Коэффициент к машинам=1,250

	m2
	114,000


	 11
	material

	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului

	t
	0,280


	 
	
	Capitolul 1.2. Platforma statiillor de asteptare

	
	

	12
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)

	100 m3
	0,085


	 13
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	15,680


	 14
	TsC51B

	Lucrari la descarcare

	100 m3
	0,085


	 15
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)

	100m2
	0,350


	 16
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte

	100 m3
	0,070


	 17
	DE11A

	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/16, XF2)

	m
	24,000


	 18
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare

	m2
	35,600


	 19
	DI112

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
K==3,000

	m2
	35,600



 
						
	                                                    


                                                     
Amenajarea stației de așteptare tip,
pe drumurile Consiliului raional Soroca, s. Rudi.
 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Statie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Platforma statiillor de asteptare

	
	

	0
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei)

	100 m3
	0,074


	 1
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	13,660


	 2
	TsC51B

	Lucrari la descarcare

	100 m3
	0,074


	 3
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)

	100m2
	0,306


	 4
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte

	100 m3
	0,060


	 5
	DE11A

	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C12/16, XF2)

	m
	19,000


	 6
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.16-31.5, la trotuare

	m2
	30,600


	 7
	DI112

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3)
K==3,000

	m2
	30,600


	 8
	DE18A

	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri la trotuare)

	m2
	30,500



 
Ex: E. Mîțu
Tel: 0230 23329	                                                                                                         
1
