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  Ministerul Sănătăţii, Muncii și   


      Министерство Здравоохранения, Труда

Protecției Sociale al Republicii Moldova       
                    и Социальной Защиты Республики Молдовa
  IMSP “SPITALUL CLINIC BĂLȚI”
                               МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»
         str.         Decebal        ,  101 ,  

                               ул.              Дечебал              ,    101    ,
               MD-3100, mun. Bălţi  



                               MD-3100, мун. Бэлць

          Тel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33
                                                   Tел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

	scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md     


______________№.__________________  
La Nr. _________________din__________  
Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație a blocului E si D a clădirii medico-sanitare existente a IMSP SC Balti din str. Decebal, 101, mun. Balti, pentru a.2021. 
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație a blocului E si D a clădirii medico-sanitare existente a IMSP SC Balti din str. Decebal, 101, mun. Balti, pentru a.2021.
2. Informaţii şi proiectare

Lucrările de reparație a blocului E si D a clădirii medico-sanitare existente a IMSP SC Balti din str. Decebal, 101, mun. Balti, pentru a.2021, prevăd executarea următoarelor lucrări:

- Demontări;

- Pereți;

- Pardoseli;

- Lucrări interioare;

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii; 

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate; 

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

-

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

 
Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie (timplarie,electricitate,incalzire si apeduct) a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti,str Decebal 101,mun.Balti
Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” 






    (denumirea, adresa)

	№
 crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse  
	Denumire lucrгrilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari
	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	304,80

	2
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(демонтаж перегородок)
	m2
	943,00

	3
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(разборка обшивки стен)
	m2
	78,90

	4
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (разборка стен кладки прорубкой  для образования отверстий в стенах б=40мм)
	m3
	12,64

	5
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	541,00

	6
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (расчистка старых набелов потолков)
	m2
	541,00

	7
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка от штукатурки)
	m2
	1 345,00

	8
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (разборка порога из старого бетона)
	m3
	13,20

	9
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(разборка обшивки потолка)
	m2
	414,80

	10
	RpCU05I


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (пробива сковзных отверстий для трбопроводов д130мм)
	buc
	22,00

	11
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (пробивка сквозных отверстий д 22мм)
	buc
	42,00

	12
	RpCU09A


	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t
	480,00

	13
	TRI1AA04C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	480,00

	14
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	480,00

	
	
	2. Pereti
	
	

	15
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3
	10,60

	16
	CD52A


	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	3,65

	17
	CD56A


	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2
	0,25

	18
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	50,66

	19
	CK35A


	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat
	buc
	40,00

	20
	CD72B


	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	240,00

	21
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (установка уголков обрамления)
	m
	587,00

	22
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (установка уголков пвх обрамления откосов под плитку)
	m
	650,00

	23
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	56,00

	
	
	3. Pardoseli
	
	

	24
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (grunduirea pardoselei -PRIMER)
	m2
	541,00

	25
	CA02C01


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice (укладка бетонопласт М200)
	m3
	26,60

	26
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (устройство стяжки из цементно песчаного раствора толщ.40мм)
	m2
	541,00

	27
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	541,00

	28
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor pvc Tarkett)
	m2
	541,00

	29
	CG17A


	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2
	115,00

	
	
	4. Lucrari interioare
	
	

	30
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	541,00

	31
	CF52A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2
	541,00

	32
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	541,00

	33
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	541,00

	34
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	541,00

	35
	CN09A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
	m2
	541,00

	36
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	115,60

	37
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti 
	m2
	687,00

	38
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2
	687,00

	39
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	687,00

	40
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	1 680,00

	41
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2
	1 680,00

	42
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 680,00

	43
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	1 680,00

	44
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 680,00

	45
	CN09A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual
	m2
	1 680,00

	46
	RpCN03Aa


	Repararea glafurilor interioare la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30cm,executate cu amestec uscat
	m
	421,30

	47
	CI05A


	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
	m2
	329,60

	48
	CB14C


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2
	189,00


Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.


















