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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:           Ulei pentru autobuze  


	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1 

	Ulei pentru motoare la autobuze
MAN CNG

	
	
	
	Tip ulei: SAE 5W-30
Ambalare: în butoaie originale, sigilate de uzina producătoare, capacitate 208 litri/butoi.
Uleiul ofertat trebuie obligatoriu să dețină aprobările producătorului MAN: MAN 3271-3 și MAN 3677, valabile la data livrării.
Nu se acceptă specificații „conforme cu” sau „îndeplinește cerințele” MAN 3271-3 / MAN 3677, ci doar produse care dețin aprobarea oficială.
	
	

	Ulei pentru motoare la autobuze
ISUZU

	
	
	
	Tip ulei: SAE 15W-40
Ambalare: butoaie metalice de 208 litri, originale, sigilate de uzina producătoare
Uleiul ofertat trebuie obligatoriu să dețină: aprobare CES 20081, specificații / clasificări API CJ-4 si ACEA E9  valabile la data livrării.
Nu se acceptă formulări de tip „îndeplinește cerințele” sau „recomandat pentru”, ci doar produse care dețin în mod explicit aprobările/specificațiile indicate.
	
	

	Lotul 2

	Ulei pentru motor 15W40  77 Lubricants Engine Oil HDX
	
	
	
	Se acceptă exclusiv uleiul de motor SAE 15W-40 77 Lubricants Engine Oil HDX.
Ambalare: butoaie originale, sigilate de uzina producătoare, 208 litri/butoi.
Nu se admit produse echivalente, analoge sau alternative.
Cerința este impusă de faptul că autobuzele se află în perioada de garanție, iar utilizarea unui alt produs decât cel agreat de producător poate conduce la pierderea garanției.
	
	

	Ulei pentru motor 15W40 Aral Turboral SAE
	
	
	
	Se acceptă exclusiv uleiul de motor SAE 15W-40 Aral Turboral.
Ambalare: butoaie originale, sigilate de uzina producătoare, 208 litri/butoi.
Nu se admit produse echivalente, analoge sau alternative.
Cerința este impusă de faptul că vehiculele/autobuzele se află în perioada de garanție, iar utilizarea unui alt produs decât cel agreat de producător poate conduce la pierderea garanției.
	
	

	Lotul 3

	Ulei pentru cutia de viteze pentru autobuze VDL
	
	
	
	Tip ulei: pentru cutia de viteze automată VOITH 55.6336.XX (autobuze VDL)
Ambalare: butoaie originale, sigilate de uzina producătoare, 208 litri/butoi
Aprobări: se vor accepta exclusiv uleiurile care dețin aprobarea oficială Voith 55.6336.XX
	
	

	Ulei pentru sistem hidraulic direcție
	
	
	
	Tip ulei: ATF (Automatic Transmission Fluid)
Aprobări: se acceptă GM Dexron III G sau un analog, dar obligatoriu să fie ATF.
Ambalare: butoaie originale, sigilate de uzina producătoare, 208 litri/butoi.
Nu se admit produse care nu sunt ATF sau care nu dețin aprobare oficială compatibilă cu GM Dexron III G.
	
	

	Ulei pentru punte spate – 80W‑90 ZF TE-ML12, clasa 12M
	
	
	
	Tip ulei: SAE 80W‑90
Aprobări: trebuie să dețină aprobată ZF TE-ML12, clasa 12M.
Ambalare: butoaie originale, sigilate de uzina producătoare, 208 litri/butoi
Se vor accepta exclusiv produsele care dețin aprobarea oficială ZF TE-ML12, clasa 12M.
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

