
LOTUL 1. Lucrari de reparatii curente a incaperilor cladirii administrative a STI al MAI din str.
Vasile Alecsandri 42, mun. Chisinau


	№ crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	

Lucrări şi cheltuieli
	

U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Biroul nr. 2. SLAP
	
	

	1
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	57,060

	2
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	57,060

	2. Biroul nr. 7. SMO
	
	

	3
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	21,740

	4
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	59,120

	5
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	59,120

	6
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2
	21,740

	7
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	9,330

	8
	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	2,000

	9
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc
	1,000

	3. Biroul nr. 17. SAI
	
	



	10
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	13,750

	11
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	40,730

	12
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	40,730

	13
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2
	13,750

	14
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	16,000

	4. Biroul nr. 13. DDEG
	
	

	15
	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	30,300

	16
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	17,270

	17
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	17,100

	18
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	17,100

	19
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	44,320

	20
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	59,120

	21
	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	17,100

	22
	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	2,000

	23
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc
	1,000



	5. Tipografia
	
	

	24
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	15,850

	25
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	14,750

	26
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	2,100

	27
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	2,100

	28
	CF02A5 k-2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2
	2,100

	29
	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2
	2,100

	30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	2,100

	31
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	2,100

	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	2,100

	33
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	2,100

	34
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	64,230

	35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	140,790

	36
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	103,810



	37
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	103,810

	38
	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2
	14,750

	39
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	14,750

	40
	CN53A
	PARDOSELI Grunduirea suprafetelor interioare
	m2
	6,000

	41
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	6,000

	42
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp
	m2
	14,750

	43
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	22,800

	44
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	2,100

	45
	RpIzA05J
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite)
	m2
	2,100

	46
	08-03-593-19
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate
	100
buc
	0,020

	47
	
	Corp de iluminat 40W 60*60 cm Led 4000 K40 V IP 20
	buc
	2,000

	48
	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	2,000

	49
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc
	1,000



	50
	TrB01C1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t
	4,950

	51
	TRI1AA04C 3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	4,950

	52
	TsI50B3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km
	t
	4,950

	6. Lucrari de reparatie interioare. Incaperi la Demisol
	
	

	53
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	3,360

	54
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	3,360

	55
	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta
	m2
	3,360

	56
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	20,400

	57
	CI22A
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Kliker. (adeziv hidrofob rezistent la inghet)
	m2
	20,400



LOTUL 2. Lucrari de reparatii curente a incaperilor cladirii administrative a STI al MAI din str.
Iacob Hincu 3A, mun. Chisinau


	№ crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	

Lucrări şi cheltuieli
	

U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Punct termic nr. 1
	
	

	1
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	19,520

	2
	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2
	12,200

	3
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	19,520

	4
	CF02A5 k-2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2
	19,520

	5
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	19,520

	6
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	19,520

	7
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	19,520

	8
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	19,520

	9
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	19,520

	10
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	48,270



	11
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	12,200

	12
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
	m2
	12,200

	13
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	16,200

	14
	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg
	600,000

	15
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	2,100

	2. Punctul electroenergetic
	
	

	16
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	18,560

	17
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu
	m3
	0,500

	18
	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2
	34,800

	19
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	18,560

	20
	CF02A5 k-2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2
	18,560

	21
	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie
	m2
	18,560

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	18,560

	23
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	18,560



	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	54,640

	25
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	18,560

	26
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	18,560

	27
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	54,640

	28
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	34,800

	29
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
	m2
	34,800

	30
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	23,600

	31
	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg
	500,000

	32
	TrB01C1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t
	14,900

	33
	TRI1AA04C 3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	14,900

	34
	TsI50B3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km
	t
	14,900

	35
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	2,180

	36
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2
	0,370

	3. Hol servicii publice
	
	

	37
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	111,460



	38
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	57,060

	39
	IzF55C
	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala
	m2
	13,950

	40
	IzA08F
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux)
	m2
	3,000



LOTUL 3. Lucrari de reparatii capitale a blocurilor sanitare in incaperile cladirii administrative a STI al MAI din str. Iacob Hincu 3A, mun. Chisinau


	№ crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	

Lucrări şi cheltuieli
	

U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Bloc sanitar nr. 1, 2
	
	

	1
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	4,000

	2
	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat
	buc
	1,000

	3
	RpSC08A
	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat
	buc
	1,000

	4
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000

	5
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	8,700

	6
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	44,280

	7
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	44,280

	8
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
	m2
	8,700

	9
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	11,800

	10
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	4,000

	11
	SC09A
	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000

	12
	SC10A
	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu
	buc
	1,000

	13
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,000



	14
	RpIzA07A
	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv
	m
	3,000

	2. Bloc sanitar nr. 3, 4
	
	

	15
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	3,000

	16
	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat
	buc
	2,000

	17
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	1,820

	18
	CN53A
	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	13,320

	19
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	13,320

	20
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
	m2
	1,820

	21
	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	5,400

	22
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	5,000

	23
	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2
	8,000



