CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul de informatii si Securitate al RM
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de informatii si Securitate al RM
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	1.1. Demolari etajul 1, cota 4.500


	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	39,90

	2
	RpCP45A

	Demontarea usilor metalice

	kg
	475,00

	3
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum

	m2
	387,10

	4
	RpCK41B

	Desfacerea pardoselilor din parchet 

	m2
	53,20

	5
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	112,70

	6
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din elemente prefabricate din gips/asbest vopsite cu email

	m2
	448,00

	7
	RpVA35A

	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 

	m2
	139,57

	8
	RpCR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu spaclu (se exclude decapant)

	m2
	1 330,00

	9
	RpIB11D

	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Aplicativ - demontare si pastrare temporara a corpurilor de incalzire (calorifere) - 17 buc

	buc
	17,00

	
	
	1.2. Evacuarea deseuri


	10
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	64,00

	11
	TsH92B

	Incarcarea in auto

	t
	64,00

	12
	TsI51C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km 

	t
	64,00

	
	
	1.3. Zidarie Pereti


	13
	CD71A

	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA cu grosimea 200 mm

	m3
	14,48

	14
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	147,20

	
	
	1.4. Finisare pereti


	15
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (0,27 kg/m2)

	m2
	1 329,90

	16
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	1 329,90

	17
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	1 329,90

	18
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	1 329,90

	19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	1 329,90

	20
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale

	m2
	1 329,90

	21
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	1 329,90

	22
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	1 329,90

	
	
	1.5. Pardoseli


	23
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4-5 cm)

	m2
	230,80

	24
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-3

	m2
	230,80

	25
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  placare pardosea din mosail cu gresie (оn coridor principal et. 1)

	m2
	150,50

	26
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  (folie PPE sub laminat (paralon), clasa 33, 12 mm, E1) (Plinte plastic inclusiv accesoriile - 317,4 m)

	m2
	306,30

	27
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  executare plintele noi din gresie (in coridor si incaperile cu gresie)

	m
	132,50

	
	
	1.6. Timplarie


	28
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi noi MDF (700; 800; 900; 1000x2100h)

	m2
	35,49

	29
	CK03C

	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi noi MDF (1500x2100h)

	m2
	6,30

	30
	CK07B

	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi 

	m
	77,00

	31
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle

	buc
	20,00

	32
	CK33B

	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri

	buc
	20,00

	33
	RpCJ06A

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi)

	m
	77,00

	34
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	11,55

	35
	CK18C

	Montarea baghetelor la coltari din aluminiu (din materiale doar coltari din aluminiu, k-0,5 la manopera)

	m
	77,00

	36
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	11,55

	37
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale

	m2
	11,55

	38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	11,55

	39
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	11,55

	
	
	1.7. Tavane


	40
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	453,30

	41
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	23,70

	42
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	23,70

	43
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	23,70

	44
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	23,70

	45
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale

	m2
	23,70

	46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	23,70

	47
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	23,70

	
	
	1.8. Demontare si montare corpuri de incalzire existente (calorifere)


	48
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Corp de incalzit din demontare)

	buc
	17,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	2.1. Demolari etajul 1. cota 4.500


	49
	RpED17A

	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	352,00

	50
	RpEG17D

	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru

	buc
	11,00
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