
Data fabricării 00.00.2024

Număr regulatoare

 tip: FRG/2MB 100m3/h ,DN25

mun.Chișinău, str.Uzinelor 11/1, tel.0 22 27 31 95, 0 69 76 9999, 0 69 774968 

        IN-GAZ.com

RepublIcA moldovA, muN.chIsINAu, stR.uZINeloR 11/1

 tel. 0 22-27-31-95, 069 76 9999, 0 69 774968

Carte tehnică
Post de reglare a gazului (P.R.G.)   

de tip dulap cu 2 regulatoare de presiune 

___________
___________



FRG/2MB , DN25  Nr. ___________ ,

        IN-GAZ.com

Date tehnice: Qmax=100 m^3/h  , Pmax. = 6 bar;

   “IN GAZ PRO” SRL imporator și distribuitor în Republica Moldova a produselor MADAS,      certifică 
calitatea produsului menționat mai sus, acesta încadrîndu-se în condițiile prevăzute în anexa tehnică și 
garantează buna lui funcționare timp de24 luni.

Cheltuielile de garanție și înlocuirea pieselor necesare urmare constatării unor defecte de   fabricație, 
defecte identificate și constatate în perioada de garanție, se suportă de către     “IN GAZ PRO”SRL.

Pentru a putea beneficia de garanție cumpărătorul trebuie să respecte următoarele condiții pe  întreaga 
perioadă de garanție:

RepublIcA moldovA, muN.chIsINAu, stR.uZINeloR 11/1

 tel. 0 22-27-31-95, 069 76 9999, 0 69 774968

Data vînzării:
00.00.2024

Certificat de calitate și garanție

Regulatoare de presiune pentru gaz metan și gaz petrolier lichefiat tip:

___________

    • Să transporte regulatoarele în ambalaje tip MADAS, cu mijloacele care să asigure                          
produsele împotriva deteriorărilor.
    • Să depoziteze aparatele în încăperi lipsite de praf sau agenți corozivi la temperaturi                           
între: -40 ͦ C… +60 ͦ C. 
    • Instalarea regulatoarelor se va face conform normativelor în vigoare din domeniu. 
    • Intervenția mecanică în regulator, fără anunțarea și acordul prealabil al vinzatorului,                                
            este interzis și duc la pierderea garanției.

VÎNZATOR 
“IN GAZ PRO” SRL
adm.Pogreban Igor

_________________

CUMPĂRĂTOR

_________________



00.00.2024

Certificat de garanție a P.R.G.
Cu regulatoare FRG/2MB , DN25 ,    Nr. ___________

___________

Data fabricării: Responsabil de conectare

Nr. OI ESI-1137/0651
Din 10.09.2020

Executat: Pogreban Vasile
Legitimație Nr.0390-3-20
Eliber. 10.07.2020

AVIZ POZITIV ÎN DOMENIUL SECURITAȚII INDUSTRIALE
privind nivelul de pregătire tehnico organizatorică pentru
efectuarea lucrărilor de fabricare OIP.

Producătorul garantează funcționarea inofensivă a PRG în termen de 24 luni din momentul livrării 
acestuia cu condiția respectării cerințelor tehnice de păstrare,  montare și exploatare. 



Монтажное положение

Срок службы, лет

ПАСПОРТ

1. Описание и назначение
Комбинированные регуляторы давления газа, с встроенным фильтром, серии FRG/2MB предназначены для снижения 
давления газа «после себя» на заданном значении, независимо от изменения входного давления и расхода газа. 
Благодаря своим характеристикам регуляторы могут применяться как для бытовых, так и для промышленных установок, 
работающих на природном, сжиженном и других инертных не коррозийных газах.
Версии FRG/2MB КОМПАКТ и СТАНДАРТ пригодны для использования на объектах с небольшим расходом газа.
Регуляторы комплектуются следующими защитными устройствами:
• встроенный фильтр;
• предохранительно-запорный клапан по максимальному давлению, срабатывает при повышении давления после 
регулятора сверх заданного значения;
• предохранительно-сбросной клапан срабатывает при кратковременном превышении давления газа после регулятора 
сверх заданного значения;
• предохранительно-запорный клапан, срабатывает при понижении давления после регулятора, а также при отсутствии 
давления на входе.

±10
20 : + 60°C

Неравномерность регулирования, %
Макс. температура окружающей среды

14 мм 17 мм
0.6
25 100

2. Технические характеристики

          IN-GAZ                             Регуляторы давления газа FRG/2MB

Присоединение входного патрубка Ду, мм
Присоединение выходного патрубка Ду, мм
Диаметр седла
Макс. рабочее давление, МПа
Макс. пропускная способ., нм3/час, при P1 = 0,6 МПа
Мин. пропускная способность, нм3/час

ВерсииНаименование параметра

Изготовлено согласно

<1
50 μm

G 2 согласно EN 779

Время закрытия ПЗК, сек
Степень фильтрации

Класс фильтрации

4. Материалы изделия
• штампованный алюминий (UNI EN 1706); • латунь OT-58 (UNI EN 12164); • алюминий 11S (UNI 9002-5);       • 
нержавеющая оцинкованная сталь (UNI EN 10088); • бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7702);               • 
стекловолокно 30% нейлона; • виледон (фильтрующий элемент), либо фильтр стальной сетчатый 100 мкм. 
5. Хранение
Хранение устройства в упаковке предприятия изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой 
окружающей среды от -40°С до +50°С при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений. В воздухе 
помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

6. Утилизация
Регулятор не содержит экологически вредных материалов. Утилизация производится эксплуатирующей организацией с 
соблюдением действующих норм и правил

Транспортирование устройства в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в 
крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта, при температуре окружающей среды от -40°С до

 +50°С и при относительной влажности не более 90%. 

8. Расходные характеристики

7. Транспортировка

вертикальное, горизонтальное

40

3. Сведения о сертификации
• Сертификат Соответствия 

Рабочая среда

0.1

«КОМПАКТ» «СТАНДАРТ»
Сертификат EN 88-2
Природный газ (неагрессивные сухие газы), 
азот
15, 20, 25
15, 20, 25



11.Сведения о продаже:  FRG/2MB, номер ___________ , ___________

12. Сведения об изготовителе 13.Дилер на территории Р.Молдова 
MADAS s.r.l. - МАДАС с.р.л. IN-GAZ тм

Регулятор давления газа комбинированный FRG/2MB изготовлен и принят в соответствии с требованиями 
технической документации. Все необходимы тесты и испытания проведены. Регулятор признан годным для 
эксплуатации. Дата изготовления указана на шильдике прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                        
Дата приёмки   _________________                                                             

Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и 
эксплуатации Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи оборудования, но не более 27 
месяцев с даты приёмки. В течение гарантийного срока авторизированные сервис центры по оборудованию MADAS 
бесплатно произведут ремонт или заменят оборудование, вышедшее из строя по вине завода-изготовителя, согласно 
действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. 

10.Сведения о приёмке

Веб сайт: http://madas.ru электронная e-mail: inventgaz@gmail.com

Италия, г. Сан Пиетро ди Легнаго (Верона). г. Кишинев, ул. Заводская 11/1 
Телефон: (+39) 0442 23289 Факс: (+39) 0442 27821 тел. (022) 27 31 95 , 0 6976 9999

9. Гарантийные обязательства
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