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           PENTRU  CEREREA OFERTEI DE PREȚ


Obiectul: Reparația drumurilor locale  din  raionul  Briceni  pentru  anul  2024.
                                                            (denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă        Consiliul Raional Briceni , or. Briceni str. Independenței 48
(denumirea, adresa)


Lista cu cantităţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. L17.1 Drumul de acces spre s. Trebisauti

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. L=292,0 m.l. B=4,5 m

	
	

	1
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2
	13,140

	 2
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm
	m3
	157,680

	 3
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)
	t
	0,920

	 4
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)
	m2
	1 314,000

	 5
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nevelarea materialului din cordon de la decapare)
	100m2
	2,920

	 6
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2
	2,920

	 
	
	Capitolul 1.2. 11(unsprezece) accese la drum S= 325 m2
	
	

	7
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2
	3,250

	 8
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm
	m3
	32,500

	 9
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)
	t
	0,227

	 10
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)
	m2
	325,000


						
	                                                     
                                                    
Președintele  grupului de lucru
                                 (Funcția, semnătura, numele, prenumele)

