
Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Lotul nr.1 Ferestre PVC

Lotul nr.2 Ferestre PVC

Specificarea tehnică deplină solicitată 
de către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant

5 6 7

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție:  ocds-b3wdp1-MD-1728914313930 din 14 octombrie 2024
Obiectul achiziției: Ferestre PVC, uși metalice exterioare

Denumirea modelului 
bunului/serviciului Ţara de origine Producător Standarde de 

referinţăDenumirea bunurilor/serviciilor

1 2 3 4

Ferestre PVC

Ferestre  PVC Ferestre  PVC MOLDOVA VEFASISTEM Rama: Rama din PVC 
nereciclat, cu 4-5 camere de 
aer, 
culoare alb. 
Sticla: Geam termopan 24mm 
(4-16-4) cu sticlă cu 
acoperire de joasă emisivitate 
(Low-E), 2 rânduri de sticlă. 
Deschiderea: toate ferestrele 
care se deschid trebuie să fie 
echipate cu mecanisme 
metalice puternice de blocare 
şi 
mânere pentru a asigura o 
ventilare adecvată în toate 
spațiile. 
Antreprenorul va asigura la 
solicitare, forţa de muncă, 
instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor. Inclusiv 
livrarea și instalarea. 
Dimensiunile conform anexei 

Rama: Rama din PVC nereciclat, cu 4-5 
camere de aer, 
culoare alb. 
Sticla: Geam termopan 24mm (4-16-4) cu 
sticlă cu 
acoperire de joasă emisivitate (Low-E), 2 
rânduri de sticlă. 
Deschiderea: toate ferestrele care se 
deschid trebuie să fie 
echipate cu mecanisme metalice 
puternice de blocare şi 
mânere pentru a asigura o ventilare 
adecvată în toate 
spațiile. 
Antreprenorul va asigura la solicitare, forţa 
de muncă, 
instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor. Inclusiv 
livrarea și instalarea. 
Dimensiunile conform anexei nr. 2

Lotul nr.3 Uși metalice exterioare

Ferestre PVC MOLDOVA VEFASISTEM Rama: Rama din PVC, cu 4-5 camere de 
aer, culoare alb. 
Sticla: Geam termopan 24mm (4-16-4) cu 
sticlă cu 
acoperire de joasă emisivitate (Low-E), 2 
rânduri de sticlă. 
Deschiderea: toate ferestrele care se 
deschid trebuie să fie 
echipate cu mecanisme metalice 
puternice de blocare şi 
mânere pentru a asigura o ventilare 
adecvată în toate 
spațiile. 
Antreprenorul va asigura la solicitare, forţa 
de muncă, 
instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor. Inclusiv 
livrarea și instalarea. 
Dimensiunile conform anexei nr. 1

Rama: Rama din PVC, cu 4-5 
camere de aer, culoare alb. 
Sticla: Geam termopan 24mm 
(4-16-4) cu sticlă cu 
acoperire de joasă emisivitate 
(Low-E), 2 rânduri de sticlă. 
Deschiderea: toate ferestrele 
care se deschid trebuie să fie 
echipate cu mecanisme 
metalice puternice de blocare 
şi 
mânere pentru a asigura o 
ventilare adecvată în toate 
spațiile. 
Antreprenorul va asigura la 
solicitare, forţa de muncă, 
instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor. Inclusiv 
livrarea și instalarea. 
Dimensiunile conform anexei 
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Anexa nr. 23
                                                                                                                                                                 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

Unitatea 
de 

măsură

Cantitate
a

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu TVA) D
is

co
un

t
%

3 4 5 6 11

m2 128.12 1,915.00 2,298.00

m2 60.97 1,915.00 2,298.00

buc 3 9,500.00 11,400.00
buc 2 4,000.00 4,800.00
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1

44221000-5 Ferestre PVC 245,349.80 294,419.7601 noiembrie-15 decembrie 2024

44221000-5
44221000-5 Ușă metalică SINEVIR

Ferestre  PVC

Lotul nr.3 Uși metalice exterioare 43,800.00
Ușă metalică dublă DT-1

36,500.00
28,500.00

8,000.00
34,200.0001 noiembrie-15 decembrie 2024

9,600.0001 noiembrie-15 decembrie 2024

140,109.0601 noiembrie-15 decembrie 2024
Lotul nr.2 Ferestre PVC

44221000-5 116,757.55

2 7 8 9 10
Lotul nr.1 Ferestre PVC

Termenul 
de livrare

Clasificație 
bugetară (IBAN)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:  ocds-b3wdp1-MD-1728914313930 din 14 octombrie 2024
Obiectul achiziției: Ferestre PVC, uși metalice exterioare

Cod 
CPV Denumirea bunurilor Suma

fără TVA
Suma

cu TVA

Ușă metalică dublă Ușă metalică dublă DT-1 UA SAB Design Ușă metalică dublă exterioară 
Spumă poliuretanică sau vată minerală 
între panourile 
metalice pentru izolație termică și fonică 
Sistem de închidere multipunct: 3-5 
puncte de închidere 
pentru securitate ridicată; 
Broască cu cilindru de siguranță 
Mâner din inox sau aluminiu rezistent la 
intemperii. 
Inclusiv livrarea și instalarea 
Culoare închisă 
Dimensiunile: 2050x1200 mm

Ușă metalică exterioară 
Spumă poliuretanică sau vată 
minerală între panourile 
metalice pentru izolație termică 
și fonică 
Sistem de închidere multipunct: 
3-5 puncte de închidere 
pentru securitate ridicată; 
Broască cu cilindru de 
siguranță 
Mâner din inox sau aluminiu 
rezistent la intemperii. 
Inclusiv livrarea și instalarea 
Culoare închisă 
Dimensiunile: 2050x860 mm

Ușă metalică dublă exterioară 
Spumă poliuretanică sau vată 
minerală între panourile 
metalice pentru izolație termică 
și fonică 
Sistem de închidere multipunct: 
3-5 puncte de închidere 
pentru securitate ridicată; 
Broască cu cilindru de 
siguranță 
Mâner din inox sau aluminiu 
rezistent la intemperii. 
Inclusiv livrarea și instalarea 
Culoare închisă 
Dimensiunile: 2050x1200 mm

Ușă metalică Ușă metalică SINEVIR UA SAB Design Ușă metalică exterioară 
Spumă poliuretanică sau vată minerală 
între panourile 
metalice pentru izolație termică și fonică 
Sistem de închidere multipunct: 3-5 
puncte de închidere 
pentru securitate ridicată; 
Broască cu cilindru de siguranță 
Mâner din inox sau aluminiu rezistent la 
intemperii. 
Inclusiv livrarea și instalarea 
Culoare închisă 
Dimensiunile: 2050x860 mm
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