	Nr, d/o
	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
	Cantitatea /UM
	Cerinţe speciale
	Perioda pentru aprovizionare

	1.


	Sistema acustica activa 


	2
	Tip: 2 sensuri

Amplificator incorporat Low (clasa D), High (clasa AB)

Putere (LF/HF): 800/200 W RMS

Difuzoare: LF: 1 x 10", HF: 1 x 1"

Raspuns in frecventa (-6 dB): 58 Hz - 20 kHz

Nivel maxim de presiune acustică (SPL): 126 dB

Unghiuri de deschidere (HxL): 90° x 60°

Impedanță de intrare: 22 kOhm

Procesor DSP: 4 presetări de egalizare

Conectori de intrare: 1 x XLR, 2 x Jack 1/4" (L/R), 2 x RCA (L/R)

Conectori de ieșire: 1 x ieșire XLR, 1 x XLR Link

Material corp: polipropilenă

Plasa metalica de protectie

Montare ca monitor de scena: 35° sau 45°

Mânere de transport: 2 în lateral, 1 în partea de sus

Sticla pentru rack vertical: 35 mm

Puncte de suspendare: M10

Alimentare universală: 110 - 240 V

Dimensiuni: 315 x 550 x 315 mm

Greutate: 12 kg
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	2.
	Stative de boxe (set 2 buc.)


	1

	Inaltime, 118-177 cm

Sarcina maxima 45 kg

Material: otel

Culoare neagră

Greutate, kg: 2,9

Conținutul livrării: geantă de transport

Inclus: 2 stative, husă   
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	3.
	Wireless microphone (Set cu 2 radiomicrofoane fara fir.) 
	1
	Utilizarea benzii VHF 220-270 Mhz pentru a preveni frecvența de interferență.

Folosind un filtru de bandă îngustă de frecvență înaltă și frecvență medie pe mai multe niveluri, astfel încât să risipiți orice semnale de interferență posibile.

Microfonul wireless foloseste antena ascunsa. Arata bine si sunt utile.

Există un circuit care indică volți în microfon. Acesta vă poate spune dacă este necesar să schimbați bateria.

Un comutator de circuit special conceput este pe telefon. Este pentru a curăța valurile de semnale diverse.

Toate folosesc circuite oscilante cu cristal de cuarț, astfel încât frecvența este foarte constantă.

Cu tehnologia de comprimare-extindere audio, mașina poate reduce zgomotele și poate crește intervalul dinamic. De asemenea, poate reduce ecoul.

Detectare specială de zgomot pentru a evita interferențele din exterior, deschideți sistemul de mute.

Alegeți un chipset excelent și o componentă de înaltă calitate, astfel încât timbrul său să fie foarte bun.

Cea mai lungă distanță în deschis: 50 m. Cea mai mare distanță în deschis: 30 m

Este potrivit pentru stagii săli de bal sau auditorii săli de clasă și familii.

Destinatar:

Alimentare: AC220V 50-60Hz

Consum de energie: 4W

Semnal RF/zgomot: mai mult de 90 dB

Imagine și fals respingere: mai mult de 80 dB

Marja de respingere a canalului: mai mult de 80 dB

Sensibilitate de recepție: 10dBuV (SINAD=30dB)

De-emfaczare: 50 µs

Compatibil cu “Central Amplifier SCS-800R”

Microfon de mână:

Puterea emițătorului: 8,5 mW

Tip de modulare: FM, F3F

Abatere maximă: ± 25 kHz

Spurious: mai mult de 40 dB (cu purtător)

Tensiune baterie: 9V

Utilizare continuă: 6 ore

Cantitatea 2 buc.

Performanță cuprinzătoare:

Frecvența purtătoarei: VHF210270MHz

Stabilizarea frecvenței mai puțin de ±30ppm

Interval dinamic: peste 90 dB

Distorsiunea armonică totală: mai puțin de 0,5%

Raspuns in frecventa: 40Hz-15KHz±3dB

Nivel de ieșire audio: tip separat: 0 -- ± 400 mV

tip amestec: 0 -- ± 200 mV
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	4.
	Suport microfon trepied cu mâner ergonomic pentru o prindere sigură pe braț
	2
	Inaltime min/max, cm: 200 (max)

Latimea bazei, cm: 62 (min)

Sarcina maxima, kg: 2

Material: otel, nailon

Culoare neagră

Greutate, kg: 1,8
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	5.
	Adaptor pentru microfon radio
	2
	Suport pentru radio microfon
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	6.
	Bureta de protectie pentru microfon
	2
	Burete pentru microfon din spumă PVC potrivit pentru microfoane standard (40-50mm).
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	7.
	Cable necesare


	1
	Fir XLR – XLR Imput-Output 1.5 metri.


	Anul 2023

	8.
	Încărcător pentru Li-ion/LiFePO4/Ni-Mh
	2
	Ecran LCD

Protectie inversa polaritatii

Numărul de canale de încărcare: 2

Tip baterie: Li-ion 3.7V - 26650, 18650, 16340, 18500, 18350, 14500, 10440.

LiIFePO4 3.2V - 26650, 18650, 16340, 18500, 18350, 14500, 10440.

Ni-Mh 1,2V - C AA AAA.

Intrare: 5V, 1-2A; 6V, 5W (panou solar fotovoltaic)

Ieșire: 500mAx2 Lion 3.7V

500mAx2 Ni-MH 1,2V

500mAx2 LiFePO4 3.2V

Mod de încărcare: CC / CV (Li-ion, LiFePO4)

Delta V (Ni-Mh)

Capacitatea de a încărca simultan diferite tipuri și tipuri de baterii.

Echipament:

Încărcător, cablu micro-USB, adaptor de alimentare.
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	9.
	Baterii reincarcabile
	2
	Factor de formă a bateriei: AA

Tip: baterie reîncărcabilă

Tensiune, V: 1,2

Tip chimic: NiMH

Capacitate, mAh: 2000

Cantitate la pachet, buc: 2
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