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Participan{ilor la procedura
de achizi{ie publici

(conform listei)

Agenlia Servicii Publice vd informeazd desprc rezultatele evaludrii ofertelor

depuse in cadrul licitaliei deschise nr. pqd"s:b3-Wdpl.-:Mk1510-,1532-84512 din

1 8 . 0 3 . 20 1 9 privind achizilionar ea material e 1 or e I ectri c e.

in conformitate cu art. 33 alin. ( 1 4) lit. i) din Legea nr. 1 3 1 din 03 .01 .201 5 privind

achiziliile publice (Legea nr. 13IlI5), operatorul economic Complex-total SRL a fost

descalificat, deoarece nu a respectat obligativitatea de a aplica sefiIndtura electronicd pe

ofertele electronice.

Subsecvent, in sus{inerea celor expuse, potrivit pct. 105 din.Regulamentul privind

modul de linere a Registrului de stat al achiziliilor publice, format de Sistemul

informalional automatizat,,Registrul de stat aI achizi\iilor publice" (MTender), aprobat

prin Hotdrdrea Guvernului nr.986 din 10.10.2018, depunerea ofenei finale este

precedatd in mod obligatoriu de semnarea electronicd qi criptarea acesteia, iar potrivit

pct. I21 din acelaqi Regulament toate documentele ofertelor incircate, precum qi

contractel e rczttltate in urma procedurii de achizilie, urrneazd a fi semnate digital,

utilizAnd semndtura electronici avansatd cahfi'catd.

tn final, lipsa sau omisiunea de a semna electronic ofert.a probeazd faptul cd

ofertantul nu-qi asum[ con{inutul acestora, or art. 1 din Legea nr. 131/15 defineqte clar

no{iunea de ,,ofertd - act juridic prin care operatorul economic iqi manifestd voinla de a

se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizilii publice".

Totodata, in conformitate cu art. 19 alin. (3) lit. d) qi art. 20' alin. (8) ale Legii nr.

131.1$, s-a decis descalificarea operatorului economic Panelectro SRL, desemnat



anterior potential cAqtigdtor pentru 15 loturi, din cauza neprezentdrii cazierului judiciar

solicitat ca document justificativ actualizat, prin care sd demonstrez;e indeplinirea tuturor

criteriilor de calificare qi selec{ie. in acelagi context, in temeiul art, 68 alin. (a) lit. c) al

Legii nr. l3lll5, se reline garantia pentru ofertd de 2Yo, depusEi de citre operatorul

economic Panelectro SRL la procedura de licitalie deschisd nr. qqds-b3l{dpl:MD.

155015328QI1? din 18.03.2019 privind achizilionareamaterialelor electrice, deoarece in

temeiul art. 20 alin. (8) al Legii prenotate, acesta nu s-a conformat de a prezenta copia

cazierului judiciar al persoanei juridice p6nd la data de 29.05.2019, ora 16:00, ca o

condilie obligatorie specificati in documenta{ia de atribuire, iinainte de semnarea

contractului de achizilii pub lice.

Concomitent, in conformitate cu art.69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131/15, s-a

decis respingerea ofertelor care nu corespund cerinlelor trshnice solicitate in

documenta{ia de atribuire, dupi cum urmeaz6:

1) Lotul nr.3:

a) Volta SRL - s-a solicitat corp de iluminat LED T5 Floroz sau echivalent,

material: plastic, tensiunea nominald:220-230 V, frecvenla nominali: 50 Hz, puterea: 14

W, temperatura de culoare: 6400 K, grad de proteclie: min IP20, flux luminos: 1260 lm,

durata de funclionare: 20000 ore, lungime: 1200 mm, garanlie: min 36 luni, dar s-a

propus material: plastic, tensiunea nominald: 220-230 V, frecvenla nominald: 50 Hz,

puterea: 14 W, temperatura de culoare: 6400 K, grad de prot<zclie: min 1P20, "flux
luminos: II00 lm. durata defunclionare: 20000 ore, lungime: 1200 mm, garantie: min

24 luni.

b) Arital-Lux SRL - s-a solicitat corp de iluminat LED T5 Horoz sau echivalent,

material: plastic, tensiunea nominali 220-230 V, frecven{a nominala: 50 Hz, puterea: 14

W, temperatura de culoare: 6400 K, grad de proteclie: min IP20, flux luminos: 1260 lm,

durata de funclionare: 20000 ore, lungime: 1200 mm, garan{ie: min 36 luni, dar s-a

propus lampa LED electric,75, 16W,6500K+1m cablu * buton, 120 cm3, garanlie;

min. 36 luni.

2) Lotul nr.4z

a) Volta SRL - s-a solicitat panou LED 40 W, culoarea luminozitdtii: 6000 K,

tensiune de alimentare: 220 V, putere: 40 W, grad de proteclie: min IP54, cantitatea de

leduri: min210 buc., dimensiune: 596*596 mm, grosimea max: 20 mm, mod instalare:

incorporabil, flux luminos: min 3600 lm, durata de viafa: 50000 ore, temperatura de

operare: de la -20"C p6na la +40 oC, degradare: max 20Yo anual, garanlie: min 36 luni,

dar s-a propus culoarea luminozitdtii: 6500 K, tensiune de alimentare: 220 V, putere:



45 W. grad de protec{ie: min 1P54, cantitatea de leduri: min 2,10 buc., dimensiune:

596*596 mm, grosimea mqx: 20 mm, mod instalare: incorporabil, "flux luminos: min

3000 lm, durata de viald; 50000 ore, temperatura de operare: de lLa -20"C pana la +40

"C, degradare: max 20o% onual, garantie: min 24 luni.

b) Panelectro SRL - s-a solicitat panou LED 40 W, culoarea luminozitAtii: 6000

K, tensiune de alimentare: 220V, putere:40 W, grad de proteclie: min IP54, cantitatea

de leduri: min 210 buc., dimensiune: 596*596 mm, grosimea max: 20 mm, mod

instalare: incorporabil, flux luminos: min 3600 lm, durata de vtald: 50000 ore,

temperatura de operare: de la -20oC pdna la *40 oC, degradare: max 20o/o anual,

garanlie: min 36 luni, dar s-a propus culoarea luminozitdtii: 15000 K, tensiune de

alimentare: 220 V, putere: 40 W, grad de protectie" min IP20' dimensiune: 596*596

mm, grosimea: I0 mm. mod instalare: incorporabil,.flux luminos: min 3200 lm. durata

de viatd: 30000 ore. temperatura de operare: de la -20"C pdna lcr +40 "C, degradare:

max 20o/o anual, garanlie: 36 luni.

c) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat panou LED 40 W, c,uloarea luminozitdtii:

6000 K, tensiune de alimentare: 220 V, putere: 40 W, grad de proteclie: min IP54,

cantitatea de leduri: min2l0 buc., dimensiune: 596*596 mm, grosimea max: 20 mm,

mod instalare: incorporabil, flux luminos: min 3600 lm, durata de viafd: 50000 ore,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la +40 oC, degradare: max 2Aoh anual,

garanlie: min 36 lmi, dar s-a propus culoarea luminozitdtii: 4000 K. tensiune de

alimentare: 220 V, putere: 42 W. grad de proteclie: min 1P54, ,Cimensiune: 596*596

mm, grosimea: I0 mm, mod instalare: incorporabil, flux luminos: min 3200 lm, durata

de viald: 30000 ore, temperatura de operare: de la -20"C pdna la +40 oC, degradare:

max 20ok anual, garonlie: 36 luni.

3) Lotul nr. 8:

a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat proiector LED, culoarea luminozitilii: 5500-

6000 K, putere: 30 W, tensiune: 220 V, mdrimile ftzice 225*225* 50 mm, flux luminos:

min 3300 lm, grad de proteclie: min IP65, durata de viald: 500011 ore, temperatura de

operare: de la -40"C pAna la *40oC, degradare: max 20Vo anual, igaran\ie: min 36 luni,

dar s-a propus culoarea luminozitdtii: 6000-6500 K, putere: 30 W, tensiune: 220 V,

mdrimile fizice: 179*138*40 mm,.flux luminos: min 2500 lm. g'ad de proteclie: min

1P65, durata de viald; 5A000 ore, temperaturq de operare: de la -40"C pdna la +40oC,

degradare: max 2096 anual, garanlie: min 36 luni.

b) Arital-Lux SRL - s-a solicitat proiector LED, culoarea luminozitalii: 5500-

6000 K, putere: 30 W, tensiune: 220 Y, mdrimile ftzice:225*225*50 mm, flux luminos:



min 3300 lm, grad de proteclie: min IP65, durata de viafd: 50000t ore, temperatura de

operare: de la -40oC p6na Ia -l40oC, degradare: max 20Yo anual, g;aran{ie: min 36 luni,

dar s-a propus reflector LED patrat, culoarea luminozitdtii: 6000-6J!!-K putere: 30 W,

tensiune: 220 V, mdrimile fizice: 225*225*50 mm, flux luminos: min 3300 lm, grad de

proteclie: min 1P65, durata de viald: 50000 ore, temperatura de operare: de la -40'C

pdna la -t40"C, degradare: max 20o% anual, garanlie: min 36 luni.

c) Panelectro SRL - s-a solicitat proiector LED, culoarea luminozitdlii: 5500-

6000 K, putere: 30 W, tensiune: 220 V, mdrimile frzice 225*225* 1!0 mm, flux luminos:

min 3300 lm, grad de proteclie: min IP65, durata de viald: 5000C1 ore, temperatura de

operare: de la -40oC pdna la *40oC, degradare: max 20o/o anual, p;aranlie: min 36 luni,

dar s-a propus culoarea luminozitdlii: 6500 K. putere: 30 W, tensi,une: 220 [/, mdrimile

fizice: 225*l85 mm..flux luminos: min lB00 lm, grad de proteclie: min 1P65, durata de

viatd: 30000 ore. garantie: 6luni.

d) Lumineco Electric SRL - s-a solicitat proiector LED, culoarea luminozitSlii:

5500-6000 K, putere: 30 W, tensiune: 220 V, mdrimile ftz\ce:2:25*225*50 mm, flux

luminos: min 3300 lm, grad de proteclie: min IP65, durata cle viald: 50000 ore,

temperatura de operare: de Ia -40oC pAna la *40"C, degradare: max 20o/o anual, garanlie:

min 36 Iuni, dar s-a propus culoarea luminozitdtii: 6500 K, putere: 30 W, tensiune: 220

V, grad de proteclie: min 1P65, degradare: max 20ok anual, garantie: 24 luni.

e) Volta SRL - s-a solicitat proiector LED, culoarea lumino,zitAlii: 5500-6000 K,

putere: 30 W, tensiune: 220 V, mdrimile frzice 225*225*50 mrn, flux luminos: min

3300 lm, grad de proteclie: min IP65, durata de viald: 50000 ore, temperatura de

operare: de la -40'C pdnala*40oC, degradare: max 20%o anual,g5aranlie: min 36 luni,

dar s-a propus culoarea luminozitdtii: 6400 K. putere: 30 W, tensiune: 220 V, mdrimile

fizice: 195*175*50 mm. .flux luminos: min 2550 lm. grad de protec:lie: min 1P65, durata

de viald: 50000 ore, temperatura de operare: de la -25oC pdna lqlfiS degradare:

max 20% anual, garantie: min 24 luni.

4) Lotul nr. 10:

a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat bec LED GU5.3, culoarea luminozitSlii:

6000 K, putere: 6 W, tensiune: 220 V, flux luminos: min 588 lm, tip soclu: GU5.3,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la +40'C, carcasd: a.luminiu/termoplastic,

degradare: max 20o/o anual, garanlie: min 36 luni, dar s-a propus culoqrea luminozitdtii:

6500 K, putrete; J_W tensiune: 220 V, .flux luminos: min 560 Lru, tip soclu: GU5.3,

temperatura de operare; de la -40oC pdna la +4a"C. carcasd: termoplastic, degradare:

max 20ok anual, garanlie: min 36 luni.



b) Arital-Lux SRL - s-a solicitat bec LED GU5.3, culoarea luminozitdtrii: 6000
K, putere: 6 W, tensiune: 220 V, flux luminos: min 588 lm, tip soclu: GU5.3,
temperatura de operare: de la -20"C pilna la +40'C, carcasd: a.luminiu/termoplastic,

degradare: max 20Yo anual, garantie: min 36 luni, dqr s-a propus culoarea luminozitdtii:

6500 K mat, putere: 5 W, tensiune: 220 V, flux luminos: min 5BB I.m, tip soclu: Gr-15.3,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la -140"C, carcasd: a,luminiu/termoplastic,
degradare: max 20oh anual, garanlie: min 36 luni.

c) Volta SRL - s-a solicitat bec LED GU5.3, culoarea luminozitdlii: 6000 K,

putere:6 W, tensiune: 220V, flux luminos: min 588 lm, tip soclu: GU5.3, temperatura

de operare: de Ia -20"C pdna la *40oC, carcasd: aiuminiu/termoplastic, degradare: max
20o/o anual, garanfie: min 36 luni, dar s-a propus culoarea luminozi@I4L_64lp_K putere:

6 [4/, tensiune: 220 V, fhrx lumi?os: min 500 lm. tip soclu: GLI5.3, temperatura de
operare: de la -20"C pdna la *40"C, carcasd: aluminiu/termoplastic, degradare: mex

20% anual, garantie: min 24 luni.

d) Panelectro SRL - s-a solicitat bec LED GU5.3, culoarea luminozitd{ii: 6000

K, putere: 6 W, tensiune: 220 V, flux luminos: min 588 lm, tip soclu: GU5.3,

temperatura de operare: de la -20"C pAna la +40'C, carcas6: a.luminiu/termoplastic,

degradare: max 20Yo anual, garanfie: min 36 luni, dar s-a propus culoarea luminozitdlii:

6000 K, putere: 6 W, tensiune: 220 [/, "flux luminos: min 480 lrL tip soclu: GU5.3,

c ar c as d : aluminiu/t ermopl astic, garanti e : I 2 luni.

e) Lumineco Electric SRL - s-a solicitat bec LED GU5.3, culoarea luminozitdlii:

6000 K, putere:6 W, tensiune: 220V, flux luminos: min 588 hn, tip soclu: GU5.3,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la *40"C, carcasd: a.luminiu/termoplastic,

degradare: max 20oh antal, garan\ie: min 36 luni, dar s-a propus gUloarea luminozitdtii:

6500 K, putere: 7 W, tensiune: 220 V, flom luminos: 595 lm, tip soclu: GU5.3,

temperatura de operare: de la -20oC pdna la -l40oC, carcasd: atruminiu/termoplastic,

degradare: mex 20ok anual, garanlie; min 36 luni.

5) Lotul nr. 11:

a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat bec LED 9W 827, putere: 9 W, tensiune:

220 V, soclu: 827,ldlime: 60 mm, in61!ime: 116 mm, flux luminos: min BB2 lm,

culoarea luminozitdlii: 6000 K, carcasd: aluminiu/termoplastic, durata de via!6: 50000

ore, temperatura de operare: de la -20"C pdna la *40oC, grad de proteclie: min IP20,

degradare: max 20%o anual, garantie: min 36 luni, dar s-a propus pu.tere: I0 W, tensiune:

220 V, soclu: E27, ldlime: 60 mm, indllime: I l6 mm, flux luminos: ,rtW_E!!JU, culoareo

luminozitdtii: 6500 K, carcqsd: termoplastic, durata de viald: 30()!9_pfe temperatura



de operare: de la -20"C pdna la *40oC, grad de proteclie: min 1P20, degradare: max

20o% anual, garanlie: min 36 luni.

b) Volta SRL - s-a solicitat bec LED 9W 827, putere: 9 W, tensiune: 220 V,

soclu: E2T,Idqime: 60 mm, inillime: 116 mm, flux luminos: min 882 lm, culoarea

luminozitdlii: 6000 K, carcas6: aluminiu/termoplastic, durata de viald: 50000 ore,

temperatura de operare: de la -20"C pdna Ia *40"C, grad de protec{ie: min IP20,

degradare: max 20%o arual, garanlie: min 36 luni, dar s-a propus putere: 9 W, tensiune:

220 V, soclu: E27, ldyime: 60 mm, indllime: I l6 mm, fluxJumjnos:Jnin 720 lm, culoarea

luminozitdlii: 6400 K, carcasd: aluminiu/termoplastic, durata dLe viatd: 30000 ore,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la *40oC, grad de ,oroteclie: min 1P20,

degradare: max 20o/o anual, garantie: min 24 luni.

c) Arital-Lux SRL - s-a solicitat bec LED 9W 827, putere: 9| W, tensiune: 220 V,

soclu: E27,l61ime: 60 mm, indllime: 116 mm, flux luminos: min 882 lm, culoarea

luminozitdlii: 6000 K, carcas6: aluminiu/termoplastic, durata de viald: 50000 ore,

temperatura de operare: de la '20"C pdna la +40oC, grad de protec{ie: min IP20,

degradare: max 20Yo anual, garar\ie: min 36 luni, dar s-a propus putere: 9 W, tensiune:

220 V, soclu: E27, ldtrime: 60 mm, indllime: I I6 mm, flux luminos: ,min 882 lm, culoarea

luminozitdtii: 6500 K, carcasd: aluminiu/termoplastic, durata ale viald: 50000 ore,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la -t40"C, grad de ,proteclie: min 1P20,

degradare: max 20ok anual, garanlie: min 36 luni.

d) Panelectro SRL - s-a solicitat bec LED 9W 827, putere: 9) W, tensiune: 220 V,

soclu: E27,Id1ime: 60 mm, in61!ime: 116 mm, flux luminos: min 882 lm, culoarea

luminozitSlii: 6000 K, carcas6: aluminiu/termoplastic, durata de viatd: 50000 ore,

temperatura de operare: de la -20"C pdna la +40oC, grad de protec{ie: min IP20,

degradare: max 20%o anual, garanlie: min 36 luni, dar s-a propus pu'.tere: I0 W, tensiune:

220 V, soclu: E27, .flux luminos: min 810 lm. culoarea luminozitd'tii: 6000 K, carcasd:

aluminior/termoplastic, durata deviald: 30000 ore, sarantie: I2 luni.

e) Lumineco Electric SRL - s-a solicitat bec LED 9W 827, putere: 9 W,

tensiune:220V, soclu: E27,ld1ime: 60 mm, indllime: 116 mm, flux luminos: min 882

lm, culoarea luminozitillii: 6000 K, carcas6: aluminiu/termoplastic, durata de viafd:

50000 ore, temperutura de operare: de la-20'C pdna la f40oC, gnad de proteclie: min

IP20, degradare: max 20Yo anual, garanlie: min 36 luni, dar s-a (rropus putere: I0 W,

tensiune: 220 V, soclu: E27, ldtrime: 60 mm, tndllime: l13 mm.Jltm luminos: 900 lm.

culoarea luminozitdtii: 6500 K. carcasd: aluminiu/termoplasitic, temperatura de



operare; de la -20oC pdnq lq *40oC, grad de proteclie: min 1P20, 'degradare: max 20o/o

anual, garanlie: min 36 luni.

6) Lotul nr. L2:

a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat bec LED 5W E14 Candle, tip: candle

(lumdnare), putere:5 W, tensiune: 220V, soclu: E14,l14ime:60 mrn, in61!ime: 108 mm,

flux luminos: min 480 lm, culoarea luminozitdlii: 15000 K, carcas6:

aluminir/termoplastic, durata de viald: 50000 ore, temperatura de operare: de Ia -20"C

pdna 1a *40oC, grad de proteclie: min IP20, garanlie: min 24luni, degradare: max 20o/o

anual, dar s-a propus putetg-6-U tensiune; 220 V, soclu; E|4, ldtime" 38 mm., indltime:

103 mm, flux luminos: min 480 lm, culoarea luminozitdlii: 6500 K. carcasd:

termoplastic, durata de viatd: 30000 ore, temperatura de operare: de la -20oC pana la

+40"C, grad de proteclie; min 1P20, garanlie: min 24 luni, degradare-' max 20ok anual.

b) Arital-Lux SRL - s-a solicitat bec LED 5W E14 Candle, tip: candle

(lum6nare), putere: 5 W, tensiune: 220V, soclu: EI4'ldlime: 60 mm, in61!ime: 108 mm,

flux luminos: min 480 lm, culoarea luminozitdlii: 6000 K, carcas6:

aluminir.r/termoplastic, durata de via!6: 50000 ore, temperatura de operare: de la'20"C

pdna la *40"C, grad de protec{ie: min IP20, garanlie: min 24 luni, degradare: max 20Yo

anual, dar s-a propus putelg-3-L tensiune: 220 V, soclu: EI4, ldfime: 60 mm, tndllime:

I0B ffiffi, flux luminos: min 480 lm, culoarea luminozitdlii':--Ol-0!-6 carcasd:

aluminirltermoplastic, durata de viald; 50000 ore, temperatura de' operare: de la -20"C

pdna la *40oC, grod de proteclie: min 1P20, garanlie: min 24 luni, degradare: max

20% anual.

c) Volta SRL - s-a solicitat bec LED 5W E14 Candle, tip: candle (lumdnare),

putere: 5 W, tensiune: 220 V, soclu: E14, lalime: 60 mm, inZi'ltime: 108 mm, flux

luminos: min 480 1m, culoarea luminozitdltt 6000 K, carcasd: aluminiu/termoplastic,

durata de viafd: 50000 ore, temp eratura de operare: de la -20"C p;dna la *40oC, grad de

proteclie: min IP20 , garanlie: min 24 \uni, degradare: max 20o/o anual, dar s-a propus

putere: 6 W. tensiune: 220 V, soclu; E14, ldlime; 60 mm, indllime: l0B mm, Jlux

luminos; min 480 lm, culoarea luminozitdtii: 6400 K. carcasd: aluminiu/termoplastic,

de proteclie: min 1P20, garan[ie: min 24 luni, degradare: max 2096 anual'

d) Panelectro SRL - s-a solicitat bec LED 5W E1,4 Candle, tip: candle

(lumdnare), putere: 5 W, tensiune: 220Y, soclu: El4,l5itime: 60 mm, indlfime: 108 mm'

flux luminos: min 480 Im, culoarea luminozitdlii: 6000 K, catcasd:

aluminir/termoplastic, durata de via!6: 50000 ore, temperatvra dr: operare: de la -20"C

durata de viatd: 25000 ore. temperatura de operare" de la - ina lo +40oC, grod



pdna la *40oC, grad de proteclie: min IP20, garanlie: min 24 luni, degradare: max 20o/o

anual, dar s-a propus putere: 7 W, tensiune: 220 V, soclu: E14, fil'ux luminos: min 520

lg culoarea luminozitdlii: 6000 K, carcasd: aluminiu/termoplas'tic, durata de viatd:

30000 ore. garantie: I2 luni'

e) Lumineco Electric SRL - s-a solicitat bec LED 5W E14 Candle, tip: candle

(lumdnare), putere: 5 W, tensiune: 220V, soclu: F14'ldlime: 60 mm, indllime: 108 mm'

flux luminos: min 480 lm, culoarea luminozitdlii: 6000 K, carcasd:

aluminir/termoplastic, durata de via![: 50000 ore, temperatura de operare: de Ia -20"c

pdna 1a *40oC, grad de proteclie: min IP20, garan{ie: min 24 luni, degradare: max 20o/o

anual, dar s-a propus pulerg;-Z-U tensiune: 220 V, soclu: Et4, ldtr;ime: 60 mm, indltrime:

108 lftffi, .flux luminos: 630 lm. culoarea luminozitdtii: 6500 K. carcasd:

aluminitr/termoplastic, temperatura de operare: de la -20"C pdn'a la -t40"C, grad de

proteclie: min 1P20, garanlie: min 24 luni, degradare: max 20o% anual'

7) Lotul nr. 13:

a) Arital-Lux SRL - s-a solicitat tub LED 18W, material: sticld, tensiune: 220 V,

putere: 18 W, culoarea luminozitilii: 6000 K, flux luminos: 1890 lm, lungime: 1200

mm, garanfie: min 36 luni, degradare: max 20Yo anual, grad de proteclie: min IP20,

temperatura de operare: de la -40oC pdna la +40"C, dar s-a propus material: sticld,

tensiune: 220 V, putere: 18 W, culoarea l.uminozitdlii: 6500 K' flux luminos: 1890 lm'

lungime: 1200 ffiffi, garanlie: min 36 luni, degradare" max 20% anual, grad de

proteclie: min 1P20, temperatura de operore: de la -40"C pdna la +40"C'

b) panelectro SRL - s-a solicitat tub LED 18W, material: sticld, tensiune: 220 V '

putere: 18 W, culoarea luminozitalii: 6000 K, flux luminos: 1890 lm, lungime: 1200

mm, garan{ie: min 36 luni, degradare: max 20%o anual, grad dtl proteclie: min IP20,

temperatura de operare: de la -40oC pAna la +40oC, dar s-a propus material:

sticld/termoplastic, tensiune: 220 V, putere: 20 W. culoarea lumi'nozitdlii: 6000 K, flux.

luminos: lB00 lm. lungime: 1200 mm, sarqntie; 24 luni. grad d.e proteclie: min 1P20,

temperatura de operare" de la -40"C pdna la +40"C'

c) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat tub LED 18W, material: stic16, tensiune: 220

V, putere: 18 W, culoarea luminozitdlii: 6000 K, flux luminos: 1i390 lm, lungime: 1200

mm, garan{ie: min 36 luni, degradare: max 20o/o anual, grad de protec{ie: min IP20,

temperatura de operare: de la -40oC pdna la *40oC, dar s-a p,ropus material: sticld,

tensiune: 220 V, putere: lB w, culoarea luminozitdlii; 6000 K,.,flux luminos: 1890 lm'

lunqime: . 600 mm. garanlie: min 36 luni, degradare: max 20o/o anual, grad de

proteclie: min 1P20, temperatura de operqre: de la -40"C pdna la *40"C'



d) Volta SRL - s-a solicitat tub LED 18W, material: sticld, tensiune: 220 V'

putere: 18 W, culoarea luminozitalii: 6000 K, flux luminos: 1890 lm, lungime: 1200

mm, garanlie: min 36 luni, degradare: max 20oh anual, grad de proteclie: min IP20,

temperatura de operare: de Ia -40'C pdna la *40oC, dar s-a propus material: sticld,

tensiune: 220 V, putere: 20 W. culoarea luminozitdtii: 6500 K. fltLx luminos: 2000 lm'

lungime: 1200 ffiffi, garantie: min 24 luni. degradare; max '70'% anual, grad de

proteclie: min 1P20, tem. d e o : d e l a - 2 na la 14

8) Lotul nr.I{:

a) Arital-Lux SRL - s-a solicitat tub LED 9W, putere: 9 W, tensiune: 220 Y,

culoarea luminozitAlii: 6000 K, flux luminos: min 945 lm, lungime: 600 mm, durata de

viald:50000 ore, grad de protec{ie: min IP20, temperatura de opel:are: de la -40oC pdna

1a *40oC, degradare: max 20Vo anual, garan{ie: min 36 luni, dar s-a propus putere: 9 W,

tensiune: 220 V, culoarea luminozitdlii: 6500 K. flom luminos: min 945 lm, lungime: 600

mm, durata de viald: 50000 ore, grad de proteclie; min 1P20, temperatura de operare:

de la -40oC pdnq lq *40"C, degradare: max 20oh anual, garanlie: min 36 luni'

b) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat tub LED 9W, putere: '9 W, tensiune: 220 V,

culoarea luminozit6lii: 6000 K, flux luminos: mtn 945 lm, lungime: 600 mm, durata de

viald:50000 ore, grad de protec{ie: min IP20, temperatura de operare: de la -40"C pdna

la *40oC, degradare: max 20oh anual, garanlie: min 36 luni, dar s-a propus putere: 9 W,

tensiune: 220 V, culoarea luminozitdtii; 6000 K, flux luminos: mint S-J-/Jru lungime: 600

mm, durata de viald: 40000 ore. grad de proteclie: min 1P20, ter;nperatura de operare:

de la -40"C pdnq lq -140"C, degradare: max 20o% anual, garanlie: min 36 luni.

c) panelectro SRL - s-a solicitat tub LED 9W, putere: 9t W, tensiune: 220 Y,

culoarea luminozitafii: 6000 K, flux luminos: min 945 lm, lungime: 600 mm, durata de

viald: 50000 ore, grad de proteclie: min IP20, temperatura de operare: de la -40'C pdna

la *40oC, degradare: max 20oh anual, garanlre: min 36 luni, dar s-a propus material:

sticld/termoplastic, putere: 9 W, tensiune: 220 V, culoarea lumi,nozitdlii: 6000 K, fl?lx.

luminos; 900 lm, lungime: 600 mm, grad de protec{ie: min [P20, temperatura de

operare: de la -40"C pdna la t40"C, sarantie: 24 luni.

d) Votta SRL - s-a solicitat tub LED 9W, putere: 9 W, tensiune: 220 V, culoarea

luminozitdfii: 6000 K, flux luminos: min 945 lm, Iungime: 600 mm, durata de vt{d:

50000 ore, grad de proteclie: min IP20, temperatura de operare: de la -40"C pdna la

+40oC, degradare: max 20yo anual, garanlie: min 36 luni, dar s-at propus putere: I0 W,

tensiune: 220 V, culoarea luminozitdlii: 6400 K. flux luminos: tnin 1000 lm. lungime:



600 mm, durata de viatd: 30000 ore. grad de proteclie: min 1P20, temperatura de

operare: de la -25"C pdna lo *40oC. degradare: max 20%o anual, garantie: min 24 luni.

9) Lotul nr.32:

a) Volta SRL - s-a solicitat bandd rzolarftd galbend PVIC, culoare: galben6,

material: PVC qi cauciuc adeziv, grosime: 0,13 mm, ld1ime: 19 mmL, lungime: 20 m, dar

s-a propus culoare: galbend, material: PVC Si cauciuc adeziv, grosime: 0'13 mm'

ldtime: 20 mm, lungine: I5 m.

10) Lotul nr.33:

a) Volta SRL - s-a solicitatbanddizolantd verde PVC, culoare: verde, material:

PVC qi cauciuc adeziv, grosime: 0,13 mm, ldlime: 19 mm, lunlgime: 20 m, dar s-a

propus culoare: verde, material; PVC Si cauciuc adeziv, grosime: 0,13 mm, ldlime" 20

mm, lungime: I5 m.

11) Lotul nr. 34:

a) Volta SRL - s-a solicitat bandd izolantd roqie PVC, culloare: roqie, material:

PVC qi cauciuc adeziv, grosime:0,13 mm, 161ime: 19 mm, lungime:20 m, dar s-a

propus culoare: verde, material: PVC Si cauciuc adeziv, grosime: 0,13 mm, ldlime: 20

mm, lungime: l5 m.

12) Lotul nr. 35:

a) Volta SRL - s-a solicitat banda izolantd dungi verde*galben PVC, culoare:

verde*galben (imp6m6ntare), matertal: PVC qi cauciuc adeziv, grosime: 0,13 ffiffi,

ldlime: 19 mm, lungime: 20 m, dar s-a propus culoare: verde*galben (tmpdmdntare),

material: PVC Si cauciuc adeziv, grosime: 0,13 mm, ldtime: 20 mn'6 lungime: I5 m'

13) Lotut nr.64:

a) panelectro SRL - s-a solicitat senzor zi-noapte exterior, tip: radar, putere:

2700 W, tensiune nominall:220 V, frecven!6: 50 Hz, durata de aclionare: de la 5 s la

8lI2 min.,nivel de lumino zitate:2000 lux, diametru: 135 mm, grosime: 78 mm, reglarea

luminozit6lii, temperaturi de funclionare: de la -20oc p6nd la +45 oc, culoare: alb,

material: plastic rezistent Ia raze UV, grad de proteclie: IP44, dar s-a propus tip: radar,

putere: 5500 W (25 A\. tensiune nominald: 220 V, frecvenld: 50 Hz, diametru: 70 mm.

grosime: 90 mm, reglarea luminozitdlii, temperaturi de funclionare: de Ia -20oC pdnd la

+45oC,culoare:alb,materiaI:plast icrezistent larazeUV,gadt@

14) Lotul nr. 86:

a) panelectro SRL - s-a solicitat intrerupdtor-separator |\P32LI 250A IEK sau

echivalent, curent nominal: 250 A, tensiune nominald: 380 V, frecven!6: 50 Hz, numdr



poli: 3p, grad de protecfie: IP20, dar s-a propus curent nominal: 250 A, tensiune

nominald: 400 V. frecvenld: 50 Hz, numdr poli: 3p, grad de protec!,ie: 1P20.

in.r.-a examindrii mostrelor prezentate qi conform arI.22 altin. (1) lit. e) al Legii

nr. l3Il20I5, au fost respinse ofertele pentru necorespunderea cerinJelor tehnice din

documenta{ia de atribuire:

1) Lotul nr. 4:
a) Arital SRL - s-a solicitat panou LED 40 W, culoarea lurminozitdtii: 6000 K,

tensiune de alimentare: 220 V, putere: 40 W, grad de proteclie: min IP54, carfiitatea de

leduri: min210 buc., dimensiune: 596*596 mm, grosimea max: 20 mm, mod instalare:

incorporabil, flux luminos: min 3600 lm, durata de viald: 50000 ore, temperatura de

operare: de la -20"C pdnala+40 oC, degradare: max20Yo anual, gSaran{ie: min 36 luni,

dar, conform mostrei prezentate, s-a propus culoarea luminozitdlii de 7000-7500K.

2) Lotul nr.51:

a) Lumgrupmas SRL s-a solicitat ramd de acoperire simpli monobloc

Schneider Electric Unica Basic sau echivalent, MGU2.002.18M, gam6: unica basic, tip:

ramd" de capac, numdr porli: 1 intrare, mod fixare: clipsare, culoare: alb, material:

tehnopolimeri cu rezistenld la temperaturi ridicate, raze UV qi produse chimice,

in61!ime: 80 mm, 161ime: 85 mm, addncime:. 14 mm, masa: 0,015 lcg, grad de proteclie:

IP20, dar specificaliile tehnice nu corespund mostrei prezentate.

3) Lotul nr.52z

a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat ramd de acoperire dubld Schneider Electric

Unica Basic sau echivalent, MGU2.004.18, gamd.: unica basic, tip: ramd de capac,

numdr porli: 2 pofii orizontal, mod fixare: clipsare, culoare: alb, material: tehnopolimeri

cu rezistentd la temperaturi ridicate, raze UY qi produse chimice, indlfime: 80 mm,

16!ime: 156 mm, addncime: 14 mm, distanla intre centre:7I mm, masa: 0,029 kg, grad

de proteclie: IP20, dar specificaliile tehnice nu corespund mostrei p'rezentate.

4) Lotul nr. 53:

a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat ramd. de acoperire tripld Schneider Electric

Unica Basic sau echivalent, MGU2.006.18, gamd: unica basic, tip: ramd de capac,

numdr porfi: 3 porli orizontal, mod fixare: clipsare, culoare: alb, milterial: tehnopolimeri

cu rezistenld la temperaturi ridicate, rcze UY Ei produse chimic:e, indlfime: 80 mm,

l6!ime: 227 mm, addncime: 14 mm, distanla intre centre:71mm, masa:0,042 kg, grad

de protecfie: IP20, dar specificaliile tehnice nu corespund mostrei prss.rhtr..

5) Lotul nr. 54:



a) Lumgrupmas SRL - s-a solicitat ramd de acoperire ,;vadrupld Schneider

Electric Unica Basic sau echivalent, MGU2.008.18, gamd: unica basic, tip: ramd de

ea2taq numdr porfi: 4 benzi orizontal, mod fixare: clipsare, culoare: alb, material:

tehnopolimeri cu rezistenld Ia temperaturi ridicate, raze W qi produse chimice,

indllime: 80 mm, ldlime: 298 mm, addncime: 14 mm, distanla intre centre: 71 mm,

masa: 0,056 kg, grad de proteclie: IP20, dar specificaliile tehnice nu corespund mostrei

prezentate.

Potrivit prevederilor art. 71, alin. (1) lit. a) al Legii prenotate sie anuleazd, atributrea

contractului la procedura de achiziyie pentru loturile nr. 2lr 22r 2:\r 24, 36,37,, 60, 6l'

62 ,70 ,71 ,73 r74175176177 ,78 r79 ,80 ,81 ,82 ,83  q i  103 ,  deoarece  nu  a  fos t  depusd

nicio ofertS, iar potrivit prevederilor art.7l alin. (1) lit. c) se anuleazd atribuirea

contractului pentru procedura de achizi\ie pentru loturile nr. 100 27,33r 39, 41, 51, 52,,

53, 54, 72 qi 87, deoarece niciunul dintre ofertan{i nu a intrunit condiliile de calificare

prevdzute in documentatia de atribuire.

Conform hotdr6rii grupului de lucru pentru achizilii publice din data de 11.

06.2019, s-a decis desemnarea operatorilor economici cdqtigdtrcri la procedura de

achtzilie, ofertele cdrora corespund tuturor cerinlelor expuse in documentalia de

atribuire qi criteriului ,,pre!ul cel mai scdzut" pe lot, dupa cum urmeazd:

1) Volta SRL:

a) Lotul nr. 1 (Corp de iluminat extern echipat cu 4 tuburi tr'ED 60 cm);

b) Lotul nr. 18 (Forbox BI00 - l0 mm);

c) Lotul nr.25 (Cablu PVS 3x1,5 mm2);

d) Lotul nr.26 (Cabtu WG rotund 3x1,5 mm2);

e) Lotul nr. 28 (Cablu WG rotund 5x2,5 mm2);

J) Lotul nr.29 (Cablu WG rotund 5x4 mm2);

g) Lotul nr. 30 (Cabtu VVG rotund 5x6 **');

h) Lotul nr. 3L (Cablu WG rotund 5xl0 mm2);

i) Lotul nr. 40 (Contactor KTIII 5225 IEK sau echivalent);

j) Lotul nr. 42 (Contactor KMH 46512 IEK sau echivalent'.1;

k) Lotul nr. 43 (Automat Disbo iC60H A9F54116 Sctbneider Electric sau

echivalent);

1) Lotul nr. 44 (Automat Disbo iC60H A9F54120 Sctbneider Electric saLt

echivalent);

m) Lotul nr. 45 (Automat Disbo iC60H A9F54125 Sc'hneider Electric sau

echivalent);



n) Lotul nr. 46 (intrerupdtor diferenlial Actig |DPII N Vigi A9D3l6l6

Schneider Electric sau echiualent);

o) Lotul nr. 47 (intrerupdtor diferenlial Actig |DPN N Vigi A9D31625

S chneider Electric s au echival ent);

p) Lotul nr.64 (Senzor zi-noapte exterior);

q) Lotul nr. 65 (Diblu cu Surub SM 6*40mm);

r) Lotul nr. 66 (Diblu cu Surub SM 8*60 **);

s) Lotul nr.67 (Conector Wagoo 2p sau echivalent);

0 Lotul nr. 68 (Conector Wagoo 3p sau echivalent);

u) Lotul nr. 69 (Conector Wagoo 5p sau echivalent);

v) Lotul nr. 84 (Buton de comandd modular KMV-L1 IEK sau echivalent);

w) Lotul nr. 86 (intrerupdtor-separator BP32I<I 250A IEK sau echivalent);

x) Lotul nr. 88 ($ind de conectare PIN IP 634 pas 1B mm)':

y) Lotul nr. 89 ($ind de conectare PII'{ 3P 63A pas IB mm):

z) Lotul nr. 9L ($ind de conectare F)RK PIN 3P 63A pas ,18 mm);

aa) Lotul nr. 99 (Dozd de aparat gips carton);

bb)Lotut nr. 100 (Dozd de aparat ingropat zid);

cc) Lotul nr.102 (intrerupdtor de cursd LXK3-20H Kasan sau echivalent);

2) Lumineco Electric SRL:

a) Lotul nr.2 (Corp de iluminat extern cu doud tuburi LEL) 2xIBLY);

b) Lotul nr. 16 (Starter 510 4-65W Philips sau echivalent);

c) Lotul nr.17 (Forbox 860 - 6 mm);

d) Lotul nr. 19 (Soclu G13 fixare verticald prin click pentr'u tub TB);

e) Lotul nr. 20 (Soclu GI3 fixare spate prin click pentru tub TB);

3) Arital-Lux SRL:

a) Lotut nr. 6 (Iluminator intern LED O65 nm);

b) Lotul nr.7 (Iluminator intern LED 0100 mm);

c) Lotul nr. 55 (Prizd ordinard exterior cu tmpdmdntare, nnontare pe perete);

d) Lotul nr. 56 (Prizd dubld exterior cu tmpdmdntare, montare pe perete).

4\ Lumgrupmas SRL:

a) Lotul nr. 9 (Bec CFL G23 11LY);

b) Lotul nr. 15 (Starter S2 4-22W Philips sau echivalent);

c) Lotul nr.32 (Bandd izolantd galbend PVC);

d) Lotul nr. 34 (Bandd izolantd ro;ie PVC);

e) Lotul nr. 35 (Banda izolantd dungi verde-t4olben PVC);



D Lotul nr.38 (Jgheab plastic 25x16 mm)i

g) Lotul nr. 4g (prizd modulard 2P+PE Schneider Electric Unica Basic sau

echivalent);

h) Lotul nr. 49 (intrerupdtor simplu modular de interio'r Schneider Electric

Unica Basic sau echivalent);

i) Lotul nr. 50 (intrerupdtor dublu modular de interior Schneider Electric

Unica Basic sau echivalent);

j) Lotul nr. 57 (Prizd tripld exterior cu impdmdntare, montare pe perete);

k) Lotul nr. 58 (ntrerupdtor ordinar extern);

l) Lotul nr. 59 (ntrerupdtor dublu extern);

m) Lotul nr. 63 (Senzor de mi;care zi-noapte);

n) Lotul nr. 85 (Lampd de semnalizare IC-47 230V IEK sau echivalent);

o) Lotul nr. 90 ($ina de conectare FORK PIN ]P 63A pas 18 mm);

p) Lotul nr.92 (Releu intermediar P3K77/3 cu indicator I'UK sau echivalent);

q) Lotul nr. 93 (prizd ppM 7T/j pentru relee P3K77/3 IEIT sau echivalent);

r) Lotul nr.94 (Lampd de semnalizare ADI605 LED IEKsqu echivalent);

s) Lotul nr. 95 (Lampd de semnalizare AD1605 LED IEKsau echivalent);

0 Lotul nr.96 (Lampd de semnalizare AD|605 LED IEKsau echivalent);

u) Lotul nr.97 (Fi;d electricd monofazatd BEy3-t-0a IEK' sau echivalent);

v) Lotul nr. 98 (Prizd portativd cu capac de proteclie PEnl3-l-1u IEKsau

echivalent);

w) Lotul nr. I01 (Indicator-etichetd pentru prizd 220 v);

5) Euro Light SRL:

a) Lotul nr. 3 (Corp de iluminat LED T5 Horoz sau echivctlent);

b) Lotul nr. 4 (Panou LED 40 tD;

c) Lotul nr. 5 (sursd de alimentare pentru panouri LED);

d) Lotul nr. 8 (Proiector LED),

e) Lotul nr. 1'1 (Bec LED 9W E27)'

0 Lotul nr.12 (Bec LED 5W EL4 Candle),

g) Lotul nr. 13 (Tub LED lBW,

h) Lotul nr.14 (Tub LED 9LT).

Ludnd in consid erare cele expuse supra, urmeaz6' incheierea contractelor de

achiziyii publice cu operatorii economici: Volta SRL, Euro LiLght SRL' Arital Lux

SRL, Lumgrupmas SRL, Lumineco Electric SRL, potrivit cadrului normativ in

vigoare.



Concomitent, in temeiul art. 67 alin. (2) al Legii l3rl75, ASP propune

operatorilor economici prerungirea termenurui de valabilitate a ofertelor cu 20

(doudzeci) de zile.

tn final, potrivit art. 68 alin. (s) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile

publice, atragem atenlia operatorilor economici desemnali cdqtig[tori despre

obligativi tatea prezentdni garan{iei de bund execu{ie a contractellr, fiind prevdzutd in

documentalia de atribuire, precum qi despre obligativitatea ASP de a reline garanlia de

ofertd in contul acesteia, in cazul neprezentdrii garan\iei de buLnd execulie, pdnd la

semnarea contractelor de achrzt!\i publice'

Pregedintele gruPului
de lucru pentru achizi{ii Publice
de bunuri, servicii si lucriri (y Vladimir VORNIC

Daniela Turtureanu,
022 504891


