
 

 

CAIET DE SARCINI 
Autoritatea contractantă: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Obiectivul: „Lucrări de reparație la Sala sport, vestiare și birouri a Universității de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței, nr. 1, mun. Cahul”  

 

   № 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Sala de sport 
 

1 RpCK41A 

 
Desfacerea pardoselilor din dusumele din 

scindura, dulapi, etc 
 

m2 
210,00 

 

2 CG22A 

 
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 

continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mare de 16 mp 
 

m2 
210,00 

 

3 CG56B 

 
Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 

grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de 

deformatie, cirpe, martori)=1,01 

 

m2 
210,00 

 

4 CG51A 

 
Pardoseli epoxidice turnate. Sistema 

"FUXRAD"  "FX 20", acoperire industriala in 

2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe 

suport existent  
Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de 

instrumente)=1,01 

 

m2 
210,00 

 

5 CB14A 

 
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 

zile (200 ore) 
 

m2 
510,00 

 

6 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 
510,00 

 

7 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 
510,00 

 

8 CF52B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la tavan, preparare manuala a 

mortarului  
 

m2 
210,00 

 

9 CN17A 

 
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

m2 
210,00 

 



1 2 3 4 5 

inclusiv grundul 
 

10 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau 

stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-

var  marca M 100-T pentru sprit, grund si 

stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 
 

m2 
300,00 

 

11 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 
300,00 

 

12 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 
 

m2 
300,00 

 

13 CK25D 

 
Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv 
 

m2 
2,10 

 

14 RpEG01A 

 
Montarea tablourilor electrice pe placa de 

marmura, la cladiri industriale si social-

culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, 

montat pe console sau pe rama metalica 
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, 

etc.)=1,01 

 

buc 
1,00 

 

15 RpEF13A 

 
Montarea corpurilor de iluminat de 60 W 
 

buc 
14,00 

 

16 RpED09A 

 
Montarea cablurilor electrice din cupru, cu 

izolatie din PVC, cu rezistenta marita la 

propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 

kV, simbol CYYF, montate aparent, avind 

sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) 
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) 

din val.mat.explicitate=1,05 

 

m 
320,00 

 

17 RpED09A 

 
Montarea cablurilor electrice din cupru, cu 

izolatie din PVC, cu rezistenta marita la 

propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 

kV, simbol CYYF, montate aparent, avind 

sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) 
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) 

din val.mat.explicitate=1,05 

 

m 
70,00 

 

18 RpEE01A 

 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 

bipolare de 10-25 A, de constructie normala, 
buc 

3,00 

 



1 2 3 4 5 

impermeabile sau etanse in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic, racordate la conductori de 

cupru sau aluminiu  
 

19 RpEE03A 

 
Montarea prizelor bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 

dubla, constructie impermeabila, etanse, 

etanse metalica sau similare, montate ingropat 

sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic 
 

buc 
4,00 

 

20 SA16C 

 
Teava din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri 

de locuit si social culturale, avind diametrul 

de 32 mm 
 

m 
24,00 

 

21 IC37D 

 
Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 

din polietilena, imbinate prin presare cu 

infiletare cu teava din polietilena armata, 

avind diametrul exterior de 32,0 mm 
 

buc 
12,00 

 

22 SA16A 

 
Teava din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri 

de locuit si social culturale, avind diametrul 

de 20 mm 
 

m 
6,00 

 

23 IC37B 

 
Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) 

din polietilena, imbinate prin presare cu 

infiletare cu teava din polietilena armata, 

avind diametrul exterior de 20,0 mm 
 

buc 
12,00 

 

24 IB06C 

 
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 

de 1501 - 2000 mm 
 

buc 
6,00 

 

25 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 
 

buc 
12,00 

 

  2. Vestiare 
 

26 RpCM33A 

 
Demontarea placajelor din faianta, gresie, 

ceramica 
 

m2 
90,00 

 

27 RpCG29A 

 
Demolarea peretilor de zidarie din caramida 

sau BCA de 6-8 cm grosime 
 

m2 
12,00 

 

28 RpCK42C 

 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de 

beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 

etc 

m2 
27,20 

 



1 2 3 4 5 

 

29 RpCK42A 

 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 

mortar de ciment 
 

m2 
27,20 

 

30 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 
90,00 

 

31 CF54B 

 
Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, 

grosime 12,5 mm, montati pe structura din 

profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv 

glafurile usilor si ferestrelor 
 

m2 
90,00 

 

32 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 
90,00 

 

33 CI06C 

 
Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si 

format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 

30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la 

pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, 

cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata 

mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu 

montarea placajelor  
 

m2 
90,00 

 

34 CK28B 

 
Tavane suspendate executate pe santier din 

PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite 

cu profiluri din mase plastice 
Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat 

crestat, prenadez, cuie)=1,03 

 

m2 
27,20 

 

35 CG22A1 

 
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 

continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 
 

m2 
27,20 

 

36 CG17D 

 
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 
27,20 

 

37 RpED09A 

 
Montarea cablurilor electrice din cupru, cu 

izolatie din PVC, cu rezistenta marita la 

propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 

kV, simbol CYYF, montate aparent, avind 

sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) 
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) 

din val.mat.explicitate=1,05 

 

m 
86,00 

 

38 RpEE01A 

 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 

bipolare de 10-25 A, de constructie normala, 

impermeabile sau etanse in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

buc 
2,00 

 



1 2 3 4 5 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic, racordate la conductori de 

cupru sau aluminiu  
 

39 RpEE03A 

 
Montarea prizelor bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 

dubla, constructie impermeabila, etanse, 

etanse metalica sau similare, montate ingropat 

sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic 
 

buc 
4,00 

 

40 RpEF13A 

 
Montarea corpurilor de iluminat de 60 W 
 

buc 
4,00 

 

41 SA16A 

 
Teava din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri 

de locuit si social culturale, avind diametrul 

de 20 mm 
 

m 
6,00 

 

42 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 
 

buc 
4,00 

 

43 IB06C 

 
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 

de 1501 - 2000 mm 
 

buc 
2,00 

 

  3. Birouri 
 

44 RpCK42C 

 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de 

beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 

etc 
 

m2 
40,80 

 

45 CF54B 

 
Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, 

grosime 12,5 mm, montati pe structura din 

profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv 

glafurile usilor si ferestrelor 
 

m2 
135,00 

 

46 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 
135,00 

 

47 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 
135,00 

 

48 CN17A 

 
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

inclusiv grundul 
 

m2 
135,00 

 

49 CK29F 

 
Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
 

m2 
40,80 

 



1 2 3 4 5 

50 CG22A1 

 
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 

continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu 

suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 
 

m2 
40,80 

 

51 CG17D 

 
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  
 

m2 
40,80 

 

52 RpED09A 

 
Montarea cablurilor electrice din cupru, cu 

izolatie din PVC, cu rezistenta marita la 

propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 

kV, simbol CYYF, montate aparent, avind 

sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) 
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) 

din val.mat.explicitate=1,05 

 

m 
130,00 

 

53 RpEE01A 

 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 

bipolare de 10-25 A, de constructie normala, 

impermeabile sau etanse in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic, racordate la conductori de 

cupru sau aluminiu  
 

buc 
3,00 

 

54 RpEE03A 

 
Montarea prizelor bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 

dubla, constructie impermeabila, etanse, 

etanse metalica sau similare, montate ingropat 

sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic 
 

buc 
6,00 

 

55 RpEF13A 

 
Montarea corpurilor de iluminat de 60 W 
 

buc 
6,00 

 

56 SA16A 

 
Teava din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri 

de locuit si social culturale, avind diametrul 

de 20 mm 
 

m 
9,00 

 

57 ID01A 

 
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau 

retur) pentru instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 
 

buc 
6,00 

 

58 IB06C 

 
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 

de 1501 - 2000 mm 
 

buc 
3,00 

 

 

 

 

 

 



- Lucrările vor fi efectuate în mun. Cahul, Piața Independenței,1, Blocul de studii nr.1.  

- Șantierul este amplasat la etajul III a edificiului ce crează anumite deficultăți la 

efectuarea lucrărilor. 

- Deplasarea materialelor se v-a efectua preferențial prin ferestrele externe cu ieșire in 

curtea instituției, corespunzător se vor instala schela metalică și macara de fereastră. 

- Lucrările vor fi realizate în corespondență cu  lista lucrărilor și materialele indicate. 

- Toate pagubele cauzate din vina antreprenorului vor fi inlăturate de către acesta. 
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