
CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. lrcurs5-6 07.09.2020

Cod: CDr.

Versiunea ,.

DATA:01.02..

Sisfemu| de Management al Califiilii esfe cerlifieat canform standardului internalional ISO 90A1:2015 de cdtre SGS Sysfems{ Services

CIMENT PORTLAND cu calcar confrorm SM SR EN 197 - 1:2014: CEM ll/B - LL 32.5R

&
SCpr;&1$

Cod NM MD 2523

&AArCe#

LOT N9 slLoz Ne VRAC sAcl

191 4 m W

Caracteristica produsului Standardul de incerciri Prevederile din agrement
/standard

Rezultate
obtinute

Marca /
Glasa de rezistenta

GOST 10178-85

SM SR EN 197 -1:2014
400 / 32.5R

Rezistenla mecanici la compresiune la 2 zile' sM EN 196 -1'2016 110 MPa 19.5

Rezistenla mecanici la compresiune la 28 zile** sM EN 196 -1.2016 > 32,5 - S 52,5 MPa 41.5

Consistenta normali a pastei de ciment **
SM EN ,196 - 3: 2017 firi limiti % 25.6

Timp inilialde prizi** SM EN 196 -3:2Q17 2 75 min 133

Stabilitate** SM EN '196 -3:2017 Sl0mm 0.5

Gontinut de sulfali (sub formi de SO3)** SM EN '196 - 2: 2014 s3.5% 1.81

Continut de cloruri Cl - ** Metodd internd 30,1o/o 0.0392

Adaos: (Calcar)** SM GOST R 51795: 2006 21.0.35.0 % 32.3

Priza falsa ** Metoda lnterna firi limiti nu

*conform rezultatelor din luna anterioari obtinute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioard obtinute pe probele de autocontrol

Certificat de Constanta Performanlei Nr. 00001 din24.02.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor gi normativelor aplicabile.Termenul de valabilitate este de 90 de zib de la data insdcuirii pentru

ciment paletizat (vezi pe sac), in condi[iile respectdrii instructiunilor de transportare gi depozitare prevdzute in reglementdrile in vigoare. A se

veoea 0e verso.

Certificat de acreditare Nr. Li -085 valabil oina la I mai 2024
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Manager Calitate
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'* Evgheni lgnatenco

Pentru orice detalii si asistentd tehnici apelati serviciul Call-Center la

tel.: 0254 55 403. 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com
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