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AVIZ DE RACORDARE
(pentru proiect)

Nr. 024

Valabil pAnd la 2026

1. Solicitant: Institufia Publicd Centrul Na{ional pentru Energie Durabild

2. Adresa: bd, Mircea cel B[trAn, nr.2411, mun. Chigin5u

3. Locul de consum pentru care se soliciti racordarea: bloc locativ

4. Punctul de racordare la refeaua termicd: Punct Termic Individual Modernizat al blocului locativ din bd. Mircea cel
Bitrdn, nr.2417, mun, ChiEindu

4.1. Presiunile de calcul in nunctul de racord

4.2. Cota geodezic[: 129 m

5. Graficul de temperaturi recomandat pentru temperatura aerului exterior de - 16oC (tur/retur):
- pentru proiectarea utilajului: 95/55 oC

- in sistemul de incdlzire: 70/50 oC

6. Sarcina termicl total[: 429 kW 0.37020 Gcal/h
inclusiv: a) pentru incdlzire 291 kW 0,25120 Gcal/h

b) pentru ventilare 0,0 kW 0,00000 Gcal/h
c) pentru prepararea apei calde menajere 138 kW 0,11900 Gcal/h

7. Cerin{e pentru proiectare:
7,1 . De proiectat sistem interior nou de tnc[lzire qi alimentare cu ap6 caldd menajerd a blocului locativ din bd. Mircea cel
B[trdn, nr,24ll, mun, Chitindu, cu trecerea la distribufie bifubulard cu ramific[ri orizontale, ludnd in considerare inclusiv
apartam entele deconectate,
7,2, Re{elele (coloanele) verticale (T1, T2) qi colectoa.rele de distribufie a sistemului de incilzire proiectat sd fie
executate din {evi de ofel pentru apd qi gaz conform GOST 3265-75, fevi sudate electric conform GOST 10704-91 izolate
termic cu cauciuc elastomeric cu acoperire din aluminiu in conformitate cu cerinlele normativelor in vigoare. Conductele
de la colectoare pAn[ la apartamente s[ se execute din tevi PE)VALIPEX, Pmax:l0bar, Tmax:95 oC, izolate termic cu
cauciuc elastomeric cu grosimea de 13mm cu acoperire din aluminiu in conformitate cu cerinlele normativelor in vigoare.
Coloanele ultimului etaj vor fi dotate cu robinete de evacuare a aerului automat,

7.3, Re{elele (coloanele) verticale (T3, T4) a sistemului de alimentare cu api cald[ menajeri (ACM) proiectat cu

circula{ie, s[ fie executate din {evi de polipropilend destinate pentru ACM (PPR), PN20 izolate termic cu izolafie din
spumd de cauciuc tip "K-FLEX ST" cu grosimea minim 10mm, in conformitate cu cerinlele normativelor in vigoare.
7,4, Sistemul interior de incilzire proiectat in apartamente s[ fie executat dup[ cum trmeazd:
- corpuri de incdlzire noi/existente dotate cu armdtur[ de secfionare Ei reglare;
-pozarea conductelor perimetrald (deschisb) executate din fevi PE)VALIPEX (recomandat),

7.5. Sistemul interior de api cald[ menajern (ACM) proiectat in apartamente s[ fie executat dupd cum trmeazd:
-pozarea conductelor deschisl pe perete, executate din tevi de polipropilend, destinate penhu ACM (PPR), PN20;
-armitura de secfionare - robinete sferice din alam6.

7.6, Colectoarele de distribufie vor fi inchise in dulapuri pentru excluderea accesului neautorizat cdtre utilajele
termotehnice Ei vor fi echipate cu:
- armdturd de inchidere (pentru sistemul de incblzire - din ofel, pentru ACM - din alamd);
- robinete de evacuare a aerului:
- robinete de drenare;

un ca ut ue rac0rqare:
Circuit primar Circuit secundar (recomandat)

a) in conducta tur 278 m,c.a. (8,9 bar) 188 m.c.a. (5,9 bar)

b) in conducta retur 146 m.c.a. (1.8 bar) 179 m.c.a. (5.0 bar)
c) presiuneahidrostaticd 164 m.c,a. 179 m.c.a.
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- regulatoare de presiune diferenfiali;
- filtre cu sitd din inox pentru protec{ia de impuritSli mecanice;
- echipamente de evidenf[ a energiei termice qi mdsurare a consumului ACM, montate pe ramificafiile spre apartamente,

Condilii generale:
7,7. Documentafia de proiect sd fie executata in conformitate cu cerinfele normativelor in vigoare, coordonatd de cdtre
Gestionarul Fondului Locativ (A,P.C. A0140-01l6) qi "Termoelectrica" S,A., verificatl de citre un verificator autorizat,
pdnd la inceputul lucrdrilor, Un exemplar al proiectului sE fie transmis in arhiva "Termoelectrica" S.A, Termenul de

valabilitate al documentafiei de proiect - doi ani.

8. Cerin{e pentru construcfie - montare:
8,1. Lucrdrile de construcfie-montare sd fie executate numai in perioada intersezonierd, cu coordonarea obligatorie a
programului de lucrdri, cu fumizorul.
8.2. Lucrdrile sd fie indeplinite de cbtre o organizalie specificat[ in Exhasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,
eliberat de cStre Institufia Publicd "Agenfia Servicii Publice", cu experienf[ in domeniu.
8,3. Supravegherea tehnic[ a lucrlrilor s[ se execute de citre solicitant in comun eu "Termoelectrica" S.A.
8,4. Documentafia de execufie (Forma RT-15 in original) sd se prezinte la "Termoelectrica" S.A. h maximum 15 zile
calendaristice de la notificarea finaliz[rii lucrdrilor, tn conformitate cu prevederile pct.26 al Regulamentului privind
furnizarea energiei termice aprobat prin Hotlrdrea Agenfiei Nationale pentru Reglementare in Energeticd nr. 2312017 din
26.01.2017 (Regulament).

Aten{ie! Prezentul aviz nu permite ini{ierea qi/sau executarea lucrlrilor in lipsa documentafiei de proiect
coordonatl cu furnizorul.

9. Alte condi{ii:
9,1. Furnizarea energiei termice va fi permisd numai dupd prezentarea documentafiei de execufie (Forma RT-15) in
original qi reincheierea contractului de furnizare a energiei termice,

9.3. Punctul de delimitare va fi stabilit in actul de delimitare, Anexa 3 la Regulament.

10. Cerinfe faffl de montarea echipamentului de misurare: Tipul echipamentului de mdsurare a energiei termice
(contorului) trebuie sd corespundl integral tuturor cerinlelor prezentului Aviz, iar modelul contorului in mod obligatoriu
trebuie s[ fie coordonat in prealabil (inainte de montare) cu Serviciul Metrologie al "Termoelectrica" S.A. Tel. (022) 436-
326, 436-407, in cazul in care parametrii contorului nu vor corespunde integral cerinlelor date "Termoelectrica" S.A.

este in drept sd refuze instalqrea acestui echipament de mdsurare.

0,1. Cerinte nrivind echinamentul de mlsurare a enersiei termice pentru incllzire (anaftament):
Generale Memorie si transmitere de date

l. Principiu de misurare contor - ultrasonor,
2. Buletin de verificare metrologic[ inifial[ sau

marcaj de verificare inifial[ CE cu termen valabil,
3. Afiqarea valorilor energiei termice - in MWh sau

multipli zecimali ai acestei unitlti,
4. Afigarea valorilor instantanee - debit, energie
termicS, T7,T2, diferenfd de temperaturi Ei sumare
energie termic5, volum agent termic gi ore de
funcfionare,
5. Acces la arhiva de date.
6. Ceas in timp real.
7. Posibilitatea citirii datelor de la distantd,
8. Elementele constructive - cu posibilitate de

sigilare.
9, Clasd metrologic[ de precizie -2.
10. Clasa de protectie debitmetru - minim IP65.

1, Memorizare - debite, temperaturi, energie, info erori.
2. Arhivd, orar6 - 1200 ore (minim),
3. Arhivd diurnd - 450 zile (minim).
4. Arhivd lunard - 30 luni (minim).
5, Arhivb anuald - 10 ani (minim).
6. Transmiterea datelor - imprimantd, purtdtor electronic
de informalie (computer),
7. Dotare cu modul de transmitere a datelor - Wireless -
M-bus,
8. Dotare cu baterie de alimentare cu autonomie de
func{ionare - 10 ani (minim),
9. Integrator dotat cu baterie - back up.
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10.2. Cerin
Generale

1. Buletin de verificare metrologicd iniliall sau marcaj de verificare mehologic[ iniliald CE aplicat pe ecranul
contorului. cu termen valabil,
2, Clasd, de temperaturd - minim T70.
3. Presiunea nominalb - PN 16,

4. Afigarea pe ecran a valorilor consumului de apl caldd menajerd - in m3.
5, Elementele constructive - cu posibilitatea de sigilare.
6. Acces la - arhivd qi numdrul orelor de lucru.
7. Dotare cu modul de transmitere a datelor - Wireless - M-bus,

Notd: pentru echpamentele de mdsurare a consumului de energie termicd Si ACM se va livrafurnizorului dispozitiv
portabil de citire a datelor de la distanyd ;i soft necesar pentru prelacrarea datelor citite,

Elaborarea pi coordonarea proiectului instalafiilor de utilizare a energiei termice este obligatorie. O copie a
proiectului coordonat rIm0ne la furnizor. Coordonarea proiectului respectiv se efectueaz[ de cdtre furnizor in
termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data solicitdrii.

Director general al int

Ex, AnnaAbabii
TeL022-385-110

de misurare a consumului de cald[ me rtament


