Caietul de sarcini : Mobilier pentru laboratorul de educația tehnologică.
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

, lei

	LOT 4 :  Mobilier pentru laboratorul de educația tehnologică.

	4.1
	
	Tocilă  electrică
	buc.
	1
	Caracteristici minime. Putere: 350 W. Viteză: 2950 rpm. Tensiune: 230 V. Diametrul roții de șlefuit: 16 mm. Diametrul roții de rectificat: 200 mm. Lățimea roții de șlefuit: 20 mm. Set complet: disc de șlefuire din 2 bucăți, protecție împotriva scânteilor cu fixare, o placă de bază pentru pregătire, șuruburi de fixare cu piulițe, · piulițe aripi cu șuruburi.
	1400

	4.2
	
	Strung universal pentru lemn.
	buc.
	4
	Caracteristici minime. Putere - 400 W. Tensiune rețea - 230 V. Diametru max.piesa de lucru - 280 mm. Lungime max. piesa de lucru - 1000 mm Număr viteze – 4. Viteza de rotație 890/ 1260/ 1760/ 2600 rot/min
	2400

	4.3
	
	Strung de găurit.
	buc.
	1
	Caracteristici minime. Puterea 350 (W) Tensiune 230/50 (V/Hz) Rotații 580-2650 (rpm) Viteze 5. Diametrul mandrinei (mm) - 13
	3300

	4.4
	
	Ferestrău electric
	buc.
	1
	Consum de energie - 550 W, Greutate max. 2 rg, Turații - 0 - 3000 t/min. Maxim tăiere mrtal – 5 mm. Maxim tăiere lemn – 55 mm. Mîner ergonomic, loc pentru conectarea aspiratorului. Unghi de înclinare 0-45°
	800

	4.5
	
	Banc de lucru pentru prelucrarea lemnului
	buc.
	16
	Masa de lucru pentru timplar 1,2-1,3 x0,5-06x0,75. Lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pe baza de ulei. Masa trebuie sa aiba doua menghine pentru prinderea pieseilor de prelucrat cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa, cu cite doua gauri cu d:20 mm paralele Buze 'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a fixa cepurile
	120000

	4.6
	
	Șubler
	buc.
	2
	domeniul de masura 0-150mm/0-200mm/0-300mm, valoarea diviziunii 0,02mm  precizia ≠0,02mm, sistemul de masurare  rigla gradata si vernier,temperatura de lucru 5°C-40°C/41°F-104°F
	500

	4.7
	
	Set unelte pentru prelucrarea lemnului.
	buc.
	5
	Set unelte pentru prelucrarea lemnului. Conține 10-12 dălți de diferite forme și mărimi pentru tîmplărie. Cu mînere de lemn, în cutie.
	5000

	4.8
	
	Suport pentru utilaje
	buc.
	5
	Construcție metalică pentru instalarea cu șuruburi pe ea a utilajelor de prelucrare a lemnului. Dimensiuni 775×570×530 mm. Material – metal vopsit în cîmp electrostatic.
	7500

	4.9
	
	Ferestrău de traforaj
	buc
	16
	Sa dispuna de un maner din lemn si recomandat pentru lucru mic si exact. Sa ofere o combinatie perfecta impreuna cu panza adecvata pentru taierea lemnului, placajului, plasticului si metalelor. Adancimea cadrului este de 300 mm, iar lungimea acestuia este de 120 mm.
	1360

	4.10
	
	Ferestrău pentru lemn
	buc
	16
	Dimensiuni 425×90×40mm
	1920

	4.11
	
	Rindea
	buc
	16
	Cu cap rubust desemnat sa atinga in 3 puncte pentru securizarea lamei. Lama de otel carbon de inalta calitate intarita si calita pentru a pastra o lama ascutita chiar si pentru lemnul cel mai solid. Maner ABS/rasina rezistent la impact. Surub foarte robust si conturat pentru a se potrivi usor in mana pentru control maxim si precis pentru operare cu o mana sau cu doua. Surub traditional de ajustare pentru setare fina Lungime 247mm Latime 51 mm Greutate 1.93 Kg. Pentru netezire de uz general si finisaj final.


	1600

	4.12
	
	Clește
	buc
	5
	Dimensiuni180mm
	750

	4.13
	
	Set șurubelnițe
	buc
	4
	Set extins de șurubelnițe cu o mare varietate(Stea, Drept, Hexagonal, Cruce,) de forme de vârf, pentru orice activitate mecanică de precizie. Instrumentele sunt fabricate din oțel de înaltă calitate, ceea ce le face ajutoare de încredere pentru o lungă perioadă de timp.

Mânerele sunt fabricate din plastic rezistent la impact.

Suport biți: 100 mm.

Șurubelnițe: lungime 150 mm, lungime lama 1 mm, diametru lama 0,4 mm, greutate 1,6 kg.

Biti 1/4 "x 25 mm: Adaptor: 1/4 ".
	1000

	4.14
	
	Strung de prelucrarea lemnului JET JKM-300
	buc.
	1
	Mașina multifuncțională pentru prelucrarea lemnului pentru a tăia ușor piese de-a lungul și de-a latul fibrelor, a freza cu capăt de freze, planând cu un dispozitiv de prindere și de asemenea în unghi. Tip motorasinhronic tensiune 220V, puterea motor 3000W material de prelucrare lemn, taire sun unghida longitudinala disc din complectda, diamentru gaurii discului 30mm diametrul discului 250 mm,  max adincime taierii 85 mm geluire sub unghida, max adincime geluire 3,5 mm numer cutite 3 buc, cutite complectda max latime geluire 305 mm turatii in gol gelau 5500 rpm dimensiuni 870x520 mm, greutatea 86 kg, max diametru unghiului burghiului 16mm masa in compectda, max latimea mat. prelucrare 305 mm max latimea degrosare 305mm. 
	18700

	4.15
	
	Pirograf
	buc. 
	6
	Putere 30W, temperatura max admisibilă 275°C , tensiunea de alimentare 230V.
	1500

	Total pe LOT  :  Mobilier pentru laboratorul de educația tehnologică, estimat fără TVA

	167730

	
	
	
	


