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Capitolul 1. Lucrari de reparatie a sistemei de
canalizare

RpIEO6A

incalzire centrala, cu apa potabila

50,00

RpSAOIA

Demontarea tevii din otel pentru instalatii,
Zzincata, existenta in exteriorul cladiril, in pamint
avind diametru de 1/2"-1"

90,00

RpSBO1A

fasonate din fonta, pentru canalizare, cu
diametrul de 50 mm

Demontarea tevii din otel zincata existenta in
interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"

RpSB10C

pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata
aparent sau ingropata sub pardoseala, avind
diametrul de 50 mm

m

RpSB11B

Montarea piesei de legatura (COT) din teava
PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind

diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de stefuit, clcy=1,04

buc

25,00

RpSB11B

Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava
PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind

diametrul de 50 mm
Matcrial marant (sirma din otel, hirt. de slefuit, etey=1,04

buc

15,00

RpSB11B

Montarea picsei de legatura (TEU) din teava
PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind

diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otcl, hirt. de slefuit, etcy=1.04

buc

15,00

RpSA44F

cu apa si gaze, din otel sau material plastic
montata prin inpuscare, conductele avind
diametrul de 2"

bue

35,00

10

RCsB21C

cm, in elementele de beton, avind grosimea de

30 cm

buc

30,00
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Matcriale marunte=} 03

11

RpSB1ID

Montarea piesei de legatura (cot, piesa de
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si
reductie) din teava PVC tip usor (U), montata
prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere
d=100/50 mm

buc

6,00

SBOSE

Teava din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 110 mm

m

200,00

13

RpSBI1D

Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC
tip usor (U}, montata prin lipire, avind diametrul
de 110 mm

Material masunt (sitma din otel, irt. de slefuit, etc)=1,025

buc

20,00

14

RpSB11D

Montarea piesei de legatura (piesa de curatire)
din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,

avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, ete)=1,023

buc

20,00

15

16

RpSBIID

RpSB11D1

Montarea piesei de legatura (mufa dubla) din
teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,

avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etey= Lo2s

buc

20,00

Montarea ramificati iple din teava PVC tip
usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de

110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de stefuit, efc)=1.025

buc

20.00

17

RpSBIID

Montarea piesei de legatura (cot, piesa de
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si
reductie) din teava PVC tip usor (L), montaia
prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Revizia

buc

12,00

18

RpSBIID

Montarea picsei de legatura (cot, piesa de
curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si
reductie) din teava PVC tip usor (U), montata
prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere
fonta/ PVC d=100 mm

buc

8,00

RpID19A

Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta
sau otel cu diametrul pina la 2"

I Dibluri din metal fixate in Ziduri din betor armat

ratara peniru fixarea conductelor de alimentare
cu apa si gaze, din otel sau material plastic
montata prin incastrare, conductele avind
diametru} de 76mm

Montarea tevii din material plasticy imbinata prin

sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de
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locuit si social culturale, avind diametrul de
76mm

SAOTH

in conducte de legatura la aparate, avind

diametrul de 3"
Material marunt (cinepa futor, grund miniu)}=1,01

24

RpSA40C

Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta
existenta din teava de otel sudata longitudinal,
pentru instalatii, zineata, avind diametral de
1"(racord olandez)

bue

12,00

25

RCsB10B

Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor
cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10
cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii
si amorsarea cu lapte de ciment, pentru
asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel

nou
Materiale marunte {scinduri, sirma, cuic, cte)=1,03

buc

20,00

Proiectant

‘

{funciia, semnllura, pynele, prenumele)

LS.




