                                                      CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: : Aparatul președintelui raionului Strășeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni 

3. Obiectul achiziţiilor:  Constructia gardului la Gimnaziul din s.Recea r-ul Straseni
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii


	1
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II


	100 m3
	1,64

	2
	TsF01A


	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m


	m2
	98,00

	3
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu


	m3
	32,00

	4
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,20

	5
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile


	m2
	98,00

	6
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere


	kg
	506,00

	7
	CC04A


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm 


	kg
	304,00

	8
	CA02C1


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B150)


	m3
	61,50

	9
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi 80*80*4mm L=2.5 M) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare


	t
	2,02

	10
	CO06B apl


	Imprejmuiri cu panouri de gard din rama de otel patrat ,cu inaltimea la coama de 2m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuitii( sectia 2.5*1.8m,  83buc)


	m
	205,00

	11
	CK13B


	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp


	m2
	25,50

	12
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina


	t
	15,60

	13
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	184,50

	14
	CN07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual


	m2
	184,50

	15
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor


	m3
	50,00

	16
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.


	100 m3
	1,14

	17
	TsI50F


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 


	t
	183,00



