CAIET DE SARCINI 
 

 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Amenajarea sistemului rutier, prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic b=5m

	
	
	
	

	1
	TsC21A1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I

	100 m3
	0,14

	
	

	 2
	TsC22J1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2

	100 m3
	0,14

	
	

	 3
	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	0,14

	
	

	 4
	TsI51A5
	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	23,80

	
	

	 5
	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	28,00

	
	

	 6
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm

	m3
	504,00

	
	

	 7
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	1,68

	
	

	 8
	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	2 800,00

	
	

	 9
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2

	t
	0,84

	
	

	 10
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	2 800,00

	
	

	 11
	RpDB33C
	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat

	buc
	1,00

	
	

	 12
	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B

	buc
	1,00

	
	

	 13
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm

	m2
	560,00

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Amenajarea sistemului rutier, prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic b=5m
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	22,5 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	
	
	

	
	
	Total
	 
	
	
	

	
	
	TVA
	20 %
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Total deviz:
Inclusiv salariu
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	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)




