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CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Leuseni
2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria com. Leuseni

3. Obiectul achizitiilor Primaria com. Leuseni, r-nul Hincesti
Sijmbdlhonnesi - : = : ,
Cod resurse

Denumire lucrérilor

1. LCM L=720m B=4.5m h=0.15m
1.1. Drum beton

1.1.1. Lucrari de pregatire

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm
adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea m2 3 240,000

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la
175 C?, inclusiv 1mprast.1ere.a pam}ntulul la 100 m3 1,620
10 m, in teren catg. II (Pietrisul existent)

5 TsC21B1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la
178 C?, inclusiv imprastierea pammtulul. la 100 m3 6,480
10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)

4 l_TsD7A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu
b rulou compresor static autopropulsat de 10-12
t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime
dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui 100 m3 4,860
strat in parte, umpluturile executindu-se cu
pamint necoeziv grad. compact. 92-94%

5 DAI12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra

| sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,
executat cu impanare fara innororire h=5cm m3 162,000
(Fara costul materialelor)

6 |DAI2B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra J
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 203 162.000
executat cu impanare fara innororire h=5cm :

1.1.2. Imbracaminte rutiera
!

7 1zZF04J2 Strat hidroizolant executat la cald la terase,
Aplicativ acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta: strat de m2 3 240,000

separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,
executata cu impislitura din fibre de sticla
L bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile J
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Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, la placi

3 240,000

Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri,
executata intr-un singur strat, cu grosimea de

15cm C20/25 2

3 240,000

10 |

DI119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile

artificiale C20/25 pinteni

m3

2,400

al

11 | DI115

Consolidarea acostamentelor cu un strat de
piatra sparta de 10 cm

m2

360,000

=

DI116 Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se

scade la norma DI1115 k=5 m2

RpAcF01C Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la
caminele de vizitare ale instalatiilor de

alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea
.| medie de 20 cm si greutatea capacului de pina

la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata

buc

1.2. Rigola

1.2.1. Lucrari

360,000

30,000

14

DI95 Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de

cat.Il 100 m3

0,720

15

le

|

TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in m3
teren mijlociu

TsC35A1

5,000

0,720

17

e

TsI50A1

108,000

18

19

Excavat transport cu incarcator frontal , la

distante de incarcare in autovehicul cu

‘incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, 100 m3

pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m

Transportarea pamintului cu autobasculanta

de 5 t la distanta de 1 km t
TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,
teren categoria II 100 m3
TsEO1B Nivelarea manuala a terenurilor si

platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in

= r Syl . 100m2
teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)

0,720

0,720
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Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in
teren mijlociu (finisarea taluzurilor)

Consolidarea taluzului rambleului cu beton

h=10 c¢m (fundul rigolei) C20/25

monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii
stratului de beton se adauga sau se scade la
norma D1130 k=5

-0,720

Consolidarea taluzului rambleului cu beton

h=10 cm (taluzul rigolei) C20/25

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii

stratului de beton se adauga sau se scade la
norma DI1130 k=5

el

monolit h=15 c¢cm pe fundatie din piatra sparta

DI119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile

artificiale (pinteni) C20/25

pret piata Material lemnos

Mastic bituminos pentru umplerea
strapungerilor prin ziduri si plansee de orice
fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop
de mastic), precum si pentru umplerea
rosturilor de tasare Aplicativ norma bitum -
1kg

RpCE23A
Aplicativ

L

23,040
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