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AnexS la scrisoarea Serviciului de Stat

8n'il,Hlii: x:;; w;?:" tfff';; :;
Raport de verificare nr. 0023-01_19

al proiectului de execulie:
,,Re!ele de alimentare cu apd din s. Zibriceni, r-nul Edinet',.

1. Beneficiar: Primdria com. Zdbriceni, r-nul Edinet.

2. Proiectant:
S.R.L. ,,RICOD CO.NSULTING" (licenla seria A MMll nr. 044146 din 06.05.2014).

3. Baza de proiectare:
. tema de proiectare;
' certificat de urbanism nr. 5 din 27.11.2017, emis de Primdria com. Zdbriceni, r-nul

Edinet:
' condilii tehnice - emise de autorititile responsabile.

4. Date privind verificarea documentaliei de proiect.
Verificarea documentaliei de proiect s-a efectuat de verificatori in urmdtoarea compo-

- Arhitecturd 9i sistem atizare:
- Rezisten{a construcliilor;
- lnstalatii 9i relele de alimentare cu apd;
- Devize.

5. Date generale.
5.1. Date de amplasament.
Construcliile ingineregti, precum gi refelele de apd sunt proiectate in cadrul unitatii
ad m inistrativ-teritoriale Zdbricen i, raion ul Ed ine{.
Intensitatea seismicd de carcul a amplasamentului- 7 grade.
Conform prospec{iunilor geologice elaborate de proiectantul general, terenul de
fundare pentru construclia sistemului de aprovizionare cu apd 

"rt" 
,"pr"zentat de:. argild nisipoasd - prr=1,98g/cm3, g1=180, crF17kpa, E=gMpa.

5. 2. Sol ulii a rh itectu ra l-co n stru ctive.
Pentru deservirea relelelor de apd a localitdlii, proiectul prevede execulia urmdtoare-

lor construc{ii ingineregti:
Castele de apd (Platforma A, poz.1,2) - confeclionate in conditii de uzind conform

prevederilor proiectului tip ,,901-5-32c" cu capacitatea rezervoarelor de 50m3fefareli sunt
alcdtuite din:

o turn cu dimensiunile D=1,22m, H=12,0m;
. rezervor cu dimensiunile D=3,02m, H=8,57m.
Structura de rezistenta - schelet metalic cu sistem de rigidizare din elemente de pro-

file metalice, rezemate pe fundafia de tip izolatdin beton armat monolit.
Amenajarea platformei A prevede sistem atizarea pe verticald, ingrddirea terenului

conform cerintelor normative in vigoare cu stabilirea zonei de protectie ianitard, asigura-
rea accesului pentru transport.

Q.3. Retele gi echipament tehnic.
Proiectul de execu{ie prevede aprovizionarea cu apd a satului Zdbriceni, r-nul Edine!.

Debitul zilnic necesar de apd a localitdlii constitui" - 239,36m3124o,re. Sursa de apd va
servi sonda arreziand existentd nr.8 cu urmdtorii parametritehnici:



- adAncimea - 250m, debitul sondei - g=10,0m3/h.
in cadrul proiectului sunt elaborate solu{ii tehnice pentru reabilitarea sondei arteziene

prin inlocuirea conductei de tubaj, inlocuirea pompei submersibile, inlocuirea armdturilor gi
vanelor necesare, montarea apometrului. Pentru pomparea apei din sondd spre rezervoa-
rele castelelor de apd (Y=2x50m") se va monta pompa submersibila de tip ,,31-{B 6-10-
185" (q=10,0m3/h, h=185m). \

Pentru asigurarea debitului necesar din cdnductele apeductului, proiectul prevede
construclia a doud castele de apd cu volumul rezq(voarelor de 50m3 fiecare 9i inal{imea
turnului de 12,0m. Distributia apei din castel se va-dfectua in mod gravitalional prin con-
ducte din polietilend, montate la cota de proiect. Tiptl, diametrul 9i lungimea relelelor de
apd a apeductului proiectat sunt prezentate in tabef-U surtl orezen n

Nr. de ordine Tipul si diametrul conductei de api u.m. cantitatea
1 PE 100 SDR 17 PN 1 0 bar A110

m

3273,2
z PE 100 SDR 17 PN 10bar@90
J PE 100 SDR 17 PN lObar@75 2s86,5
4 PE 100 SDR 17 PN lObar Q63 830,8
6 PE 100 SDR 17 PN 10 bar O50 793,4

Total traseul de apeduct 26998.9
Tuburi de protectie

1 PE 80 SDR 26 PN 4 bar 9315

m

86,1
z PE 80 SDR 26 PN 4 bar g28O 1461,9
5 PE 80 SDR 26 PN 4 bar A25O 86.0

Total tuburi de orotectie 1634

Toate joncliunile dintre levi se vor asambla in cdminele de vizitare confecfionate con-
form proiectului tip,,901-09-11.84" - destinate decontdrii unor sectoare, golirii retelelor,
evacudrii aerului.

Sectoarele de conducte a sistemului de apd ce vor intersecta partea carosabild a
drumului sau se vor poza in preajma construcliilor existente se vor monta in tuburi de pro-
teclie din polietilend.

in urma efectudrii lucrdrilor de construcfie-montaj partea carosabild a drumului dete-
riorat urmeazd a fi restabilitd.

Conform soluliilor de proiect aprovizionare3 cu energie electricd a staliei de pompare
va servi re{eaua electricd existentd de pe platforma sondei arteziene.

5.4. Deuize.
Documentafia de deviz este elaboratd prin metoda de resurse, in corelare cu CP

L.01.01-2012 ,,lnstructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrdrile de construc{ii-
montaj prin metoda de resurse", aprobatd prin HotdrArea Guvernului Republicii Moldova
nr. 1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme de deviz, respec-
tAnd modalitatea de intocmire a devizelor.

Documentalia de deviz este intocmitd la situalia de preluri curente trim. l, anul 20'18
cu utilizarea prelurilor medii la resursele materiale, remunerarea muncii, funclionarea utila-
jelor gi mecanismelor de construclii

Costul de deviz evaluat de autorii proiectului gi prezentat spre verificare cu -fYA 
2Ao/o

constituie - 13189,08 mii lei.

6. Date privind rezultatele verificirii documentaliei de proiect.
ln urma verificdrii proiectului au fost prezentate urmitoarele obieclii gi propuneri.

.6. 1 . Compartimentul,,Devize".
De revdzut volumele de lucrdri in conformitate cu documentatia de proiect semnatd
9i gtampilatd de rrerificatori.



in urma corectdrii devizului conform documentaliei de proiect verificate, valoarea

costului de deviz a fost modificatd la 12981,86 mii lei

Obiectiile gi propunerile fdcute de verificator au fost predate proiectantului, care a

ooerat in proiect modificdrile necesare.
) n faza finald documentafia de proiect s-a gtampilat de verificatori in ordinea stabilitd.

7. Concluzii.
Ca urmare, proiectul de execulie ,,Refele de alimentare cu apd din s. Zibriceni, r-

nut Edine..t" se recomandi pentru aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului,

in preluri curente trim. l, 2018, valoare estimativd total cu TVA2A% - 12981,86 mii lei, in-

clusiv:'lucrdri de construc{ie - 11607,18 mii lei, lucrdri de montaj -246,91 mii lei, utilaj -
599.35 mii lei, alte chdltuieli - 528,42 mii lei.
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