Lotul 1 
SPECIFICAȚII TEHNICE A ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE A CANTITĂȚII VAPORILOR DE ALCOOL ÎN AERUL EXPIRAT.
Aparat electronic, cu accesorii, portabil, pentru testare rapidă a cantității vaporilor de alcool în aerul expirat, cu posibilitate de eliberare a unui document înscris cu rezultatul testării. 
CERINȚE GENERALE:
Va fi constituit dintr-un set de dispozitive și accesorii. Dispozitivul de măsurat va fi o unitate de lucru manuală, independentă (fără conexiuni prin cablu cu alte dispozitive), cu alimentare autonomă, iar funcția de tipărire a rezultatelor va fi îndeplinită de un dispozitiv independent, cu alimentare autonomă. Comunicarea între dispozitivul de măsurare și cel pentru imprimări va fi realizat prin tehnologii wireless (optic). Pentru transportarea și depozitarea tuturor dispozitivelor (de măsurare, de imprimare și a tuturor accesoriilor) va servi o lădiță-geantă, dură, cu mâner sau curea pentru transportarea lor. Dimensiunea lădiței nu va depăși 400×300×100 mm. În fiecare set vor fi incluse baterii și consumabile (hârtie/muștiucuri) pentru efectuarea a minim 100 de măsurători.
Vânzătorul va fi un reprezentant oficial al producătorului în RM. Vânzătorul va asigura service de garanție și postgaranție, calibrare, piese de schimb, accesorii suplimentare și consumabile pentru minim 10 ani ulterior vânzării. Vânzătorul va asigura deservirea tehnică și calibrarea aparatelor în centre autorizate ale producătorului pe teritoriul RM și de către personal special instruit și autorizat de producător.
Termen de garanție solicitat -1 an.
Dispozitivul de măsurat:
· Principiu de măsurare: senzor electrochimic.
· Durata de viață a senzorului: minim 5000 de teste sau 3 ani.
· Păstrarea preciziei de măsurare între două calibrări consecutive: minim 1500 teste sau pentru cel puțin 6 luni.
· Tip de teste efectuate: 
· Automat, după suflarea unui volum suficient de aer,
· La comanda operatorului (test pasiv, nu necesita suflarea aerului).
· Pentru suflarea aerului în aparat vor fi folosite muștiucuri de unică folosință, livrate în ambalaj individual, antiseptic.
· Domeniul de măsurare: concentrația de alcool din aerul expirat (considerat la 34 °C şi 1013 hPa.) de la 0,00 până la 2,50 mg/L sau mai mare, cu posibilitatea setării a trei valori de prag (rezultat în limite permise, alerta și depășire valoare maximă), depășirea cărora vor fi indicate pe ecran, sau va fi semnalat prin semnale sonore sau indicații luminoase suplimentare.
· Precizia de măsurare: abatere standard a repetabilității (testat cu standard de etanol)
· < 0,01 mg/L pentru concentrații a vaporilor de alcool de până la 0,50 mg/L;
· < 2 % din valoarea măsurată pentru concentrații a vaporilor de alcool de peste 0,50 mg/L
· Dritul lunar al sensibilității: sub 0,6 % din valoarea măsurată/lună
· Afișarea rezultatelor: ecran alfanumeric cu LED sau cu cristale lichide cu iluminare proprie, cu posibilitate de indicare a rezultatelor testării și a informației suplimentare de tipul nivelului de încărcare a bateriilor, erorilor, datei, orei, informației despre numărul de serie al aparatului, informației despre calibrări etc.
· Domeniul de afișare: de la 0,00 până la 2,50 mg/L sau mai mare, cu trepte de 0,01 mg/L, indicație a unității de măsură (mg/L) și cu indicarea depășirii domeniului de măsurare ,
· Indicații suplimentare : indicatoare luminoase multicolore și semnale sonore diferite pentru indicarea pornirii și ieșirii în regim de lucru, a erorilor de lucru sau de testare, a depășirii valorilor de prag a rezultatelor testării etc.
· Colectarea de probe și începerea testării: la îndeplinirea condițiilor
· Volum de expirare : tipic 1,2 L (cu valori admise pentru setare ±50% de la valoarea tipică, sau mai larg),
· Debit de expirare : tipic > 10 L/min (cu valori admise pentru setare ±50% de la valoarea tipică, sau mai larg),
· Durata respirației: tipic 2 s (cu valori admise pentru setare ±100% de la valoarea tipică, sau mai larg).
· Condiții de mediu (vor include valorile indicate):
· la funcționare: temperatura  de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1400 hPa;
· la depozitare: similar condițiilor de funcționare, dar pentru temperatura de la  –40 până la +70 °C.
· Timp de așteptare de la pornirea aparatului până la prima măsurare: un mai mult de 30 s.
· Timp de efectuare a unei măsurări și ieșirea în regim de așteptare pentru următoarea măsurare:
· Măsurarea: aprox. 2 s,
· Ieșirea în regim de așteptare pentru următoarea măsurare după o măsurare anterioară:
· maxim 30 s după o măsurare de 0,25 mg/L,
· maxim 60 s după o măsurare de 0,50 mg/L,
· maxim 120 s după o măsurare de peste 1,00 mg/L.
· Ceas intern: prezent, cu abateri de maxim ±5 minute între două calibrări sau deserviri tehnice, setările de dată/oră se mențin la scoaterea bateriilor pentru 5 minute sau mai mult (pt aparat nou).
· Memorie internă: memorie pentru stocarea datelor ultimelor 2000 de teste sau mai mult, datele testelor vor conține rezultatul măsurătorilor, tipul de test (cu suflare sau pasiv), identificatorul aparatului (numărul de serie), data/ora efectuării măsurătorii, un identificator unic al măsurătorii (de exemplu numărul de ordine al măsurătorii) ce va permite traceabilitatea testului inclusiv în cazul golirii memoriei sau rescrierii repetate a memoriei la umplerea acesteia.
· Curelușă de mănă pentru evitarea scăpării accidentale.
· Formă/Dimensiuni: formă comodă pentru ținerea și operare acu o singură mână, dimensiuni maxime 70 x 150 x 45 mm.
· Număr de butoane/tastatură: minimal, pentru operare cu o singură mână in care și este ținut aparatul.
· Greutate maximă (fără baterii) : maxim 400 g.
· Alimentarea electrică: baterii sau acumulatori de model larg răspândit plasate in socluri ușor accesibile pentru înlocuire rapidă, un set de baterii va asigura efectuarea a minim 500 de măsurători pe durata a minim 6 luni. 
· Carcasă din plastic dur, rezistent la șocuri.
· Rezistența la umiditate: IP 54 sau mai bun.
· Compatibilitate electromagnetică : directiva UE (2014/30/UE).
· Certificări/aprobări: certificat de aprobare de model conform NML 126:2009 valabil la momentul licitației și livrării mărfii, certificat de calibrare nu mai vechi de 1 lună și certificat metrologic pt următoarele 12 luni (la momentul livrării mărfii).
· Afișajele pe ecran și manualele de utilizare vor fi în limba de stat.


Dispozitivul de tipărire :
· Va permite imprimarea rezultatelor măsurătorilor concentrației de alcool în aerul expirat direct la fața locului fiind dotată cu magneți pentru fixare pe suprafețe netede metalice orizontale.
· Datele pentru imprimare vor fi recepționate de la aparatul de măsură prin metode wireless (optic). 
· Va dispune de indicatori luminoși și semnale sonore pentru indicarea încărcării/descărcării bateriilor sau a finisării hârtiei în rezervor. 
· Rezultatele măsurătorilor imprimate vor conține date cu privire la modelul si numărul de serie al aparatului de măsurare folosit, data și ora efectuării testului, identificatorul unic (numărul de ordine) al testului, rezultatul măsurătorii, precum și va conține câmpuri pentru introducerea automată sau manuală a datelor despre persoana testată (nume, data nașterii, IDNP sau alte date similare), a locației, a operatorului aparatului de măsurat.
· Va permite imprimarea pe suport de hârtie termică care va garanta păstrarea lizibilă a informației pentru minim 5 ani.
· Condiții de mediu (vor include valorile indicate):
· la funcționare: temperatura  de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1050 hPa;
· la depozitare: similar condițiilor de funcționare, dar pentru temperatura de la  –20 până la +50 °C pentru depozitare îndelungată.
· Dimensiuni  maxime : 150 x 150 x 250 mm.
· Greutatea maximă (fără baterii): 500 g.
· Alimentarea electrică: baterii sau acumulatori de model larg răspândit plasate in socluri ușor accesibile pentru înlocuire rapidă. 
· Compatibilitatea electromagnetică: Corespunde cerințelor directivei 2014/30/UE.

Oferta va cuprinde în set următoarele: alcotestere, consumabile și servicii tehnice pentru alcotestere pentru fiecare set.

	Nr. d/o
	Produs
	Cantitate 

	1
	· 1 buc. Echipament Alcotest,
· 1 buc imprimantă mobilă,
· 1 buc cutie-geanta de transport,
· 5 rulouri hârtie pt imprimanta mobilă (timp viață 7 ani),
· 100 buc. muștiucuri,
· Certificat de calibrare,
· Certificat metrologic de la INM pt 12 luni.
	15


· 
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SPECIFICAȚII TEHNICE A ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE ȘI ÎNREGISTRARE A VITEZEI DE DEPLASARE A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT

Componentele pachetului care trebuie să însoțească fiecare set: 
• Dispozitivul LASER
• Cardul de memorie SD
• Cititorul USB pentru cardul de memorie
• Acumulatori (2 buc.)
• Alimentator 220 VAC si 12V
• Element de protecție împotriva soarelui
• Pix Stilus (pentru touch-screen) (3 buc.)
• Suport pentru umăr, suport pentru trepied
• Kit complet pentru utilizare pe timp de noapte
• CD cu softul de vizionare al fisierelor - TruCAM Image Viewer bazat pe PC+licenţă, care să permită decriptarea şi afişarea fişierelor capturate, exportarea imaginilor video şi statice într-un format acceptat de PC, tipărirea fișierelor capturate.
• Valiză portabilă de tip Pelican Hard Case
• Manual de Utilizare in romana.
• 10 angajați instruiți
	Caracteristici tehnice
	
	

	Performanta
	Distanta optimă de vizualizare a fotografiei
	Min. 5-150m


	
	Acuratețea vitezei 
	±2 km/h

	
	Gama de viteza 
	0 - 320km/h ambele direcții

	
	Acuratețea distantei 
	±15 cm măsurarea absolută

	
	Rezoluție afișată Viteza: 
	±1 km/h

	
	Distanta: 
	±0.1 m

	
	Distanta minima Viteza: 
	min. 15.25 m

	
	Cu filtrul de vreme: 
	min. 61 m

	
	Distanta maximă de măsurare: 
	min. 1.200 m

	
	Timpul de măsurare: 
	min. 0.33 sec

	
	Nr maxim măsurători 
	pana la 3 / sec

	
	Unități de măsurare Viteza: 
	km/h

	
	Distanta: 
	m

	Laser
	Putere laser 
	90 micro watts nominal

	
	Lungimea de unda Laser 
	905 nanometri nominal

	
	Divergența undei 
	2.5 milliradians nominal

	
	Eye Safety
	FDA Class1 (CFR 21) IEC 60825-1

	Fizice
	Construcție 
	înveliș exterior din Policarbonat

	
	Structura interna 
	aluminiu

	
	Rezistent la praf si apa 
	NEMA 4 si IP 55

	
	Greutate cu baterie 
	max. 1.6 kg

	
	Dimensiuni 
	21.0 cm x 9.8 cm x 31.7 cm

	
	Gama de temperaturi de operare: 
	min. -30° to +65° C

	
	Încărcare: 
	min. 0° to +45° C

	
	Stocare 
	min. -30° to +70° C

	Hardware

	Procesor 
	Computer: Freescale ARM Cortex A9, 32-bit i.MX6 dual core; 1 GHz;

	
	Laser Core: 
	NXP LPC2136

	
	Memoria system 
	1 GB (DDR3 RAM)

	
	Stocare date măsurate 


	Removable SD Card: pana la 32 GB, SD file system formats: VFAT 32 Linux
EXT3, GXT4;

	
	Afișaj 

	min. 9.4 cm, 480 x 640 pixel, 24 (bpp), touch sensitive;

	
	Senzor camera 
	Min. 5 megapixel (2592 x 1944);

	
	Lentile camera 

	Customizate (330 mm echivalent), auto-focus, auto-iris, auto-shutter speed, auto-day/night filter

	
	GPS 
	Rezolutie: 3 m autonom; 2.5 m SBAS; Receiver: 22 urmarire, 66 achizitie;
Rata Update: 1 Hz to 10 Hz;
Achizitie: La cald: 1s, La rece: 32s

	
	Real Time Clock 
	baterie CR1632 ± 20 PPM 5 year

	Input/Output (I/O)

	Conexiuni 
	RS232, Port serial; RS485, WIFI: IEEE 802.11 a/b/g/n; Ethernet: 100M / 1G; USB: 5 v dc external power; 6 button
inputs;

	Software
	Sistem de operare 
	Linux cu drivere customizate

	
	Anti-bruiere 
	Modul de detective automata a bruierii

	
	Dimensiune video si foto 
	Foto: max 2592 x 1944; dupa punerea accentului pe zona de interes: 1280 x 960

	
	Criptare date 
	min. AES-128;

	Alimentare

	Pachetul de baterii 
	7.4 v dc, Lithium-ion Polymer Protectie la scurtcircuit si supra-alimentare, Pana
la 8 ore de functionare continua

	
	Încărcător 
	110v ac to 240v ac 50/60 Hz ; 12v dc / 1.8 pentru auto: 11v dc to 16v dc, cigarette plug cu siguranta de 3 A

	Instruire
	Instruirea angajaților privind modul de utilizare al echipamentului livrat
	Min.10 angajați














