	Lucrari de reparatie in cadrul LT P.Zadnipru din str. N.M. Spataru 9/3, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-22F

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de construtii

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Sala de sport

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demontari

	
	

	1
	RpCK10C


	Curatirea pardoselilor de lemn de vopseaua veche, executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	283,000


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Pardosea

	
	

	2
	CN32B


	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi

	m2
	283,000


	 3
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele

	m2
	283,000


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Pereti

	
	

	4
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	153,000


	 5
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	153,000


	 
	
	Capitolul 1.1.4. Diverse

	
	

	6
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei  / Tevi sustinere plasa, tevi volei

	m
	28,520


	 7
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 / Grile corpuri de iluminat, cosuri baschet

	t
	0,730


	 8
	VB15C


	Rama cu jaluzele / Grila de ventilatie din metal zincat 1750x550

	buc
	2,000


	 9
	CH09B1


	Scari interioare drepte din lemn de foioase / Montarea scarilor sportive demontate anterior

	m
	7,500


	 
	
	Capitolul 1.1.5. Usi

	
	

	10
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, temoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu placi de lemn stratificat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1000x2100(h) - 2buc

	m2
	4,200


	 11
	CK12D


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, temoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1500x2100 - 1buc; 1700x2100(h) - 1buc; 1300x2100(h) - 1buc

	m2
	9,430


	 
	
	Capitolul 1.1.6. Grilajul de protectie la radiatoare

	
	

	12
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	204,000


	 13
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115

	t
	0,204


	 14
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	0,080


	 15
	CR06A


	Captuseli (lambriuri) executate la pereti, din scinduri de rasinoase geluite 20mm

	m2
	34,000


	 16
	CN51B


	Tratamentul antiseptic: cherestea

	m3
	0,986


	 17
	CN50B


	Tratament ignifug: cherestea

	m3
	1,071


	 18
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	34,000


	 19
	CR30A


	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ф6AI - 68 m.l., Fixare tip "Carabina" - 86 buc, Fisie otel 40x4 24,32 kg.

	m2
	118,000


	 
	
	Capitolul 1.1.7. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	20
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	44,000


	 21
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi

	buc
	14,000


	 22
	IB05A


	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente

	buc
	14,000


	 23
	
	Kit montaj radiator 1"x3/4"

	buc
	14,000


	 24
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха

	buc
	14,000


	 25
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	28,000


	 26
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d32mm / Трубы полипропиленовые  PN16 ф32х4,4

	m
	36,000


	 27
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN16 ф25х3,5

	m
	14,000


	 28
	IC38I


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PPR 32*25*32

	buc
	28,000


	 29
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR d=32 mm

	buc
	22,000


	 30
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Муфта ппр д=32 мм

	buc
	12,000


	 31
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet bila PPR Dn32

	buc
	2,000


	 32
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR 90* d=25 mm

	buc
	28,000


	 33
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Mufa PPR FI 25x1/2"

	buc
	28,000


	 34
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet calorifer coltar tur/retur PPR 25x3/4"

	buc
	28,000


	 35
	IC50B


	Olandez FI/FE 3/4" bronz

	m
	28,000


	 36
	RpIC31A


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"

	buc
	2,000


	 37
	
	Резьбы стальные 1"

	buc
	2,000


	 38
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

	kg
	30,000


	 39
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	36,000


	 40
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	14,000


	 41
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg

	t
	0,500


	 42
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

	t
	0,500


	 43
	TsI50B5


	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,500


	 
	
	Capitolul 1.2. Timplarii - Hol Et.1, Et.2, Et.3, Et.4

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Demolari

	
	

	44
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	49,710


	 45
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	28,800


	 46
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	28,800


	 47
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	1,740


	 48
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	1,740


	 49
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	1,740


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Ferestre

	
	

	50
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 4buc; F2 5025x1750h - 4buc

	m2
	49,710


	 51
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	28,800


	 52
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	28,800


	 
	
	Capitolul 1.2.3. Glafuri interioare

	
	

	53
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	11,280


	 54
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	11,280


	 55
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	11,280


	 56
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	11,280


	 
	
	Capitolul 1.2.4. Glafuri exterioare

	
	

	57
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	56,400


	 58
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	5,640


	 59
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	5,640


	 
	
	Capitolul 1.3. Timplarii - Laborator de fizica

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Demolari

	
	

	60
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	7,175


	 61
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	4,300


	 62
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	4,300


	 63
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,250


	 64
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,250


	 65
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,250


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Ferestre

	
	

	66
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc

	m2
	7,175


	 67
	
	Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc

	m2
	2,450


	 68
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	4,300


	 69
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	4,300


	 
	
	Capitolul 1.3.3. Glafuri interioare

	
	

	70
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	2,220


	 71
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,220


	 72
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,220


	 73
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	2,220


	 
	
	Capitolul 1.3.4. Glafuri exterioare

	
	

	74
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	15,200


	 75
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	1,670


	 76
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	1,670


	 
	
	Capitolul 1.4. Timplarii - Laborator de biologie

	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Demolari

	
	

	77
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	7,175


	 78
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	4,300


	 79
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	4,300


	 80
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,250


	 81
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,250


	 82
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,250


	 
	
	Capitolul 1.4.2. Ferestre

	
	

	83
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc

	m2
	7,175


	 84
	
	Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc

	m2
	2,450


	 85
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	4,300


	 86
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	4,300


	 
	
	Capitolul 1.4.3. Glafuri interioare si pereti

	
	

	87
	RpCR32A


	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	5,320


	 88
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	7,540


	 89
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	7,540


	 90
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	7,540


	 91
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	7,540


	 92
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	7,540


	 
	
	Capitolul 1.4.4. Glafuri exterioare

	
	

	93
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	15,200


	 94
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	1,670


	 95
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	1,670


	 
	
	Capitolul 1.5. Timplarii - Hol

	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Demolari

	
	

	96
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	2,625


	 97
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	1,600


	 98
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	1,600


	 99
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,100


	 100
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,100


	 101
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,100


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Ferestre

	
	

	102
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc

	m2
	2,625


	 103
	
	Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc

	m2
	1,225


	 104
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	1,600


	 105
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	1,600


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Glafuri interioare

	
	

	106
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	1,000


	 107
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	1,000


	 108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,000


	 109
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.5.4. Glafuri exterioare

	
	

	110
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	6,500


	 111
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	0,750


	 112
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	0,750


	 
	
	Capitolul 1.6. Timplarii - Stomatologie

	
	

	
	
	Capitolul 1.6.1. Demolari

	
	

	113
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	2,625


	 114
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	1,600


	 115
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	1,600


	 116
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,100


	 117
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,100


	 118
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,100


	 
	
	Capitolul 1.6.2. Ferestre

	
	

	119
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc

	m2
	2,625


	 120
	
	Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc

	m2
	1,225


	 121
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	1,600


	 122
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	1,600


	 
	
	Capitolul 1.6.3. Glafuri interioare

	
	

	123
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	1,000


	 124
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	1,000


	 125
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,000


	 126
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.6.4. Glafuri exterioare

	
	

	127
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	6,500


	 128
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	0,750


	 129
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	0,750


	 
	
	Capitolul 1.7. Timplarii Hol general Et.2, Et.3, Et.4

	
	

	
	
	Capitolul 1.7.1. Demolari

	
	

	130
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	16,800


	 131
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	9,900


	 132
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	9,900


	 133
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,590


	 134
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,590


	 135
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,590


	 
	
	Capitolul 1.7.2. Ferestre

	
	

	136
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F5 1600x1750h - 6buc

	m2
	16,800


	 137
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	9,900


	 138
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	9,900


	 
	
	Capitolul 1.7.3. Glafuri interioare

	
	

	139
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	6,120


	 140
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	6,120


	 141
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	6,120


	 142
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	6,120


	 
	
	Capitolul 1.7.4. Glafuri exterioare

	
	

	143
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	30,600


	 144
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	4,590


	 145
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	4,590


	 
	
	Capitolul 1.8. Timplarii - Izolator

	
	

	
	
	Capitolul 1.8.1. Demolari

	
	

	146
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	1,575


	 147
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	0,950


	 148
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	0,950


	 149
	TrB01A2-4


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,055


	 150
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	0,055


	 151
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,055


	 
	
	Capitolul 1.8.2. Ferestre

	
	

	152
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F6 900x1750h - 1buc

	m2
	1,575


	 153
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	0,950


	 154
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	0,950


	 
	
	Capitolul 1.8.3. Glafuri interioare

	
	

	155
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	0,880


	 156
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	0,880


	 157
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	0,880


	 158
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	0,880


	 
	
	Capitolul 1.8.4. Glafuri exterioare

	
	

	159
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	4,400


	 160
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	0,660


	 161
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	0,660


	 
	
	Capitolul 1.9. Timplarii - Usi blocuri sanitare

	
	

	162
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Etajul 1 - 1300/1680x1300(h) - 1buc

	m2
	3,874


	 163
	CK27D


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi / Etajul 1 - 696x1370(h)mm, 787x1370(h)mm, 767x1300(h)mm, 753x1300(h)mm, 653x1280(h)mm, 799x1280(h)mm

	m2
	5,867


	 164
	CK27D


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi / Etajul 2 - 656x1300(h)mm, 865x1300(h)mm, 808x1330(h)mm, 748x1330(h)mm, 725x1310(h)mm, 763x1310(h)mm, 733x1300(h), 773x1300(h)mm

	m2
	7,956


	 165
	CK27D


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi / Etajul 3 - 785x1300(h)mm, 713x1300(h)mm, 702x1300(h)mm, 809x1300(h)mm, 688x1300(h)mm, 815x1300(h)mm, 734x1270(h), 822x1270(h)mm

	m2
	7,843


	 166
	CK27D


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi / Etajul 4 - 700x1500(h)mm, 800x1500(h)mm, 700x1500(h)mm, 800x1500(h)mm, 870x1300(h)mm, 680x1300(h)mm, 840x1440(h), 679x1440(h)mm

	m2
	8,702


	 
	
	Capitolul 1.10. Vestiare

	
	

	
	
	Capitolul 1.10.1. Tavane

	
	

	167
	RpCJ35A


	Desfaceri de finisari interioare la tavane

	m2
	103,240


	 168
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	103,240


	 169
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	103,240


	 170
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu

	m2
	103,240


	 171
	
	Cornier perforat pentru colturi

	m
	20,480


	 172
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	103,240


	 173
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	103,240


	 174
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	103,240


	 
	
	Capitolul 1.10.2. Pereti

	
	

	175
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.

	m2
	115,180


	 176
	RpCJ35A


	Desfaceri de finisari interioare la pereti

	m2
	131,730


	 177
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	131,730


	 178
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	131,730


	 179
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm

	m2
	131,730


	 180
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	131,730


	 181
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	131,730


	 182
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	131,730


	 183
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	131,730


	 
	
	Capitolul 1.10.3. Pardoseli

	
	

	184
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	78,460


	 185
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez

	m2
	78,460


	 
	
	Capitolul 1.10.4. Timplarii

	
	

	186
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	4,100


	 187
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1000x2050(h)mm - 2buc

	m2
	4,100


	 
	
	Capitolul 1.11. Cabinet psiholog

	
	

	
	
	Capitolul 1.11.1. Tavane

	
	

	188
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	14,070


	 
	
	Capitolul 1.11.2. Pereti

	
	

	189
	RpCJ35A


	Desfaceri finisar interioare la pereti, pentru asigurarea aderentei

	m2
	46,680


	 190
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	1,400


	 191
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog

	m2
	46,680


	 192
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	46,680


	 193
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / inclusiv glafuri

	m2
	45,280


	 194
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	46,680


	 195
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	45,280


	 196
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	1,400


	 197
	RpSC38A


	Inlocuirea, cu refolosirea obiectului sanitar,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.

	buc
	1,000


	 198
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	1,000


	 199
	RpSD20B


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"

	buc
	2,000


	 200
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000


	 201
	RpCR25B


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta

	m2
	1,850


	 
	
	Capitolul 1.11.3. Pardoseli

	
	

	202
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC

	m2
	14,070


	 203
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor

	m2
	14,070


	 204
	CG08A


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez

	m2
	14,070


	 
	
	Capitolul 1.11.4. Timplarii

	
	

	205
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	3,580


	 206
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - pervaz

	m
	2,100


	 207
	RpCI42A


	Demontarea elementelor - glaf

	m
	2,100


	 208
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla  (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc

	m2
	3,580


	 209
	
	Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc

	m2
	1,230


	 210
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250

	m
	2,100


	 211
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200

	m
	2,100


	 
	
	Capitolul 1.11.5. Glafuri exterioare

	
	

	212
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor

	m
	5,550


	 213
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	0,830


	 214
	CN07B


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi

	m2
	0,830


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de electromontare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Sala de sport

	
	

	215
	08-03-594-7


	Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusiv costul corpului si a lampilor

	100 buc
	0,460


	 216
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,040


	 217
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,010


	 218
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,010


	 219
	
	Intrerupator cu o clapa

	buc
	4,000


	 220
	
	Intrerupator cu doua clape

	buc
	1,000


	 221
	
	Priza

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.2. Vestiare

	
	

	222
	RpEF23B


	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	8,000


	 223
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	12,000


	 224
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,080


	 225
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,040


	 226
	
	Intrerupator cu o clapa

	buc
	8,000


	 227
	
	Intrerupator cu doua clape

	buc
	4,000


	 228
	08-03-594-13


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19, 19Bm, 4000K, 1465lm, IP20, sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat

	100 buc
	0,080


	 
	
	Capitolul 2.3. Cabinet psiholog

	
	

	229
	RpEF23B


	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	2,000


	 230
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	2,000


	 231
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,020


	 232
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,205


	 233
	
	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2

	m
	5,000


	 234
	
	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 mm2

	m
	15,500


	 235
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,200


	 236
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,010


	 237
	
	Intrerupator cu doua clape

	buc
	1,000


	 238
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,020


	 239
	
	Priza

	buc
	2,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
