
Особенности:
* Вся машина принимает стальных конструкций, центробежный погружной насос из
нержавеющей стали. * Встроенный микропроцессор управления, высокий крутящий
момент
Переменного тока с преобразованием частоты с прямым приводом, отсутствие
загрязнения углерода, длительный срок службы.
* Обеспечивают 10 видов вверх и вниз выбор скорости режим.
• Цифровой дисплей, в режиме реального времени, все параметры.
* Дисбаланс функция обнаружения, электронный дверной замок с автоматическим
выключателем, кирпечей из глины с мотором, безопасную и надежную работу.
* Многослойные демпфирующей структуры, небольшая вибрация, низкий уровень шума,
защита окружающей среды.
* Он может быть установлен в cntrifugal скорость, центробежный времени и другие
параметры, И мы проверим Центробежная сила в любое удобное для Вас время.
Портативная подставка для ноутбука с подставкой для ноутбука Нижняя конструкция



выхлопных газов, фурма с помощью фильтра хлопок Адсорбция, для того, чтобы
избежать биологических перекрестной инфекции.
* Оснащенная различными ротора катушки, обеспечивающий отсутствие вибрации при
выбор, согласно результатам теста; Потребности, чтобы создать различные адаптеры для
сим-карт,
Многоцелевая машина.
Информация о продукте
Модель BKC-TL5M BKC-TL6M
Макс. Скорость 5000r/мин 6000 об/мин
Макс. Рдф 4390xg 5310xg
Макс. Мощность 4*500 мл 2000 мл
Скорость, высокая
точность

± 1% оборотов в минуту или ±
20 об/мин

± 1% оборотов в минуту или ±
20 об/мин

Временной диапазон 1 ~ 999 мин 0 ~ 999 мин
Блок питания AC 220V, 50 Гц/60 Гц AC 220V, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность 550w 750W
Уровень шума ≤ 65dB ≤ 65dB
Внешние размеры (Д * Ш
* В) мм 620*450*350 560*460*390

Вес нетто (кг) 45 54кг
Вес брутто (кг) 60 70



Особенности:
*Все машина принимает стальных конструкций и нержавеющая сталь
centrifugalchamber.
* Пуш-ап-buttonprogramming дизайн, цифровой дисплей трубки, в режиме реального
времени, все рабочие параметры, интуитивно понятный и прост в эксплуатации.
* Alarmmonitoring функция, мониторинг в реальном времени f замок и состояния
мотора, безопасную и надежную работу.
* Centrifugalspeed, центробежный времени и другие параметры могут быть
установлены, И в режиме реального времени, центробежной силой.
Технические параметры
Модель BKC-TL4B
Макс. Мощность 6*50 мл
Макс. Скорость 4000 об/мин
Макс. Рдф 2250xg
Диапазон синхронизации 1-99 минут
Скорость, высокая точность ± 2%
Уровень шума ≤ 65dB



Расход 150W
Блок питания AC110/220 В пер. тока, 50/60 Гц
Внешние размеры (Д * Ш * В)
мм 450*370*280

Вес нетто (кг) 18
Размер упаковки (Д * Ш * В)
мм 470*400*375

Вес брутто (кг) 22
Нет. Ротор Емкость

4M0001
Угловой ротор 6*50 мл
Адаптер 15 мл, 20 мл, 5/7 мл вакуумная трубка

4M0002
Угловой ротор 4*50 мл
Адаптер 15 мл, 20 мл, 5/7 мл вакуумная трубка

4M0003
Угловой ротор Размер: 12*20 мл
Адаптер 5 мл, 10 мл, 5/7 мл вакуумная трубка

4M0004
Угловой ротор Размер: 12*15 мл
Адаптер 1,5 мл, 5 мл, 5/7 мл вакуумная трубка

4M0005
Anqle ротора 8*15 мл
Адаптер 1,5 мл, 5 мл, 1Oml,57 мл вакуумная трубка

4M0006
Угловой ротор 24*10 мл
Адаптер 1,5 мл, 5 мл, 5/7 мл вакуумная трубка

4M0007

Угловой ротор 18*10 мл

Адаптер 1,5时 косметика парфюмерия диспенсер 5 мл, 5/7 мл
вакуумная трубка

4M0008
Угловой ротор 12*10 мл
Адаптер 1,5 мл, 5 мл, 5/7 мл вакуумная трубка

4M0009 Угловой ротор Размер: 12*1,5/2 мл
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