  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrarilor de reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti (Repetat)
1. Denumirea autorității contractante: IP Gimnaziul Mereseni;
2. IDNO: 1013620012299;
3. Adresa:  r-nul Hîncești, sat. Mereșeni;
4. Numărul de telefon/fax:  068693337;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii_gmereseni@mail.ru; 
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică 
8. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumire lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificația tehnică deplină solicitată

	1
	45000000-7

	Lucrarilor de reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti
	unitate
	1
	Conform caietului de sarcini


Lista cu cantitaţile de lucrări 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Schimbarea timplariei

	
	

	1
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.


	m2
	202,000

	 2
	CK25A


	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner,  U nu mai mare de 2.2 W/km2.


	m2
	24,000

	 3
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	480,000

	 4
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda:cu placi  ignifugate din vata minerala gr 2.0cm


	m2
	144,000

	 5
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu


	m
	122,000

	 6
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice


	m
	122,000

	 7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	144,000

	 8
	CK26A


	Coltari cu plasa montate la ferestre  usi si colturile exterioare si interioare


	m
	480,000

	 9
	CN08A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual


	m2
	144,000

	 10
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	144,000

	 
	
	Capitolul 1.2. Ventilatie (SALA)

	
	

	11
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200


	buc
	3,000

	 12
	VA02F


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200


	m2
	6,200

	 13
	VC01C


	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton


	buc
	2,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Instalatii interioare incalzire (Toata scoala)


	
	

	14
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime


	buc
	128,000

	 15
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"


	buc
	128,000

	 16
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22-500-400


	buc
	21,000

	 17
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22-500-500


	buc
	10,000

	 18
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22-500-800


	buc
	12,000

	 19
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22-500-1000


	buc
	14,000

	 20
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22-500-700


	buc
	3,000

	 21
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22-500-900


	buc
	3,000

	 22
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1200


	buc
	78,000

	 23
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300


	buc
	8,000

	 24
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300


	buc
	6,000

	 25
	IC36E


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.


	m
	168,000

	 26
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.


	m
	168,000

	 27
	IC36C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.


	m
	168,000

	 28
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.


	m
	292,000

	 29
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	26,000

	 30
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.


	m
	172,000

	 31
	IC38E


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50


	buc
	16,000

	 32
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25


	buc
	18,000

	 33
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40


	buc
	12,000

	 34
	IC38E


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50


	buc
	19,000

	 35
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm


	buc
	168,000

	 36
	IC38I


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20


	buc
	24,000

	 37
	IC38K


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50


	buc
	6,000

	 38
	IC38J


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40


	buc
	18,000

	 39
	IC38K


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50


	buc
	16,000

	 40
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	55,000

	 41
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	313,000

	 42
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	168,000

	 43
	IC46A


	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm


	buc
	3,000

	 44
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur


	buc
	172,000

	 45
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur


	buc
	172,000

	 46
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"


	buc
	184,000

	 47
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm


	buc
	42,000

	 48
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm


	buc
	98,000

	 49
	ID04C


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"


	buc
	8,000

	 50
	IA18A


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundaTermometru


	buc
	3,000

	 51
	IA18A


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  Manometru


	buc
	3,000

	 52
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Cran NR230-3(S)AC 30VUtilaj


	buc
	4,000

	 53
	IA23A


	Filtru de combustibil lichid Utilaj

	buc
	4,000

	 54
	IE01B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp


	m2
	452,000

	 55
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	668,000

	 56
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	128,000

	 57
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm

	m
	128,000

	 58
	IE08B


	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp


	m2
	452,000

	 
	
	Capitolul 1.4. Reparatia WC

	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Desfaceri

	
	

	59
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	16,000

	 60
	RpCB18A


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc


	m3
	1,100

	 61
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	87,000

	 62
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	3,200

	 63
	RpCJ35A


	Curatirea tavanului de praf si var la  tavane


	m2
	16,000

	 
	
	Capitolul 1.4.2. Lucrari diverse

	
	

	64
	RpCU09B


	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg


	t
	125,000

	 65
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,960

	 66
	TsI50A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km


	t
	125,000

	 67
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,960

	 
	
	Capitolul 1.4.3. Pereti

	
	

	68
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite


	m3
	2,580

	 69
	RpCC01A


	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime


	m2
	19,380

	 70
	RpCB02B


	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)


	m3
	2,580

	 71
	RpCD01A


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere


	kg
	114,000

	 72
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m


	100m2
	0,530

	 73
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	157,060

	 74
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	11,000

	 75
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 


	m
	1,400

	 76
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	25,500

	 77
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	5,100

	 78
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	5,100

	 79
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	5,100

	 80
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	5,100

	 81
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	5,100

	 82
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	208,410

	 
	
	Capitolul 1.4.4. Tavane

	
	

	83
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact


	m2
	16,000

	 84
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	16,000

	 85
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	16,000

	 86
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	16,000

	 87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	16,000

	 88
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	16,000

	 
	
	Capitolul 1.4.5. Pardoseli

	
	

	89
	RpCK07B


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip


	m3
	12,930

	 90
	CG22A


	Pardoseli din termobetonbeton  clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  --- Umplutura granule polistiren.1.0m3 polistiren, 100kg ciment, 70l apa


	m2
	16,000

	 91
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plase d4mm 150*150 -1.366kg/m2


	kg
	21,850

	 92
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 


	m2
	16,000

	 93
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	16,000

	 94
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 


	m2
	16,000

	 95
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp


	m
	22,000

	 
	
	Capitolul 1.4.6. Retele apa si canalizare

	
	

	96
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite


	m3
	38,000

	 97
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor


	m3
	38,000

	 98
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime


	buc
	5,000

	 99
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	5,000

	 100
	SA14F


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm


	m
	12,500

	 101
	SA14C


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm


	m
	12,500

	 102
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm


	m
	45,000

	 103
	IC41A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv


	buc
	32,000

	 104
	IC41B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" 


	buc
	9,000

	 105
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv


	10 m
	6,200

	 106
	SF05A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"


	m
	62,000

	 107
	SD08A


	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm


	buc
	1,000

	 108
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm


	buc
	2,000

	 109
	SD07B


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 


	buc
	1,000

	 110
	SD07B


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15


	buc
	10,000

	 111
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,000

	 112
	SB05E


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	39,000

	 113
	SB05G


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm


	m
	22,000

	 114
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv


	10 m
	4,850

	 115
	SF05A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"


	m
	48,500

	 116
	SC04B1


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton


	buc
	3,000

	 117
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	5,000

	 118
	SE57A


	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l


	buc
	1,000

	 119
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	0,500

	 120
	AcE14A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana


	m3
	3,700

	 121
	AcE11B1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 

	buc
	6,000

	 122
	AcE11B1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 

	buc
	12,000

	 123
	AcE11B1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 

	buc
	12,000

	 124
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I


	buc
	3,000

	 125
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm


	100 m3
	0,500

	 
	
	Capitolul 2. Reparatii Electromontare (Sala de mese si festiva)


	
	

	126
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,000

	 127
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	0,520

	 128
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	0,100

	 129
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2


	100 m
	1,350

	 130
	
	Cablu din fire de cupru  PVH VVG    PV-1 -380  3x1.5mm2


	m
	70,000

	 131
	
	Cablu din fire de cupru  PVH VVG    PV-1 -380  3x2.5mm2


	m
	55,000

	 132
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,020

	 133
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,050

	 134
	
	Corp de iluminat  PRS/S4*36


	buc
	5,000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj  tehnologic

	
	

	135
	
	Dulap electric ЩРН-24

	buc
	1,000

	 136
	
	Intrerupator automat    BA 47-29 100/3/100c

	buc
	1,000

	 137
	
	Intrerupator automat    BA 47-29 100/3/32c

	buc
	3,000

	 138
	
	Intrerupator automat    BA 47-29 100/3/16c

	buc
	4,000

	 139
	
	Ventilator 1250 mc

	buc
	2,000


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1)  Pe lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: 60  zile calendaristice din momentul semnării contractului de antrepriză; 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  pînă la 31.12.2021;
13. Modalităţi de plată: Achitarea se va efectua prin transfer, in decurs de 90 zile de la efectuarea de către investitor a auditului, în vederea recepționării lucrărilor executate din punct de vedere cantitativ si calitativ și semnarea procesului verbal de recepție finală;

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	Nr.
	Denumirea documentului/cerinţelor
	Cerinţe suplimentare
	Obligativitatea

	1
	Oferta de preț
	Oferta elaborată conform formularului 3.1, cu cota TVA 0,confirmata cu semnătura electronic a participantulu
	DA

	2
	Oferta tehnică conform Caietului de sarcini
	Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, cu cota TVA 0, original confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	3
	Garanţia pentru ofertă
	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 
	DA

	4
	DUAE
	Confirmat cu semnătura electronic a participantului
	DA

	5
	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020
	Da

	6
	NOTĂ
	La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe suport de hîrtie documente de calificare suplimentare conform anexei:
	DA


Anexa:
	Nr.
	Denumirea documentului/cerințelor
	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
	Obl.

Da /Nu

	1
	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit
	Declarație privind experiența similară, conform formularului F3.9, original confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, a cărui valoare să nu fie mai mică de 75 % din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor
	DA

	2
	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)
	100% din valoarea ofertei prezentate, original sau in copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului
	DA

	3
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional
	DA

	4
	Certificat de atribuire a contului bancar
	copie eliberat de banca deţinătoare de cont
	DA

	5
	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor
	copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)
	DA

	6
	Ultimul raport financiar
	copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului
	DA

	7
	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
	Declarație pe proprie răspundere, conform formularului F3.6 – original, confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantulu;
	DA

	8
	Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal
	copia semnată şi ştampilată de participant
	DA

	9
	Formularul informativ despre ofertant
	original, conform formularului F3.7 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	10
	Actul care atestă dreptul de a executa lucrări
	copie, confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului
	DA

	11
	Recomandări, obligatoriu de la contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare
	original sau copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	12
	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5
	DA

	13
	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de spe
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform formularului F3.12 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	14
	Graficul de execuție
	Original, conform formularului F3.3 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului. Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi efectuate.
	DA

	15
	Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari
	original, conform formularului F3.8 – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	16
	Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier
	copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Dirigintele de santier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
	DA

	17
	Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii
	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	18
	Manualul Calității
	copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	19
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia
	original, conform formularului F3.13 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului, acordul de subcontractare, precum și după caz, cînd subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, Formuarul informativ F3.8
	DA

	20
	Informație privind asocierea
	original, conform formularului F3.14 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat
	DA

	21
	Avizul Inspecției de Stat în Construcții
	original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	22
	Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate
	original, conform formularului F3.10 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	23
	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	original, conform formularului F3.11 – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	24
	Certificat ISO 9001
	copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA

	25
	Certificat ISO 14001
	copie, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	DA


17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică 
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	1
	Preţul ofertei
	80

	2
	Perioada de garanţie asupra lucrărilor
	10

	3
	Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit
(Certificatele ISO)
	5

	4
	Perioada de execuţie
	5

	
	Total:
	100


22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

· până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
      -     pe: Informația o găsiți în SIA RSAP
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile 
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. Termenul de garanție a lucrărilor: minimum 3 ani din momentul semnării procesului verbal de recepție finală;
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română 

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică 
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică 
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunț de intenție
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.06.2021
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică 
(se specifică da sau nu)
37. Alte informații relevante: ______________________________________________________
Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
1

