CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi
[bookmark: _GoBack]3. Obiectul achiziţiilor Reparatia drumului L 478.1 Drum de acces prin s. Albinita ( amenajarea trotuarului  prin s.Albinita) 

	№
crt.
	Simbolnormeşi Cod resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatia drumului L 478.1 Drum de acces prin s. Albinita ( amenajarea trotuarului s.Albinita)
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament
	
	

	1
	TsC61B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (sapatura si incarcarea  pamint)
	100 m3
	0,80

	2
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t
	65,00

	3
	TsG03B

	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2
	12,80

	4
	TsH92C

	Incarcarea in auto crengi
	t
	6,00

	5
	TsI50A7

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 
	t
	6,00

	6
	TsC61B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (sapatura si incarcarea  pamint)
	100 m3
	2,72

	7
	TsI50A6

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 6 km 
	t
	372,80

	8
	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 
	100m2
	2,72

	9
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	2,72

	10
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	188,00

	11
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3
	16,00

	
	
	1.2. Montarea bordurii BR100.30.15
	
	

	12
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	6,50

	13
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm
	m
	188,00

	14
	DA14A

	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm
	m3
	4,50

	
	
	1.3. Reparatie podetului Albinita
	
	

	15
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
	100 m3
	0,06

	16
	TsA04A1

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.
	m3
	2,00

	17
	DA11C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3
	0,52

	18
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	14,60

	19
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	88,86

	20
	Dl119

	Fundatii monolite din beton B20 la confectionarea pintenului si aripilor
	m3
	7,40

	
	
	1.4. Amenajarea trutuarului
	
	

	21
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	4,10

	22
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m
	m3
	60,60

	23
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru  trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)
	m
	404,00

	24
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat  h - 0.04 m)
	m2
	404,00



