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	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitatile de lucrari № 

	№
crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse
	
Lucrгri єi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Utilaj

	
	

	1
	
	Газовый счетчик ротационный G 40

	buc
	1,00

	2
	
	Электронный корректором Common CMK-02

	buc
	1,00

	3
	
	Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами давления газа DKR-70

	buc
	1,00

	4
	
	Фильтр газовый влосяный ФВ 80

	buc
	1,00

	5
	
	Манометр показывающий 

	buc
	1,00

	
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	6
	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 40 mm

	buc
	1,00

	7
	11-04-007-03
	Ecran de proiectie cu pinza placata cu aluminiu, marime, m: Ecran-panou de reflectare a informatiei electronice cu iluminare luminescenta pina la 500 semne-loc  Монтаж корректора электронного

	buc
	1,00

	8
	GE02A
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h

	buc
	1,00

	9
	IA23A
	Filtru de combustibil lichid 

	buc
	1,00

	10
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  - моntaj  маnometra 

	buc
	1,00

	
	
	3. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	3.1. Трубы и материалы среднее давление

	
	

	11
	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm

	buc
	3,00

	12
	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm

	buc
	6,00

	13
	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm

	buc
	2,00

	14
	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm

	buc
	4,00

	15
	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89

	m
	4,50

	16
	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm

	m
	27,50

	17
	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89

	buc
	2,00

	18
	GD08B
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 80 mm

	buc
	1,00

	19
	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat

	m2
	5,00

	20
	IzJ09A
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea 

	m2
	5,00

	21
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare для опор

	м3
	1,80

	22
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12

	м3
	1,80

	23
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  опора под  Ду 108

	kg
	54,66

	24
	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 

	t
	0,06

	25
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	0,06

	26
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  кожух металлический

	kg
	14,00

	27
	
	Замок навесной

	buc
	3,00

	28
	
	Шарнир дверной

	buc
	10,00

	29
	GE02A k=0.5
	Demontare regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h

	buc
	1,00

	
	
	3.2. Узел учета расхода газа

	
	

	30
	GB01B
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm

	buc
	4,00

	31
	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm

	buc
	10,00

	32
	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm

	buc
	2,00

	33
	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm

	buc
	4,00

	34
	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm кран 3-х ходовой

	buc
	1,00

	35
	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89

	m
	4,00

	36
	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm

	m
	7,00

	37
	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89

	buc
	2,00

	38
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 

	kg
	8,00

	39
	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat

	m2
	2,00

	40
	IzJ09A
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea 

	m2
	2,00

	41
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare для опор

	м3
	2,00

	42
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12

	м3
	2,00

	43
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  опора под узел учета

	kg
	24,00

	44
	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 

	t
	0,04

	45
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	0,04

	
	
	3.3. Козырек Кр 2 

	
	

	46
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 63x5)

	kg
	47,00

	47
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора L=2350)

	kg
	40,42

	48
	RCsB21B k=0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm 

	buc
	8,00

	49
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Брус 50х50-5,0п.м.)

	м3
	0,02

	50
	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	м3
	0,02

	51
	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email 

	m2
	2,00

	52
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,75 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	1,60

	53
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021

	t
	0,09

	54
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,09

	55
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare для опор

	м3
	0,40

	56
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12

	м3
	0,40

	
	
	3.4. Козырек Кр 1 

	
	

	57
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5)

	kg
	47,00

	58
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора L=2850)

	kg
	49,02

	59
	RCsB21B k=0,3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm 

	buc
	8,00

	60
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,75 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	1,00

	61
	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021

	t
	0,08

	62
	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,08

	63
	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare для опор

	м3
	0,14

	64
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12

	м3
	0,14

	
	
	3.5. Ограждение и заземление

	
	

	65
	CO06А2G1
	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из сетки натянутой по металлическим столбам

	m
	8,70

	
Proiectant    

	

	(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 

