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Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679402363521 din 21.03.2023 

Obiectul achiziției:  Perne 

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standard

e de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lotul 1 

Saltea ortopedică cu husă din 

material impermeabil la lipide 

 

Saltea ortopedică 

impermeabilă 

Modelul TCP 26 

Republica 

Moldova 

Treci 

Compan

y SRL 

Saltea ortopedică cu husă din 

material impermeabil la lipiide 

 Dimensiuni 2000 cm x 0,80 

cm 

 Grosimea 15 cm 

 Poliuretan cu densitatea 

25kg/m3 

1. O față a cerșafului  să fie acoperit 

cu Muleton (este o țesătură 

formată din două părți: stratul 

superior este o pânză țesă din 

bumbac 100%, stratul inferior de 

țesătură este o membrană 

Saltea ortopedică impermeabilă 

(Modelul TCP 26), cu dimensiunea 

200x80 cm  H15 cm. 

 Interiorul saltelei este compusă 

din spumă ecologică Water Flex cu 

densitatea 25kg/ m3 cu o rigiditate 

medie, elasticitate durabilă, 

eliberănd punctele  de presiune ale 

corpului și permeabilitate extremă 

la aer și umiditate, ce ne oferă un 

confort maxim în exploatare. 

Susține o greutate a corpului 

corectă de  maxim 120 kg/m3 și 

este foarte rezistentă în timp. 

(Conform certificatului de 

conformitate a poliuretanului, The 

Vita Group) 

Husa saltelei este formată din 2 

țesături. 

GOST 

19917 - 

93 



impermeabilă, densitatea 160- 

170 mg2)   

 

Stratul superior precum și laterala 

este o tesătură impermeabilă 

(Muleton) compusă din două 

straturi cu densitatea 160 gr/m2.  

Suprafața exterioară a șesăturii 

prezintă un material flaușat, 100% 

bumbac, moale și confortabil la 

atingere. Partea inferioară a 

tesăturii reprezintă o membrană 

din latex impermeabilă, ce oferă 

protecție saltelei. 

Stratul inferior al husei este o 

țesătură Damascato, 70 % poliester 

și 30% bumbac, ce prezintă 

rezistență la solicitările mecanice, 

uzură (datorită ambelor sisteme de 

fire ce preiau eforturile externe în 

mod identic și uniform în timpul 

utilizării lor), și permite o aerisire 

ridicată a saltelei. 

Partea inferioară și exterioară a 

husei este finisată prin intermediul 

unei panglici, cu o rezistență 

sporită în timpul exploatării care 

prezintă și un aspect estetic plăcut, 

datorită căreia salteaua poate fi 

folosită pe ambele părți. 

Salteaua este ambalată într-un sac 

de polietilenă protector. 
 

Lotul 2 

Perne 

Pernă ortopedică 

Modelul P 11 

Republica 

Moldova 

Treci 

Compan

y SRL 

Pernă umpliută cu spumă 

poliuretanică mărunțită  50x70, 800 

gr, densitatea - țesăturii 190-200 gr/ 

m2 , husa 100% bumbac. Culoare 

albă. 

Poliuretanu să fie mărunțit  nu mai 

mare de 1 cm. 

Husa perenei matlasat cu  sintevol, 

denstatea 250 gr. 

Pernă ortopedică cu dimensiunea 

50x70 cm. 

Umplutura reprezintă fulgi din 

spumă poliuretanică (de 

dimensiuni mai mici de 1 cm) - 

800 gr. 

Husa pernei este formată din 

țesătură 100% bumbac de culoare 

albă cu densitatea 200gr/m2, 

matlasată pe sintevol cu densitatea 

250gr/m2 și un material  nețesut  

cu densitatea de 15 gr/m2, care 

asigură o rezistență mare la rupere 

și perforare, pemite o circulație 

 



 

 

 

       Ofertantul: ICS Treci Company SRL  Adresa: mun. Chisinau, or. Singera, str. Schinoasa 8/3 

adecvată a aerului, protecție 

împotriva prafului. 

Perna este ambalată într-un sac de 

polietilenă protector. 
 

Lotul 3 

Plapumă 

 

Plapumă 250 gr, 

 Modelul 5 

Republica 

Moldova 

Treci 

Compan

y SRL 

Plapuma din sintevon, matlasat 

 Dimensiuni 2000 cm x1450 

cm 

 Densitatea sintivonului 250 

gr m2 

 Densitatea țăsăturii pentru 

husa plapumei 190-200 gr/ 

m2  

 Husa 100% bumbac. 

 Matlasarea să fie 10cm x 

10cm, fără margine. 

Culori deschise., fără desene. 

Plapumă cu dimensiunea 

200x145cm. 

Husa plapumei este formată pe 

ambele părți din țesătură 100% 

bumbac de culoare albă cu 

densitatea 200gr/m2, matlasată pe 

sintevol cu densitatea 250gr/m2. 

Desenul matlasării este prezentat 

de romburi 10x10 cm. 

Plapuma este ambalată într-un sac 

de polietilenă protector. 
 

 

Lotul 4 Prosoape 

   

Dimensiunea  50x70 cm 

Densitatea 200  gr/ m2 

Țesătură 100 % bumbac 

Culoarea albă 

 

 

TOTAL       
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