
Specificaţii tehnice (F4.1) 

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Numărul procedurii de achiziţie: conform SIA RSAP 

Denumirea procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri 

  

 

CPV 

Denumirea  

bunurilor/serviciilor  

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

42600000-2 Lotul 2 Maşină de tuns 

iarba pe benzină 

     
 

 Maşină de tuns iarba pe 

benzină 

119765 Germania AL-KO Lăţimea de tăiere – min.405mm 

Înălţimea de tăiere – pînă la 45mm 

Reglaj înălţimea de tăiere, colector pentru 

iarbă 

Garanţie – minim 12 luni 

Mașină de tuns iarba 

moto Classic dv. 4T, 

123cc, 2kW, AL-KO - 

42600000-2   Lotul 3 Motoferestrău       

 Motoferestrău 127186-18 Germania AL-KO Putere – 3,4 kW 

Lama de Tăiere – 45 cm 

Capacitatea Motorului – 45 s/m
3
 

Viteza de încărcare – 2800 rpm 

Capacitate rezervor combustibil – 0,55-1 

litri
 

Capacitate rezervor ulei – 0,26l 

aproximativ
 

Combustibil – Benzină A-92 (95) + ulei 

pentru motoare 

Garanţie – minim 12 luni 

Motofierestrau 2t / 

51.8sm3 / 3,6 kvt / 

sina 45sm.665 solo de 

AL-KO 

- 

42600000-2 Lotul 4 Ciocan 

rotopercutor 

     
 

 Ciocan rotopercutor MP-

RH1550 

China Hammer Puterea maximă – 1000W 

Tip cartuş – SDS-Plus 

Numărul de moduri de funcţionare – 

Ciocan percutie Ø32 

mm, 1550 W, SDS + 

750 rot/min. Hammer 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:____ Ceban Ion  _____ În calitate de: ____ Șef secție în comerț __ 

 

Ofertantul: __ S.C.”NELIMOT-COM”  S.R.L.______ Adresa: ______ mun. Chisinau, str. Constructorilor 1,____ 

 

 

min.3 

Forţa de impact – min. 3J 

Frecvenţa loviturilor – minim 4000 

lovituri/min 

Garanţie – minim 12 luni 

42600000-2 Lotul 5  Polizor 

unghiular mic 

     
 

 Polizor unghiular mic (T)MPN-

WS125-

800 

China Hammer Diametru disc – 115mm 

Putere absorbită – 840W-1000W 

Nivel presiune acustică – 86 dB (A) 

Diametru disc/exterior – 125 mm 

Diametru disc/interior – 22,23 mm 

Garanţie – minim 12 luni 

Polizor unghiular 

Ø125 mm, 800 W, 

11000 rot/min. 

Hammer 
- 

42600000-2 Lotul 6 Polizor 

unghiular mare 

     
 

 Polizor unghiular mare  (T)MPN-

WS230-

2400 

China Hammer Putere absorbită – 2200W 

Diametru disc/exterior – 100 mm 

Filet arbore – M14x2 

Garanţie – minim 12 luni 

Polizor unghiular 

Ø230 mm Disc, 2400 

W, 6500 rot/min. 

Hammer 

- 

42600000-2 Lotul 9 Maşină de 

găurit  

     
 

 Maşină de găurit 

electrică pe bază de 

acumulator 

356043 Rusia Hammer 

Flex 

Tip mandrină – Prindere rapidă 

Numărul vitezelor de lucru – 2 

Alimentare – acumulator 12-18 V  

Turaţia de mers în gol –  aprox. 1300 

rpm. 

Garanţie – minim 12 luni 

Masina de insurubat cu 

acumulator 18V (2xAk 

/ Li-ion 1.5Ah) 

Hammer Flex 

ACD185LI 

- 

42600000-2 Lotul 10 Motocoasă        

 Motocoasă (Trimer) (T)M-52 China MPN Volum de lucru al cilindrului – 52cm; 

Putere – min. 1,9 CP; 

Tipul motorului – doi timpi; 

Combustibil – Benzină + ulei 

Diametrul firului de tăiere – 1,3 – 3mm; 

Rezervor combustibil – 1-2 litri; 

Greutate – 5-8 kg 

Garanţie – minim 12 luni 

Motocoasă 52,7 cm3, 

1,65 kW, 7000rpm, 

MPN 

- 
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