
  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echipament sistem de conferință audio și video
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: valoare mică
                                                                            (tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
2. IDNO: 1021601000115
3. Adresa: MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 2
4. Numărul de telefon/fax: 022 268 809
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.social.gov.md, diana.cucereanu@social.gov.md 
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică centrală
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):Da
     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://social.gov.md/informatie-de-interes-public/achizitii/achizitii-publice/
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	Lot 1. Sistem de conferință audio
	160000,00

	1.1
	32330000-5
	Unitate centrală pentru sistem de conferință
	buc
	1
	2channelaudio input, XLR or RCAtype, for local audio input or remote video-conferencing input. Maximum8-channel audio output, XLR, RCAor Phoenix type, can be connected to simultaneous interpretation output or partitioned output. Addtheaudioinput box, the system can be connected to other condenser microphones or dynamic microphones, more choices for users. Built-in multi-way internal communication function.  TCP/IPconnection between controller and PC RS232central control, realize microphone switch, priority, volume and other controls.  RS232orRS485tosendthe PELCO/VISCAprotocol to realize camera auto-tracking function. Hotplug-and-play, and auto-recovery function. Widerange ofvoltage from 100V~240VAC. Termen de garanție – 36 luni
	160000,00

	1.2
	
	Microfon Președinte
	buc
	1
	Compliance with IEC 60914, GBT 15381-94  Theunique AUDIO-LINK digital ring network technology achieve full-digital signal transmission and processing, completely avoid the RF interference from cell phone or similar devices.  SingleCAT5ecable transmits 64 channels of audio and various information. Highfidelity sound by zero loss audio transmit technology, 48K audio sampling frequency, 20Hz~20KHz.
Termen de garanție – 36 luni
	

	1.3
	32330000-5
	Mcirofon delegat
	buc
	10
	Sensitivity:-46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ SNR: 70dB Frequency response: 20 ~ 20000Hz Connection: CAT5 / CAT6 cable + snap Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Weight: 1.1kg (with microphone) Dimension: 195L × 120W× 60H mm (without microphone) Operating temperature: 0 ℃ to + 55 ℃ Color: Black. Termen de garanție – 36 luni
	

	1.4
	
	Consola pentru traducător
	buc
	1
	Support for up to 64 channels of simultaneous translation
DSP audio signal processing. Ability to connect a headset via 3.5 mini Jack. Functions for internal calls, receiving short messages, requesting drinks. The system supports direct and indirect translation 2 interpreters can connect in turn on one channel
Automatic turn on of speech time. Calling up the help menu by pressing the CALL key. Power supply from the control unit.
Built-in speaker and volume control. Headphone and loudspeaker volume levels are individually adjustable. LCD 320×64 with blue background and white text. Termen de garanție – 36 luni
	

	1.5
	
	Amplificator
	buc
	1
	Output power 120 W. Inputsn3 x balanced XLR, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack socket, 1 x 3,5mm TRS Jack. Outputs	6 x phoenix, 2 x jack. Frequency response 80 Hz - 15 kHz. THD	Less than 0,5% at 1kHz. Optional modules FM/AM/CD/USB, FM/AM/USB/SD, USB/SD. Termen de garanție – 36 luni
	

	1.6
	
	Difuzor
	buc
	1
	Rated power 30 W (8 Ω). Transformer power taps 16 W - 8 W - 4 W - 2 W - 8 Ω. Sensitivity 87 dB (1 W/1 m). Frequency response 110 Hz – 20 kHz.n. Dimensions 220 mm x 135 mm x 135 mm. Colour White RAL9018, Black RAL9017. Termen de garanție – 36 luni
	

	1.7
	
	Panou interactiv
	buc
	1
	Screen Size 75". Display Area (mm) 1650 x 928. Weight (kg)	49. Touch Technology IR. Resolution 3840 × 2160 (4K). Viewing Angle 178°. Backlight LED. AUDIO & VIDEO. Sound 20 W x 2 Touch Technology - Stellar Touch Technology Touch Points32 Windows / 20 Android Touch Screen Writing ToolsPassive pen, Finger, Fist Number of stylus2 Accuracy±1 mm. USB Type-C (Powered 65 W)1 HDMI IN 2.0 1 USB Type-B (Touch) 1 USB 3.0 Type-A 1 Microphone In 1.
	

	Lot 2. Aparat video/foto pentru sala de conferință
	32500,00

	2.1
	32330000-5
	Aparat Vidoe/Foto
	buc
	1
	SENZOR IMAGINE - Tip CMOS, 36 x 24 mm Pixeli efectivi Aprox. 20,2 megapixeli Total pixeli  Aprox. 20,6 megapixeli Raport de aspect 3:2 Filtru trece-jos Încorporat/ Fix cu strat de fluor Sensor Cleaning Sistem de curăţare integrat EOS
Tip filtru chromatic  Culori primare PROCESOR IMAGINE – Tip DIGIC 5+ OBIECTIV – Montarea obiectivului EF (fără obiectivele EF-S) Distanţa focală Echivalent cu 1,0X distanţa focală a obiectivului FOCALIZARE Tip      TTL-CT-SIR cu un senzor CMOS dedicate Sistem AF / Puncte  11 puncte (f/5,6 de tip încrucişat în centru, sensibilitate suplimentară la f/2,8)
Domeniul de funcţionare AF EV -3 – 18 (la 23 °C & ISO100). Moduri AF AI Focus; O fotografie; AI Servo; Selecţia punctelor AF; Selectare automata; Selectare manual; Punctele AF pot fi selectate separat pentru fotografiere pe verticală şi pe orizontală
Afişarea punctului AF selectat Suprapus în vizor şi indicat pe panoul LCD din partea superioară şi ecranul de control rapid
Blocare AF    Focalizarea automată se blochează la apăsarea butonului declanşatorului până la jumătatea cursei în modul One Shot AF (focalizare automată pentru o fotografie) sau la apăsarea butonului AF-ON. Rază de ghidare AF  Emis de un Speedlite special optional. Focalizare manual    Selectată pe obiectiv
AF Microadjustment C.Fn II-9 +/- 20 de trepte (setare wide şi tele pentru obiective cu zoom); Reglarea tuturor obiectivelor cu aceeaşi valoare; Reglarea a până la 40 de obiective individual
Reglaje memorate pentru obiectiv după numărul de serie. 
	32500,00

	
	
	
	
	
	CONTROLUL EXPUNERII Moduri de măsurare - Măsurare a expunerii prin obiectiv TTL, cu SPC cu 63 de zone pe două straturi: (1) Măsurare evaluativă (conectată la orice punct de focalizare automată); (2) Măsurare parţială (aprox. 8% din vizor la centru); (3) Măsurare spot (aprox. 3,5% din vizor în centru);
(4) Măsurare medie central ponderată a expunerii Domeniul de măsurare EV 1 – 20 (la 23°C cu obiectiv de 50 mm f/1,4 ISO100)
Blocare AE Automată: În modul 1-shot AF cu măsurarea evaluativă, expunerea se blochează la realizarea focalizării.
Manuală: Cu ajutorul butonului de blocare a expunerii automate în modurile din zona creativă. Blocare AE    +/-5 EV în pași de câte 1/3 sau ½ (se poate combina cu AEB). AEB    2, 3, 5 sau 7 fotografii +/-3 EV în trepte de câte 1/3 sau ½. Sensibilitatea ISO*
Auto (100 – 25600), 100 – 25600 (în trepte de câte 1/3 sau în trepte complete). ISO poate fi mărit la L: 50, H1: 51200, H2: 102400. În timpul filmării: Auto (100-12800), 100-12800 (în trepte de câte 1/3 sau în trepte complete) ISO poate fi mărit la H: 25600. OBTURATOR - Tip  Obturator în plan focal controlat electronic. Viteză 30-1/4000 sec. (în trepte de câte ½ sau 1/3), mod Bulb (Intervalul total al timpului de expunere. Intervalul disponibil variază în funcţie de modul de fotografiere). BALANS DE ALB - Tip Nivel de alb automat cu senzorul de imagine
Setări  AWB, Zi, Umbră, Înnorat, Tungsten, Alb Fluorescent light (Lumină fluorescentă), Flash (Bliţ), Custom (Personalizat), Colour Temperature Setting (Setare temperatură de culoare). Compensarea nivelului de alb: 1. Albastru/Galben +/-9; 
2. Magenta/Verde +/-9. Interval balans de alb Da, se poate înregistra 1 setare. WB Bracketing +/-3 niveluri în trepte de un singur nivel; 3 imagini bracketate per declanşare. Polarizare selectabilă Albastru/Galben sau Magenta/Verde. VIZOR Tip      Pentaprismă Acoperire (verticală/orizontală) Aprox. 97% Mărire Aprox. 0,71x¹ Punctul ocular Aprox. 21 mm (faţă de centrul lentilei ocularului) Corecţie dioptru -3 până la +1 m-1 (dioptru) Ecran de focalizare  Interschimbabil (3 tipuri, opţional). Ecran de focalizare standard Precision Matte Eg-A II
Oglindă Semioglindă cu retur rapid (raport transmisie/reflexie 40:60, fără pierderi de lumină cu EF de 600 mm f/4 sau mai scurt) Informaţii vizor Informaţii despre focalizarea automată: puncte AF, lampă de confirmare a focalizării.¹Informaţii privind expunerea: timp de expunere, valoare diafragmă, viteză ISO (afişată întotdeauna), blocarea expunerii automate, nivelul/compensarea expunerii, cerc de măsurare în punct, avertisment expunere, AEB. Informaţii privind bliţul: Compatibilitate bliţ, sincronizare la viteză ridicată, blocare expunerii bliţului, compensarea expunerii bliţului. Informaţii despre imagine: prioritate a tonurilor evidenţiate (D+), număr maxim de fotografii în rafală (afişaj 2 cifre), informaţii despre card
Verificare baterie: informaţii privind compoziţia. Nivelă electronica. Simbol de avertizare: se afişează dacă este setat unul dintre următorii parametri: monocrom, corecţie a nivelului de alb, viteză ISO extinsă sau măsurare punctuală.
Adâncimea previzualizării câmpului Da, cu buton de previzualizare a adâncimii câmpului. Obturator ocular Pe curea MONITOR LCD Tip Ecran TFT Clear View de 7,7 cm (3,0”), cu aprox. 1.040 mii puncta. Acoperire Aprox. 100%. Viewing Angle (Horizontally/Vertically) Aprox. 170° Coating Antireflexie dublă. Brightness Adjustment Reglabilă la unul din şapte niveluri. Display Options (1) Ecran de control rapid; (2) Setări camera; (3) Nivelă electronică. FLASH Moduri Bliţ automat E-TTL II, măsurare manual. X-Sync 1/180 sec. Compensarea expunerii cu blitz  +/- 3 EV, în paşi de câte ½ sau 1/3 de treaptă
Domeniul de expunere cu blitz Da, cu bliţ extern compatibil. Blocare expunere blitz Da. Sincronizare perdea secundară Da
HotShoe/ PC Terminal Da/Nu. External Flash Compatibility E-TTL II cu bliţuri Speedlite seria EX, suport multibliț wireless (cu accesorii opționale).
	

	
	
	
	
	
	Blitz extern prin intermediul ecranului pentru meniul camerei
FOTOGRAFIERE – Moduri Scenă inteligent automat, Fără bliţ, Creativ automat, Portret, Peisaj, Prim-plan, Sport, Portret nocturn, Scenă nocturnă cu aparatul în mână, Control HDR al iluminării de fundal, Programare AE (Expunere automată), Shutter priority AE (AE cu Prioritate timp de expunere), Aperture priority AE (AE cu Prioritate diafragmă), Manual. Picture Styles Automat, Standard, Portret, Peisaj, Neutru, Fidel, Monocrom, Definit de utilizator (x3)
Colour Space sRGB şi Adobe RGB. Image Processing Prioritate a tonurilor evidenţiate. Optimizor automat iluminare (4 setări); Reducerea zgomotului la expunere prelungită; Reducerea zgomotului la sensibilităţi ISO ridicate (4 setări); Reducere zgomot la cadre multiple; Corectare automată a iluminării periferice a obiectivului; Corecţia aberaţiei cromatice
Redimensionare la M, S1, S2 sau S3; Procesare imagine RAW – doar în timpul redării imaginii; Expunere multiplă Imagini HDR.
Moduri de angrenare Unic, continuu, temporizator automat (2 s+comandă la distanţă, 10 s+comandă la distanţă), unic silenţios, continuu silenţios. Fotografiere continua Max. Aprox. 4,5 cps. (viteză menţinută pentru maxim 1250 de imagini (JPEG)¹² sau 17 imagini (RAW))³ (cu card UHS-I)². LIVE VIEW MODE Tip Vizor electronic cu senzor de imagine. Acoperire Aprox. 100%  (orizontal şi vertical). Frame Rate 30 cps. Focalizare
Focalizare manuală (mărirea imaginii de 5x sau 10x în orice punct al ecranului). Focalizare automată: mod Rapid, mod În timp real, mod Detectarea feţei în timp real. Măsurare Măsurare evaluativă în timp real cu senzor de imagine. Durata activă a măsurării poate fi modificată. Display Options Suprapunere grilă (x3), histogramă, formate de imagine, nivelă electronică. TIPURI DE FIŞIER Tip imagine static     JPEG: Fine, Normal (compatibil cu Exif 2.21 [Exif Print])/normele pentru sistemul de fişiere al camerelor (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 biţi, Canon original RAW ediţia 2), compatibil cu Digital Print Order Format [DPOF] versiunea 1.1. Înregistrare simultană RAW+JPEG Da, este posibilă orice combinaţie între RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG. Image Size  JPEG: (L) 5472x3648, (M) 3648x2432, (S1) 2736x1824, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480
RAW: (RAW) 5472x3648, (M-RAW) 4104x2736, (S-RAW) 2736x1824 Movie Type   MOV (Video: H.264 intracadru/ intercadru, Sunet: PCM linear, nivelul înregistrării poate fi reglat manual de utilizator). Movie Size 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 cps) intracadru sau intercadru.; 1280 x 720 (59,94, 50 cps) intracadru sau intercadru; 640 x 480 (59,94, 50 cps) intercadru
Movie Length Durată maximă 29 min 59 sec; Foldere Se pot crea şi selecta manual noi directoare. File Numbering (1) Numerotare consecutive; (2) Resetare automata; (3) Resetare manuală
	

	2.2
	
	Obiectiv
	buc
	1
	Diametrul filtrului : 72 mm. Distanta Focala : 24 -240 mm
Diafragma : f/4.0 - f/6.3. Montura obiectivului : Canon RF
Brand : Canon. Culoare : Black. Distanța minimă de focalizare: 500 m
	

	2.3
	
	Microfoane
	buc
	1
	• Dual-Channel Wireless Receiver suits for Camera, Camcorder etc. • 48 Selectable UHF Channels. • Ideal for capturing interviews, film dialog, field recording, broadcast TV, news gathering and vlogging etc. • Selectable Stereo and Mono Mode.
• Easy-to-read LCD displays. • Automatic LCD-locked Function.
• Monitoring sound by headphone output (Receiver). • Operation range can reach up to 100m (300') (without obstacle). • Two AA batteries for both transmitter and receiver.
	

	2.4
	
	Trepied
	buc
	1
	Aluminium, 3-section, PH-23 3-way pan-head, Lightweight and versatile, with ergonomic PH-23 3-way pan-head on top of an easy-to-adjust, quick set flip leg lock aluminium tripod. , Tripod Style Lightweight Mid Sized Tripod, Multi-Angle Central Column No, Reversible Central Column No, Material Aluminium, Weight 1,275g, Folded Length 58cm, Maximum Height Central Column Extended 155cm, Maximum Height Central Column Down 122cm, Minimum Height 55cm, Maximum Load Capacity 3.5kg, Leg Diameter 23mm, Leg Sections 3, Leg Lock Flip Lock, Leg Angles 1, Feet Type Rubber, Hook For Hanging Extra Weight No, Tripod Head PH-23, Head Style 3-way Pan Head (with 2-way functionality through single handle), Arca Swiss Compatible No, Quick Release Plate QS-29, Separate Pan Lock Yes, Friction Control No (but can control fluidity of movement through handle), Spirit Bubble Levels 1, Tripod Bag No, Accessories Quick release plate, Suitable For Mirrorless Yes, Suitable For DSLR Yes, Suitable for PRO Kits No, Suitable for Spotting Scope Yes (mid to large), Colour Black, Other Locking for 2-way motion through single handle
	

	Valoarea estimativă totală
	192500,00


10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot ;
2) Pentru mai multe loturi ;
3) Pentru toate loturile ;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
[bookmark: _Hlk126156584]                                                                                                            (indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea bunurilor va fi efectuată în decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
[bookmark: _Hlk126156624]                                                                                                                           (indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
[bookmark: _Hlk126156674](se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. [bookmark: _Hlk126156337]Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Informații generale despre participant
	Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu

	2
	Oferta conform modelului atașat
	Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu

	3
	Certificat/ Extras de înregistrare
	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu

	4
	Termen de garanție a bunurilor oferite
	Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
	Obligatoriu

	5
	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul
	Copia Fișei tehnice a produsului/broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
Notă* În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat.
	Obligatoriu


17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	


22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· [bookmark: _Hlk126156516]până la: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
· pe: conform informației SIA RSAP (achizitii.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
[bookmark: _Hlk126156487](SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
[bookmark: _Hlk126156435]       (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
            (se specifică da sau nu)
36. Alte informații relevante: nu sunt
Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________    Alexei BUZU 
                                                                                                                                     L.Ș.

1
image1.jpeg
<




