	Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolarea 

	
	

	1
	RCsG32D1

	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  calcar 400 mm

	m3
	12,540

	 2
	RCsG32C1

	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor pereti caramida 120 mm

	m3
	14,670

	 3
	RCsK41A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  

	m2
	9,400

	 4
	RCsA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite

	m3
	2,810

	 5
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 

	t
	56,000

	 6
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	22,570

	 7
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea deseurilor

	100 m3
	0,194

	 8
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 KM deseuri

	t
	56,000

	 
	
	Capitolul 2. Pereti

	
	

	9
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara astuparea golurilor

	m3
	11,940

	 10
	CD60С

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m

	100 m2
	0,960

	 11
	CK27Baplicativ

	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii

	m2
	12,100

	 
	
	Capitolul 3. Ferestre profil din aluminiu gr 71 mm (vezi desene.ferstre deferite schite)

	
	

	12
	CK19B

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  profil gr 71 mm. termopan  G-4 1.66*2.06h 12buc

	m2
	34,200

	 13
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  profil gr 71 mm. termopan G-9 1.96*1.96H-1 buc

	m2
	3,840

	 14
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan   G-10D 0.76*0.76H 4 buc

	m2
	2,320

	 15
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusivprofil gr 71 mm. termopan   G-11 3.3*1.96H 4 buc

	m2
	25,880

	 16
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan  GI-1 1.96*0.96H 2buc OARBA

	m2
	3,760

	 17
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv profil gr 71 mm. termopan  GI-2 1.66*2.06H 2buc OARBA

	m2
	6,840

	 18
	CK26A

	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=440mm pervaz
Materiale marunte (dopuri)=1,02

	m
	39,000

	 
	
	Capitolul 4. Usi exterioare profil din alumniu gr71mm cu geam tronsom (vezi desene  deferite schite) complect echipate

	
	

	19
	CK21D

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  profil gr 71 mm. termopan U-2 1,96*2.76h-1buc

	m2
	5,410

	 20
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  profil gr 71 mm. termopan U-4d 0.96*2.76 h-2buc

	m2
	5,300

	 
	
	Capitolul 5. Usi interioare  profil din alumniu gr 50mm  cu geam tronsom (vezi desene  deferite schite) sticla mata comp;ect echipata

	
	

	21
	CK21D

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu s uprafata tocului pina la 7 mp inclusiv profil gr 50 mm. termopan UI 6 1,56*2.76 h -2 buc

	m2
	8,600

	 22
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  profil gr 50 mm. termopan UI-7 0.96*2.76 h-2buc

	m2
	5,300

	 
	
	Capitolul 6. Usi interioare din HDF vopsite oarbe complect echipate

	
	

	23
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Ui-8 0,86*2,16h-8 buc

	m2
	14,880

	 
	
	Capitolul 7. Finisarea interioara parter

	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Tavane parter

	
	

	24
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara  izolatie 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00

	m2
	174,250

	 25
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	174,250

	 26
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	174,250

	 27
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila

	m2
	174,250

	 
	
	Capitolul 7.2. Pereti din calcar  parter 

	
	

	28
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  д6 А240 150*150

	kg
	546,210

	 29
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	189,000

	 30
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 30 mm k=6
Коэффициент к трудозатратам=6,00
Коэффициент к материалам=6,00
Коэффициент к машинам=6,00

	m2
	189,000

	 31
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	189,000

	 32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	189,000

	 33
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti

	m2
	189,000

	 34
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	189,000

	 35
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea   lavabila

	m2
	189,000

	 
	
	Capitolul 7.3. Pereti despartitori parter 

	
	

	36
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	83,000

	 37
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 10mm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	83,000

	 38
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	83,000

	 39
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	83,000

	 40
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti

	m2
	83,000

	 41
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	83,000

	 42
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea   lavabila

	m2
	83,000

	 
	
	Capitolul 7.4. Pereti din calcar parter finisarea cu placaj

	
	

	43
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  д6 А240 150*150

	kg
	66,470

	 44
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	23,000

	 45
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 30 mm k=6
Коэффициент к трудозатратам=6,00
Коэффициент к материалам=6,00
Коэффициент к машинам=6,00

	m2
	23,000

	 46
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	23,000

	 47
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  Placaj din faianta semi mat 600*1200mm pe adeziv

	m2
	23,000

	 
	
	Capitolul 7.5. Pereti despartitori parter finisarea cu placaj

	
	

	48
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	29,000

	 49
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 10mm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	29,000

	 50
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	29,000

	 51
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv

	m2
	29,000

	 
	
	Capitolul 8. Finisarea interioara etaj

	
	

	
	
	Capitolul 8.1. Tavane etaj

	
	

	52
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara  izolatie hidrofug
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00

	m2
	180,150

	 53
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	180,150

	 54
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	180,150

	 55
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila

	m2
	180,150

	 
	
	Capitolul 8.2. Pereti din calcar  etej

	
	

	56
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  д6 А240 150*150

	kg
	555,000

	 57
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	192,000

	 58
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 30 mm k=6
Коэффициент к трудозатратам=6,00
Коэффициент к материалам=6,00
Коэффициент к машинам=6,00

	m2
	192,000

	 59
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	192,000

	 60
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	192,000

	 61
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti

	m2
	192,000

	 62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	192,000

	 63
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea   lavabila

	m2
	192,000

	 
	
	Capitolul 8.3. Pereti despartitori etaj

	
	

	64
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	82,500

	 65
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 10mm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	82,500

	 66
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	82,500

	 67
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	82,500

	 68
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti

	m2
	82,500

	 69
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	82,500

	 70
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea   lavabila

	m2
	82,500

	 
	
	Capitolul 8.4. Pereti din calcar etaj  finisarea cu placaj

	
	

	71
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  д6 А240 150*150

	kg
	69,360

	 72
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	24,000

	 73
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 30 mm k=6
Коэффициент к трудозатратам=6,00
Коэффициент к материалам=6,00
Коэффициент к машинам=6,00

	m2
	24,000

	 74
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	24,000

	 75
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv

	m2
	24,000

	 
	
	Capitolul 8.5. Pereti despartitori etaj finisarea cu placaj

	
	

	76
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	31,000

	 77
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 10mm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	31,000

	 78
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi tehnonicoli
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	31,000

	 79
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  Placaj din faianta semi mat 600*600 mm pe adeziv

	m2
	31,000

	 
	
	Capitolul 9. Finisarea glafuri parter+ etaj

	
	

	80
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane nisip tip VOLGA 1:3

	m2
	64,500

	 81
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  se adauga 10mm k=2
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	64,500

	 82
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	64,500

	 83
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului

	m2
	64,500

	 84
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	64,500

	 85
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti

	m2
	64,500

	 86
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	64,500

	 87
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea   lavabila

	m2
	64,500

	 
	
	Capitolul 10. Pardoseli cota ,+0.000

	
	

	
	
	Capitolul 10.1. Tip P-1

	
	

	88
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	51,450

	 89
	CG01A1k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75  se adauga 2 cm
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00

	m2
	51,450

	 90
	IzF04Bk=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi stecloizol
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	51,450

	 91
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr  50 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	2,580

	 92
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	51,450

	 93
	CG01A1k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se exclude 1cm
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	-51,450

	 94
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor  600*600 retificata antiderapant 10 mm

	m2
	51,450

	 95
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	46,300

	 
	
	Capitolul 10.2. Tip P-2

	
	

	96
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	17,650

	 97
	CG01A1k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75  se adauga 2 cm
Коэффициент к трудозатратам=10,00
Коэффициент к материалам=10,00
Коэффициент к машинам=10,00

	m2
	17,650

	 98
	IzF04Bk=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	17,650

	 99
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr  50 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	0,880

	 100
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	17,650

	 101
	CG01A1k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se exclude 1cm
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	-17,650

	 102
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor  600х1200 retificata antiderapant 10mm

	m2
	17,650

	 
	
	Capitolul 10.3. tip P-3

	
	

	103
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	105,150

	 104
	CG01A1k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75  se adauga 2 cm
Коэффициент к трудозатратам=10,00
Коэффициент к материалам=10,00
Коэффициент к машинам=10,00

	m2
	105,150

	 105
	IzF04Bk=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi stecloizol
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	105,150

	 106
	CA02A

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice penopolisterol 35 gr  50 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	5,260

	 107
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	105,150

	 108
	CG01A1k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se exclude 1cm
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	-105,150

	 109
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)    4-6 mm
Materiale marunte (cirpe )=1,00

	m2
	105,150

	 
	
	Capitolul 10.4. Finisarea soclu

	
	

	110
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

	m2
	18,000

	 111
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat 250 kg/m3 gr50 mm  
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	18,000

	 112
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)membrana uniflex

	m2
	18,000

	 113
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm retificata deraapanta gr10 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01

	m2
	18,000

	 
	
	Capitolul 10.5. Finisarea praguri

	
	

	114
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	19,000

	 115
	CG01A1k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	19,000

	 116
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br4d 200*200

	kg
	43,130

	 117
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant

	m2
	19,000

	 118
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm rectificata antiderapanta 600*600 gr 10mm

	m2
	17,000

	 
	
	Capitolul 11. Pardoseli cota +3.000

	
	

	
	
	Capitolul 11.1. Tip P-4

	
	

	119
	IzF04Bk=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi stecloizol
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	51,800

	 120
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	51,800

	 121
	CG01A1k=8

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75  se adauga 4cm
Коэффициент к трудозатратам=8,00
Коэффициент к материалам=8,00
Коэффициент к машинам=8,00

	m2
	51,800

	 122
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm retificata antiderapant gr 10 mm

	m2
	51,800

	 123
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	46,000

	 
	
	Capitolul 11.2. Tip P-5

	
	

	124
	IzF04Bk=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi tehnonicoli
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	17,600

	 125
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	17,600

	 126
	CG01A1k=8

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75  se adauga 4cm
Коэффициент к трудозатратам=8,00
Коэффициент к материалам=8,00
Коэффициент к машинам=8,00

	m2
	17,600

	 127
	CG50B

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 600х6000 retificata antiderapant gr 10 mm

	m2
	17,600

	 
	
	Capitolul 11.3. tip P-6

	
	

	128
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	110,750

	 129
	CG01A1k=12

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 75 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 75  se adauga 6cm
Коэффициент к трудозатратам=12,00
Коэффициент к материалам=12,00
Коэффициент к машинам=12,00

	m2
	110,750

	 130
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)    4-6 mm
Materiale marunte (cirpe )=1,00

	m2
	110,750

	 
	
	Capitolul 12. Finisarea exterioara

	
	

	131
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  

	m2
	371,250

	 132
	CK26B aplicativ

	Profil din aluminiu pentru suport termoizolare 150 mm

	m
	45,000

	 133
	IzF55E

	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 gr 3cm
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	32,000

	 134
	CF30A aplicativ

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti         tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm glafuri

	m2
	26,000

	 135
	IzF55C k=1.1 la sal

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din   vata minerala135 kg/m2 gr 150 mm de montat cu rosturi acoperite 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
Коэффициент к трудозатратам=1,10

	m2
	290,000

	 136
	CF30A aplicativ

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti         tencuiala decorativa silicatica norma 2.6 kg/m2 pentru strat gr.1.5 mm

	m2
	290,000

	 137
	CK26B

	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm pervaz

	m
	39,000

	 138
	CH06A aplicativ

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta  balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2

	m
	10,500

	 
	
	Capitolul 13. Balustrada B1

	
	

	139
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada,   balustrada din tevi patrate 50*50,20*20

	kg
	268,390

	 140
	IzD05B

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ 021

	t
	0,268

	 141
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  ПФ 133

	t
	0,268

	 
	
	Capitolul 14. Canale de ventilre

	
	

	142
	CD63А

	Zidarie din caramida format 250x120x65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier pavilioane, porticuri si alte constructii decorative , inaltime nivel pina la 4m

	m3
	3,240

	 143
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	0,196

	 144
	IzF10G

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale vatea minerala  135 kg/m3 gr 50 mm

	m2
	29,000

	 145
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj     plasa 150 g/m2

	m2
	34,500

	 146
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	24,000

	 147
	CD07B1

	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m 

	m2
	10,500
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