CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE
1.1 Denumirea obiectivului de investiție: Servicii de proiectare a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telefonie a postului vamal Leova – Bumbăta (etapa II).
1.2 Beneficiar: Serviciul Vamal al RM.
1.3 Descrierea generală.
1.4 Amplasament: or. Leova extravilan.
1.5 Faza de proiect: proiect de execuție.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
2.1 Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației tehnice de proiect la obiectivul de investiții: Servicii de proiectare a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telefonie a postului vamal Leova - Bumbăta.
2.2 Serviciile de proiectare vor fi achiziționate, de la ofertantul care va îndeplini condițiile impuse de autoritatea contractantă. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea
documentației tehnice de proiect, realizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova și a avizului de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare eliberat de ÎCS „Premier Energy Distribution, Apă – Canal Leova și Moldtelecom (se anexează). Întreg proces de elaborare a proiectului constă în elaborarea documentației tehnice ce are drept scop asigurarea cu cu energie electrică, apă potabilă, telefonie a postului vamal Leova - Bumbăta. Conform NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, proiectul tehnic trebuie să conțină următoarele compartimente:
- tema de proiectare;
- memoriu explicativ general;
- plan general a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și telefonie proiectate;
- soluții tehnologice (specificații tehnice şi montaj echipamente tehnologice)
- instalații, utilaje, rețele şi sisteme;
- organizarea şi condițiile de muncă a lucrătorilor;
- protecția mediului înconjurător;
- cerințe de bază privind exploatarea;
- organizarea lucrărilor de construcții;
- documentația de deviz care determină costul de deviz al obiectului forma 7,5,3, devizul general.
Proiectul tehnic trebuie să includă: modalitatea de realizare a lucrărilor, trasarea sistemului după elaborarea studiului topografic la scara 1:500, inclusiv calculele justificative privind diametrele și consumatorii conectați. Documentația de proiect va fi supusă verificării (expertizării), în modul stabilit conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuției construcțiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcțiilor, inclusiv coordonarea obligatorie a proiectului cu Operatorii  ÎCS „Premier Energy Distribution, Apă – Canal Leova și Moldtelecom S.A. conform cerințelor din avizul de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare.
2.3 Dacă vor fi necesare prospecțiuni geologice, ridicări topografice, sau alte măsurări, acestea vor intra în atribuțiile proiectantului și urmează a fi incluse în ofertă.
2.4 Toată documentația tehnică, va fi supusă spre verificare specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Plata pentru verificare intră în atribuțiile proiectantului şi va fi inclusă în devizul ofertă.
2.5 Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului îi revine proiectantului.
2.6 Caietele de sarcini cu volumele de lucrări necesare pentru desfășurarea procedurii de achiziție, se vor elabora cu specificațiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.
2.7 Având în vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind calitatea în construcții”, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul va avea următoarele obligații (fără cheltuieli):
- să asigure prin proiecte şi detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;
- să prezinte proiectele elaborate specialiștilor verificatori de proiecte atestați si să soluționeze neconformitățile si neconcordantele semnalate;
- materialele incluse pentru utilizate în cadrul lucrărilor vor fi moderne și de calitate înaltă;
- să stabilească, prin proiect, fazele determinante şi să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;
- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;
- tot ca obligații ale proiectantului fără cheltuieli sunt şi răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a contractului de execuție şi participarea la predarea amplasamentului;

3. CONTROLUL DE AUTOR PE PARCURSUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 
Controlul de autor (asistența tehnică) începe după încheierea contractului de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfășura pe toată durata de execuție a lucrărilor în baza unui contract separat. Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor constă din următoarele activități:
· Să participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanța cu situația din teren.
· [bookmark: _GoBack]Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări;
· Plata Controlului de autor (asistenta tehnică) se va face numai pe baza de raport de activitate;
La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligația de a aplica toate normativele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Anexe:  Avizele de recodare ÎCS „Premier Energy Distribution, Apă – Canal Leova și Moldtelecom S.A.















RЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Примар города Леова


6з01, or. Leova str. UniTii, ж,22lеllfах.2-21-6з,2-22-06 email: leovaprimaria@gmail.com


Primarul oraýului Leova
(municip iului/oragului/comunei/satului)


Bujorean Alexandru
(nume, рrепumе)


CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE


ш. 52 din t2.09.2022


in baza cererii сu nr. 59 din 12.09.2022 а Serviciului Vаmаl qi а inilierii proiectului de construclie а


Podului peste riul Prut, in baza рrечеdеrilоr Legii пr. 16з12010 privind autorizarea executбrii luсrйrilоr de


construc!ie,


CERTIFIC:


Elaborarea documentaliei de proiect pentru: ,,punct de trесеrе а frontierei de stat ре terenul cu S-1.12 ha


qi а parcajului auto pentru traficul greu ре terenul cu s-l.з hа, conform soluliei de proiect аdrеаtй de сйtrе


Comisia pentru Situalii Exceplionale prin Dispozilia cu пr.З2 din 08.09.2022"


1.Regimul juridic т Se 1ocali
teren


2. Regimul есопоmlс:
de de va


3. Regimul tehnic:


constructive.


а


ului de чоr fi


1п


Репtru conditiiloд de construire а naturii solului de fundare se impune into studiilor


de teren ýi ?пumе: studiul topogr4Гrc ýi studiul de geologic;


4. Regimul arhitectural-urbanistic:
de de


аrе


de siqurantй ýi confort.


ui auto
care о au de


trafi cului tlansfrontalier.


а


чоr


REPUBLICA MOLDOVA


Рrimаrul оrаýului Lеоча







Solulia de proiect trеЬuiе sё asigure:


viteza поrmаlб, capacitatea de trafic qi sigr,rranfa traficului fluxurilor de calcul а mijloacelor de


transport in conformitate cu categoria drumului сопfоrm NCMD 02.01.2015. Proiectarea Drumurilor


Publice;
Exploatarea eficientб а transportului (consum de carburanli qi de energie еlесtriсй, reducerea nivelului


impactului negativ al transportului asupra mediului ambiant urЬап);


Complexitatea sistematizбrti arhitecturale qi а soluliilor tehnice аlе cйilor de comunicalie pentru


vehicule qi pietoni;
Viabiliиtea, rezistenla, durabilitatea qi proprietilile estetice sporite ale echipamentelor, construcliilor


qi instalaliilor rutiеrе;' 
complexitatea soluliilor de sistematizare verticalй а sistemelor de colectare qi evacuare а apelor


meteorice qi а mdsurilor de proteclie а mediului;
Valorificarea eficientЙ а proprietllilor fizico-mecanice а pЁminturilor qi а materialelor folosite pentru


construclia terasamentelor, structuriloT rutiere qi а lucrlrilor de arta. Utilizarea materialelor locale de


construclie а deqeurilor qi а produselor secundare industriale ecologic prrre;


Un nivel inalt de industrializare, mecanizare 9i tehnologizare а luсrйrilоr de construclie;


Utilizarea eficient1 а investiliilor capitale unice pentru executarea echipamentelor ;i construcliilor
rutiere, posibilitatea construirii acestora in etape;


Prezentul certificat nu permite executarea lucririior de construc}ie.


Documentalia de proiect in baza сйrеiа se va solicita eliberarea autorizatiei de construire va fi insotit1 de


urmйtоаrеl е avtze qi studii stabilite prin lege:


1. Avizul sanitar;
2. Avizul serviciului de pompieri qi salvatori;
3. Avizele serviciilor de specialitate;


Рrimаr Alexandru Sесrеtаr Roqca Alina


chi samuel


Achitatй lei. Chitanla пr din


Prezentul certificat а fost transmis solicitantului (beneficiarului) 1а data de


poqtй.


direct/prin


VALABILITATEA PRELI]NGITA CU LLINI


Рrimаr l sесrеtаr l


Arhitect-; ef/L.ý.
Data


Е
*
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 ÎCS „Premier Energy Distribution” SA  

AVIZ DE RACORDARE  

Nr. P30702022090004 din 16.09.2022 valabil până la 16.09.2023 

Solicitantul: SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA   

Adresa: Leova, Podul De Flori, 1   

Locul de consum pentru care se solicită racordarea:  Punct de trecere a frontiere de stat  

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică:  Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este:  PDC-216, fid. 16, LEA-10 kV, Pilon-115/39,PT-nou 

Tensiunea nominală în punctul de racordare : 10 kV 

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 

electrică contractată): 65000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE:  

1.1. De instalat separator-fuzibil cu expulzare (CUT-OUT),  pe primul pilon, conform proiectului.  

1.2. De construit o LEA-10 kV, pe piloni de beton armat, cu conductor din aluminiu -oţel - (secţiunea conductoarelor – 

conform p. 2.5.77, 2.5.80 NAIE) şi izolatoare din por ţelan sau siliconi în intervale, conform proiectului, sau o LEC -10 

kV de  secţiunea necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului cu izolaţie XLPE.    

1.3. De instalat un PT-10/0,4kV cu transformatoare de capacitatea necesară, conform proiectul ui. 

1.4. Din ID-0,4kV a PT nou montat până la obiect, de montat numărul necesar de linii electrice, conform proiectului.  

1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termo retractabile sau retractabile la rece.  

1.6. Toate liniile electrice care se află în zona de construcţie, să fie supuse strămutării (reamplasării), conform proiectului.  

1.7. Denumirea de dispecerat a liniilor electrice supuse strămutării, locul intercalării lor,   precum şi noile lor trasee, să fie 

coordonate în prealabil cu reprezent anții ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.  

   Operatorul sistemului de distribuție va realiza lucrările de proiectare şi strămutare a reţelei electrice nemijlocit după        

   încheierea contractului de prestare a serviciilor şi a achitării prealabile de  către solicitant a costurilor aferente 

strămutării rețelei electrice.  (Conform  Articolului 96, alin. (19) al   LEGII Nr. 107  din  27.05.2016 cu privire la energia 

electrică). 

  

2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE:  0.87 - 10 kV 

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER:  Conform  "Normativului în construcții ”   NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 

3scI

1.008  kA. 

4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electri că: 

4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică:  

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE:  conform cap. 3.2 NAIE. 

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII:  

6.1. Pentru instalaţiile electrice cu tensiunea  de lucru 10 kV: 

6.1.1. De prevăzut conform p. 4.2.133 -4.2.159 şi p. 2.5.116-2.5.134 din NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls 

(atmosferice) şi de comutaţie. 

6.2. Pentru receptoarele electrice, alimentate la tensiunea mai mică de 1kV:  

6.2.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie.  

6.2.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente 

şi rapide (supratensiuni) ale tensiunii.  

6.2.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71 -7.1.86 din NAIE. 
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Nr. NUM_EXP din F_GEN valabil până la F_ANU

Nr. P30702022090004 din 16.09.2022 valabil până la 16.09.2023



ÎCS „Premier Energy Distribution” SA


AVIZ DE RACORDARE


Nr. P30702022090004 din 16.09.2022 valabil până la 16.09.2023

Solicitantul: SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

Adresa: Leova, Podul De Flori, 1  

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Punct de trecere a frontiere de stat

Categoria de fiabilitate: III

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc

Punctul de racordare la reţeaua electrică este: PDC-216, fid. 16, LEA-10 kV, Pilon-115/39,PT-nou

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 10 kV

Puterea electrică aprobată prin aviz (se include şi în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere electrică contractată): 65000 W


1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE:

1.1. De instalat separator-fuzibil cu expulzare (CUT-OUT),  pe primul pilon, conform proiectului.


1.2. De construit o LEA-10 kV, pe piloni de beton armat, cu conductor din aluminiu-oţel - (secţiunea conductoarelor – conform p. 2.5.77, 2.5.80 NAIE) şi izolatoare din porţelan sau siliconi în intervale, conform proiectului, sau o LEC-10 kV de  secţiunea necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului cu izolaţie XLPE.  


1.3. De instalat un PT-10/0,4kV cu transformatoare de capacitatea necesară, conform proiectului.


1.4. Din ID-0,4kV a PT nou montat până la obiect, de montat numărul necesar de linii electrice, conform proiectului.


1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând manşoane şi terminale termo retractabile sau retractabile la rece.


1.6. Toate liniile electrice care se află în zona de construcţie, să fie supuse strămutării (reamplasării), conform proiectului.


1.7. Denumirea de dispecerat a liniilor electrice supuse strămutării, locul intercalării lor,  precum şi noile lor trasee, să fie coordonate în prealabil cu reprezentanții ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.

   Operatorul sistemului de distribuție va realiza lucrările de proiectare şi strămutare a reţelei electrice nemijlocit după      


   încheierea contractului de prestare a serviciilor şi a achitării prealabile de către solicitant a costurilor aferente strămutării rețelei electrice.  (Conform  Articolului 96, alin. (19) al   LEGII Nr. 107  din  27.05.2016 cu privire la energia electrică).


2. CERINŢE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.87 - 10 kV

3. CERINŢE DE PROTECŢIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului în construcții”   NCM G.02.02:2018.

4. VALOARA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 
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1.008  kA.


4.1. Valoarea minimală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică:


4.2. Valoarea maximală a curentului de scurtcircuit în punctul de racordare la reţeaua electrică:

5. CERINŢE DE PROTECŢIE PRIN RELEE: conform cap. 3.2 NAIE.

6. CERINŢĂ FAŢĂ DE IZOLAŢIE ŞI PROTECŢIA CONTRA SUPRATENSIUNII:

6.1. Pentru instalaţiile electrice cu tensiunea de lucru 10 kV:


6.1.1. De prevăzut conform p. 4.2.133-4.2.159 şi p. 2.5.116-2.5.134 din NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie.


6.2. Pentru receptoarele electrice, alimentate la tensiunea mai mică de 1kV:


6.2.1. De prevăzut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) şi de comutaţie.


6.2.2. Se recomandă utilizarea declanşatoarelor independente sau relee cu funcţii de protecţie împotriva variaţiilor lente şi rapide (supratensiuni) ale tensiunii.


6.2.3. De prevăzut aparat de comutaţie cu protecţie diferenţială conform pp. 7.1.71-7.1.86 din NAIE.


6.2.4. Se admite instalarea unui aparat combinat cu toate protecţiile enumerate în pp. 6.2.2 şi 6.2.3, inclusiv cu protecţii contra supracurenţilor.


6.2.5. Aparatele de protecţie specificate în pp. 6.2.1.-6.2.4 trebuie instalate în aval de întreruptorul automat principal, în exteriorul panoului de evidenţă indicat în p. 8.


7. CERINŢE FAŢĂ DE AUTOMATIZARE: nu aplică.

8. CERINŢE FAŢĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:


8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor  Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74  din  25.02.2022 Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022).


8.1.1. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5S. Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. 


8.1.2. Ca excepție, în cazul punctelor de măsurare cu putere racordată de până la 50 kW, unde poate fi utilizat contorul de energie electrică de conectare directă, se admite utilizarea contoarelor de energie electrică activă cu clasa de precizie 1.


8.1.3. Contorul electric va înregistra şi stoca următoarele mărimi: puterea activă cu semn, puterea reactivă cu semn, tensiunea pe fiecare fază, curentul pe fiecare fază, defazajul între curent şi tensiune pe fiecare fază.  


8.1.4. Contorul electronic de energie electrică va avea capacitatea măsurării orare a cantității de energie electrică şi a puterii electrice consumate în toate cele patru cadrane cu capacitatea stocării datelor pe parcurs a cel puțin 45 zile, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii.


8.1.5. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei nr.19/2016


8.1.6. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern al contorului electric şi, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii şi parametrizării.


8.1.7. La procurarea contorului consumatorul se asigură că contorul electronic poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care la procurat, care nu poate fi configurat şi parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) şi manuale de utilizare, necesare pentru derularea procesului de întreținere şi programarea a echipamentelor (contor şi modem).  


8.1.8. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum şi echipamentul de comunicare instalat de consumator trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție.


8.1.9. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze.


8.1.10. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate metrologic şi incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.


8.1.11. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5.


8.1.12. De amplasat echipamentul de evidenţă între bornele 0,4kV a transformatorului de forţă şi ID - 0,4kV.


8.1.13. De prevăzut constructiv lipsa accesului la bornele transformatorului de forţă şi la cablul în amonte de panoul de evidenţă.


8.2. Panoul de evidenţă (PEv)  se va instala: 


8.2.1. Pe peretele exterior al PT nou montat. Se va instala PEv cu două uşi dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm. Uşa interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor Furnizorului. Se va instala PEv din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, auto extingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.


8.2.2. De prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secţiune necesară pentru diferenţierea clară a circuitelor în panoul de evidenţă. În cazul circuitelor trifazate, fiecare  din conductorele de fază (A), (B) şi (C) va fi executat în culoare proprie.


9. Legarea la pământ şi îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu  cap. 1.7 NAIE. 


10. ALTE CERINŢE: Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice, ce se montează de către electricianul autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de reţea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de reţea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.

10.1. În instalaţiile electrice ale producătorului/consumatorului să se utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj și materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege și care nu vor afecta calitatea energiei electrice.


10.2. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019.


10.3. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează şi construieşte instalaţia de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costului de proiectare şi a tarifului de racordare.


10.4. Solicitantul achită costul de proiectare şi tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare.


10.5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant şi un electrician autorizat să proiecteze şi să execute instalaţia de racordare, după executarea şi recepţia instalaţiei de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune.


10.6. Instalaţiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de racordare executate de electricienii autorizaţi aparţin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite la pct. (10.7).


10.7. Persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în proprietate instalaţii electrice, linii electrice şi posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem.


10.8. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalaţiei, părţile (solicitantul şi operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor electrice şi semnează Actul de delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi Convenţia de interacţiune, care se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalaţiei de racordare, conform contractului de racordare. 


10.9. Elaborarea şi coordonarea proiectului instalaţiei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea la reţelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV a centralelor electrice, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile.


10.10. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul de racordare expirat nu poate fi prelungit.


În atenţia  solicitantului


1. În cazul în care solicitantul (potenţial utilizator de sistem) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.


2. După obţinerea avizului de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem) este in drept să solicite, operatorului de sistem proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare după încheierea contractului de racordare şi achitarea de către solicitant a costurilor de proiectare şi a tarifului de racordare.

3. După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potenţial utilizator de sistem):


3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obţinerii actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului;


3.2. stabileşte împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalaţiilor electrice ale solicitantului (potenţial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalaţiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de sistem a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi;


3.3. achită tariful de punere sub tensiune.


4. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune.


NOTĂ: Conform Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din  27.05.2016 Articolul 48 alin. 7, În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie, admiterea în exploatare a instalaţiei electrice se confirmă prin declaraţia electricianului autorizat, cu excepţia grădiniţelor, şcolilor, spitalelor, azilurilor de bătrîni şi a orfelinatelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.
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Aprobat: Inginer  Solicitări de Conectare                                              Radov Victor                    

Eliberat:  ____________________


                (Numele, Prenumele  si semnătura)

Primit: ___________________________


            (Numele, Prenumele  si semnătura solicitantului)


NOTĂ INFORMATIVĂ


Vă informăm că ÎCS „Premier Energy Distribution” SA prestează servicii de proiectare, montare și racordare a instalațiilor electrice la rețeaua de distribuție. Compania dispune de o experiență vastă și de personal de înaltă calificare la realizarea acestor lucrări, în conformitate cu reglementările, normele tehnice și de securitate în vigoare.


Vă garantăm prestarea serviciilor la cel mai înalt nivel de calitate, oferindu-vă prețuri rezonabile și respectarea termenului de executare a lucrărilor, în corespundere cu condițiile tehnice din avizul de racordare sau de montare a rețelelor electrice.


Pentru orice precizări privind serviciile de proiectare, montare și racordare la rețea suntem la dispoziția dvs. prin e-mail solutii@premierenergy.md sau la numerele de telefoane:
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		022 431-721, 062161721


022 431-470, 062161470





ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

tel.: +373 22 43 11 11

ot24@premierenergy.md


mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024
fax: +373 22 43 16 75

www.premierenergydistribution.md


Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011. Număr de identificare unic: 0000293

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

tel.: +373 22 43 11 11

ot24@premierenergy.md


mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024
fax: +373 22 43 16 75

www.premierenergydistribution.md


Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011. Număr de identificare unic: 0000293
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Condiţiile tehnice №   RF4300.RFT5601  din 13/09/2022 


              Conectarea la reţeaua telefonică ce aparţine S.A. „Moldtelecom” 


 


Denumirea obiectului Înființarea punctului de trecerecere a frontierei de Stat dintre 


Republica Moldova și România deschis traficul internațional Rutier Leova-Bumbăta.  
 


Aflat pe adresa  LEOVA  Extravilan 


Referinţă la scrisoarea №     28/09-13684    din   08/09/2022       
 


De la    SERVICIUL VAMAL AL RM 


 


1. De proiectat cablul magistral de marca FO-24 de la CTA-25 str. Aviatorilor  pînă la 


Extravilan punctul vamal 


       De prevăzut suplimentar: Amplasarea cablului în canalizarea telefonică pînă la 


adresa  str. Alexandr Vatlin 26. 


      De la adresa  str. Alexandr Vatlin 26, pînî la punctul vamal de instalat cablu în 


sol. 
2. Pilonii și elementele constructive ale acestora vor fi înlocuiți(te), conform actului de 


defect prezentat de către SEI S.A. „MOLDTELECOM”. 


3. La construcția rețelei subterane este necesar de a poza cablul în sol la adâncimea nu mai 


mică de 1,3 m.  


4. La trecerile peste râuri, râulețe, canale, sau alte obstacole de scurgere a apelor, de prevăzut 


pozarea cablului FO în tub din polietilenă Ø 40 mm (min.) pe sub albia acestora la 


adâncimea nu mai mică de 1,3 m, iar capetele tubului vor depăși cu cel puțin a câte 5 m din 


ambele părți marginea (malurile) obstacolelor. 


5. În cazul condițiilor dificile de pozare la trecerile peste obstacolele descrise în p.4, se 


admite pozarea cablu FO pe construcțiile existente a podurilor, în tub de polietilenă Ø40 


mm (min.), pozat în țeavă din oțel Ø60 mm (min.). 


6. La trecerile pe sub drumuri de prevăzut pozarea cablului FO în tub din polietilenă cu Ø40 


mm, în țevi de polietilenă (metal) cu Ø100 mm (min.). Lungimea tuburilor va depăși cu cel 


puțin a câte 2 m. din ambele pârți de la marginea pantei drumului. 
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7. În locurile de amplasare a manșoanelor de prevăzut o rezervă tehnologică de  cablu FO 


pentru montare, cu lungimea suficientă până la locul de acces a laboratorului mobil, dar nu 


mai mică de 15÷20 m. din fiecare parte. 


8. De prevăzut rezervă tehnologică de cablu FO la CTA. 


9. De prevăzut instalarea la manșoane a marcherilor inductivi de 101 kHz. și instalarea 


pilonilor de pichet la cotituri, la treceri peste drumuri, peste fiecare 20m. în localitățile 


urbane, peste fiecare 100m. alte localități. 


10. Distanța între manșoanele proiectate la cablu FO să fie de minim 100m. 


11. La pozarea cablu FO pe povârnișuri cu panta de 30º sau mai mare, de prevăzut măsurile 


necesare cablu contra eroziunii solului. 


12. La intersectarea cablului FO proiectat cu comunicațiile existente de prevăzut protecția 


acestuia contra deteriorărilor accidentale, mecanice sau de alt gen. 


13. De prevăzut pozarea mecanizată a cablului FO paralel cu comunicațiile existente la 


distanță nu mai mică de 2 m. de la acestea.  


14. De realizat schițele și desenele tehnice din proiect la scara de 1:500. 


15. Lucrările ce vor fi efectuate de Beneficiar, trebuie să fie executate sub supravegherea 


tehnică a S.A. „Moldtelecom”. Telefon pentru contact: 067199869 


16. Lucrările de reconectare a cablurilor existente vor fi efectuate doar de către S.A. 


„Moldtelecom”. 


17. Selectarea organizației de proiectare a rețelei de comunicații electronice se efectuează de 


beneficiar. 


18. Proiectarea și montarea se va executa numai de organizații sau persoane fizice autorizate 


în domeniul comunicațiilor electronice. 


19. Utilizarea materialelor și utilajului certificate în R.M. 


20. Prezentele condiții tehnice sânt valabile până la 1 an. 


21. De coordonat proiectul cu toate întreprinderile, organele administrative locale şi alte 


organizații cointeresate, cât și cu persoanele juridice și fizice pe teritoriul cărora va fi pozat 


cablul (în conformitate cu codul funciar al RM).  și cu S.A. „Moldtelecom” (Telefon pentru 


contact: 022570347,). 


22. După finisarea lucrărilor, pachetul de documente tehnice de prezentat în Departamentul 


Tehnic a  S.A. „MOLDTELECOM”. 
 
 
 
 
 


Vicedirector Tehnic Interimar                                                                      A. Sîrbu 
 
 


 


Condițiile tehnice sânt primite                                                              ___________________ 
 


ex. D. Carp  
tel 022570347 
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