CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Открытый плавательный бассейн со вспомогательным зданием по ул. Советская 13, с. Копчак р-на Чадыр-Лунга Объект № 11-2017
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Стены из блоков Ytong 


	
	
	1.1.  отм. 0,000


	1
	CD05D

	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены т.300мм из газобетонных блоков YTONG D400)

	m3
	11,1000

	2
	CD05D

	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены т.400мм из газобетонных блоков YTONG D400)

	m3
	55,5000

	
	
	1.2.  отм. +3.300


	3
	CD05D

	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены т.400мм из газобетонных блоков YTONG D400)

	m3
	56,8000

	
	
	2. Перегородки


	
	
	2.1. отм. -3,000


	4
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Бетонное основание В10)

	m3
	2,4000

	5
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром до 8 мм)

	kg
	27,3600

	6
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром более 8 мм)

	kg
	184,5000

	7
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная стена т. 250мм)

	m3
	7,5100

	8
	IzF50A

	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  (Горизонтальная гидроизоляция ц.п.р. с жидким стеклом)

	m2
	3,5100

	9
	CD51C

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичные перегородки т.120мм)

	100 m2
	0,1900

	10
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Заделка стыков - penoplast)

	m2
	3,5100

	11
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Закладка стыков армир. сеткой)

	m2
	14,8000

	
	
	2.2. отм. 0,000


	12
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная стена т.250мм)

	m3
	0,7500

	13
	CD51C

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичные перегородки т.120мм)

	100 m2
	1,8900

	14
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Заделка стыков - penoplast)

	m2
	7,7000

	15
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Заделка стыков армир. сеткой)

	m2
	51,4000

	
	
	2.3. Крепление перегородок


	16
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Крепления перегородок)

	kg
	261,6000

	17
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки С1)

	kg
	560,7000

	
	
	2.4. Утепление перегородок


	18
	IzF54С

	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Утеплитель пенополистирол т.80мм уголок алюм перфорир. (5,1 м.п.) - кирпичные перегородки)

	m2
	19,2000

	
	
	3. Проемы


	
	
	3.1. Окна


	19
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окно PVC OK1 6шт)

	m2
	3,8400

	20
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окно PVC OK2 (1 шт) OK5 (1шт)

	m2
	4,6500

	21
	CK23C

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окно PVC OK3 - 3шт, ОК4 - 1шт, ОК-4*1шт, ОК6 - 12шт)

	m2
	58,6000

	22
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконник пластиковый шир. 200мм)

	m
	31,5000

	23
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы алюм. с полимерным покрытием шир.300)

	m
	31,5000

	
	
	3.2. Витраж


	24
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Витраж PVC V1 - 1шт)

	m2
	4,0200

	25
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Витраж PVC V2 - 2шт)

	m2
	56,1000

	26
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Витраж PVC V3 - 1шт)

	m2
	7,6000

	27
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Витраж PVC V4 - 1шт)

	m2
	7,4000

	28
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Витраж PVC V5 - 1шт)

	m2
	8,7000

	29
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Витраж PVC V6 - 1 шт)

	m2
	6,8000

	
	
	3.3. Двери


	30
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери PVC, однопольная U-2 2шт, U-3 8шт, U-4 4шт, U-5 2шт, U-6 2шт, U-7 1шт, U-8 2шт, tambur 18,3m3) - без учета дверей 2-го этажа

	m2
	61,1400

	31
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери внутренние металлические U-1 2шт)

	m2
	5,0400

	
	
	4. Полы - без отделки второго этажа


	
	
	4.1. Subsol. Incaperea tehnica. 210 m2 (до 16 м2 - 27,7 м2, более 16 м2 - 182,3 м2)


	32
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В-12,5, т.80мм, до 16 м2)

	m2
	27,7000

	33
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В-12,5, т. 80 мм, более 16 м2)

	m2
	182,3000

	34
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В-12,5 т. 80 мм, более 16 м2)

	m2
	182,3000

	35
	CG22A5 к=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Уменьшение толщины В-12,5 на 20мм)

	m2
	-210,0000

	36
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка d-12 AIII шаг 100*100мм 11,54 кг/м2)

	kg
	2 486,4000

	37
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Полистереновые плиты т.100мм пл.200кг/м3)

	m2
	210,0000

	38
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р. М-150, т.30мм)

	m2
	210,0000

	39
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой ц.п.р М-150, т.35мм)

	m2
	210,0000

	40
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga  (Увеличение толщины стяжки на 5 мм)

	m2
	210,0000

	41
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка керамическая порцелонат, на клею Anserglob, до 16м2)

	m2
	27,7000

	42
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка керамическая процелонат, на клею Anserglob, более 16 м2)

	m2
	182,3000

	43
	CG18A1

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp (Керамические плинтуса до 16м2)

	m
	28,5000

	44
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плинтуса более 16м2)

	m
	195,0600

	
	
	4.2. Тип 2. Этаж 1. 160,7 м2 (до 16 м2 - 64,7 м2, более 16 м2 - 96 м2)


	45
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)

	m2
	160,7000

	46
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Полистереновые плиты т. 100 мм пл. 200 кг/м3)

	m2
	160,7000

	47
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р. М-150, т.30 мм)

	m2
	160,7000

	48
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой ц.п.р. М-150, т.35 мм)

	m2
	160,7000

	49
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga  (Увеличение толщины стяжки на 5 мм)

	m2
	160,7000

	50
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка керамическая порцелонат, на клею Anserglob, до 16м2)

	m2
	64,7000

	51
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка керамическая порцелонат, на клею Anserglob, более 16м2)

	m2
	96,0000

	52
	CG18A1

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp (Керамические плинтуса, до 16м2)

	m
	69,3000

	53
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плинтуса, более 16 м2)

	m
	102,7000

	
	
	4.3. Тип 3. Этаж 1. 45,3 м2 (до 16 м2 - 45,3 м2)


	54
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляционная пленка)

	m2
	45,3000

	55
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Полистереновые плиты т.100 мм пл. 200кг/м3)

	m2
	45,3000

	56
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р М-150, т.30мм)

	m2
	45,3000

	57
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой ц.п.р М-150, т.35 мм)

	m2
	45,3000

	58
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga (Увеличение толщины стяжки на 5 мм)

	m2
	45,3000

	59
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция пергамином в 1 слой)

	m2
	45,3000

	60
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка керамическая порцелонат, на клею Anserglob, до 16 м2)

	m2
	45,3000

	61
	CG18A1

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp (Керамические плинтуса, до 16 м2)

	m
	48,5000

	
	
	5. Внутреняя отделка (без отделки 2-го этажа)


	
	
	5.1. Потолок


	62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)

	m2
	423,0000

	63
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) "Knauff" б=3mm

	m2
	423,0000

	64
	CF53B k=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) уменьшение "Knauff" на 2 мм)

	m2
	-423,0000

	65
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)

	m2
	423,0000

	66
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)

	m2
	423,0000

	67
	CN05C

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска потолка водоэмульсией)

	m2
	423,0000

	
	
	5.2. Стены


	68
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен ц.п.р. т. 20мм)

	m2
	1 208,0000

	69
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)

	m2
	782,0000

	70
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь "Knauff" б=5мм)

	m2
	782,0000

	71
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  толщиной 1,0 мм)

	m2
	782,0000

	72
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)

	m2
	782,0000

	73
	CN05C

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Окраска стен водоэиульсией)

	m2
	782,0000

	74
	

	Coler

	m2
	1 382,0000

	75
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Керамическая плитка на стенах)

	m2
	426,0000

	
	
	5.3. Отделка периливной емкости 


	76
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка внутренних поверхностей бассейна с добавкой Planicrete)

	m2
	55,4000

	77
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Гидроизоляция из Mapelastic - чаша бассейна и переливная емкость)

	m2
	55,4000

	78
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска переливного борта и переливной емкости краской Mapecaut I24)

	m2
	55,4000

	79
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка мозаичной плиткой на клею)

	m2
	55,4000

	
	
	6. Плоская кровля (285 м2)


	80
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (Оклейка швов полосой рубероида шир.200мм)

	m2
	57,0000

	81
	IzF11A

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Термоизоляционный слой из керамзитового гравия толщ. от 20мм до 150мм)

	m3
	24,3000

	82
	IzF18B к=1,25

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из ц.п.р. М150, ср.т. 2,5 см)

	m2
	285,0000

	83
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Цементопласт 180 кг/м3 т.100мм)

	m2
	285,0000

	84
	IzF18B

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из ц.п.р. М150, ср.т. 2,0 см)

	m2
	285,0000

	85
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Рубероид РКП-350Б, на мастике МБК-Г-65А, в 4 слоя)

	m2
	285,0000

	86
	CE05A

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Оцинкованный лист шир.40см на парапете)

	m2
	35,5000

	87
	SB28B

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Водосточная воронка d=100mm)

	buc
	2,0000

	
	
	7. Наружная отделка


	
	
	7.1. Фасад


	88
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка "Gleta"  фасад и откосы)

	m2
	540,0000

	89
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка "TINC" фасад и откосы)

	m2
	540,0000

	90
	

	Coler

	m2
	540,0000

	91
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)

	m2
	195,0000

	
	
	7.2. Отделка чаши бассейна


	92
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Штукатурка внутренних поверхностей бассейна с добавкой Planicrete)

	m2
	230,0000

	93
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Гидроизоляция из Mapelastic - чаша басейна и переливная емкость)

	m2
	230,0000

	94
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска переливного борта и переливной емкости краской MAPECAUT I24)

	m2
	230,0000

	95
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка мазаичной плиткой на клею)

	m2
	230,0000

	
	
	8. Гидроизоляция фундаментов


	96
	IzF04F к=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная гидроизоляция битумом, в 2 слоя)

	m2
	162,0000

	97
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana profilata PLANTER STANDART)

	m2
	218,7000

	
	
	9. Ограждения ОГ-1, ОГ-2


	
	
	9.1. Ограждение ОГ-1


	98
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Ограждение проф.труба, лист)

	t
	0,0410

	99
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)

	t
	0,0410

	
	
	9.2. Ограждение ОГ-2


	100
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Ограждение проф.труба, лист) 

	t
	0,0690

	101
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)

	t
	0,0690

	
	
	10. Пожарная лестница ПЛ-1


	102
	CL10A

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Пожарная лестница ПЛ-1)

	t
	0,1220

	103
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)

	t
	0,1220

	
	
	11. Переходной мостик (2шт)


	104
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Металлоконструкции проф.труба, лист, уголок, арм-ра)

	t
	0,3370

	105
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)

	t
	0,3370

	
	
	12. Лестницы для бассейна


	106
	

	 Лестницы для бассейна h=0.9 m

	buc
	8,0000

	107
	

	Лестницы для бассейна h=2.0 m

	buc
	2,0000

	
	
	13. Наружная лестница (лист 11)


	108
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка керамическая порцелонат, на клею Anserglob, до 16 м2)

	m2
	8,6000

	
	
	14. Крыльцо


	109
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетонные конструкции В-15)

	m3
	0,8300

	110
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 5Вр 1 шаг 100*100 мм 1,32кг/м2

	kg
	8,7000

	111
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	5,4000

	112
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Керамическая морозостойкая нескользкая плитка на клее)

	m2
	2,5000

	
	
	15. Отмостка


	113
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.100мм)

	m3
	5,8000

	114
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Бетонная отмостка В-15 т. 10-12 см)

	m2
	58,0000

	115
	CG22A5

	Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Увеличение толщины В-15 на 10 мм)

	m2
	58,0000

	116
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 8 AIII шаг 150*200мм (5,14кг/м2)

	kg
	298,0000

	117
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) БР100*20*8

	m
	59,0000



