
Anexa nr. 3                                                                                                                       

Specificaţii tehnice 

Ofertantul: ICS ACSEAL GAZ SRL  În calitate de: manager vânzări , Numele, Prenumele: Galbur Igor 069844223, Semnat: Autorizat   

Valabilitatea ofertei :  60 zile      10.02.2025 

 Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1738654402163 din 04.02.2025 

 Obiectul achiziției:  Materiale pentru sudare 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denumirea modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

Standa

rde de 

referin

ţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Lotul 1     
 

 

 

Electrozi D 4  Electrozi D 4 China 
Golden Bridge 

Welding Materials 
Group 

Electrozi 4 mm  
EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12  

AWS A5.1 : E6013  

Electrozi  sudura – 4mm x 350 mm cu acoperire 
rutil, EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 AWS A5.1 : 
E6013tip Golden Bridge, pentru sudura cu arc 
electric a oțelurilor cu conținut de carbon, curent 

continuu și alternativ,  

 

 

Electrozi D 3  

 
Electrozi D 3 China 

Golden Bridge 

Welding Materials 

Group 

Electrozi 3,2 mm  
EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12  

AWS A5.1 : E6013  

Electrozi  sudura – 3,2mm x 350 mm cu acoperire 
rutil, EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 AWS A5.1 : 
E6013tip Golden Bridge, pentru sudura cu arc 
electric a oțelurilor cu conținut de carbon, curent 
continuu și alternativ 

 

 
Electrozi D 2 INOX  
 

Electrozi D 2 INOX 
India 

 

Superon  

Schweisstechnik 

India  Limited 

Electrozi 2 mm  
EN ISO 3581-A : E 25 20 R 12  

AWS A5.4 : E013-16  

Electrozi pentru sudura inox  Electrozi Inox 
SUPER OPTIMAL  EN ISO 3581-A : E 25 20 R 12  

AWS A5.4 :  308 L16  ( 2.00  x 350 ) - 2.0  kg 

 

 
Lotul 2     

 
 

 
Sârmă pentru sudare 0,8 mm  
 

Sarma GB SG2 ( D 200 )             
( 0.8 mm )   - 5 kg
  

China 
Golden Bridge 

Welding Materials 
Group 

Sârmă pentru sudat H – 0.8 mm  
SFA5.18 ER70S-6  

Sarma GB SG2 ( D 200 )  ( 0.8 mm )    

SFA5.18 ER70S-6  

 
Sârmă pentru sudare 1,0 mm  

Sarma GB SG2 ( D 300 )             
( 1.0 mm )    

China 
Golden Bridge 

Welding Materials 
Group 

Sârmă pentru sudat H – 1.0 mm  

SFA5.18 ER70S-6  

Sarma GB SG2 ( D 200 )  ( 1.0 mm )    

SFA5.18 ER70S-6 
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