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VOLUMUL 1 

SECȚIA 1: INTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI 
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SECȚIA I  INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI 

REF. PUBLICARE: COMINF/3.1/1-3.2 

La depunerea ofertelor, ofertanții trebuie să respecte toate instrucțiunile, formularele, termenii de 

referință, dispozițiile contractului și specificațiile cuprinse în acest dosar de ofertă. Nerespectarea ofertei 

care conține toate informațiile și documentațiile necesare în termenul specificat poate duce la 

respingerea ofertei. 

Aceste instrucțiuni stabilesc regulile de depunere, selecție și punere în aplicare a contractelor finanțate 

în cadrul prezentei cereri de ofertă, în conformitate cu Ghidul practic (disponibil pe internet la adresa : 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do). 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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 PARTEA GENERALĂ 

1. INSTRUCȚII GENERALEOfertanții trebuie să prezinte oferte pentru toate lucrările solicitate în dosar. 

Ofertele nu vor fi acceptate pentru loturile incomplete. 

1.2. Orar 

 DATA ORA 

Ședința de clarificare Conform AIS RSAP 

Vizita la teren Conform AIS RSAP 

Data limită pentru solicitarea 

clarificărilor de la Autoritatea 

Contractantă 

Cu 21 de zile înainte de 

termenul limită pentru 

licitații 
Conform AIS RSAP 

Ultima dată la care sunt eliberate 

clarificări de către Autoritatea 

Contractantă 

Cu 11 zile înainte de 

termenul limită pentru 

licitații 
- 

Termenul limită de depunere a ofertelor Conform AIS RSAP 

Ședința de deschidere a ofertelor Conform AIS RSAP 

Notificarea ofertantului câștigător Cel mult 90 de zile de la 

data limită pentru 

licitații 
- 

Semnătura contractului La cel mult 150 de zile 

de la data limită pentru 

licitații 
- 

* Toate orele sunt în fusul orar al țării Autorității Contractante pentru Data provizorie 

2. FINANȚARE 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, în conformitate cu regulile Programului Operațional Comun 
România - Republica Moldova 2014 - 2020. 

Proiectul este cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova.PARTICIPARE 

3.1. Participarea este deschisă tuturor persoanelor fizice care sunt cetățeni ai și persoanelor juridice 

(care participă fie individual, fie în cadrul unui grup - consorțiu - de ofertanți), care sunt 

stabilite în mod eficient într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară eligibilă sau 

teritoriului, astfel cum sunt definite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2014 de 

stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor 

Uniunii de acțiune externă (CIR) pentru instrumentul aplicabil în temeiul căruia este finanțat 

contractul (a se vedea, de asemenea, rubrica 22 din anunțul de participare). Participarea este 

deschisă și organizațiilor internaționale. Toate livrările care fac obiectul acestui contract trebuie 

să provină dintr-una sau mai multe dintre aceste țări. Cu toate acestea, acestea pot proveni din 

orice țară atunci când suma bunurilor care urmează să fie achiziționate este sub 100 000 de 

euro. 

3.2. Acești termeni se referă la toți cetățenii statelor de mai sus și la toate persoanele juridice, companiile 

sau parteneriatele stabilite în statele de mai sus. În scopul dovedirii conformității cu această regulă, 

ofertanții fiind persoane juridice, trebuie să prezinte documentele cerute de legislația țării respective. 

3.3. Cerința de eligibilitate detaliată în subclauzele 3.1 și 3.2 se aplică tuturor membrilor unei societăți 

mixte / consorțiului și tuturor subcontractanților, precum și tuturor entităților pe a căror capacitate se 

bazează ofertantul pentru criteriile de selecție. Fiecare ofertant, membru al unei întreprinderi mixte / 
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consorții, fiecare entitate care furnizează capacitate, fiecare subcontractant care furnizează mai mult 

de 10% din lucrări și fiecare furnizor care furnizează mai mult de 10% din lucrări trebuie să certifice 

că îndeplinesc aceste condiții. Aceștia trebuie să-și demonstreze eligibilitatea printr-un document 

datat cu mai puțin de un an de la data limită de depunere a ofertelor, întocmit în conformitate cu 

legislația sau practica lor națională sau cu copii ale documentelor originale care să ateste constituția și 

/ sau statutul juridic și locul înregistrarea și / sau sediul legal și, dacă este diferit, locul administrației 

centrale. Autoritatea contractantă poate accepta alte dovezi satisfăcătoare că aceste condiții sunt 

îndeplinite. 

3.4. Persoanele fizice, companiile sau întreprinderile care se află într-o situație prevăzută în secțiunea 

2.3.3.1 („excluderea de la participarea la procedurile de achiziții publice”) și secțiunea 2.3.3.2 

(„respingerea dintr-o procedură dată”) din Ghidul practic, nu au dreptul la să participe la această 

procedură de licitație sau să li se atribuie un contract. În caz contrar, oferta lor va fi considerată 

necorespunzătoare sau, respectiv, neregulată. Ofertanții trebuie să furnizeze declarații în sensul că nu 

se află în niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în secțiunea 2.3.3 din Ghidul practic. 

Declarațiile trebuie să acopere toți membrii unei întreprinderi mixte / consorții. Ofertanții vinovați de 

declarații false pot suporta, de asemenea, sancțiuni financiare și excludere în conformitate cu 

secțiunea 2.3.4 din Ghidul practic. 

3.5. Situația de excludere menționată la subclauza 3.4 se aplică tuturor membrilor unei societăți mixte / 

consorțiului, tuturor subcontractanților și tuturor furnizorilor ofertanților, precum și tuturor entităților 

pe a căror capacitate se bazează ofertantul pentru criteriile de selecție. 

3.6. Limita superioară autorizată pentru subcontractare este de 40% din valoarea ofertei
1
. 

4. O SINGURĂ OFERTĂ PER OFERTANT 

O companie nu poate prezenta o ofertă pentru un anumit contract, atât individual, cât și ca membru al unui 

consorțiu / asociere. Participarea unui ofertant la mai multe oferte pentru un contract va duce la 

descalificarea tuturor acelor oferte pentru acel contract în care este implicată partea. Aceeași companie 

poate participa ca subcontractant la diferite oferte numai dacă acest lucru este justificat de natura specifică 

a pieței și aprobat de autoritatea contractantă. 

5. CHELTUIELI PENTRU OFERTĂ 

5.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertei. Autoritatea Contractantă nu 

va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru astfel de costuri, indiferent de conduita sau rezultatul 

procedurii. 

5.2. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă și nici nu va acoperi orice cheltuieli sau pierderi 

suportate de ofertant prin vizite și inspecții la fața locului sau orice alt aspect al ofertei sale. 

6. VIZITA LOCAȚIEI ȘI ȘEDINȚA DE CLARIFICARE 

6.1. Ofertantului este foarte recomandat să viziteze și să inspecteze locul lucrărilor și împrejurimile sale în 

scopul evaluării, pe propria răspundere, cheltuieli și riscuri, a factorilor necesari pentru pregătirea 

ofertei sale și semnarea contractului pentru lucrări. (Data, ora și locul, a se vedea punctul 13 din 

anunțul de participare.) 

6.2. O ședință de clarificare și / sau o vizită la fața locului va avea loc de către autoritatea contractantă 

(data, ora și locul, a se vedea punctul 13 din anunțul de participare). 

DOCUMENTELE OFERTEI 

                                                      

1  If the tender includes subcontracting, it is recommended that the contractual arrangements between 
the tenderer and its subcontractors include mediation, according to national and international practices, as a 
method of dispute resolution. 
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7. CONȚINUTUL DOCUMENTELOR OFERTEI 

Setul de documente ale ofertei cuprinde documentele specificate în scrisoarea de invitație. 

Ofertanții își asumă răspunderea exclusivă pentru examinarea cu atenție a documentelor ofertei, inclusiv a 

documentelor de proiectare disponibile pentru inspecție și a oricăror modificări ale documentelor ofertei 

emise în perioada de licitație și pentru obținerea de informații fiabile cu privire la orice condiții și obligații 

care pot afecta în vreun fel suma sau natura ofertei sau executarea lucrărilor. În cazul în care ofertantul este 

câștigător, nicio cerere pentru modificarea sumei ofertei nu va fi examinată pe motiv de erori sau omisiuni 

în obligațiile ofertantului descrise mai sus. 

8. EXPLICAȚII PRIVIND DOCUMENTELE OFERTEI 

8.1. Ofertanții pot trimite întrebări în scris cu până la 21 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea 

ofertelor, specificând referința publicării și titlul contractului în format electronic prin AIS RSAP. 

Autoritatea contractantă nu are obligația de a furniza informații suplimentare după această dată. 

Autoritatea contractantă trebuie să răspundă la toate întrebările ofertanților cu cel puțin 11 zile înainte 

de termenul limită pentru primirea ofertelor. 

8.2. Întrebările și răspunsurile vor fi publicate pe site-ul MTender la https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1609846967738  

9. MODIFICAREA DOCUMENTELOR OFERTEI 

9.1. Autoritatea contractantă poate modifica documentele ofertei publicând modificări cu până la 11 zile 

înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. 

9.2. Fiecare modificare publicată va face parte din documentele ofertei și va fi publicată pe site-ul 

MTender https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738  

9.3. Autoritatea contractantă poate, după caz și în conformitate cu clauza 18, să extindă termenul de 

depunere a ofertelor pentru a oferi ofertanților suficient timp pentru a lua în considerare modificările 

la pregătirea ofertelor lor. 

PREGĂTIREA OFERTEI 

10. LIMBA OFERTELOR 

10.1. Oferta și toate corespondențele și documentele legate de oferta schimbată de ofertant și de 

autoritatea contractantă trebuie să fie scrise în limba procedurii, care este engleza și / sau româna. 

Toată corespondența referitoare la plăți, inclusiv facturile și certificatele de plată intermediare și 

finale, trebuie trimise, de asemenea, autorității contractante în engleză și / sau română. 

10.2. În cazul în care documentele justificative nu sunt scrise într-una dintre limbile oficiale ale 

Uniunii Europene, trebuie atașată o traducere în limba cererii de ofertă. În cazul în care documentele 

se află într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene decât engleza, se recomandă insistent să se 

furnizeze o traducere în limba cererii de oferte, pentru a facilita evaluarea documentelor. 

11. CONȚINUTUL ȘI PREZENTAREA OFERTEI 

11.1. Ofertele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

Ofertele trebuie să cuprindă documentele și informațiile din clauza 12 de mai jos. 

Oferta trebuie să fie semnată de o persoană sau persoane împuternicite prin procură prezentate în 

conformitate cu formularul 4.3 din volumul 1, secțiunea 4 a dosarului de licitație. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
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Paginile relevante ale documentelor specificate în clauza 12 trebuie semnate conform 

indicațiilor. 

Ofertantul trebuie să furnizeze toate documentele solicitate de dosarul ofertei. Toate aceste 

documente, fără excepție, trebuie să respecte strict aceste condiții și dispoziții și să nu conțină 

modificări aduse de ofertant. Ofertele care nu respectă cerințele dosarului ofertei pot fi respinse. 

11.2. Lucrările nu sunt împărțite în loturi. Ofertele trebuie să fie pentru toate cantitățile indicate. 

12. INFORMAȚII/DOCUMENTE FURNIZATE DE OFERTANȚI 

12.1. Toate ofertele trebuie să cuprindă următoarele informații și documente completate 

corespunzător: 

Formularul de ofertă, împreună cu anexa 1 „Declarația de onoare privind criteriile de excludere 

și criteriile de selecție” utilizând formularul furnizat în volumul 1, secțiunea 2; 

Documentația necesară în chestionarul din volumul 1, secțiunea 4, inclusiv toate formularele 

atașate; 

Formularele furnizate în volumul 4: 

Volumul 4.2.2 - Rezumat; 

Volumul 4.2.3 - Defalcarea prețului forfetar; 

Volumul 4.2.4 - Programul zilnic de lucru; 

Volumul 4.2.5 - Defalcarea detaliată a prețurilor. 

Defalcarea prețului forfetar și defalcarea detaliată a prețurilor nu derogă în niciun fel de clauza 

conform căreia, într-un contract forfetar, prețul total al contractului rămâne fixat, indiferent de 

cantitatea de muncă efectiv efectuată. 

12.1.1.1. Prețurile din volumul 4 sunt considerate a fi stabilite pe baza condițiilor în vigoare cu 

30 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. 

Defalcarea detaliată a prețurilor trebuie utilizată atunci când este solicitată în orice scop în 

temeiul contractului, în special pentru a furniza coeficienții pentru aplicarea formulei de 

revizuire a prețurilor menționată la articolul 48.2 din condițiile speciale. Ofertantul trebuie 

să furnizeze calcule aritmetice clare pentru coeficienții propuși. 

Declarațiile fluxului de numerar. 

Copii ale celor mai recente documente care arată organigrama, statutul juridic și locul de 

înregistrare a sediului ofertantului, o împuternicire care împuternicește persoana care semnează 

oferta și toată documentația aferentă. Aceste documente trebuie să urmeze formularele din 

volumul 1, secțiunea 4 a dosarului de licitație: 

• informații generale despre ofertant (formularul 4.1) 

• organigrama (formularul 4.2) 

• împuternicire (formular 4.3). 

Dovezi care arată că activele lichide și accesul la facilitățile de creditare sunt adecvate pentru 

acest contract, confirmate printr-o declarație financiară pentru ultimii trei ani verificată de un 

contabil agreat. Aceste dovezi trebuie furnizate utilizând Formularul 4.4, Situația financiară, în 

Volumul 1, Secțiunea 4 a documentelor de licitație. 



15 January 2016 Pagina 7 din 16 

d4b_itt_RO 

Proiecții financiare pentru următorii doi ani. Aceste informații trebuie să urmeze Formularul 4.4, 

Situația financiară, furnizat în conformitate cu Volumul 1, Secțiunea 4 din documentele de 

licitație. 

Formular de identificare financiară (formularul 4.5a, volumul 1) și fișierul entității juridice 

(formularul 4.5b, volumul 1). Dacă ofertantul a semnat deja un alt contract finanțat de Uniunea 

Europeană, acesta poate furniza în locul formularelor și documentelor justificative fie numerele 

de dosar primite, fie copii ale formularelor furnizate cu acea ocazie, cu excepția cazului în care s-

a produs între timp o modificare. 

Informații despre calificările tehnice ale ofertantului. Aceste informații trebuie să urmeze 

formularele din volumul 1, secțiunea 4 a documentelor de licitație și să includă: 

• o prezentare a organizației ofertantului, inclusiv numărul total de personal angajat (formularul 

4.6.1.1), 

• o listă a personalului propus pentru executarea contractului, cu CV-urile personalului cheie 

(formularele 4.6.1.2 și 4.6.1.3), 

• o listă a instalației pentru executarea contractului. Descrierile trebuie să demonstreze 

capacitatea ofertantului de a finaliza lucrările și ar trebui să includă, printre altele, 

următoarele elemente: 

- Buldozere 

- Rola de asfalt și basculantă 

- Instalatie de deshidratare 

- Instalare de amestecare și plasare a betonului 

- Macarale și echipamente de ridicat 

- Etc. 

Ofertantul trebuie să indice dacă acest echipament este deținut, angajat sau utilizat de un 

subcontractant. Documentele producătorului care descriu pe deplin echipamentul trebuie să fie 

prezentate împreună cu oferta (formularul 4.6.2); 

 listă a materialelor și a oricăror consumabile destinate utilizării în lucrări, precizând originea 

acestora; 

 un plan de lucru cu scurte descrieri ale sarcinilor principale (Formularul 4.6.3), care arată 

secvența și calendarul propus pentru implementarea sarcinilor. În special, propunerea trebuie 

să detalieze lucrările temporare și permanente care urmează să fie construite. Ofertantul 

trebuie să țină seama de condițiile meteorologice și de cerința de a pregăti proiectele și de a 

obține autorizații de construcție înainte de efectuarea lucrărilor de construcție. Ofertantul 

trebuie să prezinte, de asemenea, o declarație de metodă cuprinzătoare, cu desene, dacă este 

necesar, care să prezinte metodele prin care își propune să efectueze lucrările. În special, 

ofertantul trebuie să indice numărul, tipurile și capacitățile uzinei și personalului pe care își 

propune să îl utilizeze pe principalele domenii de lucru; 

 diagramă cu bare critice care indică timpii și sarcinile alocate angajaților pentru acest contract 

(formularul 4.6.3); 

 date despre subcontractanți și procentul de lucrări care urmează să fie subcontractate 

(formularul 4.6.3); 

 dovezi ale experienței relevante în efectuarea lucrărilor de natură similară, inclusiv natura și 

valoarea contractelor, lucrările în mână și angajate contractual (formularul 4.6.4). Dovezile 

trebuie să includă experiență de succes în calitate de antreprenor principal în construcția a cel 

puțin 2 proiecte de aceeași natură și complexitate comparabile cu lucrările vizate de licitație 

în ultimii cinci ani; 

 informații cu privire la sediul principal propus (formularul 4.6.3); 
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 schiță a sistemului (sistemelor) de asigurare a calității care vor fi utilizate (formularul 4.6.7). 

 dacă este cazul, informații despre ofertanții implicați într-o asociere în participație / consorțiu 

(formularul 4.6.5); 

 detalii despre istoricul litigiilor lor din ultimii 5 ani (formularul 4.6.6); 

 detalii despre cazarea și facilitățile care trebuie furnizate pentru supraveghetor (formularul 

4.6.8); 

 orice alte informații (formularul 4.6.9). 

Documente justificative, declarații și angajamente conform clauzelor 3.1-3.6 de mai sus. Aceste 

documente ar trebui să acopere toți membrii unei întreprinderi mixte / consorții și toți 

subcontractanții, după cum se specifică. 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în contract, toate bunurile achiziționate în temeiul 

contractului trebuie să provină dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o țară sau 

teritoriu din regiunile acoperite și / sau autorizate de instrumentele specifice aplicabile 

programului specificat în clauza 3.1 de mai sus. . În aceste scopuri, „origine” înseamnă locul în 

care mărfurile sunt exploatate, cultivate, produse sau fabricate și / sau din care sunt furnizate 

servicii. Originea mărfurilor trebuie determinată în conformitate cu acordurile internaționale 

relevante (în special acordurile OMC), care sunt reflectate în legislația UE privind normele de 

origine în scopuri vamale: Codul vamal (Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului), în 

special articolele 22-26 ale acestuia și dispozițiile de punere în aplicare ale codului 

[Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei. 

Ofertanții trebuie să furnizeze un angajament semnat de reprezentantul lor care să certifice 

conformitatea cu această cerință. Pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 2.3.1 Ghid practic. 

Modificări (dacă există); 

Garanția ofertei, utilizând formularul furnizat în volumul 1, secțiunea 3; 

Certificat de vizitare a site-ului și/sau participare la vizita de clarificare. 

12.2. Pentru a fi eligibili pentru atribuirea contractului, ofertanții trebuie să furnizeze dovezi că 

îndeplinesc criteriile de selecție. Acest lucru trebuie furnizat de ofertanți folosind formularele descrise 

la 12.1 de mai sus și orice formulare suplimentare pe care ofertanții ar putea să le folosească. 

Dacă o ofertă este depusă de un consorțiu, dacă nu este specificat, criteriile de selecție vor fi aplicate 

consorțiului în ansamblu. 

12.2.1. Criteriile de selecție pentru fiecare ofertant sunt următoarele: 

Capacitatea economică și financiară a candidatului: 

 Cifra de afaceri din ultimele 3 exerciții financiare trebuie să fie de cel puțin 2 000 000 EUR 

(pe fiecare an) sau echivalent în orice monedă, 

 Resurse financiare disponibile (min 40%) din valoarea ofertei; confirmat prin extras / extras 

bancar, 

 Raportul curent (active circulante / pasive curente) din ultimul an pentru care s-au închis 

conturile trebuie să fie de cel puțin 1. În cazul unui consorțiu, acest criteriu trebuie îndeplinit 

de fiecare membru, 

 Lipsa datoriilor către bugetul de stat, confirmată de un certificat emis de inspectoratul fiscal. 

Capacitatea tehnică și profesională a candidatului: 
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 trebuie să fi finalizat cel puțin 2 proiecte de aceeași natură / cantitate / complexitate ca și 

lucrările vizate de ofertă și implementate în ultimii 5 ani. 

 trebuie să efectueze cel puțin 90% din lucrările contractuale folosind propriile resurse, ceea ce 

înseamnă că trebuie să aibă echipamentele, materialele, resursele umane și financiare 

necesare pentru realizarea respectivului procent din contract. 

 tot personalul său cheie trebuie să aibă studii superioare, experiență adecvată de cel puțin 5 ani 

și calificări dovedite relevante pentru lucrări de natură similară cu acest proiect. 

 manager de site; 

 maistru 

Personal tehnic certificat, cu minim 3 ani de experiență: 

 sudori în domeniul structurii metalice, 

 betonier, tinichigerie etc. 

 Network design engineer 

 VoIP certified Engineer  

 Routing/switching certified Engineer  

 Security Certified Engineer  

 Project Manager Experience 

 Minim două scrisori de recomandare de la beneficiar, cu privire la lucrările executate în 

ultimii 5 ani. 

12.2.2. Entități care furnizează capacitate: 

Un operator economic se poate baza, după caz și pentru un anumit contract, pe capacitatea altor 

entități, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. Câteva exemple de 

moment în care nu poate fi considerat adecvat de către autoritatea contractantă sunt atunci când 

ofertantul se bazează în principal pe capacitatea altor entități sau când se bazează pe criterii 

cheie. În cazul în care ofertantul se bazează pe alte entități, acesta trebuie să demonstreze 

autorității contractante că va avea la dispoziție resursele necesare pentru executarea contractului, 

de exemplu, prin angajarea acelor entități de a pune resurse la dispoziția sa. Astfel de entități, de 

exemplu, compania mamă a operatorului economic, trebuie să respecte aceleași reguli de 

eligibilitate și, în special, cea a naționalității, ca operatorul economic. În plus, oferta ar trebui să 

includă un document separat care să furnizeze date despre această a treia entitate pentru criteriul 

de selecție relevant. Dovada capacității trebuie furnizată la cererea autorității contractante. 

În ceea ce privește criteriile tehnice și profesionale, un ofertant se poate baza numai pe 

capacitățile altor entități în care acestea din urmă vor efectua lucrările pentru care sunt necesare 

aceste capacități. 

În ceea ce privește criteriile economice și financiare, entitățile pe a căror capacitate se bazează 

ofertantul devin responsabile în mod solidar pentru executarea contractului. 

12.3. Ofertele depuse de companii în parteneriate care formează o societate mixtă / consorțiu trebuie 

să îndeplinească, de asemenea, următoarele cerințe: 

 Oferta trebuie să includă toate informațiile solicitate la punctul 12.1 de mai sus pentru fiecare 

membru al asocierii în participație / consorțiu și date de sinteză pentru executarea lucrărilor de 

către ofertant. 
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 Oferta trebuie semnată într-un mod care obligă legal toți membrii. Un membru trebuie să fie 

numit membru principal și această numire trebuie confirmată prin depunerea împuternicirilor 

semnate de semnatarii împuterniciți legal care reprezintă toți membrii. A se vedea formularul 

4.6.5 din volumul 1 și formularul de licitație. 

 Toți membrii asocierii / consorțiului sunt obligați să rămână în asocierea mixtă / consorțiul pe 

întreaga perioadă de execuție a contractului. Consultați declarația din formularul de licitație. 

13. PRETURILE OFERTEI 

13.1. Moneda licitației este [MDL]. 

13.2. Ofertantul trebuie să furnizeze Defalcarea prețului forfetar în [MDL]. Prețul de licitație trebuie 

să acopere toate lucrările descrise în documentele de licitație. Toate sumele din Defalcarea prețului 

forfetar, chestionarul și alte documente trebuie, de asemenea, exprimate în această monedă, cu 

excepția originalelor situațiilor financiare anuale și bancare. 

13.3. Ofertanții trebuie să citeze toate componentele Defalcarii prețului forfetar. Nu se va efectua 

nicio plată pentru articolele care nu au fost costate; astfel de articole vor fi considerate a fi acoperite 

de alte articole din Defalcarea prețului forfetar. 

13.4. Dacă ofertantul oferă o reducere, acesta trebuie specificat în mod clar în Defalcarea prețului 

forfetar din volumul 4 și indicat în formularul de ofertă în volumul 1, secțiunea 1.2. Reducerea trebuie 

cotată pentru toate lucrările. 

13.5. Dacă ofertantul oferă o reducere, reducerea trebuie să fie inclusă pe fiecare certificat de plată 

intermediară și calculată pe aceeași bază ca în ofertă. 

14. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI 

14.1. Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de 

depunere a ofertelor indicate în anunțul de participare la licitație, în invitația de participare la licitație 

sau modificată în conformitate cu clauzele 9 și / sau 18. 

14.2. În circumstanțe excepționale, autoritatea contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate, să solicite ofertanților să prelungească valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă, 

care nu poate depăși 40 de zile. Astfel de solicitări și răspunsurile la acestea trebuie făcute în scris. Un 

ofertant poate refuza să se conformeze unei astfel de cereri fără a-și pierde garanția de licitație. În 

cazul în care ofertantul decide să accepte cererea, acesta nu își poate modifica oferta și este obligat să 

extindă valabilitatea garanției sale de ofertă pentru perioada de valabilitate revizuită a ofertei. În cazul 

în care autoritatea contractantă este obligată să obțină recomandarea grupului menționat în secțiunea 

2.3.3.1 din Ghidul practic, autoritatea contractantă poate solicita o prelungire a valabilității ofertelor 

până la adoptarea respectivei recomandări. 

14.3. Ofertantul câștigător trebuie să își mențină oferta pentru încă 60 de zile. Această perioadă se 

adaugă perioadei de valabilitate, indiferent de data notificării. 

 

15. GARANȚIA OFERTEI 

15.1. Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție de ofertă în forma prevăzută 

în volumul 1, secțiunea 3 a dosarului de ofertare sau într-o altă formă acceptabilă pentru autoritatea 

contractantă care îndeplinește cerințele esențiale stabilite în acesta. Garanția pentru licitație trebuie să 

fie de 2% din bugetul disponibil pentru contract. Garanția originală trebuie inclusă în oferta originală. 

15.2. Acesta poate fi furnizat sub forma unei garanții bancare, a unui proiect de bancher, a unui cec 

certificat, a unei garanții furnizate de o companie de asigurări și / sau de garanții sau a unei scrisori de 

credit irevocabile întocmită autorității contractante. 
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15.3. Garanția ofertei trebuie să rămână valabilă timp de 60 de zile după perioada de valabilitate a 

ofertei, inclusiv orice prelungiri, și să fie eliberată autorității contractante pentru suma necesară. 

15.4. Garanțiile de licitație ale ofertanților nereușitați vor fi returnate împreună cu scrisoarea de 

informare a faptului că ofertantul nu a reușit. 

15.5. Garanția de ofertare a ofertantului câștigător trebuie eliberată atunci când ofertantul a semnat 

contractul și a furnizat garanția de executare necesară. 

16. OFERTE ALTERNATIVE 

Ofertele alternative nu vor fi luate în considerare. 

DEPUNEREA OFERTELOR 

17. SIGILAREA, MARCAREA ȘI DEPUNEREA OFERTEI 

17.1. Ofertele complete trebuie trimise autorității contractante în format electronic prin AIS RSAP 

pe site-urile web: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738  

17.2. Toate ofertele trebuie primite de către autoritatea contractantă înainte de termenul stabilit la 

punctul 19 din anunțul de participare la contract. 

18. EXTINDEREA TERMENULUI LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR 

Autoritatea contractantă poate, la propria sa discreție, să extindă termenul de depunere a ofertelor prin 

emiterea unei modificări în conformitate cu clauza 9. În astfel de cazuri, toate drepturile și obligațiile 

Autorității contractante și ale ofertantului cu privire la data inițială specificată în anunțul de participare vor 

fi supuse noii date. 

19. OFERTELE ÎNTÎRZIATE 

19.1. Toate ofertele primite după termenul limită de depunere specificat în anunțul de contract sau 

aceste instrucțiuni vor fi păstrate de autoritatea contractantă. Garanțiile vor fi returnate ofertanților. 

19.2. Nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru livrarea cu întârziere a ofertelor. Ofertele târzii 

vor fi respinse și nu vor fi evaluate. 

20. MODIFICAREA ȘI RETRAGEREA OFERTELOR 

20.1. Ofertanții își pot modifica sau retrage ofertele printr-o notificare scrisă înainte de termenul de 

mai sus. Nicio ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de depunere. Retragerile trebuie să 

fie necondiționate și vor pune capăt oricărei participări la procedura de licitație. 

20.2. Orice notificare de modificare sau retragere trebuie să fie pregătită și transmisă în conformitate 

cu clauza 17, iar plicul trebuie să fie marcat „alterare” sau „retragere”, după caz. 

20.3. Retragerea unei oferte în perioada cuprinsă între termenul limită de depunere și data expirării 

valabilității ofertei va duce la pierderea garanției ofertei. 

DESCHIDEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR 

21. DESCHIDEREA OFERTELOR 

21.1. Scopul deschiderii și examinării ofertelor este de a verifica dacă ofertele sunt complete, dacă 

au fost furnizate garanțiile de ofertă necesare, dacă sunt incluse documentele solicitate și dacă ofertele 

sunt în general în regulă. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
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21.2. Ofertele vor fi deschise în ședință publică la data și locul specificat la punctul 20 din anunțul 

de contract de către comitetul desemnat în acest scop. Comitetul va întocmi un proces-verbal al 

ședinței, care trebuie să fie disponibil ofertanților la cerere. 

21.3. La sesiunea de deschidere a ofertelor, pot fi anunțate numele ofertanților, prețurile ofertei, 

orice reduceri oferite, notificări scrise de modificare și retragere, prezența garanției de ofertare (dacă 

este necesar) și alte informații pe care autoritatea contractantă le poate considera adecvate. 

21.4. După deschiderea publică a ofertelor, nicio informație referitoare la examinarea, clarificarea, 

evaluarea sau compararea ofertelor sau recomandările privind atribuirea contractului nu poate fi 

dezvăluită decât după atribuirea contractului. 

21.5. Orice încercare a ofertantului de a influența comitetul de evaluare în procesul de examinare, 

clarificare, evaluare și comparare a ofertelor, de a obține informații despre evoluția procedurii sau de 

a influența autoritatea contractantă în decizia sa privind atribuirea contractului va avea ca rezultat în 

respingerea imediată a ofertei sale. 

22. EVALUAREA OFERTELOR 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita unui ofertant să clarifice orice parte din oferta 

sa pe care comitetul de evaluare o consideră necesară pentru a o evalua. Astfel de solicitări și 

răspunsurile la acestea trebuie făcute în scris. În niciun caz nu pot modifica sau încerca să schimbe 

prețul sau conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de comitetul de 

evaluare la analiza ofertelor. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica informațiile transmise de ofertant dacă 

comitetul de evaluare consideră că este necesar. 

22.1. Examinarea conformității administrative a ofertelor 

Scopul acestei etape este de a verifica dacă ofertele respectă cerințele dosarului de licitație. Se 

consideră că o ofertă este conformă dacă îndeplinește toate condițiile, procedurile și specificațiile din 

dosarul de licitație fără a se îndepărta în mod substanțial sau nu le atașează restricții. 

Abaterile sau restricțiile substanțiale sunt cele care afectează domeniul de aplicare, calitatea sau 

executarea contractului, diferă mult de termenii dosarului de licitație, limitează drepturile autorității 

contractante sau obligațiile ofertantului în temeiul contractului sau denaturează concurența pentru 

ofertanții ale căror oferte respecta. Deciziile conform cărora o ofertă nu este conformă din punct de 

vedere administrativ trebuie justificate în mod corespunzător în procesul-verbal de evaluare. 

Comitetul de evaluare va verifica dacă fiecare ofertă: 

- a fost semnat corespunzător; 

- include o garanție corectă a ofertelor (dacă este necesar); 

- îndeplinește cerințele stabilite în grila de conformitate administrativă; 

- are documentație și informații complete; 

- respectă în mod substanțial cerințele acestor documente de licitație. 

Dacă o ofertă nu îndeplinește cerințele stabilite în grila de conformitate administrativă, aceasta poate 

fi respinsă de comitetul de evaluare la verificarea admisibilității. 

22.2. Evaluarea tehnică 

Comitetul de evaluare trebuie să evalueze numai acele oferte considerate în mod substanțial conforme 

în conformitate cu clauza 22.1. 
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În această etapă a procedurii de evaluare, Comitetul va analiza conformitatea tehnică a ofertelor în 

raport cu specificațiile tehnice, clasificându-le conform tehnic sau neconform. 

22.3. Evaluarea financiară 

După finalizarea evaluării tehnice, comitetul de evaluare verifică dacă ofertele financiare nu conțin 

erori aritmetice. Dacă procedura de licitație conține mai multe loturi, ofertele financiare sunt 

comparate pentru fiecare lot. Evaluarea financiară va trebui să identifice cea mai bună ofertă 

financiară pentru fiecare lot, ținând seama în mod corespunzător de eventualele reduceri oferite. 

La analiza ofertei, comitetul de evaluare va calcula prețul final al ofertei după ajustarea acestuia pe 

baza clauzei 23. 

23. CORECTAREA ERORILOR 

23.1. Eventualele erori în oferta financiară vor fi corectate de comitetul de evaluare după cum 

urmează: 

- acolo unde există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va prevala; 

- cu excepția contractelor forfetare, în care există o discrepanță între un preț unitar și suma totală 

derivată din înmulțirea prețului unitar și a cantității, va prevala prețul unitar, așa cum este indicat. 

23.2. Suma menționată în ofertă va fi ajustată de comitetul de evaluare în caz de eroare, iar 

ofertantul va fi obligat de această sumă ajustată. În cazul în care ofertantul nu acceptă ajustarea, oferta 

sa va fi respinsă și garanția sa va fi anulată. 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

24. CRITERII DE ATRIBUIRE 

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta conformă din punct de vedere tehnic 

cu cel mai mic preț. 

25. NOTIFICAREA DE ATRIBUIRE, CLARIFICĂRI CONTRACTUALE 

Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va notifica ofertantul 

câștigător, în scris, că oferta sa a fost selectată și își va atrage atenția asupra oricăror erori aritmetice 

corectate în timpul procesului de evaluare. Această notificare poate lua forma unei invitații pentru a 

clarifica anumite întrebări contractuale ridicate în cadrul acesteia, la care ofertantul trebuie să fie pregătit 

să răspundă. Această clarificare se va limita la aspecte care nu au nicio legătură directă cu alegerea ofertei 

câștigătoare. Rezultatul unei astfel de clarificări va fi stabilit într-un memorandum de clarificare, care va fi 

semnat de ambele părți și încorporat în contract. 

Dovezi documentare solicitate de la ofertantul câștigător: 

Înainte ca Autoritatea Contractantă să semneze contractul cu ofertantul câștigător, ofertantul câștigător 

trebuie să furnizeze dovada documentară sau declarațiile cerute de legislația țării în care este stabilită 

compania (sau, pentru consorții, fiecare dintre companii), pentru a demonstra că nu se încadrează în 

niciuna dintre situațiile de excludere enumerate în secțiunea 2.3.3 din Ghidul practic. Aceste dovezi, 

documente sau declarații trebuie să conțină o dată, care nu poate fi cu mai mult de un an înainte de data 

depunerii ofertei. În plus, trebuie furnizată o declarație care să ateste că situațiile descrise în aceste 

documente nu s-au schimbat de atunci. Documentele menționate mai sus trebuie prezentate ofertantului, 

fiecărui membru al unei societăți mixte / consorțiului, tuturor subcontractanților furnizând mai mult de 

10% din lucrări și fiecare furnizor furnizând mai mult de 10% din lucrări. Pentru orice alt subcontractant 

sau furnizor, ofertantul câștigător trebuie să prezinte o declarație din partea subcontractantului sau 

furnizorului prevăzut că nu se află într-una dintre situațiile de excludere. În caz de îndoială cu privire la 

această declarație de onoare, autoritatea contractantă trebuie să solicite dovezi documentare că nu se află 

într-o situație de excludere. 
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Se vor solicita dovezi ale capacității financiare, economice, tehnice și profesionale în conformitate cu 

criteriile de selecție specificate în subsecțiunea 12.2 de mai sus, cu excepția cazului în care în ofertă sunt 

deja incluse documente satisfăcătoare. 

Dacă ofertantul câștigător nu furnizează această dovadă documentară sau declarație în termen de 15 zile 

calendaristice de la notificarea atribuirii sau dacă se constată că ofertantul câștigător a furnizat informații 

false, atribuirea va fi considerată nulă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui oferta următorului 

ofertant cel mai mic sau poate anula procedura de licitație.] 

După ce contractul a fost semnat și ofertantul câștigător a furnizat garanția de executare, în conformitate cu 

clauza 26, autoritatea contractantă va notifica imediat ceilalți ofertanți că ofertele lor nu au avut succes și 

își va elibera garanțiile de ofertă. 

Prin depunerea unei oferte, fiecare ofertant acceptă să primească notificarea rezultatului procedurii prin 

mijloace electronice. Această notificare se consideră că a fost primită la data la care autoritatea 

contractantă o trimite la adresa electronică menționată în ofertă. 

26. SEMNAREA CONTRACTULUI ȘI GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ 

26.1. În termen de 30 de zile de la primirea contractului deja semnat de autoritatea contractantă, 

ofertantul selectat trebuie să semneze și să dateze contractul și să îl returneze, cu garanția de executare 

(dacă este cazul) autorității contractante. La semnarea contractului, ofertantul câștigător va deveni 

contractant și contractul va intra în vigoare. 

26.2. În cazul în care nu reușește să semneze și să returneze contractul și orice garanție financiară 

necesară în termen de 30 de zile de la primirea notificării, autoritatea contractantă poate considera 

anularea acceptării ofertei, fără a aduce atingere dreptului autorității contractante de a invoca garanția, 

de a solicita despăgubiri sau să urmărească orice alt remediu în legătură cu acest eșec, iar ofertantul 

câștigător nu va avea niciun fel de pretenție în fața autorității contractante. 

26.3. Garanția de performanță menționată în Condițiile generale este stabilită la 10% din valoarea 

contractului și trebuie prezentată în forma specificată în anexa la dosarul de licitație, cu excepția 

cazului în care ia forma unui cec certificat sau a unui depozit în numerar . Acesta va fi lansat în 

conformitate cu Condițiile speciale. 

27. ANULAREA PROCEDURII DE LICITATIE 

În cazul anulării unei proceduri de licitație, ofertanții vor fi informați de către autoritatea contractantă. 

Dacă procedura de licitație este anulată înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, plicurile sigilate vor 

fi returnate, nedeschise, ofertanților. 

Anularea poate apărea, de exemplu, în cazul în care: 

- procedura de licitație nu a reușit, și anume în cazul în care nu a fost primită nicio ofertă valabilă din 

punct de vedere calitativ sau financiar sau nu a existat niciun răspuns valid; 

- parametrii economici sau tehnici ai proiectului au fost modificați fundamental; 

- circumstanțe excepționale sau forță majoră fac imposibilă executarea normală a proiectului; 

- toate ofertele conforme tehnic depășesc resursele financiare disponibile; 

- au existat nereguli în procedură, în special acolo unde acestea au împiedicat concurența loială; 

- atribuirea nu este conformă cu o bună gestiune financiară, adică nu respectă principiile economiei, 

eficienței și eficacității (de exemplu, prețul propus de ofertantul căruia i se va atribui contractul este 

obiectiv disproporționat în ceea ce privește prețul pieței . 

În niciun caz, Autoritatea Contractantă nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune, inclusiv, 

fără limitare, daune pentru pierderea profitului, în nici un fel legat de anularea unei proceduri de 
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licitație, chiar dacă Autoritatea Contractantă a fost informată cu privire la posibilitatea daunelor. 

Publicarea unui aviz de contract nu angajează autoritatea contractantă să implementeze programul 

sau proiectul anunțat. 

28. CLAUZE ETICE 

28.1. Orice încercare a unui candidat sau ofertant de a obține informații confidențiale, de a încheia 

acorduri ilegale cu concurenții sau de a influența comitetul sau autoritatea contractantă în timpul 

procesului de examinare, clarificare, evaluare și comparare a ofertelor va duce la respingerea 

candidaturii sau a ofertei sale și poate rezultă în sancțiuni administrative. 

28.2. Fără autorizația prealabilă scrisă a Autorității Contractante, Contractantul și personalul său sau 

orice altă companie cu care este asociat sau legat Contractantul nu poate, nici măcar în mod accesor 

sau subcontractant, să furnizeze alte servicii, să efectueze lucrări sau să furnizeze echipamente pentru 

proiect. Acest lucru este valabil și pentru orice alte programe sau proiecte care, datorită naturii 

contractului, ar putea da naștere unui conflict de interese din partea contractantului. 

28.3. Atunci când prezintă o candidatură sau o ofertă, candidatul sau ofertantul trebuie să declare că 

nu este afectat de niciun conflict de interese și că nu are nicio relație echivalentă în acest sens cu alți 

ofertanți sau părți implicate în proiect. În cazul în care apare o astfel de situație în timpul executării 

contractului, contractantul trebuie să informeze imediat autoritatea contractantă. 

28.4. Antreprenorul trebuie să acționeze în orice moment în mod imparțial și în calitate de consilier 

fidel în conformitate cu codul de conduită al profesiei sale. Acesta trebuie să se abțină de la a face 

declarații publice despre proiect sau servicii fără aprobarea prealabilă a Autorității Contractante. Nu 

poate angaja autoritatea contractantă în niciun fel fără acordul său scris prealabil. 

28.5. Pe durata contractului, Contractantul și personalul acestuia trebuie să respecte drepturile 

omului și să se angajeze să nu jignească obiceiurile politice, culturale și religioase ale statului 

beneficiar. 

28.6. Antreprenorul nu poate accepta nicio plată legată de contract, alta decât cea prevăzută în 

acesta. Contractantul și personalul său nu trebuie să exercite nicio activitate sau să primească niciun 

avantaj care să nu fie în concordanță cu obligațiile lor față de autoritatea contractantă. 

28.7. Contractantul și personalul său sunt obligați să păstreze secretul profesional pe toată durata 

contractului și după finalizarea acestuia. Toate rapoartele și documentele întocmite sau primite de 

contractant sunt confidențiale. 

28.8. Contractul reglementează utilizarea de către părți a tuturor rapoartelor și documentelor 

întocmite, primite sau prezentate de acestea în timpul executării contractului. 

28.9. Contractantul trebuie să se abțină de la orice relație care ar putea compromite independența sa 

sau a personalului său. În cazul în care contractantul încetează să mai fie independent, autoritatea 

contractantă poate, indiferent de prejudiciu, rezilia contractul fără o notificare prealabilă și fără ca 

contractantul să aibă vreo cerere de despăgubire. 

28.10. Comisia își rezervă dreptul de a suspenda sau anula finanțarea proiectului dacă se descoperă 

practici corupte de orice fel în orice etapă a procesului de atribuire și dacă autoritatea contractantă nu 

ia toate măsurile adecvate pentru remedierea situației. În sensul acestei prevederi, „practici corupte” 

reprezintă oferta de mită, cadou, gratuitate sau comision către orice persoană ca stimulare sau 

recompensă pentru efectuarea sau abținerea de la orice act legat de atribuirea unui contract sau 

implementarea unui contract deja încheiat cu Autoritatea Contractantă. 

28.11. Toate ofertele vor fi respinse sau încheiate contractele dacă rezultă că atribuirea sau executarea 

unui contract a dat naștere unor cheltuieli comerciale neobișnuite. Cheltuielile comerciale neobișnuite 

sunt comisioane care nu sunt menționate în contractul principal sau care nu provin dintr-un contract 

încheiat corespunzător referitor la contractul principal, comisioane neplătite în schimbul vreunui 

serviciu real și legitim, comisioane remise într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar 
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care nu este identificat în mod clar sau nu se plătesc comisioane către o companie care are toate 

aparențele de a fi o companie frontală. 

28.12. Contractorul se obligă să furnizeze Comisiei, la cerere, toate documentele justificative 

referitoare la condițiile de executare a contractului. Comisia poate efectua orice controale 

documentare sau la fața locului pe care le consideră necesare pentru a găsi dovezi în cazurile 

suspectate de cheltuieli comerciale neobișnuite. 

28.13. Contractanții care au constatat că au plătit cheltuieli comerciale neobișnuite pentru proiecte 

finanțate de Uniunea Europeană sunt susceptibili, în funcție de gravitatea faptelor observate, să li se 

rezilieze contractele sau să fie excluși definitiv de la primirea fondurilor UE. 

28.14. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suspenda sau anula procedura, în cazul în care 

procedura de atribuire se dovedește a fi supusă unor erori substanțiale, nereguli sau fraude. În cazul în 

care astfel de erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt descoperite după atribuirea contractului, 

autoritatea contractantă se poate abține de la încheierea contractului. 

29. CONTESTAȚII 

Ofertanții care consideră că au fost vătămați de o eroare sau o neregulă în timpul procesului de atribuire 

pot depune o plângere. Vezi secțiunea 2.4.15 din Ghidul practic. 
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1

VOLUMUL 1 

 
SECȚIA 2 

FORMULARUL OFERTEI 
ANEXĂ LA OFERTĂ 

 
FORMULARUL OFERTEI PENTRU CONTRACTE DE LUCRĂRI 

 

Referință publicație: COMINF/3.1/1 – 3.2 

Nume contract:  PROCURARE LUCRĂRI: Executarea infrastructurii pentru proiect - 
„Infrastructura de comunicații”. 

 

 
 
 
 

<Locul și data> 
 
 

A: Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de Serviciul Tehnologii Informaționale, Republica Moldova 
MD2012, Chisinau, 42, str. Vasile Alecsandri, sti@mai.gov.md 

 
 

Trebuie furnizat un formular semnat (pentru fiecare lot, dacă procedura de licitație este 
împărțită în loturi), împreună cu numărul de copii specificat în Instrucțiunea ofertanților. 
Formularul trebuie să includă o declarație semnată utilizând formatul anexat de la fiecare 
persoană juridică care depune cererea. Toate datele incluse în acest formular trebuie să 
privească numai entitatea sau entitățile juridice care depun cererea. Atașamentele la acest 
formular (adică declarații, declarații, dovezi) pot fi în original sau în copie. În cazul în care sunt 
trimise copii, originalele trebuie trimise autorității contractante la cerere. Din motive economice 
și ecologice, vă recomandăm cu tărie să trimiteți fișierele pe hârtie (fără folder sau separator de 
plastic). De asemenea, vă sugerăm să utilizați cât mai mult posibil tipărirea față-verso. 

Orice documentație suplimentară (broșuri, scrisori etc.) trimise împreună cu formularul nu va fi 
luată în considerare. Cererile depuse de un consorțiu (adică fie un grup permanent, legal stabilit, 
fie un grup care a fost constituit informal pentru o anumită procedură de licitație) trebuie să 
urmeze instrucțiunile aplicabile liderului consorțiului și membrilor săi. 
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1 DEPUS DE 
 

 Nume ofertant(ți) Naționalitate1 
Lider2   

Memberu 2*   

Etc …    

 
 
2 PERSOANA DE CONTACT (pentru această licitație) 

Nume  

Adresa  

Telefon  
Fax  
E-mail  

3 DECLARAȚIA (LE) OFERTANTULUI (ȚILOR) 

Ca parte a ofertei lor, fiecare entitate juridică identificată la punctul 1 din acest formular, 
inclusiv fiecare membru al consorțiului, precum și fiecare entitate care furnizează capacitate și 
fiecare subcontractant care furnizează mai mult de 10% din lucrări, trebuie să depună o 
declarație semnată folosind acest format , împreună cu Declarația de onoare privind criteriile 
de excludere și selecție (Anexa 1) (atașați formularul a.14). 

În răspuns la scrisoarea Dvs de invitație la licitația pentru contractul sus-menționat, 

noi, subsemnații, prin prezenta declarăm că: 

1. Am examinat și acceptat integral conținutul dosarului pentru invitația la licitație Nr. 
[……………………………….] din [../../..]. Prin prezenta acceptăm prevederile sale în 
întregime, fără rezerve sau restricții. 

2. Oferim să executăm, în conformitate cu termenii dosarului de licitație și condițiile și termenele 
stabilite, fără rezerve sau restricții, următoarele lucrări: 

 
Lot Nr. 1: [descrierea lucrărilor] 

                                                 
1 Țara în care persoana juridică este înregistrată. 
2 Adăugați / ștergeți rânduri suplimentare pentru membri, după caz. Rețineți că un subcontractant nu este 

considerat membru în sensul acestei proceduri de licitație. Dacă această ofertă este depusă de un ofertant 
individual, numele ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (și toate celelalte linii ar trebui șterse). 
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Lot Nr. 2: [descrierea lucrărilor] 
 
Etc. 

3. Prețul ofertei [excluzînd reducerile descrise în punctul 4] este: 
 

Lot Nr. 1: [……………………………………………..] 
 
Lot Nr. 2: [……………………………………………..] 
 
Etc. 

4. Vom oferi o reducere de [%], or […………..] [în cazul în care ni se acordă Lotul Nr....și Lotul 
No ………]. 

5. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de 90 de zile de la data finală pentru depunerea 
ofertelor. 

6. Dacă oferta noastră este acceptată, ne angajăm să oferim o garanție de performanță, conform 
cerințelor articolului 15 din Condițiile speciale. 

7. Firma / compania noastră [și subcontractanții noștri] are / au următoarea naționalitate: 

<…………………………………………………> 

8. Realizăm această ofertă [pe bază individuală / ca membru al consorțiului condus de <numele 
conducătorului / noi înșine>]. Confirmăm că nu licităm pentru același contract sub nicio altă 
formă. [Confirmăm, ca membru al consorțiului, că toți membrii sunt obligați în mod solidar în 
ceea ce privește obligațiile care decurg din contract, inclusiv orice sumă recuperabilă, că 
membrul principal este autorizat să se angajeze și să primească instrucțiuni pentru și în numele , 
fiecare membru, că executarea contractului, inclusiv plățile, este responsabilitatea membrului 
principal și că toți membrii asocierii / consorțiului sunt obligați să rămână în asociere / consorțiu 
pe întreaga perioadă de executare a contractului ]. [Confirmăm, ca entitate care furnizează 
capacitate, să fie obligată în mod solidar în ceea ce privește obligațiile care decurg din contract, 
inclusiv pentru orice valoare recuperabilă.]In the event that our tender is successful, we 
undertake, if required, to provide the proof usual under the law of the country in which we are 
effectively established that we do not fall into any of the exclusion situations. The date on the 
evidence or documents provided will be no earlier than one year before the date of submission of 
tender and, in addition, we will provide a statement that our situation has not altered in the period 
which has elapsed since the evidence in question was drawn up. We also understand that if we 
fail to provide this proof within 15 calendar days after receiving the notification of award, or if 
the information provided is proved false, the award may be considered null and void. 

9. Suntem de acord să respectăm clauzele etice din Clauza 28 din instrucțiunile adresate ofertanților 
și, în special, nu avem niciun conflict profesional de interese și / sau vreo relație echivalentă cu 
alți candidați sau alte părți în procedura de licitație sau comportament care poate denatura 
concurența la ora depunerii acestei cereri în conformitate cu secțiunea 2.3.6 din Ghidul practic. 
Nu avem niciun interes de orice natură în orice altă ofertă din această procedură. 

10. Vom informa autoritatea contractantă imediat dacă există vreo modificare în circumstanțele de 
mai sus în orice etapă pe parcursul implementării contractului. De asemenea, recunoaștem pe 
deplin și acceptăm că orice informație inexactă sau incompletă furnizată în mod deliberat în 
această cerere poate duce la excluderea noastră de la acest contract și de la alte contracte 
finanțate de UE / FED. 
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11. Observăm că Autoritatea Contractantă nu este obligată să continue această invitație la licitație și 
că își rezervă dreptul de a atribui doar o parte din contract. Nu va avea nicio răspundere față de 
noi în cazul în care o va face. 

12. Recunoaștem pe deplin și acceptăm că, dacă persoanele menționate mai sus participă, în ciuda 
faptului că se află în oricare dintre situațiile enumerate în secțiunea 2.3.3.1 din Ghidul practic sau 
dacă declarațiile sau informațiile furnizate se dovedesc a fi false, acestea pot fi supuse respingerii 
din această procedură și până la sancțiuni administrative sub formă de excludere și penalități 
financiare reprezentând 2% până la 10% din valoarea totală estimată a contractului atribuit și că 
aceste informații pot fi publicate pe site-ul web al Comisiei în conformitate cu condițiile stabilite 
în secțiunea 2.3.4 din Ghidul practic .. 

13. Suntem conștienți de faptul că, în scopul protejării intereselor financiare ale UE, datele noastre 
personale pot fi transferate către serviciile de audit intern, către sistemul de detectare și excludere 
timpurie, către Curtea de Conturi Europeană, către Comitetul pentru nereguli financiare sau către 
Comisia Europeană. Biroul antifraudă. 

 
[* Șterge după caz] 
 
 
 
Nume și prenume: […………………………………………………………………] 
 
Autorizat în mod corespunzător să semneze această ofertă în numele: 
[……………………………………………………………………………………   …] 
 
Locul și data: […………………………………………………………….………….] 
 
Ștampila firmei/companiei: 
 
 
 
 
Această ofertă include unrmătoarele anexe: 
 
[Lista numerotată a anexelor cu titluri] 
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ANEXA 1 – DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU CRITERIILE DE 
EXCLUDERE ȘI SELECTARE 

 
Atașați formularul a.14



Version March 2016 

Declarație pe proprie răspundere privind  
criteriile de excludere și criteriile de selecție 

Subsemnatul [introduceți numele semnatarului acestui formular], representînd: 

(numai pentru persoane fizice) 
el însuși sau ea însuși 

(numai pentru persoane juridice) următoarea persoană juridică:  
 

IDNO sau numărul pașaportului:  
 
(‘persoana’) 

Nume oficil deplin: 
Forma oficială legală de organizare:  
Număr legal de înregistrare:  
Adresa oficială deplină:  
Număr de înregistrare TVA:  
 
(‘persoana’) 

I – SITUAȚIA DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANA 

(1)  declară că persoana menționată mai sus se află în una dintre următoarele 
situații: 

DA NU 

(a) este în stare de faliment, sub rezerva procedurilor de insolvență sau de 
lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se 
află într-un acord cu creditorii, activitățile sale comerciale sunt suspendate sau 
se află în orice situație similară care rezultă dintr-o procedură similară 
prevăzute de legislația sau reglementările naționale; 

  

(b) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 
administrativă definitivă că persoana respectivă încalcă obligațiile sale legate 
de plata impozitelor sau a contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu 
legislația țării în care este stabilită, cu cele ale statului țara în care se află 
autoritatea contractantă sau cele din țara de executare a contractului; 

  

(c) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 
administrativă definitivă că persoana este vinovată de abateri profesionale 
grave prin încălcarea legilor sau reglementărilor aplicabile sau a standardelor 
etice ale profesiei de care aparține persoana respectivă sau prin implicarea în 
orice conduită ilicită care are un impact asupra credibilității sale profesionale în 
cazul în care o astfel de conduită denotă intenție ilicită sau neglijență gravă, 
inclusiv, în special, oricare dintre următoarele: 

 

i.denaturarea frauduloasă sau neglijentă a informațiilor necesare pentru 
verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de 
selecție sau în executarea unui contract; 

  

ii.încheierea unui acord cu alte persoane cu scopul de a denatura concurența; 
  

iii.încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
  

iv.încercarea de a influența procesul decizional al autorității contractante în 
timpul procedurii de atribuire;   

v.încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot conferi avantaje 
nejustificate în procedura de atribuire;   



(d) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că persoana este vinovată de 
următoarele:  

i.fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 
iulie 1995; 

  

ii.corupția, astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta 
împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau 
oficiali ai statelor membre ale UE, elaborată prin Actul Consiliului din 26 mai 
1997 și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru a Consiliului 2003/568 / 
JAI, precum și corupția, astfel cum sunt definite în dispozițiile legale ale țării în 
care se află autoritatea contractantă, țara în care este stabilită persoana 
respectivă sau țara de executare a contractului; 

  

iii.participarea la o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 2 din 
Decizia-cadru 2008/841 / JAI a Consiliului;   

iv.spălarea banilor sau finanțarea terorismului, astfel cum sunt definite la articolul 
1 din Directiva 2005/60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului;   

v.infracțiuni legate de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, astfel 
cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia-cadru 2002/475 / JAI a 
Consiliului, respectiv incitarea, asistarea, stimularea sau încercarea de a comite 
astfel de infracțiuni, astfel cum se menționează la articolul 4 din acea decizie; 

  

vi.munca copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 din Directiva 2011/36 / UE a Parlamentului European și a 
Consiliului; 

  

(e) persoana a prezentat deficiențe semnificative în respectarea obligațiilor 
principale în executarea unui contract finanțat din bugetul Uniunii, care a 
condus la rezilierea sa anticipată sau la aplicarea daunelor lichidate sau a altor 
sancțiuni contractuale sau care a fost descoperită în urma verificărilor , audituri 
sau investigații de către un ordonator de credite, OLAF sau Curtea de Conturi; 

  

(f) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 
administrativă definitivă că persoana a comis o neregulă în sensul articolului 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului; 

  

(g) pentru situațiile de abatere profesională gravă, fraudă, corupție, alte infracțiuni, 
deficiențe semnificative în executarea contractului sau nereguli, solicitantul 
este supus: 

i.fapte constatate în contextul auditurilor sau investigațiilor efectuate de Curtea 
de Conturi, OLAF sau audit intern sau orice alt control, audit sau control 
efectuat sub responsabilitatea unui ordonator de credite al unei instituții UE, al 
unui birou european sau al unui Agenție sau organism UE; 

ii.decizii administrative nefinitive care pot include măsuri disciplinare luate de 
organismul de supraveghere competent responsabil cu verificarea aplicării 
standardelor de etică profesională; 

iii.deciziile BCE, BEI, Fondul european de investiții sau organizațiile 
internaționale; 

iv.deciziile Comisiei referitoare la încălcarea normelor de concurență ale Uniunii 
sau ale unei autorități naționale competente referitoare la încălcarea legislației 
Uniunii sau a legislației naționale în materie de concurență; sau 

v.decizii de excludere de către un ordonator de credite al unei instituții UE, al 
unui birou european sau al unei agenții sau organisme ale UE. 

  



II – SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE NATURALE CU PUTERE 

DE REPREZENTARE, DE DECIZIE SAU DE CONTROL ASUPRA PERSOANA 

JURIDICĂ 

Nu se aplică persoanelor fizice, statelor membre și autorităților locale 

(2) declară că o persoană fizică care este membru al organului administrativ, 
de conducere sau de supraveghere al persoanei juridice menționate mai 
sus sau care are puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire la 
persoana juridică menționată mai sus (aceasta acoperă directorii 
societății, membri ai organelor de conducere sau de supraveghere și 
cazurile în care o persoană fizică deține majoritatea acțiunilor) se află în 
una dintre următoarele situații:  

DA NU N/S 

Situația (c) de mai sus (abatere profesională gravă)    

Situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune)    

Situația (e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui 
contract)    

Situația (f) de mai sus (neregularitate)    

III – SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE NATURALE SAU 

JURIDICE CARE ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATE NELIMITATĂ PENTRU 

DATORIILE PERSOANEI JURIDICE 

(3)  declară că o persoană fizică sau juridică care își asumă răspundere 
nelimitată pentru datoriile persoanei juridice menționate mai sus se află 
în una dintre următoarele situații:  

DA NU N/S 

Situația (a) de mai sus (faliment)    

Situația (b) de mai sus (încălcarea plății impozitelor sau a contribuțiilor de 
asigurări sociale)    

IV – MOTIVE PENTRU RESPINGEREA DIN ACESTA PROCEDURĂ 

(4) declară că persoana menționată mai sus: DA NU 

(h) a denaturat concurența, fiind implicat anterior în pregătirea documentelor de 
achiziție pentru această procedură de achiziție.    

V – MĂSURI DE REMEDIERE 

Dacă persoana declară una dintre situațiile de excludere enumerate mai sus, aceasta trebuie să 
indice măsurile pe care le-a luat pentru a remedia situația de excludere, demonstrând astfel 
fiabilitatea acesteia. Aceasta poate include de ex. măsuri tehnice, organizatorice și de personal 
pentru a preveni apariția ulterioară, compensarea pagubelor sau plata amenzilor. Dovezile 
documentare relevante care ilustrează măsurile de remediere luate trebuie furnizate în anexa 
la prezenta declarație. Acest lucru nu se aplică situațiilor menționate la litera (d) din prezenta 
declarație. 



VI – EVIDENȚĂ LA CERERE 

La cerere și în termenul stabilit de autoritatea contractantă, persoana trebuie să furnizeze 
informații cu privire la persoanele care sunt membre ale organului administrativ, de conducere 
sau de supraveghere. De asemenea, trebuie să furnizeze următoarele dovezi referitoare la 
persoana însăși și la persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea nelimitată 
pentru datoria persoanei respective: 

Pentru situațiile descrise la (a), (c), (d) sau (f), este necesară producerea unui extras 
recent din dosarul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o 
autoritate judiciară sau administrativă din țară de stabilire a persoanei care arată că aceste 
cerințe sunt îndeplinite. 

Pentru situația descrisă la litera (a) sau (b), este necesară prezentarea certificatelor 
recente emise de autoritățile competente ale statului în cauză. Aceste documente trebuie să 
furnizeze dovezi care să acopere toate impozitele și contribuțiile de asigurări sociale pentru 
care persoana este răspunzătoare, inclusiv, de exemplu, TVA, impozitul pe venit (numai 
persoanele fizice), impozitul pe societăți (numai persoanele juridice) și contribuțiile la 
asigurările sociale. În cazul în care un document descris mai sus nu este emis în țara în 
cauză, acesta poate fi înlocuit cu o declarație jurată făcută în fața unei autorități judiciare 
sau a unui notar sau, în caz contrar, o declarație solemnă făcută în fața unei autorități 
administrative sau a unui organism profesional calificat din țara sa stabilire. 

Persoana nu este obligată să depună dovezile dacă a fost deja depusă pentru o altă procedură 
de achiziție. Documentele trebuie să fi fost emise cu cel mult un an înainte de data solicitării 
lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie valabile în continuare la acea dată. 

Semnatarul declară că persoana respectivă a furnizat deja dovezile documentare pentru o 
procedură anterioară și confirmă că nu a existat nici o modificare în situația sa: 

Document Referența completă la procedura precedentă 

Inserați atîtea linii, de cîte este nevoie.  

VII – CRITERII DE SELECTARE  

(5) declară că persoana menționată mai sus respectă criteriile de selecție 
aplicabile acesteia în mod individual, conform prevederilor din 
caietul de sarcini: 

DA NU N/S 

(a) Are capacitatea legală și de reglementare de a desfășura activitatea 
profesională necesară pentru executarea contractului, conform 
cerințelor din secțiunea [inserați] din caietul de sarcini; 

   

(b) Acesta îndeplinește criteriile economice și financiare aplicabile 
indicate în secțiunea [inserați] din caietul de sarcini;    

(c) Acesta îndeplinește criteriile tehnice și profesionale aplicabile 
indicate în secțiunea [inserați] din caietul de sarcini.    

(6) în cazul în care persoana menționată mai sus este singurul ofertant 
sau lider în cazul unei licitații comune, declară că: 

YES NO N/A 

(d) ofertantul, inclusiv toți membrii grupului în cazul unei licitații 
comune și inclusiv subcontractanții, dacă este cazul, respectă toate 
criteriile de selecție pentru care se va face o evaluare consolidată 
conform prevederilor din caietul de sarcini. 

   



VII – EVIDENȚA PENTRU SELECTARE 

Semnatarul declară că persoana menționată mai sus este în măsură să furnizeze documentele 
justificative necesare enumerate în secțiunile relevante ale caietului de sarcini și care nu sunt 
disponibile electronic la cerere și fără întârziere. 

Persoana nu este obligată să depună dovezile dacă a fost deja depusă pentru o altă procedură 
de achiziție. Documentele trebuie să fi fost emise cu cel mult un an înainte de data solicitării 
lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie valabile în continuare la acea dată. 

Semnatarul declară că persoana respectivă a furnizat deja dovezile documentare pentru o 
procedură anterioară și confirmă că nu a existat nicio modificare a situației sale:  

Document Referența completă la procedura precedentă 

Inserați atîtea linii, de cîte este nevoie  

 

Persoana menționată mai sus poate fi supusă respingerii din această procedură și a 
sancțiunilor administrative (excludere sau penalizare financiară) dacă oricare dintre 
declarațiile sau informațiile furnizate ca condiție pentru participarea la această procedură 
se dovedește a fi falsă. 

 

Nume deplin Data Semnătura 
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[ANEXA 2 - ANEXĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ NUMAI ÎN CONTROL FIDIC] 
ANEXĂ LA OFERTĂ PENTRU CONTRACT DE LUCRU 
[………………..] 

 

 

Referință publicație: < Referință publicație > 

Titlul contractului: < Titlul contractului > 

 
 
 
(Notă: Ofertanții trebuie să completeze spațiile goale din această Anexă) 
 
 

 

Subclauzele Condițiilor 
Generale sau Condițiilor 

Speciale 
 

 

Numele și adresa autorității 
contractante 

Se completează de către 
Autoritatea Contractantă 

 
 
 

Numele și adresa ofertantului 
Se completează de către 
Autoritatea Contractantă 

 

Numele și adresa reprezentantului 
autorității contractante 

Se completează de către 
Autoritatea Contractantă 

 

Autoritatea finanțatoare 
Se completează de către 
Autoritatea Contractantă 

 
 

Termenul limită pentru începerea 
notificării 

….  

Perioada de implementare ….  

Valută   

Legea contractului   

Limba contractului   

Limbajul comunicării   

Perioada de acces pe site   
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Valoarea garanției de performanță   

Termenul limită pentru trimiterea 
programului 

  

Program normal de lucru   

Perioada după data efectivă în 
cursul căreia reprezentantul 
autorității contractante trebuie să 
emită o notificare pentru a începe 
lucrările 

  

Daune lichidate pentru lucrări   

Limita daunelor lichidate pentru 
întârzieri 

  

Procentul banilor reținuți   

Suma minimă a certificatelor de 
plată intermediare 

  

Procent pentru ajustarea sumelor 
provizorii 

  

Valoarea asigurării pentru 
proiectare 

  

Valoarea asigurării pentru terți  
……………… pe accident cu 
numărul de apariții nelimitat 

Perioade de depunere a asigurării   
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Subclauzele Condițiilor 

Generale sau Condițiilor 
Speciale 

 

Numărul membrilor comitetului de 
soluționare a litigiilor 

  

Membru al comitetului de 
soluționare a litigiilor (dacă nu este 
convenit) care va fi desemnat de 
către 

  

Reguli de arbitraj   

Numărul de arbitri   

Limba arbitrajului   

Locul arbitrajului   

…..   

 
 
 
Semnătura __________________________________________ 
 
Capacitatea  _____________________________________ 
 
Autorizat în mod corespunzător să semneze această ofertă în numele _____________________________ 
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VOLUMUL 1 

 
SECȚIA 3  

FORMULARUL GARANȚIEI PENTRU OFERTĂ 
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FORMULARUL GARANȚIEI PENTRU OFERTĂ 
 
 

Contract pentru lucrări 
 
(Va fi completat pe hârtie cu antetul instituției financiare) 
 
În atenția 

Ministerului Afacerilor Interne, reprezentat de Serviciul Tehnologii Informaționale, Republica 
Moldova 

MD2012, Chisinau, 42, str. Vasile Alecsandri, sti@mai.gov.md 

denumit mai jos „Autoritatea Contractantă” 
 

Titlul contractului: Executarea infrastructurii pentru proiect - „Infrastructura de comunicații”. 

 
Număr de identificare: COMINF/3.1/1-3.2 
 
 
Noi, subsemnații, [numele și adresa instituției financiare], declarăm în mod irevocabil că vom garanta, în 
calitate de debitor principal, și nu doar ca garanție în numele <numele și adresa ofertantului>, plata către 
autoritatea contractantă a <cuantumului din garanția de licitație>, această sumă reprezentând garanția 
menționată la articolul 11 din Anunțul de achiziții publice. 
 
Plata se va face fără obiecții sau proceduri judiciare de orice fel, la primirea primei cereri scrise (trimise 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în cazul în care ofertantul nu își îndeplinește toate 
obligațiile menționate în oferta sa. Nu vom întârzia plata și nici nu ne vom opune din niciun motiv. Vă 
vom informa în scris de îndată ce plata a fost efectuată. 
 
Observăm că garanția va fi eliberată cel târziu în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertei, inclusiv orice prelungiri, în conformitate cu articolul 15 din Instrucțiunile adresate 
ofertanților [și, în orice caz, cel târziu la (un an după termenul limită pentru depunerea ofertelor)].1 
 
Legea aplicabilă acestei garanții va fi cea a Republicii Moldova. Orice litigiu care rezultă din sau în 
legătură cu această garanție va fi trimis instanțelor din Republica Moldova. 
 
 
Garanția va intra în vigoare și va intra în vigoare de la data limită de depunere a ofertei. 
 
 
 
Executat la ………….., ../../.. 
 
Nume și prenume: …………………………… În numele: ………………… 
 
 
Semnătura: …………….. 

[ștampila instituției care asigură garanția] 

 

                                                 
1 Această mențiune trebuie inserată numai acolo unde este necesar, de exemplu în cazul în care legea aplicabilă garanției 

prevede o dată de expirare precisă sau în care garantul poate justifica că nu poate furniza o astfel de garanție fără data de 
expirare.. 
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VOLUMUL 1 
SECȚIA 4 

CHESTIONAR 
CONȚINUT 

 

Notificare suplimentară către ofertanți 

Formular 4.1 Informația general despre ofertanți 

Formular 4.2 Organigrama 

Formular 4.3 Împuternicire 

Formular 4.4 Declaraţia financiară 

Formular 4.5 a) Formularul identificării financiare 

  b) Dosare persoanei juridice 

Formular 4.6 Calificări tehnice 

4.6.1 Personal 
4.6.2 Uzina (???) 
4.6.3 Planul și programul de lucru 
4.6.4 Experiență ca antreprenor 
4.6.5 Informații privind asocierile în participație 
4.6.6 Istoria litigiilor 
4.6.7 Sistem (e) de asigurare a calității 
4.6.8 Cazare pentru supraveghetor 
4.6.9 Informatii suplimentare 
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VOLUMUL 1 

 

 
SECȚIA 4 

 
NOTIFICARE SUPLIMENTARĂ CĂTRE OFERTANȚI 

 

1. Ofertanții trebuie să răspundă la toate întrebările conținute în formulare. 

2. Pot fi atașate foi suplimentare, după caz. 

3. În cazul în care o întrebare nu se aplică ofertantului, „nu se aplică” trebuie introdus alături de o 
scurtă explicație. 

4. Fiecare pagină a fiecărui formular trebuie numerotată consecutiv în colțul din dreapta jos. 

5. Datele financiare și declarațiile prezentate de ofertant trebuie să fie furnizate în euro sau în 
moneda națională. Extrasele bancare originale pot fi, de asemenea, atașate pentru referință. 

6. În cazul în care documentele / certificatele justificative solicitate nu sunt scrise într-una dintre 
limbile oficiale ale Uniunii Europene, trebuie atașată o traducere în limba cererii de ofertă. În 
cazul în care documentele sunt într-o limbă oficială a Uniunii Europene, alta decât limbajul 
procedural, este totuși recomandat să se furnizeze o traducere în limba cererii de oferte pentru a 
facilita evaluarea documentelor. 

7. Fiecare membru al unei societăți mixte / consorțiu trebuie să completeze și să trimită fiecare 
formular. 

8. Firmele care aplică ca asociere în participație / consorțiu trebuie, de asemenea, să completeze 
formularul 4.6.5 privind asocierile în participație / consorții. 

9. Persoana care semnează acest chestionar garantează veridicitatea și exactitatea tuturor 
declarațiilor făcute. 

10. Acuratețea răspunsurilor la chestionar, completitudinea acestora și documentația atașată vor fi 
luate în considerare în evaluarea ofertei. Vă rugăm să rețineți că o lipsă de date poate duce la 
neconformitatea acestora cu elementul de evaluare aferent. 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4  
 

FORMULARUL 4.1  
INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE OFERTANT 

 
4.1.1. Nume of companie 

.........................................................................................................................................................

................................................................................................... 
4.1.2. Adresa juridică 

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................Telefon .............................. 
Fax................................. Telex........................... E-mail.............................................................. 

4.1.3. Nume și naționalitatea ale directorilor și asociaților 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................... 

4.1.4. Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporație etc.) 
............................................................................................................. 

4.1.5. Descrierea companiei (de exemplu, antreprenor general inginerie civilă) 
4.1.6. Naționalitatea companiei ........................................................... 
4.1.7. Ani de experiență în calitate de anterprenor  

- În țara de origine....................... 
- internațional...................... 

4.1.8. Detalii de înregistrare 
.........................................................................................................................................................
.......................... 
Atașați, vă rugăm, o copie a certificatului de înregistrare 

4.1.9. Capitaluri proprii în companie 
Cote părți (%)............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

4.1.10. Numele și adresa (le) companiilor implicate în proiect și dacă este companie-mamă / filială / 
subcontractant/alta:..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................... 

4.1.11. Dacă compania este o filială, ce implicare, dacă există, va avea compania-mamă în proiect? 
............................................................................................... 

4.1.12. Companiile străine trebuie să precizeze dacă sunt stabilite în statul autorității contractante în 
conformitate cu reglementările aplicabile (numai cu titlu informativ) 

Semnătura: .................................................................................. 

(o persoană sau persoane autorizate să semneze în numele ofertantului) 

Data:..................... 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.2 
ORGANIGRAMA 

Vă rugăm să oferiți detalii aici mai jos cu organigrama companiei dvs., care să arate poziția directorilor, a 
personalului cheie și a funcțiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura........................................................... 

(o persoană sau persoane autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

Data........................................... 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.3 
ÎMPUTERNICIRE 

 

Vă rugăm să atașați aici procura care împuternicește semnatarul ofertei și toate documentele aferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura........................................................... 

(o persoană sau persoane autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

Data: ..................... 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.4 
DECLARAȚIA FINANCIARĂ 

Vă rugăm să furnizați toate informațiile necesare în euro sau echivalentul monedei naționale (MN). 

4.4.1 Capital de bază 

Cantitate.................................... Euro sau MN 
Valută.................................. Euro sau MN 
Autorizat............................... Euro sau MN 
Emis...................................... Euro sau MN 

4.4.2 Valoarea anuală a lucrărilor de construcție întreprinse pentru fiecare dintre ultimii trei ani și 
proiectată pentru următorii doi ani. 

 

sau MN Anul-3 Anul -
2 

Anul 
precedent 

Anul 
curent 

Anul 

+1 

Anul 

+2 

Acasa       

Peste hotare       

Total       

 
4.4.3 Valoarea aproximativă a lucrărilor în mână (acasă și în străinătate) 

............................................ (euro sau valută națională) 
 
4.4.41 Vă rugăm să atașați copii ale declarațiilor de cont certificate ale companiei pentru ultimii trei ani 

(cu traduceri în limba procedurală, dacă este necesar) din care vor fi extrase următoarele date de 
bază. Vă rugăm să furnizați estimări ale acelorași informații pentru următorii doi ani. 

 

Euro sau MN Anul -2 Anul -1 Anul 
precedent 

Anul 
curent 

Anul +1 Anul +2 

1. Total active 

2. Total pasive 

Valoare netă (1 minus 2) 

................
.... 

................
.... 

............
........ 

............
........ 

...............
..... 

...............
..... 

............
........ 

............
........ 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

3. Active lichide 

4. Datorii pe termen 
scurt 

Fond de rulment (3 
minus 4) 

................
.... 

................
.... 

............
........ 

............
........ 

...............
..... 

...............
..... 

............
........ 

............
........ 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

                                                 
1 Vă rugăm să consultați punctul 4 din Instrucțiuni pentru oferte dacă este nevoie de dovezi / evidență 

documentară. 



 

15 January 2016 Page 2 of 2 
d4i_techofferform_4dot4_RO.doc 

5. Profitul înainte de 
impozitare 

6. Pierderi 

................

................

................

................
.... 

............

............

............

............
.... 

...............

...............

...............
....... 

............

............

............

............

............
.... 

.................

.................

.................

.................
.. 

.................

.................

.................

.................
.... 

 
4.4.5 Numele și adresa băncilor (principal / altele): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..................... 
 
4.4.6 Vă rugăm să atașați o referință / certificat despre situația financiară a companiei și accesul 

acesteia la facilități de credit (suma maximă a facilității de credit trebuie să fie exprimată în euro 
sau echivalentul NC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: .................................................................................. 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date: ..................... 
 



ACCOUNT NAME ②

IBAN/ACCOUNT NUMBER ③

CURRENCY

BIC/SWIFT CODE BRANCH CODE ④

BANK NAME

TOWN/CITY POSTCODE

COUNTRY

ACCOUNT HOLDER

TOWN/CITY POSTCODE

COUNTRY

REMARK

BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE ⑤ DATE (Obligatory)

SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER (Obligatory)

① Enter the final bank data and not the data of the intermediary bank. 

② This does not refer to the type of account. The account name is usually the one of the account holder. However, the account holder

      may have chosen to give a different name to its bank account.

③ Fill in the IBAN Code (International Bank Account Number) if it exists in the country where your bank is established

④ Only applicable for US (ABA code), for AU/NZ (BSB code) and for CA (Transit code). Does not apply for other countries.

⑤ It is preferable to attach a copy of RECENT bank statement. Please note that the bank statement has to confirm all the

       information listed above under 'ACCOUNT NAME', 'ACCOUNT NUMBER/IBAN' and 'BANK NAME'. With an attached statement,

       the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder 

       and the date are ALWAYS mandatory.

FINANCIAL IDENTIFICATION
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#enPRIVACY STATEMENT 

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

ACCOUNT HOLDER'S DATA

STREET & NUMBER

AS DECLARED TO THE BANK

BANKING DETAILS  ①

STREET & NUMBER

ADDRESS OF BANK BRANCH



I. PERSONAL DATA

FAMILY NAME(S) ①

DD MM YYYY

PLACE OF BIRTH COUNTRY OF BIRTH
(CITY, VILLAGE)

TYPE OF IDENTITY DOCUMENT
  IDENTITY CARD PASSPORT DRIVING LICENCE ② OTHER ③

ISSUING COUNTRY

IDENTITY DOCUMENT NUMBER

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER ④

POSTCODE P.O. BOX CITY

REGION ⑤ COUNTRY

PRIVATE PHONE

PRIVATE E-MAIL

II. BUSINESS DATA

  VAT NUMBER

  REGISTRATION NUMBER

YES NO   PLACE OF REGISTRATION: CITY

COUNTRY

DATE SIGNATURE

① As indicated on the official document.

② Accepted only for Great Britain, Ireland, Denmark, Sweden, Finland, Norway, Iceland, Canada, United States and Australia.

③ Failing other identity documents: residence permit or diplomatic passport.

④ See table with corresponding denominations by country.

⑤ To be completed with Region, State or Province by non EU countries only, excluding EFTA and candidate countries.

LEGAL ENTITY

NATURAL PERSON

PRIVACY STATEMENT http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en

THIS "LEGAL ENTITY" SHEET MUST BE COMPLETED AND SIGNED, AND SUBMITTED 
TOGETHER WITH A LEGIBLE PHOTOCOPY OF THE IDENTITY DOCUMENT

PERMANENT 
PRIVATE ADDRESS

  BUSINESS NAME
  (if applicable)

Do you run your own business 
without a separate legal 
personality (e.g. sole traders, 
self-employed etc.) and you 
provide as such services to the 
Commission, other Institutions, 
Agencies and EU-Bodies?

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

FIRST NAME(S) ①

DATE OF BIRTH

If YES, please provide business data and attach copies of official 
supporting documents



TABLE WITH CORRESPONDING FIELD DENOMINATION BY COUNTRY
 

ISO CODE PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

AT N/A 

BE N° d'identification du Registre national / Identificatienummer van het Rijksregister 

BG ЕГН- Единен граждански номер (ЕГН)  
Edinen grazhdanski nomer  

CY N/A 

CZ Rodné číslo (RČ) 

DE N/A 

DK Personnummer  (Da. CPR, Det Centrale Personregister) 

EE Isikukood (IK) 

ES Documento Nacional de Identidad (DNI)/Numero de identificacion fiscal(NIF)/Id.N° 

FI Finnish: Henkilötunnus (HETU), Swedish: Personbeteckning 

FR N/A 

GR N/A 

HR Osobni identifikacijski broj (OIB) 

HU N/A 

IE N/A 

IT Codice fiscale 

LT Asmens kodas 

LU N/A 

LV Personas kods 

MT Identify card number 

NL Burgerservicenummer (BSN) 

PL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) 

PT N° identificação civil 

RO Cod Numeric Personal (CNP) 

SE Personnummer 

SI Enotna matična številka občana (EMŠO) 

SK Rodné číslo (RČ) 

 
 
 



OFFICIAL NAME ①

ABBREVIATION

LEGAL FORM

  FOR PROFIT      

  NON FOR PROFIT NGO  ②    YES            NO

MAIN REGISTRATION NUMBER ③

SECONDARY REGISTRATION NUMBER
(if applicable)

  CITY

  COUNTRY

DATE OF MAIN REGISTRATION
DD MM YYYY

VAT NUMBER

POSTCODE P.O. BOX CITY

COUNTRY PHONE

E-MAIL

DATE STAMP

SIGNATURE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

① National denomination and its translation in EN or FR if existing.

② NGO = Non Governmental Organisation, to be completed if NFPO is indicated.

③ Registration number in the national register of companies. See table with corresponding field denomination by country.

PLEASE COMPLETE AND SIGN THIS FORM AND ATTACH COPIES OF OFFICIAL SUPPORTING 
DOCUMENTS (REGISTER(S) OF COMPANIES, OFFICIAL GAZETTE, VAT REGISTRATION, ETC.)

ADDRESS OF 
HEAD OFFICE

BUSINESS NAME
(if different)

PRIVATE/PUBLIC LAW BODY WITH LEGAL FORM 

LEGAL ENTITY
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#enPRIVACY STATEMENT 

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

ORGANISATION TYPE 

PLACE OF MAIN 
REGISTRATION



TABLE WITH CORRESPONDING FIELD DENOMINATION BY COUNTRY
 

ISO CODE MAIN REGISTRATION NUMBER 

AT 
Firmenbuchnummer (FN) 
ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl) 
Ordnungsnummer 

BE 
Numéro d’entreprise 
Ondernemingsnummer 
Unternehmensnummer                                                                                                                                   

BG 
Булстат (Bulstat Code) 
Единен идентфикационен код (ЕИК/ПИК) 
Unified Identification Code (UIC) 

CY Αριθμός Εγγραφής 
Αριθμός  Μητρωου 

CZ Identifikační číslo (IČO) 

DE 

Handelsregister 
Genossenschaftsregister (Nummer de Firma) 
Vereinsregister (Nummer des Vereins) 
Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister) 

DK Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer) 

EE Registrikood 

ES HOJA number  

FI 
Yritys-ja yhteisotunnus (Y-tunnus) 
Företags- och organisationsnummer (FO-nummer) 
Business Identity code (Business ID) 

FR Immatriculation au Registre de Commerce et de Sociétés (RCS) 
Système Informatique du Répertoire des Entreprises (SIRENE) 

GB Company number 

GR ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ( Γενικού Εμπορικού Μητρώου) 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α) 

HR 

Matični broj subjekta(MBS) 
Pod registarskim Brojem 
Matični broj obrta (MBO) 
Registarski Broj kakladnog 

HU Cégjegyzékszám 

IE Company number 
Grouping registration number in Ireland 

IT Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

LT Kodas 

LU 
Registre de commerce et des sociétés RCS 
Numéro d’immatriculation 
Handelsregisternummer 

LV Vienotais Reģistrācijas Numurs 



MT 
Registration number 
Register of Voluntary Organisation (Identification number) 

NL Kamer van Koophandel (KvK-nummer) 
Dossiernummer 

PL REGON  

PT Numero de identificaçao de pessoa colectiva (NIPC) 

RO Numar de ordine in registrul comertului 
Numarul inscrierii in registrul special 

SE Organisationsnummer 

SI Matična številka 

SK Identifikačné číslo (ICO) 

 



OFFICIAL NAME ②

ABBREVIATION

MAIN REGISTRATION NUMBER ③

SECONDARY REGISTRATION NUMBER
(if applicable)

PLACE OF MAIN REGISTRATION CITY COUNTRY

DATE OF MAIN REGISTRATION
DD MM YYYY

VAT NUMBER

POSTCODE P.O. BOX CITY

COUNTRY PHONE

E-MAIL

DATE STAMP

SIGNATURE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

① Public law body WITH LEGAL PERSONALITY, meaning a public entity being able to represent itself and act in its own name,

       i.e. being capable of suing or being sued, acquiring and disposing of property, entering into contracts. This legal status is con-  

       firmed by the official legal act establishing the entity (a law, a decree, etc.).

② National denomination and its translation in EN or FR if existing.

③ Registration number in the national register of the entity.

PLEASE COMPLETE AND SIGN THIS FORM AND ATTACH COPIES OF OFFICIAL SUPPORTING DOCUMENTS (RESOLUTION, LAW, REGISTER(S)
OF COMPANIES, OFFICIAL GAZETTE, VAT REGISTRATION, ETC.)

OFFICIAL ADDRESS

PUBLIC LAW BODY ①

LEGAL ENTITY
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/privacy_statement_en.pdfPRIVACY STATEMENT 

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARELE 4.6.1 LA 4.6.9 
CALIFICĂRI TEHNICE 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.1.1 
PREZENTARE GENERALĂ A PERSONALULUI OFERTANTULUI 

 
i - Prezentare generală 

a - Directori și management  ........................ 
b - Personal administrativ ........................ 
c - Personal tehnic 

- Ingineri ........................ 
- Controlori ........................ 
- Maistrii ........................ 
- Mecanici ........................ 
- Tehnicieni ........................ 
- Operatori de mașini ........................ 
- Șoferi ........................ 
- Alt personal calificat ........................ 
- Muncitori și personal necalificat ........................ 
________________________________________________ 

Total  =========== 
 

ii - Operatori ai obiectului care urmează să fie angajați în baza contractului (la necesitate) 
a - Managementul obiectului ........................ 
b - Personal administrativ ........................ 
c - Personal tehnic 

- Ingineri ........................ 
- Controlori ........................ 
- Maistrii ........................ 
- Mecanici ........................ 
- Tehnicieni ........................ 
- Operatori de mașini ........................ 
- Șoferi ........................ 
- Alt personal calificat ........................ 
- Muncitori și personal necalificat ........................ 
_______________________________________________ 

Total =========== 

Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.1.2 
 

PERSONAL CARE TREBUIE ANGAJAT ÎN BAZA CONTRACTULUI 
 
 

Poziție/Nume Naționalitate Vîrsta Educație 
Ani de experiență 
(în companie / în 

construcții) 

Lucrări majore pentru care 
a fost responsabil (proiect / 

valoare) 

      

      

      

      

Controlul calității 

 
   /  

Alții, responsabili pentru 
..........................    /  

      

Alții, responsabili pentru 
......................................... 

......................................... 

 

   
 

/ 
 

 

Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.1.3 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ A PRESONALULUI CHEIE 
 

CURRICULUM VITAE 
(Maximum 3 pagini + 3 pagini de anexe) 

Poziția propusă în contract: 
 
1. Prenume: 
2. Nume: 
3.  Data și locul nașterii: 
4. Naționalitatea: 
5. Statut civil: 
 Adresa (telefon/fax/e-mail): 
6.  Educație: 

Instituții:  
Data: 
Din (luna/anul) 
Pînă la (luna/anul) 

 

Grad sau calificare:  
 
 
7.  Aptitudini lingvistice 
Indicate on a scale of 1 to 5 (1 — excellent; 5 — basic): 

Limba Nivel Pasiv  Vorbit Scris 
 Limba materna    
     
     
     
     
 
 
8. Membru al organismelor profesionale: 
9. Alte aptitudini (de.ex. cunoștințe PC):  
10. Poziția curentă: 
11. Ani de experiență profesională: 
12. Calificări cheie: 
13. Experiența specifică în țări Specific experience in non-industrializate countries: 
Țara Data: de la (luna/anul) pînă la

(luna/anul) 
Nume și descriere succintă a 
proiectului 
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14. Experiență profesională: 

Data: de la (luna/anul) pînă la (luna/anul)  
Locul  
Compania/organizația  
Poziția  
Descrierea poziției  
 
 
15. Alte: 
15a. Publicații și seminare: 
15b. Referințe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.2 
 

UZINA 

Fabrica propusă și disponibilă pentru implementarea contractului 1 

 

 DESCRIERE (tip / 
marcă / model) 

Putere/ 
capacitate 

Nr 
unități 

Vîrsta 
(ani) 

Proprie (O) 
sau arendată 

(H)/ și 
procentajul de 

proprietate 

Origine 
(țara) 

Valoarea 
aproximativă 

actuală în euro 
sau în moneda 

națională 

A) UZINA DE 
CONSTRUCȚII 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

                                                 
1 Nu toate uzinele în proprietatea companiei. 
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 DESCRIERE (tip / 
marcă / model) 

Putere/ 
capacitate 

Nr 
unități 

Vîrsta 
(ani) 

Proprie (O) sau 
arendată (H)/ și 
procentajul de 

proprietate 

Origine 
(țara) 

Valoarea 
aproximativă 

actuală în euro 
sau în moneda 

națională 

B) VEHICULE ȘI 
CAMIOANE 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

C) ALTĂ UZINĂ    /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.3 
 

PLAN DE LUCRU ȘI PROGRAM 

4.6.3.1 Indicați locația propusă a sediului principal pe șantier, stații (structuri din oțel / beton / asfalt), 
depozite, laboratoare, cazare etc. (schițe care trebuie atașate după cum este necesar). 

4.6.3.2 Oferiți o scurtă schiță a programului dvs. pentru finalizarea lucrărilor în conformitate cu metoda 
de construcție necesară și cu timpul stabilit de finalizare. 

4.6.3.3 Atașați o diagramă cu bare critice (programul de execuție) reprezentând programul de 
construcție și detaliind activitățile relevante, datele, alocarea forței de muncă și a resurselor 
plantelor etc. 

4.6.3.4 Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze o parte din lucrări, el trebuie să furnizeze 
următoarele detalii: 

 

Lucrare destinată 
subcontractării 

Numele și detaliile 
subcontractanților 

Valoarea subcontractării ca procent 
din costul total al proiectului 

Experiență în lucrări similare 
(trebuie precizate detaliile) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.4 
 

EXPERIENȚA ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR 

4.6.4.1  Lista contractelor de natură și amploare similare efectuate în ultimii 3 ani 

 

Numele 
proiectului / 

tipul lucrărilor 

Valoarea totală 
a lucrărilor de 

care a fost 
responsabil 

Antreprenorul2 

Perioada 
contractului 

Data de 
început 

Procentul de 
lucrări 

finalizate 

Autoritatea 
contractantă 
și locul 

Antreprenor 
principal (P) 

sau 
subcontractant 

(S) 

Acceptarea 
finală emisă? 

- Da 
- Încă nu 
(contracte 
curente) 

- Nu 

A) În țara de 
origine 
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Numele 
proiectului / 

tipul lucrărilor 

Valoarea totală 
a lucrărilor de 

care a fost 
responsabil 

Antreprenorul2 

Perioada 
contractului 

Data de 
început 

Procentul de 
lucrări 

finalizate 

Autoritatea 
contractantă 
și locul 

Antreprenor 
principal (P) 

sau 
subcontractant 

(S) 

Acceptarea 
finală emisă? 

- Da 
- Încă nu 
(contracte 
curente) 

- Nu 

B) Peste 
hotare 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

4.6.4.22 Vă rugăm să atașați aici referințe și certificate disponibile de la autoritățile contractante relevante 

Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 

Data ............................................ 

                                                 
2  Vă rugăm să consultați punctul 4 din Instrucțiuni pentru oferte dacă este nevoie de dovezi documentare / dovezi. 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.5 
 

DATE PRIVIND ASOCIAȚII 
 
4.6.5.1 Nume ...................................................................................... 
4.6.5.2 Adresa consiliului de administrație.................................................. 
 .................................................................................................. 
 Telex .......................................................... 
 Telefon .........................Fax..................................E-mail..... 
4.6.5.3 Agenție în statul autorității contractante, dacă este cazul (pentru asocieri în 

participație / consorții cu un membru principal străin) 
 Adresa oficiului........................................................................... 
 .................................................................................................. 
 Telex .......................................................... 
 Telefone ..............................Fax......................................... 
4.6.5.4 Numele membrilor 
 i) .............................................................................................. 
 ii) .............................................................................................. 
 iii) .............................................................................................. 
 Etc. ............................................................................................ 
4.6.5.5 Numele liderului 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
4.6.5.6 Acord care reglementează formarea societății mixte / asociației 
 i) Data semnăturii: ................................................................ 
 ii) Locul: ................................................................................... 
 iii) Adițional atașat - acord mixt / consorțiu 
 

Semnătura .................................................... 

(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 

 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECTȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.6 
 

ISTORIA LITIGIILOR 

Vă rugăm să furnizați informații cu privire la orice istoric al litigiilor sau arbitrajului rezultat din 
contractele încheiate în ultimii X ani sau în curs de executare. 

Trebuie utilizată o foaie separată pentru fiecare partener al unei societăți mixte / consorțiu. 

 

Anul Hotărâre PENTRU sau 
ÎMPOTRIVA 
ofertantului 

Numele clientului, cauza 
litigiului și chestiunea în 

litigiu 

Suma contestată 
(valoarea curentă în euro 

sau MN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Semnătura .................................................... 

(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 

 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.7 
 

SISTEM (E) DE ASIGURARE A CALITĂȚII 

Vă rugăm să furnizați detalii despre sistemul (sistemele) de asigurare a calității pe care le propuneți 
pentru a asigura finalizarea cu succes a lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura .................................................... 

(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 

 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.8 
 

CAZARE PENTRU SUPERVIZOR 
 

Vă rugăm să atașați schițe și date care să detalieze cazarea și facilitățile care urmează să fie furnizate de 
ofertant sub articolele relevante din lista de cantități / defalcarea prețului global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura .................................................... 

(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 

 

Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 4 
 

FORMULARUL 4.6.9 
 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

Ofertanții pot adăuga aici orice informații suplimentare pe care le consideră utile pentru evaluarea 
ofertelor lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semnătura .................................................... 
(persoana (persoanele) autorizată (e) să semneze în numele ofertantului) 
 
Data ............................................ 
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VOLUMUL 1 
 

SECȚIA 5: 

 
GRILA DE EVALUARE
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GRILA DE EVALUARE 
(Pentru a fi personalizat în funcție de proiect. Criteriile indicate vor fi utilizate de comitetul de evaluare.) 

Această grilă trebuie completată de fiecare evaluator. 
 

Titlul contractului:  Executarea infrastructurii pentru proiect - „Infrastructura de comunicații”. Referință publicație: COMINF/3.1/1-3.2 

 

P
li

c 
de

 li
ci

ta
ți

e 
nr

 

Numele ofertantului Regulile de 
origine 

respectate? 

(Da nu) 

C
ap

ac
it

at
e 

ec
on

om
ic
ă 
și

 
fi

na
nc

ia
ră

? 
(O

K
 / 

a 
/ b

 / 
...

) 

C
ap

ac
it

at
e 

pr
of

es
io

na
lă

? 
(O

K
 / 

a 
/ b

 / 
...

) 

C
ap
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e 
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ă?

 (
O

K
 / 

a 
/ b

 / 
...

) 

R
es
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ct

ar
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 s
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ca
ții

lo
r 

te
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e?

 (
O

K
 / 

a 
/ b

 / 
...

) 

S
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ia

re
, d

up
ă 

cu
m

 
es

te
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ec
es

ar
? 

(O
K

 / 
a 

/ b
 /…

 

Naționalitățile 
subcontractorilor 

sînt eligibile? 

(Da nu) 

Alte cerințe 
tehnice în dosarul 

de licitație? 

(Da / Nu / Nu se 
aplică) 

C
on

fo
rm

it
at

e 
te

hn
ic
ă?

 (
D

a 
nu

) 

Observații 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Numele evaluatorului  

Semnătura evaluatorului  

Data  

 



GRILA DE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ 
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Titlul contractului:  
Executarea infrastructurii pentru proiect - 
„Infrastructura de comunicații”. 

Referință publicație: COMINF/3.1/1-3.2 
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 d
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 d
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 e
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D
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 d
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? 
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/ N
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/ N
u 
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N
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(D
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(A
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 / 

R
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1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

Numele președintelui  

Semnătura președintelui  

Data  
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VOLUMUL 2 

SECȚIA 1  
FORMULARUL CONTRACTULUI 

CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE ale UNIUNII EUROPENE 

Nr ______________ 

FINANȚAT DIN ENI - Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 
2020, Instrumentul european de vecinătate 

Între 

Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de Serviciul Tehnologii Informaționale, Republica Moldova 
MD2012, Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 42, reprezentat de Director, Andrian ȘOVA 

 (‘Autoritatea Contractantă’), 

pe de o parte, 
și 
 
< Numele oficial complet al contractantului> 
[<Statut juridic / titlu>] 1  
[<Număr oficial de înregistrare>] 2  
<Adresa oficială completă> 
[<Număr TVA >],3  
 
(” Antreprenor”) 
 

pe de altă parte, 
 

au convenit după cum urmează: 
 
În cadrul PROIECTUL intitulat - „Infrastructura de comunicații - COMINF / 3.1 / 1”, finanțat 
de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 
2014 - 2020, conform contractului de subvenție nr. 87467 / 28.06.2019 
 

TITLUL CONTRACTULUI: Executarea infrastructurii pentru proiect - ”Infrastructura de comunicații” 

Număr de identificare: COMINF/3.1/1-3.2 

Întrucât autoritatea contractantă ar dori ca contractantul să efectueze următoarele lucrări: 

Construcția 

<…> 
și a acceptat o ofertă de la Antreprenor pentru executarea și finalizarea acestor lucrări și remedierea 
eventualelor defecte ale acestora. 

                                                 
1 În cazul în care partea contractantă este o persoană fizică. 
2 Unde este cazul.  
3 Cu excepția cazului în care partea contractantă nu este înregistrată cu TVA 
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Este convenit după cum urmează: 

(1) În acest Contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile 
contractuale stabilite mai jos. 

(2) Următoarele documente vor fi considerate a fi formate și citite și interpretate ca parte a prezentului 
contract, în următoarea ordine de prioritate: 

(a) contractul, 
(b) Condițiile speciale, 
(c) Condițiile generale, 
(d) defalcarea prețului forfetar, 
(e) Specificațiile tehnice și / sau de performanță, 
(f) Documentația de proiectare (desene), 
(g) oferta cu anexă, 
(h) orice alte documente care fac parte din contract. 

 
Diferitele documente care alcătuiesc contractul sunt considerate a se explica reciproc; în caz de 
ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Addendele vor avea 
ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. 

(3) Având în vedere plățile care urmează să fie efectuate de către autoritatea contractantă către 
contractant, după cum se menționează în continuare, contractantul se angajează să execute și să 
finalizeze lucrările și să remedieze defectele din acestea, în deplină conformitate cu prevederile 
contractului. 

(4) Autoritatea Contractantă este de acord să plătească Antreprenorului pentru luarea în considerare a 
executării și finalizării lucrărilor și remedierea defectelor în cadrul acesteia.: 

- Prețul contractului (fără TVA / alte taxe) [MDL]  .............................................. <suma> 

- TVA și alte taxe [MDL]  ........................................................................................... 0,00 

- Prețul contractului [MDL]  ................................................................. <suma în cuvinte>  

sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile contractului la momentul și 
în modul prescris de contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația 
națională și acordurile internaționale privind executarea proiectului. TVA și alte taxe nu se plătesc pentru 
fondurile provenite din fonduri UE. 

[(5) Alte condiții specifice aplicabile Contractului 

[Dacă este necesar și după ce a obținut aprobarea / derogarea prealabilă de către serviciile 
competente: 

Se vor aplica următoarele condiții la contract: <...> ] 

În mărturie, părțile prezente au semnat Contractul. Prezentul contract va intra în vigoare la data la care a 
fost semnat de ultima parte, și anume Contractantul. 
Întocmit în engleză și România în trei exemplare originale, două originale pentru Autoritatea 
Contractantă și unul original pentru contractant. 
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Pentru Antreprenor Pentru Autoritatea Contractantă 

Nume:  Nume:  

Titlu:  Titlu:  

Semnătura:  Semnătura:  

Data:  Data:  
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ANEXA I: 

CONDIȚII GENERALE PENTRU CONTRACTE DE SERVICII PENTRU ACȚIUNI EXTERNE FINANȚATE  

DE UNIUNEA EUROPEANĂ SAU DE FONDUL DE DEZVOLTARE EUROPEAN 

CONȚINUT 

DISPOZIȚII PRELIMINARE           3 

Articolul 1 - Definiții            3 

Articolul 2 - Limba contractului           3 

Articolul 3 - Ordinea de prioritate a documentelor contractuale        3 

Articolul 4 - Comunicații            3 

Articolul 5 – Supervizor și reprezentantul supervizorului       4 

Articolul 6 - Atribuire            4 

Articolul 7 - Subcontractare           5 

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE        6 

Articolul 8 - Furnizarea documentelor          6 

Articolul 9 - Accesul la obiect           7 

Articolul 10 - Asistență cu reglementările locale         7 

Articolul 11 - Întârzierea plăților către personalul antreprenorului        7 

OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL UI          8 

Articolul 12 - Obligații generale           8 

Articolul 13 - Supravegherea lucrărilor          11 

Articolul 14 - Personal            11 

Articolul 15 - Garanția de performanță          11 

Articolul 16 - Angajamente de răspundere, asigurare și securitate        12 

Articolul 17 - Programul de implementare a sarcinilor         16 

Articolul 18 - Defalcarea detaliată a prețurilor         17 

Articolul 19 - Desenele antreprenorului și studii de execuție       17 

Articolul 20 - Suficiența prețurilor de licitație          18 

Articolul 21 - Riscuri excepționale           19 

Articolul 22 - Siguranța la obiect           20 

Articolul 23 - Protejarea proprietăților adiacente         20 

Articolul 24 - Interferențe cu trafic           20 

Articolul 25 - Cabluri și conducte           21 

Articolul 26 - Stabilire            21 

Articolul 27 - Materiale demolate           22 

Articolul 28 - Descoperiri           22 

Articolul 29 - Lucrări temporare           23 

Articolul 30 - Studii de sol           23 

Articolul 31 - Contracte suprapuse           23 

Articolul 32 - Brevete și licențe           24 

PUNEREA ÎN APLICARE A SARCINILOR ȘI ÎNTÂRZIERILOR       24 

Articolul 33 - Ordinele de începere           24 

Articolul 34 - Perioada de implementare a sarcinilor         25 

Articolul 35 - Prelungirea perioadei de implementare a sarcinilor        25 

Articolul 36 - Întârzieri în punerea în aplicare a sarcinilor        26 

Articolul 37 - Modificări            26 

Articolul 38 - Suspendarea           28 

MATERIALE ȘI MANUAL DE LUCRU          30 
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Articolul 39 - Registrul muncii           30 

Articolul 40 - Originea și calitatea lucrărilor și materialelor        30 

Articolul 41 - Inspecție și testare           31 

Articolul 42 - Respingere            32 

Articolul 43 - Proprietatea asupra instalațiilor și materialelor        33 

PLĂȚI             34 

Articolul 44 - Principii generale           34 

Articolul 45 - Contracte cu preț provizoriu          35 

Articolul 46 - Prefinanțare           35 

Articolul 47 - Banii reținuți           36 

Articolul 48 - Revizuirea prețurilor           37 

Articolul 49 - Măsurare            38 

Articolul 50 - Plăți intermediare           39 

Articolul 51 - Extras de cont final           40 

Articolul 52 - Plăți directe către subcontractanți         41 

Articolul 53 - Plăți întârziate           42 

Articolul 54 - Plăți către terți           42 

Articolul 55 - Cereri de plată suplimentară          42 

Articolul 56 - Data de încheiere           43 

RESPONSABILITATEA DE ACCEPTARE ȘI DEFECTE        43 

Articolul 57 - Principii generale           43 

Articolul 58 - Teste la finalizare           44 

Articolul 59 - Acceptare parțială           44 

Articolul 60 - Acceptare provizorie           44 

Articolul 61 - Răspunderea pentru defecte          45 

Articolul 62 - Acceptarea finală           46 

ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ȘI REZILIEREA        47 

Articolul 63 - Încălcarea contractului          47 

Articolul 64 - Rezilierea de către autoritatea contractantă        47 

Articolul 65 - Rezilierea de către contractant          50 

Articolul 66 - Forță majoră           50 

Articolul 67 - Deces            51 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ        52 

Articolul 68 - Soluționarea litigiilor          52 
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DISPOZIȚII PRELIMINARE 

 

1. Articolul 1. DefinițiiDefinițiile termenilor utilizați în cadrul prezentelor Condiții Generale sunt stabilite în 
„Glosarul de termeni”, anexa A1a la Ghidul practic, care face parte integrantă din prezentul contract. 
1.2. Titlurile și titlurile din aceste Condiții Generale nu vor fi luate ca parte sau vor fi luate în considerare la 

interpretarea contractului. 
1.3. În cazul în care contextul permite acest lucru, cuvintele la singular se consideră că includ pluralul și invers, iar 

cuvintele la masculin se consideră că includ femininul și invers. 
1.4. Cuvintele care desemnează persoane sau părți includ firme și companii și orice organizație cu capacitate 

juridică. 

 

2. Articolul 2. Limba contractului 
2.1. Limba contractului și a tuturor comunicărilor dintre contractant, autoritatea contractantă și supervizor sau 

reprezentanții acestora trebuie să fie cele menționate în condițiile speciale. 

 

3. Articolul 3. Ordinea de prioritate a documentelor contractuale 
3.1. Ordinea de prioritate a documentelor contractului va fi cea specificată în contract 

 
4. Articolul 4. Comunicații 

4.1. Orice comunicare scrisă între autoritatea contractantă și / sau supervizor, pe de o parte, și Antreprenorul , pe 
de altă parte, va menționa titlul contractului și numărul de identificare și va fi trimisă prin poștă, cablu, telex, 
transmisie fax, e-mail sau livrare personală, la adresele corespunzătoare desemnate de acele părți în acest scop 
în Condițiile speciale. 

4.2. În cazul în care expeditorul solicită dovada primirii, acesta va menționa această cerință în comunicarea sa și 
va solicita o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În 
orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp a comunicării sale. 

4.3. Ori de câte ori contractul prevede acordarea sau emiterea oricărei notificări, consimțământ, aprobare, certificat 
sau decizie, cu excepția cazului în care se prevede altfel, notificarea, consimțământul, aprobarea, certificatul 
sau decizia trebuie să fie în scris și cuvintele „notificare”, „consimțământ”, ” certificare "," aprobă "sau" decide 
"se interpretează în consecință. Orice astfel de consimțământ, aprobare, certificat sau decizie nu va fi reținut 
sau întârziat în mod nejustificat. 

 
5. Articolul 5. Supervizor și reprezentantul supervizorului 

5.1. Supervizorul va îndeplini atribuțiile specificate în contract. Cu excepția celor menționate în mod expres în 
contract, Supervizorul nu va avea autoritatea de a scuti Antreprenorul  de niciuna dintre obligațiile care îi revin 
în temeiul contractului. 

5.2. Supervizorul poate, din când în când, păstrând responsabilitatea finală, să delege reprezentantului 
Supervizorului oricare dintre îndatoririle și autoritatea care îi revin Supervizorului și el poate revoca în orice 
moment această delegare sau înlocui reprezentantul. Orice astfel de delegare, revocare sau înlocuire se va face 
în scris și nu va intra în vigoare decât după ce o copie a acesteia a fost livrată Antreprenorul ui. Ordinul 
administrativ care determină atribuțiile, autoritatea și identitatea reprezentantului Supervizorului va fi emis de 
supervizor în momentul începerii ordinului de inițiere. Rolul reprezentantului Supervizorului este de a 
supraveghea și inspecta lucrările și de a testa și examina materialele utilizate și calitatea manoperei. 
Reprezentantul Supervizorului nu va fi în niciun caz împuternicit să scutească Antreprenorul  de obligațiile 
care îi revin în temeiul contractului sau - cu excepția cazului în care instrucțiunile exprese în acest sens sunt 
prezentate mai jos sau în contract - să comande lucrări care să ducă la prelungirea perioadei de implementare 
a sarcinilor sau costuri suplimentare care urmează să fie plătite de autoritatea contractantă sau să introducă 
variante în natura sau amploarea lucrărilor. 

5.3. Orice comunicare dată de reprezentantul Supervizorului către contractant în conformitate cu termenii unei 
astfel de delegări va avea același efect ca și cum ar fi fost dată de supervizor, cu condiția ca: 

a) orice nereușită din partea reprezentantului Supervizorului de a dezaproba orice lucrare, materiale sau 
instalație nu aduce atingere autorității Supervizorului de a dezaproba aceste lucrări, materiale sau instalații 

și de a da instrucțiunile necesare pentru rectificarea acestora; 
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b) Supervizorul va avea libertatea de a inversa sau de a modifica conținutul unei astfel de comunicări 
5.4. Instrucțiunile și / sau ordinele emise în scris de către supervizor vor fi considerate un ordin administrativ. 

Aceste ordine vor fi datate, numerotate și înscrise de către supervizor într-un registru, iar copii ale acestora vor 
fi livrate manual, după caz, reprezentantului Antreprenorul ui 

 
6. Articolul 6. Atribuire 

6.1. O cesiune va fi valabilă numai dacă este vorba de un acord scris prin care Antreprenorul  își transferă contractul 
sau o parte a acestuia unei terțe părți. 

6.2. Antreprenorul nu poate, fără acordul prealabil al autorității contractante, să atribuie contractul sau orice parte 
a acestuia, sau vreun beneficiu sau dobândă în temeiul acestuia, cu excepția următoarelor cazuri: 

a) o taxă, în favoarea bancherilor Antreprenorului, a oricăror sume datorate sau care vor deveni scadente în 
baza contractului; sau 

b) cesiunea către asigurătorii Antreprenorul ui a dreptului Antreprenorul ui de a obține scutire împotriva 
oricărei alte persoane răspunzătoare în cazurile în care asigurătorii au achitat pierderea sau răspunderea 
Antreprenorul ui. 

6.3. În sensul articolului 6.2, aprobarea unei cesiuni de către autoritatea contractantă nu va scuti Antreprenorul  de 
obligațiile sale pentru partea contractului deja efectuat sau partea neasignată pentru care poate fi păstrată 
garanția de performanță a Antreprenorul ui. 

6.4. În cazul în care Antreprenorul  și-a atribuit contractul fără autorizație, autoritatea contractantă poate, fără 
notificare oficială, să aplice de drept sancțiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la articolele 63 și 64. 

6.5. Destinatarii trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicabile pentru atribuirea contractului și nu pot 
intra sub criteriile de excludere descrise în dosarul de licitație. 

6.6. Înainte de a-și da aprobarea, autoritatea contractantă ar trebui să primească de la cesionari o garanție de 
performanță care poate fi solicitată pentru contractul integral, o garanție de pre-finanțare și o garanție de 
păstrare. 

 
7. Articolul 7. Subcontractare 

7.1. Un subcontract este valabil numai dacă este un acord scris prin care Antreprenorul  încredințează executarea 
unei părți a contractului unei terțe părți. Contractele simple de închiriere a forței de muncă, numai forța de 
muncă și contractele de furnizare nu sunt considerate sau interpretate „subcontracte” în sensul prezentului 
articol. 

7.2. Antreprenorul  va solicita autorității contractante autorizația de subcontractare. Cererea trebuie să indice 
elementele contractului care urmează să fie subcontractate și identitatea subcontractanților. 

7.3. În termen de 30 de zile de la primirea acestei cereri, autoritatea contractantă trebuie fie să prelungească 
întârzierea cu maximum 15 zile, fie să notifice Antreprenorul ui decizia sa, motivând motivul în cazul în care 
va refuza autorizarea respectivă. În cazul în care autoritatea contractantă nu își notifică decizia în termenul 
menționat mai sus, cererea este considerată aprobată la sfârșitul termenului. 

7.4. Subcontractanții trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate aplicabile pentru atribuirea contractului și nu 
pot intra sub criteriile de excludere descrise în dosarul de licitație. 

7.5. Sub rezerva articolelor 7.6 și 52, niciun subcontract nu creează relații contractuale între niciun subcontractant 
și autoritatea contractantă. 

7.6. Antreprenorul va fi responsabil pentru actele, implicitele și neglijențele subcontractanților săi și ale agenților 
sau angajaților acestora, ca și cum ar fi fost faptele, implicitele sau neglijențele Antreprenorul ui, agenților sau 
angajaților săi. Aprobarea de către autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părți a contractului sau a 
subAntreprenorul ui pentru efectuarea oricărei părți a lucrărilor nu va scuti Antreprenorul  de niciuna dintre 
obligațiile sale în temeiul contractului. 

7.7. În cazul în care un subcontractant și-a asumat o obligație continuă pentru o perioadă care depășește cea a 
perioadei de răspundere pentru defecte în temeiul contractului față de contractant în ceea ce privește lucrările 
executate sau bunurile, materialele, instalațiile sau serviciile furnizate de subcontractant, Antreprenorul  
trebuie, la orice după expirarea perioadei de răspundere pentru defecte, transferați imediat autorității 
contractante, la cererea și costul autorității contractante, beneficiul unei astfel de obligații pe durata neexpirată 
a acesteia. În cazul în care Antreprenorul nu reușește să efectueze un astfel de transfer, obligația (obligațiile) 
continuă (e) va fi transferată automat. 

7.8. În cazul în care Antreprenorul  încheie un subcontract fără aprobare, autoritatea contractantă poate, fără 
notificare oficială, să aplice de drept sancțiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la articolele 63 și 64. 
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7.9. În cazul în care un subcontractant este găsit de către autoritatea contractantă sau de către supervizor ca fiind 
incompetent în îndeplinirea atribuțiilor sale, autoritatea contractantă sau Supervizorul poate solicita 
Antreprenorul ui să-l elimine imediat pe subcontractant de pe amplasament și fie să ofere unui subcontractant 
calificări și experiență acceptabile pentru autoritatea contractantă ca înlocuitor sau să reia implementarea 
sarcinilor în sine. 

 

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

8. Articolul 8. Furnizarea documentelor 
8.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile Speciale, în termen de 30 de zile de la semnarea 

Contractului, Supervizorul va furniza Antreprenorului, gratuit, o copie a desenelor pregătite pentru 
implementarea sarcinilor, precum și două copii ale specificațiilor și alte documente contractuale. Antreprenorul 
poate achiziționa copii suplimentare ale acestor desene, specificații și alte documente, în măsura în care acestea 
sunt disponibile. La acceptarea finală, Antreprenorul va returna Supervizorului toate desenele, specificațiile și 
alte documente contractuale. 

8.2. Autoritatea contractantă cooperează cu Antreprenorul  pentru a furniza informații pe care acesta din urmă le 
poate solicita în mod rezonabil pentru a îndeplini contractul. 

8.3. Cu excepția cazului în care este necesar în scopul contractului, desenele, specificațiile și alte documente 
furnizate de autoritatea contractantă nu vor fi utilizate sau comunicate unui terț de către contractant fără acordul 
prealabil al Supervizorului. 

8.4. Supervizorul are autoritatea de a emite Antreprenorul ui ordine administrative care încorporează documentele 
și instrucțiunile suplimentare necesare pentru executarea corectă și adecvată a lucrărilor și remedierea oricăror 
defecte ale acestora. 

 
9. Articolul 9. Accesul la obiect 

9.1. Autoritatea contractantă va pune, în timp util și în conformitate cu desfășurarea lucrărilor, amplasamentul și 
accesul la acestea la dispoziția Antreprenorul ui, în conformitate cu programul aprobat de punere în aplicare a 
sarcinilor menționate la articolul 17. Antreprenorul  acordă adecvat accesul la alte persoane, în conformitate 
cu condițiile speciale sau conform instrucțiunilor. 

9.2. Orice teren achiziționat de Antreprenor de către Autoritatea Contractantă nu va fi utilizat de Contractant în alte 
scopuri decât implementarea sarcinilor. 

9.3. Antreprenorul va păstra toate facilitățile puse la dispoziția sa într-o stare bună în timp ce se află în ocupație și, 
dacă acest lucru este cerut de Autoritatea Contractantă sau de Supervizor, le va restabili la starea inițială la 
finalizarea contractului, ținând cont de uzura normală și rupe. 

9.4. Antreprenorul  nu va avea dreptul la nicio plată pentru îmbunătățirile rezultate din lucrările efectuate din 
proprie inițiativă. 

 
10. Articolul 10. Asistență cu reglementările locale 

10.1. Antreprenorul  poate solicita asistența autorității contractante în obținerea de copii ale legilor, 
reglementărilor și informațiilor cu privire la obiceiurile locale, ordinele sau statutul din țara în care sunt 
executate lucrările, care pot afecta Antreprenorul  în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul contractul. 
Autoritatea contractantă poate furniza asistența solicitată Antreprenorul ui la costul Antreprenorul ui. 

10.2. Sub rezerva prevederilor legilor și reglementărilor cu privire la forța de muncă străină a țării în care 
urmează să fie executate lucrările, autoritatea contractantă acordă asistență rezonabilă Antreprenorul ui, la 
cererea acestuia, pentru cererea sa pentru orice vize și permise cerute de lege din țara în care se execută 
lucrările, inclusiv permisele de muncă și de ședere, pentru personalul ale cărui servicii consideră necesare 
Antreprenorul  și autoritatea contractantă, precum și permisele de ședere pentru familiile lor. 

 
11. Articolul 11. Întârzierea plăților către personalul antreprenorului 

11.1. În cazul în care există o întârziere în plata către angajații Antreprenorului a salariilor și salariilor 
datorate și a indemnizațiilor și contribuțiilor stabilite de legea țării în care sunt executate lucrările, Autoritatea 
Contractantă poate notifica Antreprenorului că în termen de 15 zile de la notificare, autoritatea contractantă 
intenționează să plătească astfel de salarii, salarii, indemnizații și contribuții direct. În cazul în care 
Antreprenorul contestă faptul că aceste plăți sunt datorate, acesta va prezenta declarații către Autoritatea 
Contractantă cu motive, în termen de 15 zile. În cazul în care Autoritatea Contractantă, luând în considerare 
astfel de declarații, este de părere că plata salariilor și a salariilor ar trebui efectuată, poate plăti astfel de salarii, 
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salarii, indemnizații și contribuții din sumele datorate Antreprenorul ui. În caz contrar, Autoritatea Contractantă 
poate obține o contribuție în conformitate cu oricare dintre garanțiile prevăzute în aceste Condiții Generale. 
Orice acțiune întreprinsă de autoritatea contractantă în temeiul prezentului articol nu va scuti Antreprenorul  
de obligațiile sale față de angajații săi, cu excepția măsurii în care orice obligație poate fi îndeplinită prin 
această acțiune. 
Autoritatea Contractantă nu își asumă nicio responsabilitate față de angajații Antreprenorului prin această 
acțiune. 

 

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

12. Articolul 12. Obligații generale 
12.1. Antreprenorul trebuie, cu grija și diligența, să proiecteze lucrările în măsura prevăzută în contract, să 

execute și să finalizeze lucrările în conformitate cu contractul și cu instrucțiunile Supervizorului și să remedieze 
orice defecte ale lucrărilor. 

12.2. Antreprenorul va furniza toate supraintendențele, personalul, materialele, instalațiile, echipamentele și 
toate celelalte articole, de natură temporară sau permanentă, necesare în proiectarea, executarea, completarea 
și remedierea oricăror defecte, în măsura în care se specifică sau poate fi rezonabil dedusă din contract. 

12.3. Antreprenorul  își asumă întreaga responsabilitate pentru adecvarea, stabilitatea și siguranța tuturor 
operațiunilor și metodelor de construcție prevăzute în contract. 

12.4. Antreprenorul  va respecta orice ordine administrative care i-au fost date. În cazul în care Antreprenorul  
consideră că cerințele unui ordin administrativ depășesc autoritatea Supervizorului sau domeniul de aplicare 
al contractului, Antreprenorul  va notifica Supervizorul, motivat. În cazul în care Antreprenorul nu notifică în 
termen de 30 de zile de la primirea acestuia, i se va interzice acest lucru. Executarea ordinului administrativ 
nu va fi suspendată din cauza acestei notificări. 

12.5. Antreprenorul  va furniza, fără întârziere, orice informație și documente către autoritatea contractantă 
sau către Comisia Europeană, la cerere, cu privire la condițiile în care se execută contractul. 

12.6. Antreprenorul trebuie să respecte și să respecte toate legile și reglementările în vigoare în țara în care 
sunt executate lucrările și se va asigura că personalul său, dependenții acestora și angajații săi locali respectă 
și respectă toate aceste legi și reglementări. Antreprenorul  va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva 
oricăror reclamații și proceduri care decurg din orice încălcare a Antreprenorul ui, a angajaților săi și a 
dependenților acestora a acestor legi și reglementări. 

12.7. Sub rezerva articolului 12.9, Antreprenorul  se angajează să trateze în cea mai strictă încredere și să nu 
folosească sau să divulge terților orice informații sau documente care sunt legate de executarea contractului 
fără acordul prealabil al autorității contractante. Antreprenorul va continua să fie obligat de acest angajament 
după finalizarea sarcinilor și va obține de la fiecare membru al personalului său același angajament. Cu toate 
acestea, utilizarea referinței contractului în scopuri de marketing sau licitație nu necesită aprobarea prealabilă 
a autorității contractante, cu excepția cazului în care autoritatea contractantă declară contractul ca fiind 
confidențial. 

12.8. În cazul în care Antreprenorul  acționează în numele sau este o asociere în participație sau consorțiu 
format din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi obligate în mod solidar în ceea ce privește 
obligațiile care decurg din contract, inclusiv orice valoare recuperabilă. Persoana desemnată de consorțiu să 
acționeze în numele său în sensul prezentului contract va avea autoritatea de a lega consorțiul. Compoziția sau 
constituirea asocierii în participație sau a consorțiului, inclusiv distribuirea acțiunilor între membrii săi, nu vor 
fi modificate fără acordul prealabil al autorității contractante. Orice modificare a compoziției sau a constituției 
întreprinderii mixte sau consorțiului fără acordul prealabil al autorității contractante poate duce la rezilierea 
contractului. 

12.9. Cu excepția cazului în care Comisia Europeană solicită sau convine altfel, Antreprenorul  va asigura 
cea mai mare vizibilitate a contribuției financiare a Uniunii Europene. Pentru a asigura o astfel de publicitate, 
Antreprenorul va implementa printre alte acțiuni activitățile specifice descrise în Condițiile Speciale. Toate 
măsurile trebuie să respecte regulile din Manualul de comunicare și vizibilitate pentru acțiuni externe ale UE 
publicat de Comisia Europeană. 

12.10. Orice evidență trebuie păstrată pentru o perioadă de 7 ani după efectuarea plății finale în baza 
contractului. În cazul neîndeplinirii obligațiilor, autoritatea contractantă poate, fără o notificare oficială, să 
aplice de drept sancțiunea pentru încălcarea contractului prevăzută la articolul 63 și 64. 

12.a Codul de conduită 
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12a.1 Antreprenorul trebuie să acționeze în orice moment în mod imparțial și în calitate de consilier fidel în 
conformitate cu codul de conduită al profesiei sale. Acesta se va abține să facă declarații publice despre proiect 
sau servicii fără aprobarea prealabilă a Autorității Contractante. Acesta nu va angaja autoritatea contractantă 
în niciun fel fără consimțământul său prealabil și va clarifica această obligație față de terți. 
 
12a.2 Antreprenorul și personalul său trebuie să respecte drepturile omului și să se angajeze să nu jignească 
practicile politice, culturale și religioase prevalente în țara în care sunt executate lucrările. 
 
12a.3 Antreprenorul va respecta legislația de mediu aplicabilă în țara în care sunt executate lucrările și 
standardele de bază convenite la nivel internațional de muncă, adică standardele fundamentale de muncă ale 
OIM, convențiile privind libertatea de asociere și negocierea colectivă, eliminarea muncii forțate și obligatorii, 
eliminarea discriminării în respectarea muncii și a ocupației și abolirea muncii copiilor, precum și a obligațiilor 
aplicabile stabilite prin aceste convenții: 

- Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon; 
- Convenția de la Basel privind controlul mișcărilor transfrontaliere ale deșeurilor periculoase și 
eliminarea acestora (Convenția de la Basel); 
- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția Stockholm POPs); 
- Convenția privind procedura de consimțământ prealabil informat pentru anumite substanțe chimice și 
pesticide periculoase în comerțul internațional (UNEP / FAO) (Convenția PIC) Rotterdam, 10 
septembrie 1998, și cele 3 protocoale regionale ale sale. 

12a.4 Antreprenorul  sau oricare dintre subcontractanții, agenții sau personalul său nu trebuie să abuzeze de 
puterea sa încredințată în scopuri private. Antreprenorul sau oricare dintre subAntreprenorii, agenții sau 
personalul său nu vor primi sau vor fi de acord să primească de la nicio persoană sau să ofere sau să fie de 
acord să ofere unei persoane sau să procure pentru orice persoană, cadou, gratuitate, comision sau considerație 
de orice fel ca motivare sau recompensă pentru executarea sau abținerea de la orice act legat de executarea 
contractului sau pentru a arăta favoarea sau defavorizarea oricărei persoane în legătură cu contractul. 
Antreprenorul trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile și codurile referitoare la combaterea 
corupției și corupției. 
12a.5 Plățile către contractant în temeiul contractului constituie singurul venit sau beneficiu pe care acesta îl 
poate obține în legătură cu contractul. Antreprenorul și personalul său nu trebuie să exercite nicio activitate 
sau să primească niciun avantaj care să nu fie în concordanță cu obligațiile care le revin în temeiul contractului. 
12a.6 Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neobișnuite. Cheltuielile comerciale 
neobișnuite sunt comisioane care nu sunt menționate în contract sau care nu provin dintr-un contract încheiat 
corespunzător referitor la contract, comisioane neplătite în schimbul vreunui serviciu real și legitim, 
comisioane remise într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui destinatar care nu este identificate în mod 
clar sau comision plătit unei companii care are toate aparențele de a fi o companie frontală. Comisia Europeană 
poate efectua controale documentare sau la fața locului pe care le consideră necesare pentru a găsi dovezi în 
caz de presupuse cheltuieli comerciale neobișnuite. 
 

12.b Conflictul de interese 
12b.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau a pune capăt oricărei situații care ar 
putea compromite executarea imparțială și obiectivă a contractului. Un astfel de conflict de interese poate 
apărea în special ca urmare a interesului economic, a afinității politice sau naționale, a legăturilor familiale sau 
emoționale sau a oricărei alte conexiuni relevante sau a unui interes comun. Orice conflict de interese care 
poate apărea în timpul executării contractului trebuie notificat fără întârziere autorității contractante. În cazul 
unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru rezolvarea acestuia. 
12b.2 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă astfel de măsuri sunt adecvate și poate 
necesita măsuri suplimentare, dacă este necesar. Antreprenorul  se asigură că personalul său, inclusiv 
conducerea sa, nu este plasat într-o situație care ar putea da naștere unui conflict de interese. Fără a aduce 
atingere obligației sale în temeiul contractului, Antreprenorul  va înlocui, imediat și fără compensații din partea 
autorității contractante, orice membru al personalului său expus unei astfel de situații. 
12b.3 Antreprenorul se va abține de la orice contact care ar compromite independența sa sau a personalului 
său. 
12b.4 Antreprenorul își va limita rolul în legătură cu proiectul la furnizarea lucrărilor descrise în contract. 
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12b.5 Antreprenorul  și oricine lucrează sub autoritatea sau controlul său în executarea contractului sau pentru 
orice altă activitate vor fi excluși de la accesul la alte fonduri ale bugetului UE / FED disponibile în cadrul 
aceluiași proiect. Cu toate acestea, Antreprenorul  poate participa după aprobarea Autorității Contractante dacă 
Antreprenorul este capabil să demonstreze că implicarea sa în etapele anterioare ale proiectului nu constituie 
o concurență neloială. 

 
13. Articolul 13. Supravegherea lucrărilor 

13.1. Antreprenorul trebuie să supravegheze lucrările sau să desemneze un reprezentant pentru aceasta. O astfel de 
numire va fi supusă Supervizorului spre aprobare în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Supervizorul 
va aproba sau refuza numirea în termen de 10 zile. Aprobarea poate fi retrasă în orice moment. În cazul în care 
Supervizorul refuză reprezentantul desemnat în termenul stabilit sau retrage aprobarea numirii, acesta va expune 
motivele pe care se bazează decizia sa, iar Antreprenorul va prezenta fără întârziere o numire alternativă. Adresa 
reprezentantului antreprenorului va fi considerată a fi adresa de serviciu dată de contractant. 

13.2. În cazul în care Supervizorul își retrage aprobarea reprezentantului antreprenorului, Antreprenorul va îndepărta 
reprezentantul din lucrări și, în cel mai scurt timp posibil, după primirea notificării de retragere, îl va înlocui cu un 
alt reprezentant aprobat de supervizor. 

13.3. Reprezentantul antreprenorului are autoritatea deplină de a lua orice decizie necesară pentru executarea 
lucrărilor, de a primi și de a executa ordine administrative și de a contrasemna registrul de lucru menționat la 
articolul 39 sau anexa, după caz. În orice caz, Antreprenorul va fi responsabil de asigurarea faptului că lucrările 
sunt executate în mod satisfăcător, inclusiv asigurarea respectării caietului de sarcini și a ordinelor administrative 
de către proprii angajați și de către subcontractanții săi și angajații acestora. Autoritatea contractantă poate 
condiționa prestarea serviciilor la producția, de către contractant, a unui certificat medical recent care atestă faptul 
că Antreprenorul, personalul său, subcontractanții săi și / sau orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde, 
sunt în măsură să le aplice. serviciile solicitate prin prezentul contract. 
 

14. Articolul 14. Personal 
14.1. Persoanele angajate de contractant trebuie să fie suficiente ca număr și să permită utilizarea optimă a 

resurselor umane din țara în care sunt executate lucrările. Acești angajați trebuie să aibă abilitățile și experiența 
necesare pentru a asigura progresul corespunzător și executarea satisfăcătoare a lucrărilor. Antreprenorul 
trebuie să înlocuiască imediat toți angajații indicați de către supervizor, printr-o scrisoare în care să expună 
motivele, care ar putea pune în pericol executarea satisfăcătoare a lucrărilor. 

14.2. Antreprenorul va face propriile aranjamente pentru angajarea întregului personal și a forței de muncă. 
Ratele de remunerație și condițiile generale de muncă, astfel cum sunt stabilite de legea țării în care sunt 
executate lucrările, se aplică cel puțin angajaților de pe șantier. 

 
15. Articolul 15. Garanția de performanță 

15.1. Antreprenorul trebuie, împreună cu returnarea contractului contrasemnat, să ofere autorității 
contractante o garanție pentru executarea completă și corectă a contractului. Valoarea garanției va fi cea 
specificată în Condițiile speciale și va fi cuprinsă între 5 și 10% din valoarea prețului contractului, inclusiv 
eventualele sume stipulate în actele adiționale la contract. 

15.2. Garanția de executare se va deține contra plății către autoritatea contractantă pentru orice pierdere 
rezultată din neîndeplinirea obligațiilor contractuale ale antreprenorului. 

15.3. Garanția de executare va fi în formatul prevăzut în contract și poate fi furnizată sub forma unei garanții 
bancare, a unui proiect de bancă, a unui cec certificat, a unei garanții furnizate de o companie de asigurări și / 
sau de obligațiuni, o scrisoare de credit irevocabilă sau un depozit în numerar făcut la Autoritatea Contractantă. 
În cazul în care garanția de executare urmează să fie furnizată sub forma unei garanții bancare, a unui draft 
bancar, a unui cec certificat sau a unei garanții, aceasta va fi emisă de o bancă sau de o societate de obligațiuni 
și / sau de asigurări aprobată de autoritatea contractantă. 

15.4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile Speciale, garanția de performanță va fi 
exprimată în tipurile și proporțiile monedelor în care este plătibil contractul inițial. 

15.5. Nu se vor efectua plăți în favoarea Antreprenorului înainte de constituirea garanției. Garanția continuă 
să rămână valabilă până la data emiterii extrasului de cont final semnat menționat la articolul 51. 

15.6. În timpul executării contractului, dacă persoana fizică sau juridică care furnizează garanția nu își poate 
respecta angajamentele, garanția încetează să mai fie valabilă. Autoritatea contractantă va notifica formal 
Antreprenorul pentru a furniza o nouă garanție în aceleași condiții ca și cea anterioară. În cazul în care 
Antreprenorul nu furnizează o nouă garanție, autoritatea contractantă poate rezilia contractul. 
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15.7. Autoritatea contractantă va solicita plata de la garanție a tuturor sumelor pentru care garantul este 
răspunzător în temeiul garanției din cauza neîndeplinirii obligațiilor antreprenorului în temeiul contractului, în 
conformitate cu condițiile garanției și până la valoarea acesteia. Garantul va plăti fără întârziere aceste sume 
la prima cerere a autorității contractante, iar garantul nu poate ridica nicio obiecție din orice motiv. Înainte de 
a face orice reclamație în temeiul garanției de executare, autoritatea contractantă va notifica Antreprenorul 
precizând natura neîndeplinirii obligațiilor cu privire la care urmează să se facă reclamația. 

15.8. Cu excepția cazului în care condițiile speciale prevăd altfel, garanția de executare se eliberează în 
termen de 60 de zile de la emiterea extrasului de cont final semnat menționat la articolul 51, pentru suma sa 
totală, cu excepția sumelor care fac obiectul unei soluții amiabile, arbitraj sau litigii. . 

 
16. Articolul 16. Angajamente de răspundere, asigurare și securitate 

16.1. Răspundere 
a)  Răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor 

Fără a aduce atingere articolului 61 (răspundere pentru defecte) și articolului 66 (forță majoră), 
Antreprenorul își asumă (i) întreaga responsabilitate pentru menținerea integrității lucrărilor și (ii) riscul 
de pierdere și daune, indiferent de cauza acestora, până la acceptarea finală prevăzută la articolul 62. 
Compensația pentru daune la lucrări rezultate din răspunderea antreprenorului cu privire la autoritatea 
contractantă este plafonată la o sumă egală cu un milion de euro dacă valoarea contractului este mai mică 
sau egală cu un milion de euro. Dacă valoarea contractului este mai mare de un milion de euro, 
compensația pentru daunele rezultate din răspunderea Antreprenorului va fi plafonată la valoarea 
contractului. 
Cu toate acestea, despăgubirile pentru pierderi sau daune rezultate din fraude sau neglijențe grave ale 
antreprenorului, ale personalului acestuia, ale subcontractanților săi și ale oricărei persoane pentru care 
Antreprenorul răspunde, nu pot fi în niciun caz limitate. 
După acceptarea finală prevăzută la articolul 62, Antreprenorul va rămâne responsabil pentru orice 
încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul contractului pentru o perioadă determinată de legea care 
reglementează contractul sau în mod implicit pentru o perioadă de 10 ani. 

b) Răspunderea antreprenorului cu privire la Autoritatea Contractantă 
În orice moment, Antreprenorul va fi responsabil și va despăgubi Autoritatea Contractantă pentru orice 
daune cauzate, în timpul executării lucrărilor, Autorității Contractante de către Contractant, personalul 
său, subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde . 
Compensația pentru daune rezultate din răspunderea antreprenorului cu privire la autoritatea contractantă 
este plafonată la o sumă egală cu un milion de euro dacă valoarea contractului este mai mică sau egală cu 
un milion de euro. Dacă valoarea contractului este mai mare de un milion de euro, compensația pentru 
daunele rezultate din răspunderea Antreprenorului va fi plafonată la valoarea contractului. 
Cu toate acestea, despăgubirile pentru pierderi sau daune rezultate din răspunderea Antreprenorului în caz 
de vătămare corporală, inclusiv deces, nu pot fi în niciun caz limitate. Același lucru este valabil și pentru 
despăgubirile pentru orice daune de orice fel rezultate din fraude sau neglijențe grave ale antreprenorului, 
ale personalului acestuia, ale subcontractanților săi și ale oricărei persoane pentru care Antreprenorul 
răspunde. 

c) Răspunderea antreprenorului cu privire la terți 
Antreprenorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa, autoritatea contractantă, agenții și angajații 
săi, împotriva și împotriva oricăror acțiuni, creanțe, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice 
natură (denumite în continuare „revendicări”) ") care rezultă din orice act sau omisiune a Antreprenorului, 
a personalului său, a subcontractanților săi și / sau a oricărei persoane pentru care Antreprenorul răspunde, 
în îndeplinirea atribuțiilor. 
Autoritatea Contractantă trebuie să notifice Antreprenorului orice reclamație terță parte cât mai curând 
posibil după ce Autoritatea Contractantă a luat cunoștință de acestea. 
În cazul în care autoritatea contractantă alege să se conteste și să se apere împotriva creanțelor, 
antreprenorului va suporta costurile rezonabile de apărare suportate de autoritatea contractantă, agenții și 
angajații săi. 
În aceste condiții generale, agenții și angajații Autorității Contractante, precum și personalul 
Antreprenorului, subcontractanții săi și orice persoană pentru care Antreprenorul răspunde sunt 
considerați terți. 
Antreprenorul va trata toate revendicările în strânsă consultare cu autoritatea contractantă 



 
Page 10 of 35 

1 December 2016 
d4p_annexgc_en.doc 

Orice decontare sau acord care soluționează o creanță necesită acordul expres al autorității contractante și 
al antreprenorului. 

16.2. Asigurarea 
a. Asigurări - probleme generale 

Cel târziu, împreună cu returnarea contractului contrasemnat și pentru perioada de punere în aplicare a 
sarcinilor, Antreprenorul trebuie să se asigure că el însuși, personalul său, subcontractanții săi și orice 
persoană pentru care Antreprenorul răspunde, sunt asigurați în mod adecvat cu companiile de asigurări 
recunoscute pe piața internațională de asigurări, cu excepția cazului în care autoritatea contractantă și-a 
dat consimțământul expres în scris cu privire la o anumită companie de asigurări. 
Cel târziu, împreună cu returnarea contractului contrasemnat, Antreprenorul va furniza Autorității 
Contractante și Supervizorului toate notele de acoperire și / sau certificatele de asigurare care arată că 
obligațiile Antreprenorului legate de asigurare sunt pe deplin respectate. Antreprenorul va prezenta fără 
întârziere, ori de câte ori autoritatea contractantă sau managerul de proiect solicită, o versiune actualizată 
a notelor de acoperire și / sau a certificatelor de asigurare. 
Antreprenorul va obține de la asigurători că se angajează să informeze personal și direct Autoritatea 
Contractantă și Supervizorul cu privire la orice eveniment susceptibil de a reduce, anula sau modifica în 
orice mod această acoperire. Asigurătorii vor furniza aceste informații cât mai repede posibil și, în orice 
caz, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte ca reducerea, anularea sau modificarea acoperirii să fie 
efectivă. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a despăgubi asigurătorul în cazul în care 
Antreprenorul nu plătește prima, fără a aduce atingere dreptului Autorității Contractante de a recupera 
suma primei pe care a plătit-o și de a solicita ulterior despăgubiri pentru eventualele pagube rezultate. 
Ori de câte ori este posibil, Antreprenorul se va asigura că contractele de asigurare subscrise conțin o 
renunțare la recurs în favoarea Autorității Contractante și a Supervizorului, a agenților și angajaților 
acestora. 
Achiziționarea de asigurări adecvate de către Antreprenor nu îl va scuti în niciun caz de obligațiile sale 
legale și / sau contractuale. Cel puțin, asigurările enumerate în continuare vor acoperi până la obligațiile 
contractuale minime stabilite în conformitate cu articolul 16.1 sau cu obligațiile legale minime stabilite în 
conformitate cu legislația națională aplicabilă, oricare dintre acestea este cea mai mare. 
Antreprenorul va suporta pe deplin consecințele unei lipse totale sau parțiale de acoperire și la descărcarea 
completă a Autorității Contractante și a Supervizorului. 
Antreprenorul se asigură că personalul său, subcontractanții săi și orice persoană pentru care 
Antreprenorul răspunde respectă aceleași cerințe de asigurare impuse acestuia în temeiul prezentului 
contract. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de asigurare sau asigurării necorespunzătoare a personalului 
său, a subcontractanților săi sau a oricărei persoane pentru care Antreprenorul răspunde, Antreprenorul 
va despăgubi Autoritatea Contractantă și Supervizorul de toate consecințele care decurg din aceasta. 
Sub propria răspundere și fără a aduce atingere obligației de a contracta toate asigurările care acoperă 
obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract, Antreprenorul se asigură că toate asigurările 
obligatorii sunt subscrise în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în țara în care sunt 
executate lucrările. . De asemenea, se asigură că sunt respectate toate obligațiile legale posibile care se 
aplică acoperirii. 
Autoritatea contractantă și Supervizorul nu își asumă nicio răspundere pentru evaluarea și adecvarea 
polițelor de asigurare încheiate de contractant cu obligațiile lor contractuale și / sau statutare. 

b. Asigurări - Probleme specifice 
1. Asigurarea pentru daune terților 

Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă care acoperă vătămările corporale și 
daunele materiale care ar putea fi cauzate unor terți ca urmare a executării lucrărilor, precum și în 
timpul perioadei de răspundere pentru defecte. Politica de asigurare trebuie să specifice că 
personalul autorității contractante și al Supervizorului, precum și al altor Antreprenori și terți aflați 
la fața locului sunt considerați terți în cadrul acestei asigurări, care va fi nelimitat pentru vătămări 
corporale. 

2. Asigurarea lucrărilor 
Antreprenorul trebuie să încheie o asigurare „Antreprenor pentru toate riscurile” în beneficiul său 
comun, al subcontractanților săi, al autorității contractante și al Supervizorului. 
Această asigurare acoperă toate daunele la care pot fi supuse lucrările incluse în contract, inclusiv 
daunele cauzate de un defect sau o defecțiune de proiectare a planurilor, materialele de construcție 
sau implementarea pentru care Antreprenorul este responsabil în temeiul contractului și daunele 
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datorită evenimentelor naturale. Această asigurare acoperă, de asemenea, daunele aduse bunurilor 
și proprietăților existente ale autorității contractante și ale Supervizorului. 
Această asigurare acoperă, de asemenea, echipamentele și lucrările temporare pe șantier până la 
valoarea lor totală de reconstrucție / înlocuire. 

3. Asigurare auto 
Antreprenorul trebuie să încheie o asigurare care să acopere toate vehiculele utilizate de Antreprenor 
sau de subcontractanții săi (indiferent dacă. 
Antreprenorul trebuie să încheie o asigurare care să acopere toate vehiculele utilizate de Antreprenor 
sau de subcontractanții săi (indiferent dacă le dețin sau nu) în legătură cu contractul. 

4. Asigurarea împotriva accidentelor de muncă 
Antreprenorul trebuie să încheie polițe de asigurare care să asigure acoperirea Antreprenorului 
însuși, a personalului său, a subcontractanților săi și a oricărei persoane pentru care Antreprenorul 
răspunde, în cazul unui accident de muncă sau pe drumul către locul de muncă. Acesta se asigură 
că subcontractanții săi fac același lucru. Acesta despăgubește Autoritatea Contractantă împotriva 
oricărei pretenții pe care angajații săi sau cei ai subcontractanților săi ar putea să o aibă în acest sens. 
Pentru personalul său permanent expatriat, după caz, Antreprenorul trebuie să respecte, de 
asemenea, legile și reglementările aplicabile în țara de origine. 

5. Asigurarea răspunderii legate de soliditatea lucrărilor 
Antreprenorul va încheia o asigurare care acoperă integral răspunderea sa, care poate fi declanșată 
în ceea ce privește soliditatea lucrărilor, chiar și după acceptarea finală, astfel cum este prevăzut de 
legea țării în care sunt executate lucrările. 

16.3. Antreprenorul va pune în aplicare măsuri de securitate pentru personalul său, proporționale cu pericolul 
fizic cu care se confruntă în țara în care lucrează. Antreprenorul va fi responsabil pentru monitorizarea nivelului 
de risc fizic la care sunt expuși personalul său și pentru menținerea autorității contractante la curent cu situația. 
În cazul în care Autoritatea Contractantă sau Antreprenorul conștientizează o amenințare iminentă pentru viața 
sau sănătatea oricărui personal al Antreprenorului, Antreprenorul trebuie să ia măsuri imediate de urgență 
pentru a scoate în siguranță persoanele în cauză. În cazul în care Antreprenorul ia astfel de măsuri, el trebuie 
să comunice acest lucru imediat Supervizorului. 

 
17. Articolul 17. Programul de implementare a sarcinilor 

17.1. Fără a aduce atingere oricărui program de lucru prezentat ca parte a ofertei sale, contractantul va furniza 
Supervizorului un program de implementare a sarcinilor, defalcat pe activități și pe luni, în termen de 30 de 
zile de la semnarea contractului. Acest program include cel puțin următoarele informații: 

a) ordinea și termenele în care Antreprenorul propune efectuarea lucrărilor; 
b) termenele în care sunt necesare depunerea și aprobarea desenelor; 
c) o organigramă care conține numele, calificările și curriculum vitae ale personalului responsabil cu site-ul, 
d) o descriere generală a metodei, inclusiv secvența, pe lună și pe natură, pe care contractantul o propune să 

efectueze lucrările; 
e) un plan pentru stabilirea și organizarea site-ului și 
f) detalii și informații suplimentare pe care Supervizorul le poate solicita în mod rezonabil. 

17.2. Supervizorul va returna aceste documente Antreprenorului cu aprobarea sa sau orice observație 
relevantă în termen de zece zile de la primire, cu excepția cazului în care Supervizorul, în termen de zece zile, 
notifică Antreprenorului dorința sa de a se întruni pentru a discuta despre documentele prezentate. 

17.3. În cazul în care Supervizorul nu își notifică decizia sau observațiile sau nu dorește o întâlnire în aceste 
10 zile, programul transmis este considerat aprobat. 

17.4. Aprobarea programului de către Supervizor nu va scuti contractantul de nici una dintre obligațiile sale 
în temeiul contractului. 

17.5. Nicio modificare materială a programului nu va fi făcută fără aprobarea Supervizorului. Cu toate 
acestea, în cazul în care progresul lucrărilor nu este conform cu programul, Supervizorul poate instrui 
Antreprenorul să prezinte un program revizuit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17. 

 
18. Articolul 18. Defalcarea detaliată a prețurilor 

18.1. În cazul în care nu sunt prevăzute în oferta sa și, dacă este necesar, în scopul contractului, Contractantul 
va furniza o defalcare detaliată a ratelor și a prețurilor sale în termen de cel mult 20 de zile de la cererea 
motivată supervizorului. 
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18.2. În termen de 30 de zile de la notificarea atribuirii contractului, Antreprenorul va furniza Supervizorului 
doar pentru informare, o estimare detaliată a fluxului de numerar, în perioade trimestriale, a tuturor plăților 
care ar putea fi datorate Contractantului în temeiul contractului. Contractantul va furniza ulterior estimări 
revizuite ale fluxului de numerar la intervale trimestriale, dacă acest lucru este necesar de către Supervizor. 
Comunicarea nu va impune nicio răspundere autorității contractante sau Supervizorului. 

 
19. Articolul 19. Desenele antreprenorului și studii de execuție 

19.1. Antreprenorul va transmite Supervizorului spre aprobare pe cheltuiala sa, toate desenele de proiectare 
și construcție și alte documente și obiecte necesare pentru buna executare a contractului și, în special: 

a) desene, documente, eșantioane și / sau modele care pot fi specificate în contract în termenele și procedurile 
stabilite în acesta sau în programul de implementare a sarcinilor; 

b) desene pe care Supervizorul le poate cere în mod rezonabil pentru implementarea sarcinilor. 
c) planurile, desenele și calculele necesare pentru a oferi dovezi ale stabilității și rezistenței structurilor, 

inclusiv proiectarea fundației și planul detaliat de armare. Aceste calcule și inspecții ar trebui să fie 
susținute de suficiente investigații ale amplasamentului și ar trebui să fie trimise în triplu supervizor pentru 
aprobare cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea construcției lucrărilor în cauză. 

19.2. Supervizorul va returna Antreprenorului desenele, documentele, eșantioanele, modelele, calculele de 
proiectare, obiectele și alte documente solicitate în conformitate cu articolul 19.1, fie cu avizul său, fie cu 
observațiile sale, în termenele menționate în contract sau în programul aprobat de punere în aplicare a sarcini 
sau, dacă nu este specificată nicio limită de timp, în termen de 15 zile de la primire. Având în vedere 
complexitatea sau numărul de documente prezentate spre aprobare, în cazul în care supervizorul nu poate 
trimite avizul sau observațiile sale în termenul menționat mai sus, supervizorul va trimite în termen de 15 zile 
de la primirea unui răspuns de deținere, indicând un alt termen de pe care le va transmite aprobarea sau 
observațiile sale, ținând seama de urgența relativă și complexitatea problemei. 

19.3. În cazul în care supervizorul nu își notifică aprobarea, observațiile sau răspunsul în termenele 
menționate mai sus, desenele, documentele, eșantioanele, modelele, calculele de proiectare, obiectele și alte 
documente prezentate supervizorului în conformitate cu articolul 19.1 se consideră aprobate la sfârșitul 
termenelor specificate mai sus. 

19.4. Desenele, documentele, eșantioanele și modelele aprobate vor fi semnate sau identificate în alt mod de 
către supervizor și nu vor fi îndepărtate decât cu indicațiile contrare ale supervizorului. Orice desene, 
documente, eșantioane sau modele ale Antreprenorului pe care Supervizorul refuză să le aprobe, vor fi 
modificate pentru a îndeplini cerințele Supervizorului și retrimise de către Antreprenor pentru aprobare. În 
termen de 15 zile de la notificarea observațiilor supervizorului, Antreprenorul va face corecturile necesare, 
ajustările etc. la documente, desene, calcule de proiectare etc. aprobare în cadrul aceleiași proceduri. 

19.5. Antreprenorul va furniza copii suplimentare ale desenelor aprobate în forma și numărul menționate în 
contract sau în ordinele administrative ulterioare. 

19.6. Aprobarea oricăror desene, documente, eșantioane sau modele de către supervizor nu va scuti 
contractantul de niciuna dintre obligațiile care îi revin în temeiul contractului. 

19.7. Supervizorul va avea dreptul, în orice moment rezonabil, să inspecteze toate desenele, documentele, 
mostrele sau modelele aferente contractului la sediul Antreprenorului. 

19.8. Înainte de acceptarea provizorie a lucrărilor, Antreprenorul va furniza autorității contractante manuale 
de operare și întreținere împreună cu desene, care vor fi în detaliu astfel încât să permită Autorității 
Contractante să opereze, să întrețină, să regleze și să repare toate părțile lucrărilor. Cu excepția cazului în care 
se prevede altfel în Condițiile speciale, manualele și desenele vor fi redactate în limba contractului. Lucrările 
nu vor fi considerate ca fiind finalizate în scopul acceptării provizorii până când aceste manuale și desene nu 
au fost furnizate autorității contractante. 

 
20. Articolul 20. Suficiența prețurilor de licitație 

20.1. Sub rezerva oricăror dispoziții suplimentare care pot fi prevăzute în condițiile speciale, se consideră că 
contractantul a inspectat și examinat amplasamentul și împrejurimile sale și că s-a mulțumit înainte de a depune 
oferta, cu privire la natura terenului și a sol și să fi luat în considerare forma și natura amplasamentului, 
amploarea și natura lucrărilor și materialele necesare finalizării lucrărilor, mijloacele de comunicare cu și 
accesul la amplasament, locurile de cazare pe care le poate solicita și în general, să fi obținut pentru sine toate 
informațiile necesare cu privire la riscuri, situații neprevăzute și toate celelalte circumstanțe care influențează 
sau afectează oferta sa. 
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20.2. Antreprenorul se consideră că s-a mulțumit înainte de a-și depune oferta în ceea ce privește 
corectitudinea și suficiența ofertei și a tarifelor și prețurilor menționate în lista de cantități sau în graficul de 
prețuri care trebuie, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractului, acoperă toate obligațiile care 
îi revin în temeiul contractului. 

20.3. Întrucât se consideră că Antreprenorul și-a stabilit prețurile pe baza propriilor calcule, operațiuni și 
estimări, acesta va efectua fără taxe suplimentare orice lucrare care face obiectul oricărui articol din oferta sa 
pentru care nici nu indică un preț unitar nici o sumă forfetară. 

 
21. Articolul 21. Riscuri excepționale 

21.1. Dacă în timpul executării lucrărilor Antreprenorul întâmpină obstrucții artificiale sau condiții fizice 
care nu ar fi putut fi prevăzute în mod rezonabil de către un Antreprenor cu experiență și dacă Antreprenorul 
este de părere că vor fi suportate costuri suplimentare și / sau o prelungire a perioadei de implementarea 
sarcinilor va fi necesară ca urmare a acestui fapt, acesta va notifica supervizorul în conformitate cu articolele 
35 și / sau 55. Contractantul va specifica în acest aviz obstacolele artificiale și / sau condițiile fizice, oferind 
detalii despre efectele acestora, măsurile pe care le ia sau intenționează să le ia și amploarea întârzierii 
anticipate sau a interferenței cu executarea lucrărilor. 

21.2. După primirea notificării, supervizorul poate inter alia: 
a) să solicite Antreprenorului să furnizeze o estimare a costului măsurilor pe care le ia sau intenționează să 

le ia; 
b) aprobă măsurile menționate la articolul 21.2 litera (a) cu sau fără modificări; 
c) să dea instrucțiuni scrise cu privire la modul în care trebuie tratate obstacolele artificiale sau condițiile 

fizice; 
d) dispune modificarea, suspendarea sau rezilierea contractului. 

21.3. În măsura în care supervizorul decide că întreaga parte sau o parte din obstacolele artificiale sau 
condițiile fizice menționate nu ar fi putut fi prevăzute în mod rezonabil de un contractant cu experiență, 
supervizorul trebuie: 

a) să ia în considerare orice întârziere suferită de contractant ca urmare a unor astfel de obstacole sau condiții 
în determinarea oricărei prelungiri a perioadei de implementare a sarcinilor la care contractantul are 
dreptul în conformitate cu articolul 35; și / sau 

b) în caz de obstrucții artificiale sau condiții fizice, altele decât condițiile meteorologice, determinați plățile 
suplimentare datorate contractantului în conformitate cu articolul 55. 

21.4. Condițiile meteorologice nu vor da dreptul Antreprenorului la pretenții în temeiul articolului 55. 
21.5. În cazul în care supervizorul decide că obstacolele artificiale sau condițiile fizice ar fi putut, în totalitate 

sau parțial, să fi fost prevăzute în mod rezonabil de către un contractant cu experiență, acesta îl va informa pe 
contractant cât mai curând posibil. 

 
22. Articolul 22. Siguranța la obiect 

22.1. Antreprenorul va avea dreptul de a interzice accesul pe site oricărei persoane care nu este implicată în 
executarea contractului, cu excepția persoanelor autorizate de supervizor sau de autoritatea contractantă. 

22.2. Contractantul va asigura siguranța pe șantier pe toată perioada de execuție și va fi responsabil de luarea 
măsurilor necesare, în interesul angajaților săi, al agenților autorității contractante și al terților, pentru a preveni 
orice pierdere sau accident care ar putea rezulta din efectuarea lucrărilor. 

22.3. Contractantul va lua toate măsurile esențiale, pe propria răspundere și pe cheltuiala sa, pentru a se 
asigura că structurile și instalațiile existente sunt protejate, conservate și întreținute. Acesta va fi responsabil 
pentru furnizarea și întreținerea pe cheltuiala sa a tuturor echipamentelor de iluminat, protecție, împrejmuire 
și securitate care se dovedesc necesare pentru implementarea corectă a sarcinilor sau care ar putea fi solicitate 
în mod rezonabil de către supervizor. 

22.4. Dacă, în timpul punerii în aplicare a sarcinilor, sunt necesare măsuri urgente pentru a elimina orice risc 
de accident sau deteriorare sau pentru a asigura securitatea în urma oricărui accident sau deteriorare, 
supervizorul va anunța contractantul pentru a face ceea ce este necesar. În cazul în care Antreprenorul nu 
dorește sau nu poate lua măsurile necesare, Supervizorul poate efectua lucrările pe cheltuiala Antreprenorului 
în măsura în care Antreprenorul este responsabil. 

 
23. Articolul 23. Protejarea proprietăților adiacente 
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23.1. Pe propria răspundere și pe cheltuiala sa, Antreprenorul va lua toate măsurile de precauție cerute de 
bunele practici de construcție și de circumstanțele dominante pentru a proteja proprietățile adiacente și a evita 
provocarea unor perturbări anormale în acestea. 

23.2. Contractantul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva consecințelor financiare ale tuturor 
creanțelor proprietarilor de terenuri învecinate sau rezidenților în măsura în care Contractantul este răspunzător 
și în măsura în care deteriorarea proprietăților adiacente nu este rezultatul unui pericol creat prin proiectare sau 
metodă de construcție impusă de autoritatea contractantă sau de supervizor contractantului. 

 
24. Articolul 24. Interferențe cu trafic 

24.1. Antreprenorul se va asigura că lucrările și instalațiile nu cauzează daune sau nu obstrucționează traficul 
pe legăturile de comunicații, cum ar fi drumurile, căile ferate, căile navigabile și aeroporturile, cu excepția 
cazului în care este permis în condițiile speciale. Acesta va ține seama în special de restricțiile de greutate la 
selectarea rutelor și a vehiculelor. 

24.2. Orice măsuri speciale pe care Contractantul le consideră necesare sau care sunt specificate în Condițiile 
Speciale sau care sunt solicitate de Autoritatea Contractantă pentru a proteja sau întări secțiuni de drumuri, căi 
sau poduri, vor fi pe cheltuiala Contractantului, indiferent dacă este sau nu sunt efectuate de către Antreprenor. 
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice măsuri speciale pe care intenționează să le ia înainte 
de a le pune în aplicare. Repararea oricăror daune cauzate drumurilor, șinelor sau podurilor prin transportul de 
materiale, instalații sau echipamente va fi pe cheltuiala Antreprenorului. 

 
25. Articolul 25. Cabluri și conducte 

25.1. În cazul în care, în cursul executării lucrărilor, Antreprenorul întâlnește repere care indică cursul 
cablurilor subterane, conductelor și instalațiilor, acesta trebuie să mențină aceste repere în poziție sau să le 
înlocuiască, în cazul în care executarea lucrărilor ar fi impus temporar îndepărtarea. Astfel de operațiuni conexe 
necesită autorizarea supervizorului. 

25.2. Antreprenorul va fi responsabil pentru conservarea, îndepărtarea și înlocuirea, după caz, a cablurilor, 
conductelor și instalațiilor specificate de autoritatea contractantă în contract și pentru costul acestora. 

25.3. În cazul în care prezența cablurilor, conductelor și instalațiilor nu a fost specificată în contract, dar este 
dezvăluită prin repere și referințe, Antreprenorul va fi sub obligația generală de îngrijire și obligații similare în 
ceea ce privește conservarea, îndepărtarea și înlocuirea celor stabilite mai sus. . În acest caz, autoritatea 
contractantă îl va compensa pentru cheltuieli, în măsura în care o astfel de lucrare este necesară pentru 
executarea contractului. 

25.4. Cu toate acestea, obligațiile de îndepărtare și înlocuire a cablurilor, conductelor și instalațiilor și 
cheltuielile rezultate din acestea nu vor fi responsabilitatea contractantului dacă autoritatea contractantă decide 
să accepte această responsabilitate. Același lucru se aplică în cazul în care această obligație și cheltuielile care 
decurg din aceasta revin unei alte administrații specializate sau unui agent. 

25.5. Atunci când orice lucrare pe amplasament poate provoca perturbări sau daune unui serviciu de utilitate 
publică, Antreprenorul trebuie să informeze imediat Supervizorul în scris, acordând o perioadă de preaviz 
rezonabilă, astfel încât să poată fi luate măsurile adecvate la timp pentru a permite lucrărilor să continue în 
mod normal. 

 
26. Articolul 26. Amenajarea 

26.1. Contractantul va fi responsabil pentru: 
a) amenajarea corectă a lucrărilor în raport cu mărcile originale, liniile și nivelurile de referință date de 

supervizor; 
b) corectitudinea poziției, nivelurilor, dimensiunilor și alinierii tuturor părților lucrărilor; și 
c) furnizarea tuturor instrumentelor, aparatelor și forței de muncă necesare în legătură cu responsabilitățile 

de mai sus. 
26.2. În cazul în care, în orice moment din timpul executării lucrărilor, apare orice eroare în poziția, 

nivelurile, dimensiunile sau alinierea oricărei părți a lucrărilor, Contractantul, în cazul în care Supervizorul 
solicită acest lucru, pe cheltuiala Antreprenorului, va remedia această eroare spre satisfacția supervizorului, cu 
excepția cazului în care o astfel de eroare se bazează pe date incorecte furnizate de supervizor pe care nu le-ar 
fi descoperit un antreprenor cu experiență care își exercită atenția cuvenită, caz în care autoritatea contractantă 
va fi responsabilă de costurile rectificării. 
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26.3. Verificarea oricărei amenajări sau a oricărei linii sau niveluri de către supervizor nu va scuti în niciun 
fel Antreprenorul de responsabilitatea sa pentru acuratețea acestuia și Antreprenorul va proteja și păstra cu 
atenție toate reperele, șinele de vizibilitate, cârligele și alte elemente utilizate la amenajarea lucrărilor. 

 
27. Articolul 27. Materiale demolate 

27.1. În cazul în care contractul include lucrări de demolare, materialele și articolele obținute din acestea, cu 
excepția cazului în care condițiile speciale și / sau legea țării în care sunt executate lucrările, prevăd altfel și 
sub rezerva dispozițiilor articolului 28, vor deveni proprietatea contractantului. 

27.2. În cazul în care Condițiile Speciale rezervă autorității contractante dreptul de proprietate asupra 
materialelor sau a tuturor sau părții articolelor obținute din lucrările de demolare, Contractantul va lua toate 
măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că acestea sunt păstrate. Acesta va fi răspunzător pentru 
orice distrugere sau deteriorare a acestor materiale sau articole cauzate de acesta sau de agenții săi. 

27.3. Indiferent de utilizarea la care autoritatea contractantă intenționează să pună materialele sau articolele, 
pentru care își rezervă dreptul de proprietate, toate costurile suportate pentru transportul și depozitarea acestora 
și toate taxele de depozit la locul indicat de supervizor vor fi suportate de către Antreprenor pentru orice 
transport care nu depășește 1000 de metri. 

27.4. Cu excepția cazului în care condițiile speciale prevăd altfel, Antreprenorul trebuie, pe cheltuiala sa, să 
îndepărteze progresiv molozul și alte materiale de demolare, gunoi și resturi de pe amplasament. 

 
28. Articolul 28. Descoperiri 

28.1. Descoperirile de orice interes făcute în timpul lucrărilor de excavare sau demolare vor fi aduse imediat 
în atenția supervizorului. Supervizorul va decide cum trebuie tratate aceste descoperiri, ținând seama în mod 
corespunzător de legislația țării în care sunt executate lucrările. 

28.2. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de proprietate asupra materialelor găsite în timpul lucrărilor 
de excavare și demolare efectuate pe terenurile care îi aparțin, sub rezerva compensării contractantului pentru 
orice eforturi speciale. 

28.3. Artefactele, antichitățile și obiectele naturale, numismatice sau de altă natură care prezintă interes 
științific, precum și obiectele rare sau obiectele din metale prețioase găsite în timpul lucrărilor de excavare sau 
demolare vor fi proprietatea autorității contractante. 

28.4. În cazul unor neînțelegeri, autoritatea contractantă are autoritatea exclusivă de a decide cu privire la 
calificările prevăzute la articolele 28.1 și 28.3. 

 
29. Articolul 29. Lucrări temporare 

29.1. Antreprenorul va efectua pe cheltuiala sa toate lucrările temporare pentru a permite executarea 
lucrărilor. Antreprenorul va transmite supervizorului desenele pentru lucrările temporare pe care intenționează 
să le utilizeze, cum ar fi dulapurile, schelele, fermele și cofrajele. Antreprenorul va lua în considerare orice 
observații făcute de supervizor în timp ce își asumă responsabilitatea pentru aceste desene. 

29.2. În cazul în care proiectarea anumitor lucrări temporare este specificată în condițiile speciale pentru a fi 
responsabilitatea autorității contractante, supervizorul trebuie să furnizeze contractantului toate desenele 
necesare într-un timp rezonabil pentru a permite contractantului să efectueze lucrările temporare în 
conformitate cu programul său. În astfel de cazuri, autoritatea contractantă va fi singura responsabilă pentru 
siguranța și adecvarea proiectului. Cu toate acestea, Antreprenorul va fi responsabil pentru construcția 
corespunzătoare. 

 
30. Articolul 30. Studii de sol 

30.1. Sub rezerva Condițiilor Speciale și a specificațiilor tehnice, Antreprenorul va pune la dispoziția Supervizorului, 
personalul și echipamentele necesare pentru efectuarea oricărei inspecții a solului pe care Supervizorul le consideră 
în mod rezonabil necesare. Antreprenorul va fi compensat pentru costul real al forței de muncă și al echipamentelor 
utilizate sau puse la dispoziție în astfel de lucrări, plus un profit rezonabil, dacă nu este deja prevăzut în contract. 

 
31. Articolul 31. Contracte suprapuse 

31.1. Contractantul va oferi, în conformitate cu cerințele supervizorului, toate oportunitățile rezonabile 
pentru desfășurarea muncii oricăror alți contractanți angajați de autoritatea contractantă și lucrătorii lor, 
lucrătorilor autorității contractante și ale oricăror alte autorități publice care pot să fie angajat pe sau în 
apropierea amplasamentului în executarea oricărei lucrări care nu sunt incluse în contract sau a oricărui contract 
pe care autoritatea contractantă îl poate încheia în legătură cu lucrările sau accesorii acestora. 
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31.2. Dacă totuși, la cererea scrisă a supervizorului, contractantul pune la dispoziția oricărui astfel de 
contractant, autoritate publică sau autorității contractante, orice drum sau cale pentru întreținerea căruia este 
responsabil contractantul sau permite utilizarea de către oricare astfel de alte persoane ale lucrărilor temporare, 
schelelor sau altor echipamente ale contractantului de pe amplasament sau furnizează orice alt serviciu de orice 
natură, care nu a fost prevăzut în contract, autoritatea contractantă va plăti contractantului pentru o astfel de 
utilizare sau servicii, astfel de sume și / sau acordă o astfel de prelungire a timpului, care, în opinia 
supervizorului, va fi rezonabilă. 

31.3. Antreprenorul nu poate fi scutit de obligațiile care îi revin în temeiul articolului 31 și nici nu va avea 
dreptul la alte creanțe decât cele prevăzute la articolul 31.2. 

31.4. În niciun caz dificultățile apărute cu privire la un contract nu pot da dreptul contractantului să modifice 
sau să întârzie implementarea altor contracte. În mod similar, autoritatea contractantă nu poate profita de astfel 
de dificultăți pentru a suspenda plățile datorate în temeiul unui alt contract. 

 
32. Articolul 32. Brevete și licențe 

32.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în condițiile speciale, contractantul va despăgubi și va 
menține autoritatea contractantă și supervizorul inofensivă pentru toate daunele și costurile suportate din cauza 
oricărei cereri formulate de orice terță parte, inclusiv creatori și intermediari pentru orice presupusă sau reală 
încălcare a intelectualității, drepturi de proprietate industrială sau de orice alt tip, bazate pe utilizarea autorității 
contractante, așa cum este specificat în contractul de brevete, licențe, desene, modele sau mărci sau mărci 
comerciale, cu excepția cazului în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
specificațiilor furnizate de autoritatea contractantă și / sau supervizorul. 

32.2. Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală și alte drepturi de proprietate (inclusiv dar fără 
a se limita la drepturi de brevet și drepturi de autor) dezvoltate în legătură cu sarcinile de sau în numele 
contractantului, incluzând dar fără a se limita la orice drepturi în documentele pregătite în scopul contractului 
sau sarcinile vor rămâne în sarcina contractantului, dar autoritatea contractantă va avea o licență irevocabilă, 
fără redevențe, neexclusivă a drepturilor menționate mai sus în scopul contractului. 
O astfel de licență va avea dreptul de a acorda sublicențe și va fi transferabilă de către autoritatea contractantă 
către terți fără a fi necesar acordul contractantului. 
Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală și alte drepturi de proprietate (inclusiv dar fără a se 
limita la drepturi de brevet și drepturi de autor) dezvoltate în legătură cu sarcinile de sau în numele autorității 
contractante, inclusiv, dar fără a se limita la orice drepturi, în orice documente pregătite în scopul contractul 
sau sarcinile rămân în sarcina autorității contractante, dar contractantul are dreptul, pe cheltuiala sa, să copieze, 
să utilizeze și să obțină comunicarea acestor documente în scopul contractului. 
La și fără a aduce atingere rezilierii contractului, indiferent de situație, precum și după finalizarea sarcinilor, 
autoritatea contractantă va continua să beneficieze de licența menționată la articolul 32.2 primul paragraf. 

 

PUNEREA ÎN APLICARE A SARCINILOR ȘI ÎNTÂRZIERILOR 

33. Articolul 33. Ordinele de începere 
33.1. Supervizorul emite un ordin administrativ prin care notifică Antreprenorul data la care trebuie să 

înceapă perioada de implementare a sarcinilor. 
33.2. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, perioada de implementare a sarcinilor nu va începe 

înainte: 
a) în conformitate cu articolul 9, site-ul sau o parte a acestuia a fost pus la dispoziția contractantului în funcție 

de progresul lucrărilor stabilite în programul de punere în aplicare a sarcinilor aprobate de supervizor; 
b) documentele menționate la articolul 8.1 au fost furnizate contractantului. 

33.3. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, perioada de implementare a sarcinilor va începe cel 
târziu la 180 de zile de la notificarea atribuirii contractului. 

 
34. Articolul 34. Perioada de implementare a sarcinilor 

34.1. Perioada de punere în aplicare a sarcinilor este cea stabilită în condițiile speciale, fără a aduce atingere 
prelungirilor perioadei care poate fi acordată în temeiul articolului 35. 

34.2. Dacă se prevede perioade distincte de implementare a sarcinilor pentru loturi separate, în cazurile în 
care unui contractant i se atribuie mai mult de un lot per contract, perioadele de implementare a sarcinilor 
pentru loturile separate nu vor fi acumulate. 
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35. Articolul 35. Prelungirea perioadei de implementare a sarcinilor 
35.1. Antreprenorul poate solicita o prelungire a perioadei de implementare a sarcinilor dacă aceasta este sau 

va fi întârziată la finalizarea contractului din oricare dintre următoarele motive: 
a) condiții meteorologice excepționale în țara în care sunt executate lucrările, care pot afecta implementarea 

sarcinilor; 
b) obstrucții artificiale sau condiții fizice care nu ar fi putut fi prevăzute în mod rezonabil de către un 

antreprenor cu experiență; 
c) ordinele administrative care afectează data finalizării, altele decât cele care decurg din neplata 

contractantului; 
d) eșecul autorității contractante de a-și îndeplini obligațiile care decurg din contract; 
e) orice suspendare a lucrărilor care nu se datorează implicitului Antreprenorului; 
f) forță majoră; 
g) orice alte cauze menționate în aceste Condiții Generale care nu se datorează implicitului Antreprenorului. 

35.2. În cazul în care Antreprenorul se consideră îndreptățit la orice prelungire a perioadei de implementare 
în temeiul contractului, Antreprenorul: 

a) să notifice Supervizorului intenția sa de a face o astfel de cerere în termen de cel mult 15 zile după ce 
Antreprenorul a luat cunoștință sau ar fi trebuit să cunoască evenimentul sau circumstanța care a dat 
naștere cererii. 
În cazul în care Antreprenorul nu comunică o cerere de prelungire a perioadei de implementare într-o 
astfel de perioadă de 15 zile, perioada de implementare nu va fi prelungită și Autoritatea Contractantă va 
fi exonerată de orice răspundere în legătură cu cererea; și 

b) transmite Supervizorului detalii complete și detaliate ale cererii, în termen de 30 de zile de la notificarea 
de mai sus, cu excepția cazului în care se convine altfel între Antreprenor și Supervizor, pentru ca această 
solicitare să poată fi investigată. 

35.3. În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor detaliate ale Antreprenorului asupra cererii, 
Supervizorul, printr-o notificare către Antreprenor, după o consultare cu autoritatea contractantă și, după caz, 
cu Antreprenorul, va acorda prelungirea perioadei de implementare care poate fi justificată , fie prospectiv, fie 
retrospectiv, sau informează contractantul că nu are dreptul la o prelungire. 

 
36. Articolul 36. Întârzieri în punerea în aplicare a sarcinilor 

36.1. În cazul în care contractantul nu reușește să finalizeze lucrările în termenul (perioadele) specificat (e) 
în contract, autoritatea contractantă, fără o notificare formală și fără a aduce atingere celorlalte căi de atac 
prevăzute în contract, va avea dreptul la despăgubiri lichidate pentru fiecare zi sau o parte a acestuia care va 
trece între sfârșitul perioadei specificate pentru punerea în aplicare a sarcinilor sau perioada extinsă de punere 
în aplicare a sarcinilor în temeiul articolului 35 și data efectivă a finalizării, la rata și până la suma maximă 
specificată în condițiile speciale. 

36.2. În cazul în care lucrările au făcut obiectul acceptării parțiale în conformitate cu articolul 59, daunele 
lichidate specificate în Condițiile speciale pot fi reduse în proporția pe care valoarea piesei acceptate o poartă 
la valoarea întregii lucrări. 

36.3. Dacă autoritatea contractantă a devenit îndreptățită la creanța maximă în temeiul articolului 36.1, după 
notificarea contractantului, aceasta poate: 

a) sechestrează garanția de performanță; și / sau 
b) rezilia contractul; și / sau 
c) încheiați un contract cu o terță parte la costul Antreprenorului pentru furnizarea soldului lucrărilor. 

 
37. Articolul 37. Modificări 

37.1. Modificările contractului trebuie formalizate printr-un act adițional la contract semnat de ambele părți 
sau printr-un ordin administrativ emis de supervizor, cu excepția cazului în care modificările rezultă din 
aplicarea contractului. 

37.2. Supervizorul va avea puterea de a dispune orice modificare a oricărei părți a lucrărilor necesare pentru 
finalizarea și / sau funcționarea corectă a lucrărilor. Astfel de modificări prin ordin administrativ pot include 
adăugiri, omisiuni, înlocuiri, modificări de calitate, cantitate, formă, caracter, fel, poziție, dimensiune, nivel 
sau linie și modificări în secvența specificată, metoda sau momentul de execuție a lucrărilor. Niciun ordin 
administrativ nu va avea ca efect invalidarea contractului, dar efectul financiar, dacă este cazul, al tuturor 
acestor modificări va fi evaluat în conformitate cu articolele 37.5 și 37.7. 

37.3. Toate ordinele administrative se emit în scris, înțelegându-se că: 
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a) dacă, din orice motiv, supervizorul consideră necesar să dea o comandă pe cale orală, va confirma, cât 
mai curând posibil, ordinul printr-un ordin administrativ; 

b) în cazul în care Antreprenorul confirmă în scris un ordin oral dat în sensul articolului 37.3 litera (a) și 
confirmarea nu este contrazisă în scris de către supervizor, se consideră că supervizorul a emis un ordin 
administrativ; 

c) nu este necesară nicio ordine administrativă pentru creșterea sau scăderea cantității de lucrări în cazul în 
care această creștere sau scădere este rezultatul cantității care depășește sau este mai mică decât cea 
menționată în factura de cantități sau în graficul de prețuri, ca rezultat al măsurării prevăzute la articolul 
49. 

37.4. Cu excepția prevederilor articolului 37.3 înainte de emiterea unui ordin administrativ, supervizorul va 
notifica contractantului natura și forma unei astfel de modificări. Antreprenorul trebuie apoi, fără întârziere, să 
prezinte Supervizorului o propunere scrisă care să conțină: 

a) o descriere a sarcinilor care urmează a fi implementate sau a măsurilor care trebuie luate și un program 
de executare; 

b) orice modificări necesare aduse programului de implementare a sarcinilor sau la oricare dintre obligațiile 
Antreprenorului care rezultă din acest contract; și 

c) orice ajustare a prețului contractului în conformitate cu normele prevăzute la articolul 37. 
37.5. După primirea depunerii contractantului menționată la articolul 37.4, supervizorul, după o consultare 

cu autoritatea contractantă și, după caz, contractantul, va decide fără întârziere dacă acceptă sau nu modificarea. 
În cazul în care supervizorul acceptă modificarea, acesta va notifica contractantul printr-un ordin administrativ 
prin care se precizează că contractantul va efectua modificarea la prețurile și în condițiile date în transmiterea 
contractantului menționate la articolul 37.4 sau modificate de supervizor în conformitate cu cu articolul 37.6. 

37.6. Supervizorul, pentru toate modificările comandate de acesta în conformitate cu articolul 37.3 și 37.5, 
va stabili prețurile în conformitate cu următoarele principii: 

a) în cazul în care lucrările au un caracter similar și sunt executate în condiții similare cu lucrările prevăzute 
în lista de cantități sau în graficul de prețuri, acestea vor fi evaluate la astfel de tarife și prețuri conținute 
în acesta; 

b) în cazul în care lucrările nu au un caracter similar sau nu sunt executate în condiții similare, ratele și 
prețurile din contract vor fi utilizate ca bază pentru evaluare, în măsura în care este rezonabil, în caz 
contrar, supervizorul va face o evaluare echitabilă; 

c) dacă natura sau valoarea oricărei modificări în raport cu natura sau valoarea întregului contract sau a 
oricărei părți a acestuia este de așa natură încât, în opinia supervizorului, orice tarif sau preț conținut în 
contract pentru orice lucrare este, de către din cauza unei astfel de modificări, devenită nerezonabilă, 
supervizorul va stabili rata sau prețul pe care îl consideră rezonabil și adecvat în circumstanțe; 

d) în cazul în care o modificare este necesară prin neîndeplinirea obligațiilor sau încălcarea contractului de 
către contractant, orice cost suplimentar imputabil unei astfel de modificări va fi suportat de contractant. 

37.7. La primirea ordinului administrativ, Antreprenorul va efectua modificările solicitate în conformitate cu 
următoarele principii: 

a) Antreprenorul va fi obligat de aceste Condiții Generale ca și cum modificarea solicitată prin ordin 
administrativ ar fi menționată în contract. 

b) Contractantul nu trebuie să întârzie executarea ordinului administrativ până la acordarea oricărei 
prelungiri de timp pentru finalizarea sau ajustarea prețului contractului. 

c) În cazul în care ordinul administrativ precede ajustarea la prețul contractului, Antreprenorul ține evidența 
costurilor aferente modificării și a timpului petrecut pentru aceasta. Aceste înregistrări vor fi deschise 
inspecției de către supervizor în orice moment rezonabil. 

37.8. În cazul în care, la acceptarea provizorie, o creștere sau o reducere a valorii totale a lucrărilor rezultate 
dintr-o comandă administrativă sau din orice altă circumstanță care nu este cauzată de neplată contractantului 
depășește 15% din prețul inițial al contractului (sau modificat prin addendum) , supervizorul va stabili, după 
consultarea autorității contractante și a contractantului, orice adăugare sau reducere din prețul contractului ca 
urmare a aplicării articolului 37.6. Suma astfel stabilită se va baza pe suma cu care creșterea sau scăderea 
valorii lucrărilor depășește 15%. Supervizorul va notifica suma autorității contractante și contractantului și va 
ajusta prețul contractului în consecință. 

37.9. Contractantul va notifica autoritatea contractantă cu privire la orice modificare a contului bancar, 
utilizând formularul din anexa V. Autoritatea contractantă va avea dreptul să se opună schimbării contului 
bancar al contractantului. 
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38. Articolul 38. Suspendarea 
38.1. Suspendarea prin ordin administrativ a supervizorului: 

Contractantul, la ordinul supervizorului, va suspenda desfășurarea lucrărilor sau a oricărei părți a acestora 
pentru timpul sau orele și în modul în care supervizorul poate considera necesar. Suspendarea va intra în 
vigoare în ziua în care Antreprenorul primește comanda sau la o dată ulterioară, atunci când comanda prevede 
acest lucru. Supervizorul va instrui Antreprenorul, cât mai curând posibil, să reia contractul suspendat. 

38.2. Suspendarea prin notificare a contractantului: 
Orice neplată de plată mai mare de 30 de zile conform oricărui certificat emis de supervizor de la expirarea 
termenului menționat la articolul 44.3 litera (b) dă dreptul contractantului, după notificarea cu cel puțin 30 de 
zile a autorității contractante, să suspende lucrarea sau să reducă rata lucrării, cu excepția cazului în care și 
până când Contractantul a primit dovezi rezonabile de plată sau plată. 
Acțiunea Antreprenorului nu aduce atingere drepturilor sale la dobânzi pentru plata cu întârziere în temeiul 
articolului 53.1 și la rezilierea conform articolului 65.1. 
În cazul în care contractantul primește ulterior astfel de dovezi sau plăți înainte de a notifica rezilierea, 
contractantul va relua activitatea normală cât mai curând posibil și, cu excepția cazului în care părțile convin 
altfel, în termen de 30 de zile de la primirea dovezii sau a plății. 

38.3. Suspendarea în caz de presupuse erori substanțiale, nereguli sau fraude: 
Contractul poate fi suspendat pentru a verifica dacă s-au produs erori sau nereguli substanțiale sau fraude în 
timpul procedurii de atribuire sau al executării contractului. Dacă acestea nu sunt confirmate, executarea 
contractului se va relua cât mai curând posibil. 

38.4. În perioada de suspendare, Antreprenorul va lua măsurile de protecție necesare pentru a proteja 
lucrările, instalațiile, echipamentele și amplasamentul împotriva oricărei deteriorări, pierderi sau daune. 
Cheltuielile suplimentare suportate în legătură cu astfel de măsuri de protecție pot fi adăugate la prețul 
contractului, cu excepția cazului în care: 

a) altfel prevăzut în contract; sau 
b) o astfel de suspendare este necesară din cauza unor încălcări sau neplăceri ale Contractantului; sau 
c) o astfel de suspendare este necesară din cauza condițiilor climatice normale la fața locului; sau 
d) o astfel de suspendare este necesară pentru siguranța sau executarea corectă a lucrărilor sau a oricărei părți 

a acestora, în măsura în care o astfel de necesitate nu rezultă din nicio faptă, încălcare sau nerespectare de 
către supervizor sau autoritatea contractantă sau din oricare dintre riscurile excepționale menționate la 
articolul 21 sau 

e) presupusele erori substanțiale sau nereguli sau fraude menționate la articolul 38.3 sunt confirmate și 
atribuite Contractantului. 

38.5. Contractantul va introduce cereri pentru plata suplimentară sau prelungirea perioadei de implementare 
în conformitate cu articolele 35 și 55. 

38.6. În cazul în care perioada de suspendare depășește 180 de zile, iar suspendarea nu se datorează încălcării 
sau neîndeplinirii obligațiilor contractantului, contractantul poate, printr-o notificare către supervizor, să 
solicite continuarea contractului în termen de 30 de zile sau rezilierea contractului. 

38.7. Autoritatea Contractantă va ordona, cât mai curând posibil, Antreprenorului să reia contractul suspendat 
sau să îl informeze pe Antreprenor că încetează contractul. 

 

MATERIALE ȘI MANUAL DE LUCRU 

39. Articolul 39. Registrul muncii 
39.1. Un registru al muncii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în condițiile speciale, va fi păstrat 

pe site de către supervizor, care va introduce în acesta cel puțin următoarele informații: 
a) condițiile meteorologice, întreruperile de lucru din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, orele de 

lucru, numărul și tipul lucrătorilor angajați pe șantier, materialele furnizate, echipamentele utilizate, 
echipamentele care nu sunt în stare de funcționare, testele efectuate in situ, eșantioanele expediate, 
circumstanțele neprevăzute , precum și comenzile date Antreprenorului; 

b) declarații detaliate ale tuturor elementelor cantitative și calitative ale muncii efectuate și a livrărilor livrate 
și utilizate, care pot fi verificate pe amplasament și relevante în calcularea plăților care trebuie efectuate 
către contractant. 

39.2. Declarațiile trebuie să facă parte integrantă din registrul muncii, dar pot, dacă este cazul, să fie 
înregistrate în documente separate. Regulile tehnice pentru întocmirea declarațiilor sunt cele stabilite în 
Condițiile speciale. 
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39.3. Contractantul se va asigura că declarațiile sunt întocmite, în timp util și în conformitate cu condițiile 
speciale, cu privire la lucrări, servicii și bunuri care nu pot fi măsurate sau verificate ulterior; în caz contrar, va 
accepta deciziile supervizorului, cu excepția cazului în care, pe cheltuiala sa, furnizează dovezi contrare. 

39.4. Înscrierile făcute în registrul de lucru pe măsură ce lucrările progresează vor fi semnate de supervizor 
și contrasemnate de contractant sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care Antreprenorul se opune, acesta 
va comunica punctele sale de vedere Supervizorului în termen de 15 zile de la data la care sunt înregistrate 
intrarea sau declarațiile obiecționate. În cazul în care nu reușește să contrasemneze sau să-și prezinte opiniile 
în termenul permis, Contractantul va fi considerat de acord cu notele prezentate în registru. Antreprenorul 
poate examina registrul lucrărilor în orice moment și poate, fără a elimina documentul, să facă sau să primească 
o copie a înregistrărilor pe care le consideră necesare pentru propriile informații. 

39.5. Antreprenorul va furniza, la cerere, supervizorului informațiile necesare pentru a ține registrul de lucru 
în bună ordine. 

 
40. Articolul 40. Originea și calitatea lucrărilor și materialelor 

40.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile speciale, toate bunurile achiziționate în 
temeiul contractului își vor avea originea în orice țară sursă eligibilă, astfel cum este definită în Invitația la 
ofertă. Antreprenorul trebuie să certifice faptul că bunurile oferite respectă această cerință, specificând țările 
lor de origine. Poate fi necesar să furnizați informații mai detaliate în acest sens. 

40.2. Lucrările, componentele și materialele trebuie să fie conforme cu specificațiile, desenele, inspecțiile, 
modelele, probele, modelele și alte cerințe din contract, care vor fi puse la dispoziția autorității contractante 
sau a supervizorului în scopul identificării pe toată durata performanţă. 

40.3. Orice acceptare tehnică preliminară stipulată în Condițiile Speciale va face obiectul unei cereri trimise 
de către Antreprenor Supervizorului. Cererea va indica referința la contract, numărul lotului și locul unde 
urmează să aibă loc această acceptare, după caz. Componentele și materialele specificate în cerere trebuie să 
fie certificate de către Supervizor ca îndeplinind cerințele pentru o astfel de acceptare înainte de încorporarea 
lor în lucrări. 

40.4. Chiar dacă materialele sau articolele care urmează să fie încorporate în lucrări sau în fabricarea 
componentelor au fost acceptate din punct de vedere tehnic în acest mod, ele pot fi în continuare respinse dacă 
o examinare ulterioară relevă defecte sau defecte, caz în care acestea trebuie înlocuite imediat de către 
contractant . Antreprenorului i se poate da ocazia să repare și să fabrice materiale și articole bune care au fost 
respinse, dar aceste materiale și articole vor fi acceptate pentru a fi încorporate în lucrări numai dacă au fost 
reparate și reparate pentru satisfacția Supervizorului. 

 
41. Articolul 41. Inspecție și testare 

41.1. Antreprenorul trebuie să se asigure că componentele și materialele sunt livrate la fața locului la timp, 
pentru a permite Supervizorului să procedeze cu acceptarea componentelor și materialelor. Se consideră că 
Antreprenorul a apreciat pe deplin dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu i se va permite 
să prezinte motive de întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale. 

41.2. Supervizorul are dreptul să inspecteze, să examineze, să măsoare și să testeze componentele, 
materialele și manopera și să verifice progresul pregătirii, fabricării sau fabricării oricărui lucru care este 
pregătit, fabricat sau fabricat pentru livrare conform contractului, pentru a stabili dacă componentele , 
materialele și manopera sunt de calitatea și cantitatea necesare. Aceasta va avea loc la locul de fabricație, 
fabricare, preparare sau pe șantier sau în alte locuri specificate în Condițiile speciale. 

41.3. În scopul acestor teste și inspecții, Antreprenorul trebuie: 
a) furnizează Supervizorului, temporar și gratuit, asistență, probe de testare sau piese, mașini, echipamente, 

unelte, forță de muncă, materiale, desene și date de producție care sunt necesare în mod normal pentru 
inspecție și testare; 

b) convine, cu Supervizorul, asupra timpului și locului pentru teste; 
c) să ofere acces Supervizorului în orice moment rezonabil la locul unde urmează să fie efectuate testele. 

41.4. În cazul în care supervizorul nu este prezent la data convenită pentru teste, contractantul poate, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel de către supervizor, să continue testele, care vor fi considerate a fi 
făcute în prezența supervizorului. Antreprenorul trebuie să trimită imediat copii legalizate corespunzătoare ale 
rezultatelor testului către Supervizor, care, dacă nu a participat la test, va fi obligat de rezultatele testului. 

41.5. Atunci când componentele și materialele au trecut testele menționate mai sus, supervizorul va notifica 
contractantul sau va aproba certificatul procedurii în acest sens. 
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41.6. În cazul în care supervizorul și contractantul nu sunt de acord cu privire la rezultatele testului, fiecare 
trebuie să-i dea celorlalți o declarație de opinie în termen de 15 zile de la apariția unui astfel de dezacord. 
Supervizorul sau contractantul poate solicita repetarea acestor teste în aceleași termeni și condiții sau, dacă 
oricare dintre părți solicită acest lucru, de către un expert să fie selectat de comun acord. Toate rapoartele de 
testare vor fi prezentate supervizorului, care va comunica fără întârziere contractului rezultatele acestor teste. 
Rezultatele re-testării vor fi concludente. Costul re-testării va fi suportat de partea a cărei opinii sunt dovedite 
greșite de re-testare. 

41.7. În îndeplinirea atribuțiilor sale, supervizorul și orice persoană autorizată de acesta nu trebuie să 
dezvăluie persoanelor neautorizate informații cu privire la metodele de fabricație și funcționare ale 
întreprinderii obținute prin inspecție și testare. 

 
42. Articolul 42. Respingere 

42.1. Componentele și materialele care nu sunt de calitatea specificată vor fi respinse. Se poate aplica o marcă 
specială componentelor sau materialelor respinse. Acest lucru nu trebuie să le modifice sau să le afecteze 
valoarea comercială. Componentele și materialele respinse vor fi îndepărtate de către Antreprenor de pe șantier 
într-o perioadă pe care Supervizorul trebuie să o specifice, în caz contrar, acestea vor fi îndepărtate de către 
Supervizor de îndată pe cheltuiala și riscul Antreprenorului. Orice lucrare care încorporează componente sau 
materiale respinse va fi respinsă. 

42.2. În timpul desfășurării lucrărilor și înainte de preluarea lucrărilor, supervizorul are puterea de a comanda 
sau de a decide: 

a) eliminarea de pe site, în termenele specificate în comandă, a oricăror componente sau materiale care, în 
opinia supervizorului, nu sunt conforme cu contractul; 

b) înlocuirea componentelor sau materialelor adecvate și adecvate; sau 
c) demolarea și reexecutarea corespunzătoare sau repararea satisfăcătoare, în pofida oricărui test anterior sau 

a unei plăți intermediare, prin urmare, a oricărei lucrări care, în ceea ce privește componentele, 
materialele, manopera sau proiectarea de către Antreprenorul de care este responsabil, nu este, în avizul 
supervizorului, în conformitate cu contractul. 

42.3. Supervizorul va transmite Antreprenorului, cât mai curând posibil în mod rezonabil, decizia sa, 
specificând detaliile pretinsei defecte. 

42.4. Antreprenorul trebuie să repare cu toată viteza și pe cheltuiala sa defectele astfel specificate. În cazul 
în care Contractantul nu respectă o astfel de comandă, Autoritatea Contractantă va avea dreptul să angajeze 
alte persoane pentru a efectua aceleași și toate cheltuielile care decurg din aceasta sau incidentale pot fi deduse 
de către Autoritatea Contractantă din orice sumă datorată sau care ar putea deveni Antreprenorul. 

42.5. Dispozițiile articolului 42 nu afectează dreptul autorității contractante de a pretinde în temeiul 
articolelor 36 și 63. 

 
43. Articolul 43. Proprietatea asupra instalațiilor și materialelor 

43.1. Toate echipamentele, lucrările temporare, instalațiile și materialele furnizate de Antreprenor trebuie, 
atunci când sunt aduse pe șantier, să fie considerate a fi destinate exclusiv executării lucrărilor, iar 
Antreprenorul nu va îndepărta aceleași părți ale acestora, cu excepția scopului de a-l muta dintr-o parte a site-
ului în alta, fără consimțământul Supervizorului. Cu toate acestea, un astfel de consimțământ nu va fi necesar 
pentru vehiculele angajate în transportul personalului, forței de muncă, echipamentelor, lucrărilor temporare, 
instalațiilor sau materialelor către sau de la amplasament. 

43.2. Condițiile speciale pot prevedea ca toate echipamentele, lucrările temporare, instalațiile și materialele 
aflate pe șantier deținute de Antreprenor sau de orice companie în care Antreprenorul are o participație de 
control să fie, pe durata executării lucrărilor, să fie: 

a) învestit de autoritatea contractantă; sau 
b) a fost supus unui sechestru în favoarea autorității contractante; sau 
c) supuse oricărui alt aranjament cu privire la dobânda sau garanția prioritară. 

43.3. În cazul rezilierii contractului în conformitate cu articolul 63 din cauza încălcării contractului de către 
antreprenor, autoritatea contractantă va avea dreptul să utilizeze echipamentele, lucrările temporare, instalațiile 
și materialele la fața locului pentru a finaliza lucrările. 

43.4. Orice acord de închiriere de către Antreprenor a echipamentelor, lucrărilor temporare, instalațiilor și 
materialelor aduse pe șantier va conține o prevedere care, la cerere, în scris, făcută de Autoritatea Contractantă 
în termen de 7 zile de la data la care încetează în conformitate cu articolul 64 efectiv și în cazul în care 
autoritatea contractantă se angajează să plătească toate cheltuielile de închiriere aferente acesteia de la această 
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dată, proprietarul acesteia va angaja astfel de echipamente, lucrări temporare, instalații sau materiale către 
autoritatea contractantă în aceleași condiții ca și când au fost angajate de către contractant, cu excepția faptului 
că autoritatea contractantă va avea dreptul să permită utilizarea acestuia de către orice alt contractant angajat 
de aceasta pentru finalizarea lucrărilor în conformitate cu dispozițiile articolului 64.3. 

43.5. La rezilierea contractului înainte de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va livra autorității contractante 
orice uzină, lucrări temporare, echipamente sau materiale proprietatea asupra căreia a fost învestită autoritatea 
contractantă sau a fost supusă unei garanții în temeiul articolului 43.2. . În caz contrar, Autoritatea Contractantă 
poate întreprinde acțiunile adecvate pe care le consideră adecvate pentru a obține posesia unei astfel de 
instalații, lucrări temporare, echipamente și materiale și pentru a recupera costurile aferente de la Contractant. 

 

PLĂȚI 

44. Articolul 44. Principii generale 
44.1. Plățile se efectuează în euro sau în moneda națională, după cum se specifică în condițiile speciale. 

Condițiile speciale stabilesc condițiile administrative sau tehnice care reglementează plățile de prefinanțare, 
plățile intermediare și / sau finale efectuate în conformitate cu condițiile generale. 

44.2. Plățile datorate de autoritatea contractantă se efectuează în contul bancar menționat pe formularul de 
identificare financiară completat de contractant. Același formular, anexat la cererea de plată, trebuie utilizat 
pentru a raporta modificările contului bancar. 

44.3. Plata către Antreprenor se va face după cum urmează: 
a) Plățile de prefinanțare se efectuează în termen de 90 de zile de la primirea de către autoritatea contractantă 

a facturii contractantului și a documentelor menționate la articolul 46.3. Data plății va fi data la care contul 
de plată este debitat. 

b) Plățile către Antreprenor a sumelor datorate în temeiul fiecărui certificat de plată intermediar și extrasul 
de cont final emis de către Supervizor se efectuează în termen de 90 de zile de la certificatul de extras 
însoțit de livrarea facturii Contractantului către Autoritatea Contractantă. Data plății va fi data la care 
contul de plată este debitat. 

44.4. Perioada menționată la 44.3 poate fi suspendată prin notificarea contractantului că factura nu poate fi 
plătită deoarece suma nu este datorată, deoarece nu au fost furnizate documente justificative corespunzătoare 
sau pentru că există dovezi că cheltuielile ar putea să nu fie eligibile. În acest din urmă caz, o inspecție poate 
fi efectuată la fața locului în scopul unor controale suplimentare. Antreprenorul va furniza clarificări, 
modificări sau informații suplimentare în termen de 30 de zile de la solicitarea acestuia. În termen de 30 de 
zile de la primirea clarificării, supervizorul decide și emite dacă este necesar un certificat de plată revizuit sau 
un extras de cont final, iar perioada de plată continuă să curgă de la această dată. 

44.5. Antreprenorul se obligă să ramburseze autorității contractante orice sumă plătită care depășește suma 
finală datorată, înainte de termenul indicat în nota de debit, care este de 45 de zile de la emiterea respectivei 
note. 
În cazul în care contractantul nu efectuează rambursarea în termenul de mai sus, autoritatea contractantă poate 
(cu excepția cazului în care contractantul este un departament guvernamental sau un organism public al unui 
stat membru al Uniunii Europene) să crească sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: 
 la rata de redescontare aplicată de banca centrală a țării autorității contractante dacă plățile sunt în moneda 

țării respective; 
 la rata aplicată de Banca Centrală Europeană tranzacțiilor sale principale de refinanțare în euro, astfel cum 

a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, unde plățile sunt în euro, în prima zi a 
lunii în care termenul limită expirat, plus trei puncte procentuale și jumătate. Dobânzile de întârziere vor 
fi suportate în timpul care trece între data limită de plată și data la care se efectuează efectiv plata. Orice 
plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite. 
Sumele care trebuie rambursate autorității contractante pot fi compensate cu sume de orice natură datorate 
contractantului. Acest lucru nu afectează dreptul părților de a conveni cu privire la plata în rate. 
Cheltuielile bancare care decurg din rambursarea sumelor datorate autorității contractante vor fi suportate 
în totalitate de către contractant. 
Fără a aduce atingere prerogativei autorității contractante, dacă este necesar, Uniunea Europeană poate, 
în calitate de donator, să procedeze singură la recuperare prin orice mijloace. 

44.6. Înainte sau în locul rezilierii contractului, astfel cum se prevede la articolul 64, autoritatea contractantă 
poate suspenda plățile ca măsură preventivă fără notificare prealabilă. 
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44.7. În cazul în care procedura de atribuire sau executarea contractului se dovedește a fi supusă unor erori 
substanțiale, nereguli sau fraude imputabile contractantului, autoritatea contractantă poate, pe lângă 
posibilitatea de a suspenda executarea contractului în conformitate cu articolul 38.3 și de a rezilia contractul 
prevăzut la articolul 64, refuză să efectueze plăți și / sau să recupereze sume deja plătite, proporțional cu 
gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

 
45. Articolul 45. Contracte cu preț provizoriu 

45.1. În cazuri excepționale, în cazul în care a fost atribuit un contract cu preț provizoriu, suma de plătit în 
temeiul contractului se calculează după cum urmează: 

a) în ceea ce privește contractele cost-plus la articolul 49.1 litera (c); sau 
b) inițial pe baza prețurilor provizorii și, după ce sunt cunoscute condițiile de executare a contractului, ca și 

pentru contractele cu sumă forfetară sau pentru contractele de preț unitar la articolul 49.1 litera (a) și (b), 
respectiv ca într-un contract hibrid. 

45.2. Contractantul va furniza informațiile pe care autoritatea contractantă sau supervizorul le pot solicita în 
mod rezonabil cu privire la orice problemă legată de contract în scopul calculului. În cazul în care nu se poate 
ajunge la un acord cu privire la evaluarea lucrărilor, sumele de plătit vor fi stabilite de către supervizor. 

 
46. Articolul 46. Prefinanțare 

46.1. În cazul în care condițiile speciale prevăd acest lucru, pre-finanțarea poate fi acordată contractantului, 
la cererea acestuia și înainte de a avea loc prima plată intermediară, pentru operațiunile legate de implementarea 
sarcinilor, în cazurile enumerate în continuare: 

a) ca avans forfetar care să îi permită să facă față cheltuielilor rezultate din începerea contractului; 
b) ca pre-finanțare pentru achiziționarea sau comanda de: materiale, instalații, echipamente, mașini, scule și 

orice alte cheltuieli anterioare substanțiale, cum ar fi achiziționarea de brevete sau costuri de studiu, 
necesare pentru executarea contractului. O dovadă a încheierii unei astfel de achiziții sau comenzi va fi 
furnizată de contractant pentru a obține prefinanțarea. 

46.2. Condițiile speciale indică suma prefinanțării care nu trebuie să depășească 10% din prețul inițial al 
contractului pentru suma forfetară menționată la articolul 46.1 litera (a) și 20% din prețul contractului pentru 
toate celelalte prefinanțări menționate la articolul 46.1 litera (b). 

46.3. Nu se acordă prefinanțare până la: 
a) semnarea contractului; 
b) furnizarea garanției de performanță în conformitate cu articolul 15; 
c) furnizarea, pentru suma totală a prefinanțării, a unei garanții financiare emise în conformitate cu articolul 

15.3 care va rămâne efectivă până când prefinanțarea va fi rambursată complet de către contractant din 
plățile intermediare în temeiul contractului, cu excepția cazului în care se prevede altfel la Condițiile 
speciale; 

d) îndeplinirea obligației contractantului în temeiul articolului 16; 
e) aprobarea programului de implementare a sarcinilor de către Supervizor. 

46.4. Contractantul va utiliza prefinanțarea exclusiv pentru operațiuni legate de implementarea sarcinilor. În 
cazul în care Contractantul utilizează în mod abuziv o parte din prefinanțare, aceasta va deveni scadentă și 
rambursabilă imediat și nu se vor mai face plăți de prefinanțare. 

46.5. În cazul în care garanția de prefinanțare încetează să mai fie valabilă și contractantul nu reușește să o 
revalideze, autoritatea contractantă poate face o deducere egală cu suma prefinanțării din viitoarele plăți 
datorate contractantului în temeiul contractului, sau autoritatea contractantă poate aplica prevederile articolului 
15.6. 

46.6. Dacă contractul este reziliat din orice motiv, garanțiile care asigură prefinanțarea pot fi invocate imediat 
pentru a rambursa soldul prefinanțării încă datorate de contractant, iar garantul nu va întârzia plata sau nu va 
ridica obiecții pentru orice motivează orice. 

46.7. Garanția de prefinanțare prevăzută la articolul 46 se eliberează odată cu rambursarea prefinanțării. 
46.8. Condițiile și procedurile suplimentare pentru acordarea și rambursarea prefinanțării sunt cele prevăzute 

în condițiile speciale. 
 

47. Articolul 47. Banii reținuți 
47.1. Suma care va fi reținută din plățile intermediare cu titlu de garanție pentru îndeplinirea obligațiilor 

contractantului în perioada de răspundere pentru defecte și normele detaliate care reglementează această 
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garanție vor fi stipulate în condițiile speciale, cu condiția ca, în niciun caz, să nu depășească 10% din prețul 
contractului. 

47.2. Sub rezerva aprobării autorității contractante, contractantul poate, dacă dorește, să înlocuiască, până la 
data stabilită pentru începerea lucrărilor, aceste sume de păstrare printr-o garanție de păstrare, cu respectarea 
prevederilor articolelor 15.3 și 15.6. 

47.3. Suma reținută sau garanția de păstrare se eliberează în termen de 60 de zile de la emiterea extrasului de 
cont final semnat menționat la articolul 51, pentru suma sa totală, cu excepția sumelor care fac obiectul unei 
soluționări amiabile, arbitraj sau litigii. 

 
48. Articolul 48. Revizuirea prețurilor 

48.1. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel în Condițiile speciale și cu excepția celor prevăzute la 
articolul 48.4, contractul va fi la prețuri fixe care nu vor fi revizuite. 

48.2. În cazul în care prețurile pot fi revizuite în temeiul contractului, această revizuire ia în considerare 
variațiile prețurilor elementelor locale sau externe semnificative care servesc drept bază pentru calcularea 
prețului de licitație, cum ar fi forța de muncă, serviciile, materialele și aprovizionarea, precum și ca taxe 
prevăzute de lege sau regulament. Normele detaliate pentru revizuire sunt cele prevăzute în condițiile speciale. 

48.3. Prețurile cuprinse în oferta contractantului vor fi considerate: 
a) să fi ajuns la baza condițiilor în vigoare cu 30 de zile înainte de ultima dată stabilită pentru depunerea 

ofertelor; sau în cazul contractelor de acord direct, la data contractului; 
b) să fi luat în considerare legislația și regimurile fiscale relevante aplicabile la data de referință stabilită la 

articolul 48.3 litera (a). 
48.4. În cazul modificării sau introducerii oricărui statut, ordonanță, decret sau altă lege națională sau de stat 

sau orice regulament sau regulament al oricărei autorități publice locale sau de altă natură, după data 
menționată la articolul 48.3 care determină o modificare în relația contractuală dintre părțile la contract, 
autoritatea contractantă și contractantul se vor consulta cu privire la modul cel mai bun de a proceda în 
continuare în temeiul contractului și, ca urmare a unei astfel de consultări, poate decide: 

a) modificarea contractului; sau 
b) la plata compensației pentru dezechilibrul rezultat de către o parte către cealaltă; sau 
c) să rezilieze contractul de comun acord. 

48.5. În cazul unei întârzieri în punerea în aplicare a sarcinilor pentru care este responsabil Antreprenorul, 
indicii care trebuie luați în considerare pentru revizuirea prețurilor în perioada de întârziere vor fi cei mai 
avantajoși pentru autoritatea contractantă dintre cei aplicați la ultima perioadă interimară. certificat emis pentru 
sarcinile implementate în perioada de implementare a sarcinilor și cele revizuite până la acceptarea provizorie 
a sarcinilor. 

 
49. Articolul 49. Măsurare 

49.1. Următoarele metode se aplică evaluării contractelor de lucrări: 
a) Pentru contractele cu sumă forfetară, suma datorată în temeiul contractului se determină pe baza defalcării 

prețului global al contractului sau pe baza unei defalcări exprimate ca procent din prețul contractului 
corespunzător etapelor finalizate ale lucrărilor. În cazul în care articolele sunt însoțite de cantități, acestea 
vor fi cantități ferme pentru care contractantul și-a prezentat prețul integral și vor fi plătite pentru 
indiferent de cantitățile de muncă efectiv efectuate. 

b) Pentru contractele cu preț unitar: 
i. suma datorată în temeiul contractului se calculează prin aplicarea ratelor unitare cantităților efectiv 

executate pentru articolele respective, în conformitate cu contractul; 
ii. cantitățile prevăzute în lista de cantități vor fi cantitățile estimate ale lucrărilor, care nu vor fi 

considerate cantitățile reale și corecte ale lucrărilor care trebuie executate de contractant în 
îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul contractului; 

iii. supervizorul va determina prin măsurare cantitățile reale ale lucrărilor executate de contractant și 
acestea vor fi plătite în conformitate cu articolul 50. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în 
condițiile speciale, nu se vor adăuga elemente în lista de cantități, cu excepția cazului în care ca 
urmare a unei modificări în conformitate cu articolul 37 sau a unei alte dispoziții a contractului care 
dă dreptul contractantului la plata suplimentară; 

iv. Supervizorul trebuie, atunci când solicită măsurarea oricărei părți din lucrări, să anunțe contractantul 
să participe sau să trimită un agent calificat care să îl reprezinte. Antreprenorul sau agentul său va 
asista supervizorul în efectuarea unor astfel de măsurători și va furniza toate informațiile solicitate 
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de supervizor. În cazul în care Antreprenorul nu participă sau omite să trimită un astfel de agent, 
măsurarea efectuată de către Supervizor sau aprobată de acesta va fi obligatorie pentru Antreprenor; 

v. lucrările vor fi măsurate net, fără a aduce atingere oricărei obiceiuri generale sau locale, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în contract. 

c) Pentru contractele cost-plus, suma datorată în temeiul contractului se determină pe baza costurilor 
efective, cu o adunare convenită pentru cheltuieli generale și profit. Condițiile speciale stipulează 
informațiile pe care contractantul trebuie să le transmită supervizorului în sensul articolului 49.1 litera (c) 
și modul în care ar trebui să fie prezentate. 

49.2. În cazul în care un articol din contract este indicat ca „provizoriu”, suma provizorie rezervată pentru 
acesta nu va fi luată în considerare la calcularea procentelor menționate la articolul 37. 

 
50. Articolul 50. Plăți intermediare 

50.1. Antreprenorul va transmite o factură pentru plata intermediară supervizorului la sfârșitul fiecărei 
perioade menționate la articolul 50.7 într-un formular aprobat de supervizor. Factura va include următoarele 
articole, după caz: 

a) valoarea contractuală estimată a lucrărilor permanente implementate până la sfârșitul perioadei în cauză; 
b) o sumă care să reflecte orice revizuire a prețurilor în conformitate cu articolul 48; 
c) o sumă care trebuie reținută ca sumă de reținere conform articolului 47; 
d) orice credit și / sau debit pentru perioada în cauză în ceea ce privește instalațiile și materialele de pe șantier 

destinate, dar neîncorporate încă în lucrările permanente în valoare și în condițiile prevăzute la articolul 
50.2; 

e) o sumă care trebuie dedusă din contul rambursării prefinanțării în conformitate cu dispozițiile articolului 
46; și 

f) orice altă sumă la care Contractantul poate avea dreptul în temeiul contractului. 
50.2. Antreprenorul va avea dreptul la sumele pe care supervizorul le poate considera adecvate în ceea ce 

privește instalațiile și materialele destinate lucrărilor permanente, dar care nu sunt încă încorporate, cu condiția 
ca: 

a) instalația și materialele sunt conforme cu specificațiile pentru lucrările permanente și sunt prezentate în 
loturi astfel încât să poată fi recunoscute de către supervizor; 

b) astfel de instalații și materiale au fost livrate la fața locului și sunt depozitate în mod corespunzător și 
protejate împotriva pierderii sau deteriorării sau deteriorării spre satisfacția Supervizorului; 

c) evidența Antreprenorului privind cerințele, comenzile, chitanțele și utilizarea instalațiilor și materialelor 
în temeiul contractului se păstrează într-o formă aprobată de Supervizor și astfel de evidențe sunt 
disponibile pentru inspecție de către Supervizor; 

d) Antreprenorul prezintă împreună cu declarația sa, valoarea estimată a instalației și a materialelor la fața 
locului, împreună cu documentele care pot fi solicitate de către supervizor în scopul evaluării instalației 
și materialelor și furnizând dovezi ale dreptului de proprietate și de plată pentru acestea; și 

e) în cazul în care condițiile speciale prevăd acest lucru, proprietatea asupra instalației și a materialelor 
menționate la articolul 43 se consideră că revine autorității contractante. 

50.3. Aprobarea de către supervizor a oricărei facturi intermediare certificate de acesta cu privire la instalații 
și materiale în conformitate cu articolul 50 nu aduce atingere exercitării oricărei competențe a supervizorului 
în temeiul contractului de a respinge orice instalație sau materiale care nu sunt în conformitate cu prevederile 
contractului. 

50.4. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare și pentru costurile de depozitare și 
manipulare a acestor instalații și materiale la fața locului și va asigura asigurarea suplimentară necesară pentru 
a acoperi riscul unei astfel de pierderi sau daune din orice cauză. . 

50.5. În termen de 30 de zile de la primirea facturii menționate pentru plata intermediară, supervizorul: 
a) verificați dacă, în opinia supervizorului, factura pentru plata intermediară reflectă suma datorată 

contractantului în conformitate cu contractul. În cazurile în care există o diferență de opinie cu privire la 
valoarea unui articol, punctul de vedere al supervizorului va prevala. 

b) la stabilirea sumei datorate contractantului, eliberează și transmite autorității contractante pentru plată și 
contractantului pentru informare, un certificat de plată intermediar pentru suma datorată contractantului 
și va informa contractantul cu privire la lucrările pentru care se efectuează plata făcut. 

50.6. Supervizorul poate, printr-un certificat de plată intermediar, să facă orice corecții sau modificări la orice 
certificat anterior emis de acesta și are puterea de a modifica evaluarea sau de a refuza emiterea oricărui 
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certificat de plată intermediar dacă lucrările sau orice parte a acestora nu sunt fiind efectuată spre satisfacția 
sa. 

50.7. Cu excepția cazului în care condițiile speciale prevăd altfel, frecvența va fi de o plată intermediară pe 
lună. 

 
51. Articolul 51. Extras de cont final 

51.1. Cu excepția cazului în care se convine altfel în Condițiile Speciale, Antreprenorul va transmite 
Supervizorului un proiect de extras de cont final nu mai târziu de 90 de zile de la emiterea certificatului de 
acceptare finală menționat la articolul 62. Pentru a permite Supervizorului să pregătească finalul extras de cont, 
proiectul extrasului de cont final este prezentat cu documente justificative care arată în detaliu valoarea muncii 
efectuate în conformitate cu contractul și toate sumele suplimentare pe care contractantul le consideră datorate 
în temeiul contractului. 

51.2. În termen de 90 de zile de la primirea proiectului extrasului de cont final și a tuturor informațiilor 
necesare în mod rezonabil pentru verificarea acestuia, supervizorul pregătește și semnează extrasul de cont 
final, care determină: 

a) suma care, în opinia sa, este datorată în cele din urmă în temeiul contractului; și 
b) după stabilirea sumelor plătite anterior de autoritatea contractantă și a tuturor sumelor la care autoritatea 

contractantă are dreptul în temeiul contractului, soldul, dacă există, datorat de la autoritatea contractantă 
către contractant sau de la contractant către autoritatea contractantă, în calitate de caz poate fi. 

51.3. Supervizorul va elibera autorității contractante sau reprezentantului său autorizat în mod corespunzător 
și contractantului extrasul de cont final care arată suma finală la care contractantul are dreptul în temeiul 
contractului. Autoritatea contractantă sau reprezentantul său autorizat în mod corespunzător și Contractantul 
vor semna extrasul de cont final ca confirmare a valorii complete și finale a lucrărilor implementate în temeiul 
contractului și vor trimite cu promptitudine o copie semnată Supervizorului împreună cu factura pentru plata 
soldului convenit, dacă este cazul, datorată Contractantului. Cu toate acestea, extrasul de cont final și factura 
pentru plata soldului nu vor include sumele în litigiu care fac obiectul negocierilor, concilierii, arbitrajului sau 
litigiilor. 

51.4. Declarația finală de cont semnată de contractant constituie o descărcare de gestiune scrisă a autorității 
contractante care confirmă faptul că totalul din extrasul de cont final reprezintă decontarea completă și finală 
a tuturor sumelor datorate contractantului în temeiul contractului, altele decât acele sume care sunt subiect de 
soluționare amiabilă, arbitraj sau litigiu. Cu toate acestea, o astfel de descărcare de gestiune devine efectivă 
numai după efectuarea oricărei plăți datorate în conformitate cu extrasul de cont final și garanția de performanță 
menționată la articolul 15 a fost returnată contractantului. 

51.5. Autoritatea Contractantă nu este răspunzătoare față de Antreprenor pentru orice problemă sau lucru 
care rezultă din contractul sau executarea lucrărilor sau în conformitate cu acesta, cu excepția cazului în care 
Antreprenorul a inclus o creanță cu privire la aceasta în proiectul de extras de cont final. 

 
52. Articolul 52. Plăți directe către subcontractanți 

52.1. Atunci când supervizorul primește o cerere de la un subcontractant aprobat în mod corespunzător în 
temeiul articolului 7, conform căruia contractantul nu și-a îndeplinit obligațiile financiare în ceea ce privește 
subcontractantul, supervizorul anunță contractantul fie să plătească -Contractant sau să-l informeze cu privire 
la motivele pentru care nu trebuie efectuată plata. În cazul în care nu se efectuează o astfel de plată sau nu se 
aduc motive în termenul de preaviz, supervizorul poate, după ce se asigură că lucrările au fost efectuate, să 
certifice și autoritatea contractantă plătește datoria solicitată de subcontractant din sumele rămase datorate 
Antreprenorului. Antreprenorul rămâne pe deplin responsabil pentru lucrările pentru care s-a efectuat plata 
directă. 

52.2. În cazul în care contractantul oferă motive adecvate pentru refuzul de a soluționa total sau parțial datoria 
solicitată de subcontractant, autoritatea contractantă plătește subcontractantului doar sumele care nu sunt în 
litigiu. Sumele solicitate de către subcontractant pentru care contractantul a dat motive adecvate pentru refuzul 
său de plată vor fi plătite de autoritatea contractantă numai după ce părțile au ajuns la o soluționare amiabilă, 
sau după decizia unei autorități de arbitraj sau după o decizie a unei instanțe a fost notificată în mod 
corespunzător supervizorului. 

52.3. Plățile directe către subcontractanți nu trebuie să depășească valoarea la prețurile contractuale a 
serviciilor prestate de subcontractanții pentru care solicită plata; valoarea la prețurile contractului este calculată 
sau evaluată pe baza facturii cantităților, a graficului de preț sau a defalcării prețului forfetar. 
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52.4. Plățile directe către subcontractanți se efectuează integral în moneda națională a țării în care sunt 
executate lucrările sau parțial în moneda națională și parțial în valută, în conformitate cu contractul. 

52.5. În cazul în care plățile directe către subcontractanți se efectuează în valută străină, acestea sunt calculate 
în conformitate cu articolul 56. Ele nu vor avea ca rezultat nicio creștere a sumei totale plătibile în valută 
străină, așa cum este stipulat în contract. 

52.6. Dispozițiile articolului 52 se aplică sub rezerva cerințelor legii aplicabile în temeiul articolului 54 
privind dreptul la plata creditorilor care sunt beneficiari ai unei cesiuni de credit sau a unei garanții colaterale. 

 
53. Articolul 53. Plăți întârziate 

53.1. După expirarea termenului menționat la articolul 44.3 din Condițiile generale, Contractantul, la cerere, 
depus în termen de două luni de la primirea întârzierii plății, va avea dreptul la dobândă de întârziere: 
 la rata de redescontare aplicată de banca centrală prin legea țării în care lucrările sunt executate dacă 

plățile sunt în moneda țării respective; 
 la rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare în euro, astfel 

cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, dacă plățile sunt în euro, 
în prima zi a lunii în care a expirat termenul, plus trei puncte procentuale și jumătate. Dobânda va fi 
plătibilă pentru timpul scurs între expirarea termenului de plată și data la care contul autorității 
contractante este debitat. 

53.2. Orice neplată de plată mai mare de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la articolul 44.3 litera 
(b) îi dă dreptul Antreprenorului să suspende lucrările în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 38.2. 

53.3. Orice neplată de plată mai mare de 120 de zile de la expirarea termenului prevăzut la articolul 44.3 
litera (b) dă dreptul contractantului să rezilieze contractul în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
65. 

 
54. Articolul 54. Plăți către terți 

54.1. Comenzile pentru plăți către terți pot fi efectuate numai după o cesiune efectuată în conformitate cu 
articolul 6. Cesiunea este notificată autorității contractante. 

54.2. Notificarea beneficiarilor misiunii este responsabilitatea exclusivă a contractantului. 
54.3. În cazul unei sechestrări obligatorii din punct de vedere juridic a bunurilor contractantului, care 

afectează plățile datorate în temeiul contractului și fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 53, 
autoritatea contractantă are 30 de zile, începând cu ziua în care primește notificarea ridicării definitive a 
obstacolului în calea plății, pentru reluarea plăților către Antreprenor. 

 
55. Articolul 55. Cereri de plată suplimentară 

55.1. În cazul în care Antreprenorul consideră că are dreptul la plata suplimentară în temeiul contractului, 
Antreprenorul trebuie: 

a) în cazul în care intenționează să formuleze orice cerere de plată suplimentară, să comunice supervizorului 
intenția sa sau să formuleze o astfel de cerere în termen de cel mult 15 zile după ce Antreprenorul a luat 
cunoștință sau ar fi trebuit să cunoască evenimentul sau circumstanțele care au dat naștere unei astfel de 
cereri, precizarea motivului revendicării sale; 
În cazul în care Antreprenorul nu comunică o cerere de plată suplimentară în termen de 15 zile, 
Antreprenorul nu va avea dreptul la o plată suplimentară, iar Autoritatea Contractantă va fi exonerată de 
orice răspundere în legătură cu cererea; și 

b) să prezinte detalii complete și detaliate despre reclamația sa de îndată ce este posibil în mod rezonabil, 
dar nu mai târziu de 60 de zile de la data notificării, cu excepția cazului în care supervizorul convine altfel. 
În cazul în care supervizorul este de acord cu un alt termen decât cele menționate 60 de zile, termenul 
convenit va impune, în orice caz, ca aceste informații să fie transmise cel târziu la data depunerii 
proiectului extrasului de cont final. Contractantul va transmite ulterior cu promptitudine alte informații 
pe care supervizorul le poate cere în mod rezonabil să evalueze validitatea cererii. 

55.2. Atunci când supervizorul a primit detaliile complete și detaliate ale pretenției contractantului pe care le 
solicită, acesta, fără a aduce atingere articolului 21.4, după consultarea cu autoritatea contractantă și, după caz, 
cu contractantul, va stabili dacă contractantul are dreptul la plată și notifică părțile în consecință. 

55.3. Supervizorul poate respinge orice cerere de plată suplimentară care nu respectă cerințele articolului 55. 
 

56. Articolul 56. Data de încheiere 
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56.1. Obligațiile de plată ale CE în temeiul prezentului contract încetează cel mult 18 luni de la sfârșitul perioadei de 
implementare a sarcinilor, cu excepția cazului în care contractul este reziliat în conformitate cu aceste Condiții 
generale. În cazul cofinanțării, această dată va fi stabilită în condițiile speciale. 
 

RESPONSABILITATEA DE ACCEPTARE ȘI DEFECTE 

57. Articolul 57. Principii generale 
57.1. Verificarea lucrărilor de către supervizor în vederea acceptării provizorii sau finale va avea loc în 

prezența contractantului. Absența Antreprenorului nu va constitui un obstacol în calea verificării, cu condiția 
ca Antreprenorul să fie convocat în timp util cu cel puțin 30 de zile înainte de data verificării. 

57.2. În cazul în care circumstanțe excepționale fac imposibilă stabilirea stării lucrărilor sau procedarea în 
alt mod la acceptarea lor în perioada stabilită pentru acceptarea provizorie sau finală, supervizorul va întocmi 
o declarație care să ateste această imposibilitate după consultarea, acolo unde este posibil, cu contractantul . 
Verificarea va avea loc și o declarație de acceptare sau respingere va fi întocmită de către supervizor în termen 
de 30 de zile de la data la care o astfel de imposibilitate încetează să mai existe. Contractantul nu va invoca 
aceste circumstanțe pentru a evita obligația de a prezenta lucrările într-un stat adecvat pentru acceptare. 

 
58. Articolul 58. Teste la finalizare 

58.1. Lucrările nu vor fi acceptate până când verificările și testele prescrise nu vor fi efectuate pe cheltuiala 
Antreprenorului. Antreprenorul va notifica supervizorul cu privire la data la care pot începe astfel de verificări 
și teste. 

58.2. Lucrările care nu îndeplinesc termenii și condițiile contractului sau în absența acestor termeni și 
condiții, care nu sunt executate în conformitate cu practicile comerciale din țara în care sunt executate lucrările, 
vor fi, dacă este necesar, demolate. și reconstruită de Antreprenor sau reparată pe placul Supervizorului, în caz 
contrar aceasta se va face imediat după o notificare cuvenită pe cheltuiala Antreprenorului, prin ordin al 
Supervizorului. Supervizorul poate solicita, de asemenea, demolarea și reconstrucția de către Antreprenor, sau 
repararea, pe placul supervizorului, în aceleași condiții, a oricărei lucrări în care au fost utilizate materiale 
inacceptabile sau efectuate în perioadele de suspendare prevăzute la articolul 38. 

 
59. Articolul 59. Acceptare parțială 

59.1. Autoritatea contractantă poate utiliza diferitele structuri, părți ale structurilor sau secțiuni ale lucrărilor 
care fac parte din contract pe măsură ce și când acestea sunt finalizate. Orice preluare a structurilor, părților 
structurilor sau secțiunilor lucrărilor de către autoritatea contractantă va fi precedată de acceptarea lor 
provizorie parțială. Cu toate acestea, lucrările pot fi preluate în caz de urgență înainte de acceptare, cu condiția 
ca supervizorul să întocmească un inventar al lucrărilor restante și să fie convenit în prealabil de către 
contractant și supervizor. Odată ce Autoritatea Contractantă a intrat în posesia unei structuri, a unei părți a 
acesteia sau a unei secțiuni a lucrărilor, Antreprenorului nu i se va mai solicita să repare daunele care rezultă 
altfel decât în urma unei construcții sau a unei lucrări defectuoase. 

59.2. Supervizorul poate, la cererea Antreprenorului și dacă natura lucrărilor o permite, să procedeze cu 
acceptarea provizorie parțială, cu condiția ca structurile, părțile structurilor sau secțiunile lucrărilor să fie 
finalizate și adecvate utilizării, așa cum este descris în contracta. 

59.3. În cazurile de acceptare provizorie parțială menționate la articolul 59.1 și 59.2, perioada de răspundere 
pentru defecte prevăzută la articolul 62 va începe, cu excepția cazului în care condițiile speciale prevăd altfel, 
de la data acceptării provizorii parțiale. 

 
60. Articolul 60. Acceptare provizorie 

60.1. Lucrările vor fi preluate de autoritatea contractantă atunci când au trecut testele în mod satisfăcător la 
finalizare și a fost emis sau se consideră că a fost emis un certificat de acceptare provizorie. 

60.2. Antreprenorul poate solicita, printr-o notificare către Supervizor, un certificat de acceptare provizorie 
nu mai devreme de 15 zile înainte ca lucrările, în opinia Contractantului, să fie complete și pregătite pentru 
acceptarea provizorie. Supervizorul trebuie: în termen de 30 de zile de la primirea cererii contractantului, fie: 

a) emite contractantului certificatul de acceptare provizorie cu o copie către autoritatea contractantă în care 
se menționează, după caz, rezervele sale și, inter alia, data la care, în opinia sa, lucrările au fost finalizate 
în conformitate cu contractul și gata pentru acceptarea provizorie; sau 

b) respinge cererea motivându-și motivele și specificând acțiunea care, în opinia sa, este necesară 
contractantului pentru eliberarea certificatului. 
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60.3. În cazul în care supervizorul nu emite certificatul de acceptare provizorie sau respinge cererea 
Antreprenorului în termen de 30 de zile, se consideră că el a emis certificatul în ultima zi a perioadei respective. 
Certificatul de acceptare provizorie nu se consideră a fi o admitere că lucrările au fost finalizate din toate 
punctele de vedere. În cazul în care lucrările sunt împărțite prin contract în secțiuni, Antreprenorul are dreptul 
să solicite certificate separate pentru fiecare secțiune. 

60.4. După acceptarea provizorie a lucrărilor, Antreprenorul va demonta și îndepărta structurile temporare, 
precum și materialele care nu mai sunt necesare pentru utilizare în legătură cu implementarea contractului. De 
asemenea, va elimina orice gunoi sau obstrucție și va remedia orice modificare a stării amplasamentului, 
conform cerințelor contractului. 

60.5. Imediat după acceptarea provizorie, Autoritatea Contractantă poate folosi toate lucrările ca fiind 
finalizate. 

 
61. Articolul 61. Răspunderea pentru defecte 

61.1. Antreprenorul va fi responsabil pentru remedierea oricărui defect sau deteriorare a oricărei părți a 
lucrărilor care poate apărea sau apărea în timpul perioadei de răspundere pentru defecte și care: 

a) rezultate din utilizarea instalațiilor sau materialelor defecte sau a manoperei sau proiectării defectuoase a 
contractantului; și / sau 

b) rezultă din orice act sau omisiune a Antreprenorului în timpul perioadei de răspundere pentru defecte; și 
/ sau; 

c) apare în cursul unei inspecții efectuate de către sau în numele autorității contractante. 
61.2. Antreprenorul trebuie să repare la cheltuiala sa defectul sau deteriorarea cât mai curând posibil. 

Perioada de răspundere pentru defecte pentru toate articolele înlocuite sau reînnoite va reîncepe de la data la 
care înlocuirea sau reînnoirea a fost făcută spre satisfacția Supervizorului. În cazul în care contractul prevede 
acceptarea parțială, perioada de răspundere pentru defecte va fi prelungită numai pentru partea de lucrări 
afectată de înlocuire sau reînnoire. 

61.3. Dacă apare un astfel de defect sau apare o astfel de pagubă, în timpul perioadei de răspundere a 
defectelor, Autoritatea Contractantă sau Supervizorul va notifica Antreprenorul. În cazul în care contractantul 
nu reușește să remedieze un defect sau daune în termenul prevăzut în notificare, autoritatea contractantă poate: 

a) să efectueze lucrările în sine sau să angajeze pe altcineva pentru realizarea lucrărilor pe riscul și costul 
Antreprenorului, caz în care costurile suportate de Autoritatea Contractantă vor fi deduse din bani datorate 
sau din garanțiile deținute împotriva Antreprenorului sau din ambele; sau 

b) rezilia contractul. 
61.4. În cazul în care defectul sau prejudiciul este de așa natură încât autoritatea contractantă a fost privată 

în mod substanțial de avantajul total sau parțial al lucrărilor, autoritatea contractantă va avea dreptul, fără a 
aduce atingere oricărui alt remediu, să recupereze toate sumele plătite pentru părțile lucrărilor în cauză 
împreună cu costul demontării acestor piese și al degajării amplasamentului. 

61.5. În caz de urgență, în cazul în care contractantul nu este disponibil imediat sau, după ce a fost atins, nu 
poate lua măsurile necesare, autoritatea contractantă sau supervizorul pot efectua lucrările pe cheltuiala 
contractantului. Autoritatea contractantă sau supervizorul trebuie să informeze Antreprenorul cât mai curând 
posibil despre acțiunile întreprinse. 

61.6. În cazul în care condițiile speciale stipulează că lucrările de întreținere, necesare pentru uzura normală, 
vor fi efectuate de către antreprenor, aceste lucrări vor fi plătite dintr-o sumă provizorie. Deteriorarea care 
rezultă din circumstanțele prevăzute la articolul 21 sau din utilizarea anormală este exclusă de la această 
obligație, cu excepția cazului în care relevă o defecțiune sau un defect care justifică cererea de reparație sau 
înlocuire în temeiul articolului 61. 

61.7. Perioada de răspundere pentru defecte va fi stipulată în Condițiile speciale și specificațiile tehnice. Dacă 
nu este specificată durata perioadei de răspundere pentru defecte, aceasta va fi de 365 de zile. Perioada de 
răspundere pentru defecte va începe la data acceptării provizorii și se poate relua în conformitate cu articolul 
61.2. 

61.8. După acceptarea provizorie și fără a aduce atingere răspunderii pentru defecte menționată la articolul 
61, Contractantul nu va mai fi responsabil pentru riscurile care pot afecta lucrările și care rezultă din cauze 
care nu îi sunt imputabile. Cu toate acestea, contractantul va fi responsabil de la data acceptării provizorii 
pentru temeinicia construcției, astfel cum este prevăzut în legea țării în care sunt executate lucrările. 

 
62. Articolul 62. Acceptarea finală 
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62.1. La expirarea perioadei de răspundere pentru defecte sau în cazul în care există mai mult de o astfel de 
perioadă, la expirarea ultimei perioade și când toate defectele sau daunele au fost remediate, supervizorul va 
elibera contractantului un certificat de acceptare finală și un o copie a acesteia către autoritatea contractantă, 
precizând data la care contractantul și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul contractului, spre 
satisfacția supervizorului. Certificatul de acceptare finală va fi dat de către supervizor în termen de 30 de zile 
de la expirarea perioadei de răspundere pentru defecte sau de îndată ce orice lucrări comandate în temeiul 
articolului 61 au fost finalizate spre satisfacția supervizorului. 

62.2. Lucrările nu vor fi considerate ca fiind finalizate până când certificatul de acceptare finală nu a fost 
semnat de către supervizor și livrat autorității contractante, cu o copie către contractant. 

62.3. Fără a aduce atingere eliberării certificatului de acceptare finală, contractantul și autoritatea 
contractantă vor rămâne răspunzătoare pentru îndeplinirea oricărei obligații asumate în temeiul contractului 
înainte de emiterea certificatului de acceptare finală, care rămâne neîndeplinită în momentul emiterii 
certificatului de acceptare finală . Natura și întinderea oricărei astfel de obligații vor fi determinate prin referire 
la prevederile contractului.. 

 

ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ȘI REZILIEREA 

63. Articolul 63. Încălcarea contractului 
63.1. Oricare dintre părți comite o încălcare a contractului în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile în 

conformitate cu prevederile contractului. 
63.2. În cazul în care se produce o încălcare a contractului, partea vătămată de încălcare are dreptul la 

următoarele căi de atac: 
a) daune; și / sau 
b) rezilierea contractului. 

63.3. Daunele pot fi: 
a) daune generale; sau 
b) daune lichidate. 

63.4. În cazul în care contractantul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile sale în conformitate cu 
prevederile contractului, autoritatea contractantă nu aduce atingere dreptului său în temeiul articolului 63.2, 
având dreptul și la următoarele remedii: 

a) suspendarea plăților; și / sau 
b) reducerea sau recuperarea plăților proporțional cu măsura eșecului. 

63.5. În cazul în care autoritatea contractantă are dreptul la despăgubiri, poate deduce aceste daune din orice 
sume datorate contractantului sau poate solicita garanția corespunzătoare. 

 
64. Articolul 64. Rezilierea de către autoritatea contractantă 

64.1. Autoritatea contractantă poate, în orice moment și cu efect imediat, sub rezerva articolului 64.9, rezilia 
contractul, cu excepția celor prevăzute la articolul 64.2. 

64.2. Sub rezerva oricărei alte prevederi a acestor Condiții Generale, Autoritatea Contractantă poate, prin 
notificarea Antreprenorului cu șapte zile, să rezilieze contractul și să-l expulseze de pe site în oricare dintre 
următoarele cazuri în care: 

a) contractantul încalcă grav contractul pentru neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale; 
b) Antreprenorul nu respectă într-un termen rezonabil notificarea dată de către Supervizor care îi solicită să 

remedieze neglijarea sau neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul contractului, ceea ce afectează 
grav executarea corectă și la timp a lucrărilor; 

c) Antreprenorul refuză sau neglijează executarea oricăror ordine administrative date de Supervizor; 
d) Contractantul cesionează contractul sau subcontractele fără autorizarea Autorității Contractante; 
e) contractantul este falit, supus procedurilor de insolvență sau lichidare, are activele administrate de un 

lichidator sau de instanțe, a încheiat un acord cu creditorii, a suspendat activitățile comerciale sau se află 
în orice situație similară care rezultă dintr-o procedură similară prevăzute de orice lege națională sau 
regulament relevant pentru contractantul respectiv; 

f) orice modificare organizațională are loc implicând o modificare a personalității juridice, naturii sau 
controlului contractantului, cu excepția cazului în care o astfel de modificare este înregistrată într-un act 
adițional la contract; 

g) apare orice altă dizabilitate juridică care împiedică executarea contractului; 
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h) Contractantul nu furnizează garanțiile sau asigurările necesare sau persoana care oferă garanția sau 
asigurarea anterioară nu își poate respecta angajamentele; 

i) contractantul a fost vinovat de abateri profesionale grave dovedite prin orice mijloace pe care autoritatea 
contractantă le poate justifica; 

j) a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă sau prin 
dovada aflată în posesia autorității contractante că contractantul a fost vinovat de fraude, corupție, 
implicare într-o organizație criminală, spălare de bani sau finanțare a terorismului, infracțiuni legate de 
terorism, copil munca sau alte forme de trafic de persoane sau a comis o neregulă; 

k) contractantul, în executarea unui alt contract finanțat din bugetul UE / fondurile FED, a fost declarat că 
încalcă grav contractul, ceea ce a dus la rezilierea sa anticipată sau la aplicarea daunelor lichidate sau a 
altor sancțiuni contractuale sau care a fost descoperit în urma verificărilor, auditurilor sau investigațiilor 
efectuate de Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă, OLAF sau Curtea de Conturi; 

l) după atribuirea contractului, procedura de atribuire sau executarea contractului se dovedește a fi supusă 
unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

m) procedura de atribuire sau executarea unui alt contract finanțat din bugetul UE / fondurile FED se 
dovedește a fi supusă unor erori substanțiale, nereguli sau fraude care ar putea afecta executarea 
prezentului contract; 

n) contractantul nu își îndeplinește obligația în conformitate cu articolul 12.8, articolul 12a sau articolul 12b; 
o) autoritatea contractantă a devenit îndreptățită la creanța maximă prevăzută la articolul 36.1; 
p) Contractantul nu își îndeplinește obligația în conformitate cu articolul 61.3. 

Cazurile de reziliere prevăzute la literele (e), (i), (j), (l), (m) și (n) se pot referi și la persoane care sunt 
membre ale organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al contractantului și / sau 
persoanelor care au puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire la contractant. 
Cazurile de reziliere prevăzute la literele (a), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (l), (m) și (n) se pot referi și la 
persoane răspunzător solidar pentru executarea contractului. 
Cazurile de la punctele (e), (i), (j), (k), (l), (m) și (n) se pot referi și la subcontractanți. 

64.3. Rezilierea nu va aduce atingere oricăror alte drepturi sau competențe în temeiul contractului autorității 
contractante și al contractantului. Autoritatea contractantă poate, ulterior, să finalizeze lucrările în sine sau să 
încheie orice alt contract cu o terță parte, pe cheltuiala contractantului. Răspunderea contractantului pentru 
întârzierea finalizării va înceta imediat când autoritatea contractantă reziliază contractul, fără a aduce atingere 
oricărei răspunderi în temeiul acestuia, care ar fi putut apărea deja. 

64.4. La încetarea contractului sau după ce a primit notificarea acestuia, contractantul va lua măsuri imediate 
pentru a încheia lucrările într-un mod prompt și ordonat și pentru a reduce cheltuielile la minimum. 

64.5. Supervizorul trebuie, cât mai curând posibil după reziliere, să certifice valoarea lucrărilor și toate 
sumele datorate contractantului la data încetării. 

64.6. În cazul rezilierii: 
a) un raport al lucrărilor efectuate de către antreprenor va fi întocmit de către supervizor cât mai curând 

posibil după inspecția lucrărilor și inventarierea structurilor, materialelor, instalațiilor și echipamentelor 
temporare. Contractantul va fi chemat să fie prezent în timpul inspecției și al inventarului. Supervizorul 
întocmește, de asemenea, declarații privind remunerațiile încă datorate de contractant lucrătorilor angajați 
de acesta în legătură cu contractul și cu sumele datorate de contractant autorității contractante; 

b) autoritatea contractantă va avea opțiunea de a achiziționa în totalitate sau parțial structuri temporare care 
au fost aprobate de către supervizor, echipamente, instalații și materiale furnizate sau fabricate special în 
legătură cu executarea lucrărilor în temeiul contractului; 

c) prețul de achiziție al structurilor, echipamentelor, instalațiilor și materialelor temporare menționate mai 
sus nu trebuie să depășească partea neplătită a cheltuielilor suportate de contractant, aceste cheltuieli fiind 
limitate la cea necesară pentru executarea contractului în condiții normale; 

d) Autoritatea Contractantă poate cumpăra, la prețuri de piață, materialele și articolele furnizate sau 
comandate de Contractant și care nu au fost deja plătite de Autoritatea Contractantă în condițiile pe care 
Supervizorul le consideră adecvate. 

64.7. Autoritatea Contractantă nu va fi obligată să facă alte plăți către Antreprenor până la finalizarea 
lucrărilor. După finalizarea lucrărilor, Autoritatea Contractantă va recupera de la Antreprenor cheltuielile 
suplimentare, dacă există, cu finalizarea lucrărilor sau va plăti orice sold datorat Antreprenorului. 

64.8. În cazul în care autoritatea contractantă reziliază contractul în conformitate cu articolul 64.2, aceasta 
va avea dreptul, pe lângă costurile suplimentare pentru finalizarea lucrărilor și fără a aduce atingere celorlalte 
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căi de atac prevăzute în contract, să recupereze de la contractant orice pierdere pe care a suferit-o. până la 10% 
din prețul contractului. 

64.9. În cazul în care rezilierea nu se datorează unui act sau omisiune a contractantului, forței majore sau 
altor circumstanțe care nu pot fi controlate de autoritatea contractantă, contractantul are dreptul să solicite, în 
plus față de sumele datorate pentru munca deja prestată, o despăgubire pentru pierderea suferită. 

64.10. Acest contract va fi reziliat automat dacă nu a dat naștere la nicio plată în cei doi ani de la semnarea sa 
de către ambele părți. 

 
65. Articolul 65. Rezilierea de către contractant 

65.1. Contractantul poate, printr-un preaviz de 14 zile către autoritatea contractantă, să rezilieze contractul 
dacă autoritatea contractantă: 

a) nu mai plătește mai mult de 120 de zile sumelor datorate în temeiul oricărui certificat eliberat de 
supervizor după expirarea termenului prevăzut la articolul 44.3; sau 

b) nu își îndeplinește în mod consecvent obligațiile după reamintiri repetate; sau 
c) suspendă derularea lucrărilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 180 de zile din motive care 

nu sunt specificate în contract sau care nu pot fi atribuite încălcării sau neîndeplinirii obligațiilor 
contractantului. 

65.2. O astfel de reziliere nu aduce atingere oricăror alte drepturi ale autorității contractante sau ale 
contractantului dobândite în temeiul contractului. La o astfel de reziliere, Contractantul, sub rezerva legii țării 
în care sunt executate lucrările, va avea dreptul să-și scoată imediat echipamentul de pe amplasament. 

65.3. În cazul unei astfel de rezilieri, Autoritatea Contractantă va plăti Antreprenorului orice pierdere sau 
pagubă pe care Antreprenorul ar fi putut să o sufere. Suma maximă va fi de 10% din prețul contractului. 

 
66. Articolul 66. Forță majoră 

66.1. Niciuna dintre părți nu va fi considerată ca fiind în lipsă sau care încalcă obligațiile care îi revin în 
temeiul contractului dacă îndeplinirea unor astfel de obligații este împiedicată de orice circumstanțe de forță 
majore care apare după data notificării atribuirii sau data la care contractul intră în vigoare. 

66.2. Termenul de forță majoră, așa cum este utilizat aici, acoperă orice evenimente imprevizibile, care nu 
se află sub controlul oricărei părți și care, prin exercitarea diligenței, niciuna dintre părți nu este capabilă să 
depășească, cum ar fi actele lui Dumnezeu, greve, blocaje sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului 
public, războaie declarate sau nu, blocade, insurecție, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, 
fulgere, inundații, spălături, tulburări civile, explozii. O decizie a Uniunii Europene de a suspenda cooperarea 
cu țara parteneră este considerată a fi un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării acestui 
contract. 

66.3. Fără a aduce atingere prevederilor articolelor 36 și 64, Antreprenorul nu va fi pasibil de pierderea 
garanției sale de executare, daune lichidate sau rezilierea pentru neîndeplinire a obligațiilor în cazul în care și, 
în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul 
contractului este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, autoritatea contractantă nu va fi 
răspunzătoare, fără a aduce atingere prevederilor articolelor 53 și 65, pentru plata dobânzilor la plățile 
întârziate, pentru neexecutarea sau pentru rezilierea de către contractant a neîndeplinirii obligațiilor, dacă și în 
măsura în care, întârzierea sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul unei forțe majore. 

66.4. În cazul în care oricare dintre părți consideră că s-au produs circumstanțe de forță majoră care ar putea 
afecta îndeplinirea obligațiilor sale, aceasta va notifica cu promptitudine cealaltă parte și supervizorul, oferind 
detalii despre natura, durata probabilă și efectul probabil al circumstanțelor. Cu excepția cazului în care 
supervizorul prevede altfel în scris, contractantul va continua să își îndeplinească obligațiile care îi revin în 
temeiul contractului, în măsura în care este posibil în mod rezonabil, și va căuta toate mijloacele alternative 
rezonabile pentru îndeplinirea obligațiilor sale, care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră. 
Antreprenorul nu va pune în aplicare astfel de mijloace alternative, cu excepția cazului în care Supervizorul va 
solicita acest lucru. 

66.5. În cazul în care contractantul suportă costuri suplimentare pentru respectarea instrucțiunilor 
supervizorului sau utilizarea mijloacelor alternative în conformitate cu articolul 66.4, suma acestora va fi 
certificată de supervizor. 

66.6. În cazul în care s-au produs circumstanțe de forță majoră și continuă pentru o perioadă de 180 de zile, 
indiferent de orice prelungire a termenului de finalizare a lucrărilor pe care contractantul i-ar putea fi acordat, 
din această cauză, oricare dintre părți va avea dreptul să servească în celelalte 30 de zile aviz de reziliere a 
contractului. În cazul în care, la expirarea perioadei de 30 de zile, persistă forța majoră, contractul încetează și, 
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în consecință, conform legii care reglementează contractul, părțile vor fi eliberate de executarea ulterioară a 
contractului. 

 
67. Articolul 67. Deces 

67.1. În cazul în care Antreprenorul este o persoană fizică, contractul va fi reziliat automat dacă persoana 
respectivă moare. Cu toate acestea, autoritatea contractantă va examina orice propunere făcută de moștenitori 
sau beneficiari dacă aceștia și-au notificat dorința de a continua contractul. 

67.2. În cazul în care contractantul este format dintr-un număr de persoane și una sau mai multe dintre ele 
mor, părțile vor conveni asupra unui raport asupra progresului lucrărilor, iar autoritatea contractantă va decide 
dacă va rezilia sau continua contractul în conformitate cu angajamentul dat de supraviețuitori și de moștenitori 
sau beneficiari, după caz. Decizia autorității contractante va fi notificată celor implicați în termen de 30 de zile 
de la primirea unei astfel de propuneri. 

67.3. În cazurile prevăzute la articolul 67.1 și 67.2, persoanele care se oferă să continue să execute contractul 
vor notifica autoritatea contractantă în termen de 15 zile de la data decesului. 

67.4. Aceste persoane vor fi răspunzătoare solidar pentru executarea corectă a contractului în aceeași măsură 
ca și contractantul decedat. Continuarea contractului va fi supusă regulilor referitoare la stabilirea oricărei 
garanții prevăzute în contract. 

 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ 

68. Articolul 40. Soluționarea litigiilor 
68.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu legat de contract care poate 

apărea între ele. 
68.2. După ce a apărut o dispută, o parte va notifica celeilalte părți despre litigiu, afirmându-și poziția asupra litigiului 

și orice soluție pe care o are în vedere și solicitând o soluționare pe cale amiabilă. Cealaltă parte răspunde la această 
cerere de soluționare pe cale amiabilă în termen de 30 de zile, afirmându-și poziția asupra litigiului. Cu excepția 
cazului în care părțile convin altfel, termenul maxim stabilit pentru a ajunge la o soluționare pe cale amiabilă este de 
120 de zile de la data notificării prin care se solicită o astfel de procedură. În cazul în care o parte nu este de acord cu 
cererea celeilalte părți pentru soluționarea pe cale amiabilă, dacă o parte nu răspunde la timp la cererea respectivă sau 
dacă nu se ajunge la o soluționare amiabilă în termenul maxim, se consideră că procedura de soluționare pe cale 
amiabilă a eșuat. 

68.3. În absența unei soluții pe cale amiabilă, o parte poate notifica celeilalte părți care solicită o soluționare prin 
conciliere de către o terță persoană. Dacă Comisia Europeană nu este parte la contract, poate accepta să intervină în 
calitate de conciliator. Cealaltă parte răspunde cererii de conciliere în termen de 30 de zile. Cu excepția cazului în 
care părțile convin altfel, termenul maxim stabilit pentru a ajunge la o soluționare prin conciliere este de 120 de zile 
de la notificarea care solicită o astfel de procedură. În cazul în care o parte nu este de acord cu solicitarea de conciliere 
a celeilalte părți, dacă o parte nu răspunde la timp la cererea respectivă sau dacă nu se ajunge la o soluționare în 
termenul maxim, se consideră că procedura de conciliere nu a reușit. 

68.4. În cazul în care procedura de soluționare pe cale amiabilă și, dacă se solicită acest lucru, procedura de conciliere 
nu reușește, fiecare parte poate sesiza litigiul fie la decizia unei jurisdicții naționale, fie la arbitraj, după cum se 
specifică în Condițiile speciale. 

 
69. Articolul 41. Legea aplicabilă 

69.1. Prezentul contract este reglementat de legislația țării autorității contractante sau, în cazul în care autoritatea 
contractantă este Comisia Europeană, de legislația Uniunii Europene completată, după caz, de legislația belgiană. 
 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ 

70. Articolul 42. Sancțiuni administrative 
70.1. Fără a aduce atingere aplicării altor remedii prevăzute în contract, o sancțiune de excludere din toate 

contractele și subvențiile finanțate de UE poate fi impusă, după o procedură contradictorie, contractantului 
care, în special, 

a) este vinovat de abateri profesionale grave, a comis nereguli sau a fost găsit în încălcarea gravă a 
obligațiilor sale contractuale. Durata excluderii nu trebuie să depășească durata stabilită prin hotărâre 
judecătorească definitivă sau decizie administrativă definitivă sau, în absența acesteia, trei ani; 
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b) este vinovat de fraude, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani, infracțiuni legate 
de terorism, muncă a copiilor sau trafic de persoane. Durata excluderii nu trebuie să depășească durata 
stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă definitivă sau, în absența 
acesteia, cinci ani. 

70.2. În situațiile menționate la articolul 70.1, în plus sau în alternativă la sancțiunea excluderii, 
Antreprenorul poate fi supus și penalităților financiare reprezentând 2-10% din prețul contractului. 

70.3. În cazul în care autoritatea contractantă este îndreptățită să impună penalități financiare, poate deduce 
astfel de penalități financiare din orice sumă datorată contractantului sau poate solicita garanția 
corespunzătoare. 

70.4. Decizia de a impune sancțiuni administrative poate fi publicată pe un site internet dedicat, denumind în 
mod explicit Contractantul. 

70.5. Sancțiunile administrative de mai sus pot fi impuse, de asemenea, persoanelor care sunt membre ale 
organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al contractantului, persoanelor care au puteri de 
reprezentare, decizie sau control în ceea ce privește contractantul, persoanelor răspunzătoare solidar de 
performanță a contractului și asupra subcontractanților. 

71. Articolul 41. Verificări, inspecții și audituri de către organismele Uniunii Europene 
71.1. Contractantul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă și Curții de Conturi 

Europene să verifice, examinând documentele și să facă copii ale acestora sau prin intermediul unor controale 
la fața locului, inclusiv verificări ale documentelor (original sau copii), implementarea contractului. Pentru a 
efectua aceste verificări și audituri, organismelor UE menționate mai sus li se va permite să efectueze un audit 
complet, dacă este necesar, pe baza documentelor justificative pentru conturi, documente contabile și orice alt 
document relevant pentru finanțarea proiectului . Antreprenorul se asigură că accesul la fața locului este 
disponibil în orice moment rezonabil, în special la birourile Antreprenorului, la datele sale informatice, la 
datele sale contabile și la toate informațiile necesare pentru efectuarea auditurilor, inclusiv informații privind 
salariile individuale a persoanelor implicate în proiect. Antreprenorul se asigură că informațiile sunt disponibile 
în momentul auditului și, dacă se solicită acest lucru, datele sunt transmise într-o formă adecvată. Aceste 
inspecții pot avea loc până la 7 ani de la plata finală. 

71.2. În plus, contractantul va permite Oficiului European Antifraudă să efectueze verificări și verificări la 
fața locului, în conformitate cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene pentru protecția intereselor 
financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor nereguli. 

71.3. În acest scop, contractantul se angajează să ofere acces adecvat personalului sau agenților Comisiei 
Europene, ai Oficiului European de Luptă Antifraudă și ai Curții de Conturi Europene la locurile și locațiile în 
care se desfășoară contractul, inclusiv informațiile sale sisteme, precum și toate documentele și bazele de date 
referitoare la managementul tehnic și financiar al proiectului și să ia toate măsurile pentru a le facilita 
activitatea. Accesul acordat agenților Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de 
Conturi Europene se face pe baza confidențialității față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept 
public la care sunt supuși. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să faciliteze 
examinarea lor, iar contractantul trebuie să informeze autoritatea contractantă cu privire la locația lor exactă. 

71.4. Contractantul garantează că drepturile Comisiei Europene, ale Oficiului European Antifraudă și ale 
Curții de Conturi Europene de a efectua audituri, verificări și verificări vor fi aplicabile în mod egal, în aceleași 
condiții și în conformitate cu aceleași reguli ca acelea prevăzute în acest articol, oricărui subcontractant sau 
oricărei alte părți care beneficiază de bugetul UE / fondurile FED. 

71.5. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 71.1 - 71.4 constituie un caz de încălcare gravă a 
contractului. 

 
72. Protecția datelor 

72.1. Orice date cu caracter personal incluse în contract sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
45/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și 
organismele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Datele sunt prelucrate exclusiv în scopul executării, 
gestionării și monitorizării contractului de către autoritatea contractantă, fără a aduce atingere unei eventuale 
transmiteri către organismele însărcinate cu monitorizarea sau inspecția în aplicarea legislației UE. Antreprenorul va 
avea dreptul de a accesa datele sale personale și de a rectifica aceste date. În cazul în care Antreprenorul are întrebări 
cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se adresează autorității contractante. Antreprenorul va avea 
dreptul să recurgă în orice moment la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. 
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72.2. În cazul în care contractul necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Antreprenorul  poate acționa doar 
sub supravegherea operatorului de date, în special în ceea ce privește scopurile prelucrării, categoriile de date care 
pot fi procesate, destinatarii datelor și mijloacele prin care persoana vizată își poate exercita drepturile. 

72.3. Datele sunt confidențiale în sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele 
comunitare și privind libera circulație a acestora date. Antreprenorul nu va limita accesul la date personalului strict 
necesar pentru a efectua, gestiona și monitoriza contractul. 

72.4. Contractantul se angajează să adopte măsuri de securitate tehnică și organizațională pentru a aborda riscurile 
inerente prelucrării și natura datelor cu caracter personal în cauză pentru: 

a) să împiedice orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice care prelucrează date cu 
caracter personal și în special: 

aa) citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a mediilor de stocare; 

ab) introducerea neautorizată de date, divulgarea neautorizată, modificarea sau ștergerea datelor personale 
stocate; 

ac) persoanele neautorizate să nu utilizeze sisteme de prelucrare a datelor prin intermediul mijloacelor de 
transmitere a datelor; 

b) să se asigure că utilizatorii autorizați ai unui sistem de prelucrare a datelor pot accesa doar datele cu 
caracter personal la care se referă dreptul lor de acces; 

c) înregistrează ce date cu caracter personal au fost comunicate, când și cui; 
d) să se asigure că datele cu caracter personal prelucrate în numele unor terți pot fi prelucrate numai în modul 

prescris de instituția sau organismul contractant; 
e) să se asigure că, în timpul comunicării datelor cu caracter personal și al transportului suportului de stocare, 

datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizare; 
f) să-și proiecteze structura organizatorică astfel încât să îndeplinească cerințele de protecție a datelor. 

 

*** 
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VOLUMUL 2 

SECȚIA 3 
CONDIȚII SPECIALE 

CONȚINUT 

Aceste condiții amplifică și completează Condițiile generale care guvernează contractul. Cu excepția 
cazului în care Condițiile Speciale prevăd altfel, Condițiile Generale rămân pe deplin aplicabile. 
Numerotarea Articolelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, ci urmează numerotarea Condițiilor 
Generale. Alte condiții speciale ar trebui indicate ulterior.  

Articolul 2 Limba Contractului 

2.1 Limba utilizată va fi engleza și româna.  

Articolul 4 Comunicații 

4.1  Denis Mihaiescu, Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat de Serviciul Tehnologii 
Informaționale, Republica Moldova MD2012, Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 42, telefon 
+37322255612, +37378710612, cominf@mai.gov.md  

4.2.  De la Antreprenor: 

Articolul 5 Supervizor și reprezentantul Supervizorului 

5.1  Supervizorul este numit de Autoritatea Contractantă.. 

5.2  Supervizorul are obligația de a supraveghea și inspecta executarea lucrărilor și de a respecta 
condițiile contractuale. Antreprenorul trebuie să informeze și să se coordoneze cu 
Supervizorul cu privire la realizarea lucrărilor, programul lucrărilor, îndeplinirea sarcinilor 
conform planului de lucrări, originea și calitatea materialelor și echipamentelor utilizate, 
calificarea personalului contractat, orice alte atribuții pentru a asigura respectarea condițiilor 
contractuale și a programului de realizare a lucrărilor. Supervizorul poate delega anumite 
funcții reprezentantului supraveghetorului. Toate acțiunile întreprinse de Supervizor trebuie 
aprobate de reprezentantul legal al autorității contractante. 

5.3  Pentru găsirea anumitor situații și fapte, aranjarea acțiunilor și ordonarea activităților de 
execuție a lucrărilor. Supervizorul are capacitatea de a emite ordine administrative și 
instrucțiuni obligatorii pentru Antreprenor. 

5.4  Supervizorul și reprezentantul Supervizorul au acces la orice șantier de construcție, depozite 
de materiale și echipamente utilizate în scopul prezentului contract de lucrări 

Articolul 8 Documente care trebuie furnizate 

8.1 Autoritatea Contractantă va furniza Antreprenorului o copie a proiectului tehnic pentru 
execuția lucrărilor și autorizația de construcție a lucrărilor în conformitate cu prezentul 
contract de începerea lucrărilor. 

8.2 Antreprenorul va furniza autorității contractante pentru aprobare proiectarea rețelei 
infrastructurii care urmează să fie implementată pe baza documentației tehnice a acestei 
licitații, după ce a aprobat-o a devenit parte integrantă a documentației tehnice a proiectului. 
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Articolul 9 Acces la obiect 

9.1 Nu este aplicabil 

Articolul 12 Obligații generale 

12.9 Nu este aplicabil 

Articolul 15 Garanția de performanță 
15.1 Valoarea garanției de executare va fi de 10% din valoarea contractului și a oricăror completări 

la acesta. 

15.8 În termen de 60 de zile de la eliberarea certificatului de acceptare provizorie în conformitate 
cu Articolul 60.1 și finalizarea oricărei lucrări sau rezervări restante, 25% din valoarea 
garanției de performanță poate fi eliberată. 

Articolul 16 Răspundere și asigurarea 

16.2 Prin derogare de la articolul 16.2, a) primul paragraf din condițiile generale, pentru 
perioada de implementare a sarcinilor, contractantul se asigură că el însuși, personalul său, 
subcontractanții săi și orice persoană pentru care contractantul răspunde, sunt asigurați în 
mod adecvat cu asigurarea companiile recunoscute pe piața internațională de asigurări, cu 
excepția cazului în care autoritatea contractantă și-a dat consimțământul expres în scris cu 
privire la o anumită companie de asigurări. 

Articolul 17 Program de implementare a sarcinilor 

În cazul în care va fi necesară introducerea unor modificări în graficul de execuție a 
lucrărilor după semnarea Contractului, Contractantul va supune aprobării Autorității 
Contractante, în conformitate cu cerințele art. 15 din Condițiile generale, programul de 
execuție modificat în termen de 15 zile de la data semnării contractului de către ambele 
părți. Autoritatea Contractantă va decide aprobarea în termen de 15 zile de la data primirii 
programului modificat de execuție. 

Articolul 19 desenele Antreprenorului și studii de execuție 

19.1 Înainte de primirea provizorie a lucrărilor, Antreprenorul va preda manualele de exploatare și 
întreținere împreună cu schițele, schemele de execuție ale lucrărilor care vor fi suficient de 
detaliate pentru a permite Autorității Contractante să opereze, să întrețină, să regleze și să 
repare toate părți ale lucrărilor. Toată documentația tehnică necesară recepției și 
completată de către Antreprenor va fi pregătită conform legislației Republicii Moldova. 

19.7 Manualele și desenele tehnice trebuie redactate în limba engleză și / sau română. 
Instrucțiunile ar trebui pregătite în limba română pentru fiecare sistem / subsistem 
funcțional în cadrul infrastructurii realizate, ar trebui să fie clar dimensionate pentru a 
permite întreținerea și administrarea ușoară a componentelor infrastructurii. 

Articolul 20 Suficiența prețurilor ofertei 

Fără prevederi suplimentare. 

Articolul 21 Riscuri excepționale 

21.4 Temperaturile atmosferice scăzute excepționale pot afecta performanța contractului. 

Articolul 24 Interfența cu trafic 
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24.1 Lucrările de construcție vor fi executate astfel încât legăturile de comunicare să nu fie 
perturbate. 

24.2 Lucrările de construcție vor fi executate astfel încât circulația rutieră să nu fie perturbată. 

Articolul 27 Materiale demolate 

27.4 Antreprenorul va elimina materialele de demolare. 

Articolul 29 Lucrări temporare 

29.2 Autoritatea Contractantă nu este responsabilă pentru orice lucrări temporare. 

Articolul 30 Studiul solurilor 

30.1 Antreprenorul ar trebui să facă marcajul terenului pentru construcție la începutul 
procesului de construcție pe baza documentației tehnice primite de la autoritatea 
contractantă. 

Articolul 32 Brevete și licențe 

32.1 În conformitate cu articolul 32 din CG. 

Articolul 34 Perioada implementării sarcinilor 

34.1 Perioada de implementare a sarcinilor: este de maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 
27.06.2022. 

Articolul 36 Întîrzieri în implementarea sarcinilor 

36.1 Rata daunelor lichidate pentru întârzieri la finalizarea lucrărilor este de 0,1% din prețul 
contractului pentru fiecare zi sau o parte a acesteia care trece între sfârșitul perioadei de 
implementare a sarcinilor și data efectivă de finalizare, până la o sumă maximă de 10% din 
prețul contractului sau, dacă contractul este împărțit în etape, 10% din prețul fazei în 
cauză. 

Articolul 39 Registrul de muncă 

39.1 Registrul de lucru va fi ținut, completat în conformitate cu cerințele, normele și legislația 
Republicii Moldova. 

Articolul 40 Originea și calitatea lucrărilor și materialelor 

40.1 Toate bunurile achiziționate în temeiul contractului trebuie să provină din orice țară sursă 
eligibilă, astfel cum este definită în Programul Operațional Comun România - Republica 
Moldova 2014 - 2020, finanțat de Uniunea Europeană prin ENI (Instrumentul European de 
Vecinătate). 

În aceste scopuri, „origine” înseamnă locul în care mărfurile sunt exploatate, cultivate, 
produse sau fabricate și / sau din care sunt furnizate servicii. Originea mărfurilor trebuie 
determinată în conformitate cu Codul Vamal al UE sau cu acordul internațional aplicabil. 

La importul mărfurilor, orice modificare a originii specificate trebuie indicată către 
supervizorul proiectului și aprobată de acesta. 

40.2 Lucrările și obiectele, aparatele, echipamentele sau materialele utilizate în construcția lor 
trebuie să respecte: 
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• Parametrii tehnici prevăzuți în proiectul de execuție; 

• Cerințele Legii Republicii Moldova nr.721 din 02.02.96, privind calitatea în construcții, 
normele compartimentelor A.02 „Sistemul calității în construcții”, A.03. 
Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă cerințelor, A.02. 
„Sistemul calității în construcții”, A.08. „Executarea și recepția 
construcțiilor precum și conform normelor de execuție și recepție a 
elementelor de construcție și a lucrărilor în vigoare”. 

40.3 Înlocuirea produselor și procedurilor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile 
specificate numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul Autorității 
Contractante. Este obligatoriu să se verifice calitatea și recepția lucrărilor ascunse și / sau 
în determinarea fazelor la construcțiile și instalațiile aferente prevăzute în proiectul de 
execuție. Executantul va stabili și va prezenta grupului de lucru responsabilitatea tuturor 
participanților la procesul de execuție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) 
în conformitate cu propriul sistem de asigurare a calității cu prevederile legale. 

Calitatea lucrărilor și a bunurilor va fi asigurată conform prevederilor art. 40 din 
Coordonarea generală pentru contractele de lucrări finanțate de Comunitatea Europeană 
(vol. 2 secțiunea 2). 

Articolul 41 Inspecția și testarea 

41.1 Antreprenorul trebuie să asigure accesul supraveghetorului la locații pentru inspecție, 
examinare și verificare a procesului de construcție. 

41.2 Pentru toate materialele, utilajele și lucrările de construcții, ale căror parametri tehnici diferă 
sau nu sunt incluși în proiectul de execuție, contractantul va prezenta probele de laborator 
necesare și o cantitate necesară de marfă pentru a evalua parametrii tehnici la cererea 
autorității contractante. 

41.3 Pentru toate materialele din beton monolit, mortar, beton armat și pentru stratul de sol 
compactat de fundație, vor fi prezentate certificatele de testare de laborator conform NCM 
F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03- 2004. Sudarea elementelor metalice se 
efectuează de către lucrători certificați, confirmați prin certificatul de competență. Toate 
testele vor fi efectuate de laboratoarele autorizate și acreditate, conform NCM A.03.06-96. 
Nivelul de calitate va fi asigurat în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în propriul 
sistem de calitate, realizat de propriul personal, cu manager de șantier certificat. 

Articolul 43 Proprietatea asupra uzinei și materialelor 

43.2 În conformitate cu articolul 43 din Condițiile generale. 

Articolul 44: Principii generale pentru plăți 

44.1 Plățile se vor efectua în [MDL].  

44.2 Nu este aplicabil. 

44.3 Prin derogare, plata prefinanțării către Antreprenor pentru avansul forfetar se efectuează în 
termen de 30 de zile. Alte plăți de prefinanțare către contractant se efectuează în termen de 
90 de zile. Plățile intermediare către Antreprenor a sumelor datorate în temeiul fiecărui 
certificat de plată intermediară aprobat de supraveghetor se efectuează în termen de 90 de 
zile, iar plata finală către Antreprenor a sumelor datorate după extrasul de cont final emis 
de supraveghetor realizat în termen de 90 de zile. 

Articolul 46 Prefinanțare 
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46.1 În conformitate cu condițiile stabilite de art.46.1 din Condițiile generale, o plată de 
prefinanțare poate fi efectuată în avans la cererea contractantului și înainte de a avea loc 
prima plată intermediară, pentru operațiunile legate de implementarea sarcinii strict 
necesare pentru prezentul contract. Contractantul va demonstra utilizarea acestei plăți prin 
trimiterea copiilor facturilor sau a altor documente către autoritatea contractantă. 

46.2 Valoarea totală a prefinanțării nu trebuie să depășească 10% din prețul inițial al contractului. 

46.8 Rambursarea prefinanțării va lua forma deducerilor pe baza creanțelor lunare. 

a) Prefinanțarea forfetară (maximum 10%) va fi rambursată prin deduceri din rate și, 
dacă este necesar, soldul datorat Antreprenorului. Această rambursare va începe cu 
prima tranșă și va fi finalizată, cel târziu, până la achitarea a 80% din valoarea 
contractului. 

Rambursarea se va face în aceeași monedă ca prefinanțarea. 

Suma care trebuie dedusă din fiecare tranșă se calculează utilizând următoarea 
formulă: 

8.0



Vt

DVa
R  

unde: 

R = suma de rambursat 

Va = suma totală a prefinanțării 

Vt = valoarea inițială a contractului 

D = valoarea ratei. 

Rezultatul este rotunjit la două zecimale. 

Articolul 47 Banii reținuți 

47.1 Suma care trebuie reținută din plățile intermediare pentru a garanta punerea în aplicare a 
obligațiilor contractantului în perioada de răspundere pentru defecte este de 10% din 
fiecare tranșă. 

Articolul 48 Revizuirea prețului 

48.1  Prețurile din oferta contractantului sunt fixe și nu pot fi revizuite. 

Articolul 49 Măsurări 

49.1 Lucrările vor fi verificate și inspectate de către reprezentantul autorității contractante. 

(*) Metoda și condițiile de măsurare a lucrărilor sunt reglementate de cadrul normativ-
legislativ al Republicii Moldova. 

Articolul 50 Plăți intermediare 

50.1 Plățile intermediare vor fi efectuate lunar, după finalizarea fiecărei etape menționate în 
graficul activităților. Acestea vor fi plătite în termen de 30 de zile de la primirea de către 
Autoritatea Contractantă a cererii de plată însoțite de documentele justificative care 
confirmă cheltuielile și lucrările efectuate. Antreprenorul trebuie să prezinte toate 
documentele în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal 
pentru finalizarea lucrărilor. 
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50.2 Cererea de plată trebuie să fie însoțită de un formular, care să cuprindă suma totală a 
lucrărilor, valoarea lucrărilor executate și suma care trebuie reținută. 

50.3 Plata finală (20% din valoarea contractului) va fi plătită în termen de 30 de zile de la data 
prezentării următoarelor documente: cererea de plată, recalcularea valorii totale a lucrărilor 
în conformitate cu lucrările executate și finalul document de recepție semnat de autoritatea 
contractantă și contractant. Prin plata finală, suma tuturor plăților efectuate în temeiul 
contractului, nu va depăși suma indicativă inițială. 

Articolul 51 Declarația finală de cont 
51.1 Contractantul trebuie să prezinte Supervizorului un proiect de extras de cont final atunci când 

solicită certificatul de acceptare provizorie. Pentru a permite Supraveghetorului să 
pregătească extrasul de cont final, proiectul extrasului de cont final este prezentat cu 
documente justificative care arată în detaliu valoarea muncii efectuate în conformitate cu 
contractul și toate sumele suplimentare pe care Contractantul le consideră datorate la 
acesta în baza contractului. 

51.2 În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de acceptare finală menționat la articolul 
62, supraveghetorul pregătește și semnează extrasul de cont final. 

Articolul 60 Acceptarea provizorie 
60.1 În completarea articolului 60.1 din Condițiile generale sunt cerințele legislației Republicii 

Moldova. 

Articolul 61 Răspinderea pentru defecte 
61.1 Perioada de răspundere pentru defecte este definită ca perioada care începe la data acceptării 

provizorii, în timpul căreia Antreprenorul este obligat să efectueze orice efect sau 
deteriorare a oricărei părți a lucrării care poate apărea sau se poate produce în această 
perioadă, după cum a fost notificată de către supraveghetor sau autoritatea contractantă. 
Drepturile și obligațiile părților cu privire la această perioadă de răspundere pentru defecte 
sunt stabilite în Articolul 61 din Condițiile generale. 

61.7 Perioada de garanție nu trebuie să fie mai mică de 3 ani (36 luni) pentru construcții și 
echipamente și de 5 ani (60 luni) sau 100 000 km pentru vehicule. 

Garanția pentru construcția și fundația metalică va fi de cel puțin 10 ani (120 de luni). 
Antreprenorul este responsabil din punctul de vedere al lucrărilor de execuție și va trebui să 

înlăture orice defecte apărute după semnarea raportului de acceptare provizorie. 

Articolul 68 Soluționarea litigiilor 

68.4 Orice litigiu care rezultă din sau se referă la acest Contract și care nu poate fi soluționat 
altfel va fi trimis jurisdicției exclusive a Republicii Moldova în conformitate cu legislația 
națională a statului Autorității Contractante. 

Articolul 72 Protecția datelor 

Nu este aplicabil. 

* * * 
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VOLUMUL 2 

 
SECȚIA 4  

GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ SPECIMENĂ 
 

 
 

(Se completează pe hârtie cu antetul instituției financiare) 
 

În atenția 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, reprezentat de Serviciul Tehnologiei Informației, 

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 42, MD-2012, denumit mai jos „Autoritatea Contractantă” 
 

Subiect: Garanția nr … 

Garanția de performanță pentru executarea completă și corectă a contractului <numărul și titlul 
contractului> (vă rugăm să citați numărul și titlul în toată corespondența) 

Noi, subsemnații, <numele și adresa instituției financiare>, declarăm irevocabil că garantăm, în 
calitate de debitor principal, și nu doar ca garanție în numele <Numelui și adresei Antreprenorului>, 
denumit în continuare „contractantul” , plata către autoritatea contractantă a <cuantumului garanției de 
executare>, reprezentând garanția de executare menționată la articolul 15 din Condițiile speciale ale 
contractului <numărul și titlul contractului> încheiat între contractant și autoritatea contractantă, 
denumit în continuare „ contractul'. 

Plata se va face fără obiecții sau proceduri legale de orice fel, la primirea primei cereri scrise (trimise 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în care se menționează că Contractantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile contractuale pe deplin și corect. Nu vom întârzia plata și nici nu ne vom opune 
din niciun motiv. Vă vom informa în scris de îndată ce plata a fost efectuată. 

Acceptăm că nicio modificare a termenilor contractului nu ne poate elibera de obligația noastră în 
temeiul acestei garanții. Renunțăm la dreptul de a fi informați cu privire la orice modificare, adăugare 
sau modificare a Contractului. 

Observăm că garanția va fi eliberată în conformitate cu articolul 15.8 din Condițiile generale ale 
contractului. 

Legea aplicabilă acestei garanții va fi cea a Republicii Moldova. Orice litigiu care rezultă din sau în 
legătură cu această garanție va fi trimis instanțelor din Republica Moldova 

Garanția va intra în vigoare și va intra în vigoare la semnarea acesteia. 

 

Executat la [inserați locul], pe data de [inserați data] 

[Semnătura] 

[Funcția la instituția financiară/bancă] 

[Semnătura] 

[Funcția la instituția financiară/bancă] 

 
Ștampila instituției care oferă garanția 
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VOLUMUL 3 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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ANEXA II+III: SPECIFICAŢII TEHNICE + OFERTA TEHNICĂ 
 
Titlul contractului: Infrastructura de comunicaţii 
Nr. de referinţă al publicaţiei:   ……………………………  
 
 
Coloanele 1‐2 trebuie completate de către Autoritatea Contractantă 
Coloanele 3‐4 trebuie completate de către ofertant 
Coloana 5 este rezervată comisiei de evaluare   
 
Ofertanţii sunt solicitaţi să completeze modelul din paginile următoare:  
 
Coloana 2 ce este completată de către Autoritatea Contractantă prezintă specificaţiile minime şi obligatorii a nu se modifica de către ofertant); 
Coloana 3 este completată de către ofertant şi trebuie să conţină detaliile obligatorii asupra a ceea ce este oferit (de exemplu, cuvintele „conform” şi „da” nu sunt 
suficiente); 
Coloana 4 permite ofertantului să efectueze observaţii asupra ofertei de bunuri propuse şi să facă eventuale referiri la documentaţie. 
 
Eventuala documentaţie furnizată trebuie să indice în mod clar (subliniere, marcaj) modelele oferite şi opţiunile incluse, dacă este cazul, astfel încât evaluatorii să poată 
vedea configuraţia exactă. Ofertele care nu permit să se identifice precis modelele şi specificaţiile pot fi respinse de către comisia de evaluare.  
Oferta trebuie să suficient de clară pentru a permite evaluatorilor să facă o comparaţie facilă între specificaţiile solicitate şi specificaţiile oferite.  
 
Ofertanţii care doresc să depună soluţii diferite trebuie să depună oferte tehnice conforme separate. Orice ofertă diferită trebuie să furnizeze o funcţionalitate, un scop şi o 
acoperire echivalente, comparabile cu oferta de licitaţie conformă. Pentru ofertele diferite:  
Coloana 2 prezintă specificaţiile conforme necesare ce nu trebuie modificate de către ofertant;  
Coloana 3 este completată de către ofertant şi trebuie să indice clar, în fiecare caz, unde oferta diferită variază de la specificaţii;  
Coloana 4 permite ofertantului să efectueze observaţii asupra ofertei diferite, să facă eventuale referiri la documentaţia aferentă ofertei diferite şi să demonstreze că 
oferta diferită furnizează  o funcţionalitate, un scop şi o acoperire echivalente, comparabile cu oferta de licitaţie conformă. 
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CUPRINS SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

1. CERINŢE GENERALE 
2. CENTRUL TRANSFRONTALIER DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ 
3. PILONET ŞI TURN DE TELECOMUNICAŢII 
4. CONTAINER DE TELECOMUNICAŢII ECHIPAT 
5. CAMERA TEHNICĂ ECHIPATĂ 
6. ECHIPAMENTE RADIO BACKBONE SI BACKHAUL 
7. ECHIPAMENT DE DATE 
8. SISTEMUL DE MANAGEMENT SI DISPECERIZARE 
9. SISTEM INTEGRAT DE IP TELEFONIE 
10. SISTEM INTEGRAT DE VIDEOCONFERINŢĂ 
11. SISTEM INGEGRAT DE E‐MAIL SECURIZAT 
12. STAŢII DE ELECTROALIMENTARE 
13. CABINET RACK 19” 
14. LABORATOR MOBIL DE INTERVENŢII 
15. CENTRUL MOBIL DE COMUNICAŢII 
16. GRUPURI ELECTOGENE 
17. CURSURI DE INSTRUIRE A PERSONALULUI TEHNIC 
18. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE 
19. PARAVANUL DE PROTECTIE PENTRU LINKURI DE INTERCONECTARE 
20. NOD DE INTERCONECTARE 

…. 
 
 
ANEXE 
 
Tabelul 1   – Lista locaţiilor propuse   
Schema 2   – Schema bloc a reţelei propuse 
Tabelul 3  – Specificaţii tehnice legături radio MW   
Tabelul 4   – Locaţiile turnurilor, piloneţilor şi echipamentelor radio 
Tabelul 5   – Locaţiile echipamentelor de date, IP telefonie, e‐mail şi videoconferinţă 
Tabelul 6   – Tabelul locaţiilor pentru Staţiile de electroalimentare 
Tabelul 7   – Tabel cu locaţiile Containerelor Telecom, Transformatoarelor HVT şi Camerelor tehnice 
Tabelul 8  – Tabel cu locatiile de interconectare cu ÎS Calea Ferată din Moldova 
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Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
1.  CERINŢE GENERALE       

1.1 

LOCAŢIA REŢELEI 
În urma Studiului de Fezabilitate realizat  pentru implementarea proiectului Communication Infrastructure (COMINF) s‐a 
evidenţiat necesitatea constituirii a unei magistrale radioreleu pe ruta formată de localităţile Chişinău, Criuleni, Orhei, 
Rezina, Şoldăneşti, Floreşti, Soroca, Drochia, Donduşeni, Ocniţa, Briceni şi Lipcani. Astfel, a fost selectate locatiile pentru 
construirea a 16 turnuri cu inaltimea maxima de  90 m, 7 locaţii cu colocarea echipamentelor , 10 Inspectorate de poliţie 
dotate cu sisteme de VoIP, Videconferinţa şi e‐mail securizat, crearea unui Centru Transfrontalier de Cooperare 
Poliţienească în LIPCANI.  
Notă :datele ale locaţiilor se regăsesc în Tabelele 1 şi 2.   

     

1.2 

FUNCŢIONALITATE MINIMĂ A REŢELEI DE COMUNICAŢII 
Investiţia va furniza resursele de comunicaţii necesare pentru toate autorităţile publice administrative şi de aplicare a 
legii din interiorul ariei eligibile pentru a obţine o mai mare acurateţe şi rapiditate prin intermediul unui nou sistem 
integrat de telecomunicaţii, pentru a organiza o infrastructură transfrontalieră optimă, un filtru transparent, pentru 
sporirea numărului de bunuri ce trec graniţa în ambele sensuri şi, de asemenea, pentru restricţionarea migraţiei ilegale, a 
drogurilor şi teroriştilor, armelor şi altor factori de risc.    
Pentru a asigura conectivitatea sediilor Inspectoratelor de Poliție se va implementa o Rețea Magistrală de Radio releu. 
Aceasta va asigura suportul pentru ierharhia superioara IP/MPLS. 
Magistrala Radio Releu va fi monitorizata de o platforma NMS ce va fi implementată în Dispeceratul din locația Nod de 
Interconectare STI Sciusev. 
In Nodul de Interconectare STI Sciusev se vor instala de asemenea un Servere de Video Conferinta, IP telefonie, E‐mail 
securizat, si un NMS pentru asigurarea managementului resurselor implementare in cadrul Dispeceratului de 
monitorizare integrat.  
In 12 locatii se vor instala un router cu suportul tehnologiilor Ethernet L1‐L3 și MPLS compatibil cu serviciile de VoIP și 
Videoconferință furnizate. 
In fiecare din cele 30 locatii se vor instala conform Tabelului 5 ‐ switch 24 x SFP+ cu module incluse cum urmează: 12 x 
10/100/1000 Mbps Copper și 12 x 100/1000 Mbps Optic, suport minim de management VLAN (IEEE‐802.1Q). 
In fiecare din cele 30 locatii o sursa de ‐48 V pentru echipamentele IT&C si un UPS de tip 1 conform punctului 12.7, in 20 
de locatii se va instala cîte un Generator Diesel de 12,5KVA (punctul 16.7), iar in locaţia Nod de Interconectare STI 
Sciusev si Centrul LIPCANI a cîte un Generator Diesel de 60 KVA (punctul 16.8).  
In locatia Nod de Interconectare STI Sciusev se va instala serverele sistemelor de Video Conferiinţă, IP Telefonie şi e‐mail 
securizate, iar in locaţiile Centrul LIPCANI şi 10 Inspectorate de poliţie raionale se vor instala echipamente periferice 
pentru a asigura accesul la sistemele menţionate. Astfel, minim cîte un punct de video conferinţă, un claster de IP 
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telefonie cu dotări a utilizatorilor finali cu telefoane VoIP şi acces la e‐mail. Pentru aceast a se va asigura in fiecare locaţie 
specificată crearea a unei reţele LAN conform standardelor in vigoare și proiectelor tehnice. 
Pentru a asigura Securitate si Siguranta retelei, in fiecare din locatiile urmatoare: IP Criuleni, IP Orhei, IP Rezina, IP 
Soldanesti, IP Florești, IP Soroca, IP Drochia, IP Dondușeni, IP Ocnita, IP Briceni, SP Ciocana, Berezki (Boscana),  Step Soci, 
Olișcani, SPCSE Soroca, Ciripcău, Șalvirii Vechi, Pirlita, Gura Căinarului, Dingeni se vor  instala a câte 4 camere CCTV IP cu 
rezolutia de de min 4 Mpix și câte un NVR cu minim 4 porturi PoE. In locatiile SCPDS Chisinau, Ivancea Radiocom, Trifești 
Radiocom, Soroca Radiocom, Drochia Radiocom, Briceni Rososani SPF Lipcani și Lipcani 2, se va instala cate o camera 
CCTV IP cu rezolutia de de min 4 Mpix. Cate un NVR (Network Video Recorder) cu support pentru 16 camere IP și câte 8 
camere CCTV IP cu rezolutia de de min 4 Mpix vor fi instalate in locatiile: Nod de Interconectare STI Sciusev și Centrul 
transfrontalier de cooperare polițienească Lipcani, soluția CCTV va fi furnizată cu aplicația de management/vizualizare 
dimensionată astfel ca sa  permită integrarea centralizată a tuturor echipamentelor CCTV, cu asigurarea licențelor pentru 
minim 2 puncte de management si 10 puncte de vizualizare, dacă soluția ofertată prevede partea de licențiere, 
capacitatea de stocare a sistemului trebuie să fie deminsionată astfel ca să permită păstrarea secvențelor pe o perioada 
minimă de 30 zile. 
De asemenea, din motive de Securitate sisteme de control acces, anti‐efractie, antiincendiu de stingere automată cu gaz 
vor fi instalate in fiecare locatiie dimensionate conform Tabelului 5. Sistemele de acces vor permite acces biometric, prin 
intermediul unui card si cu PIN. Toate sistemele vor fi gestionate centralizat in Nodul de Interconectare STI Sciusev prin 
tehnologia Ethernet, totodată se va integra în acest management si sistemele deja  implementate de beneficiar. 
Echipamentele vor fi instalate in fiecare locatie intr‐un rack de 19 inch, 42 U, după caz numărul de rackuri se suplineşte 
pentru toate echipamente livrate. 
In urmatoarele locatii transfomatoare de putere vor fi instalate: Step Soci, Olișcani, Ciripcău, Șalvirii Vechi, Pirlita, Gura 
Căinarului, Dingeni. 
Conexiunea de fibra optica dintre Universitatea Tehnica Moldova (Chisinau) si Iasi (Romania) va fi upgradata la cel putin 
la 10 Gbps.   
De asemenea, 3 link‐uri radio (optional nLoS) minim 500 Mbps vor fi instalate in locatiile magistralei pentru a asigura 
legaturi de back‐up prin CFM (Caile Ferate Moldova), in 4 locatii aceasta interconectare se va realiza prin tronson de 
FOx48 cu lungime maxima de 2 km. In fiecare locati de inteconectare urmează a fi prevăzute, FO Cross standart industial 
19" de 1U pentru 24 poruri LC‐duplex, echipamente de transport date deminsionate astfel ca să asigure un flux separat 
de redundantă pentru fiecare entitate (STI si CFM). Estimat conform Tabelului 8. 
Pentru creşterea flexibilităţii şi gradului de acoperire ale noii magistrale, se va achiziţiona inclusiv 1 centru de comunicaţii 
mobile, care va opera la necesitate pe raza zonelor neacoperite de sisteme de comunicaţii existente. 
Pentru a asigura mentenanta proiectului se are in vedere achizitionarea unui Laborator mobil de intervenţie, dotat 
corespunzator. 
Pentru managementul viitoarei magistrale radioreleu şi a celorlalte echipamente / lucrări ce 
vor fi propuse a se achiziţiona în cadrul proiectului COMINF pentru M.A.I. al Republicii Moldova, se vor lua în considerare 
cursuri de pregătire a personalului, organizate pe module distincte cu minim de zile indicat, astfel:  

 pentru pilonişti – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru echipamentele de radioreleu din benzile de 7 GHz şi respectiv de 15 GHz – 4 persoane x 10 zile; 
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 pentru echipamentele de rutare și de tip switch Ethernet cu management – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru sistem de IP telefonie – 4 persoane x 3 zile; 

 pentru sistem de Video‐conferinţă – 4 persoane x 4 zile; 

 pentru sistem de e‐mail şi criptare – 4 persoane x 3 zile; 

 pentru echipamentele de tip Router MPLS – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru gestionarea sistemului de management integrat a reţelei – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru centrul mobil de comunicaţii și laborator mobil – 4 persoane x 10 zile.  
Furnizorul solutiei trebuie in clar sa mentioneze disponibilitatea unui Service Centru Autorizat si un minim de personal: 

o VoIP certified Engineer – min 2  
o Routing/switching certified Engineer – min 2; 
o Security Certified Engineer – min 2; 
o Project Manager Experience – min 1. 

1.3 

STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI – GENERALE 
Caracteristicile tehnice, performanţa, prevederile de mediu şi siguranţă ale echipamentului propus trebuie să se 
conformeze în întregime celor mai recente versiuni ale standardelor europene ITU şi ETSI, inclusiv acelea ce nu sunt 
explicit identificate în aceste specificaţii tehnice.   

     

1.4 

CERINŢE ELECTRICE DE CONSTRUCŢIE 
Nu trebuie utilizate materiale inflamabile.  
Se prevede în plan financiar realizarea de către ofertant a racordurilor electrice în conformitate cu Tabelul 7. 
Compoziţia materialelor ce necesită să fie combinate va fi aleasă astfel încât să nu se producă coroziunea electrolitică 
sau să fie în parametri minimi.  
Întregul echipament confecţionat din metal trebuie să fie conectat ferm la un conductor de împământare fixat în 
interiorul fiecărui  rack, care în schimb, va fi conectat la reţeaua principală de împământare a locaţiei (vezi Tabelul 7 – 
Container Telecom, Tabelul 7 – Camere pentru echipament, pentru mai multe detalii asupra cerinţelor de împământare). 
Întregul echipament, comenzile manuale, etc. vor fi livrate şi montate în aşa manieră încât să existe posibilităţi extrem de 
scăzute să apară pericole legate de riscuri de natură electrică sau mecanică.  

     

1.5 

CONDIŢII DE MEDIU 
În afară de cazul când nu se prevede altfel în aceste specificaţiile tehnice, întregul echipament propus, cu excepţia 
echipamentului de testare şi de măsurători, va fi instalat în mod permanent într‐un mediu interior parţial‐controlat din 
punct de vedere al temperaturii şi echipamentul  va fi prin urmare livrat pentru a opera în următoarele condiţii de 
funcţionare şi în concordanţă cu clasa relevantă a ultimei versiuni de ETS 300 019 pentru toate astfel de echipamente 
montat în interior: 

 Variaţia temperaturii de funcţionare trebuie să se situeze între 5 şi 40C; 

 Variaţia umidităţii relative de funcţionare trebuie să se situeze între 10 şi 85%, fără condensare; 

 Variaţia temperaturii de depozitare trebuie să se situeze între ‐20 şi 50C; 

 Variaţia umidităţii relative de depozitare trebuie să se situeze între 5 şi 80%, fără condensare. 
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1.6 

ETICHETARE ŞI IDENTIFICARE 
Toate etichetele de identificare, marcajele şi alte însemne de identificare vor fi concepute în limbile engleză şi română 
sau cu simboluri recognoscibile precum, ITU, IEC, ISO sau alte recomandări recunoscute în plan internaţional.  
Etichetele, marcajele, etc., vor fi realizate în funcţie de destinaţii, pentru a nu fi jupuite sau şterse în zonele cu trafic 
constant.   
Toate terminalele şi block‐urile terminalelor vor fi clar identificate şi toate comenzile vor fi marcate cu funcţia specifică.  
Toţi conectorii, cablurile, harnaşamentele cablurilor şi cablajele inter‐rack vor fi clar marcate astfel încât să nu existe 
dubii în legătură cu punctele de conexiune, etc. 
Punctele de testare vor fi clar marcate conform funcţiei şi codate adecvat pentru a ajuta la identificare şi pentru a fi uşor 
accesibile din faţa echipamentului.  
Toate ansamblurile, sub‐ansamblurile şi modulele ce sunt concepute pentru a fi schimbate sau îndepărtate pe parcursul 
mentenanţei regulate vor fi marcate cu:  

 Funcţia; 

 Elementele de identificare a producătorului; 

 Modelul şi numărul(ele) de serie, acolo unde este cazul; 

 Elementele de identificare ce sunt utilizate în manuale şi schiţe. 
In fiecare locaţie vor fi afişate tabele de crosare a cabjalului conform marcajelor (minim Marcaj cablu/Echipament‐Port 
sursa/Echipament‐port destinaţie). 
In cadrul NMS toate sisteme/subsisteme vor fi marcate corespunzator pentru a putea fi usor identificabile. 
Beneficiarului se vor livra inclusiv minim către un set de imprimante de ectichetare portabile una pentru imprimare pe 
banda plastica adeziva si  una pentru etichetare cabluri exterior/interior din material rezistent la UV si îngheturi. 
Imprimantele for include seturi de consumabile dimensionate asfel incit sa permita marcarea fiecarei componente 
relevante ale magistralei. 

     

1.7 

SIGURANŢA 
Prevederile de siguranţă ale echipamentului propus vor fi conforme cu ultima revizie şi secţiunile Standardelor Europene 
de Siguranţă, inclusiv:  

 EN 60950 – ‘Siguranţa echipamentului de tehnologie informatică (inclusiv echipamentul comercial electric)’ şi 

 EN 60215 – ‘Cerinţe de siguranţă pentru echipament de transmisiuni radio’,  
în afară de cazul când nu se prevede altfel şi, de asemenea, se vor conforma cerinţelor reglementărilor şi standardizării 
tehnice naţionale. 

     

1.8 

APROBĂRI LEGALE 
Furnizorul va avea în vedere ca  toate aprobările şi permisele necesare pentru toate etapele de proiectare şi construcţie 
să fie deja obţinute la momentul demarării proiectului de comunicaţii.  
Înainte de recepţia provizorie a lucrărilor, obligatoriu de executat racordările şi darea în exploatare reţelelor electrice şi 
cele edilitare, după caz, către furnizor, această sarcină cade asupra antreprenorului.  
Înainte de a începe implementarea a retelei de comunicații Antreprenorul va elabora Proiectul detaliat a rețelei propuse 
spre implementare bazate pe date de intrare ale Beneficiarului și ajustate la solutia ofertata. Acest proiect va cuprinde 
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toate sistemele si subsistemele care vor fi implementate, ciclul logic de interconectare a acestora, planul IP, descrierea 
sistemului de managememnt si a serviciilor furnizate de sisteme implementate, precum și fișa tehnică a fiecărei locatii cu 
detalierea aspectelor mentionate in partea general descriptivă. Beneficiarul Va accepta solutia tehnica propusa urmare a 
aprobarii Proiectului detaliat a retelei, iar Antreprenorul Va efectua implementarea tehnică a rețelei pe baza acestuia.   

1.9 

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ 
Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura măsuri de siguranţă pentru întregul personal de la faţa 
locului şi  pentru publicul larg şi se va îngriji de siguranţa, sănătatea şi bunăstarea angajaţilor de la faţa locului pentru a se 
conforma cerinţelor impuse de  
reglementările şi legile locale. Respectarea securităţii muncii la lucrări de înălţime. 

     

1.10 

INTEROPERABILITATEA ECHIPAMENTULUI 
Echipamentul ce poate proveni de la diferiţi producători ce furnizează echipament însă urmează a fi interoperabil 100% 
cu  tot echipamentul cu care este necesar să opereze şi astfel se menţine o funcţionalitate deplină.  
Totuşi, aşa cum s‐a menţionat în secţiunile anterioare ale acestor specificaţii, întregul echipament pentru o singură 
categorie de bunuri livrate, va fi în întregime de acelaşi model al aceluiaşi producător, în afară de cazul când există 
variaţii în specificaţiile detaliate din cadrul fiecărei categorii.   

     

 
1.11 

CERINŢELE DE DISPONIBILITATE ALE SISTEMULUI  
Se doreşte o disponibilitate minimă anuală de ~ 99,95% din timpul de funcţionare continua, alocat pentru întregul 
sistem, calculat pentru o perioadă de un an şi bazat pe un BER de 10‐6 pentru telecomunicaţiile active principale şi 
echipamentul ICT furnizat (de ex., inclusiv echipament radio cu microunde, echipamente de date, NMS, etc.). 
Pentru restabilirea reţelei în termen de maxim 8 ore de la apariţia unui defect, va fi disponibil un stoc de piese de 
schimb, care va constitui minim 10% din tot volumul de echipamente, ansambluri, subansambluri și consumabile utilizate 
pe magistrala de comunicații. 
Va fi propus astfel echipamentul ce permite întregului design al echipamentului să întrunească cerinţele de 
disponibilitate de mai sus. 
Urmează să se prezinte un calcul a stocului minim de piese de schimb cu argumentarea acestuia. 

     

1.12 

RECEPŢIA 
Recepția se va efectua pe baza documentelor de livrare și a procedurii de recepție a Beneficiarului. În procesul verbal de 
recepție se vor menționa toate componentele ce formează sistemul. 
Furnizorul  va obţine acte de recepţie a bunurilor şi construcţiilor din partea Comisiei de Recepţie a Beneficiarului, în 
concordanţă cu legislaţia Republicii Moldova. 
Garanţia pentru lucrări şi bunuri îşi va începe scurgerea din data semnării actului de recepţie preliminară şi/sau de 
pundere in funcţie a reţelei de comunicaţii, toate semnate de comisia Beneficiarului.  
Garanţia de bună execuţie se va elibera Furnizorului după semnarea actului de recepţie finală. 

     

1.13 

GARANŢIA 
Furnizorul va garanta intreaga infrastructura minim 36 de luni. 
În caz de defecțiune în cadrul termenului de garanție a produsului, furnizorul se obligă, prin contract, să remedieze 
gratuit defecțiunea în termen de 48 de ore de la notificare. 
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Garanţia pentru lucrări şi bunuri îşi va începe scurgerea din data semnării actului de recepţie preliminară şi/sau de 
punere in funcţie a reţelei de comunicaţii, toate de mai sus acceptate de comisia Beneficiarului.  

1.14 

LIVRAREA  
Contractul de furnizare are o durată de 12 luni, în interiorul căruia se va realiza furnizarea și montajul Infrastructurii. 
La livrare va preda, în mod obligatoriu beneficiarului utilizator, următoarele documente și aplicații software: 

 Proiectul detaliat al rețelei (Network design); 

 Software licențiat aferent; 

 Certificat de origine; 

 Certificat de conformitate CE; 

 Certificat de calitate și garanție; 

 Carte tehnică în limba moldoveneasca care să cuprindă următoarele: descriere și părți componente, 
instrucțiuni de exploatare și întreținere, norme de preotecția muncii și PSI, nomeclatorul pieselor de 
schimb; 

 Manualul de service a sistemului/subsistemului/echipamentul etc.; 

 Instrucţiuni de utilizare pentru fiecare sistem/subsistem in limba Romana. 
După finalizarea montării și instalării furnizorul va preda achizitorului un Proiect al întregului sistem,  inclusiv topologia 
reţelei, scheme, schițe, la scară cu dispunerea, amplasarea echipamentelor și a conexiunilor dintre ele, avizat de 
organele competente ale statului şi aprobat de Beneficiar. 

     

1.15 

ACCESORII 
Bunurile livrate vor include toate accesoriile necesare pentru a permite o funcţionare completă şi adecvată a sistemului , 
precum, dar nu limitat la, cablurile de alimentare şi de semnalizare, conectorii, adaptării şi modulele I/O, acestea se vor 
lua in calcul 10% la piese de schimp furnizate.  
Acolo unde este necesar, se vor specifica şi alte accesorii obligatorii în specificaţii tehnice oferite.  

     

1.16 

TENSIUNE DE OPERARE ŞI CIRCUITE ELECTRICE CA/CC (AC/DC)  
Alimentarea echipamentelor IT&C va fi asigurata din panoul de distributie de la o sursa de alimentare de tip UPS, care va 
fi dimensionat in dependenta de tipul locatiei.  Sistemul va permite funcţionarea în comun cu grup electrogen care va fi 
considerat ca sursa de alimentare rezervata de baza. Echipamentele cu tensiune nominală de ‐48V CC vor fi conectate la 
un sistem de alimentare DC cuprinzind un grup de redresori AC/DC rezervati. Cablarea subsistemului de distributie cu 
enegrie electrica in dulapul de comunicatii va fi realizat in sensul bunelor practici in domeniu cu respectarea standardelor 
locale. 

     

1.17 
FACILITAREA MENTENANŢEI 
Echipamentul livrat va fi proiectat pentru a facilita identificarea rapidă a defectelor, localizarea lor şi pentru a efectua 
reparaţii prin înlocuirea modulului din stocul recomandat de piese de rezervă,ori de câte ori este posibil.   

 
     

1.18 
AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ECHIPAMENTULUI  
Întregul echipament va fi ambalat pentru a rezista la vibraţii severe, ce pot surveni pe parcursul transportului către 
locaţiile de destinaţie din Moldova.  

     

1.19  SISTEMUL DE UNITĂŢI       
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Sistemul de unităţi SI va fi utilizat pe perioada contractului, cu temperaturi stabilite în grade  Celsius (C). 

1.20 

CERINŢE DE CALITATE 
În vederea implementării  Infrastructurii  din cadrul proiectului se va tine cont de urmatoarele aspecte: 

toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii; 
toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică 
disponibile în Repulica Moldova; 
toate echipamentele trebuie să fie noi și neutilizate. 
Intreaga infrastrucutra trebuie sa respecte legislatia din Repulica Moldova. În cazul în care sistemul nu respectă 
în totalitate legislația și actele normative aflate în vigoare, oferta va fi considerată neconformă; 
sistemul trebuie să corespundă fișelor tehnice ale producătorului; 
instalarea și punerea în funcțiune se va realiza de către personalul specializat al furnizorului; 
furnizorul va acorda asistență tehnică de punere în funcțiune. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
2.  CENTRUL TRANSFRONTALIER DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ       

2.1 
Descriere Generala 
Centru de Cooperare Transfrontalier din Lipcani  are drept scop facilitarea schimbului de informații între autoritățile 
Publice din România și Moldova 

     

2.2 
Descriere tehnica 
1 sală de ședințe pentru maxim 100 de persoane 
Oficii de suport și utilități 

     

2.3 

ECHIPAMENTE NECESARE 
Sistem de discuții digital 
‐ Unitate centrală de comandă             ‐ 1 buc 
‐ Unitate de conferinte portabila             ‐ 15 buc 
‐ Căști stereo                 ‐ 85 buc 
‐ Microfoane                 ‐ 15 buc 
Sistemul de interpretare Simultana 
‐ Transmițător IR digital               ‐ 1 buc 
‐ IR radiator digital               ‐ 3 buc 
‐ Receptor digital IR               ‐ 85 buc 
‐ Set de interpretare pentru sistemul simultana         ‐ 6 buc 
‐ Microfon                 ‐ 6 buc 
‐ Cutie de joncțiune               ‐ 3 buc 
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‐ Cabină mobilă pentru 2 interpreți (1 limbă)         ‐ 3 buc 
‐ Carcasa pentru căști și receptoare 
Sistem video și de control 
‐ Matrice video, procesor de sunet DSP, amplificator audio     ‐ 1 buc 
‐ Ecran tactil pentru prezidiu             ‐ 1 buc  
‐ Proiector cu suport pentru plafon fix cu ecran automatizat fix    ‐ 1 buc 
‐ Proiector portabil + ecran portabil           ‐ 1 set 
‐ Ecran motorizat de proiecție             ‐ 1 buc 
‐ Sistem de Prezentare fără fir             ‐ 1 buc  
‐ WiFi dimensionat în interiorul și adiacentul clădirii. 
Sistem audio 
1. Sistem vertical activ DSP, 11 difuzoare      ‐ 2 buc 
2. Sistem de microfon fără fir             ‐ 4 buc 

2.4 

DOTĂRI 
‐ Mobilier de birou set complet (4 x mase, 4 x scaune, duplap pentru haine și duplap pentru cărți) 
‐ Mobilier și tehnica de bucătărie 
‐ Mobilier pentru camera de odihnă (min 4 persoane) 
‐ Masa pentru prezidium, tribuna 
‐ 85 x Scaune pentru sala de sedinte (individual demensionabile) 
‐ 25 x Mese mobile pentru conferinte 
‐ Imprimanta multifuncțională laser color format pină la A3 inclusiv cu ADF si set de consumabile de rezervă ‐ 1 buc. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
3.  CONSTRUCȚII METALICE       

3.1 

TURNURI DE RADIOCOMUNICATII 
Turn de radiocomunicaţii cu autosusţinere, cu o înălţime medie de 50‐90m, in conformitate cu Tabelul  4 
CARACTERISTICI GENERALE 
 Turn din structura metalica cu zabrele si secţiune triunghiulara; 

 Secţiune dreapta la vârf de minim 10m; 

 Elementele turnului sa fie alcătuite după cum urmează: 

 Montanţii ‐ executaţi din ţevi rotunde trase, din otel S 235, S 275, S 355; 

 Traverse si diagonale ‐ executate din ţevi rotunde sudate logitudinal,  din otel S 235, S 275, S 355; 

 Flanşe executate din otel S 355; 

 Organele de asamblare vor fi grupa 8.8 , zincate termic; 
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 Accesul la vârf va fi asigurat de o scara metalica verticala prin interiorul structurii, prevăzuta cu  cos de protecţie; 

 Turnurile zăbrelite se vor echipa cu platforme de lucru si platforme de odihna, după cum urmează: 

 Turnul cu H=50 m – o platforma de lucru si doua platforme de odihna; 

 Turnul cu H=70 m – o platforma de lucru si trei platforme de odihna; 

 Turnul cu H=90 m – o platforma de lucru si patru platforme de odihna. 

 Echipat cu lumina de balizare si alarma interioara conform legislaţiei Republicii Moldova pentru turnuri de 
telecomunicaţii; 

 Traseu de cabluri vertical pe spatele scării interioare; 

 Paratrăsnet si priza de pământ; 

 Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu 
cerinţele standardului EN ISO 1461; 

 Balizajul diurn al turnurilor zăbrelite se va realiza prin vopsire in benzi alternative rosu‐alb, conform legislaţiei 
Republicii Moldova. Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm). 

3.2 
FUNDATII 
Fundația pentru turnuri este formata din blocuri de beton armat de tip radier cu izolare masiva. 

     

3.3 

PILONET 
Pilon ancorat de radiocomunicaţii, cu o înălţime medie de 6‐9m, in conformitate cu Tabelul 4. 
CARACTERISTICI 
 Pilonul va fi prevăzut la vârf cu lampa de balizaj nocturn; 

 Balizajul diurn va fi realizat prin vopsirea, alternativ, alb‐roşu. Primul si ultimul tronson vor fi de culoare roşie; 
Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm); 

 Pat de cabluri, intre pilon si camera tehnica; 

 Pilon din structura metalica cu zabrele si secţiune triunghiulara; 

 Elementele pilonului vor fi alcătuite după cum urmează: 

 Montanţii, traversele si diagonalele ‐ executate din ţevi rotunde sudate longitudinal, din otel S 235, S 275, S 355; 

 Flanşe executate din otel S 275; 

 Organele de asamblare, grupa 8.8, zincate temică; 

 Ancorarea pilonului se va realiza pe trei direcţii, cu cabluri de ancorare corespunzătoare; 

 Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu 
cerinţele standardului EN ISO 1461. 

     

3.4 

PILON TIP MONOTUB 
Pilonul tip monotub de telecomunicaţii, cu o înălţime medie de 34m, in conformitate cu Tabelul 4 
CARACTERISTICI: 
 execuţie din mai multe tronsoane; 

 tronsoane tronconice, cu secţiune poligonala, realizate prin îndoire din tabla din otel S 355, sudate longitudinal pe 
generatoare; 
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 îmbinarea dintre tronsoane prin presare si fricţiune; 

 tronsonul de baza este prevăzut la partea inferioara cu o flanşa de prindere; 

 fixarea monopolului pe fundaţie se realizează prin intermediul unei carcase de buloane; 

 pentru acces la echipamente, monopolii se prevăd cu: 

 scara de urcare, fără cos de protecţie. Asigurarea contra căderii se va face cu dispozitiv tip cabloc; 

 1 platforma de lucru. 

 protecţia anticorosiva a monopolilor se va realiza prin zincare termica, in conformitate cu standardul EN ISO 1461; 

 Calculat conform proiectului de execuţie. 

3.5 

CALCUL DE INCARCARE 
Furnizorul va efectua calcule  cuprinzătoare pentru întregul turn, analize de stres pentru a confirma eficacitatea statica și 
dinamica a turnurilor încărcate, și a pilonilor, și să demonstreze că proiectele selectate sunt în siguranță în conformitate 
cu reglementările naționale din Moldova și că turnul și pilonetul poate rezista la viteze superioare  ale vântului timp de 
60 de minute, viteza medie bazată pe o perioadă de revenire de 50 de ani, precum și faptul că rigiditatea la torsiune a 
turnurilor și pilonilor este suficientă pentru a reduce la minimum efectelele de deflexie și rotația a antenele de 
microunde astfel încât câștigul antenei este redus cu maxim  ~ 6dB. 

     

3.6 
PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI 
Un sistem de protecție la trăsnet trebuie să fie instalat pe fiecare turn sau PILONET și se extinde la toate jgheaburile 
metalice / camera/containerul  tehnica . 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

4 

CONTAINERE DE TELECOMUNICATII COMPLET ECHIPAT 
Containerele de telecomunicaţii vor fi preasamblate, izolate, rezistente la apa şi intemperii, dotate cu instalatie de aer 
conditionat. 
Ele vor gazdui toate echipamentele radio şi de date ale beneficiarului în locatii  3rd‐party. 
Locaţiile unde vor fi amplasate se regăsesc în Tabelul 7. 

     

4.1 

CERINTE DE SPATIU 
Containerul de Telecomunicatii va fi executat  în conformitate cu proiectul de execuţie şi caietului de sarcini care va oferi 
suficient spatiu de lucru pentru instalarea şi mentenanta echipamentelor instalate. 

 Dimensiuni container:  3.30m x 2.50m x 2.74m 

 Platforma de beton pentru container va avea dimensiunile 4.50 x 3.50 

 Containerul este o construcţie metalica avand: 

 Structura metalica de rezistenta executata din profile din tabla din otel. Protectia anticoroziva a structurii de 
rezistenta se realizeaza prin vopsire cu vopsea pulbere în camp electrostatic (RAL 9002); 

 La colturi sunt prevazute piese de colt asamblate prin nituire sau sudare 
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 pereti executati din panouri termoizolante (invelisul panoului este realizat din tabla zincata, cu grosime de 0.4 
mm iar izolatia este realizata din spuma poliuretanica cu grosime de 60 mm); 

 Structura podelei este urmatoarea: 

 exterior: tabla zincata la cald; 

 izolatie: vata minerala # 100 mm; 

 structura de rezistenta din profile din otel; 

 material compozit tip TEGo; 

 covor antistatic din PVC. 

 Acoperisul containerului se va realiza în panta cu 2 ape şi streasina, deasupra usii, pentru scurgerea apei 

 Shelterul are o usa de acces fixata cu patru balamale fixate de structura metalica şi asigurata cu o încuietoare în 
patru puncte de zavorare. De asemenea este prevazuta cu garnitura de etansare, sistem de asigurare antifurt 
(broasca tip yalle) şi senzori de efractie 

 Pentru fixarea pe platforma betonata, containerul este prevazut la partea inferioara cu 4 picioare de sprijin şi 
prindere. 

 La partea superioara a containerului sunt prevazute inele de ridicare 

 Protectia containerului impotriva caderilor de gheata se realizeaza prin montarea pe acoperisul acestuia a unei 
structuri metalice realizate din plasa zincata din otel şi profile indoite din otel, în constructie sudata 

 Intrarea cablurilor în container se va face prin x treceri prin podea tip presetupe. Acestea vor fi obturate cu dopuri 
de metal sau cauciuc pentru evitarea patrunderii rozatoarelor 

 Containerul este echipat la interior cu pat de cablu tip gratar pentru instalarea ulterioara a cablurilor. 

 Cablurile electrice vor fi introduse în pat de cablu din plastic, cu capac 

4.2 

IZOLARE ANTISTATICA 
 Podea antistatica 
 Bara de impamintare interioara 

     

4.3 

DOTARI SUPLIMENTARE 
Containerul de telecomunicatii va avea urmatoarele dotari minime: 

 Podea antistatica 

 Priza de pamant cu o rezistenta electrica <1 Ohm 

 Climatizare, care trebuie sa fie dimensionata în functie de volumul camerei şi de consumul de energie electrica 

 Dispozitiv anti‐efractie 

 Senzor de fum 

 Extinctor cu gaz enert şi cu sistem de stingere automată 

 Corp de iluminat minimum 500 lux 

 Pat de cablu 

 Cable entry pentru impiedicarea patrunderii umiditatii, prafului şi al insectelor, precum şi pentru o izolare 
termica; 

     



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 14 din 136 
         
 

 Accesorii de management al cablurilor ; 

 Tablou electric cu iesiri etichetate „protejat” şi „neprotejat”  minim 2x230VAC şi minim 8x ‐48V DC; 

 Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum; 

 Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat; 

 Cutie de alarme; 

 Modul SNMP/ETH cu min. 16 porturi DC si 8 porturi DO; 

 Prize IEC 60309 dimensionate 3x230/1x400Vca; 

 Sistem Control acces integrat (cod, cadr, amprenta);  

 Sistem de chei programabile (tip Abloy sau echivalent) minim acces Shelter + Gard de protecție. 

4.4 

LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI 
Vor fi livrate subsisteme de legare la pamint şi impotriva trasnetului cu elemente din cupru, ce vor fi interconectate 
conform standardelor cu impamintarea turnului de telecomunicatii şi al gardului. 
La intrarea feederilor în container se va livra o bara de cupru cu izolatori, la care se vor conecta kiturile de impamintare 
ale feederilor. 

     

4.5 

SISTEM DE ALARMA 
Containerul de telecomunicatii va transmite urmatoarele alarme în platforma unica de management al retelei radio şi 
date: 

 Usa deschisa  / inchisa 

 Aer Conditionat Defect/Nefunctional 

 Incendiu 

 Senzor de fum 

 Alarma de nefunctionare balizaj (Bec ars si Lipsa alimentare) 

 Alarma de tempertura reglabila (High şi Low) cu marcaj de setări 

 Intreruperea curentului electric 

 Alarme generator 

 Alarme gard de protectie 
Locatiile in cimp vor prevedea un sistemsonor de avertizare cu sensor de apropiere. 

     

4.6 

COMPONENTE DE SECURITATE 
Pentru securizarea locatiei se va construi o imprejmuire cu dimensiunile de  minim 13.00x 9.00m x 2m cu gard defensiv, 
prevazuta cu poarta de acces de 3.00m şi cu trei randuri de sarma ghimpata. 
Toate locaţiile vor fi prevăzute cu sistem de videosupraveghere cu iluminare pe timp de noapte, cu modul de stocare şi 
management la distanţă. 
Fiecare componenta a imprejmuirii va fi legata la sistemul de impamintare al locatiei. 
Se va asigura accesul la deschiderea lacatului la poarta de la distanta conform cerinței din punctul 4.3. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 
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legate de 
documente 

1  2  3  4  5 

5. 
CAMERA TEHNICA ECHIPATA 
Camere vor fi potrivite pentru instalarea tuturor echipamentelor necesare. 
Locatiile camerelor tehnice sunt indicate în Tabelul 7 

     

5.1 

REPARAREA CAMERELOR TEHNICE 
Contractorul  va fi responsabil cu renovarea şi amenajarea camerelor tehnice dupa cum urmeaza: 

 Demontarea/eliminarea mobilierului vechi. 

 Demontarea/eliminarea oricarei surse de incalzire, iluminare şi ventilare; 

 Restaurarea fiecarei locatii prin repararea oricarui defect în pereti, podea şi tavan, precum şi zugravirea 
acestora cu emulsie acrilica/plastica 

 Inlocuirea ferestrelor cu ferestre termopan şi timplarie PVC 

 Inlocuirea usii  

     

5.2 

PROTECTIE ANTISTATICA 
 Podea antistatica 

 Bara de impamintare interioara 
     

5.3 

DOTARI SUPLIMENTARE 
Fiecare camera tehnica va fi dotata suplimentar cu urmatoarele caracteristici:  

 Usa de inalta securitate cu lacat electromagnetic; 

 Podea antistatica; 

 Senzor de fum; 

 Centura metalica de impamintare; 

 Grilaj metalic la ferestre; 

 Lampa florescenta cu o iluminare  minim 500 lux; 

 Climatizare, care trebuie sa fie dimensionata în functie de volumul camerei şi de consumul de energie electrica; 

 Dispozitiv anti‐efractie; 

 Senzori de fum; 

 Extinctor cu gaz enert şi cu sistem de stingere automată; 

 Pat de cablu; 

 Cable entry pentru impiedicarea patrunderii umiditatii, prafului şi al insectelor, precum şi pentru o izolare 
termica; 

 Accesorii de management al cablurilor; 

 Tablou electric cu iesiri etichetate „protejat” şi „neprotejat”  minim 2x230VAC şi minim 8x ‐48V DC; 

 Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum; 

 Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat; 
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 Cutie de alarme; 

 Modul SNMP/ETH cu min. 16 porturi DC si 8 porturi DO; 

 Sistem Control acces integrat (cod, cadr, amprenta);  

 Sistem de chei programabile (tip Abloy sau echivalent) ușa de acces in Camera tehnică 

5.4 

LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI 
Vor fi livrate subsisteme de legare la pamint şi impotriva trasnetului cu elemente din cupru, ce vor fi interconectate 
conform standardelor cu impamintarea turnului de telecomunicatii. 
La intrarea feederilor în camera se va livra o bara de cupru cu izolatori, la care se vor conecta kiturile de impamintare ale 
feederilor. 

     

5.5 

SISTEM DE ALARMA 
Din interiorul camerei tehnice se vor transmite urmatoarele alarme în platforma unica de management al retelei radio şi 
date: 

 Usa deschisa  / inchisa 

 Aer Conditionat Defect/Nefunctional 

 Incendiu 

 Senzor de FUM 

 Alarma de nefunctionare balizaj (Bec ars si Lipsa alimentare) 

 Alarma de tempertura reglabila (High şi Low) cu marcaj de setări 

 Intreruperea curentului electric 

 Fereastra inchisa/deschisa 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
6.  ECHIPAMENTE RADIO BACKBONE SI BACKHAUL  N/A     
6.1.  Echipamentul de transport de tip radioreleu solicitat este în configurație 2+0 XPIC, cu modemuri de tip nativ Ethernet, ce 

poate asigura transportul unui trafic Ethernet agregat cu viteze de 1000 Mbps. Arhitectură de tip split‐mount în sensul în 
care fiecare modul modem radio instalat în unitatea de interior (IDU) va fi conectată cu unitatea radio de exterior (ODU) 
utilizând un cablu coaxial RG8 cu diametrul de 10mm sau mai bun pentru transportul frecvențelor intermediare și pentru 
alimentarea unității radio.  Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul unitații radio de 
exterior (ODU) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Sistemul trebuie să permită efectuarea de 
bucle soft local și distant la nivelul frecvenței intermediare (IF) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare 
defect. Distribuirea traficului de date pe cele două polarizări V și H se va face la nivel fizic (L1 Link Aggregation), în mod 
egal, astfel încât încărcarea să fie simetrică. 

 

 

 

6.2.  Constructia echipamentului: 
Tip "Split mount" (suport orice conditii de mediu) în banda frecvență de lucru de 7GHz și 15 GHz. 
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6.3.  Caracteristici de frecventa, modulatie şi lăţime de canal radio: 

 Banda de frecvențe: 7GHz, 15 GHz;  

 Ecart Rx/Tx conform ETSI. 

 Echipamentul trebuie sa suporte configurarea latimii canalului radio de 28MHz si preferential 56 MHz 

 Pentru atingerea unui throughput agregat de 1000 Mbps trebuie ca fiecare canal sa suporte o capacitate minim 
de 500 Mbps. 

 

 

 

6.4.  Configurabilă software în trepte, în cuante de maxim 1dBm; 
Să dispună de reglarea puterii de emisie în mod automat prin utilizarea funcției ATPC (Automatic Transmit Power 
Control); 
Să dispună și să permită funcționarea simultană a schemelor de modulație adaptivă și reglarea automată a puterii prin 
ATPC în vederea furnizării unui grad ridicat de disponibilitate a liniilor radio în cazul schimbărilor de condiții de propagare 
cauzate de condițiile de mediu. 
Să permită o putere de transmisie de minim 23 dBm în configurația de modulație ce permite echipamentului o 
functionare de 500 Mbps/polarizare când lațimea de canal este atât 28 MHz, cât și 56 MHz. 

 

 

 

6.5.  Sistemul trebuie să permită conectarea unităților radio la o singură antenă pe ambele polarizari H si V.       
6.6.  Conformitate cu versiunile curente ale standardelor aplicabile (ITU‐T, ITU‐R, ETSI, IEEE etc). Următoarele standarde vor fi 

luate în considerare, în special: 

 EN 301 489‐4 

 EN 301 489‐1  

 EN 60950‐1 

 IEC 60950‐1  

 UL 60950‐1  

 EN 60950‐22  

 UL 60950‐22  

 

 

 

6.7  ECHIPAMENTUL DE INTERIOR (IDU) 
 Rack‐abil pe lățimea de 19inch.  

 Structură modulară pe aceeași construcție indoor.  

 Structura modulară va integra următoarele componente: 
1. Alimentare echipament interior (IDU):  

a) IDU  va  fi  prevăzut  cu  două  porturi  de  alimentare,  care  să  permită  alimentarea  simultană  a 
echipamentului din două surse distincte; 

b) Locatiile  conectate  cu  două  sau mai multe  direcții  radio  să  fie  echipate  cu  două module  de 
alimentare pentru asigurarea redundanței modulului de alimentare. 

c) Modulele sursă de alimentare vor fi alimentate cu ‐48 Vcc cu borna pozitivă la masă; 
2. Module modem radio vor fi echipate cu 1(una) interfață IF. Numărul de module radio este dimensionat 

după următoarele criterii:  
a) Câte două module pentru fiecare direcție RF care pleacă dintr‐un capăt de linie 2+0. 
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b) În funcție de numărul de direcții RF, pentru fiecare amplasament în parte.  
c) Modulele  de modem  radio  vor  asigura  telealimentarea  unităților  radio  exterioare  (ODU)  prin 

intermediul aceluiași cablu coaxial ce asigură și transportul frecvențelor intermediare. 
d) În vederea utilizării CCDP, modemul radio va avea implementată tehnologia XPIC pentru filtrarea 

interferențelor dintre cele două polarizări V și H. 

 XPIC va fi: 
a) Configurabil software. 
b) Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0. 

 Configurația  liniilor radio 2+0 XPIC trebuie să asigure redundanța și permită funcționarea  legăturii radio  la cel 
puțin jumătate din capacitate (500Mbps) în cazul defectării unuia dintre următoarele componente: 

o Modul modem 
o Unitate radio de exterior (ODU) 
o Cablu IF 

6.8  SPECIFICATII TEHNICE FUNCTII SWITCH SI INTERFETE ETHERNET 
 Modulele sau echipamentele ce asigură funcțiile de switch Ethernet și interfețele acestora trebuie să asigure 

minim 4 porturi Ethernet pentru trafic date (nu include portul de management și/sau acces local), din care 2 
porturi de tip FastEthernet sau GigabitEthernet, conector RJ‐45, soluție constructivă tip “built‐in” sau tip “SFP 
electric”,  

 Arhitectură non‐blocking pentru matricea de switching 

 Comutare pachete IP/MPLS, configurarea servicii L3 VPN (OSPF, IS‐IS) 

 Definirea a minim 8 clase de prioritate CoS, fiecare clasă având propria sa „queue”.  

 Ethernet Private Line/E‐LINE conform definițiilor MEF 6.  

 Ethernet Private LAN/E‐LAN conform definițiilor MEF 6.  

 Port mirroring.  

 802.1Q 

 Toate porturile Ethernet trebuie să permită: 
1. Configurarea în mod acces și trunk.  
2. Încapsularea traficului cu etichete de VLAN (802.1q).  
3. Identificarea priorității pachetelor în baza câmpului PCP (802.1q), DSCP (IPv4 si IPV6), EXP (MPLS). 
4. Adresarea a 4094 VLAN‐uri unice.  
5. Configurarea simultană a minim 1000 VLAN‐uri.  
6. Minim 16000 intrări în tabela de adrese MAC.  
7. Link Aggregation Control Protocol (LACP 802.3ad) între 2 porturi Ethernet de pe același modul și/sau de 

pe module diferite. 
8. Prioritizarea pachetelor pe baza câmpului PCP (CoS), DSCP (IPv4 si IPV6) sau EXP (MPLS). 

 

 

 

6.9  ECHIPAMENTE RADIO DE EXTERIOR 
 Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr‐un conector dedicat.  
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 Legătura între unitatea de interior și unitatea ODU se va efectua cu cablu coaxial pentru transportul frecvențelor 
intermediare  și  al  telealimentării  unității ODU, dimensionat  astfel  încât  să  asigure o bună  funcționare pentru 
lungimi de până la 200 metri.  

 Sistemul  trebuie să permită conectarea unităților  radio de exterior  (ODU)  la o singură antenă printr‐un cuplor 
simetric pe ambele polarizari H si V. 

6.10  Posibilitatea stocarii complete a configuratiei de lucru a unui terminal radioreleu sub formă de fişier, pentru replicarea 
acesteia în diferite locatii 
Posibilitatea de a citi un fișier de configurare de la o unitate defectă, pentru incarcarea in cel inlocuit. 
Posibilitatea de a citi/incarca configuratia echipamentului fara conectarea unei surse de alimentare. 
Posibilitatea stocarii şi afisarii datelor statistice în conformitate cu standardul SNMP. 

 

 

 

6.11  Asigurarea gratuita a upgrade‐ului de firmware al tuturor unitatilor indoor / outdoor, pe perioada  de garantie a 
echipamentelor (min 36 luni). Upgrade‐ul de firmware se va putea executa de către personalul tehnic al achizitorului, 
prin încărcarea firmware‐ului pe unităţi,utilizând exclusiv aplicaţiile de management distant şi local furnizate. Ofertantul 
va anunţa achizitorul asupra apariţiei tuturor release‐urilor majore de firmware şi va pune la dispoziţia acestuia fişierele 
necesare, precum şi release notes‐urile elaborate de producător. 
Prin upgrade de firmware se înţelege o variantă de firmware care elimină bug‐uri şi disfuncţionalităţi constatate în 
funcţionarea echipamentelor. 

 

 

 

6.12  MANAGEMENT LOCAL 
Obligatoriu, radioreleele ofertate vor putea fi administrate local, cu ajutorul unei aplicaţii de management local, accesul 
la interfaţa acestei aplicaţii fiind restricţionat cu username şi parola, aplicaţia de management local poate fi un software 
dedicat (dacă acesta este cazul, această aplicaţie se va furniza fără niciun fel de restricţii de licenţionare) sau o aplicaţie 
de uz general, disponibilă în cadrul sistemului de operare Windows (telnet, tftp etc.) 

 

 

 

6.14  Echipament va asigura funcţionarea în regimul de lucru 2+0 folosind solutia XPIC sau echivalentă. 
Configurabil software. 
Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0. 
Se va specifica tipul de echipament ofertat (denumirea/codul produsului cf. documentaţiei de producător), avându‐se în 
vedere îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnice obligatorii şi a celor pentru care ofertantul îşi asumă depăşirea valorilor 
minime solicitate. 

 

 

 

6.15  Condiţii de mediu : 
‐Operare:ETSI 300 019‐2‐4 class 4.1 sau echivalent 
‐Depozitare :ETSI 300 019‐1‐1 class 1.2 sau echivalent 
‐Transport: ETSI 300 019‐1‐2 class 2.3 sau echivalent 

 

 

 

6.16  Consum maxim 160 W per terminal/directie (configuraţie 2+0 XPIC) in regim standart power.       
6.17  Conectarea (ODU) se va face prin intermediul unui cablu coaxial.       
6.18  Echipamentele  vor implementa un mecanism de modulaţie adaptivă, care să permită transmiterea fără erori a traficului, 

în cazul înrăutăţirii condiţiilor de propagare.  
 

 
 

6.19  Forward Error Correction (FEC) pentru îmbunătăţirea performanţelor BER.       
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6.20  INTERFEŢE DE MANAGEMENT ŞI SUPERVIZARE       
6.21  Managamentul local se va putea face pe un port dedicat (serial RS 232, sau USB, sau Ethernet 10/100 BaseT conector RJ 

45) sau inband pe unul din porturile de trafic Ethernet. 
 

 
 

6.22  Managamentul distant se va putea face pe un port dedicat (Ethernet 10/100 BaseT conector RJ 45) sau inband pe canalul 
de trafic Ethernet. În acest din urmă cazul, traficul de management va fi tagat 802.1q şi se va putea prioritiza VLAN‐ul de 
management. 
Se vor detalia modurile de configurare a managementului distant. 
Sistemul de OAM va fi conform cu standardele 802.1ag, G.8013/Y.1731, MEF‐17, MEF‐20, MEF‐30, MEF‐31 sau 
echivalent. 

 

 

 

6.23  Pentru legăturile în banda de 7 GHz şi 15 GHz, echipamentele ofertate şi livrate trebuie să acopere toate frecvenţele de 
lucru utilizate de achizitor, frecvenţa de lucru putând fi setată cu ajutorul aplicaţiei software de management local şi a 
celei de management distant. 
Se va oferta acelasi model/varianta constructiva de echipamente pentru ambele benzi de frecventa solicitate, pentru 
toate legaturile radio din scopul acestui proiect. 
Conexiunea echipamentului fiind facuta catre un Generic Ethernet Device  ce poate fi un switch/router. 
Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr‐un conector dedicat. Sistemul 
trebuie să permită conectarea unităților radio de exterior (ODU) la o singură antenă pe ambele polarizari H si V. 

 

 

 

6.24  Standarde suportate sau echivalentul acestora cu cerinte minime integrate sub: 

 Frecvente radio:          ETSI EN 302 217,  

 Gama temperaturilor de lucru,  

 cu garantarea păstrării caracteristicilor funcţionale:  conform ETSI EN 300 019‐2‐4 Class 4.1 

 Conditii continue:           ‐300÷+400C (fara radiatie solara) 

 Conditii continue extinse:         ‐ 45°C la +55°C (fara radiatie solara) 

 Umiditate relativa:           maximum 100% 

 Etanseitate :             EN60529, IP cod IP65   

 Depozitare :             EN 300 019‐01‐01, Clasa 1.2 

 Transport:             EN 300 019‐01‐02, Clasa 2.3 

 Vibratii si socuri:          EN 300 019‐2‐4 Test 4.1 CLASA 4M5 

 EMC / EMI :             EN 300330, EN 303413,      
            EN 301 489‐1 si EN 301 489‐4 

 

 

 

6.29  Putere de emisie la ieşirea ODU pentru canalizaţie de 56 MHz vor suporta minim:  

Frecventa 
Banda canal 
radio 56 
MHz  

Putere 
emisie 
[dB] 

Prag 
pentru BER 
10‐6 

Castig 
sistem 
[dB] 

7 GHz 
4QAM  30  ‐83  113 

16QAM  30  ‐76,5  106,5 
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64QAM  30  ‐70,5  100,5 

128QAM  30  ‐67,5  97,5 

256QAM  29  ‐64,5  93,5 

512QAM  29  ‐61,5  90,5 

1024QAM  28  ‐58,5  86,5 

2048QAM  28  ‐55  83 

4096QAM  27  ‐51,5  78,5 

15 GHZ 

4QAM  27  ‐83  110 

16QAM  26  ‐76,5  102,5 

64QAM  25  ‐70,5  95,5 

128QAM  25  ‐67,5  92,5 

256QAM  24  ‐64,5  88,5 

512QAM  24  ‐61,5  85,5 

1024QAM  23  ‐58,5  81,5 

2048QAM  23  ‐55  78 

4096QAM  22  ‐51,5  73,5 

Se vor specifica valorile puterii de emisie pentru toate modulaţiile permise de echipament şi pentru toate canalizaţiile. 

6.30  Porturi de conectare ODU:  
se vor specifica conform soluţiei constructive ofertate 

 
 

 

6.31  ANTENE      N/A 
6.32  Antenele ofertate vor fi din clasa „high performance” de ultimă generaţie recomandate de producător pentru 

construirea reţelelor de transport şi vor respecta minim următoarele specificaţii tehnice:  
Minim ETSI class 3, cu posibilitatea de lucru în mediu cu interferențe radio foarte ridicate. 
Dublă polarizare V&H indiferent de banda de frecvență și de dimensiunea antenei. 

 

 

 

6.33  Antenele vor fi prevăzute cu un sistem de reducere al radiaților secundare.        

6.34  Antenele vor fi complet echipate pentru prindere pe suport cilindric între ø60mm și ø114mm.  
Antenele mai mari de 1,2m exclusiv vor fi prevăzute cu sistem de rigidizare a poziției în plan orizontal (contravintuire).  

 
 

 

6.35  Conformitate Electrica ETSI 302 217 Class 2‐3       
6.36  Frecventa de Operare : 7GHz and 15GHz       
6.37  Condiţii de supravieţuire a antenei : 

Operationala:   
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‐0.3m  min:  110 km/h 
‐0.6m  min:  110 km/h 
‐0.9m  min:  110 km/h 
‐1.2m  min: 110 km/h 
Supravietuire: 
‐0.3m  min: 200 km/h 
‐0.6m  min:  200 km/h 
‐0.9m  min:  200 km/h 
‐1.2m  min:  200 km/h 
conform standardului ETSI EN 300 833/ Anexa A 
‐ depuneri de gheaţă (densitatea de 7 kN/m3): 25 mm radiale 

6.38  Tip antenă: cu radom solid       
6.39  Câştigul antenei (midband):  

‐0.3m min 32 dBi  
‐0.6m min 31 dBi  
‐0.9m min 35 dBi  
‐1.2m min 37 dBi 

 

 

 

6.40  Atenuarea cross‐polarizare: min. 30 dB       
6.41  Raport faţă/spate: ± 1 dB 

‐0.3m  min:  54 dB 
‐0.6m  min:  57 dB 
‐0.9m  min:  62 dB 
‐1.2m  min:  63 dB 

 

 

 

6.42  VSWR max. 1.4 ± 0,2       
6.43  Diametru Antene : 0.3‐1.8m       
6.44  Sistem de reglaj fin (azimut/elevaţie): min. ±15o       

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
7.  ECHIPAMENT DE DATE  N/A  N/A   

7.1  Cerinţe generale: 
Echipamentul va avea posibilitatea să fie instalat în rack‐uri de 19 inch şi ETSI. 

     

7.2  Variaţia temperaturii de operare: 
De la 0 la +40°C 

     

7.3  Variaţia umidităţii în operare: de la 5 la 90%       
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  Standardele următoare vor fi în special luate în considerare, fără limitare:  
‐Standarde de mediu: ETS 300 019‐1‐3 Clasa 3.3 temperatură consolidată, ETS 300 019‐1‐1 Clasa 1.2, ETS 300 019‐1‐2 Clasa 
2.3; 
‐ Siguranţă: EN 60950/2000, conform Directivei LVD 72/23/EEC , EN 60825 ‐1&2; 
‐ EMC: EN 300 386‐2, 1TR9  

     

7.4  Interfeţele de management şi supervizare: 
Terminalul Local trebuie să permita functii GUI, inclusiv command‐line interface; configuration menu; out‐of‐band 
management (RJ‐45 Ethernet); SNMP Manager; Telnet/SSH; RMON1; FTP; in‐line and out‐of‐band; modem interface; 
out‐of‐band management (serial RS‐232C or Micro USB); IEEE 802.3 Ethernet MIB 

     

7.5  Echipamentul propus va permite următoarele caracteristici ale managementului la distanţă şi nu numai:  
‐Setarea, schimbarea şi propagarea atributelor NE; 
‐ Configurari, monitorizări şi controale ale tuturor NE; 
‐ GUI bazat pe un instrument uşor de utilizat pentru administrarea reţelei 
‐ Configurare platforme şi carduri dupa caz;  
‐ Managementul erorilor: 
‐ Schimbare grade de severitate la alarmă; 
‐ Corelare alarmă; 
‐ Harta disponibilităţii;  
‐ Setare surse de timp ale NE; 
‐ Activare funcţii ale managementului de performanţă pe NE‐uri; 
‐ Realizare funcţii de mentenanţă pe NE‐uri sau pe obiectele aferente; 
‐ Autorizare diferită pentru utilizatori diferiţi;  
‐ Fiecare utilizator trebuie să posede propria parolă de logare. 

     

7.6  MPLS ROUTER Core       

7.6.1  Cerinte Generale: 
 Case – rack‐mount 19” with kit included 
 Operating temperature ‐ ‐5 ‐ +50 for all components 
 MTBF – min. 200 000 hours for all components 
 Modular chassis with min. 6 slots for interfaces 
 Min. 1 management/data plane engine included. Possibility to add second engine operating in standby mode. 
 MAC address table – min 200k 
 System throughput – min 240Gbps 
 IPv4/IPv6 performance – min 300Mpps 
 L3 routed interfaces – min 1000 
 Routing protocols – BGP, OSPF, IS‐IS, static, PIM ‐ for IPv4/IPv6 
 IPv4 routes – min 128000 
 IPv6 routes – min 12000 
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 Dynamic path redundancy/protection with up to 50ms switchover time 
 MPLS VPN instances – min 1000 
 MPLS lables – min 32000 
 ACL IPv4 – min 1000 
 Multichassis link aggregation protocol support 
 Support of protocols 802.1q, 802.1ad, RSTP/MSTP, LACP, LLDP, UDLD, VRRP, IGMPv2/v3, BFD 
 IPsec encryption support with activated license 
 MPLS metro aggregation services (MPLS‐TP, EoMPLS, MPLS TE, FRR, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, VPLS, MPLS 

OAM, CESoPSN) support with activated license 
 Management via SNMP/SSH/Application 
 9k bytes Jumbo frame support 
 Support of IEEE1588 syncronization (optional license) 
 FIPS 140 certified cryptography 
 Metro Ethernet Forum CE 1.0, CE 2.0, MEF 9, MEF 14 certfications 
 Min 1 year of software/hardware support from vendor with software upgrade subscription 

7.6.2  Porturi: 
 Support of 1/10/40/100Gbps Ethernet, PDH, SDH interfaces 
 Min 8 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports interfaces included 
 Min 8 x 1/10Gbps SFP+ interfaces included 
 In case of active ports licensing ( pay‐as‐you‐grow model) all included ethernet ports should to have activated 

license 
 1 console port, 1 USB port, 1 Out‐of‐band management Ethernet port per each management plane engine 

     

7.6.3  Surse de curent si racire: 
 Min. 2 power supplies AC220V included 
 Fan tray with redundant fans included 

     

7.7  MPLS ROUTER Branch       

7.7.1   Cerinte Generale: 
 Case – rack‐mount 19” 1U with kit included 

 Operating temperature ‐ ‐40 ‐ +50 for all components 

 MTBF – min. 400 000 hours for all components 

 MAC address table – min 16k 

 System throughput – min 60Gbps 

 IPv4/IPv6 performance – min 90Mpps 

 L3 routed interfaces – min 1000 

 Routing protocols – BGP, OSPF, IS‐IS, static, PIM ‐ for IPv4/IPv6 

 IPv4 routes – min 20000 
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 IPv6 routes – min 4000 

 Dynamic path redundancy/protection with up to 50ms switchover time 

 MPLS VPN instances – min 128 

 MPLS lables – min 16000 

 ACL IPv4 – min 1000 

 Support of protocols 802.1q, 802.1ad, RSTP/MSTP, LACP, LLDP, UDLD, VRRP, IGMPv2/v3, BFD 

 IPsec encryption support with activated license 

 MPLS metro aggregation services (MPLS‐TP, EoMPLS, MPLS TE, FRR, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, VPLS, MPLS 
OAM, CESoPSN) support with activated license 

 Management via SNMP/SSH/Application 

 9k bytes Jumbo frame support 

 Support of IEEE1588 syncronization (optional license) 

 FIPS 140 certified cryptography 

 Metro Ethernet Forum CE 1.0, CE 2.0, MEF 9, MEF 14 certfications 

 Min 1 year of software/hardware support from vendor with software upgrade subscription 

7.7.2   Porturi: 
 Support of 1/10Gbps Ethernet, PDH, SDH interfaces 

 1 extension slot for optional interface cards (Ethernet, PDH, SDH) 

 Min 8 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports interfaces included 

 Min 4 x 100/1000Mbps SFP interfaces included 

 Min 4 x 1/10Gbps SFP+ interfaces included 

 In case of active ports licensing ( pay‐as‐you‐grow model) all included ethernet ports should to have activated 
license 

 1 console port, 1 USB port, 1 Out‐of‐band management Ethernet port 

     

7.7.3   Surse de curent si racire: 
 Min. 2 power supplies AC220V included 

 Fans included 

     

7.8  MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM       

7.8.1   Intuitive and user‐firendly graphical interface 

 Support of multiple users with customizable access rights 

 Possibility to manage and monitor devices from different vendors and of different types: routers, switches, 
optical transmission systems, circuit‐based multiplexers (PDH, SDH) 

 Monitoring of devices, network services, circuits; alerting in case of failures 

 Events and logs storing for at least 12 months 

 Management system database and configuration import/export support 
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 Provisioning of device settings and network services across multiple devices (routing, MPLS‐TE, MPLS L2VPN, 
MPLS L3VPN, other type of circuits) using graphical user interface, support of wizard mode 

 Possibility to draw physical and logical network topology 

 Possibility to get and update device configuration (interfaces, IPv4/IPv6 addressing, routing, MPLS, QoS, etc) 

 Graphical configuration management and monitoring of devices status via chassis view 

 Software download and update on single and multiple devices (bulk mode) 

 Historical and real‐time graphical view of channels, cirtcuits, devices resourses usage (CPU, RAM, channel 
utilization, etc) 

 Device configuration management (download, upload, backup) 

 Integration with Geographic Information Systems (GIS) 

 Support of REST API, RESTCONF, YANG, SNMPv2/v3 protocols 

 Full support of configuration, services provisioning (routing, MPLS) and monitoring of Core and branch routers 
(see items XXX) 

 Historical and real‐time reports about devices, services, network status 

 System should include full‐feature license (configuration management, software update, routing (BGP, OSPF, IS‐
IS), MPLS services  provisioning (MPLS‐TE, MPLS L2/L3VPN), monitoring, chassis view for at least 13 devices 
(core and branch routers from items XXX). In case of license subscription model must be included subscription 
for at least 3 years 

 In case of usage of licensed operating system, database server or other software all required licenses (base 
license, Client Access Licenses, etc) must be included 

 Min 1 year of software/hardware support from vendor 
7.9  SWITCHES       

7.9.1  SWITCH WAN 
 Case – rack‐mount 19” 1U with kit included 

 Operating temperature ‐ ‐ 20 ‐ +60 

 MTBF – min. 150 000 hours 

 Min 24 x 1/10Gbps SFP+ ports 

 Min 2 x 40Gbps QSFP+ ports  

 Min 1 x 10/100Mbps RJ‐45 port for out‐of‐band management 

 Min 1 console port 

 Min 1 USB type A port 

 Dual power supply AC 220V 

 MAC address table – min 32k 

 Switching capacity – min 640Gbps 

 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 

 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 
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 10k bytes Jumbo frame support 

 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, 802.3ad link aggregation, port mirroring, ACL, 
STP/RSTP/MSTP 

 Lifetime software updates subscription from vendor 
7.9.2  SWITCH LAN TIP 1 

 Case – rack‐mount 19” 1U with kit included 
 Operating temperature ‐ ‐20 ‐ +60 
 MTBF – min. 150 000 hours 
 24 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports with Power over Ethernet 
 4 x 10Gbps SFP+ ports with support of 1/10Gbps speed  
 Power over Ethernet budget – min 450W 
 PoE standards – 802.3at/802.3af/Passive PoE 
 PoE voltage – 24/48V 
 1 console port 
 MAC address table – 16k 
 Switching capacity – 128Gbps 
 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 
 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 
 10k bytes Jumbo frame support 
 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, 802.3ad link aggregation, port mirroring, ACL, 

STP/RSTP/MSTP 
 Lifetime software updates subscription from vendor 

     

7.9.3  SWITCH LAN TIP 2 
 Case – desktop and rack‐mount 19” 1U with kit included 
 Operating temperature ‐ ‐20 ‐ +60 
 MTBF – min. 150 000 hours 
 8 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports with Power over Ethernet 
 4 x 1Gbps SFP ports with support of 1Gbps speed  
 Power over Ethernet budget – min 150W 
 PoE standards – 802.3at/802.3af/Passive PoE 
 PoE voltage – 24/48V 
 1 console port 
 Fanless cooling 

 MAC address table – 16k 
 Switching capacity – 24Gbps 
 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 
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 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 
 9k bytes Jumbo frame support 
 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, port mirroring, ACL, RSTP 
 Lifetime software updates subscription from vendor 

7.9.4  SWITCH LAN TIP 3 
 Outdoor case, min. IP55, pole mount kit included 

 Operating temperature ‐ ‐40 ‐ +70 

 MTBF – min. 150 000 hours 

 16 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports with Power over Ethernet 

 2 x 10Gbps SFP+ ports with support of 1/10Gbps speed  

 Power over Ethernet budget – min 300W 

 PoE standards – 802.3at/802.3af/Passive PoE 

 PoE voltage – 24/48V 

 1 console port 

 MAC address table – 16k 

 Switching capacity – 72Gbps 

 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 

 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 

 10k bytes Jumbo frame support 

 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, 802.3ad link aggregation, port mirroring, ACL, 
STP/RSTP/MSTP 

 Lifetime software updates subscription from vendor 

     

7.10  MODULES SFP+ & PATCHCORDS       

7.10.1  SFP 1Gbps transceiver – type 1 
- Kit from 2 compatible SFP WDM transceivers 
- Data rate – 1Gbps 
- Single mode fiber support 
- Single fiber, WDM 
- Up 10km distance 
- TX/RX – 1310/1550nm, 1550/1310nm for each module in pair 
- DDM support 
- LC connector 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.2  SFP 1Gbps transceiver – type 2 
- Kit from 2 compatible SFP WDM transceivers 
- Data rate – 1Gbps 
- Single mode fiber support 
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- Single fiber, WDM 
- Up 40km distance 
- TX/RX – 1310/1550nm, 1550/1310nm for each module in pair 
- DDM support 
- LC connector 
- Fully compatible with switches 

7.10.3  SFP 1Gbps transceiver – type 3 
- Kit from 2 compatible SFP WDM transceivers 
- Data rate – 1Gbps 
- Single mode fiber support 
- Single fiber, WDM 
- Up 120km distance 
- TX/RX – 1310/1550nm, 1550/1310nm for each module in pair 
- DDM support 
- LC connector 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.4  SFP+ 10Gbps transceiver – type 1 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
- Dual fiber 
- Up 10km distance 
- TX – 1310nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.5  SFP+ 10Gbps transceiver – type 2 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
- Dual fiber 
- Up 40km distance 
- TX – 1550nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.6  SFP+ 10Gbps transceiver – type 3 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
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- Dual fiber 
- Up 80km distance 
- TX – 1550nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

7.10.7  SFP+ 10Gbps transceiver – type 4 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
- Dual fiber 
- Up 120km distance 
- TX – 1550nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.8  SFP+ 10Gbps transceiver – type 5 
- Data rate – 10Gbps 
- Multi mode OM3 fiber support 
- Dual fiber 
- Up 300m distance 
- TX – 850nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.9  SFP+ to RJ45 transceiver 
- Type – SFP+ to RJ‐45 
- Supported data rates – 10/100/1000Mbps, 2.5/5/10Gbps 
- Up to 100m distance for 10/100/1000Mbps, 30m for 10Gbps 
- UTP cat.5e/6/7 support 

     

7.10.10  SFP+ Direct Attach Cable 
- Cable type – passive copper cable 
- Connector types – SFP+ to SFP+ 
- Lenght – 3m 
- Data rate – 1/10Gbps 

     

7.10.11  QSFP+ Direct Attach Cable 
- Cable type – passive copper cable 
- Connector types – QSFP+ to QSFP+ 
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- Lenght – 3m 
- Data rate – 40Gbps 
- Fully compatible with switches 

7.10.12  Fibe optic patchcord – type 1 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght – 1 m 

     

7.10.13  Fibe optic patchcord – type 2 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght – 3 m 

     

7.10.14  Fibe optic patchcord – type 3 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght –5 m 

     

7.10.15  Fibe optic patchcord – type 4 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght –10 m 

     

7.10.16  Fibe optic patchcord – type 5 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – multi mode 
- Lenght –3 m 

     

7.11  ECHIPAMENT TDMoIP 
 Compatibilitate:        Echipamentul va fi compatibil cu concentratorul TDMoIP, model RAD  

      IPMUX‐216 existent în dotarea Beneficiarului. 
 Suport QoS:        Da 
 Montabil în rack:        Da, 19” 
 Suport punct la punct și punct  

la multipunct pentru E1    Da, pseudowire standard 
 Interfață E1:     număr porturi: 1; 
 standarde:         ITU‐T G.703, G.704, G.706, G.732, G.823; 
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 format cadru:       nefragmentat, fragmentat; 
 rata de transfer:       2.048 Mbps; 
 cod de linie:      HDB3; 
 impedanță de linie:       120Ω; 
 jitter:         ITU‐T G.823; 
 conector:         RJ45 sau RJ48, 8‐pin. 
Interfață Ethernet       
 număr porturi WAN:    1; 
 rata de transfer:       minim 100Mbps, full duplex; 
 conector:         RJ45. 
Network Management și Securitate   
 număr porturi:       1; 
 standard:         IEEE 802.3; 
 conector:         RJ45 
 rata de transfer:       minim 10 Mbps full/half duplex; 
 SNMP; 
 SSH; 
 HTTP/HTTPS; 
 Alimentare AC:         230V c.a., 50 Hz, model European. 
 Altele        kit de instalare în rack; 

        cablu/kit de alimentare. 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
8.  SISTEM DE MANAGEMENT SI SUPERVIZARE       
8.1  Sistemul de management şi supervizare va monitoriza toate  echipamente de comunicatii din reteaua creata, prin 

protocolul SNMP. Va permite identificarea si maparea elementelor din retea, alertarea si raportarea in cazul incidentelor 
din reteaua creata. Solutia propusa se va integra cu solutia existenta a beneficiarului sau dupa caz monitorizarea 
existenta va fi migrata in solutia propusa de furnizor.  
Dimensionare:  

 Sistemul de management va opera numai într‐o singură locaţie în cadrul NOC‐ului Beneficiarului;   

 Sistemul va fi dimensionat pentru managementul tuturor elementelor de reţea (terminale releu‐radio, grup 
electrogen, echipamente de comunicaţii  date, electroalimentare sisteme antiincendiare, videomonitorizare, 
control acces,etc); 
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 arhitectura hardware şi software a sistemului de management integrat va fi de tipul client‐server şi va fi 
adecvată dimensionării de mai sus.   

Accesul la sistemul de management trebuie să fie securizat (în baza numelui de utilizator şi a parolei) şi trebuie să 
permită mai multe nivele de acces în sistem (precum numai vizionarea, utilizarea,administrarea). 
Dupa caz, Licenţele pentru numărul de clienţi conectaţi la server şi licenţele pentru numărul de elemente de reţea pot fi 
upgradate de software. 
Sistemele informatice, de tip server Mail, Telefonie, Video Conferinta, NMS, pot fi livrate cu sistemele Hardware de la 
producator sau pot fi virtualizate pe un cluster de servere cu o platforma de virtualizare, care va asigura redundanta si 
inalta disponibilitate a serviciilor informatice. 
Sistemul cluster cu platforma de virtualizare trebuie sa fie compusa cel putin din doua servere si un sistem de stocare 
date, tip Storage. 

8.2 
 

VIDEO WALL  
Pentru operarea si vizualizarea sistemului se va instala un subsistem de Videowall dimensionat minim 3x3 unitati, total 
minim 147". 
Ecran LED 

 Dimensiunea segmentului: 49”  

 Raport de aspect (Aspect ratio): 16:9 

 Resolutia Minima Suportata: 1920x1080 

 Reproducere culori diapazon minim: 8Bit‐16.7M 

 Unghi de vizualizare: min 170° 

 Timp de raspuns: <=6ms 

 Carcasa (Bezel): Max 2,2 mm 

 Durata de exploatare (ore): >60,000(hrs) 
Intrari si Iesiri: 

 DVI: 1 

 HDMI: 1 

 DP: 1 

 CVBS: 1 

 RS232C: 1 

 Audio: 1 x RCA L/R 

 Composite Video Input/(AV): 1xBNC 
Video controler de parete (implimentat in fiecare ecran) 
Solutia Centerm zero client C75 sau echivalentul acesteia dimensionata si corelata cu cea ofertata 
  Specificatii tehnice: 

 Chipset: SoC 

 Server OS: Support Windows Multipoint Server 2012/2016, Userful™, 

 Monitors: Anywhere 
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 Display:  VGA x 1 (Dsub ‐15), HDMI x 1 

 Resolution: 2048x1152@60Hz (VGA), 1920X1080@60Hz (HDMI) 

 LAN: 1 (10/100/1000 Base‐T Fast Ethernet, RJ‐45) 

 Ports: USB 2.0 x 4, RJ‐45 x 1, Audio Line‐out: x 1 , Mic‐in x 1, (1/8‐inch mini jack) 

 Adapter Worldwide auto‐sensing 100‐240V AC, 50/60 Hz, 

 5V/3A DC 

 VESA Bracket VESA Mounting Kit 

 Cooling Fan‐less Convection 

 Operation Temperature 0℃ to 40℃ 

 Relative Humidity 30% to 90% non‐condensing 
Modul de operare (instalare harware la server sau echivalentul solutiei): 

 2 x BMD Duo2 (8 capture ports) 

 8 x Duo2 conector pack 
Server de operare: 
Vor vi utilizate resursele serverului de virtualizare, care vor fi la necesitate dimensionate suplimentar ca sa permita 
crearea masinei virtuale cu urmatoare specificatii minime: 

 Procesor: 6 coruri, min 3,1 Ghz 

 RAM: 32GB 

 Storage: 256 GB 
Montare rafturi din aluminiu pe podea. 
Software‐ul de management:  Userful Software ori echivalentul acestuia Inclus, licente necesare oeprarii Perpetual a 
solutiei, daca este prevazut de sistem. 
Nota: Specificatiile sunt prezentate in format orientativ incit sa permita dimensionarea solutiei, ofertantul va descri dupa 
caz solutia identificata de acesta cu descrierea detaliata si conformarea cerintelor minime de functionalitate descrise mai 
sus. 

8.3  Sistemul de management integrat pentru toate elementele componente ale retelei includ minim:  
‐software de management şi supervizare server, care trebuie sa permita instalare atat pe nstalat pe platforme hardware 
(server) dedicat,  cat si pe un mediu virtualizat, in nod comunicational.  
‐software de management şi supervizare clienţi instalat pe 2 staţii de lucru; staţiile de lucru vor funcţiona cu sistemul de 
operare minim Windows 10 Pro x64.  
Toate subsisteme de management didicate unui anumit tip de echipamente trebuie integrate luind in consideratie 
sistemul de operare specificat. 
Configuraţiile ofertate pentru componentele sistemului de management vor fi specificate. 
Hardware gazda pentru operarea sistemului integrat/subsistemelor dedicate de management va fi demensionat si livrat 
ca partea componenta a solutiei, cerinte baza: sa fie de tip rackmount 19”, rezervarea resurselor de tip cluster, 
componenta de monitor rackmount 19” pe sasiu cu mouse si tastatura integrate cu modul de distributie/conectare min 4 
sloturi hardware. 
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8.4  SERVER REDUNDANT IN CLUSTER 1+1 
Procesoare          Minim 2 procesoare instalate; 
            Frecvență minimă de 3,1 GHz / procesor 
            Minim 20 core‐uri / procesor 
            35 MB L3Cache 
            DDR4 2933 MT/s 
RAM    Minim 192GB DDR4 
Controller stocare    0/1/1+0/5/5+0, SAS 12Gb throughput,  2GB Cache 
Stocare            Chassis Types 8 SFF supporting 

          Dotat cu 2 SAS‐uri de minim 300 Gb  
          Hot Plug SFF SAS 12G Enterprise 10K 

Rețea    Minim 4 x 1Gbps si 2 x 10Gbps SFP+ cu 2 x Cabluri SFP+ DAC 3m 
    incluse 
Intrări și Ieșiri          Minim 4USB ports ‐ 1 front, 2 rear, 1 internal    
            Port dedicat pentru Management; 
            Minim 1 port VGA dispus in spate; 
Temperatura de operare continuă    De la 5°C până la 45°C 
Temperatură depozitare    De la ‐40°C până la 70°C 
Temperatură pornire    De la minim ‐15°C 
Surse de curent          Minim  500W, redundant 
 
Dimensiuni    1U 
Structură    Rackabil pe șasiu 
MONITOR           LCD 19”, rackabil pe șasiu, tastatura 106 key (EN/RU),  
            touchpad, minim 1 x VGA (15 pin; High Density D‐Sub)  
            Female, 2 x PS/2 (6 pin; Mini‐DIN) Female, 1 x USB, 1  
            x PS/2‐USB switch, 1 x DC Jack. 
In cazul utilizarii solutiilor de virtualizare echipamente hardware vor fi demensionate astfel ca sa aloce resursele 
necesare tuturor masinilor virtuale gazduite. Daca sistemul de licentiere va fi aplicabil acesta trebuie sa fie demensionat 
astfel ca sa acopere licentiarea Perpetual a sistemului integrat pus la dispozitia Beneficiarului. 
Soft de virtualizare inclus: 
• Suport minim 3 servere cu cate 2 CPU fiecare 
• Compatibilitatea cu servere mentionate mai sus 
• Suport de High Availability, Replication, Thin Provisioning, Live migration 
• Licența trebuie să fie pe viață fără subscripțiile 
• Suport de la producator pentru 3 ani 

 

 

 

  Specificatie Storage: 
Access Type:      Block 
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Form Factor:      2U, SFF 
Number of controllers per array:      2 
Number of host ports per array:      4 
FC host connectivity:      16Gb 
iSCSI host connectivity:      1/10Gb 
SAS host connectivity:      12Gb 
Cache, per array 
Max Read cache per array:      4TB 
Data (read/write) cache + system memory per array:  24GB 
Pool Capacity:      Two Pools with 1 PB each 
RAID Levels supported:      RAID 0,1, 5, 6, 10 
Enclosures 
Expansion Drive Enclosures:      0‐3 enclosures 
LFF/SFF array/enclosure mixing:      Supported 
Maximum number of drives per array enclosure:    24 SFF 
Maximum number of drives per drive enclosure:    24 SFF/12 LFF 
Drive enclosure interface type:      12Gb SAS 
Drives 
Maximum total HDDs per array:      96 SFF / 36 LFF 
Maximum total SSDs per array:      96 SFF / 36 LFF 
Max raw capacity per array enclosure:      92.16TB SFF 
Max raw capacity per drive enclosure:      92.16TB SFF / 192TB LFF 
Max raw capacity per array:  368.64TB SFF / 668.16TB LFF + SFF mixed 

configuration 
Drive Capacities 
SFF SSDs:      960GB, 1.92TB, 3.84TB 
LFF SSD:      1.92TB 
SFF HDDs:      15K: 900GB 

10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB 
LFF HDDs:      7.2K: 6TB, 8TB, 10TB, 12TB,14TB,16TB 
Self‐Encrypting SSDs:      SFF: 960GB, 1.92TB 

LFF: 1.92TB  
Self‐Encrypting HDDs:      SFF: 900GB, 2.4TB 

LFF: 12TB 
Software Features 
Thin Technologies:          Thin Provisioning, Space Reclamation,  

Thin Rebuild 
Tiering:              Performance Tier, Standard Tier,  Archive Tier 
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Replication:            Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps 
Quality of Service:          Virtual Tier Affinity 
 
Additional Features 
Maximum number of volumes:        512 
Maximum number of snapshots:        512 
Maximum number of hosts:        512 
Maximum number of initiators:        1024 
Customer self‐installable:         Yes 
Customer self‐repairable:         Yes 
Customer self‐upgradeable:        Yes 
Health Check analytics:          Yes 
Energy Star Certified:          Yes 
 
Components Included: 
Storage Array SFF Chassis          ‐  1 
SAS Controllers            ‐  2 
2.5 drive bays available          ‐  24 
2.4TB SAS 10K SFF M2 HDD         ‐  18 
1.92TB SAS SSD read‐intensive SFF                                                ‐               6 
.7m PDU cords(IEC C14)          ‐  2 
Rack‐Mount Kit            ‐  1 
Power Supply 764W AC          ‐  2 

8.5  Aplicaţia client‐server de management şi supervizare trebuie să permită configurarea tuturor parametrilor activităţii şi 
diagnoza completă a oricărei conexiuni.  
Toate buclele software permise de echipament vor fi comandate din aplicaţie, pentru toate elementele reţelei introduse 
pentru management.  

 

 

 

8.6  FUNCŢIONALITĂŢI:  
Managementul configuraţiei: 
‐Configuraţia elementelor şi sub‐reţelelor; 
‐Configurarea serviciilor de rețea (inclusiv parametrii de VLAN, etichete, politici) 
‐Rapoarte de inventar complete ale reţelei;  
‐ Distribuţia licenţei şi software‐ului;  
‐Sincronizarea ceasului; 
‐Backup/restauraţie configurare elemente 
‐Bibilioteca cu modele predefinite de servicii 
‐ afisarea in format grafic a urmatoarelor topologii: 
‐ Topologia fizica a retelei cu locatii, noduri si interfete 

 

 

 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 38 din 136 
         
 

‐ topologia logica (VLAN, LSP, SDP etc) 
‐ topologia de rutare (OSPF, BGP, multicast etc) 
‐ topologia de adresare (IPv4, IPv6) 

8.7  Managementul performanţei: 
‐Colectarea de statistici privind traficul, metrica calităţii şi măsurătorile analogice;   
‐ Pragul de alarmare;  
‐ Instrumente de analiză şi prezentare; 
‐Rapoarte predefinite configurabile.  
‐Istoricul performantelor pentru ultimele 24 ore 

 

 

 

8.8  Managementul erorilor: 
‐Achiziţia şi verificarea alarmelor  
‐ Vizionări curente şi trecute ale alarmelor  
‐Rapoarte alarmă 
‐Alarme externe   
‐ Notificări audio asupra modificării statusului  
‐ Notificări prin e‐mail şi/sau SMS (optional se vor implementa Bot de mesaje prin intermediul chaturilor publice ex. 
Telegram, Viver, etc.) pentru utilizatori la distanţă. 

 

 

 

8.9  Managementul retelei 
‐Descoperirea unor noi elemente de reţea;    
‐Acţiune de tip drag‐and‐drop a elementelor din reţea în orice domeniu logic sau geografic  
‐Sistem de auto‐monitorizare şi diagnoză  
‐Recunoaştere rapidă a erorilor. 
‐extragerea informatiilor de inventar a echipamentelor din retea si a configuratiilor acestora 

 

 

 

8.10  Securitate: 
‐Fiecare utilizator trebuie să aibă propria parolă în funcție de nivelul de permisiune; 
‐Fiecare utilizator va avea propria  autorizare (niveluri diferite de configurare a rețelei); 
‐ Administratorii trebuie să fie în măsură să monitorizeze toți utilizatorii care sunt conectati în rețea; 
Toate evenimentele legate de securitate (cum ar fi actiuni ale utilizatorilor privilegiati, accesul la sistem, accesul la datele 
de securitate ale acestuia, tentativele nereusite de acces vor fi memorate de aplicatia de management al retelei  
suport SNMP V1‐3 
Modul de management distant a erorilor I/O (NO/NC) prin Ethernet, dimensionat pentru fiecare locatie minim 8 perechi. 

 

 

 

8.11  Alertare: 
Dashboards personalizabile; 
Corelarea evenimentelor‐alarme; 
Alarme codate în culori; 
Procesor de trap SNMP personalizat; 
Suport alerte bazate pe e‐mail; 
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Suport alerte bazate pe SMS; 
Suport alarme WEB; 
Acțiunea bazată pe timp sau declanșarea unei alerte; 
Alertă avansată (dependență dispozitiv, graficul de deconectări, escaladare de alarmă); 
Grafice de trafic în timp real și de performanță. 
Reducerea numarului de alarme folosind reguli de corelare si eliminare 
Integrarea cu serviciul Service Desk a Beneficiarului. 

8.12  Raporte: 
• Afişare curentă; 
• Rapoarte de defecţiuni; 
• Rapoarte programate. 

 

 

 

9  SISTEM INTEGRAT DE IP TELEFONIE       

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

9.1 

CERINTE GENERALE: 
Sistemul va fi compus din 3 clustere redundante hardware si geografic in locatile STI Sc IP Orhei si IP Soroca 
dimensionate pentru a putea suporta servicii pentru un numar de 17822 de utilizatori. 
Sistemul daca prevede compartimentul de licentiere se va dimensiona astfel ca sa includa toate licentele Perpetual 
necesare functionalitatii depline al acestuia. 
Sistemul Integrat de IP Telefonie trebuie sa reprezinte o solutie care sa se integreze cu conceptul de telefonizare al MAI, 
care prevede: 

‐ nivelul înalt de securitate și confidențialitate potrivit celor mai înalte standarde de securitate 
‐ protecție puternică încorporată contra atacurilor, implementării, substituirii sau pierderii 

datelor 
‐ gradul înalt de fault‐toleranță și restabilirea rapidă a funcționalității 
‐ implementarea, construirea sau modificarea configurației 
‐ polifuncționalitatea, elasticitatea și deschiderea la suplinirea cu un funcțional nou, la 

integrarea cu sisteme străine 
‐ posibilitatea controlului deplin asupra sistemului din centrul unic de administrare cu funcții 

de înregistrare a convorbirilor, păstrării statisticii, monitorizării stării sistemului 
‐ compatibilitatea cu sistemele moderne de comunicații potrivit standardelor internaționale cu 

scopul integrării firești cu acestea în caz de necesitate 
‐ lejeritatea administrării și controlului asupra stării sistemului cu efective reduse 
‐ lucrul de asupra infrastructurii convergente unice în baza transportului IP 
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‐ posibilitatea procesării și transmiterii datelor vocale și video 

9.2 

LUCRARI DE INSTALARE SI CONFIGURARE 
 Configurarea cluster IP PBX (HA, security, numbering plan, calls routing, IVR, ACD, call groups, etc) 

 Conectarea serverului IP PBX cu Core VoIP Gateway(fizica si logica) 

 Conectarea IP PBX‐ului cu serverul central de colectarea statisticii. 

 Configurarea, instalarea aparatelor telefonice la locul de munca, conectarea la rețea(dhcp, autoprovisioning, 
etc). 

 Migrarea de la vechea stație telefonică la cea nouă (transferul de numere, conectarea canalelor externe E1, 
VoIP, reconectarea  abonaților interni. 

 Testarea bunei funcționari  a echipamentelor si soft‐ului. 

 Conectarea la reteaua MAI, alocarea  IP/VLAN, Configurarea routerelor și a comutatoarelor  de retea (IP, VLAN, 
ACL, firewall, QoS) 

     

9.3 

IP‐PBX CLUSTER 
 Suport pentru rutarea imediata a apelurilor spre voice mail;  

 Modul pentru permisiunea si controlul apelurilor; 

 Modul pentru înregistrarea apelurilor; 

 Modul de conferință; 

 Suport IVR; 

 Suport pentru videotelefonie (H.323, SIP);  

 Restricționare apeluri in funcție de ora din zi, zi din săptămâna, si zi din an;  

 Silent monitoring;  

 Suport pentru coduri de autorizare a apelurilor;  

 Suport pentru butoane/linii programabile pe telefoanele IP;   

 Suport pentru grupuri de apeluri cu configurarea cozilor de asteptare;  

 Suport pentru partiționarea planului de numerotare (drepturi de apelare); 

 Suport FAX‐to‐EMAIL, EMAIL‐to‐FAX; 

 Suport Codec: G.711 (mu‐law, a‐law), G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A / B, GSM‐EFR, GSM‐FR, ILBC,iSAC 
wideband audio;  

 Suport FAX over IP (Pass‐Through si Fax Relay); 

 Suport DTMF over IP; 

 Suport Protocoale de transport: 
o TCP/UDP; 
o TLS, 
o SRTP; 

 Signaling (Semnalare): 
o SIP, SIP‐I/SIP‐T; 
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o SS7; 
o PRI ISDN; 
o H323; 
o MGCP. 

 Modul de raportare statistica(apeluri, durată); 

 Rutare alternativa automata a apelurilor (AAR);  

 Capacitatea de restabilire in caz de defecțiuni critice/majore la nivel de software/hardware in maxim 2 ore; 

 Modul API ce va permite integrarea cu componente externe (CRM/ERP,BillingSystems); 

 Modul API ce va permite integrarea cu sistem centralizat de monitorizare online a convorbirilor si de colectare 
inregistrarilor 

 Sistem dublat (cluster) format din 2 noduri, componente hardware independente; 

 Suport sincronizare automata a configurațiilor; 

 Regimuri suportate: Active/Standby; Active‐Active; 

 Număr de extensii (Utilizatori Activi) – nelimitat (min garantat 2000); 

 Număr de apeluri simultane (incluse) – nelimitat (min garantat 200); 

 Alimentare redundanta, C13‐C14; 

 Interfețe per nod: 2 x 1GE; 2 x E1 

 Interfața de Management (Remote); 

 Spațiu de stocare per nod: min 960GB SSD Raid1; 

 Dimensiuni:  
o 19” montabil in rack;  
o 1 x RU înălțime sau mai mare; 
o kit de instalare in rack; 

 Garantia: 36 luni (hardware si software) 

9.4 

IP PHONE TIP 1 
Generic: 

 Min 2 SIP Lines 

 HD Voice 

 POE 

 Handset(HS) / Hands‐free(HF) / Headphone(HP)  

 Desktop  

 Economical and Environmental friendly package 

 Industrial Standard Certifications: CE/FCC 

 Auto‐Provisioning via FTP/TFTP/TR069 
Call Features 

 Call out / answer / reject 

     



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 42 din 136 
         
 

 Mute / unmute (microphone) 

 Call Hold / Resume 

 Call Waiting 

 Intercom 

 Caller ID Display 

 Call Forwarding (Always/Busy/No Answer) 

 Call Transfer (Attended/Unattended) 

 Call Parking/Pick‐up  

 Redial 

 Do‐Not‐Disturb (per line / per phone) 

 Auto‐Answering (per line) 

 Voice Message (on server) 

 Hot Line 

 Local 3‐way Conference 
Phone features 

 Phonebook ( at least 500 entries) 

 Phone accessibility control by PIN 

 Remote phonebook (XML/LDAP) 

 Action URL / Active URI 

 Black/white list call filtering 

 Call log ( at least 500 entries) 

 VMW indicator 
Audio 

 HD Voice Speaker/Microphone 

 Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling 

 Narrowband codec: G.711a/u, G.723.1, G.726‐32K, G.729AB 

 Wideband codec: G.722 

 VAD 

 CNG 

 BNE 

 NR 

 PLC 

 Jitter buffer – up to 300 ms 

 DTMF – in‐band, out‐of‐band (RFC2833, SIP INFO) 
Networking 

 Physical: 10/100Mbps, Ethernet, dual bridged port for PC bypass 
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 IP Configuration: Static / DHCP / PPPoE 

 Network Access Control: 802.1x 

 VPN: L2TP/OpenVPN 

 VLAN 

 QoS 
Protocols 

 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS 

 RTP/RTCP/SRTP 

 STUN 

 DHCP 

 PPPoE 

 802.1x 

 L2TP  

 OpenVPN 

 SNTP 

 FTP/TFTP 

 HTTP/HTTPS 

 TR069   
Physical Specifications 

 LCD 128x48 screen with backlight 

 Keypad: 24 keys, including 

 Min 4 Soft‐keys 

 12 Standard Phone Digits keys 

 4 Function keys 

 3 Volume Control keys, Up/Down/Mute(Microphone) 

 RJ9 headphone jack 

 Desktop kit included 

 Power 220V EU included 

9.5 

IP PHONE TIP 2 
Generic: 

 Min 20 SIP Lines 

 HD Voice 

 POE 

 Handset(HS) / Hands‐free(HF) / Headphone(HP) mode (EHS support for Plantronics headsets) 

 Desktop installation 

 Economical and Environmental friendly package 
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 Industrial Standard Certifications: CE/FCC 

 Auto‐Provisioning via FTP/TFTP/TR069 

 Firmware Upgrade 

 Built‐in Bluetooth with support of Bluetooth headset 

 Voice Activity Detection 
Call Features 

 Call out / answer / reject 

 Mute / unmute (microphone) 

 Call Hold / Resume 

 Call Waiting 

 Intercom 

 Caller ID Display 

 Call Forwarding (Always/Busy/No Answer) 

 Call Transfer (Attended/Unattended) 

 Call Parking/Pick‐up  

 Redial 

 Do‐Not‐Disturb (per line / per phone) 

 Auto‐Answering (per line) 

 Voice Message (on server) 

 Hot Line 

 Local 3‐way Conference 
Phone features 

 Phonebook ( at least 2000 entries) 

 Remote phonebook (XML/LDAP) 

 Black/white list call filtering 

 Action URL / Active URI 

 Call log ( at least 1000 entries) 

 VMW indicator 

 DSS keys 
Audio 

 HD Voice Speaker/Microphone 

 Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling 

 Narrowband codec: G.711a/u, G.723.1, G.726‐32K, G.729AB 

 Wideband codec: G.722 

 VAD 

 CNG 
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 BNE 

 NR 

 PLC 

 Jitter buffer – up to 300 ms 

 DTMF – in‐band, out‐of‐band (RFC2833, SIP INFO) 
Networking 

 Physical: 10/100/1000Mbps, Ethernet, dual bridged port for PC bypass 

 IP Configuration: Static / DHCP / PPPoE 

 Network Access Control: 802.1x 

 VPN: L2TP/OpenVPN 

 VLAN 

 QoS 
Protocols 

 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS 

 RTP/RTCP/SRTP 

 STUN 

 DHCP 

 PPPoE 

 802.1x 

 L2TP  

 OpenVPN 

 SNTP 

 FTP/TFTP 

 HTTP/HTTPS 

 TR069 
Physical Specifications 

 LCD min 4.3 inch color‐screen LCD 

 Keypad: 77 keys, including 

 Min 4 Soft‐keys 

 Min 6 function keys 

 12 Standard Phone Digits keys 

 Min 4 Navigation keys 

 3 Volume Control keys, Up/Down/Mute(Microphone) 

 At least 42 DSS keys 

 RJ9 headphone jack 

 Desktop mount kit included 
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 Power 220V EU included 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

10  SISTEM INTEGRAT DE VIDEOCONFERINŢĂ       

10.1 

CORE 
Capacity 

 Up to 10 000 users per server 
 Scaled to 20 000  users in total by adding new servers in federation/cluster 
 Min 800 online participants per one conference 
 Min 200 conference rooms 

Interconection and integration 
 Possiblity to stream conference to external platforms (media servers, CDN, Facebook, YouTube, etc) 
 Possiblity to make calls to Microsoft Skype for Business/ Teams 
 Microsoft Active directory and LDAP integration 

Capabilities 
 FullHD/UltraHD image quality support with up to 60fps 
 Encryption of video streams by using AES protocol 
 Existense of native client software for Windows/Linux/MacOS/iOS/Android and crossplatform WebRTC version 
 Integrated instant messaging (chat) 
 Possibility to make video/audio calls to 3rd‐party videoconferencing systems and IP PBX’es using SIP/H.323 

protocol 
 Possiblity to record and play conferences 
 Possibility to share screen, provide remote conrtol, organize slide shows 
 Possiblity to schedule conferences, send invitations by e‐mail 
 Integrated NAT/Proxy/Firewall traversal mechanism 
 Possibility to use GPU acceleration for faster video processing 
 RTSP streaming support  
 Existense of SDK/API for integration with 3rdpary applications/systems 
 Possibility to connect directly from videoconferencing room hardware kits (coders with cameras, microphones, 

PTZ, TV screens) without additional hardware/software, like Windows‐based PC and client software 
Licensing 
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 License must support up to 200 online users in conference with possibility of extending, 100 conference rooms, 
5 concurrent channels with external systems using SIP/H.323 protocol, translation to external systems 
(Youtube, Facebook, CDN, etc) 

 MS Active Directory support  
 Technical support from vendor for 3 years 

If foreseen all software licenses (operating system, client access licenses, etc) also must be included, solution must be 
installed on hardware provided by supplier, including client software on end‐users devices, the hardware should be 
demensioned for min 17822 users and in case of use of virtualization the resources should be alocated additional to the 
existing one. 

10.2 

TERMINAL VIDEOCONFERINTA 
Protocols / Standards   SIP RFC3261, BFCP, TIP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, 

SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP‐MED, LDAP, TR‐069 
(pending), 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, H.323 

Camera          1/2.3“, 16 Megapixel CMOS, 4K (2160p) Output 
Lens           90°field of view, ePTZ (3x digital zoom) 
Network Interface       1× RJ4510/ 100/ 1000 Mbps 
WiFi           Integrated dual‐band 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) 
Bluetooth         Integrated Bluetooth 4.0 + EDR 
Video Outputs         2x HDMI 1.4 up to 4K (2160p) with CEC 
Video Input         1x HDMI 1.4 with resolution up to 1080p 
MIC/Speaker         Built‐in 4x MIC array 
Remote Control        Bluetooth and infrared remote control with multi‐touch touchpad 
Voice Codecs   Support for G.711μ/a, G.722 (wide‐band), iLBC, Opus , G.722.1, G.722.1c 

,G729A/B, in‐band and out‐of‐band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO) 
Video Codecs   H.264 BP/MP/HP, video resolution up to 4K (2160p), frame rate up to 30 fps, 

bitrate up to 16Mbps 
Video Resolutions   4K (2160p@30fps) from 4096Kbps, 1080p@30fps from 1024Kbps, 

720p@30fps from 512 Kbps, 4SIF/4CIF from 128 Kbps, SIF/CIF from 64 Kbps 
Content Resolutions 
(screen sharing)  Input: VGA, SVGA, XGA, 1280×600, WXGA, WXGA, SXGA, 1440×900, XGA+, 

720p, 1600×1200, 1080p (HDMI), up to 60fps 
Encoding: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 
Output: 720p, 1080p 

Dual‐Stream   BFCP, video resolution (up to 4K 2160p@30fps) + content resolution (up to 
1080p@15fps) 

Audio Features   AEC, ANS, AGC, Noise Shield, PLC, CNG/VAD 
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Video Features   FEC, dynamic display layout, picture‐in‐picture, picture‐outside‐picture, 
digital caption 

Telephony Features   Hold, forward (unconditional/no‐answer/busy), downloadable phone book 
(XML, LDAP), call waiting, call history, flexible dial plan, personalized music 
ringtones, server redundancy & fail‐over 

Sample Applications  Google Hangouts, Microsoft Lync, Web browser, Adobe Flash, Facebook, 
Twitter, YouTube, Google calendar, mobile phone data import/export via 
Bluetooth, etc. API/SDK available for advanced custom application 
development 

Applications Deployment   Allow various Android operation system 6.0 compliant applications to be 
developed, downloaded and run in the embedded device with provisioning 
control 

QoS   Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS 
Security         User and administrator level passwords, MD5 and MD5‐sess   
          based authentication, 256‐bit AES encryptedconfiguration file,  
          TLS, 128/256‐bit SRTP, HTTPS, 802.1x media access control 
Monitor         Screen Size: min 55 Inches 
          Resolution: min 3840 x 2160 
          Refresh rate: 50 HZ / 60 Hz 
          Color: Black 
          Connectivity: input ports min HDMI, USB 
          Screen Type: LED 
          Viewing angle: min 175° 
          Brightness: min 300 cd/m2 
          Aspect ratio: 16:9 
          Wall mount kit: YES 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

11  SISTEM INGEGRAT DE E‐MAIL SECURIZAT       

11.1 

General 
Solutia sistemului de email securizat trebuie sa asigure servicii postale securizate pentru colaboratorii MAI si sa asigure 
pina  la   17822 cutii postale cu capacitatea minima de 1GB. Solutia va reprezenta o solutie virtualizata si va fi  livrata cu 
resursele Hardware necesare, cu asigurarea redundantei si continuitatii serviciilor. Solutia va asigura toate capacitatile de 
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procesare si stocare date conform cerintelor minime. Solutia va fi instalata pe un sistem cluster de virtualizare al sistemelor 
informatice din cadrul nodului de interconectare Sciusev.  
Vezi specificatiile minime pentru Sistemul cluster de virtualizare al sistemelor informatice in capitolul 8.4 

11.2 

Caracteristici generale 
‐ Offered solution must be out‐of‐the box software from well‐known vendor 
‐ Up to 17822 user accounts support 
‐ Possiblity to create failover cluster 
‐ SMTP, POP3, IMAP with and without TLS support 
‐ Multidomain support 
‐ Web‐based client interface with SSL/TLS support 
‐ Native Windows‐based client application with advanced functionality 
‐ Administrator interface with fine tuning functionality 
‐ Command line interface 
‐ Logging of all events 
‐ Integrated antivirus/antispam 
‐ E‐mail messages forwarding/redirection 
‐ Auto‐answer messages 
‐ E‐mail aliases, distribution groups, address lists 
‐ Personal and group calendar, possiblity to integrate with external platforms like Google calendar, MS Exchange, 

etc 
‐ Limitations per user/domain (mailbox size, users q‐ty, etc) 
‐ Possiblity to store files in personal and shared folders 
‐ Possiblity to create personal and group tasks 
‐ Possiblity to add additional paid features, like technical support from vendor, chat, MS Active directory 

integration, whitelabel branding, etc 
‐ Basic Search   
‐ Conversation Views   
‐ Offline Web Client (minim Chrome & Firefox)   
‐ Advanced Search Builder 
‐ Personal Distribution Lists  
‐ Global Address Lists (GAL) 
‐ Calendar Feature  
‐ Group & Resource Scheduling         
‐ File Briefcase 
‐ Tasks Feature       
‐ POP and IMAP Email   
‐ CardDAV, iCal and CalDAV Clients       
‐ POP & IMAP Email for Smartphones   
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‐ CardDAV Contacts & CalDAV Calendar       
‐ Web Administration Console   
‐ Command Line Interface (CLI)   
‐ Integrated Anti‐Spam and Anti‐Virus   
‐ Postscreen MTA Security   
‐ SSL SNI     
‐ Domain Limitations (Users / COS / Quota)  
‐ If foreseen all software licenses (operating system, client access licenses, etc) also must be included, solution 

must be installed on hardware provided by supplier, including client software on end‐users devices, the 
hardware should be demensioned for min 17822 users and in case of use of virtualization the resources should 
be alocated additional to the existing one. The solutiion should be deemed with cluster and Raid 10 redundance 
storage resources alocated min 1Gb for each account. 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
12  STATII DE ELECTROALIMENTARE       

12.1 

CARACTERISTICI GENERALE 
Alimentare trifazata, capabil sa sustina singur consumul locatiei în situatia în care 2 faze de alimentare sunt indisponibile 
Constructie modulara (subrack 19” cu controler integrat) capabila sa suporte extensia ulterioara a capacitatii bateriilor cu 
acceasi configuratie. 
Iesire standard telecom de ‐48vDC ce va alimenta toate echipamentele de telecom şi date din locatie 
Conectarea la n stringuri de baterii protejate cu sigurante automate 
Iesiri protejate cu sigurante automate pentru 10 consumatori ce impiedica oprirea alimentarii tuturor echipamentelor în 
cazul avariei unuia din ele 

     

12.2 

SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ – 48V (DC) 
 Rackabil 1U; 

 Putere maxim in 1U ‐  4000W capacitate sau 2000W+2000W redundanta 1+1; 

 Nominal AC Input: 100V, 120V, 208 ‐ 240V 

 Rated Operating Range: 100 to 275V rms 

 Extended Operating Range: 90 to 300V rms 

 Efficiency: 96.4% peak,  >95% (20 to 100% load, Vin=230Vac, Vout=54.5Vdc) 

 Frequency Range: 45 to 66Hz 

 Rated voltage: 48V (ajustabil 43‐57V); 

 Rated Output Power / rectifier :2000W @ 185 – 275V ac (230V nominal) 

 Power factor: minim 0.99 
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 Temperatura de operara extinsa   ‐40°C to +70°C 

 Cooling: Temperature controlled, variable speed high reliability fan  

 Impamantare Class II 

 Interfaces: Ethernet, USB, RS 232 (Serial) 

 Email alarm messages 

 Snmp interface (Get/Set/Trap) 

 Web Interface 

 EN 60950‐1, UL 60950‐1, AS/NZS 60950.1 

 EN 300 386 
 EN 61000‐6‐3, 61000‐6‐2 

12.3 

SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ 12V DC 15A 
1. Descriere generală 
1.1 Tensiune de alimentare: 230VAC; 
1.2 Tensiune de ieșire: 12V DC; 
1.3 Curent : minim 15 A; 
1.4 Putere : 120 W; 
1.5 Tip carcasa: rackabilă; 
1.6 Protecție supratensiune si suprasarcina: Da; 
1.7 Led prezență tensiune de alimentare: Da; 

     

12.4 

INVERTOR PROFESIONAL TIP 1 
 Tensiune de intrare  12V  DC; 

 Tensiune de ieșire  230V AC +/‐ 2%; 

 Frecvență  50 Hz +/‐ 0,1 %; 

 Formă sinusoidă  undă sinusoidă pură; 

 Putere nominală  minim 3500 W; 

 Vârfuri de putere  minim 7000 W; 

 Randament / eficiență  minim 90 %; 

 Posibilitate de alimentare de la rețea sau generator  Da; 

 Curent de încărcare  minim 110 A la 12V DC; 

 Curent minim de comutație  minim 14A AC; 

 Timp de comutație redus  maxim 22 milisecunde; 

 Ieșiri de curent alternativ  minim 2; 

 Protecție de tip UPS în varianta în care sistemul este conectat  
la rețeaua publică sau generator  Da; 

 Controlul puterii (W), limitarea intrării de curent alternativ  
pentru încărcarea acumulatorului cu diferența de putere a consumului  Da; 
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 Panou de comandă / control  Da; 

 Acumulatori „Deep Cycle” tehnologie AGM – conectați la invertor,  
adaptați corespunzător puterii nominale de 3,5KVA  Da; 

 Tensiune nominală (Acumulator)  12 V 

 Putere de ieșire  minim 3500 W 

 Temperatură de lucru  ‐20º C la + 50ºC 

 Monitorizare acumulatori (tensiunea bateriilor‐V,  
capacitate consumată‐Ah, încărcare‐%, alarmă vizuală  
și sonoră pentru descărcare baterii)  Da. 

12.5 

INVERTOR PROFESIONAL TIP 2 
 Tensiune de intrare      12V  DC; 

 Tensiune de ieșire      230V AC +/‐ 2%; 

 Frecvență      50 Hz +/‐ 0,1 %; 

 Formă sinusoidă      undă sinusoidă pură; 

 Putere nominală      minim 5000 W; 

 Vârfuri de putere      minim 9000 W; 

 Randament / eficiență      minim 90 %; 

 Posibilitate de alimentare de la rețea sau generator      Da; 

 Curent de încărcare      minim 110 A la 12 V DC; 

 Curent minim de comutație      minim 14A AC; 

 Timp de comutație redus      maxim 22 milisecunde; 

 Ieșiri de curent alternativ      minim 2; 

 Protecție de tip UPS în varianta în care sistemul este conectat  
la rețeaua publică sau generator      Da; 

 Controlul puterii (W), limitarea intrării de curent alternativ  
pentru încărcarea acumulatorului cu diferența de putere a consumului  Da; 

 Panou de comandă / control      Da; 

 Acumulatori „Deep Cycle” tehnologie AGM – conectați la invertor,  
adaptați corespunzător puterii nominale de 5KVA      Da; 

 Tensiune nominală (Acumulator)      12 V 

 Putere de ieșire      minim 5000 W 

 Temperatură de lucru      ‐20º C la + 50ºC 

 Monitorizare acumulatori (tensiunea bateriilor‐V,  
capacitate consumată‐Ah, încărcare‐%, alarmă vizuală  
și sonoră pentru descărcare baterii)      Da. 

     

12.6  SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS TIP 1       
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 UPS Modular 3ph In/3ph Out – 10kVA/10kW 

 Operare 50Hz, 220/380V, 3ph+N 

 Autonomie minim 8 minute la 10kW 

 Posibilitate de crestere a autonomiei prin adaugarea de baterii in sasiul existent (max 21 minute la 10kW) 

 Marimi constructive: 335 x 750 x 1300mm (Latime x Adancime x Inaltime) / 198 kg 

 Мodulele de putere de 10kW hotswap si upgradabil software la 15kW 

 Eficienta minim 95% in modul on‐line dubla conversie de la incarcare in sarcina de 50% – certificata de un 
laborator terta parte 

 Caldura disipata ‐ maxim 430W 

 Overload capacity on inverter (pe retea) & on inverter (pe baterii) 
o 10 min 135%  
o 60 sec 155%  
o 10 sec 185%  
o 300 ms >185%  

 Factor de putere 1 

 Ecran LCD Grafic cu Touchscren 

 Card Gigabit Web/SNMP (certificat UL 2900‐2‐2 for cybersecurity) inclus pentru control si monitorizare la 
distanta ; 

o Protocoale suportate 
 Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation 
 HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, 
 SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, 
 Radius, LDAP, ActiveDirectory 

 Led‐uri de stare pe unitate; 

 Redundata pentru ventilatoare; 

 BackFeed protection ‐ protectie la tensiuni in sens invers; 

 Short circuit protection (Bussmann ultra‐rapid fuse) is included in UPS bypass path ‐ short circuit withstand 
current (Icc) 100 kA 

 HotSync (tehnologie de punere in paralel in care pierderea comunicatiei dintre unitati nu reprezinta niciun 
pericol pentru operarea corecta a sistemului si protectia sarcinii critice) ‐ posibilitate de conectare in paralel 
pana la 6 unitati 

 ESS (Energy Saver System) : 99%; 

 ABM (Advance Battery Management); 

 VMMS (Variable Module Mangement System); 

 Protectie IP20 

 Bypass static si de mentenanta inclus (dimensionat la 20kVA) 

 Standarde si referinte aplicabile: 
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o A. IEC 62040‐1  
o B. IEC 62040‐2 C2  
o C. IEC 62040‐3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – 

Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.  
o D. 2014/35/EU Low Voltage Directive  
o E. 2014/30/EU EMC Directive  
o F. 2011/65/EU RoHS – Restriction of Hazardous Substances  
o G. IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – 

Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.  
o H. CISPR 22: FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – 

Radio Frequency Devices (prior to Feb 16, 2006).  
o I. MIL‐HDBK‐217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment  

12.7 

SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS TIP 2 
 UPS Modular 30kVA/30kW (upgradabil la 40kW) , online dubla conversie 

 Operare intrare si ieșire trifazata (3 phases + neutral), 50Hz, 220/380V 

 Echipat cu 3 rânduri de baterii interne cu durata lunga de viața (8‐10 ani conform EUROBAT) pentru autonomie 
de 7 min la 30kW  

 Spațiu intern pentru adăugarea celui de‐al 4‐lea rând pentru extindere autonomie la 11 min; 

 Mărimi constructive maxime: 480 x 750 x 1750 mm (Latime x Adancime x Inaltime) 

 Echipat cu 2 module de putere de tip HOTSWAP de 15kW, upgradabile la 20kW fiecare 

 Bypass static si de mentenanța de 40kW 

 Eficienta ~96% in modul online si 99% in modul economic – certificata de un laborator terta parte 

 Posibilitatea de a pune in paralel cu pina la 4 unități  

 Overload capacity on inverter (pe retea) & on inverter (pe baterii) 
o 10 min 110%  
o 60 sec 125%  
o 10 sec 150%  
o 300 ms >150%  

 Factor de putere 1 

 Display tactil color 5’’ cu meniu inclusiv in limba Romana si Rusa  

 Card Gigabit Web/SNMP (certificat UL 2900‐2‐2 for cybersecurity) inclus pentru control si monitorizare la 
distanta ; 

o Protocoale suportate 
o Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation 
o HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, 
o SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, 
o Radius, LDAP, ActiveDirectory 
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 Led‐uri de stare pe unitate; 

 Redundata pentru ventilatoare; 

 BackFeed protection ‐ protectie la tensiuni in sens invers; 

 Protectie IP20 
Standarde si referinte aplicabile: EC 62040‐1; CB certified; EMC IEC 62040‐2; IEC 62040‐3; RoHS EU directive 2011/65/EU; 
WEEE EU directive 2012/19/EU 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
13  RACK COMUNICATII       

13.1 

RACK RIGIDIZAT TIP 1 
 Capacitate unități  7U 
 Adâncimea rack‐ului intern  minim 61cm 
 Structura externă  rigidizată 
 Structura internă  rack cu absorbție de șocuri 
 Greutate  maxim 28 kilograme 
Caracteristici 
 Mânere transport  două mânere dispuse pe fiecare laterală 
 Capace acces  dispuse față și spate, asigură etanșeitatea 

  compartimentului intern 

 Role transport  două role dispuse în partea din spate, pentru facilitarea 
  transportului 

 Valvă purjare  manuală 
 Sistem de cuplare  asigură stivuirea cu un rack similar 
Accesorii suplimentare 
 Priză de rack(PDU)  minim 8 posturi schuko 
  conector principal UPS(C13) 

  cu siguranță automată 

     

13.2 

RACK RIGIDIZAT TIP 2 
 Capacitate unități  14U 
 Adâncimea rack‐ului intern  minim 61cm 
 Structura externă  rigidizată 
 Structura internă  rack cu absorbție de șocuri 
 Greutate  maxim 34 kilograme 
Caracteristici 
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 Mânere transport  două mânere dispuse pe fiecare laterală 
 Capace acces  dispuse față și spate, asigură etanșeitatea 

  compartimentului intern 

 Role transport  două role dispuse în partea din spate, pentru facilitarea 
  transportului 

 Valvă purjare  manuală 
 Sistem de cuplare  asigură stivuirea cu un rack similar 
Accesorii suplimentare 
 Priză de rack(PDU)  minim 8 posturi schuko 
  conector principal UPS(C13) 
  cu siguranță automată 

13.3 

RACK TIP 3 
 Capacitate unități  minim 40U 
 Adâncimea rack‐ului intern  minim 80cm 
Caracteristici 
 Capace acces  dispuse față și spate, asigură etanșeitatea 

  compartimentului intern 
Accesorii suplimentare 
 Priză de rack(PDU)  2 x minim 8 posturi schuko 
  conector principal UPS(C13) 
  cu siguranță automată 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
14  LABORATOR MOBIL DE INTERVENTII       

14.1 

Laboratorul mobil de interventii va fi utilizat de catre personalului tehnic al beneficiarului autorizat sa efectueze 
operatiuni de intretinere şi mentenanta a retelei radio.  
Automobil cu tractiune integrala destinat intretinerii echipamentelor de comunicatii amplasate in teren. Astfel 
autspeciala v‐a fi exploatata pe drumuri publice, drumuri deterioarate, teren accidentat, in conditii climaterice variate. 
Autospeciala va dispune de spatiu pentru echipamentele speciale(de masura), doua locuri de munca pentru ingineri, 2 
locuri pentru pasageri si un loc pentru sofer. Echipamentele speciale pot fi portabile si la necesitate demontate din 
autospeciala. 
Vehiculul va fi dotat cu unelte şi scule de mina necesare în procesul de intretinere şi reparatii al retelei, un generator 
electric trifazat care va fi utilizat în caz de avarie la alimentarea cu energie electrica din Reteaua Energetica Nationala, o 
trusa de scule şi unelete, un notebook PC pe care vor rula aplicatiile de service şi diagnostic, precum şi vizualizarea 
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manualelor de service, diagrame ale retelei radio, etc., precum şi un set de cabluri şi conectori, scule şi echipamente de 
interventie, măsurare a parametrilor reţelei de date şi fibră optică. 

14.2 

AUTOSPECIALA DE TEREN 4X4 
Specificatii tehnice: 
Tractiune: 4x4  
Putere: minim 125KW (170CP); 
Numar cilindrii: minim 4 
Cutie de Viteze: Manuala minim 6+1 sau automata 
Sistemul de directie: servoasistat,  volan multifuncțional, coloană volan reglabilă pe 2 direcţii 
Sistem de frinare: ABS electronic cu actionare pe toate cele 4 roti 
Alte sisteme de siguranta: 
Asistenta la plecarea din panta 
Control adapiv al greutatii 
Asistenta la franarea de urgenta 
Protectie anti‐rostogolire 
Instalaţia de iluminare – semnalizare: funcţie de iluminare viraj, faruri cu xenon/led 
Clearence de la sol minimum 225 mm 
Autovehiculul va fi dotat cu: 
‐ 4 roţi cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 
‐ 4 roți cu jante oţel echipate cu pneuri de zăpadă (iarnă – nu se acceptă All Season) și capace; 
‐ roata de rezerva ‐ identică cu roţile cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 
‐ set de anvelope de teren vara  
‐ set de anvelope de teren iarna  
‐ cric şi cheie de roti; 
‐ triungi reflectorizant; 
‐ stingator; 
‐ trusa sanitara; 
‐ vesta reflectorizanta; 
‐ covorase de cauciuc pentru habitaclu; 
‐ lanturi de zapada; 
‐ lopata scurta; 
‐ cablu de remorcare; 
‐ cutie cu becuri si sigurante de rezerva; 
‐ cirlig de remorcare spate. 
Caroserie, amenajare si dotări interioare: 
‐ Structură metalică, prevăzută cu 2 uşi laterale faţă stânga/dreapta, 1 uşă culisantă laterală dreapta şi haion/usă/uşi 
spate; 
‐ Lunetă(e) cu degivrare şi ştergător(oare); 
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‐ Număr  de locuri faţă: 3 (2 pasageri + 1 conducător auto); 
‐ Număr de locuri spate: 2 locuri de muncă pentru ingineri, se va propune schita de amenajare de către ofertant, se va 
calcula posibilitatea de functionare în mers; 
‐ Scaunele din faţă: cel al şoferului și al pasagerelor dreapta vor fi prevăzute cu suport lombar, incălzite și reglabile 
electric; 
‐ Oglinzi retrovizoare laterale, cu reglaj electric şi degivrante; 
‐ Airbag‐uri frontale şi laterale pentru şofer şi pasageri; 
‐ Geamuri faţă: acţionate electric; 
‐ Geamuri spate fumurii; 
‐ Parbriz încălzit (opțional); 
‐ Închidere centralizată; 
‐ Cameră video pentru marșarier; 
‐ Senzori parcare față/spate; 
‐ Instalaţie de climatizare cu aer condiţionat atât pentru partea faţă cât şi spate. Pentru partea faţă automată; 
‐ Instalație suplimentară de încălzire a habitaclului independentă de funcţionarea motorului; 
‐ Priză suplimentară de alimentare ‐ 220V, amplasată în consola față (soluţie producător). 
Sistem de navigație cu harta României şi R. Moldova, inclus în sistemul multimedia al autovehiculului; 
‐ Pachet de siguranţă (trusă medicală de prim ajutor ‐ 1 buc., triunghi reflectorizant ‐ 2 buc. şi stingător de incendiu ‐ 1 
buc.), omologate conform cerinţelor legislative; 
‐ Covoraşe interioare, din cauciuc, pentru toate locurile; 
‐ 1 priză suplimentară de alimentare ‐ tip brichetă,  amplasată în partea stângă a postului de conducere, care să suporte 
min. 20 A ‐ având sistem propriu de protecţie cu acces facil pentru înlocuirea siguranţei fuzibile; 
‐ Sistem de monitorizare unghi mort; 
‐ Sistem de menținere automată a vitezei de rulare; 
‐ Senzor de ploaie; 
‐ Asistență la pornirea în rampă; 
‐ Asistență la menținerea benzii. 

14.3 

SCULE ŞI INSTRUMENT 
 Aparat pentru testatarea retelelor Eth; 

 Invertor auto 1000W; 

 Pavilion Pliant Profesional de Aluminiu Extra 3×3 m; 

 Pereti latereali pentru Pavilion Pliant Profesional de Aluminiu Extra 2×3 m; 

 Tun de caldură pe motorină de 30 kW; 

 Lanterna Frontala cu LED Cree XML T6 cu lupa si zoom, 2 acumulatori si incarcator 1800 Lumen; 

 Aparat foto digital tip bridge, rezolutie senzor minim 20 mpx, zoom optic minim 50X, card memorie inclus 32 
GB, clasa 10, geanta transport; 
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 Pistol aer cald profesional 2300 W 50 – 660 °C, debit 250 – 500 l/min,  filtru de impurităţi mari demontabil, 
răcirea spiralelor de încălzire; 

 Set scule pentru interventie (min 65 piese); 

 Set echipamente pentru 4 alpinisti minim; 
o Centura de siguranta; 
o Casca; 
o Mijloc de legatura Y; 
o Carabiniera cu autoblocare; 
o Manusi profesionale; 
o Opritor de cadere; 
o Coarda; 
o Scripete cu flanse oscilante 
o Frîngie 4x100 m. 
o Set de scule pentru lucrări la înălţime stocate în suporţi din material rezistent montabili pe corp al 

alpinistului 
Trusa de scule si unelte: 
Trusa de scule va contine unelte şi scule de mina necesare lucrarilor de reparatie şi intretinere în domeniul electricitatii şi 
IT&C 

 Trusa de scule va contine: 
o 1x Pistol de lipit 220‐230VAC; 
o 1x Invertor sudura 

 Tensiune de alimentare : 230 V; 
 Gama de curent reglat : 30 ‐ 240 A; 
 Tip sudura : Cu electrod; 
 Electrozi utilizabili : 1.6 ‐ 4.0 mm; 
 Electrozi sudura inveliti supertit fin  2,5 ‐ 200 buc; 
 Electrozi sudura inveliti supertit fin  3,25 ‐ 200 buc. 

o 1x cleste sertizare papuci neizolati 
o 1x polizor unghiular (gama profesionala) 

 Diametru disc 125 mm;       
 Putere (W): 1000‐1400;   
 Tensiune (V): 230  ;     
 Viteza (rpm): 10000‐12000. 

o 1 x Trusa scule mecanică profesională 
 chei combinate de la 8 la 24;   
 chei tubulare: 

 13 x 1/4“ 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm;    
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 10 x 3/8“ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm;   

 15 x 1/2“ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 20 • 21 • 22 •24 • 27 • 30 • 32 mm; 
 chei tubulare lungi: 

 7 x 1/4“ 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 mm;   

 6 x 3/8“ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 mm;   

 5 x 1/2“ 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm;   
 tubulare torx: 

 5 x 1/4“ E4 • E5 • E6 • E7 • E8;           

 6 x 3/8“ E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18;         

 3 x 1/2“ E20 • E22 • E24;      
 capete de surubelnite PH, PZ, Torx, negative (imbus) și adaptoare pentru acestea;   
 clichet 1/4"; 3/8" si 1/2". 

 2x ciocan 1 kg 

 2x ciocan 5 kg 

 2x cadru bomfaier + pinze inox: : 2 cadre si 10 pânze 

 2x set dalti metal‐beton cu protectie mana 
o mărime dălți beton 18,26, 75mm 
o mărime dălți metal12,16,19 mm 
o punctatoare metal 3 și4 mm 
o lungime 180‐300 mm 
o mâner ergonomic 
o crom‐vanadium 

 1x ciocan rotopercutor SDS Plus profesional 
o Putere nominală (W):850‐1200; 
o Numar de percuții la turația nominală :3300 
o Diametrul maxim de găurire cu carota (mm):90 
o Tensiune alimentare (V):230 
o Destinație recomandată :Profesional 
o Felul prinderii:SDS Plus 
o Diametrul maxim de gaurire oțel (mm):13 
o Diametrul maxim de gaurire cu burghiu (mm):90 
o Energie de percuție (J):5‐10 

 1x masina de gaurit gama profesional 
o Putere nominala (W):500‐800 
o Diametrul maxim de găurire lemn (mm):30 
o Diametrul maxim de găurire oțel (mm):13 
o Mandrina rapidă. 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 61 din 136 
         
 

 2x surubelnita electrica cu acumulator profesionala cu acumulator de rezerva 
o Tipul acumulatorului:Li ‐ Ion, + a 
o Diametrul maxim de găurire lemn (mm):36 
o Diametrul maxim de găurire oțel (mm):13 
o Plaja reglare cuplu (Nm):42/24 
o Tensiunea acumulatorului (V):14‐18 
o Turația la mers în gol treapta 1 (rot/min):1400 

 1x trusa scule electronisti profesionala 
o Cutie pentru depozitare componente electronice 
o Pensetă 
o Cleste sfic 125mm 
o Cleste spitz 138mm 
o Cleste sfic 150 mm 
o Cleste spitz 150mm 
o Unelte ajutatoare la lipit (3buc.) 
o Suport cu burete pentru ciocan de lipit 
o Surubelnită dreapta 3.2x75mm 
o Surubelnită cruce #0x75mm 
o Surubelnită dreapta 5.0x75mm 
o Surubelnită cruce #1x75mm 
o Surubelnită dreapta 6.0x100mm 
o Surubelnită cruce #2x100mm 
o Cleste de desizolat 7 in 1  
o Pompa de fludor 
o Pila dreapta 
o Pila rotunda 
o Multimetru digital 
o Set 7 chei ‐ imbus 
o Bandă izolatoare din PVC – 300 m 
o Foarfecă 6" 
o Fludor 99.3%, Sn Cu 0.7% 
o Cutter 
o Perie curațat praf 
o Plansă suport pentru chei, surubelnițe și clește 
o Ciocan de lipit 40W, 230VAC 
o Tester UTP 
o Geantă de scule cu mâner 

‐ 1x pistol de lipit cu alimentare pe GAZ, ‐ piezoelectric 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 62 din 136 
         
 

o Aprindere cu element piezo.  
o Putere: 10‐90W.  
o Temperatura maxima: 580°C.  
o Lungime: 233mm.  
o Greutate: 160g.  
o Autonomie: 150min.  
o Accesorii: burete cu suport, virf 2.4mm dublu plat, virf 4.8mm dublu plat, virf Knife Tip, virf Hot Blow, 

virf Deflector, cutie de transport. 
‐ 1x set Spirale SDS‐PLUS 

o 5 x 110 mm 
o 6 x 110 mm 
o 6 x 160 mm 
o 8 x 160 mm 
o 10 x 160 mm 
o 10 x 210 mm 
o 12 x 210 mm 
o 10 x 450 mm 
o 12 x 450 mm 
o 16 x 450 mm 
o 20 x 450 mm 
o 22 x 500 mm 
o 24 x 500 mm 
o 30 x 500 mm 
o 32 x 600 mm 

‐ 1x trusa burghie metal: 25 burghie diam.  1‐13 mm 
‐ 1x set burghie late pentru lemn: burghie late (10, 13, 16, 19, 22, 25 mm); 
‐ 1x set burhgie lemn: diametru 10, 12, 14, 16 mm, lungime 200‐300 mm; 
‐ 1x binoclu profesional 
‐ 1x presa manuala sertizare cleme CK 
‐ 1x busola profesionala 
‐ 1x sursa stabilizata programabila de laborator 220‐240Vca ‐ 0 ‐ 60 Vcc / 0 ‐ 15 A 
‐ 2x scripete fix: sarcina de lucru minima 8 kN 
‐ 5x ochelari de protectie 
‐ 5x manusa de protectie din piele 
‐ 5x antifoane circumauriculare 
‐ 1x sort piele aparat sudura piele 
‐ 1x masca de sudura automata 

o grad de opacitate variabila   
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o timp de reacţie la impuls luminos: 0,1 ms, EN 175 nivel B 
‐ 1x lampa gaz cu 4 rezerve. 
‐ 1x menghina deschidere 65 mm cu prindere cu surub 
‐ 1x topor mare 1,6 kg 
‐ 1x lopata profesionala 
‐ 1x cazma tip EU 
‐ 1x tărnacop oțel 
‐ 2x cleste sertizare complet cu 10 perechi falci amovibile pt conectori  RF si RJ 
‐ 2x cleşte de tăiat, lat 
‐ 2x set dispozitive tăiere/ bercluire cablu lcf 1/2 7/8 
‐ 1x set pile precizie minim 6 buc. 

o Plata 
o Semicircular,  
o Rotunda 
o Triunghiular,  
o Patrat   

‐ 1x perie sârmă 
‐ 5x spray degripant 
‐ 5x spray contacte electrice 
‐ 1x  banda izolatoare 300m; 
‐ 1x ciocan 100g; 
‐ 1x cutter 
‐ 1x pompa fludor 
‐ 1x rola fludor 0.5mm 
‐ 1x creion de faza 
‐ 1x set surubelnita  cap drept 
‐ 1x set surubelnita cap cruce 
‐ 1x set surubelnita cap torx 
‐ 1x set clesti 
‐ 1x set patenti 
‐ 1x multimetru digital 
‐ 1x set chei mecanice fixe 
‐ 1x set chei mecanice inelare 
‐ 1x pasta decapanta 
‐ 1x penseta electronist 
‐ 1x set chei hexagonale 
‐ 1x surubelnita electrica 
‐ 1x echipament de testare a conexiunilor  
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‐ 2x cutie pentru scule pe role 
‐ 1x set de prelungitori pentru reţea de alimentare 380/220V 25m şi 50m pe suport rotativ cu 4 prize.  
‐ 1 x scara de minim 6 metri cu sistem de fixare pe/în secţia de echipamente 

Toate uneltele vor fi construite din otel necorosiv (ex. crom‐vanadium)  de calitate superioara, cu utilizare profesionala. 
Uneltele şi sculele vor fi stocate în cutii transportabile, construite din materil rezistent (ABS), ranforsat şi imbracat în 
piele, pravazute cu miner de transport. 
Aparat de sudură Fibră Optică: 
 Tip aliniere : pe 3 axe 

 Timp sudură: max 10s 

 Timp încălzire: max 15s 

 Număr cicluri suduri și încălziri pe acumulatori: minim 180 

 Putere de mărire a camerelor video: 200x 

 Memorie lipituri efectuate/imagini capturate 2000/100 

 Display: LCD Color 3,5” 

 Tipuri de fibră acceptate: SM și MM 

 2 electrozi de rezervă 

 Încărcător de priză 

 Geantă de transport 
Kit de întreținere fibră optică : 
 OTDR ‐ 2 buc (vezi specificaţia la echipamente de măsurare) 

 Dezizolator (stripper) pentru bufferul primar (250 μm) ‐ 4 bucăţi; 

 Dezizolator (stripper) pentru bufferul secundar (900 μm) ‐ 4 bucăţi; 

 Cutter pentru loosebuffer (3 diametre predefinite) ‐ 4 bucăţi; 

 Cutter pentru loosebuffer (ajustabil) ‐ 4 bucăţi; 

 Foarfecă pentru kevlar ‐ 4 bucăţi; 

 Recipient cu pompă pentru alcool izopropilic; 

 Unealtă pentru îndepărtat mantaua cablurilor ‐ 2 bucăţi; 

 Mini‐bomfaier ‐ 4 bucăţi; 

 Cuțit cu lamă retractabilă  ‐ 4 bucăţi; 

 Set de 6 șurubelnițe (4 drepte, 2 stea); 

 Set format din patent, sfic și patent cu gâtul lung; 

 Ruletă 5m; 

 Pachet de șervetele ce nu lasă scame; 

 Cutie de depozitare manșoane termocontractabile; 

 Identificator vizual defecte fibră optică (VFL) ‐ 650nm / 5 mW  ‐ 4 bucăţi ; 

 Creion curățare conector fibră optică 1,25 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 
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 Creion curățare conector fibră optică 2,5 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 

 Casetă curățare conectori fibră optică ‐ 4 bucăţi; 

 Bandă Velcro 10mm – rolă 25m 

 Reperele de la 2 la 20 vor fi livrate separat cu geantă rezistentă din ABS și aluminiu special compartimentată pentru 
dispunerea produselor respective. 

 Creion curățare conector fibră optică 1,25 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 

 Creion curățare conector fibră optică 2,5 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 

 Clește dezizolare fibră optică 3 găuri, 1.6~3mm jacket, 600~900µm buffer și 250µm coating ‐ 4 bucăţi; 

 Clește tub buffer fibră optică 45‐162 ‐ 4 bucăţi; 

 Foarfecă kevlar ‐ 4 bucăţi; 

 Sursă vizualizare laser (VLS 8‐10), adaptor 2,5 mm, 10mW ‐ 4 bucăţi; 

 Microscop inspecție fibră optică 400x cu adaptori de 1,25 mm și 2,5 mm ‐ 2 bucăţi; 

 Casetă curățare conectori fibră optică ‐ 4 bucăţi; 

 Sursă laser ‐ 4 buc (vezi specificaţia la echipamente de măsurare); 

 Power metru optic ‐ 4 buc (vezi specificaţia la echipamente de măsurare); 

 Reperele de la 22 la 31 vor fi livrate separat cu geantă special compartimentată pentru dispunerea produselor 
respective; 

 Bobină lansare fibră optică cu următoarele caracteristici: Lungime : 1000m, Conectori : SC/UPC – SC/UPC 
Accesorii : 
 Adaptori simplex singlemode SC – LC :      2 buc 

 Adaptori simplex singlemode SC – E2000 :     2 buc 

 Adaptori simplex singlemode SC – FC :      2 buc 

 Adaptori simplex singlemode LC – E2000 :     2 buc 

 Adaptori simplex singlemode LC– FC :       2 buc 

 Adaptori simplex singlemode FC–E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC–SC :      2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri LC–LC :      2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri E2000–E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri FC – FC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC – LC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC – E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC – FC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri LC – E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri LC – FC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri FC – E2000 :     2 buc 

 Geantă de transport pentru bobină și accesoriile acesteia. 
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Programming cables: 
 RNL4008E interface with PC feeder and cables 

 TETRA Motorola MTH800 portable radio station programming cable on USB 

 TETRA Motorola MTP850 (S) portable radio station programming cable on USB 

 Tetra Motorola MTP3250 portable radio station programming cable on USB 

 TETRA Motorola MTM5400 mobile radio programming cable on USB 

 TETRA Motorola TeTRA Mobile Motorola Type MTM800E Control by USB Control‐Head 

 Motorola MTM800E Motorola TETRA mobile radio programming cable through the USB accessory connector 

 data cables for TETRA Motorola MTH800, MTP850, MTP3250, MTM800E and MTM5400 

 TETRA Motorola CM5000 gateway radio programming cable + USB serial adapter 

14.4  AUTOSPECIALĂ DE LABORATOR MOBIL AMENAJAREA ȘI DOTĂRI       

14.4.1 

Autospeciala de laborator mobil – va avea următoarele părți componente: 

 Cabina prevăzută cu minim 2 locuri pentru șofer și un pasager; 

 Compartiment deservire operatori, prevăzut cu un pupitru de lucru și minim două locuri de lucru individuale, 
conform descrierii de la punctul 14.4.2.2. Acest compartiment nu va fi separat de compartimentul șoferului prin 
perete despărțitor. 

 Compartiment tehnic destinat instrumentului si sculelor va fi separat de cel pentru deservire operatori prin 
intermediul unui perete despărțitor fix, transversal, realizat din material special destinat automotive și prevăzut la 
partea inferioară cu o ușă de comunicare de dimensiuni reduse, respectiv 200x200mm; 

 Instalaţie de iluminat suplimentară, prevăzută în ambele compartimente, conform descrierii de la pct. 14.4.7; 
 Electroalimentare  de tip invertor profesional de minim 5 KVA, cu acumulatori, integrată și adaptată corespunzător 

pe tipul de autospecială, conform cerințelor de la punctul 14.4.5; 
 Sistem de împământare dimensionat corespunzător, atât pentru protecția echipamentelor de comunicații cât și a 

personalului; 

 Sistem de răcire și încălzire, în staționare, independent de funcționarea motorului (cu aport de aer din exterior), 
pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a echipamentelor de comunicații, atât la nivelul 
compartimentului tehnic cât și în compartimentul deservire, conform descrierii de la punctul 14.4.8; 

 Scară metalică de min 6 metri, rabatabilă și antiderapantă cu suport montat pe acoperisul autospecialei pentru 
transportare, fixatorii trebuie sa permita decuplarea si cuplarea rapida a accesoriului. 

      Specificațiile tehnice se regăsesc în Capitolul 14.2 – Specificații tehnice auto ‐  autoutilitară. 

     

14.4.2  COMPARTIMENTARE ȘI AMENAJARE INTERIOARĂ       

14.4.2.1 

Compartiment tehnic 
În cadrul compartimentului tehnic destinat instrumentelor si sculelor, dispus către spatele autospecialei, vor fi instalate 
lade, fixatori, suporti toate dimensionate pentru amplasarea sculelor, instrumentelor ;i echipamentului din dotarea 
autospecialei.  
Autospeciala va fi prevăzută cu o suprafață tehnică care să susțină greutatea acestora și va fi dotată cu accesoriile 
necesare pentru respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. 
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Echipamente, suporti si lade vor fi prevăzute cu sistem de prindere, ce va asigura fixarea / stabilitatea acestora pe timpul 
deplasării autospecialei. Acesta va permite prinderea / desfacerea cu ușurință a acestora de către personalul care va 
deservi autospeciala, fără folosirea unor dispozitive speciale. Dispunearea acestora în cadrul compartimentului tehnic va 
fi stablită de comun acord cu Beneficiarul. 
Cablarea de telecomunicații din interiorul compartimentului va fi compusă din cablarea fixă (permanentă) și cablarea ad‐
hoc. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile ethernet vor fi minim cat. 6. 
Premergător instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic detaliat care să cuprindă toate elementele 
componente fiecărei subcategorii și să efectueze o instalare reprezentativă, care, dacă este agreată de Beneficiar, să fie 
implementată ca soluție tehnică finală. 

14.4.2.1 

Compartimentul  deservire operatori / amenajare interioară 
La nivelul compartimentului deservire operatori va fi dispus un pupitru de lucru cu minim două posturi individuale de 
lucru. 
Poziționarea pupitrului și a posturilor de lucru pentru operatori, precum și dimensiunile acestora vor fi stabilite de acord 
cu Beneficiarul la momentul realizării proiectului tehnic de către Contractant, astfel încât posturile de lucru să poată fi 
utilizate și în mers. Scaunele destinate operatorilor vor fi de tip rotativ cu centură de siguranță. 
Pupitrul de lucru va fi prevăzut cu un panou ce va încastra și va permite instalarea următoarelor echipamente / 
componente: 

 două monitoare tip LED, conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.3; 
 un terminal radio TETRA (doar display‐ul acestuia, varianta constructiva conform cerintelor 15.3.1.3 punctul 9); 

Unitatea radio ale acestuia, va fi instalata în compartimentul tehnic, cu kit de instalare conform 15.3.1.4 pct. 1, 
cu legatură la panoul de conexiuni numărul 3, alimentate din instalația electrică suplimentară. 

 panou conectori, conform descrierii de la punctul 14.4.4, litera c; 
 patru prize 230VAC modulare, cu legătură în tabloul de distribuție 230VAC din compartimentul tehnic. 

Dispunerea echipamentelor precizate mai sus poate fi făcută și în alt mod la propunerea Contractantului. 
Spațiul interior (pereți laterali, podea și plafon) destinat compartimentelor deservire, respectiv tehnic, va fi realizat din 
materiale specifice automotive, în totalitate, fără a rămâne la interior suprafețe ale caroseriei neacoperite. 
Compartimentul deservire operatori trebuie dotat cu mobilier tip birotică pentru depozitarea materialelor de dimensiuni 
reduse, prevăzut cu sistem de fixare și încuietori. Dimensiunile acestuia vor fi stabilite de acord cu Beneficiarul în 
momentul dimensionării spațiului interior.  
În funcție de spațiul util rămas disponibil, autospeciala va fi prevăzută cu scaune / banchetă pentru transportul a minim 
doi pasageri, soluție ce va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la propunerea Contractantului. 
Autospeciala va fi dotată cu un frigider auto conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.5, prevăzut cu sistem de fixare / 
prindere, dispus în cadrul compartimentului deservire operatori. 

     

14.4.3  CABLAREA AD‐HOC ȘI FIXĂ       

14.4.3.1 
Premergător activității de instalare, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic generic și să efectueze o instalare 
reprezentativă pentru fiecare subcategorie de echipamente, agreată de Beneficiar, urmând ca acesta să fie implementată 
ca soluție tehnică finală.  
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Cablarea fixă va fi compusă din toate cablurile de telecomunicații și electroalimentare care vor face legătura între panourile 
de  concentrare  (conexiuni)  a  cablării  și  compartimentul  tehnic  din  interiorul  autospecialei.  Pentru  cablurile  aferente 
cablării fixe se va asigura protecție ridicată la șocuri mecanice, prin pozarea acestora prin paturi de cablu ascunse și fixate 
de caroseria mașinii sau alte soluții constructive care să asigure cerința menționată. 
Cablarea  ad‐hoc  constă  în  cablurile  de  telecomunicații  care  vor  asigura  legătura  între  echipamentele  din  interiorul 
compartimentului tehnic și exteriorul autospecialei prin panourile de concentrare. 
Panourile de concentrare vor realiza conexiuni pentru diferite tipuri de semnal optic / electric (curenți slabi / tari) / RF, 
între zone din interiorul și exteriorul autospecialei. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile Ethernet vor fi 
minim cat. 6. 
În acest sens, proiectantul soluției tehnice se va asigura ca toate tipurile de conexiuni ale autospecialei de comunicații cu 
mediul extern vor fi realizate doar prin intermediul acestor panouri de concentrare,  fără a fi nevoie de instalare de cabluri 
prin ușa de acces a benei sau prin perforarea caroseriei autospecialei. 
Contractantul va pune la dispoziția Beneficiarului documentația tehnică detaliată prin diagrame / scheme bloc a circuitelor 
și legăturilor realizate. Toți conectorii / interfețele echipamentelor /  panourilor, respectiv cabluriile de interconectare vor 
fi identificate în mod individual prin etichete corespunzătoare. 
Soluțiile tehnice finale de cablare vor fi implementate de către Contractant, doar în urma acordului Beneficiarului. 

14.4.4 

DESCRIERE PANOURI DE CONCENTRARE – CONEXIUNI 
a) Panoul numărul 1 ‐ exterior 

Panoul va fi instalat pe exteriorul autospecialei și va fi prevăzut cu capac / ușă de protecție la praf și intemperii. Acesta va 
asigura conectori de tip N mama – 6 bucăți și conectori de tip RJ45 mama – 8 bucăți, conectori de fibră optică compatibili 
cu rolele de fibră optică de  la punctul 15.3.2.13 – minim 4 bucăți. Conectorii aferenți  instalațiilor de electroalimentare 
(minim 2 conectori 230VAC), respectiv împământare a autospecialei, vor fi prevăzuți în același panou, de tip constructiv 
priză /  fișă industrială dimensionată corespunzător consumului. 

b) Panoul numărul 2 ‐ interior 
Va fi instalat la interiorul autospecialei (compartiment tehnic), prevăzut cu capac de protecție la praf și umezeală. Acesta 
va asigura conexiunile corespondente pentru toți conectorii  prevăzuți în panourile numărul 1 și 4. Panourile 1 și 2 vor fi 
echipate cu același tip de conectori pentru telecomunicații. 

c) Panoul numărul 3 ‐ pupitru de lucru 
 Va fi instalat pe panoul frontal al pupitrului operator și va fi prevăzut cu următorii conectori: 

- 6 conectori tip RJ‐45 mamă cu corespondență în panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la monitoarele de tip LED; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip USB mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 4 prize modulare 230 VAC cu legătură în tabloul de distribuție din compartimentul tehnic. 

     

14.4.5 
ELECTROALIMENTARE 
Autospeciala va dispune de posibilitatea alegerii modului de alimentare cu energie electrică între: 

 Generator insonorizat (conform specificațiilor de la punctul 16.6);  
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 Alimentare electrică din exterior – prin panoul de concentrare nr. 1; 
 Soluția de electroalimentare de tip  invertor profesional 12VDC  ‐ 230VAC, putere nominală de minim 5000W, 

prevăzută cu acumulatori în tampon, dimensionați corespunzător, conform specificațiilor tehnice de la capitolul 
12.4. 

Autospeciala trebuie să permită conectarea la surse de curent exterioare prin intermediul conectorilor din panoul exterior 
nr. 1. În dotarea autospecialei va fi furnizat un cablu de alimentare la 230VAC, dimensionat corespunzător consumului de 
cel puțin 5000 W, de lungime minimă 50 m, prevăzut la ambele capete cu fișe industriale corespunzătoare conexiuni din 
panoul nr.1, respectiv alimentare exterioară.  
Soluția de electroalimentare de tip invertor profesional cu acumulatori va avea capacitatea de a furniza diferite informații 
legate de tensiune, curent și putere pe un afișaj (display) de monitorizare și control ce va fi dispus astfel încât să asigure 
operarea și monitorizarea acestuia cu ușurință de către utilizatori. Încărcarea acumulatorilor se va realiza prin intermediul 
invertorului profesional, conform specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. 
Soluția de electroalimentare va  fi prevăzută  cu un modul   de  comutare automat  între  sursele de energie disponibile, 
respectiv  rețeaua  publică  de  curent  alternativ  sau  generator,  fără  întreruperi  ale  alimentării  cu  energie  electrică  a 
echipamentelor de comunicații. Soluția de electroalimentare va suporta și comutarea comandata de utilizator între sursele 
de energie. 

14.4.6 

CIRCUITE ELECTRICE DE CURENȚI TARI 
Acestea vor fi realizate din conductori de cupru, dimensionați corespunzător consumului aferent echipamentelor și vor fi 
poziționați în canale din aluminiu, cu asigurarea separării circuitelor electrice de cele de date, eliminând astfel interferențe 
asupra echipamentelor IT&C. 
Instalația electrică va îndeplini următoarele cerințe: 

 tablou de distribuție principal 230VAC, prevăzut cu patru prize modulare 230VAC,  dimensionate corespunzător, 
dispus la interiorul compartimentului tehnic, cu legatură la sistemul de împământare al autospecialei;        

 toate circuitele vor avea siguranțe automate bipolare separate; 

 siguranțele și întrerupătoarele modulare trebuie semnalizate corespunzător, pentru ca destinația fiecăruia să fie 
identificată ușor. 

     

14.4.7 

INSTALAȚIE DE ILUMINAT SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala va fi prevăzută cu instalație de tip LED, dimensionată corespunzător, ce va asigura iluminarea interioară atât 
a compartimentului tehnic cât și a compartimentului deservire, compusă din: 

 instalație de iluminat principală, cu alimentare din soluția de electroalimentare de tip invertor  a autospecialei; 

 instalație de iluminat auxiliară, cu alimentare din instalația electrică proprie a autovehiculului. 

     

14.4.8 

CLIMATIZARE SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala de tip II va fi dotată cu un sistem de climatizare suplimentar pentru cele două zone, respectiv spațiul tehnic 
și deservire operatori.  
Sistemele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

 prevăzute cu funcții  de răcire și încălzire; 
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 adaptate și dimensionate corespunzător, astfel încât să asigure atât capacitatea de climatizare, cât și condițiile 
optime de lucru și de funcționare în compartimente; 

 design compact și funcționare silențioasă; 

 filtre de aer interschimbabile; 

 funcționare independentă de motorul autospecialei; 

 panou de comandă și control  (sau telecomandă ) ce va permite monitorizarea și controlul temperaturii. 
Soluția tehnică de climatizare suplimentară va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la momentul realizării proiectului 
tehnic de către Contractant. 

14.5 
GENERATOR INSONORIZAT 
 Vezi specificatiile din pct. 16.6 

     

14.6 
 

NOTEBOOK RIDIGHIZAT 
Computerul portabil va fi utilizat de echipa de mentenanta pentru programarea, verificare şi mentenanta retelei. 
Pe acest computer va rula un sistem de operare PC minim Microsoft Windows Professional 
Specificatii tehnice: 
- Vezi punctul 15.3.6.2 

     

14.6 
 

ECHIPAMENT MOBIL DE MASURA SI DIAGNOZA FIBRĂ OPTICĂ       

14.7 

ANALIZOR RETEA ETHERNET – 2 bucati. 
Caracteristici minimale: 
Un port electric 10/100/1000Base‐T; 
Un port optic 1GbE echipat cu modul SFP 1000Base‐LX‐1310nm (10km) portul optic 1GbE sa permita echiparea cu 
transceivere tip SFP: 1000BASE‐SX, 1000BASE‐LX, 1000BASE‐ZX, etc; 
Un port optic 10 GigE echipat cu modul XFP 10G Base‐LR ‐1310nm(10km) portul optic 10 GigE sa permita echiparea cu 
transceivere 10GBase‐LR, 10GBase‐SR, 10GBase‐LX, 10GBase‐ER, 10GBase‐ZR) 
Port USB 
Testare circuite 10 Base‐T pana la 10 GigE 
EtherSAM (ITU‐T Y.1564) (bidirectional) 
RFC 2544 (bidirectional) (Throughput, back‐to‐back, frame loss și latency măsurători conform RFC 2544. Dimensiune 
Frame: dimensiuni definite RFC, configurabil de utilizator) 
Generare și monitorizare trafic (generare și monitorizare traffic Ethernet și IP cu masurare throughput, frame loss, 
sequencing, packet jitter, latency, frame size, traffic type și flow control) 
Masurarea erorilor 
Testare IPv6 (inclusiv BERT, RFC 2544, traffic generation and monitoring, background streams, Smart Loopback, Remote 
Loopback, ping și traceroute) 
Detectia alarmelor  (LOS,  link down,  pattern  loss,  frequency, 10G local/remote fault) 
VLAN stacking(incluzand IEEE 802.1ad Q‐in‐Q tagged VLAN) 
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Salvarea și incarcarea configuratiei (stocarea și incarcarea configuratiei testului pe/din memorie non‐volatila Stick USB 
sau flash) 
Generare de rapoarte (generarea rapoartelor testelor pe echipament sau exportarea lor via USB) 
Event logger (log‐uri cu rezultatele testelor timpul și data relative sau absolute, detalii și durata testului) 
Temperatura de functionare: 0 °C la 40 °C 
Temperatura de depozitare: –10 °C la 60 °C 
Umiditate relativa: 0 % to 93 %, non‐condensing 
Functionare pe accumulator: peste 4 ore 
Durata de incarcare a bateriei: 2 ore de la descarcare completa la incarcare completa 
Accesorii: Pentru fiecare aparat se vor include în oferta cate: un incarcator baterie, un CD/DVD instalare plus aplicatie, un 
certificat de calibrare, un cablu USB, o geanta/husa de transport, manual de utilizare, o baterie de rezerva. 
REFLECTOMETRU OTDR : 
Descriere generala: 
Adaptori: SC, FC, LC 
USB port 
OPM integrat 
VFL integrat 
Memorie interna >1000MB 
Caracteristici minime OTDR: 
Lungime de unda: 1310/1550 nm 
Dynamic range: 40/38db 
Pulse widths: de la 5ns la 20µs 
Range settings: 250m la 250km  
GIR: 1.4000 la 1.6000 
Loss threshold: 0.05dB 
Loss resolution: 0.01dB 
OPTICAL POWER METER: 
Calibrated wavelengths: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm 
Measurement range:+6 la ‐70dBm 
Measurement units: dB, dBm, mW 
Wavelength ID: yes 
Tone detection:270Hz, 1kHz 
VISUAL FAULT LOCATOR: 
Tip emitator: laser 
Wavelength: 650nm 
Output power: 0.8mW 
Temperatura de operare: ‐5o C la +50oC. 
Temperatura de depozitare: ‐20oC la +60oC 
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Durata de operare a bateriei: peste 5 ore 
Timpul de incarcare al bateriei: pana la 4 ore 
Accesorii: Pentru fiecare aparat se vor include în oferta cate: un incarcator baterie, un CD/DVD instalare plus aplicatie, un 
certificat de calibrare, un cablu USB, o geanta/husa de transport, manual de utilizare, o baterie de rezerva 
SURSĂ LASER ‐ 4 bucati:  
Lungime de undă 1310/1550nm; 
Tip emițător Led; 
Conector – SC/PC, FC/PC și ST/PC; 
Stabilitatea semnalului de ieșire: termen scurt(15 min.):<±0,05db @1310,1550nm; ±0,1db@850 &1300, termen lung (8 
ore):<±0,1db @1310,1550nm; ±0,2db@850 &1300; 
Lungimea de undă centrală: 1310±20nm & 1550±20nm; 
Lațimea spectrală: 3nm; 
Frecvența de ieșire: 270, 1k, 2k Hz; 
Putere de iesire: ‐5dBm±0,5db; 
Auto oprire – da; 
Iluminare display – da; 
Temperatura de utilizare:  ‐10 la +50C; 
Alimentare: acumulatori Li‐ion 2500 mAh incluși, incarcator  AC/DC inclus; 
manual utilizare. 

  ECHIPAMENT MOBIL DE MASURA SI DIAGNOZA REŢELE ELECTRICE       

 

Multimetru cu cleme electrice de tip Fluke 1653 (TESTER) 
Tester multifuncţional a instalaţiilor electrice Fluke 1650B cu set de accesorii 
Termometru infraroșu digital Fluke 61 
Măsurător priza de pământ Fluke seria 1625 cu Kit deplin   

     

  KIT PROTECŢIE ÎNALTĂ TENSIUNE       

 

1x Gheare p/u beton universale + CURELE ЛМ‐ЗУ 
1x Masca pentru fata C21 
1x Centura de siguranta 2PB cu lant 
1x Centura scule din piele 52011 
1x Indicator sonor a tensiuniei tip: СНИН 
3x Echipament pentru împământare mobil, tip: ПЗРУ‐1М 16мм для РП 1 кV. 
3x Echipament pentru împământare mobil, tip: ЗПП‐15М 25мм для РП 15 кV prăgină. 
1x Prăgină izolantă  tip: ШОУ‐15  
1x Prăgină izolantă  universală, tip: ШИУ‐ 15 
1x Prăgină operativă, tip: ШО‐10 до 10 кV 
2x Indicator de tensiune, tip: ПИН90‐2М 100‐1000В 
1x Indicator de tensiune și pentru fazare, tip: УВН80‐2М/1 с ТФ 
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1x Scule izolate (până la 1000V) în cutie set complet surubelnite + si ‐, clesti 
2x Mănuși dielectrice  
2x Covor dielectric din cauciuc, demens: 750x750 mm 
1x Șoșoni dielectrici din cauciuc  
2x Set de indicatoare de avertizare pentru instalațiile electrice în utilizare 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
15  CENTRUL MOBIL DE COMUNICAŢII       

15.1 

DESCRIERE GENERALA 
Automobil cu tractiune integrala de tip VAN echipat cu echipamente speciale de comunicatii, care in situatii critice poate 
asigura comunicatii fiabile. 
Astfel autspeciala va fi exploatata pe drumuri publice, drumuri deterioarate, teren accidentat, in conditii climaterice 
variate. 
Autospeciala va dispune de spatiu pentru echipamentele speciale de comunicatii, patru locuri de munca pentru operatori 
si un loc pentru sofer. Echipamentele speciale pot fi portabile si la necesitate demontate din autospeciala. 

     

15.2 

AUTOSPECIALĂ DE TEREN 4X4 
Autospeciala, inclusiv toate elementele instalate ulterior pe caroseria acesteia, vor fi vopsite integral în culoarea 
menționată în specificațiile tehnice a fiecărei autospeciale. Excepție fac eventualele suprafețele din tablă striată de 
aluminiu sau cele la care nu este posibilă vopsirea. Nu se admite aplicarea de autocolant ca substitut pentru suprafețele 
vopsite. 
Autospeciala de comunicații va avea pe lungimea părților laterale și pe partea din spate, benzi reflectorizante și plăcuțe 
reflectorizante conform cerințelor RCR.  
Pe ambele părți laterale ale autospecialelor furnizorul va aplica un autocolant rezistent la intemperii cu denumirea 
proiectului în cadrul căruia a fost achiziționat produsul. Alte detalii referitoare la conținutul text al autocolantului se vor 
stabili înainte de faza de recepție cantitativă. 
Specificatii tehnice: 
 Tractiune: 4x4  

 Putere: minim 125 KW (170CP); 

 Numar cilindrii: minim 4 

 Cutie de Viteze: Manuala minim 6+1 sau automata 

 Sistemul de directie: servoasistat,  volan multifuncțional, coloană volan reglabilă pe 2 direcţii 

 Sistem de frinare: ABS electronic cu actionare pe toate cele 4 roti 

 Alte sisteme de siguranta: 

 Asistenta la plecarea din panta 
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 Control adapiv al greutatii 

 Asistenta la franarea de urgenta 

 Protectie anti‐rostogolire 

 Instalaţia de iluminare – semnalizare: funcţie de iluminare viraj, faruri cu xenon/led 

 Lungime: minim 6700 mm 

 Clearence de la sol minimum 225 mm 

 Autovehiculul va fi dotat cu: 

 4 roţi cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 

 4 roți cu jante oţel echipate cu pneuri de zăpadă (iarnă – nu se acceptă All Season) și capace; 

 roata de rezerva ‐ identică cu roţile cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 

 set de anvelope de teren vara  

 set de anvelope de teren iarna  

 cric şi cheie de roti; 

 triungi reflectorizant; 

 stingator; 

 trusa sanitara; 

 vesta reflectorizanta; 

 covorase de cauciuc pentru habitaclu; 

 lanturi de zapada; 

 lopata scurta; 

 cablu de remorcare; 

 cutie cu becuri si sigurante de rezerva; 

 cirlig de remorcare spate. 
Caroserie, amenajare si dotări interioare: 
 Structură metalică, prevăzută cu 2 uşi laterale faţă stânga/dreapta, 1 uşă culisantă laterală dreapta şi haion/usă/uşi 

spate; 

 Lunetă(e) cu degivrare şi ştergător(oare); 

 Număr  de locuri faţă: 3 (2 pasageri + 1 conducător auto); 

 Număr de locuri spate: 2 locuri de muncă pentru ingineri, se va propune schita de amenajare de către ofertant, se va 
calcula posibilitatea de functionare în mers; 

 Scaunele din faţă: cel al şoferului și al pasagerelor dreapta vor fi prevăzute cu suport lombar, incălzite și reglabile 
electric; 

 Oglinzi retrovizoare laterale, cu reglaj electric şi degivrante; 

 Airbag‐uri frontale şi laterale pentru şofer şi pasageri; 

 Geamuri faţă: acţionate electric; 

 Geamuri spate fumurii; 
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 Radio cu MP3 sau USB cu minim 2 difuzoare; 

 Parbriz încălzit (opțional); 

 Închidere centralizată; 

 Cameră video pentru marșarier; 

 Senzori parcare față/spate; 

 Instalaţie de climatizare cu aer condiţionat atât pentru partea faţă cât şi spate. Pentru partea faţă automată; 

 Instalație suplimentară de încălzire a habitaclului independentă de funcţionarea motorului; 

 Priză suplimentară de alimentare ‐ 220V, amplasată în consola față (soluţie producător). 

 Sistem de navigație cu harta României şi R. Moldova, inclus în sistemul multimedia al autovehiculului; 

 Pachet de siguranţă (trusă medicală de prim ajutor ‐ 1 buc., triunghi reflectorizant ‐ 2 buc. şi stingător de incendiu ‐ 1 
buc.), omologate conform cerinţelor legislative; 

 Covoraşe interioare, din cauciuc, pentru toate locurile; 

 1 priză suplimentară de alimentare ‐ tip brichetă,  amplasată în partea stângă a postului de conducere, care să 
suporte min. 20 A ‐ având sistem propriu de protecţie cu acces facil pentru înlocuirea siguranţei fuzibile; 

 Sistem de monitorizare unghi mort; 

 Sistem de menținere automată a vitezei de rulare; 

 Senzor de ploaie; 

 Asistență la pornirea în rampă; 

 Asistență la menținerea benzii. 
15.3  ECHIPAMENTE SPECIALE       

15.3.1 

ECHIPAMENTE COMUNICAȚII RADIO 
 Terminal radio portabil TETRA – 12 seturi; 

 Terminal radio mobil  TETRA – 2 seturi; 

 Statie de baza TETRA – 1 set; 

 Încărcător multiplu terminale portabile  TETRA (minim 6 terminale) – 2 seturi;   

 Antenă TETRA terminal mobil – 3 seturi; 

 Antena TETRA stație de baza – 2 seturi;  

 Link RD RL (PTP) în bandă liberă – 2 seturi;   

 Outdoor radio punct la multipunct (P2MP) – 8 seturi; 

 Outdoor radio punct la punct (CPE) – 20 seturi; 

 Sursă de alimentare rackabilă – 48V – 1 set;   

 Sursă de alimentare rackabilă 12V DC 15A – 1 set;   

 Media convertor E1/ETH – 1 set;   

 Pilon 15 m telescopic – 1 set;   

 Pilon 9 m telescopic – 2 seturi; 

 Pilon telescopic încastrat autospeciala – 1 set;   
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 Pilon telescopic mobil pe remorca  ‐ 1 set. 

15.3.1.1 

TERMINAL RADIO PORTABIL TETRA 
1. Standardizare şi interoperabilitate 
1.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să respecte standardele ETSI TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv: 

 300 392 TETRA V+D air interface; 
 300 394 TETRA V+D conformance testing; 
 300 395 TETRA speech codec; 
 300 396 TETRA DMO. 

1.2 Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA / ISCOM pentru infrastructură  TETRA Motorola (DIMETRA X 
‐ Core sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate. 
2. Mediu 
2.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

 temperatura de funcţionare: ‐20…..+55oC 
 protecţie la praf şi apă: minim IP65 

3. RF 
3.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

 banda RF (TMO&DMO): 380 ‐ 400 MHz 

 ecart duplex: 10 MHz 

 ecart canale adiacente: 25 KHz 

 sensibilitate statică: ‐112 dBm 

 sensibilitate dinamică: ‐103 dBm 

 receptor: Clasa A 

 putere emisie: (ajustabilă în trepte) minim 1,8 W (clasa de putere ETSI 3L) 
4. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 
4.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 
4.1.1 Servicii voce 

 apel de grup (GC) în TMO&DMO 

 apel de urgenţă 

 apel individual (IC) full duplex / half duplex 

 apel telefonic full duplex (PABX / PSTN) 
4.1.2 Alte servicii / funcţionalităţi: 

 TPI; 

 CLIP; 

 DGNA; 

 Late entry; 

 Tx inhibit; 

 scanarea grupurilor; 

     



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 77 din 136 
         
 

 mod audio difuzor / discret selectabil din MMI; 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona în conjuncţie cu un echipament repeater‐gateway; 
astfel, terminalul trebuie să aibă capacitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu 
funcţia de repetor/ gateway TMO‐DMO să se înscrie în modul de lucru repetor (sau gateway TMO‐
DMO), situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează doar prin intermediul terminalului cu funcţie 
de repetor / gateway; 

 browser WAP integrat; 

 Man down: 

 iniţierea unei acţiuni  pre‐programate (apel de urgenţă, transmitere mesaj localizare etc.) la detectarea 
condiţiei man down; 

 detectare condiţie man down pe baza înclinării / mişcării terminalului; 

 pornire / oprire din meniul terminalului. 
4.1.3 Servicii de date: 

 SDS/SDS‐TL; 

 Mesaje Status; 

 IP PDS. 
4.1.4 Mobilitate: 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte initial cell selection, cell reselection: undeclared cell 
reselection, unanounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform 
standardului ETSI TETRA 300 392‐2); 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în 
terminal. 

4.1.5 Securitate / Autentificare 
 cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într‐un format conform recomandărilor TCCA. Cheile de 

autentificare trebuie să fie furnizate respectându‐se normele de securitate stabilite prin recomandările 
TCCA SFPG. 

 criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie furnizate cu 
algoritmul TEA1. 

 clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 

 dezactivare / activare terminal (Remote disable / enable). 
5. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 
5.1 Display 

 rezoluţie: minim 130 x 130 pixel; 

 minim 65k culori; 

 diagonală: minim 1,2 inch; 

 indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (TMO, DMO, Tx inhibit etc.). 
 5.2 Tastatură şi butoane 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 78 din 136 
         
 

 tastatură alfanumerică; 

 taste de navigare meniu; 

 buton / tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

 buton / tastă pentru selectare grup; 

 buton / tastă pentru volum; 

 buton / tastă on/off; 

 capacitate agendă telefonică: minim 200 contacte. 
6. Interfeţe 
6.1 Interfaţă pentru conectarea de accesorii audio; 
6.2 Interfaţă multifuncţională pentru programare / transmisii de date / comenzi AT. 
7. GPS 
7.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat care să suporte ETSI Location Information 
Protocol – LIP (TS 100‐392‐18).  
Receptorul GPS are următoarele specificaţii: 

 sensibilitate:    minim  ‐145 dBm; 
 precizie:     maxim 5 m (probabilitate 50%); 
 antenă GPS:     activă, integrată în antena TETRA sau terminal. 

8. Licența pentru programarea terminalului 
8.1 În cazul în care este necesară licență pentru programarea terminalului sau aplicațiile de programare sunt licențiate la 
număr de terminale, pentru fiecare terminal livrat trebuie furnizată licența necesară programării sau, după caz, licența 
care să incrementeze numărul de terminale disponibile în aplicațiile de programare. 
9. Transceiver Bluetooth 
9.1 Transceiver Bluetooth şi stiva software asociată pentru accesorii audio Bluetooth şi controlul terminalului: 

 transceiver‐ul Bluetooth trebuie să poată fi închis/deschis din meniul terminalului iar în situaţia când 
este închis nu trebuie să consume energie. 

 echipamentul trebuie să opereze într‐un mod de securitate care impune autentificarea şi criptarea 
tuturor conexiunilor spre / dinspre terminal; 

9.2 Mecanisme pentru securitatea împerecherii terminal‐accesoriu ce trebuie implementate: 
 pre‐împerechere realizată de un administrator (în condiţii controlate ‐ „trusted devices”); 
 imposibilitatea împerecherii cu un alt accesoriu decât sub controlul unui administrator sau operare 

într‐un regim de tipul „non‐discoverable ‐ Only visible to paired devices”. 
9.3 Dacă terminalul TETRA ofertat nu are transceiver Bluetooth integrat se acceptă adaptor extern Bluetooth conectat pe 
o interfaţă a terminalului; acesta trebuie să fie compact (nu se acceptă conexiuni prin cablu, adaptorul trebuie fixat direct 
pe terminal), să fie rezistent la apă și praf  și să îndeplinească cerințele de securitate. 
9.4 Adaptorul trebuie să fie prevăzut cu acumulator înlocuibil litiu‐ion sau litiu‐polimer care să asigure o autonomie 
similară cu cea a terminalului; trebuie furnizat cu încărcător pentru priză EU 230VAC; 
Se acceptă varianta alimentării adaptorului din conectorul terminalului (pe care se fixează). 
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Adaptorul Bluetooth pentru terminal sau licenţa pentru activarea transceiver‐ului Bluetooth de pe terminal (dacă este 
cazul) se livrează numai împreună cu accesoriul Bluetooth, iar preţul acestora va fi inclus în preţul accesoriului (nu în 
preţul terminalului). 
10. Specificaţii mecanice 
10.1 Dimensiuni maxime (HxWxD): < 140x62x37 mm (cu baterie standard, fără antenă); 

 Masă: < 400 g (cu baterie standard). 
11. Observații 
11.1 În cazul în care pentru îndeplinirea cerinţelor din Specificaţii tehnice sunt necesare licențe, aceste  licențe trebuie să 
facă parte integrantă din ofertă și să fie incluse în preţul terminalului. 
12. Inventar de complet pentru un terminal radio portabil TETRA 

 Acumulator principal, minim 1800 mAh 
 Antenă RF / GPS 
 Clemă de prindere la centură 
 Încărcător priză 230VAC (priză EU) 
 Încărcător auto 12VDC 
 Set accesorii audio standard 
 Set accesorii audio tip Bluetooth 
 Acumulator de rezervă (identic cu acumulatorul principal) 
 Manual de utilizare în limba română 

13. Pentru întreaga cantitate de terminale radio portabile TETRA se va livra un ansamblu hardware / software de 
programare chei criptare, un ansamblu de programare hardware / software precum și un încărcător multiplu cu 
minim 6 poziții încărcare, conform pct. 5, cap.15.3.1.2. 

15.3.1.2 

ACCESORII PENTRU TERMINALE RADIO PORTABILE TETRA 
1. Accesorii audio Standard (difuzor extern cu microfon / PTT lateral şi cască conectabilă la difuzor prevăzută cu tub 

acustic) 
1.1 Difuzor extern cu microfon și PTT lateral integrate, cablu spiralat pentru conectarea la terminal (minim IP54); 
1.2 Clemă de prindere; 
1.3 Conector pentru cască de ureche; 
1.4 Cască ureche cu tub acustic și cordon spiralat pentru conectarea la difuzor. 
2. Buton PTT bluetooth 
2.1 PTT încorporat; 
2.2 Acumulator înlocuibil litiu‐ion sau litiu‐polimer care să asigure o autonomie similară cu cea a terminalului; 
2.3 Trebuie furnizat cu încărcător de priză EU 230 VAC; 
2.4 Port pentru conectare accesorii audio (cască, microfon etc.); 
2.5 Trebuie livrat împreună cu o cască de ureche tip smartphone (fără vreun însemn distinctiv), cu microfon pe fir, cablu 
pentru conectare la Butonul PTT  bluetooth  (se acceptă și varianta de cască fără microfon, dacă butonul PTT bluetooth 
este prevăzut cu microfon); 
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2.6 Securitate conform cerințelor; 
2.7 Trebuie să includă toate elementele (hardware și software) necesare utilizării, inclusiv adaptorul bluetooth conectat 
la terminalul TETRA sau, după caz, licența de instalare / utilizare în cazul în care terminalul este echipat cu Bluetooth și 
nu are nevoie de adaptor (vor fi incluse în prețul accesoriului Bluetooth; 
2.8 Nu se acceptă variantă alternativă, de exemplu cască de ureche bluetooth cu PTT. 
3. Clemă de prindere la centură 
3.1 Trebuie furnizat ansamblul complet pentru prinderea terminalului ofertat la centură; 
3.2 Clemă de prindere la centură este corespunzătoare utilizării terminalului cu ambele tipuri de acumulatoare(principal 
si rezerva). 
4. Încărcător auto 
4.1 Accesoriul are cablu spiralat şi se conectează la conectorul pentru brichetă al mașinii (12 VDC). Se furnizează 
ansamblu complet pentru încărcarea terminalului. Nu se acceptă varianta de încărcător auto cu suport de birou, dock, 
cradle etc. 
5. Încărcător multiplu cu minim 6 poziţii – terminale TETRA 
5.1 Încărcător pentru minim 6 terminale simultan, corespunzător tipului de terminal TETRA ofertat; 
5.2 Alimentare la priză EU (230VAC). 
6. Cablu programare, software şi licenţe programare 
6.1 Programarea parametrilor (grupuri DMO/TMO, parametri reţea, contacte, ID terminal etc.) în terminalele TETRA 
trebuie să se poată realiza de către Achizitor prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC / laptop, 
prevăzut cu port USB şi sistem de operare Windows 8 sau Windows 10, fără a necesita conectarea la INTERNET. Setul 
pentru programarea terminalelor trebuie să conțină minim următoarele:  

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului (unul fiind de rezervă);  
 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 
 licenţa/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 
 ansamblul de programare a parametrilor trebuie însoţit de documentaţie şi manuale de utilizare; 
 orice alt element hardware / software necesar programării / funcţionării, exceptând PC / Laptop‐ul 

(acesta se asigură de Achizitor). 
7. Încărcător de priza terminal TETRA  230Vca 
7.1 Da. 
8. Acumulator min. 1800 mAh pentru terminal TETRA  
8.1 Tip acumulator: Litiu‐Ion sau Litiu Polimer, cu capac corespunzător (dacă este cazul); 
8.2 Capacitate : minim 1800 mAh, pentru terminalul TETRA ofertat; 
8.3 Vechime acumulator: maxim 6 luni de la data fabricării. 
9. Antenă terminal portabil TETRA 
9.1  Detașabilă; 
9.2  Câștig minim 1dBi în banda 380 ‐ 400 MHz; 
9.3 Cu antenă GPS integrată în antenă sau în terminalul TETRA. 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 81 din 136 
         
 

10. Ansamblu hardware/software pentru programare chei criptare ‐ terminale TETRA. 
10.1 Programarea cheilor de autentificare / criptare în terminalele TETRA trebuie să se poată realiza de către Achizitor 
prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC / laptop COTS, prevăzut cu port USB şi sistem de operare 
Windows 8 sau Windows 10. Alternativ se admite și programarea prin hardware dedicat.  
Ansamblul hardware / software pentru programarea cheilor de criptare trebuie să conţină minim următoarele: 

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului sau la portul 
echipamentului dedicat (un cablu fiind de rezervă); 

 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 
 licenţa / cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 
 ansamblul de introducere a cheilor de autentificare / criptare trebuie însoţit de documentaţie şi 

manuale de utilizare. 
 orice alt element hardware / software necesar funcţionării. Echipamentul hardware dedicat se asigură 

de Furnizor. 
11. Observații 
11.1 Propunerea tehnică trebuie să includă literatură tehnică pentru terminal și toate accesoriile ofertate precum şi lista 
cu part/number‐ul asociat fiecărei piese de schimb. 

15.3.1.3 

TERMINAL RADIO MOBIL TETRA 
1. Standardizare şi interoperabilitate 
1.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să respecte standardele ETSI TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv: 

 300 392 TETRA V+D air interface; 
 300 394 TETRA V+D conformance testing; 
 300 395 TETRA speech codec; 
 300 396 TETRA DMO. 

1.2 Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA / ISCOM pentru infrastructură  TETRA Motorola (DIMETRA X 
‐ Core sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate. 
2. Mediu 
2.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

 temperatura de funcţionare: ‐20…..+55oC 
 protecţie la praf şi apă: minim IP54 

3. RF 
3.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

 banda RF (TMO&DMO): 380 ‐ 400 MHz 

 ecart duplex: 10 MHz 

 ecart canale adiacente: 25 KHz 

 sensibilitate statică: ‐112 dBm 

 sensibilitate dinamică: ‐103 dBm 

 receptor: Clasa A 
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 putere emisie: 10 W 
4. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 
4.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 
4.1.1 Servicii voce 

 apel de grup (GC) în TMO&DMO (minim 500 grupuri TMO pre‐programate, minim 10 grupuri DMO pre‐
programate); 

 apel de urgenţă; 

 apel individual (IC) full duplex/ half duplex; 

 apel telefonic full duplex (PABX/PSTN). 
4.1.2 Alte servicii/funcţionalităţi 

 TPI; 

 CLIP; 

 DGNA; 

 Late entry; 

 Tx inhibit; 

 scanarea grupurilor; 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona în conjuncţie cu un echipament repeater‐gateway; 
astfel, terminalul trebuie să aibă capacitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu 
funcţia de repetor/ gateway TMO‐DMO să se înscrie în modul de lucru repetor (sau gateway TMO‐
DMO), situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează doar prin intermediul terminalului cu funcţie 
de repetor/gateway; 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona ca repeater‐gateway; 

 browser WAP integrat. 
4.1.3 Servicii de date 

 SDS/SDS‐TL; 

 Mesaje Status; 

 IP PDS, atât single slot cât şi multislot packet data. 
4.1.4 Mobilitate 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte initial cell selection, cell reselection: undeclared cell 
reselection, unannounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform 
standardului ETSI TETRA 300 392‐2); 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în 
terminal. 

4.1.5 Securitate 

 cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într‐un format conform recomandărilor TCCA. Cheile de 
autentificare trebuie să fie furnizate respectându‐se normele de securitate stabilite prin recomandările 
TCCA SFPG. 
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 criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie furnizate cu 
algoritmul TEA1. 

 clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 
 dezactivare / activare terminal (Remote disable / enable). 

5. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 
5.1 Display 

 rezoluţie: minim 240x320 pixel; 

 minim 65k culori; 

 diagonală: minim 2,8 inch; 

 indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (TMO, DMO, Tx inhibit etc.). 
5.2 Tastatură 

 tastatură alfanumerică; 

 taste de navigare meniu; 

 buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

 buton/tastă pentru selectare grup; 

 buton/tastă pentru volum. 

 Capacitate agendă telefonică: minim 400 contacte. 
6. Interfeţe 
6.1 Interfaţă pentru conectarea de accesorii audio; 
6.2 Interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date. 
7. GPS 
7.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie prevăzut cu receptor GPS  integrat care să suporte ETSI Location Information 
Protocol – LIP (TS 100‐392‐18).  
7.2 Receptorul GPS are următoarele specificaţii: 

 sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10; 

 sensibilitate: minim  ‐152 dBm; 
8. Licența pentru programarea terminalului 
8.1 În cazul în care este necesară licență pentru programarea terminalului sau aplicațiile de programare sunt licențiate la 
număr de terminale, pentru fiecare terminal livrat trebuie furnizată licența necesară programării sau, după caz, licența 
care să incrementeze numărul de terminale disponibile în aplicațiile de programare. 
9. Model constructiv  
9.1 Pentru o instalare facilă, terminalul trebuie să fie în configuraţie “split” (unitate de comandă + unitate radio 
conectate prin cablu). 
10. Observații 
10.1 În cazul în care pentru îndeplinirea cerinţelor din prezentele Specificaţii tehnice sunt necesare licențe, aceste  licențe 
trebuie să facă parte integrantă din ofertă și să fie incluse în preţul terminalului. 
11. Inventar de complet pentru un terminal radio mobil TETRA: 
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1. Kit de instalare standard cu antenă și sistem de fixare prin găurire 
2. Kit de instalare pentru antenă de exterior şi cablu RF (40m) 
3. Ansamblu hardware / software de programare chei criptare – 1 complet pentru întreaga cantitate 
4. Ansamblu de programare hardware/software programare terminale TETRA – 1 complet pentru întreaga cantitate. 

15.3.1.4 

ACCESORII ȘI SERVICII DE INSTALARE PENTRU TERMINALE RADIO MOBILE TETRA 
1. Kitul de instalare standard ‐  antenă auto cu sistem de fixare prin găurire  
1.1 Microfon standard cu PTT şi suport de fixare; 
1.2 Difuzor cu cablu de conectare şi suport de fixare; 
1.3 Cablu de alimentare prevăzut cu siguranţă, releu pentru deconectarea terminalului TETRA la scoaterea cheii din 
contact (sau echivalent); 
1.4 Suport de fixare în autovehicul pentru unitatea de comandă si unitatea radio; 
1.5 Cablu de interconectare (varianta split) unitate radio – unitate de comandă (min. 5m, adaptat la situaţiile practice); 
1.6 Antenă omnidirecţională UHF pentru automobil cu antenă GPS activă integrată ‐ conform cerințelor tehnice; 
1.7 Vor fi furnizate toate cablurile, conectica şi accesoriile necesare instalării. Conectorul RF UHF livrat trebuie montat 
prin sertizare mecanică (fără lipire). 
2. Antenă UHF terminal mobil TETRA 
2.1 Banda:            380...400 MHz; 
2.2 Caracteristica de directivitate:  antenă omnidirecțională; 
2.3 VSWR:                    < 2 în banda de interes; 
2.4 Impedanţă:              50 ohm; 
2.5 Prevăzută cu kit de instalare:   fixare pe auto, cablu RF 4 m, conectori etc. 
3. Antenă GPS terminal mobil TETRA 
3.1 Banda:              1,5…1,6 GHz; 
3.2 VSWR:                        < 2,5 în banda de interes; 
3.3 Impedanţă:              50 ohm; 
3.4 Prevăzută cu kit de instalare:    fixare, cablu de legătură, conectori etc. 
4. Kit de instalare ‐ antenă de exterior terminal mobil TETRA şi cablu RF (40m)  
4.1 Antenă omnidirecţională: 

 Banda RF:      380‐400 MHz; 
 Putere maximă suportată:  minim 100 W; 
 Impedanţă:       50 ohm; 
 VSWR:                  <1,5 (în banda 380‐400MHz); 
 Model constructiv:    baston; 
 Câștig:                    minim2 dBi. 

4.2  Cablu RF lungime 40 m, conform cerinţelor de la pct. 5, cu caracteristici adaptate distanţei antenă – unitate radio cu 
conectori corespunzători; 
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4.3 Suport de verticalizare pentru prinderea antenei omnidirecţionale pe pilon telescopic, cu accesoriile de montare 
aferente. 
5. Cablu RF (40 m) pentru conectarea antenei la exterior 
5.1 Banda RF:                    380 – 400 MHz; 
5.2 Atenuare nominală  la 400 MHz:   max. 15dB / 100 m (tipul de cablu trebuie adaptat la antenă – unitate 
          radio); 
5.3 Impedanţa:                                 50 ohm; 
6. Cablu, software şi licenţe programare terminal mobil TETRA 
6.1 Programarea parametrilor (grupuri DMO/TMO, parametri reţea, ID terminal etc.) în terminalele TETRA trebuie să se 
poată realiza de către Achizitor prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC/laptop, prevăzut cu port USB, 
fără a necesita conectarea la INTERNET.  
Setul pentru programarea terminalelor trebuie să conţină minim următoarele: 

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului (unul fiind de rezervă); 

 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 

 licenţa/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 

 ansamblul de programare a parametrilor trebuie însoţit de documentaţie şi manuale de utilizare; 
7. Ansamblu hardware/software pentru programare chei criptare terminal radio mobil TETRA 
7.1 Programarea cheilor de autentificare / criptare în terminalele TETRA trebuie să se poată realiza de către Achizitor 
prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC / laptop COTS, prevăzut cu port USB şi sistem de operare 
Windows 8 sau Windows 10. Alternativ se admite și programarea prin hardware dedicat.  
7.2 Setul trebuie să conţină minim următoarele: 

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului sau la portul 
echipamentului dedicat (un cablu fiind de rezervă); 

 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 

 licenţa / cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 

 ansamblul de introducere a cheilor de autentificare / criptare trebuie însoţit de documentaţie şi 
manuale de utilizare; 

 echipamentul hardware dedicat se asigură de Furnizor. 
8. Considerente legate de instalarea terminalelor radio mobile TETRA 
8.1 Contractantul trebuie să efectueze instalările terminalelor radio TETRA fixe / mobile livrate, conform solicitării. 
8.2 Înainte de demararea instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect de instalare  pentru fiecare sub‐
categorie, agreată între Beneficiar şi Contractant. 
8.3 Contractantul trebuie să certifice / omologheze “instalarea” la reprezentantul autorizat al producătorului 
autovehiculului, astfel încât Beneficiarul să dispună în continuare de garanţia autovehiculului. Costurile serviciilor de 
certificare vor fi incluse în costurile serviciilor de instalare. 
8.4 Toate instalările de terminale mobile / fixe trebuie să permită accesul facil la unitatea radio a terminalului TETRA, 
astfel încât Beneficiarul să poată programa terminalul fără să îl demonteze de pe autovehicul. 
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9. Observații 
9.1 Propunerea tehnică trebuie să includă literatură tehnică pentru terminal și toate accesoriile ofertate precum şi lista 
cu part / number‐ul asociat fiecărei piese de schimb. 

15.3.1.5 

STATIE DE BAZA TETRA 
1. Componenţa obligatorie 
 Staţie de bază – 1 set 

 Sisteme de antene cu accesorii de instalare 

 Licență de instalare inclusă pentru stație de bază 

 Accesorii varianta instalare mobila (feeder, kit de împămîntare, arestori, conectori, etc.) – 1 set  

 Modul 2xEthernet 

 Duplexor TX/RX 

 Power Suply Unit (PSU) – 2 buc 
2. Standardizare şi interoperabilitate 
2.1 Să respecte standardele ETSI TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv: 

 300 392 TETRA V+D air interface; 

 300 394 TETRA V+D conformance testing; 

 300 395 TETRA speech codec; 

 300 396 TETRA DMO. 
1.2 Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA / ISCOM pentru infrastructură  TETRA Motorola (DIMETRA X 
‐ Core sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate. 
3. Mediu 
3.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

 temperatura de funcţionare: ‐30…..+60 C 

 protecţie la praf şi apă: minim IP54 
4. Caracteristici funcţionale generale 
 Număr de canale (Base Radio ‐ BR) radio: 2 

 Număr de canale logice (Time Slot): 4 pe purtătoare radio 

 Card cage suplimentar şi precablare pentru upgrade la 4 BR 

 Receptor pentru diversitate: 3 

 Sistem de ventilare: cu ventilator 

 Consumul de putere: 1200 W 
5. Specificaţii de radiofrecvenţă 
 Bandă de frecvenţe de emisie: 390‐395 MHz 

 Bandă de frecvenţe de recepţie: 380‐385 MHz 

 Banda de operare: 5 MHz 

 Separare duplex: 10 MHz 

 Bandă canal RF: 25kHz 
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 Mod de acces: TDMA 

 Modulaţie: π/4 DQPSK 

 Putere maxima de emisie la ieşirea din staţia de bază: 40 W 

 Sensibilitate la recepție ‐120 dBm 
6. Caracteristici suplimentare 
 Staţia de bază va fi prevăzută cu recepţie triplă, 3 antene de cîştig, diversitate minim 5‐7 dBm 

 Interfaţa Ethernet pentru conectarea la reţeaua de transport 

 Algoritm de criptare al interfeţei radio TEA1 

 Ventilare: cu ventilare 

 Cavity combiner cu reglare automată 

 Contact de alarmare pentru uşă deschisă 

 Posibilitatea de lucru în “Dimetra Local Site Trunking” 
7. Sistemul de antene. 
 2 antene omnidirecţionale 

 Feeder dimensionat minim 20m 

 Antenă GPS cu fider dimensionat/instalat pe autospeciala 

 Cablu RF aferent fiecărei antene, dimensionat pentru fiecare antenă de 400 MHz, instalare mobila (preinstalare pe 
caroserie pina la pilonet, conectori externi protejati IP67) 

 Complet de instalare pentru fiecare antenă şi cablul aferent (inclusiv suporti si jumperi dupa caz) 

 Set de conectori pentru cablurile RF asociate fiecărei antene 

15.3.1.6 

LINK RADIO POINT‐TO‐POINT (PTP) – BANDĂ LIBERĂ 
1. Descriere / Cerințe generale 
1.1 Link‐ul este compus din 2 terminale radio (de tip all‐outdoor) formând un wireless bridge. 
1.2 Utilizare: 
Link‐ul va fi utilizat atât în codiţii de comunicaţie fixe (terminalele vor fi prevăzute cu elemente permanente de protecţie 
la descărcările electrice) cât şi în situaţii de mobilitate parţială (nomadic) pentru aplicaţii de tip carrier‐class IP access / 
backhaul. Scenariile de utilizare includ situaţiile PtP nLOS (partial non‐line‐of‐sight). 
2. Servicii 
2.1. Transport Ethernet IEEE 802.3. Capacitate de transport link (Net Throughput Ethernet payload): licenţiat 400 Mb/s. 
2.2  Suport pentru topologie „single radio channel Multiple Point‐to‐Point (MPtP)”. Implică co‐locare cu echipamente 
similare furnizate de Contractant. În acest sens trebuie furnizată funcționalitatea „intra‐site TDD synchronization” ori 
echivalent pentru evitarea auto‐interferenţelor. 
3. Cerințe terminale radio 

• Configuraţie terminal: tip all‐outdoor (interfaţa de trafic GbE PoE power input este la nivelul ODU). 
• ODU cu antenă integrată. 
• Cablu trafic ethernet de exterior STP min. cat.5e cu conector ODU weatherproof. Distanţa de 

interconectare indoor ‐ ODU: 75m 1000BaseT, 95m 100BaseTX. 
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• Elementele de protecţie la descărcări electrice. 
• AC power injector , alimentare 230VAC/50Hz. 
• Banda RF de operare: ETSI 5.X GHz band. 
• Selectarea canalului de operare: manual sau dinamic. 
• Channel BandWidth (CBW): 20 / 40 MHz setabil. 
• Adaptive Modulation. 
• Gigabit Ethernet (GbE) IEEE 802.3 1000BaseT PoE Powered device. 
• Intervalul temperaturilor de operare:     ‐40C ÷ +60C. 
• Praf şi umiditate:   IP66/67. 
• Securitate: AES128/256. 
• Standarde (de telecomunicaţii) aplicabile: ETSI EN 301 893. 

4. Management 
• Aplicaţiile de management pot fi standard (embeded HTTP server în echipamente) sau aplicaţii proprietare 

furnizate fără restricţii de licenţiere; 
• Aplicaţiile de management trebuie să asigure: 
• Configuration management 
• Setarea parametrilor radio: canal, lărgime de bandă, putere de emisie 
• Setarea interfeţelor 
• Setare politică fixă sau adaptivă pentru alocare trafic uplink / downlink. 
• Setare credenţiale. 
• Fault management. 
• Echipamentele trebuie să permită integrarea într‐o platformă de management SNMP. 

5. Inventar de complet 
 ODU all‐outdoor cu antenă integrată xPOL ‐ 4 seturi (cu standard mounting kit (ce permite alinierea în azimut şi 

elevaţie), earthing kit şi toate accesoriile incluse)  

 LSPM ‐ lightning and surge protection module (eclator) pentru cablul ethernet – 20 buc 

 Cablu indoor‐ODU min. cat.5e weatherproof, rolă 100m ‐ 10 role (recomandat de producător pt. GbE/PoE) 

 Indoor PoE injector GbE, alimentare AC IN 230VAC/50Hz – 10 seturi 

 Conectori ODU&LSPM RJ45 weatherproof – 100 buc   

 Rolă bandă izolatoare rezistentă la UV 19mm x 20m – 20 buc   

 Rolă bandă mastic pentru etanşare şi protecţie rezistentă la UV 50mm x 600mm – 20 buc   

 Bride poliamidă rezistente la UV 6mm x 400mm, pungă 100 buc. – 5 pungi  

15.3.1.7 

OUTDOOR POINT‐TO‐MULTIPOINT ACCESS POINT 
1. Caracteristicile  şi capabilităţile echipamentului 

 Outdoor water/dust protected case IP67 

 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 
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 1 x 10/100/1000Mbps interface 

 1 x wireless interface working in 5GHz band (5180 – 5875 MHz) 

 1 x dedicated management radio interface working in 2.4GHz band (2412 – 2462 MHz) 

 GPS interface 

 Support of point‐to‐point and point‐to‐multipoint modes 

 Web‐based management interface, possibility to integrate with management system for centralized monitoring 
and configuration 

 Mounting – Pole with kits included 

 Integrated sector antenna with at least 17 dBi gain and 90 degrees  

 TX power – up to 25dBm 

 Channel width – up ot 40MHz 

 Hardware‐based AES encryption 

 VLAN, QoS support 

 Modulation type – BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 

 Real throughput – up to 450Mbps 

 Min connected CPE stations – 32 
2. Elemente / componente pentru instalarea link‐urilor radioreleu 

 Kit de instalare ODU, cu următoarea componenţă: 
○ Cablu de împământare ODU, cupru multifilar 12mmp, lungime 2m,  clemă din cupru pentru cablu 12 – 

90 mmp pentru conectarea la sistemul de împământare al pilonului telescopic. 
○ Conectori;  
○ Bride poliamidă rezistente la UV 2x400mm; 
○ Banda izolatoare rezistenta la UV 19mm/20m; 
○ Bandă mastic pentru etanșare și protecție rezistenta la UV  50/200 mm; 
○ Orice alte elemente necesare pentru buna funcţionare a echipamentului (fiecare element inclus se 

detaliază pe câte o linie) în propunerea tehnică. 

 Eclator pentru cablu STP / echivalent. 

 Cablu STP / echivalent, rezistent la radiaţii UV. Cabluri de interconectare vor fi dimensionate pe diferite lungimi 
conform cerințele beneficiarului. Lungimile vor fi agreate ulterior intre beneficiar si ofertantul castigator. 

3. Inventar de complet total pozitia 
 ODU şi kit de instalare – 10 seturi 

 Cablu STP /echivalent – 240 metri 

 Conectori RJ 45 – 100 bucati 

 Eclator – 20 seturi 

 Set de management echipamente radio – 1 set 

 Set manuale de instalare, operare şi documentaţii tehnice, în format hardcopy – 1 set 

15.3.1.8  OUTDOOR POINT‐TO‐POINT CPE        
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1. Caracteristicile  şi capabilităţile echipamentului 
 Outdoor water/dust protected case IP67 

 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 

 2 x 10/100/1000Mbps interfaces 

 1 x wireless interface working in 5GHz band (5180 – 5875 MHz) 

 1 x dedicated management radio interface working in 2.4GHz band (2412 – 2462 MHz) 

 Support of point‐to‐point and point‐to‐multipoint modes (as CPE) 

 Web‐based management interface, possibility to integrate with management system for centralized monitoring 
and configuration 

 Mounting – Pole with kits included 

 Integrated antenna with at least 16 dBi gain and beamwidth not more than 45 degrees 

 TX power – up to 25dBm 

 Channel width – up ot 80MHz 

 Hardware‐based AES encryption 

 VLAN, QoS support 

 Modulation type – BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 

 Real throughput – up to 450Mbps 
2. Inventar de complet total pozitie 
 Kit de montare pe pilon si/sau perete        20 seturi 

 Cabluri Eth. outdoor RJ45 preconfectionate      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 30m      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 50m      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 70m      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 95m      20 bucati 

 Eclator Ethernet            40 seturi  

15.3.1.9 

ANTENĂ STAȚIE DE BAZĂ TETRA 
 Banda RF        380‐400 MHz 

 Putere maximă suportată    minim 100W 

 Impedanţă        50 ohms 

 Directivitate        antenă omnidirecţională 

 VSWR        < 1.5 (în banda 380‐400MHz) 

 Model constructiv      baston 

 Câștig        5 dBi 

 Conector        7‐16 DIN mamă 

 Polarizare        verticală 
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 Intermodulație (2x20w) IM3:     < ‐150 dBc 

 Lungime maximă      2 m 

 Montare / Prindere pe pilon    Suport de montare pentru antena TETRA pe pilonul telescopic sau pe  
          suportul rabatabil (consola); 

 Observații        Se va prevede o cutie specială de transport 

 Cablu coaxial      Fiecare antenă va fi livrată cu un cablu coaxial tip RG 213 / echivalent  
          cu o lungime de 50 m 

15.3.1.10 
SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ – 48V 
 Conform punctului 12.2, pentru solutia monofazata 

     

15.3.1.11 
SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ 12V DC 15A 
 Conform punctului 12.3 

     

15.3.1.12 

MEDIA CONVERTOR E1 / ETHERNET 
1. Descriere generală 
1.1 Transferă un flux E1 peste o rețea Ethernet; 
1.2 Echipamentul suportă accesare prin Telnet; 
2. Interfață E1 
2.1 Standard:         ITU‐T G.703; 
2.2 Date nominale, rată:       2.048 Mbps/120 Ohm; 
2.3 Cod de linie:         HDB3; 
2.4 Conector         RJ 45 
2.5 Flux E1 structurat/nestructurat; 
3. Interfață Ethernet 
3.1 Interfață fizică:       10 / 100BaseT; 
3.2 Mod de transmisie: 

 Full / half‐duplex; 
 Activare / dezactivare a negocierii automate; 
 Compatibil cu IEEE 802.3, 802.1Q(VLAN),; 
 Connector: RJ‐45. 

3.3 Compatibile cu orice tip de echipament Ethernet. 
4. Port MANAGEMENT ETH 
4.1 Interfață fizică:       10 / 100BaseT; 
4.2 Rata de transfer:       10/100 Mbps; 
4.3 Mod de transmisie: 

 Full / half‐duplex; 

 Activare / dezactivare a negocierii automate; 
4.4 Connector:         RJ‐45 
5. Alimentare 
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 230 VAC, 50 Hz, cu alimentator extern 

15.3.1.13 

PILON TELESCOPIC 9 METRI 
 Înălţime catarg extins     min. 9 m. 

 Înălţime catarg retractat     max. 2,5 m. 

 Încărcare maximă suportată    min. 18 Kg. 

 Mod extindere      pneumatic 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele :  

 set complet de ancorare (ancore, ţăruşi, baros), scule și accesorii pentru fixarea / instalare sigura a pilonului ( 
coliere de fixare a sectiunilor) în orice condiții de vreme sau sol; 

 pompa pentru acţionare pneumatică (compresor);      

 kit de împământare la distanță a pilonului, cablu + țăruși / electrozi de împământare aferenți. 

     

15.3.1.14 

PILON TELESCOPIC 15 METRI 
 Înălţime catarg extins     min. 15 m. 

 Înălţime catarg retractat     max. 4 m. 

 Încărcare maximă suportată    min. 50 Kg. 

 Mod extindere      pneumatic 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele : 

 set complet de ancorare (ancore, ţăruşi, baros), scule și accesorii pentru fixarea / instalare sigura a pilonului ( 
coliere de fixare a sectiunilor) în orice condiții de vreme sau sol; 

 pompa pentru acţionare pneumatică (compresor); 
 kit de împământare la distanță a pilonului, cablu + țăruși / electrozi de împământare aferenți. 

     

15.3.1.15 

PILON TELESCOPIC ÎNCASTRAT AUTOSPECIALA 
 Înălţime catarg extins     min. 6 m. 

 Segmente telescopice    Numărul total de segmente telescopice va fi ales în funcție de  
          înălțimea autospecialei, fără a depăși înălțimea acestuia în varianta  
          retractată. 

 Încărcare maximă suportată    min. 45 Kg. 

 Mod extindere      pneumatic 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele : 

 construcție specială a pilonului care să nu permită rotirea în jurul axei la acțiunea vântului; 

 panou acționare și control la distanță; 

 kit montare auto; 

 kit de împământare; 
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 pompa electrică (compresor) pentru acţionarea pneumatică. 

15.3.1.16 

PILON TELESCOPIC MOBIL PE REMORCA 
 Înălţime catarg extins     min. 30 m. 

 Încărcare maximă suportată    min. 15 Kg. 

 Lungime (L)        max. 7 m. 

 Latimea (W)        max. 2 m. 

 Inaltimea (H)       max. 2,5 m. 

 Greutatea maximă (încărcare)    1350 Kg. 

 Jante        min R13 

 Frînă        mecanică, automata la depășire și parcare manuala 

 Suspensia        cauciuc in torsiune 

 Cuplare remorca      Cuplaj cu bilă de 50 mm sau remorcare NATO ochi ø76 m 

 Iluminare și semnalizare    Lămpi LED, Conform reglementărilor, printr‐un port de 13 poli, fișă  
          de conectare furnizată montată. 

 pompa (compresor)       pentru acţionarea pneumatică electrica sau motorizata 

 Presiune de lucru      max 30 psi 

 Temperatura de operare    ‐ 40…..+55oC 

 Radius de ancorare      max. 20 m. 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele : 

 set complet de ancorare (ancore, ţăruşi, baros), scule și accesorii pentru fixarea / instalare sigura a pilonului ( 
coliere de fixare a sectiunilor) în orice condiții de vreme sau sol; 

 kit de împământare la distanță a pilonului, cablu + țăruși / electrozi de împământare aferenți. 

     

15.3.2 

ECHIPAMENTE COMUNICAȚII DATE 
1.  Router rigidizat 4G     – 2 seturi; 
2.   Branch router ridigizat    – 1 set; 
3.  Firewall tip 2       – 2 seturi; 
4.  Switch WAN       – 2 seturi; 
5.  Switch LAN tip 1      – 2 seturi; 
6.  Switch LAN tip 2      – 6 seturi; 
7.  Switch LAN tip 3      – 4 seturi; 
8.  Rack rigidizat tip 1     – 1 seturi; 
9  Rack rigidizat tip 2     – 1 seturi; 
10.   Network Video Recorder    – 1 seturi; 
11.   Rolă Cablu Cupru     – 6 seturi; 
12.   Rolă Fibră Optică     – 4  seturi; 
13.   Access Point tip 1     – 2 seturi; 
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14.   Access Point tip 2     – 2 seturi; 
15.   Cameră video tip 1     – 10 seturi; 
16.   Cameră video tip 2     – 6 seturi; 
17.   Media Convertor     – 6 seturi. 

15.3.2.1 

ROUTER RIGIDIZAT 4G 
 Rugged outdoor case with IP67 protection 
 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 
 MTBF – min 100 000 hours 
 Input power – AC/220V and PoE 
 Fanless 
 Integrated wireless interface with support of 2.4GHz b/g/n standards, up to 300Mbps 
 3 SIM slots 
 Min one RS‐232 serial port 
 Min one USB 2.0 type A port 
 Min 2 mini‐PCIe slots for expansion cards (3G/4G/5G/WiFi/GPS, etc) 
 Min 2 LTE expansion cards installed with support LTE cat.6 (300/50Mbps downlink/uplink). Support of 

2G/3G/LTE bands 1/2/3/7/8/20/38/40 
 Two external omnidirectional LTE antennas with support of dual‐chain LTE, 5dBi gain 
 4 cables for connecting external LTE antennas to LTE router, min 1m lenght of each 
 Software with support of routing (static/OSPF)/MPLS L2‐L3/bridging/LTE APN 

passthrough/VPN(IPsec/L2TP/IPIP/GRE)/firewall/QoS 
 Throughput – min 400Mbps (1400 byte packets) with IPsec enabled, 900Mbps (1500 byte packets) without 

encryption 

     

15.3.2.2 
BRANCH ROUTER RIDIGIZAT 
 Conform punctului 7.7.1 

     

15.3.2.3 
FIREWALL TIP 2    
 Conform punctului 19.4 

     

15.3.2.4 
SWITCH WAN  
 Conform punctului 7.9.1 

     

15.3.2.5 
SWITCH LAN TIP 1 
 Conform punctului 7.9.2 

     

15.3.2.6 
SWITCH LAN TIP 2 
 Conform punctului 7.9.3 

     

15.3.2.7 
SWITCH LAN TIP 3 
 Conform punctului 7.9.4 

     

15.3.2.8  RACK RIGIDIZAT TIP 1       
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 Conform punctului 13.1 
15.3.2.9  RACK RIGIDIZAT TIP 2 

 Conform punctului 13.2 
     

15.3.2.10  NETWORK VIDEO RECORDER 
Canale Video/Audio 
 Număr de canale video IP:    Minim 16 canale 
 Rezoluția de înregistrare:                                  12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 
 Comunicare bidirecțională:    1 canal intrare, 1 canal ieșire, RCA  
 Mod de înregistrare                                            Manual, orar (continuu, detecția mișcării, alarma, IVS) 

 Detecție video                                                      Detecția mișcării, zona detecție 396 (22x18), manipulare,  
                                                                                pierdere video, schimbare de mediu 

 Intervalul de înregistrare                                   1‐120 min (60 min prestabilit), preînregistrare 1‐30 sec., 
                                                                                post‐înregistrare 10‐300 sec. 

 Compresie video                                                  Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG    
Reţea 
 Lățime de bandă intrare:    Minim 200 Mbps 
 Nr. de conexiuni la distanță:    Minim 128 
 Protocol rețea                                                      HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,  

                                                                                SMTP, NTP,    DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm  
                                                                                Center, IP Search, P2P 

Ieșire Audio/Video 
 Rezoluție redare:    HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024,  

                                                                                1280 x 720, 1024 x 768 
 Ieșire Audio :                                                    1 canal, RCA (Linear, 1kΩ) 
Caracteristici inteligente 
 Funcții speciale:    protecție perimetru, captura faciala, recunoaștere faciala,  

                                                                                Heat map, ANPR , numărător persoane, ANPR 
 Performanta protecției perimetru                    4 canale, 10 reguli IVS pentru fiecare canal 
 Declanșare evenimente                                     Alarm Out, Video Push, Email, Recording, PTZ, Tour, 

                                                                                 Snapshot, Voice Prompt, Buzzer, Screen Tips 

 Mod de căutare                                                    Ora/Data, alarma, detecția mișcării si căutare exacta  
                                                                                 (acuratețe la secunda) 

 Clasificare obiect                                                 recunoaștere secundara persoana/vehicul 
 Căutare AI                                                              căutare după clasificare (persoana, vehicul),  până la 8 căutări  

                                                                                 în același timp, se poate seta un prag de similaritate pentru 
                                                                                 fiecare imagine a feței vizate 

 Performanta recunoașterii faciale                   Procesare până la 12 imagini faciale/secunda2 canale flux  
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                                                                                 video (streaming) pentru recunoaștere faciala/ 8 canale de  
                                                                                 flux foto (streaming) pentru recunoaștere faciala 

 Management bază de date                                 până la 10 baze de date cu un total de 20000 de fețela fiecare 
                                                                                 față se poate adăuga: numele, sexul, ziua de naștere, adresa,  
                                                                                 tipul si numărul certificatului, țările, zonele și starea 

 Aplicare bază de date                                          fiecare bază de date poate fi aplicată canalelor independent 
Hard Disk 
 SATA:    Minim 2 interfețe pentru 2 HDD SATA III, până la 8TB fiecare 
 HDD‐uri incluse    2 buc. x 2TB, 7200RPM, Buffer Minim 64MB 
Interfețe externe 
 Interfața de reţea:    Minim 1 RJ‐45 10/100/1000Mbps ethernet 
 Interfața USB:    Minim 2 × USB 2.0 
 Interfața RS‐232                                                   1x port, pentru tastatură și comunicare PC 

 Suport backup                                                      USB/Network 
General 
 Alimentare:    12VDC (Sursa de alimentare inclusă în set – 12V, 4A) 
 Interval temperatură de lucru:    ‐10 ºC ~ +55 ºC 
 Umiditatea de lucru:    10 % ~ 90 % 
 Mod de instalare:    Posibilitate de instalat în rack de 19” 
 Accesorii    Se va livra cu telecomandă de control pentru     

                                                                                camere(Joystick), mouse, cablu de rețea, cablu HDD 
15.3.2.11  ROLĂ CABLU CUPRU 

 Lungime cablu  minim 99 metri 
 Tip cablu utp  Cat6 
 Material tambur  Plastic/metal 
 Suport tambur  metalic 
 Conectori cablu  RJ‐45 mamă/tată 
 Sistem extindere / strângere  manual prin rotirea tamburului 

     

15.3.2.12  ROLĂ FIBRĂ OPTICĂ 
 Lungime cablu      Minim 609.6 metri 
 Fibră optică      1 pereche x 2 cabluri FO SINGLE‐MODE 
 Conectori          LC‐tată cu protecție aluminiu anodizat per pereche 

      Fiecare conector trebuie să aibă corespondent LC‐mamă pe  
      panoul de concentrare exterior‐interior 

 Atenuare          0.5dB/km @1310nm 
      0.5dB/km @1550nm 
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 Material tambur      Plastic sau metal 
 Suport tambur      Plastic sau metal 
 Caracteristici tehnice       Cablul trebuie să fie armat cu armătură de oțel inoxidabil  

            învelită în kevlar în interiorul cămășii de protecție exterioară; 
            Rezistență la strivire și impact; 
            Recomandat pentru utilizare în zone intens circulate; 
      Sistem de frânare ajustabil. 

 Mediu de lucru      De la ‐30°C până la 50°C 
 Sistem retragere      Manual prin rotirea unui mâner atașat tamburului. 
 Greutate pachet      Maxim 25 kg 

15.3.2.13  ACCESS POINT TIP 1 
 Outdoor water/dust protected case 

 Working temperature ‐ ‐30 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 

 Two dual‐chain wireless interfaces 2.4GHz and 5GHz 

 1 x 10/100/1000Mbps interface 

 Wi‐Fi standards supported ‐ 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 

 Mounting – Wall/Pole with kits included 

 Min 2 external antennas with min 3 dBi gain for 2.4GHz and 4 dBi for 5GHz 

 TX power – up to 20dBm for each wireless interface 

 VLAN, QoS, WMM support, multiple SSID (min 8 per radio), Hotspot, 802.1X, WPA2 in personal and 
enterprise modes 

 Support of mesh mode (without wired connection to network) 

 Concurrent users – min 75 guaranteed 

 Wireless controller software with all required licenses must be included 

     

15.3.2.14  ACCESS POINT TIP 2 
 Outdoor water/dust protected case 

 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 

 Two triple‐chain wireless interfaces 2.4GHz and 5GHz 

 2 x 10/100/1000Mbps interfaces 

 Wi‐Fi standards supported ‐ 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 

 Mounting – Wall/Pole with kits included 

 3 antennas with min 8 dBi gain for each frequency 

 TX power – up to 22dBm for each wireless interface 
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 VLAN, QoS, WMM support, multiple SSID (min 8 per radio), Hotspot, 802.1X, WPA2 in personal and 
enterprise modes 

 Support of mesh mode (without wired connection to network) 

 Concurrent users – min 125 guaranteed 
 Wireless controller software with all required licenses must be included 

15.3.2.15  CAMERĂ VIDEO TIP 1 
Caracteristici conectivitate fizică 
 Porturi Ethernet LAN (RJ‐45)  1  port Ethernet (10/100 Base‐T) 
Caracteristicile managementului 
 Interfață Web  Da 
Design 
 Greutate  Maxim 900 g 
 Kit montare pe tavan, perete și pilon inclus  Da 
 Material Carcasă  Aliaj de aluminiu 
Alimentare 
 Sursa de curent  Externă 
 Soluție de alimentare  DC 12V,PoE 
 Consum maxim  Max 10W 
Cameră 
 Senzor de imagine  1/3" CMOS cu scanare progresivă 
 Tip lentile  vari‐focală 

 Distanța focală                                                      min. 2.7 – max. 13.5 mm 

 Zoom digital                                                           min. 16x 

 Iluminare infraroșu  4 Led‐uri 
 Mod zi/noapte  Auto(ICR – filtru IR‐Cut cu comutare automata)/Color/Alb‐negru 
 Distanță IR                                                              până la 60 metri 
 Iluminare minimă                                                  0.01Lux‐F1.2, 0Lux IR on 

 Compresie Video  H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 
 Rezoluție  Minim 4M (2688 x 1520) 
 Rata de cadru maximă  Minim 24 FPS 
 Video bit rate                                                         H.265:12K~8448Kbps; H.264:32K~10240Kbps 

 Setări imagine  luminozitate, contrast, WDR, nuanță, infraroșu,  
  claritate, saturație 

 Protocol suportat                                                 HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,   
                                                                                DDNS; PPPoE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP 
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 Funcții suplimentare                                            privacy mask, detecție mișcare 
General 
 Compatibilitate                                                     onvif, CGI, PSIA 

 Conectare la distanță                                          până la 20 utilizatori logați simultan  

 Intervalul temperaturilor de operare  De la ‐30° pâna la 60° C 
 Interval operațional de umiditate relativă  0 ‐ 95% fără condens 
 Rezistență la intemperii  IP67 

15.3.2.16  CAMERĂ VIDEO TIP 2 
Obiectiv 
 Distanță de lucru  Min. 0,1 m până la 3,0 m 
 Gama de deschidere  Min. F1.6 până la F4.95 
 Distanța focală  Min. 3,95 mm până la 177,7 mm, 45 × Zoom optic 
Imagine 
 Sub‐Stream‐2  1080P(1‐20/11fps), 1.3M/720P(1–25/30fps), D1/ CIF(1–25/30fps) 
 Sub‐Stream‐1                                                         D1/CIF(1–25/30fps) 
 Stream Principal  4M/3M(1–25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) 
 Compresie video                                                   H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG 
Rețea 
 Protocoale  IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; 

                                                                                 SNMPv1/v2c/v3(MIB‐2); DNS; DDNS; NTP;RTSP; RTP; TCP; 
                                                                                 UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; 

 Utilizatori  Min. 20 utilizatori conectați simultan 
 Rata de biți                                                             H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 32 Kbps–8192 Kbps 
Interfețe 
 Rețea  1 Interfață Ethernet RJ45 10 M / 100 M, Hi‐PoE 
 Stocare  FTP; Card Micro‐SD pana la 256 GB, P2P 
Modul cameră 
 Senzor Imagine  1/2.8 inch, STARVIS CMOS Progresiv 
 Iluminare minimă  Culoare: 0.005 Lux  
 Număr LED‐uri IR                                                  min. 4buc 
 Distanța iluminator IR                                          min. 150 metri  

 Viteza shutter electronic                                     1/3–1/30000s 

 Zoom Digital  16x 
Funcții speciale                                                           BLC, HLC, WDR 120dB, Gain Control, 2D/3D DNR, detecție mișcare,  
                                                                                        RoI, EIS, Privacy Masking (24 zone), Defog 
Lumină suplimentară 
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 Distanță IR  Min. 150m 
 Număr LED‐uri IR                                                  min. 4buc 
 Control IR  Zoom Prio/Manual/SmartIR . 
PTZ 
 Interval de mișcare  360 ° 
 Unghi Pan/Tilt                                                       0‐360°/‐15‐+90° 
 Mod PTZ  5 Pattern, 5 Scanning, 8 Tour 
Caracteristici inteligente 
 Detectarea evenimentelor de bază  detectarea mișcării, manipularea video, schimbarea scenelor,  

                                                                                 deconectarea rețelei, conflictul adreselor IP, accesul ilegal,  
                                                                                 anomalii de stocare 

 Inteligență artificială                                            Auto Tracking, detecție faciala 

 Protecție perimetrala                                          Tripwire (linie virtuala), intruziune, filtrare alarma falsa                           

 Interoperabilitate   ONVIF, Profile S&G, CGI 
 Metoda de streaming                                          Unicast/Multicast 
General 
 Greutate  Max. 4,7 kg 
 Grad de protecție  min. IP66, IK10, TVS 6000V 
 Kit montare pilon inclus  Da 
 Temperatură de lucru  În aer liber: de la ‐40 °C la 70 °C 
 Umiditate de lucru  ≤ 90% 
 Alimentare  24 VAC, 3A, 50/60 Hz și PoE+(802.3at) 
 Consum                                                                  max. 11W, cu IR pornit max. 20W 

15.3.2.17  MEDIA CONVERTOR 
 Compatibilitate     IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 
 Porturi     10/100/1000 BASE‐T (RJ45) 
     1000 BASE‐X 
     echipat cu conector tip SC 
 Distanța de operare     ≥ 20Km, single‐mode     
 Mod de lucru WDM     Transmisie și recepție pe o singură fibră 
 Conector fibră optică     SC / PC 
 Leduri indicatoare     Power, Fiber Link, Link FX/RX 
 Cablu de alimentare     model European 
 Alte funcții     Auto‐negociere 
     Auto MDI/MDI‐X 
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     Alimentator extern 
     Tensiune de alimentare 220V c.a., 50 Hz 
     Temperatura de funcționare 5º‐40º C 
Notă: Set de echipamentele va contine o pereche (tipA şi tipB) 
Set module SFP tip WDM 
 Rată de transfer     1.25GB 
 1 x Tip A     1310TX/1550RX 
 1 x Tip B     1550TX/1310RX 
 Distanța de operare     20 Km 
 Alte funcții     echipate cu conector tip SC/PC, simplex, singlemode 
     temperatura de funcționare 5º‐40º C 
Notă: Compatibile cu orice tip de echipament Ethernet 

15.3.3  ECHIPAMENTE COMUNICAȚII VOCE 
1. Terminale telefonice VoIP     – 30 seturi; 

     

15.3.3.1  TERMINALE TELEFONICE VOIP 
 Conform punctului 9.5 

     

15.3.4  ECHIPAMENTE VIDEOCONFERINȚĂ 
1. Terminal de Videoconferință   – 2 seturi. 

     

15.3.4.1 
TERMINAL DE VIDEOCONFERINȚĂ 
 Conform punctului 10.2 

     

15.3.5 

ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE 
1. Generator insonorizat     – 2 seturi; 
2. Invertor profesional Tip 1     – 1 set; 
3. Invertor profesional Tip 2     – 1 set; 
4. Sursă neîntreruptibilă UPS Tip 1   – 1 set; 

     

15.3.5.1 
GENERATOR INSONORIZAT 
Caracteristici generale 
 Conform punctului 16.6 

     

15.3.5.2 
INVERTOR PROFESIONAL TIP 1 
 Conform punctului 12.4 

     

15.3.5.3 
INVERTOR PROFESIONAL TIP 2 
 Conform punctului 12.5 

     

15.3.5.4 
SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS TIP 1 
 Conform punctului 12.6 

     

15.3.6  DOTĂRI SUPLIMENTARE 
1. Proiector iluminare cu trepied – 4 seturi;       
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2. Laptop rigidizat – 2 seturi; 
3. Monitor Led  Tip 1 – 2 seturi; 
4. Monitor Led  Tip 2 – 4 seturi; 
5. Frigider Auto – 1 set. 

15.3.6.1 

PROIECTOR ILUMINARE CU TREPIED 
 Tip produs  Proiector cu trepied și reglaj pe înălțime 

 Număr surse de iluminare  Minim 2 

 Înălțime trepied  Minim 1,8 metri 

 Tip bec  LED 

 Stil  Industrial 

 Tensiune alimentare  220 V 

     

15.3.6.2 

LAPTOP RIGIDIZAT 
Procesor  Intel Core i9‐10875H sau configurație echivalentă demonstrată prin punctaje 
  benchmark de procesor de pe site‐uri specializate (ex. 
  https://www.cpubenchmark.net/) 
Display        minim 13‐inch diagonală, anti‐glare, rezoluţie FullHD WVA (1920 x 1080) 
Webcam  Cameră integrată RGB cu sistem de acoperire mobil pentru protectie 
Memorie RAM  16 GB 2400 MHz DDR4 Non‐ECC 
Suport stocare date    SSD, min 256 GB, NVMe PCIe M.2 
Audio         Difuzor, Mufă combo căşti/microfon 
Placă grafică   Placă video integrată  
Comunicaţii integrate   Placă de reţea integrată Gigabit (10/100/1000 Mbps ) RJ‐45 
Comunicaţii integrate    802.11ac 2x2 Dual Band, Bluetooth 4.2 
Tastatură      Tastatura iluminata(RGB), rigidizata și sigilată 
Dispozitiv de indicare  
și palmrest /Touchpad    Touchpad cu zonă scroll şi două butoane cu atingere multiplă pana la patru  
        degete, Contactless Smart Card, NFC, Cititor de amprentă FIPS 201. 
Intrări/ Ieşiri  
(Porturi)/Multimedia   HDMI 2.0 
   3 x USB 3.1 Generatia 1 Type A 

        1 x USB 3.2 Generatia 1 Type C cu suport display and power delivery sau  
        echivalent 
   1 x Port Serial RS‐232 nativ 
   1 x AC 

Securitate   Chip/modul de securitate integrat pe placă de bază tip TPM 2.0 
Carcasă        Material carcasă – magneziu sau similar pentru protecție la impact, Certificare 
        IP‐52, Mâner rigid pentru transport atașat carcasei 
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Baterie        3 celule de tip Lithium‐Ion/ Lithium‐Polymer 
Sistem Operare   Windows 10 Profesional 64 biţi OEM sau echivalent 
Greutate/Dimensiuni   Maxim admisă 3,6 kg cu acumulator inclus 
Accesorii furnizate    CD‐uri sau stick‐usb cu drivere pentru sistemul de operare ofertat, manuale/  
        cărți tehnice sau în oferta tehnică se va preciza link‐ul către pagina    
        producătorului unde se găsesc acestea, dacă este cazul, Adaptor AC 220V 50 Hz  
        rigidizat, Geantă sau rucsac de dimensiuni compatibile și corespunzătoare  
        echipamentului ofertat care să asigure transportul în condiții de siguranță (cu  
        minim 2 compartimente interioare), 2xDockstation compatibil cu solutia  
        furnizata dintre care 1 dockstation instalat in varianta mobila. 
Notă:  Nu sunt acceptate adaptoare externe (cu excepția specificației unde se precizează în mod expres) pentru 
interfeţele şi porturile echipamentului din prezenta specificație tehnică. Produsele oferite vor fi însoțite de toate 
accesoriile necesare funcționării lor (modul hardware sau software) la parametrii ceruţi prin prezenta specificaţie tehnică, 
chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. 

15.3.6.3 

MONITOR LED TIP 1 
 Tip panel:          IPS 

 Diagonală:          24 “ 

 Rezolutie:          1920 x 1080 la 60 Hz 

 Raport de aspect:        16:9 

 Timp de răspuns:        8 ms (normal); 5 ms (rapid) 

 Unghi de vizibilitate:        178° (vertical) tipic 
            178° (orizontal) tipic 

 Putere consumată:        max. 20 W (tipic), 60 W (maxim) 

 Intervalul temperaturilor de operare:    0° până la 40°C 

 Luminozitate:        Minim 250 cd/m² 

     

15.3.6.4 

MONITOR LED TIP 2 
 Tip panel:          IPS 

 Diagonală:          32 “ 

 Rezolutie:          3.840 x 2.160 la 60 Hz 

 Raport de aspect:        16:9 

 Timp de răspuns:        8 ms (normal); 5 ms (rapid) 

 Unghi de vizibilitate:        178° (vertical) tipic 
            178° (orizontal) tipic 

 Putere consumată:        max. 50 W (tipic), 230 W (maxim) 

 Intervalul temperaturilor de operare:    0° până la 40°C 

 Luminozitate:        Minim 400 cd/m² (tipică) 

     

15.3.6.5  FRIGIDER AUTO       



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 104 din 136 
         
 

 Descrierea produsului    Frigider și congelator auto portabil cu compresor 

 Volumul de stocare    Minim 26 Litri 

 Tensiune de intrare     100‐240 VAC 

 Tensiune de intrare     12 / 24 VDC 

 Port USB    5V, 500mA 

 Lumină interioară    Da (tip led) 

 Prevăzut cu scurgere    Da 

 Inserții filetate în bază pentru montare    Da 

 Cabluri de alimentare( AC / DC)    Da, incluse la livrare 

15.4  AUTOSPECIALĂ DE COMUNICAȚII AMENAJAREA ȘI DOTĂRI       

15.4.1 

Autospeciala de comunicații – va avea următoarele părți componente: 

 Cabina prevăzută cu minim 2 locuri pentru șofer și un pasager; 

 Compartiment deservire operatori, prevăzut cu un pupitru de lucru și minim două locuri de lucru individuale, 
conform descrierii de la punctul 15.4.2.2. Acest compartiment nu va fi separat de compartimentul șoferului prin 
perete despărțitor. 

 Compartiment tehnic destinat echipamentelor va fi separat de cel pentru deservire operatori prin intermediul unui 
perete despărțitor fix, transversal, realizat din material special destinat automotive și prevăzut la partea inferioară 
cu o ușă de comunicare de dimensiuni reduse, respectiv 200x200mm; 

 Instalaţie de iluminat suplimentară, prevăzută în ambele compartimente, conform descrierii de la pct. 15.4.7; 
 Electroalimentare  de tip invertor profesional de minim 5 KVA, cu acumulatori, integrată și adaptată corespunzător 

pe tipul de autospecială, conform cerințelor de la punctul 15.4.5; 
 Sistem de împământare dimensionat corespunzător, atât pentru protecția echipamentelor de comunicații cât și a 

personalului; 

 Sistem de răcire și încălzire, în staționare, independent de funcționarea motorului (cu aport de aer din exterior), 
pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a echipamentelor de comunicații, atât la nivelul 
compartimentului tehnic cât și în compartimentul deservire, conform descrierii de la punctul 15.4.8; 

 Compartiment pentru transportul a minim doi piloni telescopici, realizat la interior, conform specificațiilor de la 
punctul 15.3.1.13‐14. Soluția de transport a pilonilor va fi agreată de comun acord între Contractant și Beneficiar, în 
urma soluțiilor tehnice propuse de către Contractant; 

 Pilon telescopic încastrat în caroseria autospecialei, montat în compartimentul tehnic destinat echipamentelor. 
Caracteristicile tehnice se regăsesc la punctul 15.3.1.15; 

 Scară metalică, rabatabilă și antiderapantă montată în partea din spate a autospecialei pentru accesul facil la partea 
superioară, respectiv pilon telescopic încastrat; 

 Suport antenă (consolă) rabatabilă, astfel: 

 prevăzut cu sistem de blocare, în poziția de staționare, respectiv deplasare autospecială; 

 confecționat din metal, anticoroziv, de secțiune rotundă de aprox. 40 mm și lungime de 500 mm; 
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 poziționarea acesteia va fi stabilită de comun acord între Contractant și Beneficiar, în funcție de disponibilitatea 
suprafeței superioare a autospecialei. 

      Specificațiile tehnice se regăsesc în Capitolul 15.2 – Specificații tehnice auto ‐  autoutilitară. 
15.4.2  COMPARTIMENTARE ȘI AMENAJARE INTERIOARĂ       

15.4.2.1 

Compartiment tehnic 
În cadrul compartimentului tehnic destinat echipamentelor, dispus către spatele autospecialei, vor fi instalate 2 (două) 
rack‐uri de comunicații tip 2, ce vor respecta specificațiile tehnice de la punctul 13.2.  
Autospeciala va fi prevăzută cu o suprafață tehnică care să susțină greutatea celor două rack‐uri cu încărcarea maximă a 
acestora și va fi dotată cu accesoriile necesare pentru respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. 
Rack‐urile vor fi prevăzute cu sistem de prindere, ce va asigura fixarea / stabilitatea acestora pe timpul deplasării 
autospecialei. Acesta va permite prinderea / desfacerea cu ușurință a rack‐urilor de către personalul care va deservi 
autospeciala, fără folosirea unor dispozitive speciale. Dispunearea rack‐urilor în cadrul compartimentului tehnic va fi 
stablită de comun acord cu Beneficiarul. 
Poziționarea, instalarea pilonului telescopic încastrat pe autospecială (conform descrierii de la punctul 15.3.1.15), precum 
și a panoului de comandă / acționare a acestuia, va fi realizată în cadrul compartimentului tehnic. Soluția tehnică finală 
va fi agreată de comun acord cu Beneficiarul. 
Cablarea de telecomunicații din interiorul compartimentului va fi compusă din cablarea fixă (permanentă) și cablarea ad‐
hoc. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile ethernet vor fi minim cat. 6. 
Premergător instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic detaliat care să cuprindă toate elementele 
componente fiecărei subcategorii și să efectueze o instalare reprezentativă, care, dacă este agreată de Beneficiar, să fie 
implementată ca soluție tehnică finală. 

     

15.4.2.1 

Compartimentul  deservire operatori / amenajare interioară 
La nivelul compartimentului deservire operatori va fi dispus un pupitru de lucru cu minim două posturi individuale de 
lucru. 
Poziționarea pupitrului și a posturilor de lucru pentru operatori, precum și dimensiunile acestora vor fi stabilite de acord 
cu Beneficiarul la momentul realizării proiectului tehnic de către Contractant, astfel încât posturile de lucru să poată fi 
utilizate și în mers. Scaunele destinate operatorilor vor fi de tip rotativ cu centură de siguranță. 
Pupitrul de lucru va fi prevăzut cu un panou ce va încastra și va permite instalarea următoarelor echipamente / 
componente: 

 două monitoare tip LED, conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.4; 
 două terminale radio, respectiv un terminal TETRA și unul VHF (doar display‐ul acestora, varianta constructiva 

conform cerintelor 15.3.1.3 punctul 9); Unitățile radio ale acestora, vor fi instalate în rack‐ul cu echipamente de 
comunicații, cu kit de instalare conform 15.3.1.4 pct. 1, cu legatură la panoul de conexiuni numărul 3, 
alimentate din instalația electrică suplimentară. 

 panou conectori, conform descrierii de la punctul 15.4.4, litera d; 
 patru prize 230VAC modulare, cu legătură în tabloul de distribuție 230VAC din compartimentul tehnic. 

Dispunerea echipamentelor precizate mai sus poate fi făcută și în alt mod la propunerea Contractantului. 
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Spațiul interior (pereți laterali, podea și plafon) destinat compartimentelor deservire, respectiv tehnic, va fi realizat din 
materiale specifice automotive, în totalitate, fără a rămâne la interior suprafețe ale caroseriei neacoperite. 
Compartimentul deservire operatori trebuie dotat cu mobilier tip birotică pentru depozitarea materialelor de dimensiuni 
reduse, prevăzut cu sistem de fixare și încuietori. Dimensiunile acestuia vor fi stabilite de acord cu Beneficiarul în 
momentul dimensionării spațiului interior.  
În funcție de spațiul util rămas disponibil, autospeciala va fi prevăzută cu scaune / banchetă pentru transportul a minim 
doi pasageri, soluție ce va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la propunerea Contractantului. 
Autospeciala va fi dotată cu un frigider auto conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.5, prevăzut cu sistem de fixare / 
prindere, dispus în cadrul compartimentului deservire operatori. 

15.4.3  CABLAREA AD‐HOC ȘI FIXĂ       

15.4.3.1 

Considerente legate de instalarea terminalelor radio mobile TETRA / VHF 
Contractantul trebuie să efectueze instalările terminalelor radio mobile TETRA livrate pe autospeciala, astfel: 

- un  terminal  radio mobil  TETRA  și un  terminal  radio mobil VHF  vor  fi  instalate  în  rack‐ul  cu  echipamente de 
comunicații, variantă constructivă conform cerințelor tehnice  de la 15.3.1.3 punctul 9, cu kit de instalare conform 
15.3.1.4 pct. 1, având legatură la panoul de conexiuni numărul 3, alimentate din instalația electrică suplimentară. 
Display‐ul acestora va fi instalat pe pupitrul de lucru pentru operatori. 

Premergător activității de instalare, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic generic și să efectueze o instalare 
reprezentativă pentru fiecare subcategorie de echipamente, agreată de Beneficiar, urmând ca acesta să fie implementată 
ca soluție tehnică finală. Toate instalările de terminale fixe trebuie să permită accesul facil la unitatea radio a terminalului 
TETRA  /  VHF,  astfel  încât  beneficiarul  să  poată  programa  /  configura  terminalul  fără  demontarea  acestuia  de  pe 
autospecială. În acest sens, sunt acceptate diverse soluții tehnice propuse de Contractant. 
Cablarea fixă va fi compusă din toate cablurile de telecomunicații și electroalimentare care vor face legătura între panourile 
de concentrare (conexiuni) a cablării și rack‐urile cu echipamente din  interiorul autospecialei. Pentru cablurile aferente 
cablării fixe se va asigura protecție ridicată la șocuri mecanice, prin pozarea acestora prin paturi de cablu ascunse și fixate 
de caroseria mașinii sau alte soluții constructive care să asigure cerința menționată. 
Cablarea  ad‐hoc  constă  în  cablurile  de  telecomunicații  care  vor  asigura  legătura  între  echipamentele  din  interiorul 
compartimentului tehnic și exteriorul autospecialei prin panourile de concentrare. 
Panourile de concentrare vor realiza conexiuni pentru diferite tipuri de semnal optic / electric (curenți slabi / tari) / RF, 
între zone din interiorul și exteriorul autospecialei. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile Ethernet vor fi 
minim cat. 6. 
În acest sens, proiectantul soluției tehnice se va asigura ca toate tipurile de conexiuni ale autospecialei de comunicații cu 
mediul extern vor fi realizate doar prin intermediul acestor panouri de concentrare,  fără a fi nevoie de instalare de cabluri 
prin ușa de acces a benei sau prin perforarea caroseriei autospecialei. 
Contractantul va pune la dispoziția Beneficiarului documentația tehnică detaliată prin diagrame / scheme bloc a circuitelor 
și legăturilor realizate. Toți conectorii / interfețele echipamentelor /  panourilor, respectiv cabluriile de interconectare vor 
fi identificate în mod individual prin etichete corespunzătoare. 
Soluțiile tehnice finale de cablare vor fi implementate de către Contractant, doar în urma acordului Beneficiarului. 
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15.4.4 

DESCRIERE PANOURI DE CONCENTRARE – CONEXIUNI 
d) Panoul numărul 1 ‐ exterior 

Panoul va fi instalat pe exteriorul autospecialei și va fi prevăzut cu capac / ușă de protecție la praf și intemperii. Acesta va 
asigura conectori de tip N mama – 6 bucăți și conectori de tip RJ45 mama – 8 bucăți, conectori de fibră optică compatibili 
cu rolele de fibră optică de  la punctul 15.3.2.12 – minim 4 bucăți. Conectorii aferenți  instalațiilor de electroalimentare 
(minim 2 conectori 230VAC), respectiv împământare a autospecialei, vor fi prevăzuți în același panou, de tip constructiv 
priză /  fișă industrială dimensionată corespunzător consumului. 

e) Panoul numărul 2 ‐ interior 
Va fi instalat la interiorul autospecialei (compartiment tehnic), prevăzut cu capac de protecție la praf și umezeală. Acesta 
va asigura conexiunile corespondente pentru toți conectorii  prevăzuți în panourile numărul 1 și 4. Panourile 1 și 2 vor fi 
echipate cu același tip de conectori pentru telecomunicații. 

f) Panoul numărul 3 ‐ interior 
Va fi instalat la interiorul autospecialei, prevăzut cu capac de protecție la praf și umezeală. Acesta va asigura conexiunile 
corespondente antenelor instalate direct pe caroseria autospecialei și echipamentele de comunicații instalate în rack, 
prin conectorii de legătură aferenți. Antenele terminalelor radio mobile TETRA / VHF vor fi montate pe autospecială cu 
cablurile RF aferente, recomandate de producător, pozate și sertizate în conectorii din panoul numărul 3. 

g) Panoul numărul 4 ‐ pupitru de lucru 
 Va fi instalat pe panoul frontal al pupitrului operator și va fi prevăzut cu următorii conectori: 

- 6 conectori tip RJ‐45 mamă cu corespondență în panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la monitoarele de tip LED; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip USB mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 4 prize modulare 230 VAC cu legătură în tabloul de distribuție din compartimentul tehnic. 

     

15.4.5 

ELECTROALIMENTARE 
Autospeciala va dispune de posibilitatea alegerii modului de alimentare cu energie electrică între: 

 Generator insonorizat (conform specificațiilor de la punctul 16.6);  
 Alimentare electrică din exterior – prin panoul de concentrare nr. 1; 
 Soluția de electroalimentare de tip  invertor profesional 12VDC  ‐ 230VAC, putere nominală de minim 5000W, 

prevăzută cu acumulatori în tampon, dimensionați corespunzător, conform specificațiilor tehnice de la capitolul 
12.5. 

Autospeciala trebuie să permită conectarea la surse de curent exterioare prin intermediul conectorilor din panoul exterior 
nr. 1. În dotarea autospecialei va fi furnizat un cablu de alimentare la 230VAC, dimensionat corespunzător consumului de 
cel puțin 5000 W, de lungime minimă 50 m, prevăzut la ambele capete cu fișe industriale corespunzătoare conexiuni din 
panoul nr.1, respectiv alimentare exterioară.  
Soluția de electroalimentare de tip invertor profesional cu acumulatori va avea capacitatea de a furniza diferite informații 
legate de tensiune, curent și putere pe un afișaj (display) de monitorizare și control ce va fi dispus astfel încât să asigure 
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operarea și monitorizarea acestuia cu ușurință de către utilizatori. Încărcarea acumulatorilor se va realiza prin intermediul 
invertorului profesional, conform specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. 
Soluția de electroalimentare va  fi prevăzută  cu un modul   de  comutare automat  între  sursele de energie disponibile, 
respectiv  rețeaua  publică  de  curent  alternativ  sau  generator,  fără  întreruperi  ale  alimentării  cu  energie  electrică  a 
echipamentelor de comunicații. Soluția de electroalimentare va suporta și comutarea comandata de utilizator între sursele 
de energie. 

15.4.6 

CIRCUITE ELECTRICE DE CURENȚI TARI 
Acestea vor fi realizate din conductori de cupru, dimensionați corespunzător consumului aferent echipamentelor și vor fi 
poziționați în canale din aluminiu, cu asigurarea separării circuitelor electrice de cele de date, eliminând astfel interferențe 
asupra echipamentelor IT&C. 
Instalația electrică va îndeplini următoarele cerințe: 

 tablou de distribuție principal 230VAC, prevăzut cu patru prize modulare 230VAC,  dimensionate corespunzător, 
dispus la interiorul compartimentului tehnic, cu legatură la sistemul de împământare al autospecialei;        

 toate circuitele vor avea siguranțe automate bipolare separate; 

 siguranțele și întrerupătoarele modulare trebuie semnalizate corespunzător, pentru ca destinația fiecăruia să fie 
identificată ușor. 

     

15.4.7 

INSTALAȚIE DE ILUMINAT SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala va fi prevăzută cu instalație de tip LED, dimensionată corespunzător, ce va asigura iluminarea interioară atât 
a compartimentului tehnic cât și a compartimentului deservire, compusă din: 

 instalație de iluminat principală, cu alimentare din soluția de electroalimentare de tip invertor  a autospecialei; 

 instalație de iluminat auxiliară, cu alimentare din instalația electrică proprie a autovehiculului. 

     

15.4.8 

CLIMATIZARE SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala de tip II va fi dotată cu un sistem de climatizare suplimentar pentru cele două zone, respectiv spațiul tehnic 
și deservire operatori.  
Sistemele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

 prevăzute cu funcții  de răcire și încălzire; 

 adaptate și dimensionate corespunzător, astfel încât să asigure atât capacitatea de climatizare, cât și condițiile 
optime de lucru și de funcționare în compartimente; 

 design compact și funcționare silențioasă; 

 filtre de aer interschimbabile; 

 funcționare independentă de motorul autospecialei; 

 panou de comandă și control  (sau telecomandă ) ce va permite monitorizarea și controlul temperaturii. 
Soluția tehnică de climatizare suplimentară va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la momentul realizării proiectului 
tehnic de către Contractant. 
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Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
16  GRUP ELECTROGEN       

16.1  Grupul electrogen va furniza energie neîntreruptibila sistemului de comunicatii alimentat in caz de avarii a retelei 
electrice nationale. 

     

16.2 

STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI ‐GENERALE 
Caracteristicile tehnice, performanţa, prevederile de mediu şi siguranţă ale echipamentului propus trebuie să se 
conformeze în întregime celor mai recente versiuni ale standardelor europene ISO: 9001. Ofertantul  va trebui să aibă 
implementat Sistem de Management al calităţii ISO 9001 (sau echivalent), precum şi Sistem de Management de Mediu 
ISO 14001(sau echivalent).  

     

16.3 

CERINŢE ELECTRICE DE CONSTRUCŢIE 
Nu trebuie utilizate materiale inflamabile. 
Compoziţia    materialelor    ce    necesită    să    fie combinate  va  fi  aleasă  astfel  încât  să  nu  se producă coroziunea 
electrolitică sau să fie în parametri minimi. 
Întregul echipament, comenzile manuale, etc. vor fi livrate şi montate în aşa manieră încât să existe posibilităţi extrem de  
scăzute să  apară pericole legate de riscuri de natură electrică sau mecanică. 
Ofertantul va trebui sa ia in calcul proiectarea, executia, livrarea si montarea de confectie metalica paragheata de 
dimensiunile 3.2m x 2,4m x 2,5m (Lxlxh). 
Ofertantul va avea in vedere, de asemenea, proiectarea si executia platformelor de beton armat in vederea montarii 
generatoarelor in locatiile de tip IP. Dimensiunile platformelor vor fi corelate cu generatoarele ofertate si vor trebui sa 
tina cont de normele de proiectare in vigoare. 

     

16.4 

CONDIŢII DE MEDIU 
‐Operare:ETSI 300 019‐1‐4 
‐Depozitare :ETSI 300 019‐1‐1 
‐Transport: ETSI 300 019‐1‐2 
Gama temperaturilor de lucru a grupului electrogent, cu garantarea păstrării caracteristicilor funcţionale trebuie sa fie 
minim în limitele: ‐20C/+50C 

     

16.5 
FACILITAREA   
Echipamentul livrat va fi proiectat pentru a facilita identificarea rapidă a defectelor, localizarea lor şi efectuarea 
reparaţiilor.      

     

16.6 

GENERATOR INSONORIZAT 
Caracteristici generale 
 Utilizat pentru    Uz general 

 Tip    Portabil 
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 Tip combustibil    Benzina fără plumb 

 Utilizare    Rezidențial 

 Tip curent    Monofazat 

 Tip pornire    Manuală 

 Structura    Carcasa insonorizata 

 Tip alternator    Inverter 
Caracteristici tehnice 
 Tip motor    4 timpi 

 Putere    minim 5KVa 

 Număr prize    minim 2 

 Tensiune furnizata    230 VAC 

 Nivel zgomot    maxim 80 dB 

 Capacitate rezervor    minim 3,6 l 
Capabilitati extindere 
Mod de operare      Capabilitatea de a fi conectat cu un alt generator identic în paralel, în   
        vederea dublării puterii.Conectorul va fi inclus la livrare. 

16.7 

GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT 12,5 KVA  
Generatorul Electric trifazat, va fi de tip stationar, carcasat pentru exterior si dotat cu  panou de automatizare cu 
anclanşare automata a rezervei. 
CARACTERISTICI GENERALE 
Specificaţii principale generator : 
Putere nominală (kVA): min 12 kVA PRP. 
Putere nominală (kVA): min 13 kVA LTP. 
Tensiune de iesire AC (V): 400 trifazat / 230 monofazat 
Factor de putere: 0.8 
Frecventa [Hz]: 50 
Tip alternator: trifazat 
Grad de protectie alternator: IP23 
Performanta la sarcina: min 75% 
Motorizare: Diesel 
Putere motor [KWm]: min 12 
Numar clindri: min 2 
Pornire:  automata 
Autonomie de functionare: min 120 ore 
Consum 100% [l/h]: max 4.5 
Dimensiuni maxime Lxlxh [mm]: 2000x1000x1500 
Greutate [Kg]:  max. 750 
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Confirguratie:  carcasa de insonorizare 
Controller:  montat in carcasa 
Panou AAR:  in cutie separata, contactori tetrapolari 
Parametri controlati: numar porniri motor, numar ore functionare, tensiuni retea, tensuni generator, frecventa 
generator, temperatura motor, presiune ulei, nivel combustibil. 
Port comunicatii: RS232, RS485, Ethernet 
Sistem monitorizare la distanta: SNMP 
Notificari sistem monitorizare:  Email&SMS 
Software on line monitorizare:  acces web 
Alarme si afisare parametri functionare: 
‐ supraincalzire 
‐ presiune joasa ulei; 
‐ nivel scazut de combustibil; 
‐ suprasarcina; 
‐ tensiunea joasa/inalta pe baterie; 
‐ defectiune incarcator baterie; 
‐ frecventa scazuta/inalta generator; 
‐ tensiune inalta/joasa generator 
‐ oprire de urgenta; 
‐ turatii inalte motor; 
‐ interval de intretinere. 

16.8 

GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT 60 KVA  
Generatorul Electric trifazat, va fi de tip stationar, carcasat pentru exterior si dotat cu  panou de automatizare cu 
anclansare automata a rezervei. 
CARACTERISTICI GENERALE 
Specificatii principale generator : 
Putere nominală (kVA): min 60 kVA PRP. 
Putere nominală (kVA): min 66 kVA LTP. 
Tensiune de iesire AC (V): 400 trifazat / 230 monofazat 
Factor de putere: 0.8 
Frecventa [Hz]: 50 
Tip alternator: trifazat 
Grad de protectie alternator: IP23 
Performanta la sarcina: min 75% 
Motorizare: Diesel 
Putere motor [KWm]: min 60 
Numar clindri: min 4 
Pornire:  automata 
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Autonomie de functionare: min 24 ore 
Consum 100% [l/h]: max 15 
Dimensiuni maxime Lxlxh [mm]: 2500x1000x1500 
Greutate [Kg]:  max 1000 
Confirguratie:  carcasa de insonorizare 
Controller:  montat in carcasa 
Panou AAR:  in cutie separata, contactori tetrapolari 
Parametri controlati: numar porniri motor, numar ore functionare, tensiuni retea, tensuni generator, frecventa 
generator, temperatura motor, presiune ulei, nivel combustibil. 
Port comunicatii: RS232, RS485, Ethernet 
Sistem monitorizare la distanta: SNMP 
Notificari sistem monitorizare: Email&SMS 
Software on line monitorizare:  acces web 
Alarme si afisari parametri functionare: 
‐ supraincalzire; 
‐ presiune joasa ulei; 
‐ nivel scazut de combustibil; 
‐ suprasarcina;                               
‐ tensiunea joasa/inalta pe baterie;  
‐ defectiune incarcator baterie;    
‐ frecventa scazuta/inalta generator;    
‐ tensiune inalta/joasa generator  
‐ oprire de urgenta; 
‐ turatii inalte motor;                       
‐ interval de intretinere. 

16.9 

SISTEM DE MONITORIZARE GENERATOARE 
Software de monitorizare generatoare: 
Hosting software:  se va livra un server 
Licenta de monitorizare: min 500 grupuri electrogene  
Acces securizat cu user si parola:  min 10 useri 
Administare lista generatoare:  tip, seria, locatia, adresa IP, tip controler, mod comunicare, tip protocol 
Transmitere alarme prin SMS(Chat) si email: min 4 telefoane si 4 adrese de mail 
Afisare alarme active:  presiune ulei, temperatura motor, nivel combustibil 
Afisare avertizari 
Alarme programabile 
Posibilitatea resetarii alarmelor 
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Afisare stare proces (generator + retea): ore functionare, numar porniri, tensiuni retea, tensiuni generator, curent 
sarcina, stare generator, temperatura motor, presiune ulei, nivel combustibil, tensiune baterie, alarme avarii, tablou 
sinoptic 
Afisari statistici pe echipament / pe perioada:  porniri, ore functionare, putere generata, tabel alarme 
Mod afisare statistici: numeric, grafic 
Help utilizator: da 
Documentatie: limba romana 
Server pentru rulare software de monitorizare: 
Instalat masina virtuala pe server NMS 

16.10 

PROIECTOR EXTERIOR ILUMINARE – 22 buc.  
Componenta: 

 Reflector exterior power LED IP 44 Radiator, dimensiune  11,5 x 15 cm. 

 Kit prindere 

 Senzor miscare ‐ inclus 
Kitul trebuie sa cuprinda cablul de alimentare de lungime min. 30m, in functie de topologia locatiei 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
17  TRAINING       

17.1 

CERINŢE GENERALE 
Este necesar o sesiune de cursuri pentru a permite specialistilor tehnici ai beneficiarului sa realizeze independent 
activitatile cotidiene de mentenanta ale sistemului . 
Training‐ul va fi indicat pentru managerii/operatorii de sistem, ingineri, tehnicieni, pilonisti‐antenisti şi alţi specialişti.    
Personalul experimentat, cu cunoştinţe de tehnologie digitală şi telecomunicaţii, poate participa de asemenea.  

     

17.2 

SCOPUL TRAININGULUI 
Trainingul va acoperi toate componentele echipamentului furnizat  (inclusiv cele hardware şi software şi constructii civile 
). 
Principiul general al trainingului va fi acela de a instrui personalul Beneficiarului pentru a fi capabil să realizeze 
mentenanţa de Nivel 1 şi 2, de ex., îndeplinirea operaţiilor de zi cu zi şi a funcţiilor de mentenanţă şi interpretarea 
semnalelor alarmei (Nivel 1), precum şi pentru a fi în măsură să deruleze înlocuirea modulelor echipamentului cu 
echipament de rezervă  şi pentru a efectua mentenanţa de software, atunci când personalul de întreţinere  este instruit 
pentru Nivelul 3 (de ex. părţile livrabile ale echipamentului sau contractorul/integratorul sistemului, de ex. Mentenanţă 
de Nivel 2), precum şi inlocuirea elementelor de retea aflate la inaltime 
Cursurile de training  vor fi furnizate pentru a acoperi următoarele aspecte ale reţelei de date, asumând faptul că 
personalul Beneficiarului va fi instruit fie în una, fie în alta dintre transmisiunile radio prin microunde, transmisiunile prin 
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fibre optice, discipline privind networking‐ul datelor cu o componentă comună necesară pentru reţelele electrice, etc. şi 
familiarizarea cu NMS.   
Cursurile vor include atât din punct de vedere al unui sistem, cât şi al unui echipament, training pentru următoarele,:  
pentru pilonişti – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de radioreleu din benzile de 7 GHz şi respectiv de 15 GHz – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de tip switch Ethernet cu management – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de IP telefonie – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de Video‐conferinţă – 4 persoane x 10 zile;  
pentru echipamentele de e‐mail şi criptare – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de tip Router MPLS – 4 persoane x 10 zile; 
pentru gestionarea sistemului de management integrat a reţelei – 4 persoane x 10 zile; 
pentru centrul mobil de comunicaţii și de intervenții – 4 persoane x 10 zile. 

17.3 
MATERIALE DE TRAINING  
Cursurile de training vor include întregul materialul necesar pentru a administra, configura, opera şi întreţine întregul 
echipament de telecomunicaţii şi de testare.  

     

17.4 

NUMĂRUL CURSANŢILOR ŞI DURATA CURSURILOR  
Pentru întregul echipament furnizat va fi propus training pentru maxim 4 persoane, pentru fiecare categorie, minim 10 
zile lucrătoare pentru fiecare curs de training. 
În primă instanţă, acest curs va fi furnizat  în incinta fabricii/locului de producţie al Contractorului sau în alte spaţii 
potrivite înainte de instalarea echipamentului; ulterior, personalul instruit al Beneficiarului va organiza cursuri cu alţi 
exponenţi ai personalului Beneficiarului în propriile unităţi din Moldova. 
Pentru fiecare curs se vor elibera diplome/atestate. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
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evaluare 

1  2  3  4  5 
18.  PIESE DE SCHIMB ŞI CONSUMABILE         

18.1 

O listă detaliată a pieselor de rezervă , accesoriilor şi consumabilelor propuse va fi furnizată în oferta tehnică şi 
financiară. 
Ofertantul va face astfel o propunere  pentru un stoc de piese de rezervă recomandat care să includă toate bunurile 
menţionate la locaţiile prezentate în Anexele la aceste Specificaţii tehnice.  
Piesele şi consumabilele vor fi centralizate pe sisteme pentru toate locaţiile solicitate in valoarea minim de 10% din 
cantitatea totala a bunului livrat cu rotungirea spre o valoarea fixa mai mare (10,15 = 11 buc), astfel ca să asigurea 
funcţionalitatea reţelei continuă. 
Se vor prevedea piese de schim şi consumabile inclusiv pentru sisteme nedescrise in acest caiet de sarcini dar care reies 
din construcţiile şi instalaţiile executate (ex. reţele electrice exterioare, kit‐uri de protecţie, etc.) 
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Pentru grupuri electrogene se va prevedea minim 2 seturi de consumabile (ex. agent de racire, filtre , uleiuri etc.) 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
19  PARAVANUL DE PROTECTIE PENTRU LINKURI DE INTERCONECTARE TRANSFRONTALIERE       

19.1 

Cerințe fața de sistem integrat: 
Soluțiile prestate să fie de la același producător și să fie compusă din: 

1. Sistem centralizat de monitorizare și de gestionare a paravanelor de protecție – 1 set; 
2. Failover cluster de paravane de protecție de tip 1 (hardware) – 1 set; 
3. Failover cluster de paravane de protecție de tip 2 (hardware) – 1 set. 

Cerințe fața de sistem: 
1. Existența autorizării nemijlocit de producător. 
2. Existența cel puțin a unui sistem implementat a tehnologiei propuse în aria eligibilă a POC. 
3. Dispobibilitatea a cel puțin 2 ingineri certificați pe tehnologia dată și cel puțin 1 expert pe toata gama de produse 

ofertate. 
4. Asigurarea serviciilor de integrare/configurare soluțiilor livrate, conform necesităților Beneficiarului. 

     

19.2 

SISTEM CENTRALIZAT DE MONITORIZARE ȘI DE GESTIONARE A PARAVANELOR DE PROTECȚIE 
Sistemul să fie destinat monitorizării și gestionării paravanelor de protecție (hardware și software) funcționează la niveluri 
de la L2 până la L7 a modelului OSI, unite într‐un grup failover de paravane de protecție sau celor instalate aparte. 
Sistemul să fie capabil de agrega și stoca jurnalele de pe toate paravanele de protecție de la același producător, de a crea 
rapoarte, gestiona setările (folosind controlul accesului flexibil), licențe, actualizări și monitoriza starea hardware‐ului. 
Sistemul să susțină gestionarea politicilor și obiectelor comune prin grupuri de dispozitive ierarhice. 
La nivel de grup de dispozitive, să fie posibil crea politici partajate care sunt definite ca primul set de reguli și ultimul set 
de reguli ‐ regulile pre și regulile post‐reguli, care urmează să fie evaluate cu potrivirea criterii. 
Sistemul  să  susțină  administrarea  bazată  pe  roluri  este  utilizată  pentru  a  delega  nivelul  caracteristicilor  accesului 
administrativ, inclusiv disponibilitatea modulelor numai de citire și ascundere din vedere pentru diferiți utilizatori. 
Sistemul să susțină următoarele moduri de implementare 

1. Managementul configurațiilor pentru dispozitivele gestionate, fără colectarea jurnalelor. 
2. Controlul atât funcțiilor de politică, cât și managementul jurnalelor pentru toate dispozitivele gestionate. 
3. Colectarea și managementul jurnalelor din dispozitive gestionate. 

Sistemul să susțină autentificarea prin baza de date a sistemului, RADIUS, SAML, LDAP sau echivalent. 
Sistemul  să  oferă  următoarele modalități  APIs  de management:  interfața  grafică,  Command‐line  interfața,  XML  ori 
alternative. 
Sistemul de protecție ar trebui să fie realizat ca o aplicație virtuală și să susțină implementarea ca un dispozitiv virtual 
pe VMware ESXi; KVM și Microsoft Hyper‐V (sau echivalentele acestora), inclusiv în regim de cluster. 
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Completul  trebuie să  includă  licența pentru gestionarea/monitorizarea concurentă a cel puțin a 10 de paravane de 
protecție pentru timp de 3 ani.  
Sistemul trebuie să fie furnizat cu suport tehnic pentru timp minim de 3 ani. 

19.3 

FAILOVER CLUSTER DE PARAVANE DE PROTECȚIE DE TIP 1 
Un grup failover de paravane de protecție de tip hardware trebuie să includă două paravane hardware identice, fiecare 
dintre acestea trebuie să îndeplinească cerințele următoare: 
1. Paravanul de protecție funcționează la niveluri de la L2 până la L7 a modelului OSI, și dispune de funcționalul următor: 

 Paravanul de protecție cu controlul stării a sesiunilor; 

 Recunoașterea  și blocarea  aplicațiilor de  rețea  la nivelul 7  a modelului OSI  în baza  traficului  care  trece prin 
paravanul de protecție, inclusiv pentru fiecare aplicație în mod individual, pentru aplicații care folosesc porturi 
comune, inclusiv 80 și 443, precum și porturi dinamice TCP/UDP; 

 Recunoașterea în traficul inspectat la Layer‐7 a modelului OSI în baza de signaturi și din baza de date a paravanului 
de protecție următoarele categorii de aplicații: 

 Aplicațiile corporative: 
 Serviciul de autentificare, inclusiv Microsoft Active Directory, Netlogon, LDAP, RADIUS, TACACS; 
 SGBD, inclusiv Microsoft SQL, Oracle, DB2, Postgres, Sybase; 
 File service, inclusiv Microsoft SMB; 
 ERP, CRM, inclusiv SAP; 
 Sistemele de circulație electronică a documentelor și de mesagerie, inclusiv EMC Documentum, Directum, 

Microsoft SharePoint, Exchange, Lync, Office 365, Google Docs, Lotus, ELO Digital Office; 
 Protocoalele de poștă electronică: SMTP, POP3, IMAP; 
 Protocoalele VoIP și a conferenței audio‐video, inclusiv SIP, H.323, H.245, H.225, Webex; 
 Serviciile  de  reînnoire  a  aplicațiilor,  inclusiv  Microsoft  Update,  mijloacele  de  antivirus  (Bitdefender, 

Kaspersky, Symantec, TrendMicro, McAfee, ESET), Adobe, Java, Apple; 
 Serviciile de virtualizare și de acces terminale, inclusiv VMware, Citrix, Microsoft RDP; 
 Alte protocoale și tehnologii, utilizate pentru crearea aplicațiilor distribuite, inclusiv CORBA, SOAP; 
 Protocoale de acces la distanță, inclusiv Telnet, SSH, VNC, Radmin; 
 Protocoale de rețea, inclusiv protocoale de rutare dinamică și SSL, IPsec VPN; 

 Aplicațiile din Internet: 
 Poștă electronică, inclusiv Gmail, Yahoo, Hotmail și alte; 
 Rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Tweeter, Google+, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники; 
 Instrumente de mesagerie instantă, inclusiv ICQ, Jabber, IRC, MSN, Viber, WhatsApp Facebook Messenger, 

Telegram, servicii similare din cadrul rețelelor de socializare; 
 Serviciile de conferență audio‐video, inclusiv Skype și Skype for business; 
 Instrumente de schimb de fișiere prin HTTP(S) și peer‐to‐peer, inclusiv Dropbox, BitTorrent, eMule, Google 

Drive, Yandex Disk, Gnutella, Boxnet, SkyDrive, WebDav; 
 Streaming video audio (indiferent de site‐ul web), inclusiv YouTube, Vimeo, audo și video prin HTTP; 
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 Mijloace de publicare a desktop‐urilor și de acces la distanță, inclusiv TeamViewer, LogMeIn; 
 Servere proxy externe și anonimizatoare, inclusiv Tor, Ultrasurf, FreeGate, SOCKS, PHP Proxy; 
 Instrumente de creare a VPN private și de tuneling pe deasupra altor aplicații, inclusiv FreeNet, Open‐VPN, 

VTun, RDP‐to‐TCP, TCP‐over‐DNS; 

 Furnizarea  de  instrumente  integrate  în  paravanul  de  protecție  pentru  crearea  signaturilor  proprii  pentru 
aplicații în baza expresii regulate folosind decriptarea HTTP(S), FTP, SMB, SMTP, RPC și altele, precum și in baza 
măștii de conținut a pachetelor TCP/UDP; 

 Decriptarea traficul, scanarea fișierele la cod malițios și monitorizarea politicilor de securitate/rețea trebuie să 
fie asigurată în regim paralel, utilizând microprocesoare dedicate de tip ASIC și FPGA; 

 Recunoașterea aplicațiilor de rețea cu criptare a traficului SSL (suport cheilor RSA până la 2048 biți) și SSHv2, 
care  trece prin paravanul de protecție  (decriptarea SSL, SSHv2),  ‐ atât pentru conexiunile de  intrare, cât  și 
pentru cele de ieșire, transparent pentru utilizatorii din serviciul de autentificare, cu capacitatea de a controla 
funcțiile individuale ale aplicațiilor, inclusiv trimiterea de mesaje în rețelele de socializare, partajarea de fișiere, 
streaming audio și video; 

 Recunoașterea secvențială a diferitelor aplicații utilizate într‐o singură sesiune. 

 Recunoașterea utilizatorilor  care utilizează aplicațiile de  rețea prin  integrarea  cu  servicii de autentificare a 
utilizatorilor corporative, cum ar fi Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Terminal Services, Novell 
eDirectory,  LDAP, Citrix;  abilitatea de  a  se  integra  cu  alte  servicii de  autentificare  (de  exemplu  controlorii 
wireless) prin XML API deschis; abilitatea de a utiliza autorizarea forțată a utilizatorului, utilizând pagina WEB 
– „Captive portal”; susținerea utilizatorilor L3‐rouming cu ajutorul sondajelor WMI и NetBios; 

 Inspectarea  conținutului de  trafic  transmis prin paravanul de protecție  în  timp  real  în  flux prin  signaturi  și 
comportament, protejarea de vulnerabilități, atacuri de rețea și cod malițios, recunoașterea tipurilor de fișiere 
prin signaturi, detectarea virușilor transmise prin web, prin e‐mail, FTP, SMB, mijloacelor spyware, viermi de 
rețea, blocând  transferul de  conținut  specific prin utilizarea expresii  regulate,  inclusiv pentru aplicații  care 
utilizează criptarea SSL și SSHv2; 

 Crearea  regulilor  într‐o  singură  politică  de  securitate,  utilizând  ca  calificatori  date  despre  adresele  IP  ale 
expeditorului,  destinatarului,  serviciilor  utilizate  (porturi  TCP/UDP),  numele  utilizatorului,  grupurile  de 
utilizatori și folosite de un utilizator sau de un grup de utilizatori aplicații sau anumite categorii de aplicații. În 
politicile create, ar trebui să fie posibile următoarele acțiuni: 

 Permisiuni sau interdicții; 

 Permisiuni pentru o anumită aplicație sau categorii de aplicații care utilizează numai porturi TCP/UDP 
standard sau bine definite. În același timp, aceste porturi nu ar trebui să fie utilizate de alte aplicații 
fără o politică care să permită astfel de interacțiuni în mod explicit. 

 Permisiuni, dar cu scanarea la viruși și alte amenințări; 

 Permisiuni sau interdicții în funcție de timp programat, utilizator sau grup de utilizatori; 

 Decriptare  și  verificare. Dacă nu e  fost posibil  să  se decripteze  (în  cazul unui algoritm  criptat non‐
standard, un certificat depășit, etc.) ‐ interzicerea; 
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 Nu de a decripta anumite categorii de adrese URL și anumite site‐uri web de încredere; 

 Aplicarea marcajul DSCP și restricțiile de trafic utilizând politicile QoS bazate pe aplicații, adresele IP, 
utilizatorii și grupurile de utilizatori; 

 Implementarea hardware a QoS pentru trafic în timp real identificat la nivelul aplicației; 

 Redirecționarea traficului conform politicilor (Policy Based Forwarding); 

 Detectarea redirecționării bidirecționale a traficului BFD (Bidirectional Forwarding Detection); 

 Permisiuni pentru anumite funcționalități a aplicației; 

 Orice combinație a acțiunilor menționate mai sus. 

 Protecție antivirus, protecție împotriva programelor spioni, protecție împotriva vulnerabilităților și atacuri de 
rețea (sistem de detectare și de prevenire a  intruziunilor  în baza microprocesoarelor de tip FPGA), blocarea 
transferului de fișiere în baza tipurilor definite de signaturi; 

 Funcțiile dezvoltate de vizualizare: vizualizarea într‐un format simplu și ușor de citit al activității aplicațiilor de 
rețea, detectarea  și blocarea  amenințărilor de  rețea  care utilizează  aplicațiile utilizatorilor. Capacitatea de 
filtrare  a  informațiilor  utilizând  diverse  filtre  (de  aplicații,  de  amenințări,  de  utilizatori,  adrese  IP,  porturi 
TCP/UDP, zone de securitate, tipuri de amenințări etc.); 

 Corelarea automată a diferitori  tipuri de  jurnalelor electronice  (paravanul de protecție, protecție  împotriva 
amenințărilor, controlul transferului de fișiere) generate într‐o singură sesiune; 

 Crearea  rapoartelor.  Paravanul  de  protecție  ar  trebui  să  dispună  de  funcții  pentru  generarea  automată  a 
rapoartelor  și  a  rapoartelor  programate  pe  diverse  tematici  (amenințări  detectate,  volume  de  informații 
transmise  cu  separarea  după  utilizatori,  aplicații,  etc.),  funcții  pentru  configurarea manuală  a  rapoartelor 
generate. Ar trebui să fie posibilă vizualizarea rapoartelor fie direct prin interfața grafică web de administrare 
(GUI) a paravanului, precum și prin posibilitatea de exportare a rapoartelor în format PDF și CSV; 

 Integrarea cu subsistemul de gestionare centralizată, jurnalizare electronică, raportare, actualizare software a 
paravan‐urilor de la aceluiași producător; 

 Buferizarea locală a jurnalului electronic pe hard disk‐ul încorporat în cazul indisponibilității pe termen scurt a 
subsistemului centralizat de înregistrare; 

 Integrarea cu sisteme SIEM/SIM de la terțe producători prin intermediul protocolului Syslog cu posibilitate de 
configurare flexibilă a formatului de jurnal electronic; 

2. Paravanul de protecție ar trebui să aiba funcționalitatea de Filtrare Email‐urilor nedorite dupa următoarele opțiuni: 

 Mail protocol support: IMAP(S), POP3(S), and SMTP(S) 

 Anti‐Spam DB query: IP address check, URL check, and email checksum 

 Local Spam Filtering: HELO DNS Lookup, return email DNS check, and Black/White List 
3. Paravanul de protecție ar trebui să fie realizat ca un singur dispozitiv cu o înălțime maximă de 1RU (Rack Unit/ unități 

de rack), instalat într‐un rack standard de 19", cu ajutorul unor dispozitive de fixare din complet. 
4. Paravanul de protecție trebuie să aibă o platformă hardware specializată care vă permite gestionarea dispozitivul fără 

obstacole, chiar dacă el este încărcat complet. Ar trebui să fie asigurate resursele de calcul dedicate pentru prelucrarea 
traficului controlat și separat resursele de calcul dedicate pentru sarcinile de gestionare. 
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5. Gestionarea fiecărui dispozitiv individual și a clusterului rezistent la erori în ansamblul ar trebui să se realizeze prin 
protocoalele HTTPS și SSH fără a fi nevoie de instalare nicio aplicație de management suplimentară la stația de lucru 
a administratorului. 

6. Interfața de gestionare a paravanului (web și CLI) ar trebui să fie unificată cu subsistemul de gestiune centralizată, 
jurnalizare electronică, raportare, actualizare software.  

7. Paravane de protecție trebuie să fiu unite într‐un cluster de siguranță care funcționează în modul Active/Passive sau 
Active/Active (la alegerea clientului) cu suport pentru sincronizarea atât a sesiunilor de configurare cât și a celor de 
lucru. 

8. Opțiunile de performanță necesare pentru paravanul de protecție: 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Firewall– 18 / 10 Gbps ( 512/64 byte UDP) 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de NGFW (Firewall, IPS, Application Control, Logging enabled,  Enterprise 

Mix traffic) ‐  1.5 Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic  în regim de IPsec VPN ( IPsec VPN performance test uses AES256‐SHA256) ‐  11 
Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de  Application Control Throughput (HTTP 64K ‐  IPS, Application Control, 
Logging enabled) ‐  2.2 Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Threat Protection(IPS, Application Control, Logging enabled,  Malware 
Protection, Enterprise Mix traffic) ‐  1 Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de SSL VPN ‐  1 Gbps 

 Capacitate Sesiuni concurente ‐  1.5 Million 
9. Cerințe referitor la protocoale susținute și regimuri de funcționare a paravanului de protecție: 

 Suport de rutare statică și a protocoalelor de rutare dinamică BGP, OSPF v2/v3, RIP; 

 Suport IPv6, inclusiv autentificarea/identificarea aplicațiilor și a utilizator, SLAAC; 

 Suport multicast ‐ PIM‐SM, PIM‐SSM, IGMP v1, v2, v3; 

 Suport IPsec VPN cu schimbul de key în regim manual, IKEv1 și IKEv2, cu criptarea în baza 3DES, AES (128‐bit, 192‐
bit, 256‐bit), cu autentificarea în baza MD5, SHA‐1, SHA‐256, SHA‐384, SHA‐512; 

 Suport a funcționalului de translare a adreselor NAT, NAT64, NPTv6, serverului DHCP și DHCP relay; 

 Suport de rutare între VLAN‐uri organizate pe paravanul de protecție; 

 Suport de etichetare/marcare a frame‐urilor conform 802.1Q (cel puțin 4094 VLAN pentru echipament, cel puțin 
4094 VLAN pentru interfață); 

 Suport de agregarea interfețelor conform 802.3ad (suport LACP); 

 Suport pentru transferul pachetelor mari (Jumbo frames); 

 Suport pentru routerele virtuale ‐ până la 10 de bucăți; 
10. Cerințe privind interfața de rețea a paravanului de protecție: 

 Interfețe 10/100/1000 Mbps Ethernet cu conector RJ‐45 – nu mai puțin de 20 porturi; 

 Interfețe cu conector SFP (1G) – nu mai puțin de 8 porturi; 

 Interfețe cu conector SFP/SFP+ (1G/10G) – nu mai puțin de 2 porturi; 
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 Port dedicat (out‐of‐band) de management a paravanului de 10/100/1000 Mbps Ethernet cu conector RJ‐45 – nu 
mai puțin 1; 

11. Storage intern inclus pentru stocare locala a evenimentelor de securitate ‐ 450 GB 
12. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu Wireless Controller integrat. 
13. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu toate cablurile necesare pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu 

energie electrică. 
14. 2 blocuri de alimentare pentru asigurarea redundanței de alimentare cu energie electrică 
15. Completul trebuie să includă toate licențele și abonamentele necesare pentru a primi toate actualizările de program, 

signaturile aplicațiilor și de amenințări și utilizare pentru timp de 3 ani.  
16. Nu se acceptă echipamente scoase din fabricaţie (End of life ‐ EOL) sau la finalul ciclului de vânzare (End of Sales – 

EOS). 

 Fiecare Paravanul de protecție din cluster trebuie să fie furnizat cu suport tehnic de la producător pentru timp de 
3 ani. 

19.4 

FAILOVER CLUSTER DE PARAVANE DE PROTECȚIE DE TIP 2 
Un grup failover de paravane de protecție de tip hardware trebuie să includă două paravane hardware identice, fiecare 
dintre acestea trebuie să îndeplinească cerințele următoare: 

1. Paravanul de protecție funcționează  la niveluri de  la L2 până  la L7 a modelului OSI, și dispune de funcționalul 
următor: 

 Paravanul de protecție cu controlul stării a sesiunilor; 

 Recunoașterea  și blocarea  aplicațiilor de  rețea  la nivelul 7  a modelului OSI  în baza  traficului  care  trece prin 
paravanul de protecție, inclusiv pentru fiecare aplicație în mod individual, pentru aplicații care folosesc porturi 
comune, inclusiv 80 și 443, precum și porturi dinamice TCP/UDP; 

 Recunoașterea în traficul inspectat la Layer‐7 a modelului OSI în baza de signaturi și din baza de date a paravanului 
de protecție următoarele categorii de aplicații: 

 Aplicațiile corporative: 
 Serviciul de autentificare, inclusiv Microsoft Active Directory, Netlogon, LDAP, RADIUS, TACACS; 
 SGBD, inclusiv Microsoft SQL, Oracle, DB2, Postgres, Sybase; 
 File service, inclusiv Microsoft SMB; 
 ERP, CRM, inclusiv SAP; 
 Sistemele de circulație electronică a documentelor și de mesagerie, inclusiv EMC Documentum, Directum, 

Microsoft SharePoint, Exchange, Lync, Office 365, Google Docs, Lotus, ELO Digital Office; 
 Protocoalele de poștă electronică: SMTP, POP3, IMAP; 
 Protocoalele VoIP și a conferenței audio‐video, inclusiv SIP, H.323, H.245, H.225, Webex; 
 Serviciile  de  reînnoire  a  aplicațiilor,  inclusiv  Microsoft  Update,  mijloacele  de  antivirus  (Bitdefender, 

Kaspersky, Symantec, TrendMicro, McAfee, ESET), Adobe, Java, Apple; 
 Serviciile de virtualizare și de acces terminale, inclusiv VMware, Citrix, Microsoft RDP; 
 Alte protocoale și tehnologii, utilizate pentru crearea aplicațiilor distribuite, inclusiv CORBA, SOAP; 
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 Protocoale de acces la distanță, inclusiv Telnet, SSH, VNC, Radmin; 
 Protocoale de rețea, inclusiv protocoale de rutare dinamică și SSL, IPsec VPN; 

 Aplicațiile din Internet: 
 Poștă electronică, inclusiv Gmail, Yahoo, Hotmail și alte; 
 Rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Tweeter, Google+, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники; 
 Instrumente de mesagerie instantă, inclusiv ICQ, Jabber, IRC, MSN, Viber, WhatsApp Facebook Messenger, 

Telegram, servicii similare din cadrul rețelelor de socializare; 
 Serviciile de conferență audio‐video, inclusiv Skype și Skype for business; 
 Instrumente de schimb de fișiere prin HTTP(S) și peer‐to‐peer, inclusiv Dropbox, BitTorrent, eMule, Google 

Drive, Yandex Disk, Gnutella, Boxnet, SkyDrive, WebDav; 
 Streaming video audio (indiferent de site‐ul web), inclusiv YouTube, Vimeo, audo și video prin HTTP; 
 Mijloace de publicare a desktop‐urilor și de acces la distanță, inclusiv TeamViewer, LogMeIn; 
 Servere proxy externe și anonimizatoare, inclusiv Tor, Ultrasurf, FreeGate, SOCKS, PHP Proxy; 
 Instrumente de creare a VPN private și de tuneling pe deasupra altor aplicații, inclusiv FreeNet, Open‐VPN, 

VTun, RDP‐to‐TCP, TCP‐over‐DNS; 

 Furnizarea  de  instrumente  integrate  în  paravanul  de  protecție  pentru  crearea  signaturilor  proprii  pentru 
aplicații în baza expresii regulate folosind decriptarea HTTP(S), FTP, SMB, SMTP, RPC și altele, precum și in baza 
măștii de conținut a pachetelor TCP/UDP; 

 Decriptarea traficul, scanarea fișierele la cod malițios și monitorizarea politicilor de securitate/rețea trebuie să 
fie asigurată în regim paralel, utilizând microprocesoare dedicate de tip ASIC și FPGA; 

 Recunoașterea aplicațiilor de rețea cu criptare a traficului SSL (suport cheilor RSA până la 2048 biți) și SSHv2, 
care  trece prin paravanul de protecție  (decriptarea SSL, SSHv2),  ‐ atât pentru conexiunile de  intrare, cât  și 
pentru cele de ieșire, transparent pentru utilizatorii din serviciul de autentificare, cu capacitatea de a controla 
funcțiile individuale ale aplicațiilor, inclusiv trimiterea de mesaje în rețelele de socializare, partajarea de fișiere, 
streaming audio și video; 

 Recunoașterea secvențială a diferitelor aplicații utilizate într‐o singură sesiune. 

 Recunoașterea utilizatorilor  care utilizează aplicațiile de  rețea prin  integrarea  cu  servicii de autentificare a 
utilizatorilor corporative, cum ar fi Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Terminal Services, Novell 
eDirectory,  LDAP, Citrix;  abilitatea de  a  se  integra  cu  alte  servicii de  autentificare  (de  exemplu  controlorii 
wireless) prin XML API deschis; abilitatea de a utiliza autorizarea forțată a utilizatorului, utilizând pagina WEB 
– „Captive portal”; susținerea utilizatorilor L3‐rouming cu ajutorul sondajelor WMI и NetBios; 

 Inspectarea  conținutului de  trafic  transmis prin paravanul de protecție  în  timp  real  în  flux prin  signaturi  și 
comportament, protejarea de vulnerabilități, atacuri de rețea și cod malițios, recunoașterea tipurilor de fișiere 
prin signaturi, detectarea virușilor transmise prin web, prin e‐mail, FTP, SMB, mijloacelor spyware, viermi de 
rețea, blocând  transferul de  conținut  specific prin utilizarea expresii  regulate,  inclusiv pentru aplicații  care 
utilizează criptarea SSL și SSHv2; 
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 Crearea  regulilor  într‐o  singură  politică  de  securitate,  utilizând  ca  calificatori  date  despre  adresele  IP  ale 
expeditorului,  destinatarului,  serviciilor  utilizate  (porturi  TCP/UDP),  numele  utilizatorului,  grupurile  de 
utilizatori și folosite de un utilizator sau de un grup de utilizatori aplicații sau anumite categorii de aplicații. În 
politicile create, ar trebui să fie posibile următoarele acțiuni: 

 Permisiuni sau interdicții; 

 Permisiuni pentru o anumită aplicație sau categorii de aplicații care utilizează numai porturi TCP/UDP 
standard sau bine definite. În același timp, aceste porturi nu ar trebui să fie utilizate de alte aplicații 
fără o politică care să permită astfel de interacțiuni în mod explicit. 

 Permisiuni, dar cu scanarea la viruși și alte amenințări; 

 Permisiuni sau interdicții în funcție de timp programat, utilizator sau grup de utilizatori; 

 Decriptare  și  verificare. Dacă nu e  fost posibil  să  se decripteze  (în  cazul unui algoritm  criptat non‐
standard, un certificat depășit, etc.) ‐ interzicerea; 

 Nu de a decripta anumite categorii de adrese URL și anumite site‐uri web de încredere; 

 Aplicarea marcajul DSCP și restricțiile de trafic utilizând politicile QoS bazate pe aplicații, adresele IP, 
utilizatorii și grupurile de utilizatori; 

 Implementarea hardware a QoS pentru trafic în timp real identificat la nivelul aplicației; 

 Redirecționarea traficului conform politicilor (Policy Based Forwarding); 

 Detectarea redirecționării bidirecționale a traficului BFD (Bidirectional Forwarding Detection); 

 Permisiuni pentru anumite funcționalități a aplicației; 

 Orice combinație a acțiunilor menționate mai sus. 

 Protecție antivirus, protecție împotriva programelor spioni, protecție împotriva vulnerabilităților și atacuri de 
rețea (sistem de detectare și de prevenire a  intruziunilor  în baza microprocesoarelor de tip FPGA), blocarea 
transferului de fișiere în baza tipurilor definite de signaturi; 

 Funcțiile dezvoltate de vizualizare: vizualizarea într‐un format simplu și ușor de citit al activității aplicațiilor de 
rețea, detectarea  și blocarea  amenințărilor de  rețea  care utilizează  aplicațiile utilizatorilor. Capacitatea de 
filtrare  a  informațiilor  utilizând  diverse  filtre  (de  aplicații,  de  amenințări,  de  utilizatori,  adrese  IP,  porturi 
TCP/UDP, zone de securitate, tipuri de amenințări etc.); 

 Corelarea automată a diferitori  tipuri de  jurnalelor electronice  (paravanul de protecție, protecție  împotriva 
amenințărilor, controlul transferului de fișiere) generate într‐o singură sesiune; 

 Crearea  rapoartelor.  Paravanul  de  protecție  ar  trebui  să  dispună  de  funcții  pentru  generarea  automată  a 
rapoartelor  și  a  rapoartelor  programate  pe  diverse  tematici  (amenințări  detectate,  volume  de  informații 
transmise  cu  separarea  după  utilizatori,  aplicații,  etc.),  funcții  pentru  configurarea manuală  a  rapoartelor 
generate. Ar trebui să fie posibilă vizualizarea rapoartelor fie direct prin interfața grafică web de administrare 
(GUI) a paravanului, precum și prin posibilitatea de exportare a rapoartelor în format PDF și CSV; 

 Integrarea cu subsistemul de gestionare centralizată, jurnalizare electronică, raportare, actualizare software a 
paravan‐urilor de la aceluiași producător; 
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 Buferizarea locală a jurnalului electronic pe hard disk‐ul încorporat în cazul indisponibilității pe termen scurt a 
subsistemului centralizat de înregistrare; 

 Integrarea cu sisteme SIEM/SIM de la terțe producători prin intermediul protocolului Syslog cu posibilitate de 
configurare flexibilă a formatului de jurnal electronic; 

2. Paravanul  de  protecție  ar  trebui  să  aiba  funcționalitatea  de  Filtrare  Email‐urilor  nedorite  dupa  următoarele 
opțiuni: 

 Mail protocol support: IMAP(S), POP3(S), and SMTP(S) 

 Anti‐Spam DB query: IP address check, URL check, and email checksum 

 Local Spam Filtering: HELO DNS Lookup, return email DNS check, and Black/White List 
3. Paravanul de protecție ar trebui să fie realizat ca un singur dispozitiv cu o înălțime maximă de 1RU (Rack Unit/ 

unități de rack), instalat într‐un rack standard de 19", cu ajutorul unor dispozitive de fixare din complet. 
4. Paravanul de protecție trebuie să aibă o platformă hardware specializată care vă permite gestionarea dispozitivul 

fără obstacole, chiar dacă el este încărcat complet. Ar trebui să fie asigurate resursele de calcul dedicate pentru 
prelucrarea traficului controlat și separat resursele de calcul dedicate pentru sarcinile de gestionare. 

5. Gestionarea fiecărui dispozitiv  individual și a clusterului rezistent  la erori  în ansamblul ar trebui să se realizeze 
prin protocoalele HTTPS și SSH fără a fi nevoie de instalare nicio aplicație de management suplimentară la stația 
de lucru a administratorului. 

6. Interfața de gestionare a paravanului (web și CLI) ar trebui să fie unificată cu subsistemul de gestiune centralizată, 
jurnalizare electronică, raportare, actualizare software.  

7. Paravane de protecție trebuie să fiu unite într‐un cluster de siguranță care funcționează în modul Active/Passive 
sau Active/Active (la alegerea clientului) cu suport pentru sincronizarea atât a sesiunilor de configurare cât și a 
celor de lucru. 

8. Opțiunile de performanță necesare pentru paravanul de protecție: 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Firewall– 10 / 6 Gbps ( 512/64 byte UDP) 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de NGFW (Firewall, IPS, Application Control, Logging enabled,  Enterprise 

Mix traffic) ‐  1 Gbps 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de IPsec VPN ( IPsec VPN performance test uses AES256‐SHA256) ‐  6 Gbps 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de  Application Control Throughput (HTTP 64K ‐  IPS, Application Control, 

Logging enabled) ‐  1.5 Gbps 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Threat Protection(IPS, Application Control, Logging enabled,  Malware 

Protection, Enterprise Mix traffic) ‐  700 Mbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de SSL VPN ‐  900 Mbps 

 Capacitate Sesiuni concurente ‐  700 000 
9. Cerințe referitor la protocoale susținute și regimuri de funcționare a paravanului de protecție: 

 Suport de rutare statică și a protocoalelor de rutare dinamică BGP, OSPF v2/v3, RIP; 

 Suport IPv6, inclusiv autentificarea/identificarea aplicațiilor și a utilizator, SLAAC; 

 Suport multicast ‐ PIM‐SM, PIM‐SSM, IGMP v1, v2, v3; 
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 Suport IPsec VPN cu schimbul de key în regim manual, IKEv1 și IKEv2, cu criptarea în baza 3DES, AES (128‐bit, 192‐
bit, 256‐bit), cu autentificarea în baza MD5, SHA‐1, SHA‐256, SHA‐384, SHA‐512; 

 Suport a funcționalului de translare a adreselor NAT, NAT64, NPTv6, serverului DHCP și DHCP relay; 

 Suport de rutare între VLAN‐uri organizate pe paravanul de protecție; 

 Suport de etichetare/marcare a frame‐urilor conform 802.1Q (cel puțin 4094 VLAN pentru echipament, cel puțin 
4094 VLAN pentru interfață); 

 Suport de agregarea interfețelor conform 802.3ad (suport LACP); 

 Suport pentru transferul pachetelor mari (Jumbo frames); 

 Suport pentru routerele virtuale ‐ până la 10 de bucăți; 
10. Cerințe privind interfața de rețea a paravanului de protecție: 
 Interfețe 10/100/1000 Mbps Ethernet cu conector RJ‐45 – nu mai puțin de 10 porturi; 

 Port dedicat de management prin consola ‐ 1 
11. Storage intern inclus pentru stocare locala a evenimentelor de securitate ‐ 120 GB 
12. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu Wireless Controller integrat. 
13. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu toate cablurile necesare pentru conectarea la rețeaua de alimentare 

cu energie electrică. 
14. 2 blocuri de alimentare pentru asigurarea redundanței de alimentare cu energie electrică 
15. Completul  trebuie  să  includă  toate  licențele  și  abonamentele necesare  pentru  a  primi  toate  actualizările  de 

program, signaturile aplicațiilor și de amenințări și utilizare pentru timp de 3 ani.  
16. Nu se acceptă echipamente scoase din fabricaţie (End of life ‐ EOL) sau la finalul ciclului de vânzare (End of Sales 

– EOS). 

 Fiecare Paravanul de protecție din cluster trebuie să fie furnizat cu suport tehnic de la producător pentru timp de 
3 ani. 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
20.  NOD DE INTERCONECTARE       

20.1 

Descriere Generala 
Nod de interconectare are ca baza locatia STI Sciusev si destinat interconectarii retelelor de comunicatii existente si 
implementate ale MAI, precum si interconecarea cu terte retele de comunicatii nationale si internationale.  
Acest Nod urmeaza sa asigurea monitorizarea 24/7 a infrastructurii de comunicatii a MAI. 

     

20.2 

Descriere tehnica 
1 centru de monitorizare pentru min 2 operatori 
Camera tehnica 
5 x Oficii de suport și utilități 
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20.3 

ECHIPAMENTE DE INTERCONECTARE 
Se vor analiza doua scenarii de interconectare: 
 
1) Upgrade existing system Chisinau ‐ Bucharest to deploy new link Chisinau ‐ Iasi. 
For this scenarios mandatory we need to use Ciena equipment's with 100G/200G technology.  
This minimum equipment's is: 

 10X10G MUX MULTI‐PROTOCOL 10XXFP CIRCUIT PACK(NTK529BBE5) ‐ 2 pcs  

 EDC100G WL3 OCLD REGIONAL 1XOTU4 CBAND CIRCUIT PACK (NTK539UC) ‐ 2 pcs  

 SMALL OPTICAL INSTALLATION/IRM KIT(NTK509NZE6) ‐ 1 pcs  

 SINGLE LINE AMPLIFIER (SLA C‐BAND) CIRCUIT PACK (NTK552AAE5) ‐ 1 pcs  

 Enhanced Channel Mux Demux (CMD) 44 x 100 GHz ITU C‐Band w/Isolator ‐ 1 pcs 

 OC‐192 SR‐1, STM‐64 I‐64.1, OTU2 , FC 1200, 10GBASE‐LW/LR (1310 NM, SMF, 10KM), XFP MODULE ‐ 20 pcs 

 6500 BASE BROADBAND RTU(NTK560FS) ‐ 1 pcs 
 
 
2) Deploy new DWDM system, but for this we need to use  two additional optical fibers between Chisinau ‐ Iasi  
For this option we have bellow conditions and minimum requirements: 

 Distance between point A and point B is 156 KM, without any intermediate points. 

 Fiber type is G.652D standard 

 Client interfaces type we need to have 10Gbps ethernet SFP+, LR, 1310nm. 

 Mandatory to have Coherent based on 100G/200G line technology interfaces minimum. 

 AC and DC power supply possibility 

 Minimum DWDM 8 channels in MUX/DEMUX. 

 Network managements systems will be included  

 All software and accessories need to be included. 

 Installation and configuration systems also need to be included. 

 Technical support minimum 1 year after installations need to be included. 
 
Se va lua in calcul pentru ofertare cea mai scumpa din solutii solicitate, incit dupa agrearea solutiei tehnice finale cu 
partea versa a linkului (Romania), se va implementa una din ele. 

     

20.4 

DOTĂRI 
‐ Mobilier de birou set complet (2 x mese, 2 x scaune, duplap pentru haine și duplap pentru cărți) se va demensiona 
pentru fiecare birou de serviciu si Centrul de monitorizare. 
‐ Mobilier și tehnica de bucătărie 
‐ Imprimanta multifuncțională laser color format pină la A3 inclusiv cu ADF si set de consumabile de rezervă ‐ 1 buc. 
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Tabelul 1 – Lista locatiilor propuse 
 

Crt. 
no.  Nume locatie     

0  1  2  3 
1.  IP CRIULENI     

2.  IP ORHEI     

3.  IP REZINA     

4.  IP SOLDANEŞTI     

5.  IP FLOREŞTI     

6.  IP SOROCA     

7.  IP DROCHIA     

8.  IP DONDUŞENI     

9.  IP OCNIŢA     

10.  IP BRICENI     

11.  LIPCANI 2     

12.  STEP SOCI     

13.  OLIŞCANI     

14.  SOROCA     

15.  CIRIPCĂU     

16.  ȘALVIRII VECHI     

17.  PÎRLIŢA     

18.  GURA CĂINARULUI     

18.  DÎNGENI     

20.  SCPDS CHIȘINĂU     

21.  IVANCEA RADIOCOM      

22.  TRIFEŞTI RADIOCOM     

23.  SOROCA RADIOCOM     

24.  DROCHIA RADIOCOM     

25.  STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE     

26.  SP CIOCANA     

27.  BEREZKI (BOŞCANA)     

28.  BRICENI ROSOŞANI     

29.  SPF LIPCANI     

30. 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE 
COOPERARE POLIŢIENEASCĂ 
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Tabelul 2 – Schema bloc a retelei propuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendă: 
 
         Locație aparținând MAI Moldova 
 
        Locație care poate fi utilizată de STI MAI conform acordurilor de garanție 
 
         Locație care aparține Public I.S. Radiocom Moldova, care are un acord de colocare cu    
  MAI  
    Magistrala Radio releu 
   
    Linkul radio către Inspectoratul de Poliție 
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Tabelul 3 ‐ Specificatii tehnice legaturi radio MW 
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STI Sciusev   34 m  56 MHz  0,6  SCPDS Chișinău  90 m  56 MHz  0,6  15 GHz  2,57 km  H/V  53,3 

SCPDS Chișinău  90 m  56 MHz  0,6  SP CIOCANA  88 m  56 MHz  0,6  7 GHz  7,32 km  H/V  58,3 

SP CIOCANA  88 m  56 MHz  1,2  Beriozka  67 m  56 MHz  1,8  7 GHz  4.751   H/V  53,3 

Beriozka  68 m  56 MHz  1,2  IP Criuleni  88 m  56 MHz  1,2  7 GHz  17.83 km  H/V  55,3 

Beriozka  68 m  56 MHz  1,8  Ivancea Radiocom  89 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.99 km  H/V  55,3 

Ivancea Radiocom  103 m  56 MHz  1,8  Step Soci  46 m  56 MHz  1,2  7 GHz  19.68 km  H/V  59,5 

IP Orhei  47 m  56 MHz  1,2  Step Soci  48 m  56 MHz  1,2  7 GHz  18.50 km  H/V  59,5 

Step Soci  48 m  56 MHz  1,2  Trifesti Radiocom  118 m  56 MHz  1,8  7 GHz  10.00 km  H/V  55,3 

Trifesti Radiocom  118 m  56 MHz  1,2  IP Rezina  47 m  56 MHz  1,2  7 GHz  22.68 km  H/V  55,3 

Trifesti Radiocom  130 m  56 MHz  1,8  Oliscani  47 m  56 MHz  1,2  7 GHz  13.56 km  H/V  55,3 

Oliscani  48 m  56 MHz  0,9  IP Soldanesti  22 m  56 MHz  0,9  15 GHz  18.7 km  H/V  59,5 

Oliscani  47 m  56 MHz  1,8  Ciripcau  87 m  56 MHz  1,8  7 GHz  5.93 km  H/V  55,9 

IP Floresti  22 m  56 MHz  0,6  Ciripcau  87 m  56 MHz  1,2  15 GHz  29.66 km  H/V  59,5 

Parlita ‐ Vantina  67m  56 MHz  1,8  Ciripcau  87 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.03 km  H/V  53,3 

Parlita ‐ Vantina  68 m  56 MHz  1,2  Soroca Radiocom  106 m  56 MHz  1,2  7 GHz  19.70 km  H/V  59,5 

Soroca Radiocom  106 m  56 MHz  0,6  SPCSE Soroca  67 m  56 MHz  0,6  15 GHz  8.17 Km  H/V  55,3 

IP Soroca  21 m  56 MHz  0,6  SPCSE Soroca  67 m  56 MHz  0,6  15 GHz  1.42 km  H/V  47,3 

IP Drochia  22 m  56 MHz  0,6  Drochia Radiocom  42 m  56 MHz  0,6  15 GHz  0.96 km  H/V  32 

Drochia Radiocom  62 m  56 MHz  1,8  Gura Cainarului  48 m  56 MHz  1,8  7 GHz  1.04 km  H/V  53,3 

Gura Cainarului  48 m  56 MHz  1,2  IP Floresti  22 m  56 MHz  0,6  15 GHz  30.9 km  H/V  59,5 

Drochia Radiocom  62 m  56 MHz  1,8  Salvirii Vechi  47 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.7 km  H/V  58,5 

Salvirii Vechi  47 m  56 MHz  1,8  Parlita ‐ Vantina  68 m  56 MHz  1,8  7 GHz  18.85 km  H/V  59,5 

IP Donduseni  48 m  56 MHz  1,8  Salvirii Vechi  48 m  56 MHz  1,2  7 GHz  28.03 km  H/V  59,5 

IP Donduseni  48 m  56 MHz  1,2  Dingeni ‐ Grinauti   88 m  56 MHz  1,2  7 GHz  18.57 km  H/V  59,5 

IP Ocnita  48 m  56 MHz  1,2  Dingeni ‐ Grinauti   87 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.98 km  H/V  55,3 

Briceni Rososani  58 m  56 MHz  1,8  Dingeni ‐ Grinauti   87 m  56 MHz  1,8  7 GHz  11.25 km  H/V  55,3 

Briceni Rososani  58 m  56 MHz  0,6  IP Briceni  19 m  56 MHz  0,6  15 GHz  34.49 km  H/V  59,5 

Briceni Rososani  58 m  56 MHz  1,2  Lipcani2  48 m  56 MHz  1,8  7 GHz  2.77 km  H/V  53,3 
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Lipcani2  48 m  56 MHz  0,6  SPF Lipcani  38 m  56 MHz  0,6  15 GHz  19.03 km  H/V  55,3 

SPF Lipcani  38 m  56 MHz  0,6  Horodistea (Romania)  48 m  56 MHz  0,6  15 GHz  7.4 km  H/V  53,3 
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Tabelul 4 –Locatiile turnurilor, pilonetilor şi echipamentelor radio 
 

Nr. Loc.  Nume locatie 
Inaltime 
turn/  
pilonet (m) 

Link 
destinatie 

Link tranzit  Banda  
Inaltimea de instalare a antenei (m) 
 

2+0 XPIC  2+0 XPIC  GHz  0.3  0.6  0.9  1.2  1.8 

1  IP CRIULENI  90  1    7        88   

2  IP ORHEI  50  1    7        47   

3  IP REZINA  50  1    7        47   

4  IP SOLDANEŞTI  22  1    15      22     

5  IP FLOREŞTI  22  1  1  15    22/22       

6  IP SOROCA  9  1    15    21       

7  IP DROCHIA  6  1    15    10       

8  IP DONDUŞENI  50  1  1  7        48  48 

9  IP OCNIŢA  50  1    7        48   

10  IP BRICENI  9  1    15    19       

11  LIPCANI 2  50  1  1  7/15    48      48 

12  STEP SOCI  50  1  2  7        46/48/48   

13  OLIŞCANI  50  1  2  7      48  47  47 

14  SOROCA  70  1  1  15  65  67       

15  CIRIPCĂU  90  1  2  7/15        87/87  87 

16  ȘALVIRII VECHI  50  1  2  7        47/48  47 

17  PÎRLIŢA  70    3  7        68  67/68 

18  GURA CĂINARULUI  50    2  7/15        48  48 

19  DÎNGENI  90  1  2  7        88/87  87 

20  SCPDS CHIȘINĂU  185  1  1  15/7    88/88       

21  IVANCEA RADIOCOM   104    2  7        89  103 

22  TRIFEŞTI RADIOCOM  245  1  2  7        128  128/130 

23  SOROCA RADIOCOM  109  1  1  7/15    106    106   

24  DROCHIA RADIOCOM  64  1  2  7/15    42      62/62 

25  STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE  36  1    15    34       

26  SP CIOCANA  90  1  1  15/7    87    88   

27  BEREZKI (BOŞCANA)  70  1  2  7        68  67/68 

28  BRICENI ROSOŞANI  55  2  1  7/15    48    48  48 

29  SPF LIPCANI  40    2  7/15    38/38       

30  HORODISTEA  50  1    15    48       

  Totals    27  33    1  17  2  23  17 
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Tabelul 5 – Locatiile echipamentelor de date 
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1  IP CRIULENI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

2  IP ORHEI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1  1  30  2  4  1    1 

3  IP REZINA  1    1          1  1    5  1    2        2  12    2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

4  IP SOLDANEŞTI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

5  IP FLOREŞTI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

6  IP SOROCA  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1  1  30  2  4  1    1 

7  IP DROCHIA  1    1          1  1    5  1    2        2  12    2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

8  IP DONDUŞENI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

9  IP OCNIŢA  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

10  IP BRICENI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

11  LIPCANI 2  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

12  STEP SOCI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

13  OLIŞCANI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

14  SOROCA  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

15  CIRIPCĂU  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

16  ȘALVIRII VECHI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

17  PÎRLIŢA  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

18  GURA CĂINARULUI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

19  DÎNGENI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

20  SCPDS CHIȘINĂU  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

21  IVANCEA RADIOCOM   1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

22  TRIFEŞTI RADIOCOM  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   
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23  SOROCA RADIOCOM  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

24  DROCHIA RADIOCOM  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

25 
STI SCIUSEV 
INTERCONNECTION NODE  6  2    1  2 

 
1  1  4  2  6  4  4  16  4  4  4  6  48  8  4  10  10  10  8  6  2    20  2  7  1 

 
1 

26  SP CIOCANA  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

27  BEREZKI (BOŞCANA)  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

28  BRICENI ROSOŞANI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

29  SPF LIPCANI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

30 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE 
COOPERARE POLIŢIENEASCĂ  3    1  1 

 
2    1  2  1  10  2    8        3  12  4  2  5  5  5  4  3  1    10  2  7  1 

 
1 

TOTAL  37  2  11  2  2  2  1  12  34  3  156  34  4  116  4  4  4  29  396  38  6  71  71  71  68  65  13  2  330  24  105  22  8  22 
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Tabelul 6 – Tabelul locatiilor pentru Statiile de electroalimentare 
 
 

Nr. 
locatie  Denumire 

‐48 DC 
Power 
Station 

UPS Tip 
1 
 

UPS 
Tip 2 

 

Invertor 
Tip 1 

Invertor 
Tip 2 

1  IP CRIULENI  1  1       

2  IP ORHEI  1  1       

3  IP REZINA  1  1       

4  IP SOLDANEŞTI  1  1       

5  IP FLOREŞTI  1  1       

6  IP SOROCA  1  1       

7  IP DROCHIA  1  1       

8  IP DONDUŞENI  1  1       

9  IP OCNIŢA  1  1       

10  IP BRICENI  1  1       

11  LIPCANI 2  1  1       

12  STEP SOCI  1  1       

13  OLIŞCANI  1  1       

14  SOROCA  1  1       

15  CIRIPCĂU  1  1       

16  ȘALVIRII VECHI  1  1       

17  PÎRLIŢA  1  1       

18  GURA CĂINARULUI  1  1       

19  DÎNGENI  1  1       

20  SCPDS CHIȘINĂU  1  1       

21  IVANCEA RADIOCOM   1  1       

22  TRIFEŞTI RADIOCOM  1  1       

23  SOROCA RADIOCOM  1  1       

24  DROCHIA RADIOCOM  1  1       

25  STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE  1    2     

26  SP CIOCANA  1  1       

27  BEREZKI (BOŞCANA)  1  1       

28  BRICENI ROSOŞANI  1  1       

29  SPF LIPCANI  1  1       

30 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE COOPERARE 
POLIŢIENEASCĂ 

1 
 

1 
 

 

31  CENTRUL MOBIL DE COMUNICAȚII  1  1    1  1 

32  LABORATOR MOBIL  1  1    1  1 

  Totals  32  29  3  2  2 
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Tabelul 7 – Tabel cu locatiile Containerelor Telecom, Transformatoarelor HVT şi Camerelor tehnice 
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km  buc  buc  KVa  buc 

1  IP CRIULENI        1  12  1 

2  IP ORHEI        1  12  1 

3  IP REZINA        1  12  1 

4  IP SOLDANEŞTI        1  12  1 

5  IP FLOREŞTI        1  12  1 

6  IP SOROCA        1  12  1 

7  IP DROCHIA        1  12  1 

8  IP DONDUŞENI        1  12  1 

9  IP OCNIŢA        1  12  1 

10  IP BRICENI        1  12  1 

11  LIPCANI 2            1 

12  STEP SOCI  1  4.15  1    12  1 

13  OLIŞCANI  1  0.40  1    12  1 

14  SOROCA      1    12  1 

15  CIRIPCĂU  1  0.06  1    12  1 

16  ȘALVIRII VECHI  1  0.06  1    12  1 

17  PÎRLIŢA  1  0.06  1    12  1 

18  GURA CĂINARULUI  1  3.25  1    12  1 

19  DÎNGENI  1  0.25  1    12  1 

20  SCPDS CHIȘINĂU             

21  IVANCEA RADIOCOM             1 

22  TRIFEŞTI RADIOCOM            1 

23  SOROCA RADIOCOM            1 

24  DROCHIA RADIOCOM            1 

25 
STI SCIUSEV INTERCONNECTION 
NODE        1  60  1 

26  SP CIOCANA      1    12  1 

27  BEREZKI (BOŞCANA)      1    12  1 

28  BRICENI ROSOŞANI            1 

29  SPF LIPCANI            1 

30 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE 
COOPERARE POLIŢIENEASCĂ   

 
  1  60  1 

  Totals  7    10  12    29 
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Tabelul 8 – Tabel cu locatiile de interconectare cu ÎS Calea Ferată din Moldova 
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1  LIPCANI 2 
3,7 

                                 

2  CFM LIPCANI                                   

3  LIPCANI 2 
12 

                                 

4  CFM CRIVA                                   

5  CFM BALTI 
2,7 

    1    2  2    2  2  2  2  12  4  2  2  2  2 

6  IP BALTI      1  4    2    2  2    2  12  4  2  2  2  2 

7  CFM UNGHENI    1 
0,6 

1  4    2  2      2  2  12  4  2  2  2  2 

8  IP UNGHENI    1  1  2    2  2    2  2  2  12  4  2  2  2  2 

9  CFM FLORESTI    1 
0,6 

1  5      5        2  12  4  2  2  2  2 

10  IP FLORESTI    1            2      2    4  2  2  2  2 

11  CFM SOLDANESTI    1 
0,6 

1  5      5        2  12  4  2  2  2  2 

12  IP SOLDANESTI    1    5      5        2    4  2  2  2  2 

13  CFM GRINAUTI    1 
0,5 

1  6      2    2    2  12  4  2  2  2  2 

14  GRINAUTI    1          2        2    4  2  2  2  2 

15  STI SCIUSEV                4        2    4  2  2  2  2 

16  CFM CHISINAU        2  8    2  8      2  4  24  8  4  4  4  4 

  Totals        9  39  2  10  35  6  8  8  26  108  52  26  26  26  26 
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DISPOZIȚII TRANZITORII 

 
Obiectul: Infrastructura de comunicaţii. Locaţie: Republica Moldova (30 amplasamente) 
Autoritatea contractantă: Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne 
1. Informaţii şi proiectare 
Investorul dispune de documentaţia de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor de construcţie/ reparaţie. 
2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 
La  execuţia lucrărilor în construcţii se aplică documentele normative, reglementările tehnice şi standardele în vigoare în 
Republica Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaţionale şi europene în cazul în care  sunt superioare 
celor din Republica Moldova. 
3. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente 
Antreprenorul îşi va asuma cheltuielile ce ţin de transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor 
utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente. 
4. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 
Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta 
investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cărţile tehnice a construcţiilor conform modelelor 
standartizate in RM, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului. 
5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 
Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăturare din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa şi/sau în cazul 
utilizării materialelor necalitative,  depistate  pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt  indicate  în  actul semnat 
de ambele părţi. 
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VOLUMUL 4.2 

 

MODELE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 
CONTRACTURI DE SUMĂ FORMULARĂ 

 
 
 

Conținut 
 
 

4.2.1 — Introducere 
 
4.2.2 — Sumar 
 
4.2.3 — Detalierea pretului forfetar 
 
4.2.4 — Program de lucru zilnic 
 
4.2.5 — Structura detaliată a prețurilor 
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VOLUMUL 4.2.1 — INTRODUCERE 
 

1.  Date generale 
 
1.1 Structura prețului forfetar (volumul 4.2.3) este lista detaliată a prețurilor care arată acumularea prețului 

într-un contract forfetar. Această defalcare a prețului forfetar nu derogă în niciun fel de clauza conform 
căreia, într-un contract cu sumă forfetară, prețul total al contractului rămâne fixat, indiferent de 
cantitatea de muncă efectiv efectuată. 

 
Sumele datorate vor fi calculate: 
<De exemplu: prin măsurarea procentului de lucrări efectuate în raport cu cantitățile ferme ale fiecărui 
articol din Defalcarea prețului forfetar și prin aplicarea acestui procent la prețul forfetar al elementului 
aferent> 
<De exemplu: prin tranșele specificate la articolul 49 alineatul (1) litera (a) din Condițiile speciale>. 

 
1.2 Structura detaliată a prețurilor (volumul 4.2.5) este lista care conține costurile de bază, costurile nete și 

majorările, din care rezultă fiecare preț din defalcarea prețului forfetar și din programul zilei. Defalcarea 
detaliată a prețurilor nu derogă în niciun fel de clauza conform căreia, într-un contract cu sumă 
forfetară, prețul total al contractului rămâne fixat, indiferent de cantitățile de muncă efectiv efectuate. 

 
Structura detaliată a prețurilor oferă coeficienții pentru aplicarea formulei de revizuire a prețurilor 
menționată la articolul 48.2 din Condițiile speciale și poate oferi baza pentru evaluarea lucrărilor 
suplimentare comandate menționate la articolul 37.5 din condițiile generale. 

 
1.3 Sumele provizorii pentru utilizare atunci când lucrările urmează să fie executate zilnic (volumul 4.2.4) 

pot fi executate numai prin ordin administrativ al supraveghetorului, în conformitate cu termenii 
contractului. 

 
2. Specific Volumelor 4.2.2, 4.2.3 și 4.2.4 
 
2.1 Descrierea articolului prezentată în defalcarea prețului forfetar nu limitează în niciun caz obligațiile 

contractantului în temeiul contractului de a furniza toate lucrările descrise în altă parte. 
 
2.2 Prețurile defalcării prețului forfetar includ toate cheltuielile accidentale și contingente și toate riscurile 

necesare pentru a construi, finaliza și întreține toate lucrările în conformitate cu contractul. Cu excepția 
cazului în care articolele separate sunt furnizate în Defalcarea Prețului forfetar, prețurile includ toate 
costurile implicate în diferitele elemente ale Defalcării. 

 
2.3 Prețurile nu includ taxe și taxe fiscale, deoarece exonerarea este dată în mod explicit pentru contract. 

Impozitele și taxele fiscale neexonerate sunt, în afară de cele menționate separat în șabloanele de ofertă 
financiară, acoperite în Prețul forfetar al contractului și în prețurile defalcării prețului forfetar și a 
programului de lucru de zi. 

 
2.4 Prețurile unitare din volumele 4.2.3 și 4.2.4 sunt obținute prin înmulțirea costului net al volumului 4.2.5 - 

Tabelul D, pe de o parte, cu coeficientul K, pe de altă parte. 
 
Coeficientul K reprezintă proporțiile dintre costurile site-ului (Fc) din volumul 4.2.5 - Tabelul E și 
costurile nete totale (Ps) și între costurile generale (Fg) din volumul 4.2.5 - Tabelul F și prețul 
contractului ( Pv): K = (1 + A) / (1-B) prin care 

A= Fc/Ps 
B =Fg/Pv 
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VOLUMUL 4.2.2 — SUMAR 
 

 

 

 
 

Descriere 
 

 

 
Suma 

[EUR] [monedă locală] 
 

Totalul prețului forfetar 
 

Totalul lucrărilor de zi - sumă provizorie 
 

PREȚUL TOTAL  
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VOLUMUL 4.2.3 — DETALIEREA PRETULUI FORFETAR 

 

Obiect Descriere Unitate  Preț unitate 
Cantități 

sigure 

 
Preț forfetar 

[EUR] [moneda locală] 
      
      
   - -  
   - -  
   - -  
   - -  
      
      
    -  
    -  
    -  
    -  
      
      
      
      
      
  

Preț forfetar total  
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VOLUME 4.2.4 — PROGRAM DE LUCRU ZILNIC 

 

Obiect Descriere Unitate 
 Preț 
unitate 

Cantități 
estimate 

 
Preț provizoriu 
[EUR] [moneda 

locală] 
      
      
      
 Muncă     
      
 Materiale     
      
 Echipament      
      
      
      
      
 Suma provizorie totală a 

lucrului zilnic  
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VOLUME 4.2.5 — STRUCTURA DETALIATĂ A PREȚURILOR 
 

 
A) Detalierea prețurilor de bază pentru muncă  

(convertite în moneda locală sau € / oră) 

NR  Calificare 
Plata 

lunară 
(1) 

Plata per 
oră 
(2) 

Peste orar 
(3) 

Contribuții securitate 
socială 

(4) 

Durata deplasării 
(5) 

Totalul per oră 
(6) 

A1 Muncitor, Cat 1       

A2 Muncitor calificat, Cat. 3       

A3 Muncitor calificat, Cat. 5       

A4 Maistru, Cat. 7       

A5 Manager de site       

A6 Șofer HGV       

A7 Șofer de uzină grea       

A8 Grefier de lucrări       

A9 Mecanic, Cat. 7       

A9 Topograf       

A10 
Raportor pentru 
planificare 

      

A11 …       

 
Lista de mai sus este dată cu titlu de exemplu și nu este exhaustivă. 
(1) Salariu dacă angajatul este plătit lunar. 
(2) Plata pe oră dacă angajatul este plătit pe oră, în caz contrar salariul lunar împărțit la programul legal de lucru (... ore / lună). 
(3) Costul mediu al orelor suplimentare, adică salariul orar este mai mare decât coeficientul orelor suplimentare. 

Coeficientul mediu care trebuie aplicat salariului pentru a ține cont de orele suplimentare ......... (= salariul total brut / salariul brut fără ore suplimentare). 
(4) Procentul contribuțiilor de securitate socială (inclusiv asistență socială, concediu etc.) ori de salariul brut (acest procent poate varia în funcție de categoria de angajați). 
(5) Timpul mediu de călătorie lunar sau zilnic împărțit la numărul de ore de lucru legale zilnice sau lunare. 
(6) = (2) + (3) + (4) + (5). 

 
Executat la ………………………………… 
Ofertant (semnătura) 
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B) Detalierea prețurilor de bază ale aprovizionării cu materiale și consumabile  
(în moneda locală sau € / unitate) 

NR  Descriere Unitate 
Origine 

(1) 

Originea 
prețului unitate 

(2) 

Transportare 
la obiect 

(3) 

Impozite, taxe și alte 
cheltuieli 

(4) 
Perderi 

Total 
(6) 

       % 
Valoare 

(5) 
 

C1 Gasoil L        

C2 Agregate pentru beton m3        

C3 Nisip pentru beton 2/4 m3        

C4 Ciment T        

C5 Oțel pentru beton armat Kg        

C6 Sârmă recoaptă Kg        

C7 Cofraj din lemn m2        

C8 Placaj m2        

C9 Plastifianți Kg        

C10 Acoperire cu beton Kg        

C11 Beton asfaltic T        

C13 Scări de inspecție U        

C14 Împrejmuire ml        

C15 Semne de circulație U        

C16 …         

 
Această listă nu este exhaustivă. 
(1) Amplasarea geografică a furnizorului sau a carierei. 
(2) Prețul de aprovizionare sau de cost la carieră sau la livrare în țară. 
(3) Prețul de cost al transportului de la carieră sau livrarea în țară la site-ul. 
(4) Să fie suportat de firmă. 
(5) Orice pierderi sau rupturi care urmează să fie determinate de ofertant. 
(6) Prețuri de bază pentru furnizarea de materiale: (6) = (2) + (3) + (4) + (5). 

 
Executat la ………………………………… 
Ofertant (semnătura) 

 



1 December 2016 Page 8 of 15 
d4w_finoffer_4dot2_RO.doc 

C) Detalierea prețurilor de bază per oră pentru echipament  
(în moneda locală sau € / oră) 

Nr  Descriere 

Data 
procurării 
echipamen

tului 

Costul 
înlocuirii 

(RV) 
(1) 

Taxe 
Impoz

ite 
(2) 

RV 
+ 

taxe 
(3) 

Nr zile 
viață 
utilă 
(4) 

Amortizare 
/zi 
(5) 

Cost 
combu
stibil/z

i 
(6) 

Lubricanți 
preț/zi (7) 

Piese de 
schimb 

(SP) 
preț/zi 

(8) 

Lubricanți 
& SP 

taxe/zi 
(9) 

Munca 
preț/zi 

(10) 

Total 
/zi 

(11) 

Timpul mediu 
zilnic de lucru 

(12) 

Total /oră 
(13) 

B1 Buldozer D8N               

B2 Grader 14G               

B3 
Excavator pe 
șenile de tip CAT 

              

B4 
CAT excavator pe 
roți 

              

B5  Tipul de șanț               

B5 Pompa               

B6 
Dărîmător vibrant 
beton 

              

B7 …               

 
(13) Prețul estimat de achiziție (fără taxe) a unui echipament de același tip, dar nou, achiziționat în capitala țării la sfârșitul duratei de viață a mașinii. 
(14) Taxe și impozite percepute contractantului la data cumpărării. 
(15)   = (1) + (2) 
(16) Numărul de ani de amortizare după numărul de zile lucrate pe an. 
(17) Amortizare zilnică = (3) / (4). 
(18) Consumul mediu zilnic de combustibil; costul combustibilului este dat cu taxa. 
(19) Costul zilnic al lubrifianților (fără taxe). 
(20) Costul zilnic al pieselor de schimb (fără taxe). 
(21) Taxe și impozite percepute contractantului pentru lubrifianți și piese de schimb 
(22) Prețul forței de muncă (om / zi). 
(23) Prețurile zilnice de bază ale echipamentului = (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10). 
(24) Ore de operațiuni (medie) 
(25) Prețul operațional pe oră al echipamentului = (11)/(12) 

Executat la ………………………………… 
Ofertant (semnătura) 
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D) Detalierea prețului unităților în programul de preț  

 (în moneda locală sau €) 

Nr unității de preț:  Producție pe zi: m³/zi 
Desemnarea prețului unitar: 
Cantități estimate: 
 

COMPONENTELE 
PREȚULUI: 

ECHIPAMENTE, 
PRODUSE ȘI 

LUCRĂRI 
SUBCONTRACTATE 

 
DESEMNARE 

Cantitatea 
sau 

timpul 
folosind o 

/ zi 
(Q) 

U 

EQUIPMENT LABOUR 

SUMA 
€/zi AMORTIZARE 

€/o 
(1) 

MENTENANȚĂ 
€/o 
(2) 

COMBUSTIBIL-
LUBRICANȚI 

€/o 
(3) 

TOTAL €/zi 
Qx(1+2+3) 

Preț 
unitate 

TOTAL 
€/zi 

ECHIPAMENT  h        

  h        

MATERIALE          

  h        

MUNCĂ  h        

  h        

    TOTAL €/zi     

    Preț net €/m³     
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E) Structura detaliată a costurilor obiectului (Fc)  

(în moneda locală sau €) 

 

Mijloace utilizate 
Număr 

(1) 
Preț de bază 

(2) 
Prețul net total 

(3)=(1)+(2) 

Munca    
A1 Supervizorul obiectului 

A2 Inginer  

A3 Funcționar de lucrări 

A4 Secretar  

A5 Drivere 

A6 Ordinari 

A7 

  

 
 

Subtotal muncă  

Echiapment    

B1 vehicol 4x4  

B2 Salon auto 

B3 Transportor de persoane tip 
microbus 

B4… 

  

 

Subtotal echipament  

Materiale    
C1 Gazolină 

C2… 
  

 

Subtotal materiale  

Altele     

D1 Închirieri 

D2 Telefon 

D3… 

  

  

 

Subtotal altele  

TOTAL GENERAL 
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F) Structura detaliată a costurilor generale (Fc)  

 (cheltuieli generale și profituri) 

 
No   % of the bid 

1 Cheltuieli financiare  

2 Prime de asigurare  

3 Costuri de garantare  

4 Revizuirea prețului  

5 Impozite directe  

6 Alte cheltuieli  

 

7 Sancțiuni  

8 Contingențe  

9 Cheltuieli de birou și agenție  

10 Profit net  

11 Impozite corporative  

 

TOTAL GENERAL  

 
1. Cheltuielile financiare sunt cheltuieli efectuate în afara procesului de producție (demararea proiectului, 

descoperiri de cont etc.). 

2. Asigurarea este asigurarea descrisă la articolul 14 din Condițiile generale pentru contractele de lucrări. 

3. Costurile de garanție sunt taxele bancare pentru emiterea garanției (avans, performanță, garanție de păstrare 
etc.). 

4. Firmele pot sau nu să prevadă dispoziții în temeiul acestei rubrici, în funcție de aprecierea lor cu privire la 
calitatea formulei de revizuire a prețurilor. 

5. Aceasta implică TVA în țara de lucrări, taxe vamale asupra materialelor importate etc. 

7. În cazul în care firmele consideră că poate exista o întârziere în lucrări, acestea pot acoperi această acoperire. 

8. Situațiile de aici sunt legate de incertitudini referitoare la documentele de licitație, lipsa de cunoștințe a țării 
etc. 

9. Cheltuielile generale și administrative sunt alcătuite din cheltuieli generale fixe ale firmelor, cum ar fi 
conturile și controlul calității, managementul, diverse departamente și clădiri de birouri și sunt comune 
tuturor contractelor de lucrări ale firmei. Cheltuielile agenției sunt cheltuieli comune tuturor lucrărilor din 
zona de responsabilitate a agenției. 

11. Acestea sunt impozite plătite în țara lucrărilor sau în țara în care firma își are sediul (pentru companiile 
internaționale). 
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G) FIŞA LOCAŢIEI (Tehnică + Financiară) 
 
Infrastructura de comunicaţii 
Locaţie: [……………………] 
Pagina Nr 1 [din…] 
Referinţa pentru publicare: ............................................... NUME OFERTANT:[……………………] 
 

A B C D 

NR. 
D/O 

DENUMIRE SISTEM 

COMPONENŢA SISTEMULUI 

TOTAL PER SISTEM, 
MDL  
 

E
H

IP
A

M
E

N
T

E
 

C
A

N
T

IT
A

T
E

A
 

C
O

S
T

 U
N

IT
A

R
 

E
C

H
IP

A
M

E
N

T
E

, 
M

D
L

 

C
O

S
T

 M
A

N
O

P
E

R
A

, 
M

D
L

 

C
O

S
T

  T
O

T
A

L
 

D
O

T
Ă

R
I ,

 M
D

L
 

1 SISTEM DE TRANSPORT MICROUNDĂ 

IDU  2 10 000,00 

10 000, 00 10 000,001 70 000,00 
ODU 2 10 000,00 
ANTENA 0,6 M. 1 10 000,00 
CONTINUARE...   

2 SISTEM DE TRANSPORT DATE 

ROOTER STIXXX 1 20 000,00 

5 000,00 250,00 
39 250,00 

MEDIA CONVERTOR E1X4PORTURI 1 10 000,00 
POE INJECTOR 4 1000,00 
CONTINUARE...   

N... CONTIUNARE SISTEME...      

TOTAL 109 250,00 

 

                                                 
1 Se  va calcula costul la orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu şi orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte şi exploatării la parametrii specificaţi a sistemului. 
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H) DEFALCAREA BUGETULUI  
Infrastructura de comunicații 
Locație: Republica Moldova (30 amplasamente) 
Pagina Nr 1 [din…] 
Referința pentru publicare: ............................................... NUME OFERTANT:[……………………] 
 

A B C D E 

NUMAR 

CURENT 
DENUMIRE 

AMPLASAMENT 

COST TOTAL LUCRĂRI, MDL COST TOTAL ECHIPAMENTE, MDL 

COST  TOTAL DOTĂRI, MDL 
 

CONSTRUCȚII 

MONTĂRI, 
AMENAJĂRI SI 

ÎMPREJMUIRI 

REȚELE 

ELECTRICE/DE 

COMUNICAȚII 

EXTERIOARE  

ECHIPAMENTE 
 

MANOPERA 
 

1 IP CRIULENI     

2 IP ORHEI     

3 IP REZINA     

4 IP SOLDANEŞTI     

5 IP FLOREŞTI     

6 IP SOROCA     

7 IP DROCHIA     

8 IP DONDUŞENI     

9 IP OCNIŢA     

10 IP BRICENI     
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11 LIPCANI 2     

12 STEP SOCI     

13 OLIŞCANI     

14 SOROCA     

15 CIRIPCĂU     

16 ȘALVIRII VECHI     

17 PÎRLIŢA     

18 GURA CĂINARULUI     

19 DÎNGENI     

20 TV RADIOCOM     

21 IVANCEA RADIOCOM      

22 TRIFEŞTI RADIOCOM     

23 SOROCA RADIOCOM     

24 DROCHIA RADIOCOM     

25 
STI SCIUSEV 

INTERCONNECTION 

NODE 
    

26 SP CIOCANA     
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27 BEREZKI (BOȘCANA)     

28 BRICENI ROSOŞANI     

29 SPF LIPCANI     

30 

CENTRU 

TRANSFRONTALIER DE 

COOPERARE 

POLIȚIENEASCĂ 

    

 
[Laborator mobil de 
intervenții] 

    

 
[Centru mobil de 
comunicații] 

    

 
[Cursuri de instruire 
a personalului tehnic]
  

    

 [Piese de schimb]2 
    

  
    

 
 

                                                 
2 Cantitatea minim necesară pentru asigurarea mentenanței pe durata de 2 ani după expirarea perioadei de garanție, se va calcula de 10% din volumul oricărui sistem, echipament, orice material sau accesoriu, dispozitiv 
sau subansamblu componente a rețelei implementate, se vor lua in considerație inclusiv și piesele pentru rețele exterioare (rotunjirea cantității se va efectua la partea fixă mai mare, ex. 101 complete x 10% = 10,1, 
respectiv se vor livra în piese de schimb 11 complete). Se va anexa la oferta lista detaliata de piese de schimb cu cantități și costuri aferente, conform modelului pentru locație (Punctul G, exclusiv manopera.) 



I) DEVIZE LOCALE DE LUCRARI 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu monopol H=36m in cadrul proiectului COMINF in or. Chisinau, 
str. Sciusev, 12 
 

Lucrari de constructie (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,720 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  7,000 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  0,650 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  0,650 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  17,960 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  933,600 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  13,000 

    2. FM2  Transformator Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,140 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,720 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

18  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente      

19  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,720 

20  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,080 

    3.2. Lucrari de betoane     

21  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,021 

22  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  4,000 

23  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  15,520 

24  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

m3  0,640 



si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

25  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  233,640 

 
  Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea monopolului H=36 m, inclusiv costul 
metalului 

t  4,900 

    1.2. Paragheata generator     

2  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

3  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

4  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D76 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,020 

5  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire 

t  0,020 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,560 

2  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  72,800 

    2. Drum din beton asfaltic     

3  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic 

m3  7,830 

4  TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km 

t  17,230 



5  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  33,000 

6  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=100 mm) 
m3  12,200 

7  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=150 mm) 
m3  18,300 

8  DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic 

t  0,085 

9  DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
mecanica   

m2  122,000 

10  DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic 

t  0,037 

11  DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica  

m2  122,000 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16В2 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe 
de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 
sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren 
mijlociu cu obstacol Cablu 27m 

m3  17.000 

2  TsDl8A 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=l.000 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  17.000 

3  TsD04B 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
l0 cm grosime pamint coeziv 

m3  0.170 

4  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Nisip 

m3  10.000 

5  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Caramida 

buc  80.000 



6  34‐02‐003‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 
2 gauri 

km  0.049 

    2. Lucrari de montare 
   

7  08‐03‐572‐3 
п. 
K=3=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, 
mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ШРн‐ 
72.24.18. 

buc  3.000 

8  08‐03‐575‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
III=1.000 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, 
automat IC60N 

buc  2.000 

9  08‐03‐572‐3 
п 
K=3=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, 
mm, pina la 600x600 (Panou BZUM‐TF‐01‐100) 

buc  1.000 

10  Pret de piata 
п. 
K=1.000  
 

Presetupa PG40 

buc  5.000 

11  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Diblu 10x120 

buc  8.000 

12  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Diblu 60*80 

buc  150.000 

13  08‐03‐600‐2 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
III=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CR+modem+antene) 

buc  1.000 

14  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Tub termotractabil d16 

m  32.000 

15  08‐02‐471‐3 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
10 
mm 

10 buc  0.200 



16  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Otel rotund d10 

m  20.000 

17  08‐02‐472‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizonlala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00;  
Ш=1.00 
 

Fisie de otel 40x4 

m  81.000 

19  08‐02‐142‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m  0.270 

20  08‐02‐143‐1 
п. 
K=3:1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2kg 

100 m  2.100 

21  08‐02‐143‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
III=1.000 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0.270 

22  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 

m  183.000 

23  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 4*25mm2 
m 

m  27.000 

24  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Papuci de cablu JG10mm2 

buc  35.000 

25  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Papuci de cablu JG25mm2 

buc  8.000 

26  Pretul firmei 
п. 
K=1.000 
 

Furtun metalic izolat d32 

m  22.000 

27  Pret de piata 
п. 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  2.000 



K=1.000 
 

28  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Clipse pentru furtun metalic 

buc  46.000 

29  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Banda p/u montare 

m  35.000 

30  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Clema p/u banda de montare 

buc  35.000 

31  08‐02‐396‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0.210 

32  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Conector jgheab metalic 

buc  7.000 

33  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 

m  21.000 

34  Pretul firmei 
п. 
K=1.000 
 

Profil S 

m  12.000 

    3. Utilaj     

35  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24 

buc  1.000 

36  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 72  

buc  1.000 

37  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 18 

buc  1.000 

38  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Intrerupator automat NSXl00H 3P 100A 

buc  1.000 

39  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C80A 

buc  2.000 

40  Pret de piata  Bara N/PE  buc  8.000 



п. 
K=1.000 
 

41  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de evidenta BZUM TF 0l‐100 

buc  1.000 

42  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 

buc  1.000 

43  Pret de piata 
п. 
K=1.000 

Manusa termotractabila 5 iesiri l0 mm2 

buc  8.000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=3.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,550 



11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m 

10 buc  0,300 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,300 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  3,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,590 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  4,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  55,000 

 
  Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  60 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 30KVA Certificat 
buc  1,000 

 
  Reparatii 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Pardoseli     

1  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  32,85 

2  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris, h=10 cm 
m3  3,30 

3  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi  

kg  70,30 

4  CA04B 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala 
de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat 
clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m 
inclusiv 

m3  3,30 

5  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  32,85 

6  CG49A 
 

Executarea acoperirii antistatice (linoleum cu benzi de 
impamintare), la pardoseli  

m2  32,85 

7  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 
10mm  

m2  381,00 

8  CG36A 
 

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv 

m2  57,40 



plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 
16 mp  

    2. Pereti     

9  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  3,92 

10  RpCB18C 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

m3  0,40 

11  CD70A 
 

Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti 
cu  prepararea  manuala a mortarului M‐50, inaltimea 
etajului pina la 4m 

m3  3,65 

12  CD51A 
 

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti 
despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, 
inaltimea pina la 4 m 

100m2  0,03 

13  CD72D 
 

Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100‐150 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua 
straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina 
la 4 m 

m2  287,50 

14  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  170,00 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  745,00 

16  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  745,00 

17  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  745,00 

18  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  745,00 

19  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  745,00 

20  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  745,00 

21  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  745,00 

    3. Tavan     

22  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  18,00 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  18,00 

24  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  18,00 

25  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  18,00 



26  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  281,50 

    4. Timplarie     

27  CK23B 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  29,42 

28  CK26A 
 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice 
m  23,50 

29  CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
m  23,50 

30  RpCJ06B 
 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si 
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, 
driscuite, executate cu mortar de ciment‐var marca 25 
T, avind spaletii drepti, intre 15 ‐ 25 cm latime 

m  60,00 

31  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

32  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  15,00 

33  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
m2  15,00 

34  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  15,00 

35  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

36  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  15,00 

37  CK03A 
 

Usi din lemn interioare intr‐un canat, pe captuseli si 
usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica 
a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m  

m2  7,56 

38  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  6,73 

39  CK12D 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  3,26 

40  CK27A 
 

Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe 
parapet 

m2  10,00 

41  CK56A 
 

Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi 
metalice pline intr‐un canat (Usa metalica bronata 
securizata U2) 

m2  3,70 

42  CK23B 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, 

m2  4,20 



avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 
(feeder window) 

    5. Retele ingineresti     

43  RpIB11A 
 

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
m2  4,00 

44  SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din 
material plastic, montat pe piedestal 

buc  1,00 

45  SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 
pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul 
de 1/2" 

buc  1,00 

46  SC07A1 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, 
asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe 
vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior 
tip S 

buc  1,00 

47  SC09A 
 

Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din 
zidarie de caramida sau b.c.a. 

buc  1,00 

48  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
VENTS 150M, D=150mm 

buc  2,00 

49  IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina 
la  1000 mm, inclusiv (in set cu robinet de aerisire 22‐
500‐500mm) 

buc  3,00 

50  08‐03‐593‐19 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane 
suspendate 

100 buc  0,22 

51  pret firma 
 

Corp de iluminat 600x600 LED 
buc  22,00 

    6. Diverse     

52  CL17B 
 

Confectii metalice, montate aparent: scara de metal 
(groapa de reparatii) 

kg  55,90 

53  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din beton armat, cu deschidere automata 

m2  10,00 

54  CK14A 
 

Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun 
gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, 
montate pe stilpi din beton armat, cu lacat 

m2  2,60 

55  CK13A 
 

Poarta rulanta intr‐un canat montate in zidarie de 
orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata 
pina la 7 mp inclusiv 

m2  13,78 

 
  Fatada, acoperis 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Fatada     

1  RpCH31A 
 

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de 
constructii ‐ schela metalica tubulara pentru lucrari 
interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv 
materialele necesare executarii platformelor de lucru, 
streasinile din PFL sau plasa de protectie 

m2  97,24 

2  RCsJ37B 
 

Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau 
exterioare in praf de piatra, mozaic, etc. 

m2  97,24 



3  RCsN15A 
 

Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor 
trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase 
pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm 
latime 

m  18,70 

4  RCsJ34A 
 

Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a 
tencuielilor speciale la fatade (dupa desfaceri) 

m2  97,24 

5  RpIzF11B 
 

Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton 
sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate prin 
pulverizare 

m2  97,24 

6  RCsJ34C 
 

Restaurari la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi 
in cimp continuu cu praf de piatra 

m2  97,24 

7  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor a peretilor 
m2  97,24 

8  CC09D 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la 
tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea 
conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din 
tabla zincata  si cuie peste stratul de izolatie, fara  
retea din otel ‐ beton  

m2  97,24 

9  RCsJ23A 
 

Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie 
de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate 
cu mortar de var‐ciment marca 50‐T pentru sprit si 
mortar de var‐ciment marca 25‐T pentru grund si 
stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, 
avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 
cm latime, executate cu mortar de ciment‐var marca 
50‐T in cimp continuu 

m2  97,24 

10  IzF55C 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu 
tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida 
a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu 
placi din vata minerala 

m2  97,24 

11  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor a peretilor 
m2  97,24 

12  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "FASAD" la 
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 
mortarului. 

m2  97,24 

13  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  97,24 

14  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor a peretilor 
m2  97,24 

15  RCsR24B 
 

Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri 
acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii 
vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita 

m2  97,24 

16  RCsM14A 
 

Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 
5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete 
verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi 

m2  9,35 

17  R12A35K 
 

Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate 
, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, 
ornament complex, latimea desfasurata: pina la 400 
mm  

m  18,70 

18  RCsN13B 
 

Montarea panourilor cu contur poligonal la pereti sau 
la flafoane 

m  18,70 



19  R8A17A 
 

Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea 
unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar 
de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu 
tavanul  

m2  9,35 

20  R8A04A 
 

Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea 
plasei de carcasa:la pereti 

m2  9,35 

    2. Acoperis     

21  RpCI42C 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 
tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.  

m2  448,30 

22  RpCH32C 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 
acoperis ‐ astereala invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor 

m2  448,30 

23  RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. 

m  177,70 

24  CE27A1 
 

Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1‐4 
pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete 
peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, 
pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri 
usoare executate  din lemn ecarisat 

m2  448,30 

25  CE30B1 
 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 
(24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii 
obisnuite, аstereala la cupole si turle 

m2  448,30 

26  CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe. 

m3  11,83 

27  CN51A 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete 
ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 

m3  11,83 

28  CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub 
stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau 
amprentate 

m2  448,30 

29  CE07A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) 
pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 

m2  448,30 

30  CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  80,90 

31  CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  96,80 

32  CK26D 
 

Opritori de zapada 
m  30,00 

33  CL17B 
 

Confectii metalice, montate aparent: copertina 
deasupra usii la intrarea principala 

kg  82,56 

 
Retelele electrice interioare 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Lucrari de constructie 
 

   

1 
TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor. 
 

m3  59,40 



 2 
TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 45.0 m) 
 

m3  59,40 

 3 
33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
 

set  3,00 

     Capitolul 2. Lucrari de montare 
 

   

4 
136 
 

Banda perforata 
 

m  750,00 

 5 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
 

buc  2,00 

 6 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 7 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25A 
 

buc  1,00 

 8 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C50A 
 

buc  1,00 

 9 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/1P/C10A 
 

buc  7,00 

 10 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/1P/B6A 
 

buc  16,00 

 11 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,00 

 12 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  2,00 

 13 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C10A 
 

buc  16,00 

 14 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 15 
08‐03‐526‐1 
 

Separator de sarcina BH32/3P40A 
 

buc  2,00 

 16 
08‐03‐526‐1 
 

Separator independent PH‐47 
 

buc  1,00 

 17 
08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
 

100 m  0,20 

 18 
08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 
 

100 m  0,20 

 19 
08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 
 

100 m  1,90 



 20 
08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
 

100 m  14,53 

 21 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  3,51 

 22 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
 

m  20,00 

 23 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
 

m  190,00 

 24 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG LS 3x2.5 
 

m  807,00 

 25 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG FRLS  3x2.5 
 

m  150,00 

 26 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG LS 3x1.5 
 

m  351,00 

 27 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG   FRLS 3x1.5 
 

m  130,00 

 28 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG 5*4mm 
 

m  15,00 

 29 
404‐23 
 

Clema  de ancorare cu sustinere PA‐1500/EA‐1500 
 

buc  20,00 

 30 
404‐23 
 

Clema Forbox d6 
 

buc  351,00 

 31 
404‐23 
 

Clema Forbox d10 
 

buc  560,00 

 32 
404‐23 
 

Bara N/PE 
 

buc  6,00 

 33 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  0,30 

 34 
24526 
 

Papuc de cablu inel d6mm2 
 

buc  100,00 

 35 
08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
 

100 m  0,20 

 36 
Pretul firmei 
 

Gofra d16 
 

m  1 340,00 

 37 
Pretul firmei 
 

Sina FORK 3F  
 

m  1 340,00 

 38 
08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 
 

buc  119,00 

 39 
08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc  2,00 

 40 
404‐23 
 

Consola pentru corp de iluminat 
 

buc  2,00 

 41 
08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 
 

100 buc  0,06 

 42 
08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 
 

100 buc  0,06 



 43 
1652 
 

Cutie de distributie d80 
 

buc  35,00 

 44 
1652 
 

Rama pentru  prize  6 module 
 

buc  32,00 

 45 
1652 
 

Rama pentru  prize  3 module 
 

buc  5,00 

 46 
1652 
 

Rama pentru  prize  2 module 
 

buc  4,00 

 47 
08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 
 

100 buc  2,22 

 48 
08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 3P+N+PE 
IP54 
 

100 buc  0,01 

 49 
1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 
 

1 
masurare 

6,00 

 50 
1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 
 

100 
puncte 

0,50 

 51 
1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 
 

1 recept 
de cur 

2,00 

 52 
1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 
 

1 fazare  2,00 

 53 
1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 
 

1 
masurare 

2,00 

 54 
1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  
 

1 linie  10,00 

     Capitolul 3. Utilaj 
 

   

55 
Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
 

buc  1,00 

 56 
Pretul firmei 
 

Sensor de miscare Philips 10m 120grade 
 

buc  2,00 

 57 
Pretul firmei 
 

Descarcator 4P SHNAIDER 
 

buc  3,00 

 58 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
 

buc  2,00 

 59 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/50A 
 

buc  1,00 

 60 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 61 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/1P/C10A 
 

buc  7,00 

 62 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/1P/B6A 
 

buc  16,00 

 63 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,00 



 64 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  2,00 

 65 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C10A 
 

buc  16,00 

 66 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat BH 32/3P/40A 
 

buc  2,00 

 67 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat PH47 
 

buc  1,00 

 68 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 69 
Pretul firmei 
 

Indicator EXIT 
 

buc  3,00 

 70 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
 

buc  2,00 

 71 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED2*20W cu lampe LED IP54 
 

buc  7,00 

 72 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED60*60 cu lampe LED 40W 
IP54 
 

buc  110,00 

 73 
Pret piata 
 

Balizaj nocturn 
 

buc  1,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF din or. Chisinau, str. 
Vadul lui Voda, 100 A 
 
  Lucrari de constructie (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

100 m3  2,580 



executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,060 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,160 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,500 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Generator     
    3.1. Terasamente     

18  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,094 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

19  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

21  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

22  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

23  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    3.2. Lucrari de betoane     

24  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

25  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

26  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

27  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

28  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

29  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

30  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

31  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

32  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 



33  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

34  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

35  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
  Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m) 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene      

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,050 



10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,050 

 
  Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
95.0m) 

m3  51,30 

2  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 95 m) 

m3  51,30 

3  404‐23 
 

Caramida 
buc  950,00 

4  408‐93 
 

Nisip 
m3  12,00 

    2. Lucrari de montare     

5  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,00 

6  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,00 

7  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/1P/C6A 

buc  2,00 

8  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,00 

9  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  1,00 

10  08‐03‐525‐2 
 

Separator de sarcina ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,00 

11  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,00 

12  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,00 

13  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐12 

buc  1,00 

14  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,95 

15  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  1,16 

16  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,97 



17  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,06 

18  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  116,00 

19  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  197,00 

20  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  6,00 

21  24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  6,00 

22  24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  4,00 

23  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,20 

24  Pretul firmei 
 

Tiava d75 p/e 
m  5,00 

25  150523 
 

Sina N/PE 
buc  2,00 

26  150522 
 

Presetupa PG32 
buc  6,00 

27  Pretul firmei 
 

Profil S 
m  8,00 

28  Pretul firmei 
 

Jgheab metalic  100*50 
m  5,00 

29  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  2,00 

30  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,01 

31  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,00 

32  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,24 

33  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  0,35 

34  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,02 

35  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,00 

36  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,50 

37  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,00 

38  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,00 

39  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,00 

40  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,00 

    3. Utilaj     

41  Pretul firmei 
 

Descarcator OPS 1C‐3P  UZIP 
buc  1,00 



42  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

43  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,00 

44  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,00 

45  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  1,00 

46  540‐4022 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,00 

47  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,00 

48  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,00 

49  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,00 

50  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,00 

 
Paratrasnet si impamintare 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei  Tija paratrasnet L=6m  buc  1,00 



 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  1,20 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  8,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1,15 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  100,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  15,00 

 
  Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,290 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 20m 

100 m3  0,710 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,580 



4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  75,400 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,710 

6  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  71,000 

7  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,710 

    2. Drum din piatra sparta     

8  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  58,500 

9  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  70,200 

10  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  82,000 

 
  Retele exterioare de apa si canalizare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie       
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 

100 m3  0,750 

2  TsA03A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab 
coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor 

m3  8,520 

3  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  83,520 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,830 

    1.2. Retele   canalizare     

5  AcA08A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 160 mm 

m  52,000 

6  AcA10C 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 
presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor 
cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform 
normativului I‐6‐PE,  avind diametrul de 250 mm. Tub 
de trecere 

m  20,000 



7  AcA54B 
 

Montarea fitingurilor Imbinare mecanica intre teava si 
fiting , teu, din polietilena, d‐160 mm 87 gr.  

buc  2,000 

8  AcA54B 
 

Montarea fitingurilor imbinare mecanica intre teava si 
fiting, cot din polietilena, d‐160 mm 87 gr.  

buc  4,000 

9  SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm 
inclusiv 

10 m  5,200 

10  SF05A 
 

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata 
din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"‐2" 

m  5,200 

    1.3. Caminul de vizita     

11  AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana 3*0.57m3 

m3  1,710 

12  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10 
si capac de fonta L 

buc  3,000 

13  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 10‐9 

buc  3,000 

14  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTP1‐10‐
1 

buc  3,000 

15  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 7‐3 

buc  3,000 

16  CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

m3  0,150 

17  CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli) 

m2  12,420 

    1.4. Lucrari de constructie A1     

18  AcA52C 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare 
cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: 
tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va 
include conform proiectului  

m  35,000 

19  AcA10B 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 
presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor 
cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform 
normativului I‐6‐PE,  avind diametrul de 160 mm. 
Monson 

m  20,000 

20  AcA53B 
 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea 
prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul 
de 75, 90 mm.Ftulca 80 

buc  1,000 

21  AcA53B 
 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea 
prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul 
de 75, 90 mm.Mufaa 80 

buc  1,000 



22  AcA26A 
 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, 
inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din 
fonta d‐80 mm  

buc  1,000 

23  AcA53B  Montarea fitingurilor .Teu fonta 80  buc  1,000 

24  AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 
mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 50‐100 mm Vana fonta 80 

buc  1,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=70m in cadrul proiectului COMINF in s. Boscana rn. 
Criuleni (BERIOZCA) 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,890 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  21,000 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,710 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,710 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  51,900 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  2 381,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  4,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

m3  35,000 



si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,060 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,160 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,500 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

18  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

19  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

21  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 

100 m3  0,020 



grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

22  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

    3.2. Lucrari de betoane     

23  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,720 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

25  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

26  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

27  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

28  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

29  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

30  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

31  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

32  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

33  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

34  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     



1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  5,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  11,360 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 70‐
15=55 mediu k=3) 

t  11,360 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  11,360 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg  

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  17,260 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat. 

t  10,295 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL40A 
 

Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate  
a galvanizarilor noi si  restabilirea celor vechi in  
constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 
0.033m2/ kg) 

m2  2,310 

10  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

11  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat.Vopsea alb si rosu 
dupa culoarea sectiilor. 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     



1  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
45.0m) 

m3  12,15 

2  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 45.0 m) 

m3  12,15 

3  CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 
B15 

m3  0,25 

4  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  6,00 

5  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  6,00 

6  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  6,00 

7  33‐04‐008‐3 
 

Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor 
izolati LEA  0,38 kV  Conductor AC 70/11 

1 km  0,10 

8  33‐04‐008‐3 
 

Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor 
izolati LEA  0,38 kV  SIP 2A3*35+1*50 

1 km  0,285 

9  404‐23 
 

Clema KZ 2*95 pentru cablu SIP 
buc  8,00 

10  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
set  1,00 

11  404‐23 
 

Caramida 
buc  43,00 

12  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,96 

    2. Lucrari de montare     

13  136 
 

Banda  
m  75,00 

14  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  75,00 

15  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,00 

16  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,00 

17  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25A 

buc  1,00 

18  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,00 

19  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,00 

20  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,00 

21  08‐03‐600‐2  Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  buc  1,00 



 

22  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,00 

23  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,45 

24  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,45 

25  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,31 

26  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,90 

27  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,15 

28  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,00 

29  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  137,00 

30  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,00 

31  404‐23 
 

Clema  de ancorare cu sustinere PA‐1500/EA‐1500 
buc  20,00 

32  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  12,00 

33  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  12,00 

34  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1,20 

35  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,52 

36  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  150,00 

37  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,00 

38  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,32 

39  24525 
 

Papuc de cablu AL 35mm2 
buc  24,00 

40  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,00 

41  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,20 

42  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  45,00 

43  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,00 

44  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,01 

45  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,00 

46  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,00 



47  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,00 

48  404‐23 
 

Consola pentru corp de iluminat 
buc  2,00 

49  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

50  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,00 

51  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 

10 buc  1,70 

52  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1,11 

53  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,04 

54  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,02 

55  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

56  24526 
 

Carcas de protectie L=3.0m 
buc  1,00 

57  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,00 

58  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,50 

59  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,00 

60  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,00 

61  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,00 

62  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,00 

63  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,00 

    3. Utilaj     

64  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,00 

65  Pretul firmei 
 

Descarcator 4P SHNAIDER 
buc  1,00 

66  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

67  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  1,00 

68  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,00 

69  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,00 

70  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,00 

71  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,00 



72  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,00 

73  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,00 

74  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED2*20W cu lampe LED IP54 
buc  1,00 

75  Pret piata 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,00 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,700 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,150 

13  Pret piata  Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125  buc  3,000 



 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  7,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,880 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  11,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  77,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  4,350 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  4,350 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  4,350 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  565,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,900 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,900 



7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  1,610 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  209,300 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,340 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  34,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,340 

    2. Drum din piatra sparta     

12  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  29,630 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=180 mm) 
m3  35,550 

    3. Drum din beton     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  9,830 

15  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=120 mm) 
m3  7,860 

16  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  437,210 

17  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  25,000 

18  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 F200 la edificiile 
artificiale 

m3  6,550 

    4. Rampa de acces      

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  34,350 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri      

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  18,000 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,074 



25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  7,400 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  204,350 

27  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  224,100 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  11,000 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  57,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  60,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s.Step Soci,rn Orhei 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente      

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 



3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  1 870,000 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente      

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 



16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 



29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,360 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3.200 

2  RpCU09E 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7.095 

3  RpCU09E1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 

t  7.095 



  fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

4  CL15A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7.095 

5  VC34A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571.000 

6  IzD04C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  10.295 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0.122 

8  IzD04C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0.122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0.076 

10  IzD04C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0.076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura 

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     



1  33‐04‐029‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1.000 

2  TsC03B1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II( Pentru cablu AABLU 3*70‐ 4150m) 

100 m3  19.920 

3  TsD18B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren mijlociu 

m3  1 992.000 

4  TsA16A2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14.850 

5  TsD19A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 5.0 m) 

m3  14.850 

6  08‐02‐143‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  20.470 

7  33‐04‐003‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2.000 

8  33‐04‐003‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  1.000 

9  33‐04‐016‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  5.000 



10  33‐04‐016‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4.000 

11  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0.040 

12  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0.031 

13  RpEN05A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU 

buc  16.000 

14  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Piloni Atentie cablu 

buc  16.000 

15  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Separator  CUT‐OUT 

set  1.000 

16  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

set  1.000 

17  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport Descarcatoare 

set  2.000 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 

set  1.000 

19  33‐04‐030‐3 
п.  

Separator  РЛНДз‐400 
set  1.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

20  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 

set  1.000 

21  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

set  2.000 

22  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Descarcator   Snaider 4P 

set  1.000 

23  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Caramida 

buc  700.000 

24  408‐93 
п.  
К=1.000 
 

Nisip 

m3  21.000 

    2. Lucrari de montare     

25  08‐01‐025‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1.000 

26  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Nod de fixare 

buc  2.000 

27  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М9 

buc  4.000 

28  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М1 

buc  3.000 



29  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М8 

buc  1.000 

30  08‐02‐407‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0.120 

31  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Tiava d110 p/e 

m  45.000 

32  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 

buc  21.000 

33  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 

buc  12.000 

34  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Clema НК1‐1 

buc  6.000 

35  08‐02‐305‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Urechiusa У‐971 

buc  6.000 

36  136 
п.  
К=1.000 
 

Banda  

m  35.000 

37  137 
п.  
К=1.000 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.000 

38  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 



39  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

40  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

41  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

42  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

43  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.000 

44  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3.000 

45  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 

buc  1.000 

46  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.000 

47  150523 
п.  
К=1.000 
 

Sina N/PE 

buc  4.000 

48  08‐02‐142‐1 
п.  

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  42.050 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

49  08‐02‐141‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  42.050 

50  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.210 

51  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.550 

52  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  76.000 

53  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  102.000 

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu VVG 3x2.5 

m  53.000 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu ААВЛу 10  3*70 

m  4 150.000 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 

m  4 150.000 

57  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0.150 

58  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.180 



59  08‐02‐144‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.060 

60  24514 
п.  
К=1.000 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 

buc  150.000 

61  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.000 

62  24525 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 

buc  33.000 

63  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

64  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3.000 

65  08‐03‐594‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.010 

66  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 10W 

buc  1.000 

67  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 20W 

buc  2.000 

68  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.000 

69  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.010 



 

70  08‐03‐591‐10 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0.020 

71  1652 
п.  
К=1.000 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

72  20136 
п.  
К=1.000 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

73  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.320 

74  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1.040 

75  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1.110 

76  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0.100 

77  08‐01‐087‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Constructii metalice sub utilaj 

t  0.005 

78  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Clema NK1‐1 

buc  3.000 

79  24526 
п.  
К=1.000 
 

Carcas de protectie L=3.0m 

buc  1.000 

80  1‐11‐010‐1 
п.  

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

81  1‐11‐011‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.500 

82  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.000 

83  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

84  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.000 

85  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

86  1‐12‐010‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Infasurarea transformatorului de forta 

1 
incercare 

3.000 

87  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.000 

88  1‐12‐027‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1.000 

    3. Utilaj     

89  Pretul firmei 
п.  

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1.000 



К=1.000 
 

90  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 

buc  1.000 

91  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

buc  1.000 

92  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport demaror 

buc  1.000 

93  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 

buc  1.000 

94  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

buc  2.000 

95  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator  Sneider 4P 

buc  1.000 

96  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator РЛНД1‐10/400 

buc  1.000 

97  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator CUT‐OUT 

buc  1.000 

98  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  descarcator  10KV 

buc  2.000 

99  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 

buc  1.000 

100  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

101  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

102  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 



103  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

104  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

105  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

106  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 

buc  3.000 

107  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

108  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 

buc  2.000 

109  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cap terminal 3KBTp10 (25‐70) 

buc  2.000 

110  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Manson de cuplare 3CTP 10(25‐70) 

Buc  8.000 

111  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Balizaj nocturn 

Buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 



4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,500 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,400 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  5,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,640 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  10,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  54,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilaj tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 



Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  11,050 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  11,050 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  11,050 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  1 436,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  2,880 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  2,880 

7  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,100 

8  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,100 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  6,970 

10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  906,100 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,610 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  0,610 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 

100 m3  0,610 



exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

    2. Rigola de scurgere     

14  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  3,240 

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  27,000 

16  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  5,400 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  130,950 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  157,140 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  12,240 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,040 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,900 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  164,150 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  180,000 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  8,850 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 

m  45,000 



din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  48,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s. Oliscani,rn 
Soldanesti 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 

kg  1 870,000 



35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     



19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,360 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     



32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri  din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 

t  10,295 



metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat. 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL40A 
 

Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate  
a galvanizarilor noi si  restabilirea celor vechi in  
constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 
0.033m2/ kg) 

m2  2,310 

10  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

11  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat.Vopsea alb si rosu 
dupa culoarea sectiilor. 

t  0,076 

   
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC02B1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21‐
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 
II.(Transee sub cablu Plansa 3.4 REAE) 

100 m3  2.57 

2  TsD02A1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2.57 

3  AcA07B 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110‐ mm 
Manson sub drum  

m  20.00 

4  34‐02‐017‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: cu tevile urmatoare pina la 10 m Trecerea 
sub drumul national R13. 

buc  1.00 

5  34‐02‐017‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐2 pentru 
fiecare  5 m urmatori 20m 

buc  0.00 



6  33‐04‐029‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1.00 

7  TsA16A2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  13.50 

8  TsD19A 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 55.0 m) 

m3  13.50 

9  CA03F 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 
B15 

m3  0.25 

10  33‐04‐003‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2.00 

11  33‐04‐016‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4.00 

12  33‐04‐016‐5 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4.00 

13  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0.04 

14  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0.031 

15  33‐04‐030‐3  Separator CUT‐OUT  set  1.00 



п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

16  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suport CUT‐OUT 

set  1.00 

17  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa CUT‐OUT 

set  1.00 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ‐10/400У1 

set  1.00 

19  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Descarcator VARISIL 

set  2.00 

20  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suport descarcator VARISIL 

set  2.00 

21  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Descarcator Sneider 4P 

set  1.00 

22  RpEN05A 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU 

buc  4.00 

23  404‐23 
п.  
К=1.00 
 

Piloni Atentie cablu 

buc  4.00 

24  404‐23 
п.  
К=1.00 
 

Caramida 

buc  700.00 



25  408‐93 
п.  
К=1.00 
 

Nisip 

m3  21.00 

    2. Lucrari de montare     

26  08‐01‐025‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1.00 

27  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Nod de fixare 

buc  2.00 

28  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa pe stilp М9 

buc  2.00 

29  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa pe stilp М8 

buc  1.00 

30  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa pe stilp М1 

buc  1.00 

31  08‐02‐407‐6 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0.12 

32  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 

buc  18.00 

33  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 

buc  6.00 

34  08‐02‐376‐17 
п.  

Clema НК1‐1 
buc  3.00 



К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

35  08‐02‐305‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Urechiusa У‐971 

buc  3.00 

36  136 
п.  
К=1.00 
 

Banda  

m  35.00 

37  137 
п.  
К=1.00 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.00 

38  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.00 

39  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.00 

40  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.00 

41  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.00 

42  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1.00 

43  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.00 



44  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3.00 

45  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.00 

46  150523 
п.  
К=1.00 
 

Sina N/PE 

buc  4.00 

47  08‐02‐142‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m  0.35 

48  08‐02‐141‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0.35 

49  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.41 

50  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.02 

51  08‐02‐145‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara 
fixari, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m  0.53 

52  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.15 

53  08‐02‐141‐4 
п.  

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 6 kg 

100 m  3.96 



К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  76.00 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  155.00 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu VVG 3x2.5 

m  35.00 

57  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu AAВП10‐3х70mm2 

m  396.00 

58  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3х6мм2 

100 m  0.15 

59  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 28 mm  

100 m  0.22 

60  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1.20 

61  08‐02‐144‐5 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.52 

62  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.00 

63  24514 
п.  
К=1.00 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 

buc  150.00 

64  24518  Clipse din metal p/u furtun metalic  buc  46.00 



п.  
К=1.00 
 

65  20136 
п.  
К=1.00 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.00 

66  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.32 

67  24525 
п.  
К=1.00 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 

buc  33.00 

68  24526 
п.  
К=1.00 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.00 

69  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.20 

70  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1.00 

71  08‐03‐594‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.01 

72  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.00 

73  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.01 

74  1652 
п.  
К=1.00 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.00 



75  08‐02‐471‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 

10 buc  1.70 

76  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1.11 

77  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1.04 

78  08‐03‐591‐10 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0.02 

79  08‐01‐087‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Constructii metalice sub utilaj 

t  0.005 

80  RpEN05A 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU 

buc  4.00 

81  08‐02‐172‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Manta carcas de protectie 

buc  2.00 

82  24526 
п.  
К=1.00 
 

Carcas de protectie L=3.0m 

buc  2.00 

83  1‐11‐010‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.00 

84  1‐11‐011‐1 
п.  

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.50 



К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

85  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.00 

86  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.00 

87  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.00 

88  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.00 

89  1‐12‐010‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Infasurarea transformatorului de forta 

1 
incercare 

3.00 

90  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.00 

91  1‐12‐027‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1.00 

    3. Utilaj     

92  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 

buc  1.00 

93  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Transformator TM‐25/10/0,4кВ 

buc  1.00 



94  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport CUT‐OUT 

buc  1.00 

95  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Separator CUT‐OUT 

buc  1.00 

96  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Separator РЛНД1‐10/400 

buc  1.00 

97  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport demaror 

buc  1.00 

98  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport  descarcator  10KV 

buc  2.00 

99  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cap terminal 3KBTp10 (25‐70) 

buc  2.00 

100  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Manson de cuplare 3CTP 10(25‐70) 

buc  1.00 

101  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 

buc  1.00 

102  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 

buc  1.00 

103  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Descarcator VARISIL 

buc  2.00 

104  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Descarcator 4P SHNAIDER 

buc  1.00 

105  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.00 

106  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.00 

107  Pretul firmei 
п.  

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3.00 



К=1.00 
 

108  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.00 

109  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1.00 

110  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 

buc  1.00 

111  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 

buc  3.00 

112  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 

buc  2.00 

113  Pret piata 
п.  
К=1.00 
 

Balizaj nocturn 

buc  1.00 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0.300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0.100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0.100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1.000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0.200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15.000 



7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0.500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1.000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1.000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0.500 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0.300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  0.750 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3.000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  5.000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0.640 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  10.000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  54.000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  1,500 



2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  1,500 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  1,500 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  195,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,000 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,000 

7  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,100 

8  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,100 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,930 

10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  120,900 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  2,330 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  233,000 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  2,330 

    2. Rigola de scurgere     

14  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  6,000 

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  50,000 

16  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

m3  10,000 



si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  45,000 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  54,000 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  12,240 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,040 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,900 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  164,150 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  180,000 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  8,850 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  45,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  48,000 



32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF in s. Ciripcau,rn 
Floresti 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,580 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     



9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator si Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 



23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

27  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

28  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     



    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

2  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

m3  14,850 



electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

3  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 45.0 m) 

m3  14,850 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,550 

5  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2,000 

6  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  1,000 

7  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  5,000 

8  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  5,000 

9  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0,100 

10  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

11  33‐04‐030‐3 
 

Separator  CUT‐OUT 
set  1,000 

12  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

13  33‐04‐030‐3 
 

Suport Descarcatoare 
set  2,000 

14  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 
set  1,000 

15  33‐04‐030‐3 
 

Separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐3 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

17  33‐04‐030‐3 
 

Traversa CUT‐OUT 
set  1,000 

18  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

19  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator   Snaider 4P 
set  1,000 

20  404‐23 
 

Caramida 
buc  220,000 

21  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

    2. Lucrari de montare     

22  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

23  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  2,000 

24  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  6,000 



25  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  2,000 

26  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М8 
buc  1,000 

27  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

28  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  45,000 

29  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  18,000 

30  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  6,000 

31  08‐02‐376‐17 
 

Clema НК1‐1 
buc  3,000 

32  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  3,000 

33  136 
 

Banda  
m  35,000 

34  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

35  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

36  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

37  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

38  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

39  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160 

buc  1,000 

40  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

41  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

42  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 
buc  1,000 

43  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

44  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

45  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,550 

46  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,550 

47  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,220 

48  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,420 

49  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 



50  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  142,000 

51  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,000 

52  Pretul firmei 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 
m  43,000 

53  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0,150 

54  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,180 

55  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,060 

56  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  150,000 

57  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

58  24525 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 
buc  48,000 

59  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

60  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,000 

61  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

62  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,000 

63  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,000 

64  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  1,000 

65  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

66  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

67  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

68  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

69  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,320 

70  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,040 

71  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

72  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

73  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  42,000 

74  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  32,000 

75  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 



76  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

77  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

78  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

79  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

80  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

81  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

82  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

83  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     

84  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

85  Pretul firmei 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

86  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

87  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

88  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator VARISIL 
buc  2,000 

89  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

90  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Separator РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

92  Pretul firmei 
 

Separator CUT‐OUT 
buc  1,000 

93  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator  10KV 
buc  2,000 

94  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,000 

95  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

96  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

97  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

98  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

99  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 
buc  1,000 

100  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 



101  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

102  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

103  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,900 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,400 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 



14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  8,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1,110 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea 16mm2. 
m  15,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea 35 mm2. 
m  96,000 

    2.3. Baliza     

18  10‐03‐026‐07 
 

Montarea  Dispozitiv de semnalizare sau baliza 
buc  1,000 

    3. Utilaj     

19  Pret piata 
 

Baliza 
buc  1,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  4,950 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  4,950 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  4,950 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  643,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,420 



6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,420 

7  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,040 

8  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,040 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  2,795 

10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  363,350 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  2,620 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  262,000 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  2,620 

    2. Rigola de scurgere     

14  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  1,000 

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  20,000 

16  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  4,000 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  64,650 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  77,580 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 



22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  22,500 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  9,150 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  254,600 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  279,600 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  13,700 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  72,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  75,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=70m in cadrul proiectului COMINF in s. Pirlita‐Vantina rn. 
Soroca 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,190 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  21,900 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,000 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,000 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  51,900 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  2 381,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  4,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  35,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 

100 m3  0,020 



grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

26  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

27  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 



28  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,420 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  5,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  11,360 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 70‐
15=55 mediu k=3) 

t  11,360 



4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  11,360 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg  

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  17,260 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat. 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat.Vopsea alb si rosu 
dupa culoarea sectiilor. 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

2  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14,850 

3  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 55.0 m) 

m3  14,850 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,550 



5  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2,000 

6  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4,000 

7  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4,000 

8  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 3 fire 

1 km  0,100 

9  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

10  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

11  33‐04‐030‐3 
 

Suport Descarcatoare 
set  2,000 

12  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 
set  1,000 

13  33‐04‐030‐3 
 

Separator CUT‐OUT 
set  1,000 

14  33‐04‐030‐3 
 

Separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

15  33‐04‐030‐3 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

17  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator   Snaider 4P 
set  1,000 

18  404‐23 
 

Caramida 
buc  458,000 

19  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

    2. Lucrari de montare     

20  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

21  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  2,000 

22  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  2,000 

23  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  2,000 

24  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М8 
buc  1,000 

25  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

26  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  20,000 

27  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  18,000 

28  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  12,000 

29  08‐02‐376‐17  Clema НК1‐1  buc  12,000 



 

30  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  6,000 

31  136 
 

Banda  
m  35,000 

32  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

33  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

34  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

35  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

36  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

37  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160 

buc  1,000 

38  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

39  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

40  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 
buc  1,000 

41  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

42  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

43  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,550 

44  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,550 

45  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,210 

46  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,370 

47  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 

48  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  137,000 

49  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,000 

50  Pretul firmei 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 
m  43,000 

51  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0,150 

52  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,180 

53  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,060 

54  24514  Cureluse de fixare a fisiei metalice  buc  150,000 



 

55  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

56  24525 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 
buc  38,000 

57  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

58  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,000 

59  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

60  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,000 

61  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,000 

62  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

63  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

64  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

65  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

66  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

67  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,320 

68  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,040 

69  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1,110 

70  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

71  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

72  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  22,000 

73  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  26,000 

74  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

75  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

76  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

77  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

78  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

79  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,000 



80  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

81  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

82  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     

83  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

84  Pretul firmei 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

85  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

86  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

87  Pretul firmei 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 
buc  1,000 

88  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

89  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

90  Pretul firmei 
 

Separator РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Separator CUT‐OUT 
buc  1,000 

92  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator  10KV 
buc  2,000 

93  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,000 

94  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

95  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

96  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

97  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

98  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐160 
buc  1,000 

99  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

100  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

101  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

102  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,000 

103  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,700 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,150 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  7,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,880 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  11,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  77,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilaj tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  3,500 

2  TsC22B1 k=2 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  3,500 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II (pamint incarcat in 
autobasculanta) 

100 m3  3,500 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  455,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  1,060 

6  TsC22B1 k=4 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m. 

100 m3  1,060 

7  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. 

100 m3  0,030 

8  TsC22B1 k=4 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m. 

100 m3  0,030 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II (neajuns de sol incarcat in 
autobasculanta) 

100 m3  0,570 



10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  74,100 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. 

100 m3  0,340 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  34,000 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,340 

    2. Drum din piatra sparta     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  48,000 

15  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta  
m3  57,600 

    3. Rampa de acces      

16  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

17  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

18  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  34,350 

19  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    4. Rigola de scurgere     

20  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta  
m3  2,030 

21  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  20,250 

22  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  4,060 

    5. Imprejmuiri      

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  18,000 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,074 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  7,400 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  204,350 

27  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  224,100 



28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  11,000 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  57,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  60,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s. Salvirii Vechi,rn 
Drochia 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

100 m3  2,630 



executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  1 870,000 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 

m3  1,600 



si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 

m3  0,360 



indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     



7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

2  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14,850 

3  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 55.0 m) 

m3  14,850 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,550 

5  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  1,000 

6  33‐04‐003‐3 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua 
proptele 

buc  2,000 

7  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  2,000 

8  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  9,000 

9  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  9,000 



10  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0,151 

11  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

12  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

13  33‐04‐030‐3 
 

Suport Descarcatoare 
set  2,000 

14  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 
set  1,000 

15  33‐04‐030‐3 
 

Separator CUT‐OUT 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐3 
 

Separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

17  33‐04‐030‐3 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

18  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

19  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator   Snaider 4P 
set  1,000 

20  404‐23 
 

Caramida 
buc  220,000 

21  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

    2. Lucrari de montare     

22  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

23  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  5,000 

24  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  12,000 

25  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  2,000 

26  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М8 
buc  1,000 

27  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

28  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  45,000 

29  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  45,000 

30  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  36,000 

31  08‐02‐376‐17 
 

Clema НК1‐1 
buc  18,000 

32  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  18,000 

33  136 
 

Banda  
m  35,000 

34  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

35  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 



36  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

37  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

38  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

39  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160 

buc  1,000 

40  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

41  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

42  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 
buc  1,000 

43  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

44  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

45  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,550 

46  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,550 

47  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,210 

48  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,170 

49  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 

50  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  117,000 

51  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,000 

52  Pretul firmei 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 
m  30,000 

53  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0,150 

54  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,180 

55  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,060 

56  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  150,000 

57  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

58  24525 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 
buc  48,000 

59  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

60  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,000 



61  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

62  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,000 

63  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,000 

64  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

65  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

66  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

67  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

68  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

69  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,320 

70  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,040 

71  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1,110 

72  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

73  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

74  24526 
 

Carcas de protectie L=3.0m 
buc  1,000 

75  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  32,000 

76  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  42,000 

77  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

78  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

79  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

80  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

81  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

82  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,000 

83  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

84  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

85  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     



86  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

87  Pretul firmei 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

88  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

89  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

90  Pretul firmei 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

92  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

93  Pretul firmei 
 

Separator РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

94  Pretul firmei 
 

Separator CUT‐OUT 
buc  1,000 

95  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator  10KV 
buc  2,000 

96  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,000 

97  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

98  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

99  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

100  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

101  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐160 
buc  1,000 

102  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

103  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

104  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

105  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,000 

106  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

m3  0,300 



santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,500 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,400 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  5,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,640 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  10,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  54,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilaj tehnologic     

1  Pretul firmei  Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica   buc  1,000 



 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Terasamente 
 

   

1 
TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 
 

100 m3  2,500 

 2 
TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 
 

100 m3  2,500 

 3 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 
 

100 m3  2,500 

 4 
TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 
 

t  325,000 

 5 
TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 
 

100 m3  0,630 

 6 
TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 
 

100 m3  0,630 

 7 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 
 

100 m3  0,020 

 8 
TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,020 

 9 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,585 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 
 

 10 
TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  
 

t  76,050 

 11 
TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 
 

100 m3  0,575 

 12 
TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 
 

m3  57,500 

 13 
TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 
 

100 m3  0,575 

     Capitolul 2. Rigola de scurgere 
 

   

14 
TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3  2,300 

 15 
CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2  23,000 

 16 
CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015 
 

m3  4,600 

     Capitolul 3. Drum din piatra sparta 
 

   

17 
TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3  28,580 

 18 
TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3  34,290 

     Capitolul 4. Rampa de acces 
 

   

19 
TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3  0,230 

 20 
TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  
 

m2  4,500 

 21 
Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   
 

t  0,034 

 22 
Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
Alte utilaje=1,030 

m3  0,450 



 

     Capitolul 5. Imprejmuiri 
 

   

23 
TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 
 

m3  12,240 

 24 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  
 

100 m3  0,040 

 25 
CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 
 

m3  5,900 

 26 
CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
 

kg  164,150 

 27 
CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 
 

kg  180,000 

 28 
CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015 
 

m3  8,850 

 29 
AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 
Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 
 

m  5,400 

 30 
CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 
 

m  45,000 

 31 
CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,042 
 

m  48,000 

 32 
CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 



 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s.Gura Cainarului, r‐
nul Floresti 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente      

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  1 870,000 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     



    2.1. Terasamente      

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 

m3  1,400 



peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,360 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 



36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,051 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,051 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
(0.45*1.2*4150m) 

100 m3  17,310 

2  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  17,310 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  124,500 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  16,070 

5  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

6  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2,000 

7  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4,000 

8  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4,000 

9  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0,040 

10  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

11  34‐02‐017‐3 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: cu tevile urmatoare pina la 10 m  (Drumul 
Ivancea,Gazoduct,  Balti ‐Floresti , Antena GSM.) 

buc  4,000 

12  34‐02‐017‐2 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐1 pentru 
fiecare  5 m urmatori  (Adaugator cite 20m la drumul 
Ivancea si Balti‐Floresti) 

buc  2,000 

13  34‐02‐017‐2 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐1 pentru 
fiecare  5 m urmatori (Adaugator 13m la Antena GSM.) 

buc  1,000 

14  08‐02‐410‐3 
 

Manson din polietilena, pe suportul pardoselii, 
diametru pina la 110 mm 

100 m  0,710 

15  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐3 
 

Traversa CUT‐OUT 
set  1,000 

17  33‐04‐030‐3 
 

Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ‐10/400У1 
set  1,000 



18  33‐04‐030‐3 
 

Suport separator 
set  1,000 

19  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror 
set  1,000 

20  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

21  33‐04‐030‐3 
 

Suport descarcator VARISIL 
set  2,000 

22  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
set  1,000 

23  137 
 

Piloni de semnalizare Atentie Cablu 
buc  16,000 

24  137 
 

Piloni de semnalizare Atentie Cablu 
buc  16,000 

25  404‐23 
 

Caramida 
buc  128,000 

26  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

27  408‐9333 
 

Lenta de semnalizare Atentie Cablu 
m  3 150,000 

    2. Lucrari de montare     

28  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

29  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  2,000 

30  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  2,000 

31  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  1,000 

32  115000 
 

Fuzibil 10A 
buc  1,000 

33  08‐02‐166‐3 
 

Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de 
protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu 
umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, 
pina la: 70 mm2 3СТПн 25‐50mm2 

buc  8,000 

34  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

35  245245 
 

Manson de conexiune  3СТП 25‐50 mm2 
buc  8,000 

36  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  18,000 

37  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  18,000 

38  08‐02‐376‐17 
 

Clema НК1‐1 
buc  3,000 

39  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  3,000 

40  136 
 

Banda  
m  35,000 

41  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

42  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 



43  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  2,000 

44  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

45  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

46  08‐03‐525‐2 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

47  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1,000 

48  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

49  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

50  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la TMG 25KVA 
buc  1,000 

51  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

52  150522 
 

Presetupa PG40 
buc  8,000 

53  12245245 
 

Cap terminal 3СНТПн 25‐50мм2 
buc  2,000 

54  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

55  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  31,500 

56  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  32,870 

57  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,410 

58  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 

59  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  178,000 

60  Pretul firmei 
 

Cablu ААБЛу  10  3*50 
m  3 252,000 

61  08‐02‐410‐3 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110 mm 

100 m  0,450 

62  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1,200 

63  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,520 

64  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

65  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

66  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

67  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1,000 

68  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 



69  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

70  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

71  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

72  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

73  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,150 

74  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*16 
m  15,000 

75  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,630 

76  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  0,530 

77  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,200 

78  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

79  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

80  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

81  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

82  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

83  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

84  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

85  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

86  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

87  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     

88  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

89  Pretul firmei 
 

Transformator TM‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

90  Pretul firmei 
 

Traversa CUT‐OUT 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

92  Pretul firmei 
 

Decuplant РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

93  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 



94  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

95  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator VARISIL 
buc  1,000 

96  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

97  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

98  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

99  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

100  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

101  540‐4022 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

102  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 
buc  1,000 

103  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,000 

104  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

105  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

106  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 



7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,75 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,64 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  2,150 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 

100 m3  2,150 



fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  2,150 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  258,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,650 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,650 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,250 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  32,500 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,570 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  57,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,570 

    2. Drum din piatra sparta     

12  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  29,630 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  35,550 

    3. Rampa de acces     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

15  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

16  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

17  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    4. Imprejmuiri     

18  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

m3  12,240 



drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

19  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,040 

20  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,900 

21  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  164,150 

22  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  180,000 

23  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  8,850 

24  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

25  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  45,000 

26  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  48,000 

27  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Ocnita, str. 
Burebista, 49 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  2,860 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 



14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,900 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,100 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,580 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  5,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  19,400 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,800 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  292,050 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     



1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Lucrari de constructie 
 

   

1 
TsC58A 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 
excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 
m3: teren de categoria II‐‐150m 
 

100 m3  0,250 

 2 
TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 
 

m3  24,840 



3  TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat , in straturi 
uniforme, de 10‐30cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3  2,000 

4 
TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 
 

m3  24,840 

5 
08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 
 

100 m  0,920 

6  33‐04‐030‐1 
Descarcator Schnaider 4P 
 

set  1,000 

7 
404‐23 
 

Caramida 
 

buc  590,000 

8 
408‐93 
 

Nisip 
 

m3  17,700 

    Capitolul 2. Lucrari de montare 
 

   

9 
136 
 

Banda  
 

m  36,000 

10 
137 
 

Clema pu banda de montare 
 

buc  36,000 

11 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
 

buc  2,000 

 12 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,000 

13  08‐03‐526‐1 
Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1,000 

 14 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,000 

 15 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  3,000 

 16 
08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 
 

buc  1,000 

 17 
08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  
ZMG310 CR 
 

buc  1,000 

 18 
08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 
 

buc  1,000 

 19 
150522 
 

Presetupa PG32 
 

buc  8,000 

 20 
150523 
 

Sina N/PE 
 

buc  4,000 



 21 
08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 
 

100 m  1,240 

 22 
08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
 

100 m  2,180 

 23 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
 

m  124,000 

 24 
Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
 

m  53,000 

 25 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
 

m  118,000 

 26 
08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3  
 

100 m  0,350 

 27 
Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 
 

m  20,000 

28  Pretul firmei 
Fir electric PV 3*6 mm2 
 

m  15,000 

 29 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  1,200 

 30 
24514 
 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
 

buc  120,000 

 31 
24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
 

buc  10,000 

 32 
24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
 

buc  50,000 

33  24526 
Papuc de cablu JGd 16mm2 
 

buc  30,000 

 34 
08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
 

100 m  0,200 

 35 
08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 
 

buc  2,000 

 36 
08‐02‐369‐1 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 
 

buc  2,000 

 37  08‐02‐363‐1 
Console metalice , special, sudate, pe stilpi, pu corpuri 
de iluminat, cantitate becuri:1 

buc  2,000 

 38  08‐03‐591‐4 
Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

 39 
08‐02‐396‐1 
 

Jgheab metallic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2m 

100 m  0,350 

 40  08‐02‐410‐3 
Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110mm 

100 m  0,200 

41  08‐02‐410‐3 
Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,080 

42 
1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
 

buc  2,000 

43 
08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 



 

44  08‐02‐472‐1 
Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

45 
08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 
 

100 m  1,140 

46 
20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
 

buc  8,000 

47 
08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
 

100 m  0,220 

48 
Pretul firmei 
 

Jgheab metalic  100*50 
 

m  35,000 

49 
Pretul firmei 
 

Capac Jgheab metalic    m  35,000 

50  Pretul firmei  Console Jgheab metalic    m  16,000 

51 
1652 
 

Treceri canal metalic 
 

buc  12,000 

52 
Pretul firmei 
 

Tiava PVC d 110 
 

m  20,000 

53 
1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 
 

1 
masurare 

6,000 

54 
1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 
 

100 
puncte 

0,500 

55 
1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 
 

1 recept 
de cur 

2,000 

56 
1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 
 

1 fazare  2,000 

57 
1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 
 

1 
masurare 

2,000 

58 
1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  
 

1 linie  10,000 

59 
1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 
 

1 
incercare 

3,000 

    Capitolul 3. Utilaj 
 

   

60 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
 

buc  2,000 

61 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/25A 
 

buc  1,000 

62 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,000 

63  Pretul firmei 
Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
 

buc  1,000 

64 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,000 



65 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  3,000 

66 
Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
 

buc  1,000 

67` 
Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
 

buc  1,000 

68 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
 

buc  1,000 

69 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED50W 
 

buc  2,000 

70 
Pretul firmei 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
 

buc  1,000 

 71 
Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
 

buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,85 



11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,58 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  4,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  0,420 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  0,420 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,420 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  54,600 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,420 



6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,420 

7  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,350 

8  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  35,000 

9  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,350 

    2. Drum din beton     

10  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  3,750 

11  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=120 mm) 
m3  3,000 

12  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  166,870 

13  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  15,000 

14  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 F200 la edificiile 
artificiale 

m3  2,500 

    3. Drum din piatra sparta     

15  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  15,000 

16  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  18,000 

    4. Rampa de acces     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

18  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

19  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

20  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

21  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  10,970 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

23  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,300 



24  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  182,050 

25  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  161,700 

26  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  7,950 

27  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

28  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  40,000 

29  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  43,000 

30  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐33‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  31,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  32,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐33‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐33‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 



    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐33‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐33‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  35,50 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  10,60 

10  RpCR29A 
 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  10,60 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  3,87 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  2,45 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  2,45 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  2,45 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  46,10 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  35,50 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  17,90 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  17,00 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  17,60 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  35,50 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  35,50 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  35,50 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  35,50 



24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  35,50 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,36 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  10,60 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  10,60 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  10,60 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  10,60 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  10,60 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  10,60 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  10,60 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐10,60 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  10,60 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 900x2.100(h)) 

m2  1,89 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,10 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.100x1.800(h)) 
RAL9010 

m2  1,98 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,20 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,20 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐33‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 



42  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  5,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  5,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  12,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  2,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  2,00 

50  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  10,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

52  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

53  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  3,00 

55  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  66,50 

56  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  6 550,00 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

58  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  2,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,90 

60  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  105,00 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  245,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  105,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  245,00 

64  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  87,00 



65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  213,00 

66  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  58,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  142,00 

68  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,56 

69  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  56,00 

70  08‐02‐397‐1 
 

Profil perforat de montare, lungime 2 m 
100 buc  0,03 

71  pret furnizor 
 

Jgheb metalic zincat perforat 100x150x3000 mm, 
CLP10‐100‐150‐3 

buc  2,00 

72  pret furnizor 
 

Conector pentru jgheab metalic h=100, CLP1S‐100 
buc  2,00 

73  pret furnizor 
 

Suspensie de tavan pentru profile perforate B=200 
mm 

buc  8,00 

74  pret furnizor 
 

Prezom M8, L=2.0 m 
buc  8,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐33‐
SIP) 

   

75  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

76  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

77  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

78  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

79  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

80  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

81  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

82  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

83  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

84  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

85  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  1,00 

86  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

87  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 



88  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

89  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐33‐IEI/EEF)     

90  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

91  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

92  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

93  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

94  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

95  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

96  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

97  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

98  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

99  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

100  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

101  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

102  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

103  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

104  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

105  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

106  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

107  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

108  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

109  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,10 

110  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  10,00 

111  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,02 

112  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 



113  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,25 

114  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐33‐
IVC) 

   

115  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐33‐SCS)     

116  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

117  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

118  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

119  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

buc  5,00 



SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

120  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  5,00 

121  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

122  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  2,00 

123  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  2,00 

124  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

125  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  2,00 

126  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

buc  10,00 



10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

127  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

128  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

129  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

130  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  140,00 

133  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  100,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐33‐
SIP) 

   

134  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

135  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

136  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

139  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

141  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

143  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

144  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

145  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  1,00 

146  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  16,97 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐33‐IEI/EEF)     

147  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 



149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

150  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

151  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

152  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  2,00 

153  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

154  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐33‐
IVC) 

   

155  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Donduseni, str. 
Independentei, 43 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,220 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  12,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,060 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,060 

    1.2. Lucrari de betoane     



5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     



20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,080 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,120 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,900 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  6,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  23,280 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,960 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  350,460 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     



7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,051 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,051 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
(0.45*1.2*4150m) 

100 m3  0,290 

2  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  0,290 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  28,900 

4  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  

buc  1,000 

5  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  1,000 

6  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  1,000 

7  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,030 

8  33‐04‐030‐1 
 

Montarea Descarcator Sneider 4P 
set  1,000 

9  404‐23 
 

Caramida 
buc  590,000 

10  408‐93 
 

Nisip 
m3  17,700 

    2. Lucrari de montare     

11  136 
 

Banda  
m  45,000 



12  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  45,000 

13  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

14  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

15  08‐03‐526‐1  Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1,000 

16  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

17  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

18  RpEE03A  Montarea blocurilor de prize bipolare constructive 
normal din bachelita sau aminoplast , simpla, dubla, 
constructive impermeabila, etanse, etanse metalica 
sau similar, montate ingropat sub tencuiala sau 
apparent pe  dibluri din lemn sau plastic 

buc  8,000 

19  08‐02‐363‐1  Console metalice,special, sudate, pe pereti pentru 
montarea jgheabului 

buc  45,000 

20  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000  

buc  1,000 

21  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

22  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

23  150522 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

24  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

25  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,920 

26  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  2,180 

27  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  92,000 

28  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  165,000 

29  Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

30  08‐02‐412‐3  Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3 

100 m  0,350 

31  Pretul firmei  Fir electric PV 3*4mm2  m  20,000 

32  Pretul firmei  Fir electric PV 3*6mm2        m  15,000 

33  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,800 

34  24514  Clipse de fixare a fisiei metalice  buc  180,000 

35  24526  Papuc de cablu JGd 6*8mm2  buc  10,000 

36  24526  Papuc de cablu JG 16mm2  buc  30,000 

37  24526  Papuc de cablu JGd 10mm2  buc  50,000 

38  08‐02‐390‐1  Canale din masa plastica cu latime: 100х50  100 m  0,200 



 

39  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  2,000 

40  08‐02‐369‐2  Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 50W 

buc  2,000 

41  24526  Lampa LED 20w  buc  4,000 

42  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

43  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

44  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 

45  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,250 

46  08‐02‐472‐2  Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  1,240 

47  08‐02‐410‐3  Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110mm 

100 m   0,200 

48  08‐02‐396‐1  Canal metallic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2m 

100 m  0,450 

49  08‐02‐363‐1  Console metalice , special, sudate, pe stilpi, pu corpuri 
de iluminat, cantitate becuri:1 

buc  2,000 

50  20136  Мanusa termotractabila cinci iesiri 
 

buc  8,000 

51  Pretul firmei  Tub termotractabil D20 
 

m  22,000 

52  Pretul firmei  Canal metallic 100*50 
 

m  45,000 

53  Pretul firmei  Capac canal metallic 100*50 
 

m  45,000 

54  1652  Treceri canal metallic 
 

buc  16,000 

55  1652  Clema PA1500  buc  2,000 

56  1652  Clema KZ 2*95  buc  4,000 

57  1652  Clema PS2‐1  buc  4,000 

58  1652  Bratara stringere CIA  buc  10,000 

59  1652  Consola CA  buc  2,000 

60  Pretul firmei  Teava PVC d110  m  20,000 

61  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

62  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

63  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

64  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

65  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

66  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 



    3. Utilaj     

67  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

68  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

69  Pretul firmei  Automat IC60N/3P/25A 
 

buc  1,000 

70  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

71  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

72  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

73  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

74  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

75  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

76  Pretul firmei  Corp de iluminat stradal LED 50W 
 

buc  1,000 

77  Pretul firmei  Programator  Таймер ТЭ‐15 
 

buc  1,000 

78  Pretul firmei  Balizaj nocturne 
 

buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 



7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,70 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,60 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  6,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,820 

2  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  106,600 

    2. Drum din beton asfaltic     



    2.1. Demontarea     

3  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic (h=0.06 m) 

m3  11,760 

4  TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I  

100 m3  0,118 

5  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  28,220 

    2.2. Imbracaminti de drum din beton asfaltic     

6  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
m3  18,600 

7  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  44,640 

8  DB19C 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  186,000 

9  DB16D 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  186,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐22‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  27,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  26,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐22‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐22‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐22‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐22‐
SAC) 

   



8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  46,80 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  15,00 

10  RpCR29A 
 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  15,00 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,49 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,20 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,20 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,20 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  61,80 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  46,80 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  12,50 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  11,88 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  34,30 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  46,80 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  46,80 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  46,80 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  46,80 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  46,80 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,47 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  15,00 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  15,00 



28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  15,00 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  15,00 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  15,00 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  15,00 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐15,00 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  15,00 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 850x2.100(h)) 

m2  1,79 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,05 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.500x1.800(h)) 
RAL9010 

m2  2,70 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,60 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,60 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐22‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 
tip RACK 19" 15U 

buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  5,00 



46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  5,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  13,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  10,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,40 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  45,00 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  4 400,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  1,70 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,70 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  90,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  240,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  90,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  240,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  70,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  190,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  45,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  125,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,55 



70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  55,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐22‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 

82  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐22‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

91  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 



93  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

95  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

104  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,30 

110  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐22‐
IVC) 

   

111  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐22‐SCS)     

112  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 



113  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 
(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

116  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  5,00 

117  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  5,00 



118  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  9,00 

119  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

123  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

buc  1,00 



1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

125  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  10,00 

126  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

127  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  130,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐22‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

134  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

136  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

139  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

143  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 



144  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  34,63 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐22‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

147  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

150  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

152  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐22‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF in s. Grinauti, rn 
Ocnita 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 



3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,580 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 



17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator si Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

27  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

28  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 

m3  0,540 



peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

t  0,122 



gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,076 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    12/2017‐27‐AEE 
Alimentare cu energie electrica 

1. Lucrari de constructie 

   

1  33‐04‐029‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1.000 

2  TsC03B1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II( Pentru cablu AABLU 3*70‐ 215m) 

100 m3  1.030 

3  TsD18B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren mijlociu 

m3  103.000 

4  TsA16A2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14.850 

5  TsD19A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 5.0 m) 

m3  14.850 



6  08‐02‐143‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  2.700 

7  34‐02‐017‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: cu tevile urmatoare pina la 10 m 

buc  2.000 

8  34‐02‐017‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐2 pentru 
fiecare  5 m urmatori Sub calea ferata 3m 

buc  1.000 

9  34‐02‐017‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐2 pentru 
fiecare  5 m urmatori Sub drum.8m 

buc  1.000 

10  33‐04‐003‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2.000 

11  33‐04‐016‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4.000 

12  33‐04‐016‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4.000 

13  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0.014 

14  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0.031 

15  RpEN05A  Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU  buc  3.000 



п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

16  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Piloni Atentie cablu 

buc  3.000 

17  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Separator  CUT‐OUT 

set  1.000 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

set  1.000 

19  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport Descarcatoare 

set  2.000 

20  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 

set  1.000 

21  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Separator  РЛНДз‐400 

set  1.000 

22  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 

set  1.000 

23  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

set  2.000 

24  33‐04‐030‐1 
п.  

Descarcator   Snaider 4P 
set  1.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

25  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Caramida 

buc  700.000 

26  408‐93 
п.  
К=1.000 
 

Nisip 

m3  21.000 

    2. Lucrari de montare     

27  08‐01‐025‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1.000 

28  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Nod de fixare 

buc  2.000 

29  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М9 

buc  2.000 

30  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М1 

buc  2.000 

31  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М8 

buc  1.000 

32  08‐02‐407‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0.120 

33  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 

buc  18.000 



34  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 

buc  6.000 

35  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Clema НК1‐1 

buc  3.000 

36  08‐02‐305‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Urechiusa У‐971 

buc  3.000 

37  136 
п.  
К=1.000 
 

Banda  

m  35.000 

38  137 
п.  
К=1.000 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.000 

39  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

40  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

41  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

42  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

43  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160  buc  1.000 



 

44  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.000 

45  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3.000 

46  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 

buc  1.000 

47  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.000 

48  150523 
п.  
К=1.000 
 

Sina N/PE 

buc  4.000 

49  08‐02‐142‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m  2.700 

50  08‐02‐141‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0.550 

51  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.150 

52  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.950 

53  Pretul firmei 
п.  

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76.000 



К=1.000 
 

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  142.000 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu VVG 3x2.5 

m  53.000 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu ААВЛу 10  3*70 

m  215.000 

57  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 

m  200.000 

58  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0.150 

59  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.180 

60  08‐02‐144‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.060 

61  24514 
п.  
К=1.000 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 

buc  150.000 

62  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.000 

63  24525 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 

buc  33.000 

64  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 



65  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3.000 

66  08‐03‐594‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.010 

67  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 10W 

buc  1.000 

68  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 20W 

buc  2.000 

69  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.000 

70  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.010 

71  08‐03‐591‐10 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0.020 

72  1652 
п.  
К=1.000 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

73  20136 
п.  
К=1.000 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

74  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.320 

75  08‐02‐472‐2 
п.  

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1.040 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

76  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1.110 

77  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0.100 

78  08‐01‐087‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Constructii metalice sub utilaj 

t  0.005 

79  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Clema NK1‐1 

buc  3.000 

80  24526 
п.  
К=1.000 
 

Carcas de protectie L=3.0m 

buc  1.000 

81  1‐11‐010‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.000 

82  1‐11‐011‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.500 

83  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.000 

84  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 



85  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.000 

86  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

87  1‐12‐010‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Infasurarea transformatorului de forta 

1 
incercare 

3.000 

88  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.000 

89  1‐12‐027‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1.000 

    3. Utilaj     

90  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 

buc  1.000 

91  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 

buc  1.000 

92  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

buc  1.000 

93  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport demaror 

buc  1.000 

94  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  descarcator VARISIL 

buc  2.000 

95  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

buc  2.000 



96  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator  Sneider 4P 

buc  1.000 

97  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator РЛНД1‐10/400 

buc  1.000 

98  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator CUT‐OUT 

buc  1.000 

99  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  descarcator  10KV 

buc  2.000 

100  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 

buc  1.000 

101  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

102  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

103  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

104  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

105  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1.000 

106  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

107  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 

buc  3.000 

108  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

109  Pretul firmei 
п.  

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2.000 



К=1.000 
 

110  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cap terminal 3KBTp10 (25‐70) 

buc  2.000 

111  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Manson de cuplare 3CTP 10(25‐70) 

buc  1.000 

112  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Balizaj nocturn 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    12/2017‐27‐PI 
 Paratrasnet si impamintare. 

 
1. Lucrari de constructie 

   

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0.300 

2  TsC54A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat de fundatie din nisip 

m3  0.100 

3  TsC54B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3  0.100 

4  CB03A1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1.000 

5  CA03A3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)   m3  0.200 



 

6  CL18A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15.000 

7  CN24A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0.500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 

set  1.000 

9  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 

buc  1.000 

10  08‐02‐471‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0.300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

11  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1.400 

12  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 

buc  3.000 

13  SA14D 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  8.000 

14  08‐02‐401‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1.110 



15  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 

m  15.000 

16  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

m  96.000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  4,050 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  4,050 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  4,050 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  526,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,340 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,340 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,235 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  30,550 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,540 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  54,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,540 

    2. Drum din piatra sparta     

12  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  60,750 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  72,900 

    3. Rampa de acces     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

15  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

16  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

17  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    4. Imprejmuiri     

18  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  22,500 

19  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

20  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  9,150 

21  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  254,600 

22  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  279,180 

23  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  13,700 



24  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

25  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  72,000 

26  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  75,000 

27  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF din or. Criuleni, str. 31 
August 1989, 72 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,580 

    1.2. Lucrari de betoane     



5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     



20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,440 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,160 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,530 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  8,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  31,040 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  1,280 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  467,280 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m) 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator     



7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene      

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 

excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 

m3: teren de categoria I  100 m3  0.470 

2  TsD18A 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

 
m3  47.250 

3  TsD01B 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Imprastierea cu  lopata a pamintului afinat , in straturi 

uniforme, de 10‐30cm grosime, printr‐o aruncare de 

pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu 
m3  2.000 

4  TsD04B 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3  47.250 

5  08‐02‐143‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 

 
100 m  1.750 



6  33‐04‐009‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor 

LEA 6‐10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual 

1 km  0.025 

7  404‐23 

п. 

К=1.000 

 

Caramida 

buc  300.000 

8  408‐93 

п. 

К=1.000 

 

Nisip 

m3  9.500 

    2. Lucrari de montare     

9  136 

п. 

К=1.000 

 

 

Banda 

m  36.000 

10  137 

п. 

К=1.000 

 

 

Clema pu banda de montare 

buc  36.000 

11  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

 
buc  2.000 

12  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

 
buc  1.000 

13  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

 
buc  1.000 

14  08‐03‐525‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Separator de sarcina BH32‐3P‐63A 

buc  1.000 

15  08‐03‐526‐1 

п. 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1.000 



К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

 

16  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

 
buc  3.000 

17  08‐03‐572‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐100 

 
buc  1.000 

18  08‐03‐600‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.000 

19  08‐03‐573‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 

 
buc  1.000 

20  150522 

п. 

К=1.000 

 

Presetupa PG32 

buc  6.000 

21  150523 

п. 

К=1.000 

 

Sina N/PE 

buc  2.000 

22  08‐02‐142‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

 

Executarea patului pentru un  singur cablu in transee 

100 m  1.750 

23  08‐02‐141‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  1.750 



24  08‐02‐147‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

 
100 m  0.530 

25  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  1.920 

26  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Cablu   SIP 3*70 

m  25.000 

27  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Cablu   VVG 3*2.5 mm2 
m  53.000 

28  08‐02‐412‐3 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3x16мм2 

 
100 m  0.360 

29  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 

m  36.000 

30  08‐02‐144‐3 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1.200 

31  08‐02‐144‐5 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.020 

32  24514 

п. 

К=1.000 

 

Clipse de fixare a fisiei metalice 

buc  28.000 

33  24526 

п. 

К=1.000 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 

 
buc  59.000 

34  24526 

п. 

К=1.000 

Papuc de cablu JGd 10mm2 

buc  50.000 



 

35  08‐02‐390‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

36  08‐02‐369‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED2x20W 

buc  1.000 

37  08‐03‐594‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separate pe pivoti, НПП1307 1x18Bт 

100 buc  0.010 

38  08‐02‐369‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 

 

buc  2.000 

39  08‐02‐363‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Console metalice , special, sudate, pe stilpi, pentru 

corpuri de iluminat, cantitate becuri:1 

buc  1.000 

40  08‐03‐591‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 

100 buc  0.010 

41  08‐02‐396‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Jgheab metallic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2m 

100 m  1.350 

42  08‐02‐396‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Profil forma S metallic pe constructii, console, pe 

ferme si coloane, lungime 2 m 

100 m  1.440 

43  08‐03‐591‐10 

п. 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 

IP54 
100 buc  0.080 



К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

44  1652 

п. 

К=1.000 

 

Cutie de distributie 75x75  

buc  2.000 

45  08‐02‐472‐1  

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

46  08‐02‐472‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

(40*4mm2) 
100 m  0.810 

47  1‐11‐010‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6.000 

48  20136 

п. 

К=1.000 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  6.000 

49  08‐02‐411‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Tub termotractabil d16 

 

100 m  0.220 

50  245245 

п. 

К=1.000 

 

Clema Forbox 6mm 

buc  25.000 

51  245245 

п. 

К=1.000 

 

Clema PA 1500 

buc  2.000 

52  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Jgheab metalic  100*50 

m 
135.000 

 

53  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

Profil S 

m  144.000 



 

54  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Furtun metallic izolat  d32 

m  15.000 

55  1‐11‐011‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de 

pamant si elementele legate la pamant 

100 

puncte 
0.500 

56  1‐11‐013‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 

de cur 
2.000 

57  1‐11‐024‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

58  1‐11‐027‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2.000 

59  1‐11‐028‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

 1 linie  10.000 

60  1‐12‐020‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 

incercare 
3.000 

   

 

3. Utilaj 
   

61  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Descarcator OPS 1C‐3P UZIP 

buc  1.000 

62  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 



63  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/25A 

buc  1.000 

64  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/C16A 

 
buc  1.000 

65  540‐4022 

п. 

К=1.000 

 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 

buc  1.000 

66  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

 
buc  1.000 

67  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

68  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

69  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

70  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

71  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Corp de iluminat stradal LED50W 

buc  2.000 

72  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Programator  Таймер ТЭ‐15 

buc  1.000 

73  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Balizaj nocturne 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructive     



    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  1,30 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  8,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1,00 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  96,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  4,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 



    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  3,200 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  3,200 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  3,200 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  416,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,200 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,200 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,335 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  43,550 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  1,090 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  109,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  1,090 

    2. Drum din beton     

12  TsC54A  Strat de fundatie din nisip (h=150 mm)  m3  17,550 



 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=120 mm) 
m3  14,040 

14  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  780,970 

15  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  55,000 

16  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 F200 la edificiile 
artificiale 

m3  11,700 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  34,800 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  41,760 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  16,320 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  7,800 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  252,100 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  238,800 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  11,700 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  61,000 



31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  64,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Orhei, str. 
Vasile Mahu, 144 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,220 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  12,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,060 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,060 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 



8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

21  TsC54C  Strat de fundatie din pietris  m3  0,060 



 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 



8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 
excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 
m3: teren de categoria ‐35m 

100 m3  0,100 

2  TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  9,450 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  9,450 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,350 

5  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
set  1,000 

6  404‐23 
 

Caramida 
buc  150,000 

7  408‐93 
 

Nisip 
m3  4,500 

    2. Lucrari de montare     

8  136 
 

Banda  
m  35,000 

9  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

10  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

11  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

12  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

13  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

14  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,000 

15  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  
ZMG310 CR+Modem+antene 

buc  1,000 



16  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

17  150522 
 

Presetupa PG32 
buc  6,000 

18  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

19  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,900 

20  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,760 

21  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  90,000 

22  Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

23  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  123,000 

24  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3  

100 m  0,350 

25  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  20,000 

26  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*6mm2 
m  15,000 

27  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1,200 

28  24514 
 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  120,000 

29  24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  10,000 

30  24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  50,000 

31  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

32  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

33  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1,000 

34  08‐02‐369‐1 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 
buc  2,000 

35  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

36  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

37  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

38  08‐02‐396‐1 
 

Jgheab metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,250 

39  RpEE03A 
 

Montarea prizelor  bloc bipolare constructie normala 
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 
similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 
pe dibluri din lemn sau plastic IP+N+PE  IP34 

buc  8,000 



40  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

41  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 

42  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  1,140 

43  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

44  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,220 

45  Pretul firmei 
 

Canal metalic  100*50 
m  25,000 

46  Pretul firmei 
 

Capac pentru canal  100*13 
m  15,000 

47  20136 
 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 
buc  10,000 

48  20136 
 

Consola jgheab metalic 100*50 
buc  10,000 

49  Pretul firmei 
 

Tiava PVC d 110 
m  5,000 

50  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

51  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

52  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

53  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

54  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

55  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

56  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

58  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

59  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

60  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

61  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

62  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

63  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  2,000 

64  Pretul firmei  Corp de iluminat stradal LED50W  buc  2,000 



 

65  Pretul firmei 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
buc  1,000 

66  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,72 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 



15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,60 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  6,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,880 

2  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  114,400 

    2. Drum din beton asfaltic     
    2.1. Demontarea     

3  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic (h=0.06 m) 

m3  12,600 

4  RpCB18C 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

m3  7,430 

5  TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I  

100 m3  0,200 

6  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  48,070 

    2.2. Imbracaminti de drum din beton asfaltic     

7  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
m3  20,000 

8  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  48,000 

9  DB19C 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  200,000 



10  DB16D 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  200,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐34‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  43,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  32,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐34‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐34‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐34‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐34‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  48,20 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  14,60 

10  RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2  14,60 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,33 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,58 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,58 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,58 



15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  62,80 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  48,20 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  13,70 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  13,02 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  34,50 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  48,20 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  48,20 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  48,20 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  48,20 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  48,20 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,48 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  14,60 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  14,60 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  14,60 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  14,60 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  14,60 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  14,60 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  14,60 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐14,60 



34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  14,60 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 600x2.100(h)) 

m2  1,26 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  4,80 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.750x1.750(h)) 
RAL9010 

m2  3,07 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,85 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,85 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐34‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 
tip RACK 19" 15U 

buc  3,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  11,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  11,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  21,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  4,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  4,00 

51  10‐04‐101‐06  Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver  buc  22,00 



 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  4,10 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  92,92 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  9 192,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  4,70 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  6,10 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  220,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  280,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  220,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  280,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  198,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  252,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  119,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  151,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  1,01 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  101,00 

71  08‐02‐318‐1 
 

Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu 
instalarea cirligului 

buc  1,00 

72  pret furnizor 
 

Cablu din otel D=6.0 mm 
m.l.  10,00 

73  pret furnizor 
 

Intinzator tip cirlig‐cirlig 6x150 mm 
buc  1,00 

74  pret furnizor 
 

Brida cablu din otel  
buc  2,00 

75  pret furnizor 
 

Clema dubla zincata pentru cabluri din otel  
buc  2,00 

76  08‐02‐411‐1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
100 m  0,20 

77  pret furnizor 
 

Furtun metalic d25 
m.l.  20,00 



    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐34‐
SIP) 

   

78  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

79  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

80  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

81  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

82  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

83  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

84  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

85  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

86  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

87  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

88  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 

89  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

90  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

91  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

92  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐34‐IEI/EEF)     

93  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

94  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

95  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

96  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

97  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

98  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

99  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

100  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 



101  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

102  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

103  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

104  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

105  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

106  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

107  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

108  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

109  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

110  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

111  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

112  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,10 

113  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  10,00 

114  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

115  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

116  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,20 

117  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐34‐
IVC) 

   

118  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐34‐SCS)     

119  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

120  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 
(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

buc  3,00 



usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa si incuietoare cu chee 

121  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

123  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  11,00 

124  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  11,00 

125  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  13,00 

126  pret furnizor  Cable organiser vertical  buc  8,00 



 

127  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  3,00 

128  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

129  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

130  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  3,00 

131  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

buc  1,00 



measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

132  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  22,00 

133  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

134  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

135  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

136  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

137  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

138  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  280,00 

139  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  70,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐34‐
SIP) 

   

140  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

141  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

142  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

143  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

144  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

145  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

146  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

147  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

148  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

149  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

150  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

151  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 



152  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  29,21 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐34‐IEI/EEF)     

153  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

154  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

155  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

156  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

157  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

158  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

159  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

160  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐34‐
IVC) 

   

161  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
Retele exterioare apa 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3  22,170 

2  AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip 

m3  3,900 

3  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  22,170 

4  TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint necoeziv 

100 m3  0,220 

    2. Apeduct     

5  AcA12B 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 
presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor 
cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu 
manson de polietilena cu flanse, conform normativului 
I‐6‐PE,  avind diametrul de 32 mm 

m  32,000 



6  GB11A 
 

Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe 
conducte existente, manipularea facindu‐se 
mecanizat, teul avind Dn 32 mm  

buc  2,000 

7  AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena 
montate in transee pentru retelele de alimentare cu 
apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  

m  30,800 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Rezina, str. 
Voluntarilor, 1 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,220 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  12,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,060 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,060 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 



    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    3.2. Lucrari de betoane     



22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     



9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 
excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 
m3: teren de categoria II‐‐150m 

100 m3  0,480 

2  TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  47,250 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  47,250 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  1,500 

5  404‐23 
 

Caramida 
buc  750,000 

6  408‐93 
 

Nisip 
m3  22,500 

    2. Lucrari de montare     

7  136 
 

Banda  
m  36,000 

8  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  36,000 

9  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

10  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/25A 

buc  1,000 

11  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

12  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  1,000 

13  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

14  08‐03‐525‐2 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

15  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,000 

16  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  
ZMG310 CR+Modem+antene 

buc  1,000 

17  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 



18  150522 
 

Presetupa PG32 
buc  8,000 

19  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator OPC  ‐1C  3P 
set  1,000 

20  150523 
 

Sina N/PE 
buc  2,000 

21  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  1,670 

22  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  3,310 

23  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  167,000 

24  Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

25  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  278,000 

26  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3  

100 m  0,200 

27  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  20,000 

28  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,600 

29  24514 
 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  28,000 

30  24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  36,000 

31  24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  40,000 

32  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

33  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1,000 

34  08‐02‐369‐1 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 
buc  2,000 

35  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

36  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

37  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

38  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

39  RpEE03A 
 

Montarea prizelor  bloc bipolare constructie normala 
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 
similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 
pe dibluri din lemn sau plastic IP+N+PE  IP34 

buc  8,000 

40  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

41  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,700 



42  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane,Profil forma S 

100 m  1,100 

43  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 

44  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  0,810 

45  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

46  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,220 

47  Pretul firmei 
 

Canal metalic  100*50 
m  70,000 

48  Pretul firmei 
 

Profil forma S 
m  110,000 

49  20136 
 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 
buc  22,000 

50  Pretul firmei 
 

Tiava PVC d 110 
m  5,000 

51  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

52  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

53  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

54  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

55  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

56  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

57  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

    3. Utilaj     

58  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  2,000 

59  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

60  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

61  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

62  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

63  540‐4022 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

64  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

65  Pretul firmei 
 

Descarcator OPC‐1C  3P 
buc  2,000 

66  Pretul firmei  Contor electric ZMG405CT  buc  1,000 



 

67  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  2,000 

68  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED50W 
buc  2,000 

69  Pretul firmei 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
buc  1,000 

70  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,85 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei  Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125  buc  3,00 



 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,58 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  4,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  2,250 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  2,250 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  2,250 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  292,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,480 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,480 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,390 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  50,700 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,175 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  17,500 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,175 

    2. Drum din beton asfaltic     
    2.1. Demontarea     

12  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic (h=0.06 m) 

m3  0,750 

13  TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I  

100 m3  0,008 

14  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  1,800 

    2.2. Imbracaminti de drum din beton asfaltic     

15  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
m3  4,300 

16  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  6,450 

17  DB16D k=2 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  43,000 

18  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  40,000 

    3. Drum din piatra sparta     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  15,000 

20  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  18,000 

    4. Rampa de acces     

21  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

22  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

23  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

24  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

25  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

m3  10,970 



drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

26  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

27  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,300 

28  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  182,050 

29  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  161,700 

30  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  7,950 

31  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

32  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  40,000 

33  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  43,000 

34  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐35‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  44,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  21,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐35‐
SIP) 

   



3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐35‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐35‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐35‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  44,80 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  14,10 

10  RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2  14,10 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  3,84 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,35 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,35 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,35 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  58,90 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  45,80 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  29,30 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  27,84 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  16,50 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  45,80 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

m2  45,80 



prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  45,80 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  45,80 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  45,80 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,46 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  14,10 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  14,10 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  14,10 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  14,10 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  14,10 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  14,10 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  14,10 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐14,10 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  14,10 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 800x2.100(h)) 

m2  1,68 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,00 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.150x2.000(h)) 
RAL9010 

m2  2,16 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,30 



40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,30 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐35‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 
tip RACK 19" 15U 

buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  6,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  6,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  12,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  12,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,60 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  47,08 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  4 608,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  1,30 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,10 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  65,00 



62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  205,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  65,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  205,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  53,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  167,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  34,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  106,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,57 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  57,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐35‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 

82  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 



85  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐35‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

91  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

93  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

95  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

104  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,14 

106  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  14,00 

107  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,30 



110  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐35‐
IVC) 

   

111  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐35‐SCS)     

112  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 
(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

116  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

buc  6,00 



port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

117  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  6,00 

118  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  8,00 

119  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 



123  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  12,00 

126  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

127  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  150,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐35‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

134  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 



136  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

139  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

143  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

144  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  29,32 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐35‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

147  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

150  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

152  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐35‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
Retele exterioare apa 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,420 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 

2  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  4,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  0,400 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,400 

    2. Retele canal     

5  GD52L 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, 
montata in sant, cu diametrul de 315 mm  manson 

m  16,500 

6  AcD18C 
 

Montarea tevii din PVC tip M‐3, pentru scurgere, 
imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate 
la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 
mm 

m  32,000 

    3. Camine     

7  AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana  

m3  2,040 

8  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10 
si capac cu rama 

buc  4,000 

9  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 10‐9 

buc  4,000 

10  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 10‐
9 

buc  4,000 

11  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT7‐9 

buc  4,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=70m in cadrul proiectului COMINF in or. Soroca, str. 
Independentei, 44 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     



    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,890 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  21,000 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,710 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,710 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  51,900 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  2 381,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  4,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  35,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,060 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,160 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,500 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C  Strat de fundatie din pietris  m3  8,650 



 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

18  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

19  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

21  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

22  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

    3.2. Lucrari de betoane     

23  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,720 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

25  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

26  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

27  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      



28  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,180 

29  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,020 

    4.2. Lucrari de betoane     

30  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,021 

31  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  1,000 

32  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3,880 

33  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,160 

34  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  58,410 

 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  5,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  11,360 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 70‐
15=55 mediu k=3) 

t  11,360 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  11,360 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg  

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 

t  17,260 



grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,051 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,051 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16A2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 

63.0m) 

m3  34,02 

2  TsD19A 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 

stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 

pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 

CAYB 5*10 45.0 m) 

m3  34,02 

3  404‐23 

 

Caramida 
buc  450,00 

4  408‐93 

 

Nisip 
m3  9,50 

    2. Lucrari de montare     

5  136 

 

Banda  
m  36,00 

6  137 

 

Clema pu banda de montare 
buc  36,00 

7  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

8  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC6023P/C16A 
buc  1,00 



9  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25A 
buc  1,00 

10  08‐03‐525‐2 

 

Separator de sarcina ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,00 

11  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1,00 

12  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,00 

13  08‐03‐572‐4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,00 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,00 

15  08‐03‐573‐4 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 
buc  1,00 

16  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,63 

17  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,85 

18  08‐02‐147‐1 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  0,53 

19  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,15 

20  Pretul firmei 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  85,00 

21  Pretul firmei 

 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,00 

22  404‐23 

 

Clema  MG 
buc  2,00 

23  404‐23 

 

Clema Forbox 6mm 
buc  25,00 

24  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3х4мм2 

100 m  0,02 

25  Pretul firmei 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  2,00 

26  24526 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  4,00 

27  24526 

 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  30,00 

28  08‐02‐144‐5 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 70 mm2 
100 buc  0,12 

29  24514 

 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  30,00 

30  20136 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  6,00 

31  08‐02‐411‐1 

 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,22 

32  08‐02‐396‐1 

 

Profil forma S metalic pe constructii, console, pe ferme 

si coloane, lungime 2 m 
100 m  0,15 



33  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,20 

34  08‐02‐369‐2 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED 
buc  3,00 

35  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 
100 buc  0,01 

36  404‐23 

 

Lampa LED 20W 
buc  2,00 

37  404‐23 

 

Consola pentru corp de iluminat 
buc  2,00 

38  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,08 

39  1652 

 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,00 

40  Pretul firmei 

 

Profil S 
m  15,00 

41  08‐02‐396‐1 

 

Jgheab metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,05 

42  150522 

 

Presetupa PG32 
buc  6,00 

43  150523 

 

Sina N/PE 
buc  2,00 

44  Pretul firmei 

 

Furtun metalic izolat   d32 
m  15,00 

45  24514 

 

Clipse de fixare a fisiei metalice 
buc  28,00 

46  08‐02‐472‐1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
100 m  0,54 

47  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,81 

48  08‐03‐591‐10 

 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 

IP54 
100 buc  0,08 

49  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 

50  1‐11‐010‐1 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6,00 

51  1‐11‐011‐1 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 

si elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0,50 

52  1‐11‐013‐1 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 

de cur 
2,00 

53  1‐11‐024‐1 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 
1 fazare  2,00 

54  1‐11‐027‐2 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2,00 

55  1‐11‐028‐1 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,00 

56  1‐12‐027‐1 

 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 

10 kV 

1 

incercare 
1,00 



    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 

 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,00 

58  Pretul firmei 

 

Descarcator OPS 1C‐3P  UZIP 
buc  1,00 

59  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

60  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  1,00 

61  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,00 

62  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1,00 

63  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,00 

64  Pretul firmei 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,00 

65  Pretul firmei 

 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,00 

66  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,00 

67  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat stradal LED2*20W cu lampe LED IP54 
buc  1,00 

68  Pret piata 

 

Balizaj nocturn 
buc  1,00 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
kg  15,000 



acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 

pentru camin 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 

 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  1,000 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 3 electrozi cite 3.0m 
10 buc  0,300 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,300 

13  Pret piata 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm 

m  7,000 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  0,880 

16  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  11,000 

17  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  77,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 

 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 

 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 

 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     



1  TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 

65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 

in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,960 

2  TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 

articolele respective TSC18B1 teren catg. 

II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,190 

3  TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,770 

4  TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 3 km 
t  100,100 

5  TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 

65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 

in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,190 

6  TsD01A 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 

pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren usor 

m3  19,000 

7  TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 

pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 

succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,190 

    2. Drum din beton asfaltic     

8  DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 
m3  31,600 

9  TsI50A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km 
t  63,200 

10  DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 

cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
m  35,000 

11  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip (h=100 mm) 
m3  29,000 

12  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=150 mm) 
m3  43,500 

13  DI107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
t  0,203 

14  DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 

mecanica   

m2  290,000 

15  DI107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
t  0,087 

16  DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 

mecanica  

m2  290,000 

 
Retele exterioare de apa 

 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 

100 m3  0,250 

2  TsA03A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab 
coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor 

m3  6,000 

3  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  30,720 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,300 

    1.2. Retele   interioare apa si canalizare     

5  AcA08B 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 200 mm 

m  20,000 

6  SB09G 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 160 mm  Teu 87grade 

buc  2,000 

7  SB09G 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 160 mm  Cot 87grade 

buc  4,000 

8  SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm 
inclusiv 

10 m  3,200 

9  SF05A 
 

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata 
din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"‐2" 

m  32,000 

    1.3. Caminul de vizita     

10  AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana 3*0.57m3 

m3  1,710 

11  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10 
si capac de fonta L 

buc  3,000 

12  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 10‐9 

buc  3,000 

13  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 

buc  3,000 



pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTP1‐10‐
1 

14  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 7‐3 

buc  3,000 

15  CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

m3  0,150 

16  CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli) 

m2  12,420 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=109m, Ivancea Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.8 m (1 

buc) 

t  0,051 

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 

buc) 

t  0,038 

 
  Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat BH‐32 
buc  1,000 

4  08‐03‐572‐4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 (Panou BZUM‐TF‐01‐

63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  8,000 



7  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CT) 
buc  1,000 

8  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,750 

10  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  75,000 

11  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,080 

12  Pret de piata 

 

Fir electric PV 3x4 
m  8,000 

13  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,700 

14  Pret de piata 

 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  70,000 

15  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  70,000 

16  Pret de piata 

 

Treceri canal metalic 
buc  10,000 

17  Pret de piata 

 

Console p/u jgheab 
buc  10,000 

18  Pret de piata 

 

Conectori jgheab 
buc  8,000 

19  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

20  Pret de piata 

 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  150,000 

21  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

22  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata 

 

Profil forma S 
m  12,000 

24  Pret de piata 

 

Diblu 10x120 
buc  135,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 

 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 

 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 



32  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 

 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 

telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 

mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 

 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 

600*600*1000 mm 
buc  1,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=250m, Trifesti Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (3 buc)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.8 m (2 
buc) 

t  0,101 

2  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 
buc) 

t  0,038 

    2. Paragheata antene (3 buc)     

3  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 
(Paragheata antene D=1.2 m, 1 buc.) 

t  0,063 

4  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 
(Paragheata antene D=1.8 m, 2 buc.) 

t  0,157 

 



Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat IC60N 

buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat BH‐32 

buc  1,000 

4  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 
 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

7  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CT) 

buc  1,000 

8  Pret de piata 
 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,640 

10  Pret de piata 
 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  64,000 

11  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,150 

12  Pret de piata 
 

Fir electric PV 3x4 
m  15,000 

13  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,600 

14  Pret de piata 
 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  60,000 

15  Pret de piata 
 

Capac p/u jgheab metalic 
m  60,000 

16  Pret de piata 
 

Treceri canal metalic 
buc  10,000 

17  Pret de piata 
 

Console p/u jgheab 
buc  10,000 

18  Pret de piata 
 

Conectori jgheab 
buc  20,000 

19  Pret de piata 
 

Fise de marcare 
buc  12,000 

20  Pret de piata 
 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  150,000 

21  Pret de piata 
 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

22  Pret de piata 
 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata  Profil forma S  m  15,000 



 

24  Pret de piata 
 

Diblu 10x120 
buc  120,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 
 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 
 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 
 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 
 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

32  Pret de piata 
 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 
 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 
 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 
telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 
mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 
 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 
600*600*1000 mm 

buc  1,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=110m, Soroca Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 
buc) 

t  0,060 



2  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=0.6 m (1 
buc) 

t  0,049 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat IC60N 

buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat BH‐32 

buc  1,000 

4  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 
 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

7  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CT) 

buc  1,000 

8  Pret de piata 
 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,570 

10  Pret de piata 
 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  57,000 

11  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,150 

12  Pret de piata 
 

Fir electric PV 3x4 
m  15,000 

13  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,300 

14  Pret de piata 
 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  30,000 

15  Pret de piata 
 

Capac p/u jgheab metalic 
m  30,000 

16  Pret de piata 
 

Treceri canal metalic 
buc  8,000 

17  Pret de piata 
 

Console p/u jgheab 
buc  10,000 

18  Pret de piata 
 

Conectori jgheab 
buc  10,000 

19  Pret de piata 
 

Fise de marcare 
buc  12,000 

20  Pret de piata 
 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  115,000 

21  Pret de piata  Papuci de cablu inel d6x8  buc  10,000 



 

22  Pret de piata 
 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata 
 

Profil forma S 
m  8,000 

24  Pret de piata 
 

Diblu 10x120 
buc  85,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 
 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 
 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 
 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 
 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

32  Pret de piata 
 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 
 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 
 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 
telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 
mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 
 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 
600*600*1000 mm 

buc  1,000 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=68m, Drochia Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (3 buc)     



1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.8 m (2 
buc) 

t  0,120 

2  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=0.6 m (1 
buc) 

t  0,049 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat BH‐32 
buc  1,000 

4  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

7  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CT) 
buc  1,000 

8  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,320 

10  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  32,000 

11  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,080 

12  Pret de piata 

 

Fir electric PV 3x4 
m  8,000 

13  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,280 

14  Pret de piata 

 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  28,000 

15  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  28,000 

16  Pret de piata 

 

Treceri canal metalic 
buc  6,000 

17  Pret de piata 

 

Console p/u jgheab 
buc  5,000 

18  Pret de piata 

 

Conectori jgheab 
buc  8,000 



19  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  12,000 

20  Pret de piata 

 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  80,000 

21  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

22  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata 

 

Profil forma S 
m  6,000 

24  Pret de piata 

 

Diblu 10x120 
buc  50,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 

 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 

 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

32  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 

 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 

telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 

mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 

 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 

600*600*1000 mm 
buc  1,000 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 



3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu turn existent H=65m in cadrul proiectului COMINF din Punctul de 
trecere a frontierei Briceni‐Rososani 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (3 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1 m (2 buc) 

t  0,057 

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1.5 m (1 buc) 

t  0,029 

    2. Paragheata generator (3 buc)     

3  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x2.0m (1 buc) 

t  0,035 

4  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x1.5m (2 buc) 

t  0,070 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren mijlociu cu obstacol 

m3  56,700 

2  TsD18A 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  56,700 

3  TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

m3  56,700 

4  408‐93 

 

Nisip 
m3  12,000 



5  404‐23 

 

Caramida 
buc  450,000 

6  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 

2 gauri 
km  0,005 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

11  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

12  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

13  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR+modem+antene) 
buc  1,000 

15  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  22,000 

16  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

17  08‐02‐471‐3 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

10 mm 
10 buc  0,200 

18  Pret de piata 

 

Otel rotund d10 
m  6,000 

19  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,200 

20  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  20,000 

21  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,506 

22  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,700 

23  08‐02‐143‐1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 
100 m  0,506 

24  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  70,000 

25  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

26  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  22,000 

27  Pret de piata 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  250,000 



28  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,150 

29  Pret de piata 

 

Conductor PV3 *6 
m  15,000 

30  Pret de piata 

 

Banda p/u montare 
m  10,000 

31  Pret de piata 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  10,000 

32  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,100 

33  Pret de piata 

 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 
m  10,000 

34  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
buc  10,000 

35  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  36,000 

36  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  
100 m  0,100 

37  Pret de piata 

 

Canale din masa plastica complect (100x50) 
m  10,000 

38  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

39  Pret de piata 

 

Bratara de stingere CIA 
buc  30,000 

40  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

41  Pret de piata 

 

Priza bloc 220V 1P+N+PE  
buc  8,000 

    3. Utilaj     

42  Pret de piata 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

43  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

44  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

45  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

46  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

47  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

48  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

49  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

50  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

51  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

52  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 



 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 



16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu turn existent H=65m in cadrul proiectului COMINF din s. Hlina, r‐
nul. Briceni (extravilan) 

  Co
nstructii din metal (Marca CM) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1 m (1 buc) 

t  0,028 

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1.5 m (1 buc) 

t  0,029 

    2. Paragheata generator (2 buc)     

3  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x2.0m (1 buc) 

t  0,035 

4  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x1.5m (1 buc) 

t  0,035 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren mijlociu cu obstacol 

m3  44,100 



2  TsD18A 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  44,100 

3  TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

m3  13,150 

4  Pret de piata 

 

Nisip 
m3  10,000 

5  Pret de piata 

 

Caramida 
buc  350,000 

6  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 

2 gauri 
km  0,003 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

11  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

12  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

13  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  8,000 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR+modem+antene) 
buc  1,000 

15  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  20,000 

16  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

17  08‐02‐471‐3 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

10 mm 
10 buc  0,200 

18  Pret de piata 

 

Otel rotund d10 
m  6,000 

19  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,200 

20  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  20,000 

21  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,394 

22  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,650 

23  08‐02‐143‐1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 
100 m  0,394 



24  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  65,000 

25  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

26  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  22,000 

27  Pret de piata 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  250,000 

28  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,150 

29  Pret de piata 

 

Conductor PV 3x6 
m  15,000 

30  Pret de piata 

 

Banda p/u montare 
m  8,000 

31  Pret de piata 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  8,000 

32  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,100 

33  Pret de piata 

 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 
m  10,000 

34  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
buc  10,000 

35  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  36,000 

36  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  
100 m  0,100 

37  Pret de piata 

 

Canale din masa plastica complect (100x50) 
m  10,000 

38  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

39  Pret de piata 

 

Bratara de stingere CIA 
buc  35,000 

40  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

41  Pret de piata 

 

Priza bloc 220V 1P+N+PE  
buc  8,000 

    3. Utilaj     

42  Pret de piata 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

43  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

44  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

45  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

46  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

47  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

48  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 



49  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

50  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

51  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

52  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 



13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu turn existent H=40m in cadrul proiectului COMINF din or. Lipcani 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 
antene L=1 m (2 buc) 

t  0,052 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

3  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  2,000 

4  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

5  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

6  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 



7  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

8  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR+modem+antene) 
buc  1,000 

9  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  22,000 

10  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,200 

11  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  20,000 

12  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,390 

13  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  39,000 

14  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,350 

15  Pret de piata 

 

Conductor PV 3x16 
m  35,000 

16  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,100 

17  Pret de piata 

 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 
m  10,000 

18  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  10,000 

19  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm 
100 m  0,100 

20  Pret de piata 

 

Canale din masa plastica complect (100x50) 
m  10,000 

21  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

22  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

23  Pret de piata 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  75,000 

24  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  16,000 

25  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  22,000 

26  Pret de piata 

 

Banda p/u montare 
m  10,000 

27  Pret de piata 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  10,000 

    3. Utilaj     

28  Pret de piata 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

29  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

30  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

31  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 



32  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

33  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

34  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

35  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

36  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

37  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 



11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=22 in cadrul proiectului COMINF din or. Floresti, 
str. M. Eminescu, 68 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1  Generator     
    1.1. Terasamente     

1  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,054 

2  TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Curatirea 
fundul groapei de fundatie) 

m3  1,000 

3  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,020 

4  TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  2,000 

5  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

6  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 



7  IzF01A 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau 
a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau 
verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 
straturi 

m2  4,680 

    1.2. Lucrari de betoane     

8  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

9  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

10  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

11  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

12  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn,  fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 

Suporti metalice pentru antene L=2 m (2 buc) 
t  0,036 

    2. Instalarea scarii de acces la echipament     

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn,  fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 

Scara din metal L=3m 
t  0,178 

3  CL51A 

 

 Montarea pe Turn,  fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 

Sistemul CABLOC 
t  0,012 

    3. Paragheata generator     

4  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

m3  10,080 



naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren mijlociu cu obstacol 

2  TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  10,080 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  3,000 

4  408‐93 
 

Nisip 
m3  2,700 

5  404‐23 
 

Caramida 
buc  90,000 

6  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 
2 gauri 

1 km  0,005 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 
ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat IC60N 

buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat DNPA VIGI 

buc  6,000 

11  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

12  150522 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

13  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CR) 

buc  1,000 

14  Pret de piata 
 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

15  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 

10 buc  1,800 

16  Pret de piata 
 

Otel rotund d20 
m  54,000 

17  08‐02‐471‐3 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
10 mm 

10 buc  0,200 

18  Pret de piata 
 

Otel rotund d10 
m  20,000 

19  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,140 

20  Pret de piata 
 

Fisie de otel 40x4 
m  114,000 

21  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  1,280 

22  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  1,280 

23  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  1,280 

24  Pretul firmei  Cablu blindat CYABY 5x10mm2  m  75,000 



 

25  Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнгЛС ‐ 3x2.5mm2 
m  53,000 

26  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,310 

27  Pret de piata 
 

Conductor PV 3x6 
m  15,000 

28  Pretul firmei 
 

Conductor PV 3x4 
m  16,000 

29  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,550 

30  Pretul firmei 
 

Jgheab metalic 150x50, gr.2mm 
m  55,000 

31  Pret de piata 
 

Capac p/u jgheab metalic 
m  55,000 

32  Pretul firmei 
 

Treceri jgheab metalic 
buc  10,000 

33  Pretul firmei 
 

Console p/u canal metalic 
buc  10,000 

34  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 
100 m  0,200 

35  Pretul firmei 
 

Canale din masa plastica (100x50) 
m  20,000 

36  Pret de piata 
 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

37  Pretul firmei 
 

Fise de marcare 
buc  12,000 

38  Pretul firmei 
 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  150,000 

39  Pretul firmei 
 

Papuci de cablu inel 6x8 
buc  20,000 

40  Pret de piata 
 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

41  Pretul firmei 
 

Papuci de cablu JG16mm2 
buc  30,000 

42  Pretul firmei 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

43  Pretul firmei 
 

Banda p/u montare 
m  35,000 

44  Pretul firmei 
 

Clema p/u banda de montare 
buc  35,000 

45  Pretul firmei 
 

Cleme de fixare a fisiei de otel 40x4 
buc  120,000 

46  Pretul firmei 
 

Diblu 10x80 
buc  110,000 

47  08‐03‐594‐2 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 
2 

100 buc  0,020 

48  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat LED 2x20W 
buc  2,000 

49  Pretul firmei 
 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

50  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 



51  Pretul firmei 
 

Intrerupator cu doua clape ext. IP54 
buc  1,000 

52  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

53  Pretul firmei 
 

Priza bloc 220V 
buc  8,000 

    3. Utilaj     

54  Pretul firmei 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

55  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

56  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

57  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

58  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

59  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

60  Pretul firmei 
 

Descarcator 4P Shneider 
buc  1,000 

61  150523 
 

Bara N/PE 
buc  2,000 

62  Pretul firmei 
 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

63  Pretul firmei 
 

Contor electronic ZMG310CR 
buc  1,000 

64  Pret de piata 
 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 

65  Pret de piata 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 



5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,60 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  150,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 
 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐28‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  27,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  17,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐28‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐28‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐28‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐28‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  18,10 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  2,80 

10  RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2  2,80 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  3,96 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  1,29 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  1,29 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  1,29 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  20,90 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

m2  18,10 



sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  12,40 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  11,78 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  5,70 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  18,10 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  18,10 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  18,10 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  18,10 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  18,10 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,18 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  2,80 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  2,80 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  2,80 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  2,80 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  2,80 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  2,80 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  2,80 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐2,80 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  2,80 



35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 800x2.100(h)) 

m2  1,68 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,00 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.200x1.900(h)) 
RAL9010 

m2  2,28 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,30 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,30 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐28‐SCS)     

41  10‐06‐037‐03 
 

Dulap de pardosea, marime: 600x800x988 mm de tip 
RACK 19" 18U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x600 mm de 
tip RACK 19" 12U 

buc  2,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  6,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  6,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  17,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  3,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  3,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  12,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 



54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,60 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  49,40 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  4 640,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  300,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  1,30 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,00 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  70,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  210,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  70,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  210,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  60,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  180,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  45,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  135,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,54 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  54,00 

71  08‐02‐318‐1 
 

Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu 
instalarea cirligului 

buc  2,00 

72  pret furnizor 
 

Cablu din otel D=6.0 mm 
m.l.  20,00 

73  pret furnizor 
 

Intinzator tip cirlig‐cirlig 6x150 mm 
buc  1,00 

74  pret furnizor 
 

Brida cablu din otel  
buc  2,00 

75  pret furnizor 
 

Clema dubla zincata pentru cabluri din otel  
buc  2,00 

76  08‐02‐411‐1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
100 m  0,60 

77  pret furnizor 
 

Furtun metalic d25 
m.l.  60,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐28‐
SIP) 

   

78  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 



79  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

80  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

81  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

82  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

83  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

84  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

85  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

86  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

87  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

88  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  1,00 

89  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

90  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

91  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

92  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐28‐IEI/EEF)     

93  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

94  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

95  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

96  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

97  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

98  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

99  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

100  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

101  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

102  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 



103  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

104  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

105  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

106  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

107  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

108  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

109  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

110  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

111  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

112  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

113  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  12,00 

114  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,02 

115  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

116  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,20 

117  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐28‐
IVC) 

   

118  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐28‐SCS)     

119  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 18 unitati de montare 
(18U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 
4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

120  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 12 unitati de montare 
(12U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa 

buc  2,00 

121  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

buc  1,00 



2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

122  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

123  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  6,00 

124  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  6,00 

125  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  14,00 

126  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  3,00 

127  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

buc  2,00 



220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

128  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

129  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

130  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  2,00 

131  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  1,00 



132  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  12,00 

133  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

134  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

135  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

136  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

137  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

138  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  150,00 

139  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐28‐
SIP) 

   

140  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

141  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

142  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

143  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

144  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

145  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

146  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

147  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

148  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

149  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

150  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

151  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  1,00 

152  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  9,50 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐28‐IEI/EEF)     

153  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 



154  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

155  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

156  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

157  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

158  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  2,00 

159  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

160  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐28‐
IVC) 

   

161  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=22 in cadrul proiectului COMINF din or. 
Soldanesti, str. Victoriei, 30 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1  Generator     

    1.1. Terasamente     

1  TsC04F1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 

mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,054 

2  TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 

slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Curatirea 

fundul groapei de fundatie) 

m3  1,000 

3  TsI50A 

 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 

distanta 1 km  
t  7,020 

4  TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  2,000 

5  TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 



6  TsJ05B 

 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 

platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 

impermiabila) 

m2  5,950 

7  IzF01A 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 

difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau 

a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau 

verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 

straturi 

m2  4,680 

    1.2. Lucrari de betoane     

8  CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

9  CC01B 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 
kg  120,700 

10  CA02A3 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 

cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

11  CA03E 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 

20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

12  AcA07A 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 

din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 

Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (1 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Suporti metalice pentru antene L=2 m (1 buc) 
t  0,047 

    2. Paragheata generator     

2  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

m3  10,080 



naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren mijlociu cu obstacol 

2  TsD18A 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  10,080 

3  TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

m3  3,000 

4  408‐93 

 

Nisip 
m3  2,700 

5  404‐23 

 

Caramida 
buc  90,000 

6  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 

2 gauri 
km  0,005 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

11  08‐03‐526‐1 

 

Programator TЭ‐15 cu ceas 
buc  1,000 

12  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

13  150522 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR) 
buc  1,000 

15  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

16  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 
10 buc  1,800 

17  Pret de piata 

 

Otel rotund d20 
m  54,000 

18  08‐02‐471‐3 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

10 mm 
10 buc  0,200 

19  Pret de piata 

 

Otel rotund d10 
m  20,000 

20  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  1,140 

21  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  114,000 

22  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  2,150 



23  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  2,150 

24  08‐02‐143‐1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 
100 m  2,150 

25  Pretul firmei 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  162,000 

26  Pretul firmei 

 

Cablu ВВГнгЛС ‐ 3x2.5mm2 
m  53,000 

27  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,350 

28  Pret de piata 

 

Conductor PV 3x6 
m  15,000 

29  Pretul firmei 

 

Conductor PV 3x4 
m  20,000 

30  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  1,500 

31  Pretul firmei 

 

Jgheab metalic 150x50, gr.2mm 
m  140,000 

32  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  140,000 

33  Pretul firmei 

 

Treceri jgheab metalic 
buc  60,000 

34  Pretul firmei 

 

Console p/u canal metalic 
buc  55,000 

35  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  
100 m  0,200 

36  Pretul firmei 

 

Canale din masa plastica (100x50) 
m  20,000 

37  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

38  Pretul firmei 

 

Fise de marcare 
buc  12,000 

39  Pretul firmei 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  270,000 

40  Pretul firmei 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

41  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

42  Pretul firmei 

 

Papuci de cablu JG16mm2 
buc  30,000 

43  Pretul firmei 

 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

44  Pretul firmei 

 

Banda p/u montare 
m  35,000 

45  Pretul firmei 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  35,000 

46  Pretul firmei 

 

Cleme de fixare a fisiei de otel 40x4 
buc  120,000 

47  Pretul firmei 

 

Diblu 10x80 
buc  275,000 



48  08‐03‐594‐2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 

2 

100 buc  0,040 

49  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat LED 2x20W 
buc  2,000 

50  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat LED 50W 
buc  2,000 

51  Pretul firmei 

 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

52  Pretul firmei 

 

Consola p/u corp de iluminat stradal 
buc  2,000 

53  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,010 

54  Pretul firmei 

 

Intrerupator cu doua clape ext. IP54 
buc  1,000 

55  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

56  Pretul firmei 

 

Priza bloc 220V 
buc  8,000 

    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

58  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

59  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

60  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

61  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

62  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

63  Pretul firmei 

 

Descarcator 4P Shneider 
buc  1,000 

64  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

65  Pretul firmei 

 

Programator TЭ‐15 cu ceas 
buc  1,000 

66  Pretul firmei 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

67  Pretul firmei 

 

Contor electronic ZMG310CR 
buc  1,000 

68  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 

69  Pret de piata 

 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 



Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      

    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐40‐SCS)     

1  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

2  RpCU05I1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  43,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐40‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 

 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐40‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐40‐
IVC) 

   

6  SA15B 

 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 

prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 
m  10,00 

7  IC40A 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 

instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 

3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐40‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti  
m2  42,80 

9  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la tavane 
m2  15,60 



10  RpCK41C 

 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 

sau fara suport textil, mocheta, etc 
m2  15,60 

11  RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,06 

12  RpCU09C 

 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 

m transportat pe verticala se considera 10 pe 

orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,30 

13  TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,30 

14  TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta  de 15 km 
t  3,30 

15  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 

"Betonokontakt" 
m2  58,40 

16  CF02B adoptata 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

m2  42,80 

17  CF17B k=4 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  21,40 

18  CC03A 

 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 

mm, la pereti 
kg  20,33 

19  CF17B k=2 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  21,40 

20  CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 

pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  42,80 

21  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  42,80 

22  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  42,80 

23  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  42,80 

24  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  42,80 

25  CF17D 

 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,43 

26  CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 

preparare manuala a mortarului  

m2  15,60 

27  CF53B k=5 

 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 

art CF52)  
m2  15,60 

28  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
m2  15,60 



prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

29  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  15,60 

30  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  15,60 

31  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  15,60 

32  CG56A 

 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 

grosime 10mm  
m2  15,60 

33  CG56A1 k=5 

 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 

autinivelare: se scade la 1mm grosime: 
m2  ‐15,60 

34  CG49A 

 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 

la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 

antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 

clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 

rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 

plintelor din PVC la pereti  

m2  15,60 

35  CK03A 

 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 

neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 800x2.100(h)) 

m2  1,68 

36  CK07B 

 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,00 

37  CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 

 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 

conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.400x1.700(h)) 

RAL9010 

m2  2,38 

39  CK26C 

 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 

plastice 
m  1,50 

40  CK26B 

 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,50 

    2. Lucrari de montare      

    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐40‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 

 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 

RACK 19" 42U 
buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 

 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 

tip RACK 19" 15U 
buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 

buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 

buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 

adoptata 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  5,00 



 

46  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 

buc  5,00 

47  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  

buc  11,00 

48  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 

rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 

temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a PDU 

buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  10,00 

52  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 

SWITCH 
buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 

 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 

ecranizati: Adaptor LC duplex 
buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Pigtail 
100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Patch cord 
100 buc  2,60 

56  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  48,50 

57  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 

fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 
m.l.  4 750,00 

58  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

150x60 mm.  
100 m  2,00 

60  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

100x60 mm.  
100 m  3,80 

61  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  102,00 

62  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  188,00 

63  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  102,00 

64  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  188,00 

65  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

150x60 mm 
buc  80,00 

66  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

100x60 mm 
buc  150,00 

67  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 150x60 mm 
buc  49,00 



68  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 100x60 mm 
buc  91,00 

69  08‐03‐591‐8 

adoptata 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,50 

70  pret furnizor 

 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 

rama pentru canale din masa plastica  
buc  50,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐40‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 650x500x150 mm 
buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 

buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  

buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a acumulatorului 

buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a transformatorului 

buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 

radioizotop, de lumina in executare normala  
buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 

 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 

montare 
buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 

 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 

magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 

lampi, in corp de iluminat, 1 
100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 

 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 

 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 

Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 

prindere de tavan 

buc  2,00 

82  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 

 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐40‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 500x400x220 mm 
buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 25 A 
buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 

 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, curent pina la 25 A 
buc  3,00 



89  08‐01‐080‐2 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 

extremitati conectate pina la: 6  
buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 

L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

91  Pret furnizor 

 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 

pentru 8 contacte de tip 8/2 
buc  1,00 

93  pret furnizor 

 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m  1,00 

95  pret furnizor 

 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 

 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 

104  pret furnizor 

 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 

1 clapa, IP44, 16A, 220V 
buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 

 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 

capac, etansata, IP44, 16A, 220V 
buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 

egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 

sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,33 

110  08‐01‐101‐1 

 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐40‐
IVC) 

   



111  VC37B 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 

(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 

autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      

    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐40‐SCS)     

112  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 

(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 

‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 

dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 

chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 

(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 

partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 

polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 

 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐

managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 

combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 

100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 

1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 

minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 

128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 

L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 

routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 

HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 

stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 

storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 

based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 

policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 

features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 

802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 

features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 

dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 

port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 

authentication, RADIUS server support, Port isolation, 

guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 

 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐

duplex 
buc  1,00 

116  pret furnizor 

 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 

fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 

2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 

ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 

Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 

table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 

telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

buc  5,00 



port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 

broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 

L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 

limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 

802.1q (min. 512 active VLANs), 

STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 

Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 

802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 

RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 

DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 

24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 

power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

117  pret furnizor 

 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 

standart industrial 19", 1U 
buc  5,00 

118  pret furnizor 

 

Cable organiser orizontal 
buc  7,00 

119  pret furnizor 

 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, standalone 

UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 

out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 

ports, software included, LCD display; Input connector: 

1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 

programmable connections; Backup Time with 

additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 

minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 

with optional additional battery marime 2U for 

extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 

Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 

0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 

USB or serial ports, software included, LCD display; 

Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 

3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 

with additional battery: minim 50 minutes per 50% 

load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 

 

Self‐contained unit an on‐board 

temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 

85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 

Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 

Clock with power backup; Reset IP push button: 

restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 

per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 

buc  1,00 



(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐

mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 

Syslor server 

123  pret furnizor 

 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 

Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 

current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 

detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 

PDU; Meter sensor: that measures the current being 

used by the PDU and its attached devices, and shall be 

monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 

interface: shows the aggregate current being used by 

the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 

 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 

Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 

I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 

309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

measures the current being used by the PDU and its 

attached devices, and shall be monitored through the 

Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 

aggregate current being used by the PDU and its 

attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 

 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 

TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 

DDM support, full compatibility with switches  

buc  10,00 

126  pret furnizor 

 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

127  pret furnizor 

 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 

 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 

 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 

 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  150,00 

132  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐40‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 
buc  1,00 



134  pret furnizor 

 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 

expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 

4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 

intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 

 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 

de tip РИП‐12 
buc  1,00 

136  pret furnizor 

 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 

 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 

 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 

de alarma incendiu adresabile 
buc  2,00 

139  pret furnizor 

 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 

incendiu, adresabil  
buc  2,00 

140  pret furnizor 

 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Nu intrati" 
set  1,00 

142  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Iesiti" 
set  1,00 

143  pert furnizor 

 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 

Vcc 
buc  1,00 

144  pret furmnizor 

 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 

tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 

de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 

reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 

 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  31,65 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐40‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 
buc  1,00 

147  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 

B 
buc  3,00 

150  pret furnizor 

 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 

 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 

Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 
buc  3,00 

152  pret furnizor 

 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 

 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 

de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  
buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐40‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 

 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 

capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 

N=1.20 kW 

set  2,00 



CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu piloneta H=6.0m in or. Drochia, str.31 august 1989,7/1 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Demontari     

1  RpCK42A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment 

m2  81.000 

2  RpCE40A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  81.000 

3  RpCU05E1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din beton simplu de 16 ‐25 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat Pentru 
ancorarea tirantilor. 

buc  10.000 

4  RpCU07C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 
dupa instalatii 

buc  10.000 

    2. Fundatia Fm‐1 (Plansa 3 CBA)     

5  RpCE40A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  1.440 

6  CB03A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1.440 

7  CC01D 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate  kg  62.500 



 

8  CA05C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  0.450 

    3. Fundatia Fm‐2 (Plansa 4 CBA)     

9  TsA02A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

m3  5.400 

10  CG32B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  3.280 

11  TsD05B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  3.280 

12  IzF04J2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 
curenta: strat de separare aferent lucrarilor de 
hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla 
bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite 
Sub fundatie 

m2  5.950 

13  CA02A3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3  0.600 

14  CB03A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  4.700 

15  CC01D 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg  120.700 

16  CA05C 
п.  

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

m3  2.700 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

17  IzF04B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 
curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2  2.600 

18  08‐02‐410‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 50 mm 

100 m  0.090 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

   № 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructive Marca CM 
 

    1.1. Montarea turnului (Plansa 2‐7CM ) 
 

1  CL51A 
 

 Ridicarea elementelor pilonetei  din otel,  fara tiranti, 
inaltime pina la 50 m. pe acoperisul cladirii.Fara cost a 
constructiilor. 
 

t  0,403 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 
 

t  0,403 

3  CL15A 
 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier. Gata 
zincate la cald in atelier. 
 

t  0,403 

4  VC34E 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 
25 kg 
Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, 
etc)=1,003 
 

kg  67,500 

5  IzD04C 
 

Vopsirea de balizare alb rosu a confectiilor si 
constructiilor metalice cu vopsea acrilica tip Emex 
suprametin 2 straturi, executate din profile, cu grosimi 
pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
Коэффициент к трудозатратам=4,000 
 

t  0,403 

6  33‐04‐005‐1 
 

Montarea tirantilor simpli la stilpi: de otel D10mm 
L=14.69m. 0.346kg/m 

buc  3,000 



 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 8 CM) 
 

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 
 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 
Коэффициент к трудозатратам=4,000 
 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 10 CM) 
 

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 
 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 
Коэффициент к трудозатратам=4,000 
 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  136 
п.  
К=1.000 
 

Banda  

m  35.000 

2  137 
п.  
К=1.000 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.000 

3  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

4  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 



 

5  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1.000 

6  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

7  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

8  RpEE03A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea blocurilor de priza    bipolare constructie 
normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 
similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 
pe dibluri din lemn sau plastic 

buc  8.000 

9  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe pereti pentru 
montarea jgheabului 

buc  10.000 

10  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

11  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea detensionatoarelor:Snaider  cu ajutorul 
mecanismelor 

set  1.000 

12  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
ZMG310CR+modem+antene 

buc  1.000 

13  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.000 



14  150522 
п.  
К=1.000 
 

Presetupa PG32 

buc  6.000 

15  150523 
п.  
К=1.000 
 

Sina N/PE 

buc  4.000 

16  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.900 

17  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.760 

18  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  90.000 

19  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 

m  53.000 

20  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  123.000 

21  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3х4мм2, PV 3*6 mm2 

100 m  0.350 

22  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 

m  20.000 

23  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Fir electric PV 3*6 mm2 

m  15.000 

24  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1.200 

25  24514 
п.  
К=1.000 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  120.000 



 

26  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 

buc  10.000 

27  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 

buc  50.000 

28  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.000 

29  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

30  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  2.000 

31  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED50W 

buc  2.000 

32  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.010 

33  1652 
п.  
К=1.000 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

34  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

35  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0.200 



36  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  1.140 

37  08‐02‐410‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110 mm 

100 m  0.050 

38  08‐02‐396‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0.580 

39  20136 
п.  
К=1.000 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

40  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Tub termotractabil D20 

m  22.000 

41  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Canal metalic  100*50 

m  58.000 

42  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

 Capac canal  metalic  100*50 

m  58.000 

43  20136 
п.  
К=1.000 
 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 

buc  10.000 

44  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Teava PVC   d110 

m  5.000 

45  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 20W 

buc  4.000 

46  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.000 

47  1‐11‐010‐1 
п.  

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

48  1‐11‐011‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.500 

49  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.000 

50  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

51  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.000 

52  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

53  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.000 

    2. Utilaj     

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator Snaider 

buc  1.000 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/25A 

buc  1.000 

57  Pretul firmei 
п.  

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1.000 



К=1.000 
 

58  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

59  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

60  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

61  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

62  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W  

buc  2.000 

63  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W  

buc  2.000 

64  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  

buc  1.000 

65  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Balizaj nocturn 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     
    1.1. Paratrasnet (pl. 3)     

1  08‐01‐066‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 

set  1.000 

2  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Tija paratrasnet L=2.0m. 

buc  1.000 

3  08‐02‐471‐4 
п.  

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0.300 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

    1.2. Impamintare     
    1.2.1. Conexiuni impamintare     

4  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  0.300 

5  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 

buc  3.000 

6  08‐02‐401‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0.930 

7  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 

m  3.000 

8  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

m  90.000 

 
Utilaj Tehnologic 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐23‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  47,00 



2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  20,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐23‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐23‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐23‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐23‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  47,50 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  15,00 

10  RpCR29A 
 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  15,00 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,09 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,24 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,24 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,24 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  62,50 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  47,50 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  30,30 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  28,79 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  17,20 



20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  47,50 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  47,50 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  47,50 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  47,50 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  47,50 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,48 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  15,00 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  15,00 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  15,00 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  15,00 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  15,00 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  15,00 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐15,00 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  15,00 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 900x2.100(h)) 

m2  1,89 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,10 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

m2  2,20 



canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.100x2.000(h)) 
RAL9010 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,20 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,20 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐23‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x600 mm de 
tip RACK 19" 12U 

buc  2,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  6,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  6,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  15,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  3,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  3,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  12,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  12,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,70 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  73,00 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  7 000,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  300,00 



59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  2,70 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  5,50 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  135,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  275,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  135,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  275,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  115,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  235,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  70,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  140,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,76 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  76,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐23‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 



82  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐23‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

91  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

93  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

95  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

104  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1  Corp de iluminat cu lampi LED  100 buc  0,03 



 

108  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,30 

110  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐23‐
IVC) 

   

111  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐23‐SCS)     

112  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 12 unitati de montare 
(12U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa 

buc  2,00 

114  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

116  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

buc  6,00 



Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

117  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  6,00 

118  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

119  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  5,00 

120  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  2,00 

121  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

buc  1,00 



access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

123  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  2,00 

124  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  12,00 

126  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  12,00 

127  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  160,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐23‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

134  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

buc  1,00 



alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

135  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

136  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

139  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

143  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

144  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  35,04 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐23‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

147  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

150  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

152  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐23‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 



3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu piloneta H=9.0m in or. Briceni, str. Independentei, 46. 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Demontari     

1  RpCI42A 

 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 

burlane, glafuri, sorturi,  cu recuperarea si depozitarea 

elementelor jgheaburilor. 

m  9,000 

2  RpCI42B 

 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 

tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, 

inclusiv tunsul tablei recuperabile cu recuperarea si 

pastrarea foilor azbociment. 

m2  105,000 

3  RpCH32B 

 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 

acoperis ‐ sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor 

elementelor componente, inclusiv sortarea 

materialelor rezultate si depozitarea lor pentru 

montare la loc. 

m2  81,000 

4  RpCH32C 

 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 

acoperis ‐ astereala invelitorilor cu sau fara 

recuperarea materialelor recuperare partiala 50%. 

m2  105,000 

5  RpCK42A 

 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 

ciment 
m2  81,000 

6  RpCE40A 

 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 

bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 

straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 

sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 

termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  81,000 

7  RpCU05E1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din beton simplu de 16 ‐25 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat Pentru 

ancorarea tirantilor. 

buc  10,000 

8  RpCU07C 

 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 

dupa instalatii 
buc  10,000 

    2. Fundatia Fm‐1 (Plansa 3 CBA)     

9  CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,440 

10  CC01D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 

kg  62,500 

11  CA05C 

 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 

diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 

clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  0,450 

    3. Fundatia Fm‐2 (Plansa 4 CBA)     

12  TsA02A 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
m3  5,400 



sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 

slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

13  CG32B 

 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 

executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 
m3  3,280 

14  TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  3,280 

15  IzF04J2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 

ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 

curenta: strat de separare aferent lucrarilor de 

hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla 

bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite 

Sub fundatie 

m2  5,950 

16  CA02A3 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 

cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3  0,600 

17  CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  4,700 

18  CC01D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 

kg  120,700 

19  CA05C 

 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 

diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 

clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  2,700 

20  IzF04B 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 

ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 

curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 

40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 

suprafata cu  mastic de bitum  

m2  2,600 

21  08‐02‐410‐2 

 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 

pina la 50 mm 
100 m  0,090 

    4. Restabilirea acoperisului sarpant     

22  CG22A 

 

Pardoseli din cimentoplast granule polistiren  in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe 

loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2  81,000 

23  CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 100‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
m2  81,000 

24  CE41A 

 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  
m3  1,920 

25  CE30A 

 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 

placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 

(50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele 

resurselor cu valoarea 0.005 se iau dupa proiect.  

m2  105,000 



26  CE09B 

 

Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip 

eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)  la 

acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, 

executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv 

executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie 

etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea 

rosturilor.Scinduri rasinoase‐conform proiectului 

m2  105,000 

27  CE23D 

 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o 

sapa de egalizare din mortar de ciment‐var M 100‐T, 

fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari 

de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 ‐ 100 

cmErmetizarea golului de iesire a pilonetei. 

m  1,000 

28  CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv.Fara costul jgheburilor. 
m  9,000 

29  CE31D 

 

Streasina infundata, cu console aparente, in casete, 

din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, 

cu latimea medie de 0,4 m gr. 20mm 

m2  5,400 

30  CN16A 

 

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate 

pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 

3 straturi la usi si ferestre gata grunduite 

m2  5,400 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Montarea turnului (Plansa 2‐7CM )     

1  CL51A 

 

 Ridicarea elementelor pilonetei  din otel,  fara tiranti, 

inaltime pina la 50 m. pe acoperisul cladirii.Fara cost a 

constructiilor. 

t  0,403 

2  RpCU09E 

 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 

inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 

scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 

transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  0,403 

3  CL15A 

 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 

zincat, montate prin imbulonare, pe santier. Gata 

zincate la cald in atelier. 

t  0,492 

4  VC34E 

 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 

si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 

din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 

25 kg 

kg  67,500 

5  IzD04C 

 

Vopsirea de balizare alb rosu a confectiilor si 

constructiilor metalice cu vopsea acrilica tip Emex 

suprametin 2 straturi, executate din profile, cu grosimi 

pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,403 

6  33‐04‐005‐1 

 

Montarea tirantilor simpli la stilpi: de otel D10mm 

L=14.69m. 0.346kg/m 
buc  3,000 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 8 CM)     



7  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 10 
CM) 

   

9  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 

cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  136 

 

Banda  
m  35,000 

2  137 

 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

3  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

4  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

5  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25 
buc  1,000 

6  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

7  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

8  RpEE03A 

 

Montarea blocurilor de priza    bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 

similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 

pe dibluri din lemn sau plastic 

buc  8,000 

9  08‐02‐363‐1 

 

Console metalice, speciale, sudate, pe pereti pentru 

montarea jgheabului 
buc  42,000 

10  08‐03‐572‐4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,000 



11  33‐04‐030‐1 

 

Montarea detensionatoarelor:Snaider  cu ajutorul 

mecanismelor 
set  1,000 

12  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

13  08‐03‐573‐4 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 
buc  1,000 

14  150522 

 

Presetupa PG32 
buc  6,000 

15  150523 

 

Sina N/PE 
buc  2,000 

16  08‐02‐147‐2 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  1,670 

17  08‐02‐147‐1 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  0,530 

18  Pretul firmei 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  1,670 

19  Pretul firmei 

 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

20  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3х4мм2, PV 3*6 mm2 

100 m  0,310 

21  Pretul firmei 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  16,000 

22  Pretul firmei 

 

Fir electric PV 3*6 mm2 
m  16,000 

23  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  1,200 

24  24514 

 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  120,000 

25  24526 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  20,000 

26  24526 

 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  50,000 

27  24526 

 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

28  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

29  08‐02‐369‐2 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED2x20W 
buc  2,000 

30  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,010 

31  1652 

 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

32  08‐02‐472‐1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
100 m  0,540 

33  08‐02‐472‐1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 
100 m  0,200 



34  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

(40*4mm2) 

100 m  1,140 

35  08‐02‐410‐3 

 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 

pina la 110 mm 
100 m  0,050 

36  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  1,400 

37  20136 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

38  Pretul firmei 

 

Tub termotractabil D20 
m  22,000 

39  Pretul firmei 

 

Canal metalic  100*50 
m  140,000 

40  Pretul firmei 

 

 Capac canal  metalic  100*50 
m  1,400 

41  20136 

 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 
buc  42,000 

42  Pretul firmei 

 

Teava PVC   d110 
m  5,000 

43  404‐23 

 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

44  1‐11‐010‐1 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6,000 

45  1‐11‐011‐1 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 

si elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0,500 

46  1‐11‐013‐1 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 

de cur 
2,000 

47  1‐11‐024‐1 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 
1 fazare  2,000 

48  1‐11‐027‐2 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2,000 

49  1‐11‐028‐1 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,000 

50  1‐12‐020‐1 

 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 

incercare 
3,000 

    2. Utilaj     

51  Pretul firmei 

 

Descarcator Snaider 
buc  1,000 

52  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

53  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  1,000 

54  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

55  540‐4022 

 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

56  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1,000 



57  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

58  Pretul firmei 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

59  Pretul firmei 

 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

60  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W cu lampa 
buc  1,000 

61  Pretul firmei 

 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
buc  1,000 

62  Pretul firmei 

 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

    1.1. Paratrasnet (pl. 3)     

1  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

2  Pret piata 

 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

3  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 
10 buc  0,300 

    1.2. Impamintare     

    1.2.1. Conexiuni impamintare     

4  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 
100 m  0,420 

5  Pret piata 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

6  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,030 

7  Pret piata 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  3,000 

8  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  100,000 

 
Utilaj Tehnologic 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 

 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 

 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 



 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      

    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐17‐SCS)     

1  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  52,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐17‐
SIP) 

   

2  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

3  CK33A 

 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐17‐IEI/EEF)     

4  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐17‐
IVC) 

   

5  SA15B 

 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 

prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 
m  10,00 

6  IC40A 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 

instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 

3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐17‐
SAC) 

   

7  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti  
m2  61,10 

8  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la tavane 
m2  20,10 

9  RpCK41C 

 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 

sau fara suport textil, mocheta, etc 
m2  20,10 

10  RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  5,20 

11  RpCU09C 

 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 

m transportat pe verticala se considera 10 pe 

orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  4,18 

12  TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  4,18 

13  TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta  de 15 km 
t  4,18 

14  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 

"Betonokontakt" 
m2  81,20 



15  CF02B adoptata 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

m2  61,10 

16  CF17B k=4 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  28,40 

17  CC03A 

 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 

mm, la pereti 
kg  26,98 

18  CF17B k=2 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  61,10 

19  CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 

pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  61,10 

20  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  61,10 

21  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  61,10 

22  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  61,10 

23  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  61,10 

24  CF17D 

 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,61 

25  CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 

preparare manuala a mortarului  

m2  20,10 

26  CF53B k=5 

 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 

art CF52)  
m2  20,10 

27  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  20,10 

28  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  20,10 

29  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  20,10 

30  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  20,10 

31  CG56A 

 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 

grosime 10mm  
m2  20,10 

32  CG56A1 k=5 

 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 

autinivelare: se scade la 1mm grosime: 
m2  ‐20,10 



33  CG49A 

 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 

la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 

antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 

clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 

rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 

plintelor din PVC la pereti  

m2  20,10 

34  CK03A 

 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 

neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 1000x2.100(h)) 

m2  2,10 

35  CK07B 

 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,20 

36  CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

37  CK19A 

 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 

conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.150x2.000(h)) 

RAL9010 

m2  3,10 

38  CK26C 

 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 

plastice 
m  1,65 

39  CK26B 

 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,65 

    2. Lucrari de montare      

    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐17‐SCS)     

40  10‐06‐037‐04 

 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 

RACK 19" 42U 
buc  1,00 

41  10‐06‐037‐05 

 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 

tip RACK 19" 15U 
buc  2,00 

42  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 

buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 

buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 

buc  8,00 

45  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 

buc  8,00 

46  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  

buc  16,00 

47  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 

rezerva de tip UPS  buc  3,00 

48  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 

temperatura   buc  1,00 



49  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a PDU 

buc  3,00 

50  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  16,00 

51  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 

SWITCH 
buc  10,00 

52  11‐04‐022‐01 

 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 

ecranizati: Adaptor LC duplex 
buc  24,00 

53  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Pigtail 
100 buc  0,60 

54  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Patch cord 
100 buc  3,35 

55  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  75,42 

56  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 

fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 
m.l.  7 442,00 

57  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

58  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

150x60 mm.  
100 m  2,00 

59  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

100x60 mm.  
100 m  4,80 

60  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  100,00 

61  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  240,00 

62  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  100,00 

63  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  240,00 

64  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

150x60 mm 
buc  80,00 

65  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

100x60 mm 
buc  190,00 

66  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 150x60 mm 
buc  50,00 

67  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 100x60 mm 
buc  120,00 

68  08‐03‐591‐8 

adoptata 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,78 

69  pret furnizor 

 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 

rama pentru canale din masa plastica  
buc  78,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐17‐
SIP) 

   

70  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 650x500x150 mm 
buc  1,00 

71  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 

buc  1,00 



72  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  

buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a acumulatorului 

buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a transformatorului 

buc  1,00 

75  10‐08‐002‐02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 

radioizotop, de lumina in executare normala  
buc  2,00 

76  10‐01‐039‐06 

 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 

montare 
buc  2,00 

77  10‐08‐002‐04 

 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 

magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
buc  1,00 

78  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 

lampi, in corp de iluminat, 1 
100 buc  0,02 

79  08‐03‐593‐10 

 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

80  11‐05‐001‐01 

 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 

Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 

prindere de tavan 

buc  3,00 

81  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

82  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

83  pret furnizor 

 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

84  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐17‐IEI/EEF)     

85  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 500x400x220 mm 
buc  1,00 

86  08‐03‐526‐1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 25 A 
buc  5,00 

87  08‐03‐526‐1 

 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, curent pina la 25 A 
buc  3,00 

88  08‐01‐080‐2 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 

extremitati conectate pina la: 6  
buc  2,00 

89  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 

L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

90  Pret furnizor 

 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

91  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 

pentru 8 contacte de tip 8/2 
buc  1,00 

92  pret furnizor 

 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

93  08‐02‐409‐1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m  1,00 

94  pret furnizor 

 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 



95  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

96  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

97  08‐02‐412‐2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

98  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

99  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

100  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

101  pret furnizor 

 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

102  08‐03‐591‐1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 

103  pret furnizor 

 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 

1 clapa, IP44, 16A, 220V 
buc  1,00 

104  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,14 

105  pret furnizor 

 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 

capac, etansata, IP44, 16A, 220V 
buc  14,00 

106  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

107  08‐03‐603‐1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

108  08‐02‐472‐3 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 

egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 

sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,35 

109  08‐01‐101‐1 

 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐17‐
IVC) 

   

110  VC37B 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 

(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 

autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      

    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐17‐SCS)     

111  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 

(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 

‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 

dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 

chee 

buc  1,00 

112  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 

(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 

buc  2,00 



partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 

polita fixa si incuietoare cu chee 

113  pret furnizor 

 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐

managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 

combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 

100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 

1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 

minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 

128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 

L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 

routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 

HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 

stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 

storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 

based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 

policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 

features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 

802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 

features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 

dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 

port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 

authentication, RADIUS server support, Port isolation, 

guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

114  pret furnizor 

 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐

duplex 
buc  1,00 

115  pret furnizor 

 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 

fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 

2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 

ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 

Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 

table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 

telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 

broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 

L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 

limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 

802.1q (min. 512 active VLANs), 

STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 

Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 

802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 

RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 

DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 

24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 

power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  8,00 

116  pret furnizor 

 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 

standart industrial 19", 1U 
buc  8,00 



117  pret furnizor 

 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

118  pret furnizor 

 

Cable organiser vertical 
buc  6,00 

119  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, standalone 

UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 

out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 

ports, software included, LCD display; Input connector: 

1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 

programmable connections; Backup Time with 

additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 

minim 35 minutes per 20% load 

buc  2,00 

120  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 

with optional additional battery marime 2U for 

extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 

Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 

0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 

USB or serial ports, software included, LCD display; 

Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 

3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 

with additional battery: minim 50 minutes per 50% 

load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 

 

Self‐contained unit an on‐board 

temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 

85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 

Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 

Clock with power backup; Reset IP push button: 

restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 

per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 

(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐

mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 

Syslor server 

buc  1,00 

122  pret furnizor 

 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 

Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 

current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 

detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 

PDU; Meter sensor: that measures the current being 

used by the PDU and its attached devices, and shall be 

monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 

interface: shows the aggregate current being used by 

the PDU and its attached devices 

buc  2,00 



123  pret furnizor 

 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 

Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 

I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 

309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

measures the current being used by the PDU and its 

attached devices, and shall be monitored through the 

Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 

aggregate current being used by the PDU and its 

attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 

 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 

TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 

DDM support, full compatibility with switches  

buc  16,00 

125  pret furnizor 

 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

126  pret furnizor 

 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

127  pret furnizor 

 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

128  pret furnizor 

 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

129  pret furnizor 

 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  200,00 

131  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  75,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐17‐
SIP) 

   

132  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 
buc  1,00 

133  pret furnizor 

 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 

expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 

4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 

intrari programabile NO 

buc  1,00 

134  pret furnizor 

 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 

de tip РИП‐12 
buc  1,00 

135  pret furnizor 

 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

136  pret furnizor 

 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

137  pret furnizor 

 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 

de alarma incendiu adresabile 
buc  2,00 

138  pret furnizor 

 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 

incendiu, adresabil  
buc  2,00 

139  pret furnizor  Senzor de contact la deschiderea usilor   buc  1,00 



 

140  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Nu intrati" 
set  1,00 

141  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Iesiti" 
set  1,00 

142  pert furnizor 

 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 

Vcc 
buc  1,00 

143  pret furmnizor 

 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 

tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 

de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 

reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  3,00 

144  pret furmnizor 

 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  41,54 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐17‐IEI/EEF)     

145  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 
buc  1,00 

146  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

147  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

148  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 

B 
buc  3,00 

149  pret furnizor 

 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

150  pret furnizor 

 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 

Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 
buc  3,00 

151  pret furnizor 

 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

152  pret furnizor 

 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 

de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  
buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐17‐
IVC) 

   

153  pret furnizor 

 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 

capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 

N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu piloneta H=9.0m in or. Soroca, str. I. Creanga,18. 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Demontari     

1  RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi,  cu recuperarea si depozitarea 
elementelor jgheaburilor. 

m  39,000 



2  RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 
tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, 
inclusiv tunsul tablei recuperabile cu recuperarea si 
pastrarea foilor azbociment. 

m2  216,000 

3  RpCH32B 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 
acoperis ‐ sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor 
elementelor componente, inclusiv sortarea 
materialelor rezultate si depozitarea lor pentru 
montare la loc. 

m2  180,000 

4  RpCH32C 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 
acoperis ‐ astereala invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor recuperare partiala 50%. 

m2  216,000 

5  RpCK42A 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment 

m2  81,000 

6  RpCE40A 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  81,000 

7  RpCU05E1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din beton simplu de 16 ‐25 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat Pentru 
ancorarea tirantilor. 

buc  10,000 

8  RpCU07C 
 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 
dupa instalatii 

buc  10,000 

    2. Camera tehnica (Plansa 5 CBA)     

9  RpIB11A 
 

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
m2  1,000 

10  RpIC39A 
 

Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu 
diametrul de 1/2"‐3/4" 

buc  5,000 

11  RpID29A 
 

Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse 
sau din otel, sau a reductorului de presiune cu 
diametrul 15‐30 mm 

buc  3,000 

12  RpCE40A 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  17,150 

13  RpCK42A 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment 

m2  17,150 

14  CG22A 
 

Pardoseli din cimentoplast granule polistiren  in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe 
loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2  17,150 

15  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  17,150 

16  CG08A 
 

Pardoseli din linoleum antistatic cu benzi de 
impamintare montate pe suport existent, curatate, 
inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete 
mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  

m2  17,150 

17  CD70A 
 

Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti 
cu  prepararea  manuala a mortarului M‐50, inaltimea 
etajului pina la 4m 

m3  0,240 

18  CF10A 
 

Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida 
sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu 

m2  0,600 



mortar de ciment‐var M 50‐T pentru sprit si mortar de 
var‐ciment M 25‐T pentru grund si stratul vizibil in 
cimp continuu 

19  CF30A 
 

Tencuieli exterioare de 2‐3 mm. grosime, executate 
manual. cu amestec "TINC" decorativ color conform 
fatadei. la pereti 

m2  0,600 

20  CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar var‐ciment marca M 25‐T pentru sprit 
si mortar M 10‐T pentru grund si stratul vizibil, pe 
zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

m2  55,640 

21  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  55,640 

22  CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli) 

m2  55,640 

23  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  17,150 

24  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,360 

25  CN20A 
 

Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza 
de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi 

m2  2,720 

    3. Fundatia Fm‐1 (Plansa 3 CBA)     

26  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,440 

27  CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg  62,500 

28  CA05C 
 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  0,450 

    4. Fundatia Fm‐2 (Plansa 4 CBA)     

29  TsA02A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

m3  5,400 

30  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  3,280 

31  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  3,280 

32  IzF04J2 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 

m2  5,950 



curenta: strat de separare aferent lucrarilor de 
hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla 
bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite 
Sub fundatie 

33  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3  0,600 

34  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  4,700 

35  CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg  120,700 

36  CA05C 
 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  2,700 

37  IzF04B 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 
curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2  2,600 

38  08‐02‐410‐2 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 50 mm 

100 m  0,090 

    5. Restabilirea acoperisului sarpant     

39  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  80,000 

40  CE41A 
 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 50% 
m3  1,800 

41  CE30A 
 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 
(100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. 
Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa 
proiect. 50% 

m2  105,000 

42  CE23D 
 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm 
grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o 
sapa de egalizare din mortar de ciment‐var M 100‐T, 
fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari 
de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 ‐ 100 
cmErmetizarea golului de iesire a pilonetei. 

m  1,000 

43  CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv.Fara costul jgheburilor. 

m  39,000 

44  CE31D 
 

Streasina infundata, cu console aparente, in casete, 
din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, 
cu latimea medie de 0,4 m gr. 20mm 50% 

m2  11,700 

45  CN16A 
 

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate 
pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 
3 straturi la usi si ferestre gata grunduite 

m2  23,400 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 



№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Montarea turnului (Plansa 2‐7CM )     

1  CL51A 

 

 Ridicarea elementelor pilonetei  din otel,  fara tiranti, 

inaltime pina la 50 m. pe acoperisul cladirii.Fara cost a 

constructiilor. 

t  0,479 

2  RpCU09E 

 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 

inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 

scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 

transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  0,479 

3  CL15A 

 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 

zincat, montate prin imbulonare, pe santier. Gata 

zincate la cald in atelier. 

t  0,479 

4  VC34E 

 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 

si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 

din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 

25 kg 

kg  101,250 

5  IzD04C 

 

Vopsirea de balizare alb rosu a confectiilor si 

constructiilor metalice cu vopsea acrilica tip Emex 

suprametin 2 straturi, executate din profile, cu grosimi 

pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,479 

6  33‐04‐005‐1 

 

Montarea tirantilor simpli la stilpi: de otel D10mm 

L=14.69m. 0.346kg/m 
buc  3,000 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 8 CM)     

7  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 10 
CM) 

   

9  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 

cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 

excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 

m3: teren de categoria ‐5.0m intre GE si cladire 
100 m3  0.020 

2  TsD18A 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 
m3  1.080 

3  TsD04B 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 
m3  1.080 

4  08‐02‐143‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 

100 m  0.030 

5  33‐04‐030‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Descarcator Sneider 4P 

set  1.000 

    2. Lucrari de montare     

6  136 

п.  

К=1.000 

 

Banda  

m  4.000 

7  137 

п.  

К=1.000 

 

Clema pu banda de montare 

buc  4.000 

8  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

9  08‐03‐526‐1 

п.  

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
buc  1.000 



К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

10  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1.000 

11  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  1.000 

12  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

13  08‐03‐525‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Separator de sarcina ВН32‐3Р‐40А 

buc  1.000 

14  08‐03‐572‐4 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1.000 

15  08‐03‐600‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

ZMG310CT 

buc  1.000 

16  08‐03‐573‐4 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 

buc  1.000 

17  RpEE03A 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

Montarea prizelor  bloc bipolare constructie normala 

din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 

similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 

pe dibluri din lemn sau plastic IP+N+PE  IP34 

buc  8.000 



 

18  150522 

п.  

К=1.000 

 

Presetupa PG32 

buc  6.000 

19  150523 

п.  

К=1.000 

 

Sina N/PE 

buc  2.000 

20  08‐02‐147‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 
100 m  1.300 

21  08‐02‐147‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg,  
100 m  0.530 

22  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  130.000 

23  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 

m  53.000 

24  08‐02‐412‐3 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3 
100 m  0.350 

25  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 

m  15.000 

26  08‐02‐144‐3 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.500 

27  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Cablu    metalic (Tros) d 6mm 

m  35.000 

28  24514 

п.  

Clipse de fixare a fisiei metalice 
buc  10.000 



К=1.000 

 

29  24526 

п.  

К=1.000 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 

buc  30.000 

30  24526 

п.  

К=1.000 

 

Papuc de cablu JGd 10mm2 

buc  40.000 

31  08‐02‐390‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

32  08‐02‐369‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED2x20W 

buc  2.000 

33  08‐03‐594‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.010 

34  404‐23 

п.  

К=1.000 

 

Lampa LED 18W 

buc  1.000 

35  404‐23 

п.  

К=1.000 

 

Lampa LED 20W 

buc  2.000 

36  08‐03‐591‐4 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 

100 buc  0.010 

37  08‐02‐396‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Jgheab metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 

100 m  0.490 

38  08‐02‐411‐1 

п.  

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
100 m  5.000 



К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

39  1652 

п.  

К=1.000 

 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

40  08‐02‐472‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

41  08‐02‐472‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

(40*4mm2) 
100 m  0.810 

42  20136 

п.  

К=1.000 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

43  20136 

п.  

К=1.000 

 

Clema Forbox  6 mm2 

buc  25.000 

44  08‐02‐411‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.220 

45  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Jgheab metalic  100*50 

m  49.000 

46  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Furtun  metalic  d32 

m  5.000 

47  20136 

п.  

К=1.000 

 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 

buc  32.000 

48  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Profil plastic forma S   

m  110.000 

49  Pretul firmei  Tiava PVC d 110  m  6.000 



п.  

К=1.000 

 

50  1‐11‐010‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6.000 

51  1‐11‐011‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 

si elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0.500 

52  1‐11‐013‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 

de cur 
2.000 

53  1‐11‐024‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

54  1‐11‐027‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2.000 

55  1‐11‐028‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

56  1‐12‐020‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 

incercare 
3.000 

    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Descarcator Snaider 

buc  1.000 

58  Pretul firmei  Automat IC60N/3P/20A  buc  2.000 



п.  

К=1.000 

 

59  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/25A 

buc  1.000 

60  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

61  540‐4022 

п.  

К=1.000 

 

 Separator de sarcina ВН32‐3Р‐63А 

buc  1.000 

62  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  1.000 

63  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Balizaj nocturn 

buc  1.000 

64  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Panou convector electric  de incalzirede perete tip 

TESY HL PTC  2000W  
buc  1.000 

65  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

66  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

67  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

68  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

    1.1. Paratrasnet (pl. 3)     



1  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

2  Pret piata 

 

Tija paratrasnet L=2.0m. 
buc  1,000 

3  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 
10 buc  0,300 

    1.2. Impamintare     

    1.2.1. Conexiuni impamintare     

4  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 
100 m  0,410 

5  Pret piata 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

6  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,080 

7  Pret piata 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  3,000 

8  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  105,000 

 
Utilaj Tehnologic 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      

    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐38‐SCS)     

1  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  46,00 

2  RpCU05I1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  37,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐38‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 

 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 



    1.3. Echipament electric (06/2017‐38‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐38‐
IVC) 

   

6  SA15B 

 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 

prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 
m  10,00 

7  IC40A 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 

instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 

3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐38‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti  
m2  54,90 

9  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la tavane 
m2  18,40 

10  RpCR29A 

 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  18,40 

11  RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,97 

12  RpCU09C 

 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 

m transportat pe verticala se considera 10 pe 

orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,77 

13  TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,77 

14  TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta  de 15 km 
t  3,77 

15  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 

"Betonokontakt" 
m2  73,30 

16  CF02B adoptata 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

m2  54,90 

17  CF17B k=4 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  38,10 

18  CC03A 

 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 

mm, la pereti 
kg  36,20 

19  CF17B k=2 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  16,80 

20  CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 

pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  54,90 

21  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  54,90 



22  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  54,90 

23  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  54,90 

24  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  54,90 

25  CF17D 

 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,55 

26  CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 

preparare manuala a mortarului  

m2  18,40 

27  CF53B k=5 

 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 

art CF52)  
m2  18,40 

28  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  18,40 

29  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  18,40 

30  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  18,40 

31  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  18,40 

32  CG56A 

 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 

grosime 10mm  
m2  18,40 

33  CG56A1 k=5 

 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 

autinivelare: se scade la 1mm grosime: 
m2  ‐18,40 

34  CG49A 

 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 

la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 

antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 

clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 

rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 

plintelor din PVC la pereti  

m2  18,40 

35  CK03A 

 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 

neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 700x2.100(h)) 

m2  1,47 

36  CK07B 

 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  4,90 

37  CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 

 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 

conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.750x2.000(h)) 

RAL9010 

m2  3,50 



39  CK26C 

 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 

plastice 
m  1,85 

40  CK26B 

 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,85 

    2. Lucrari de montare      

    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐38‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 

 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 

RACK 19" 42U 
buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 

 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 

tip RACK 19" 15U 
buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 

buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 

buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 

buc  8,00 

46  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 

buc  8,00 

47  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  

buc  14,00 

48  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 

rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 

temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a PDU 

buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  16,00 

52  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 

SWITCH 
buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 

 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 

ecranizati: Adaptor LC duplex 
buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Pigtail 
100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Patch cord 
100 buc  3,30 

56  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  72,20 

57  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 

fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 
m.l.  7 120,00 

58  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 



59  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

150x60 mm.  
100 m  2,60 

60  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

100x60 mm.  
100 m  6,10 

61  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  130,00 

62  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  305,00 

63  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  130,00 

64  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  305,00 

65  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

150x60 mm 
buc  105,00 

66  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

100x60 mm 
buc  245,00 

67  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 150x60 mm 
buc  63,00 

68  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 100x60 mm 
buc  147,00 

69  08‐03‐591‐8 

adoptata 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,76 

70  pret furnizor 

 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 

rama pentru canale din masa plastica  
buc  76,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐38‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 650x500x150 mm 
buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 

buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  

buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a acumulatorului 

buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a transformatorului 

buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 

radioizotop, de lumina in executare normala  
buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 

 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 

montare 
buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 

 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 

magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 

lampi, in corp de iluminat, 1 
100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 

 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 



81  11‐05‐001‐01 

 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 

Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 

prindere de tavan 

buc  3,00 

82  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 

 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐38‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 500x400x220 mm 
buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 25 A 
buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 

 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, curent pina la 25 A 
buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 

extremitati conectate pina la: 6  
buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 

L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

91  Pret furnizor 

 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 

pentru 8 contacte de tip 8/2 
buc  1,00 

93  pret furnizor 

 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m  1,00 

95  pret furnizor 

 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 

 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 



104  pret furnizor 

 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 

1 clapa, IP44, 16A, 220V 
buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 

 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 

capac, etansata, IP44, 16A, 220V 
buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 

egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 

sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,35 

110  08‐01‐101‐1 

 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐38‐
IVC) 

   

111  VC37B 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 

(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 

autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      

    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐38‐SCS)     

112  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 

(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 

‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 

dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 

chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 

(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 

partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 

polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 

 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐

managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 

combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 

100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 

1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 

minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 

128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 

L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 

routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 

HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 

stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 

storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 

based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 

policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 

features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 

buc  1,00 



802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 

features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 

dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 

port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 

authentication, RADIUS server support, Port isolation, 

guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

115  pret furnizor 

 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐

duplex 
buc  1,00 

116  pret furnizor 

 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 

fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 

2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 

ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 

Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 

table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 

telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 

broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 

L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 

limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 

802.1q (min. 512 active VLANs), 

STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 

Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 

802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 

RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 

DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 

24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 

power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  8,00 

117  pret furnizor 

 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 

standart industrial 19", 1U 
buc  8,00 

118  pret furnizor 

 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

119  pret furnizor 

 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, standalone 

UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 

out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 

ports, software included, LCD display; Input connector: 

1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 

programmable connections; Backup Time with 

additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 

minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 

buc  1,00 



with optional additional battery marime 2U for 

extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 

Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 

0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 

USB or serial ports, software included, LCD display; 

Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 

3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 

with additional battery: minim 50 minutes per 50% 

load, minim 140 minutes per 20% load 

122  pret furnizor 

 

Self‐contained unit an on‐board 

temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 

85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 

Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 

Clock with power backup; Reset IP push button: 

restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 

per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 

(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐

mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 

Syslor server 

buc  1,00 

123  pret furnizor 

 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 

Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 

current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 

detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 

PDU; Meter sensor: that measures the current being 

used by the PDU and its attached devices, and shall be 

monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 

interface: shows the aggregate current being used by 

the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 

 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 

Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 

I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 

309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

measures the current being used by the PDU and its 

attached devices, and shall be monitored through the 

Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 

aggregate current being used by the PDU and its 

attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 

 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 

TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 

DDM support, full compatibility with switches  

buc  16,00 

126  pret furnizor 

 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 



127  pret furnizor 

 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 

 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 

 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 

 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  200,00 

132  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  70,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐38‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 
buc  1,00 

134  pret furnizor 

 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 

expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 

4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 

intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 

 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 

de tip РИП‐12 
buc  1,00 

136  pret furnizor 

 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 

 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 

 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 

de alarma incendiu adresabile 
buc  2,00 

139  pret furnizor 

 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 

incendiu, adresabil  
buc  2,00 

140  pret furnizor 

 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Nu intrati" 
set  1,00 

142  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Iesiti" 
set  1,00 

143  pert furnizor 

 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 

Vcc 
buc  1,00 

144  pret furmnizor 

 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 

tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 

de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 

reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  3,00 

145  pret furmnizor 

 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  44,21 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐38‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 
buc  1,00 

147  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor  Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B°  buc  2,00 



 

149  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 

B 
buc  3,00 

150  pret furnizor 

 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 

 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 

Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 
buc  3,00 

152  pret furnizor 

 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 

 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 

de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  
buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐38‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 

 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 

capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 

N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  
3. Obiectul achiziţiilor  Centrul transfrontalier de cooperare politieneasca s. Hlina, r‐nul Briceni 
 

Reparatii  
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. WC     
    1.1. Tavan     

1  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  11,04 

2  СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 
executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie 

m2  11,04 

3  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  11,04 

4  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  11,04 

5  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  11,04 

6  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  11,04 

7  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  11,04 

    1.2. Pereti     

8  RpCM33A 
 

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
m2  28,00 



9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  47,60 

10  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  5,73 

11  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  47,60 

12  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  47,60 

13  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  47,60 

14  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  47,60 

15  CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu 
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv 
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi 
cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor  

m2  47,60 

16  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  3,75 

17  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  1,50 

18  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,50 

19  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,98 

    1.3. Pardoseli     

20  RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice 
m2  11,04 

21  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip, gr. 30 
cm 

m3  3,31 

22  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  0,44 

23  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  23,52 

24  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  11,04 

25  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  11,04 



26  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  11,04 

27  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  11,04 

    2. Baia     
    2.1. Tavan     

28  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  13,85 

29  СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 
executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie 

m2  13,85 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  13,85 

31  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  13,85 

32  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  13,85 

33  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  13,85 

34  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  13,85 

    2.2. Pereti     

35  RpCM33A 
 

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
m2  30,56 

36  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  51,95 

37  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  5,73 

38  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  51,95 

39  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  51,95 

40  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  51,95 

41  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  51,95 

42  CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu 
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv 
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi 
cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor  

m2  51,95 



43  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  3,75 

44  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  1,50 

45  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,50 

46  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,98 

    2.3. Pardoseli     

47  RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice 
m2  13,85 

48  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip, gr.30 
cm 

m3  4,16 

49  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  0,55 

50  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  29,50 

51  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  13,85 

52  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  13,85 

53  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  13,85 

54  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  13,85 

    3. Sala de conferinta     
    3.1. Tavan     

55  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  140,56 

56  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  140,56 

57  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  140,56 

58  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  140,56 

    3.2. Pereti     

59  RpCO56B 
 

Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, 
PAS etc. 

m2  61,97 

60  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  151,26 

61  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  39,24 

62  CN53A  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  m2  151,26 



 

63  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  151,26 

64  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  151,26 

65  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  151,26 

66  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  151,26 

67  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  151,26 

68  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  151,26 

69  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  151,26 

70  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  151,26 

71  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  30,00 

72  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  12,00 

73  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  12,00 

    3.3. Pardoseli     

74  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  140,56 

75  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  42,17 

76  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  5,62 

77  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  299,40 

78  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  140,56 

79  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  140,56 

80  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  140,56 

    4. Camera de odihna     
    4.1. Tavan     



81  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  40,54 

82  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  40,54 

83  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  40,54 

84  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  40,54 

    4.2. Pereti     

85  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  9,71 

86  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  85,68 

87  CD55A 
 

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

m3  7,61 

88  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  11,25 

89  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

90  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  85,68 

91  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

92  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  85,68 

93  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

94  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  85,68 

95  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  85,68 

96  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

97  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  85,68 

98  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  11,25 

99  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  4,50 

100  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  4,50 

101  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

m2  3,30 



montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

    4.3. Pardoseli     

102  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  40,54 

103  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  12,16 

104  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,62 

105  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  86,35 

106  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  40,54 

107  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  40,54 

108  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  40,54 

    5. Centru de monitorizare     
    5.1. Tavan     

109  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  31,36 

110  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  31,36 

111  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  31,36 

112  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  31,36 

    5.2. Pereti     

113  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  9,71 

114  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  76,16 

115  CD55A 
 

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

m3  8,40 

116  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  7,71 

117  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 

118  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  76,16 

119  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 



120  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  76,16 

121  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 

122  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  76,16 

123  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  76,16 

124  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 

125  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  76,16 

126  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  3,75 

127  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  1,50 

128  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,50 

129  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,98 

    5.3. Pardoseli     

130  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  31,36 

131  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  9,40 

132  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,25 

133  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  66,80 

134  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  31,36 

135  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  31,36 

136  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  31,36 

    6. Bucataria     
    6.1. Tavan     

137  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  27,72 

138  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  27,72 



139  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  27,72 

140  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  27,72 

    6.2. Pereti     

141  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  10,58 

142  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  71,74 

143  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  13,23 

144  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

145  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  71,74 

146  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

147  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  71,74 

148  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

149  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  71,74 

150  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  71,74 

151  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

152  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  71,74 

153  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  11,25 

154  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  4,50 

155  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  4,50 

156  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  3,96 

    6.3. Pardoseli     

157  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  27,72 



158  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  8,32 

159  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,11 

160  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  59,04 

161  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  27,72 

162  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  27,72 

163  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  27,72 

    7. Intrarea principala, hol, garderoba     
    7.1. Tavan     

164  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  28,77 

165  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  28,77 

166  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  28,77 

167  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  28,77 

    7.2. Pereti     

168  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  13,65 

169  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  64,95 

170  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  9,90 

171  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

172  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  64,95 

173  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

174  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  64,95 

175  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

176  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  64,95 



177  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  64,95 

178  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

179  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  64,95 

180  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  5,94 

181  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  3,30 

    7.3. Pardoseli     

182  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  28,77 

183  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  8,63 

184  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,15 

185  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  61,28 

186  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  28,77 

187  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  28,77 

188  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  28,77 

    8. Diverse     

189  TrB05A2‐2 
 

Transportul, prin purtare directa, al materialelor 
incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

t  107,89 

190  TsH92A 
 

Incarcarea in auto gunoi, frunze 
t  107,89 

191  TsI50C10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la 
distanta de 30 km (Транспортировка грунта 
автосамосвалом на расстояние 30 км) 

t  107,89 

 
Sanitare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Retele exeterioare     
    1.1. Retele de canalizare     
    1.1.1. Lucrari de terasament     



1  TsC02B1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21‐
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 m3  0,100 

2  TsA20C 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 

m3  2,500 

3  AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip 

m3  1,500 

4  TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

m3  4,500 

5  TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  4,500 

    1.1.2. Tevi     

6  AcA07B 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC SN2, avind diametrul de 110 mm 

m  7,000 

7  SF04B 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de peste 100 mm  

10 m  0,700 

    1.1.3. Hazna     

8  AcE14A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa 
subterana 

m3  1,390 

9  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД‐15 (0,38 m3) 
buc  1,000 

10  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐9 (0,4 m3) 
buc  1,000 

11  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐3 (0,135 m3) 
buc  2,000 

12  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1‐15‐1(0,27 m3) 
buc  1,000 

13  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine  КЦ‐7‐3 (0,05 m3) 
buc  1,000 

14  AcE11A1 
 

Inel de reazem КЦО‐1(0,02 m3) 
buc  1,000 

15  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  19,040 

16  AcE07B 
 

Montarea capacelor din fonta sau fonta‐beton fara 
piesa‐suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B 

buc  1,000 

17  AcF02A 
 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din 
otel‐beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din 
tuburi din beton 

m  1,900 

18  IzF05C2 k=2 
 

Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, 
bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare 

m2  6,000 



sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri 
cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita 
sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de 
bitum tip H 80/90, la pereti curbi  

    1.2. Retele de apeduct     
    1.2.1. Lucrari de terasament     

19  TsC02B1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21‐
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 m3  0,100 

20  TsA20C 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 

m3  5,000 

21  AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip 

m3  3,000 

22  TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

m3  35,500 

23  TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  35,500 

    1.2.2. Tevi si armaturi     

24  AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare 
cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE100 
PN25 

m  12,000 

25  AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Piesa 
de bransare 110x25mm 

buc  1,000 

26  AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm. Adaptor 
32x1" 

buc  2,000 

27  AcB03A 
 

Montarea in caminul existent a contorului de apa a 
robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de 
plumb, avind diametrul de 20 mm 

buc  1,000 

28  SD19B 
 

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, 
avind diametrul  1" 

buc  2,000 

29  SD19A 
 

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, 
avind diametrul   3/4" 

buc  1,000 

30  SD19A 
 

Filtru cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" 
buc  1,000 

31  SD19A 
 

Niplu redus cu mufe filetate, avind diametrul 1"x1/2" 
buc  2,000 

32  SD19A 
 

Teu redus din alama, avind diametrul 1"x3/4" 
buc  1,000 

33  SD12A 
 

Supapa de siguranta, pentru racordarea cu mufe 
filetate, avind diametrul  1/2" 

buc  1,000 

34  SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei 
de apa calda sau rece executata din teava din 

m  12,000 



policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16‐110 mm 

    1.2.3. Camin pentru apometru     

35  AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare 
(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa 
subterana 

m3  1,390 

36  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД‐15 (0,38 m3) 
buc  1,000 

37  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐9 (0,4 m3) 
buc  1,000 

38  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐6 (0,27 m3) 
buc  1,000 

39  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1‐15‐1(0,27 m3) 
buc  1,000 

40  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine  КЦ‐7‐3 (0,05 m3) 
buc  1,000 

41  AcE11A1 
 

Inel de reazem КЦО‐1(0,02 m3) 
buc  1,000 

42  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  19,040 

43  AcE07B 
 

Montarea capacelor din fonta sau fonta‐beton fara 
piesa‐suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B 

buc  1,000 

44  AcF02A 
 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din 
otel‐beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din 
tuburi din beton 

m  1,900 

45  SA34E 
 

Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de 
protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 
diametrul de 57mm 

buc  2,000 

46  SA34I 
 

Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de 
protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 
diametrul de 159mm 

buc  2,000 

    2. Retele interioare     
    2.1. Retele de canalizare     

47  SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

m  13,000 

48  SB11C 
 

Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce 45*) 

buc  1,000 

49  SB10E 
 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 90*) 

buc  2,000 

50  SB10E 
 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 45*) 

buc  3,000 

51  SB10E 
 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu redus 
110x50 mm 90*) 

buc  1,000 



52  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Cot 110 mm 45*) 

buc  9,000 

53  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Cot 110 mm 90*) 

buc  1,000 

54  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Reductie 110x50 mm) 

buc  3,000 

55  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Revizie 100 mm) 

buc  2,000 

56  SB08C 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

m  20,000 

57  SB09C 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 50 mm (Cot 90*, D.50 mm) 

buc  10,000 

58  VB27A 
 

Caciula de protectie D.110 mm 
buc  1,000 

59  SC07A1 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, 
asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe 
vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior 
tip S 

buc  4,000 

60  SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din 
material plastic, montat pe piedestal 

buc  5,000 

61  SC05A 
 

Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica 
antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, 
montat pe pereti din zidarie de caramida  

buc  1,000 

62  SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 
pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul 
de 1/2" 

buc  6,000 

63  SC02A 
 

Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, 
polimetacril etc. 

buc  2,000 

64  SC10B 
 

Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara 
dus echipat cu baterie amestecatoare 

buc  1,000 

65  SB28B 
 

Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 
iesirii de 100 mm. 

buc  2,000 

66  SA38I 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, 
conductele avind diametrul de 110 mm 

buc  10,000 

67  SA38F 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, 
conductele avind diametrul de 50 mm 

buc  5,000 

68  RpCU05I 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm 

buc  6,000 

69  RpCU07C 
 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 
dupa instalatii 

buc  6,000 

    2.2. Retele de apeduct     

70  SA14C 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 25 mm 

m  13,000 



71  SA14B 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 20 mm 

m  8,000 

72  SA14A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 16 mm 

m  20,000 

73  SA14A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 16 mm (Apa calda) 

m  27,000 

74  SD06C 
 

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru 
teava din otel, avind diametrul de 1" 

buc  2,000 

75  SD06B 
 

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru 
teava din otel, avind diametrul de 3/4" 

buc  4,000 

76  SD06A 
 

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru 
teava din otel, avind diametrul de 1/2" 

buc  5,000 

77  SD03A 
 

Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de 
modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 
diametrul de 1/2" 

buc  9,000 

78  IzH01A 
 

Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam.16 mm 
(Armaflex 10 mm) 

m  10,000 

79  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin 
dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de 
caramida 

buc  100,000 

80  SE57A 
 

Preparator de apa calda menajera, functionind cu 
agent termic apa calda 70‐90 grade C, avind 
capacitatea de pina la 100l 

buc  1,000 

81  pret piata 
 

Boiler 100 L 
buc  1,000 

 
Ventilare, incalzire 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
"Systemair" K 200M sileo 

buc  1,000 

2  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
"Systemair" вытяжной Balance‐E‐200 

buc  12,000 

3  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
Диффузор 300*300 KA104 

buc  10,000 

4  F E03B 
 

Teava de cupru termoizolata pentru frion, in sisteme 
de conditionare d=6,35mm 

m  60,000 

5  F E03B 
 

Teava de cupru termoizolata pentru frion, in sisteme 
de conditionare d=9,52mm 

m  70,000 

6  F E03C 
 

Teava de cupru termoizolata pentru frion, in sisteme 
de conditionare d=15,88mm 

m  50,000 

7  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  30,000 



8  VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm 
grosime, avind sectiunea circulara D=150 mm 

m2  50,000 

9  VA02F 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm 
grosime, avind sectiunea circulara D=315 mm 

m2  12,500 

10  VA17F 
 

Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau 
aluminiu de 0,5 ‐ 2 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii circulare de 250 ‐ 400 mm 

m2  8,000 

11  RpIA10A 
 

Montarea racordurilor flexibile, cu diametrul pina la 
200 mm, l=1,0 m 

buc  50,000 

12  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  30,000 

13  IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 
80mm  

m2  20,000 

14  IzI21D 
 

Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in 
mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si 
curbe 

m2  3,000 

    2. Montarea utilajului     

15  VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului 
special, Кондиционер сплит ‐  тепловой насос 
настенный Toshiba RAS‐10J2KVG‐EE/RAS‐10J2AVG‐EE 

buc  6,000 

    3. Utilaj     

16  pret de piata 
 

Кондиционер сплит ‐  тепловой насос настенный 
Toshiba RAS‐10J2KVG‐EE/RAS‐10J2AVG‐EE 

buc  1,000 

17  pret de piata 
 

Кондиционер сплит ‐  тепловой насос кассетный 
Toshiba RAV‐SM564UTP‐E/RAV‐SM564ATP‐E 

buc  3,000 

18  pret de piata 
 

Кондиционер сплит ‐  тепловой насос кассетный 
Toshiba RAV‐SM804UTP‐E/RAV‐SM804ATP‐E 

buc  2,000 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  08‐03‐572‐7 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si 
latime, mm, BZUM TF‐100 

buc  1,000 

2  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  48+8  
module LEFRAND 

buc  1,000 

3  08‐03‐521‐15 
 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau 
laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport 
metalic, tripolar, curent, 3P/63A cat 04350 Legrand 

buc  1,000 

4  08‐03‐526‐2 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 3P  40A tip C  
LEGRAND 

buc  1,000 

5  08‐03‐526‐2 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 3P  32A tip C 
LEGRAND 

buc  1,000 



6  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la  1P 10 A tip B 
LEGRAND 

buc  10,000 

7  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, 2P/  16A 30mA 

buc  11,000 

8  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, 2P/ 25A 30mA   Legrand 

buc  5,000 

9  08‐02‐148‐1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg 

100 m  0,500 

10  08‐02‐148‐1 
 

Cablu  in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg (  PV 1х1,5 мм2) 

100 m  20,000 

11  08‐02‐148‐1 
 

Cablu  in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg (  PV 1х2,5 мм2) 

100 m  20,000 

12  08‐02‐148‐1 
 

Cablu  in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg (  PV 1х4 мм2) 

100 m  0,200 

13  590‐4012 
 

Cablu VVGng‐LS‐5*16 
m  30,000 

14  590‐4012 
 

Cablu VVGng‐LS‐5*10 
m  10,000 

15  590‐4012 
 

Cablu VVGng‐LS‐5*4 
m  10,000 

16  08‐02‐409‐6 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza 
pardoselii, diametru pina la 20 mm 

100 m  12,000 

17  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,130 

18  08‐03‐591‐9 
 

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,020 

19  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata 
100 buc  0,250 

20  08‐03‐591‐12 
 

Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip 
ingropat, la instalatie inchisa 

100 buc  0,060 

21  2451089 
 

Cutie pentru intrerupator si priza Legrand 
buc  12,000 

22  2451090 
 

Cutie de distributie 92101 
buc  15,000 

23  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 
1 

100 buc  0,020 

24  08‐03‐593‐6 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan 
sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu 
conditii de mediu normale, lustre  

100 buc  0,150 

25  08‐03‐593‐6 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan 
sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu 
conditii de mediu normale, monolampa RCL1.60 

100 buc  0,090 

    2. Utilaj     

26  2 
 

BZUM ‐TF‐100 
buc  1,000 

27  2 
 

Dulap 48+8 module Legrand 
buc  1,000 

28  Pretul firmei 
 

Generator  60 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

29  Pret piata 
 

UPS 30KVA Certificat 
buc  1,000 

 



Semnalizarea de incendiu 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐08‐001‐02 
 

Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si 
control, de demarare. Concentrator: bloc de baza 
pentru 20 raze (VARTA‐1/832) 

buc  1,000 

2  08‐03‐532‐6 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 
montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea 
elementelor postului pina la 9 (Шкаф 
программируемых ключей ШПК‐8) 

buc  1,000 

3  10‐04‐066‐06 
 

Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou 
sau de coridor (Информационное табло Ит‐485) 

buc  1,000 

4  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala 
(Извещатель пожарный дымовой ИПК‐8) 

buc  22,000 

5  pret de piata 
 

Извещатель пожарный дымовой ИПК‐8 
buc  22,000 

6  08‐03‐532‐4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 
montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea 
elementelor postului pina la 3 (Извещатель 
пожарный ручной ИПР) 

buc  2,000 

7  pret de piata 
 

Извещатель пожарный ручной ИПР 
buc  2,000 

8  10‐08‐003‐01 
 

Aparat de semnalizare de capacitate 
buc  1,000 

9  pret de piata 
 

Сирена 10‐16VDS, 300mA, 123dB Cehia (SA‐107) 
buc  1,000 

10  08‐01‐121‐1 
 

Acumulator acid stationar, tip: С‐1, СК‐1 
buc  2,000 

11  pret de piata 
 

Acumulator 12В 7 А/Ч 
buc  1,000 

12  pret de piata 
 

Резервный источник питания РИП7АН 
buc  1,000 

13  pret de piata 
 

Резистор 2kOm МЛТ 0,25 
buc  22,000 

14  08‐02‐420‐1 
 

Cutie de ramificatie la bare‐conductori de distributie 
100 buc  0,100 

15  pret de piata 
 

Коробка монтажная ук‐2п 
buc  10,000 

16  10‐01‐055‐03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m 
pina la 1 kg, pe perete: de beton 

100 m  1,900 

17  pret de piata 
 

Кабель негорючий, 1х2х0,75 (КПСэнгFRLS 2x0,75) 
m  170,000 

18  pret de piata 
 

Cablu VVGng LS 3x1,5mm2 
m  20,000 

19  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  0,800 

20  pret de piata 
 

Труба гофрированная ПВХ 16мм 
m  80,000 

    2. Utilaj     



21  pret de piata 
 

Прибор приемно‐контрольный пожарный на 16 
шлейфов (ВАРТA‐1/832) 

buc  1,000 

22  pret de piata 
 

Шкаф программируемых ключей ШПК‐8 
buc  1,000 

23  pret de piata 
 

Информационное табло Ит‐485 
buc  1,000 

24  pret de piata 
 

Огнетушитель углекислотный ОУ‐5 
buc  2,000 

 
Retea de date si echipament 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  RpCU05I 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat 

buc  4,00 

2  RpCU06A 
 

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in 
pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 

м  30,00 

    2. Lucrari de montare     

3  10‐04‐062‐05 
 

Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 
800x1000 

buc  1,00 

4  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica 50x80 mm 
100 m  0,60 

5  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.  

100 m  14,40 

6  10‐06‐055‐06 
 

Montarea 19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e 
set  3,00 

7  10‐04‐066‐07 
 

Aparataj de perete: Priza 2xRJ45/RJ/12  
buc  21,00 

8  10‐04‐066‐04 
 

Aparataj de perete: Cutie in pardosea 
buc  4,00 

9  11‐04‐028‐02 
 

Rj45 C5e Ftp Mosaic 1mod FTP ‐ 9 контактов, 1 
модуль  

1 
conector 

72,00 

10  10‐04‐066‐07 
 

Patch cord  cat. 5e 0,5 m FTP 
buc  72,00 

    3. Utilaj     

11  pret fima 
 

Dulap 19" 27U/ 600x800x1300 
buc  1,00 

12   
 

19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e 
buc  3,00 

13   
 

Органайзер 1U 
buc  3,00 

14  ut4 
 

PowerDistribution Unit PDU 19 "(bloc de premiu 
electrice (9poz) 

buc  1,00 

 
Fatada, acoperisul 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Acoperis     



1  RpCI42C 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 
tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. 

m2  395,00 

2  RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. 

m  103,10 

3  IzF52A 
 

Executarea izolatiei termice si acustice din beton 
monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 

m2  305,11 

4  IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren 
inspumat, grosime 50 mm, intr‐un strat 

m2  305,11 

5  IzF18A 
 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru 
izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar 
de ciment gata preparat marca M100‐T fara adaos de 
var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, 
aplicate in grosime medie de 0,5 cm 

m2  305,11 

6  CE29A 
 

Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate  
din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 
m, executate la un punct de lucru 

m2  395,00 

7  CE03B 
 

Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de 
tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu 
ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante 
cuprinse intre 30%‐70% inclusiv 

m2  395,00 

8  CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  31,50 

9  CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  71,60 

    2. Fatada     

10  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fatade 
m2  250,67 

11  CH01A 
 

Trepte exterioare din piatra simple sau profilate 
conform detaliilor de executie, montate pe fundatii 
existente, cu mortar de ciment marca M 100‐Z inclusiv 
ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor 

m  8,10 

12  CL53A 
 

Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul 
peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice 
liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu 
suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din 
suprafata totala a peretilor. 

m2  250,67 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=180m, SCPDS Chisinau 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Montarea  suportilor pentru antene (2 
buc) 

   

1 
CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 
buc) 

t  0,120 



2 
CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. Suporti metalice pentru antene D=0.6 m (1 
buc) 

t  0,980 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

‐1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Lucrari de montare 
 

   

1 
08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 
 

100 m  0.1900 

 2 
Pretul Firmei 
 

Cablu ВВГнг  LS 5x10mm2 
 

m  19.0000 

 3 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana IC60NB/3P/20A 
 

buc  1.0000 

 4 
08‐03‐525‐2 
 

Intreruptor BH32/3P/63A 
 

buc  1.0000 

 5 
Pretul Firmei 
 

Sina N/PE 
 

buc  2.0000 

 6 
33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
 

set  1.0000 

 7 
08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
 

buc  1.0000 

 8 
08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna ПВ*3   16mm2 
 

100 m  0.0500 

 9 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  0.3000 

 10 
Pretul Firmei 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
 

buc  2.0000 

 11 
Pretul Firmei 
 

Papuc de cablu JG 10mm2 
 

buc  10.0000 

 12 
Pretul Firmei 
 

Tub termotractabil d16 
 

m  2.0000 

     Capitolul 2. Lucrari de testare 
 

   

13 
1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 
 

1 
masurare 

1.0000 

 14 
1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 
 

100 
puncte 

0.2000 

 15 
1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 
 

1 recept 
de cur 

2.0000 

 16 
1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 
 

1 fazare  1.0000 



 17 
1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 
 

1 
masurare 

1.0000 

 18 
1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  
 

1 linie  3.0000 

     Capitolul 3. Utilaj 
 

   

19 
Pretul Firmei 
 

Descarcator Sneider 4P 
 

buc  1.0000 

 20 
Pretul Firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
 

buc  1.0000 

 21 
Pretul Firmei 
 

Intrerupator BH32/3P/63A 
 

buc  1.0000 

 22 
Pretul Firmei 
 

Contor electric DDM100TC 
 

buc  1.0000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 

 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 

telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 

mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 

 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 

600*600*1000 mm 
buc  1,000 
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VOLUMUL 5 
 

DOCUMENTE DE PROIECTARE, INCLUSIV DESENE 
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Secția 5.1 
 

Lista desenelor atașate 
 

Nr Nume Desen Nr Proiect Nr 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Secția 5.2 
 

Lista documentelor de proiectare disponibile 
 

 
 

Nr Proiectant Proiect Nr Nume proiect Data 

1.  EuroElectric SRL 
10-12-1/2017-

EEF/IEI 

Alimentarea cu energie electrică a 
echipamentului de forță și iluminatului 
de evacuare intern din sediul STI 
Sciusev 

 

2.  EuroElectric SRL 
10-12/2017-

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații STI Sciusev 

 

3.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017 
Stație de telecomunicații cu turn H-36m 
STI Sciusev 

 

4.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-2 
Stație de telecomunicații cu turn H-90m 
SP Ciocana 

 

5.  EuroElectric SRL 
17-11/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații SP Ciocana 

 

6.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-3 
Stație de telecomunicații cu turn H-70m 
Boscana 

 

7.  EuroElectric SRL 
02-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Boscana 
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8.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-7 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
Step-Soci 

 

9.  EuroElectric SRL 
10-11/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Step-Soci 

 

10.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-11 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
Oliscani 

 

11.  EuroElectric SRL 
11-11/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Oliscani 

 

12.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-13 
Stație de telecomunicații cu turn H-90m 
Ciripcau 

 

13.  EuroElectric SRL 
13-11/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Ciripcau 

 

14.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-19 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
Pirlita 

 

15.  EuroElectric SRL 
27-11/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Pirlita 

 

16.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-20 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
Salvirii-Vechi 
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17.  EuroElectric SRL 
01-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Salvirii-Vechi 

 

18.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-28 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
Gura Cainarului 

 

19.  EuroElectric SRL 
12-11/2017- 

REAE 

Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Gura 
Căinarului 

 

20.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-24 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
IP Ocnița 

 

21.  EuroElectric SRL 
15-12/2017- 

EEF/IEI 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Ocnița 

 

22.  IGC-Construct SRL 
06/2017-33-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP Ocnița  

23.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-21 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
IP Donduseni 

 

24.  EuroElectric SRL 
16-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Donduseni 

 

25.  IGC-Construct SRL 
06/2017-22-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP 
Dondușeni 
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26.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-27 
Stație de telecomunicații cu turn H-90m 
Grinauti 

 

27.  EuroElectric SRL 
03-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Grinauti 

 

28.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-4 
Stație de telecomunicații cu turn H-90m 
IP Criuleni 

 

29.  EuroElectric SRL 
05-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Criuleni 

 

30.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-6 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
IP Orhei 

 

31.  EuroElectric SRL 
09-12/2017- 

EEF/IEI 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Orhei 

 

32.  IGC-Construct SRL 
06/2017-34-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP Orhei  

33.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-9 
Stație de telecomunicații cu turn H-50m 
IP Rezina 

 

34.  EuroElectric SRL 
06-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Rezina 
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35.  IGC-Construct SRL 
06/2017-35-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP Rezina  

36.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-14 
Stație de telecomunicații cu turn H-70m 
Soroca 2 

 

37.  EuroElectric SRL 
20-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Soroca 2 

 

38.  ÎS Radiocomunicatii 
PFREd 

1.000.001PT 
Proiect pentru montarea SAF Ivancea 
RADIOCOM 

 

39.  EuroElectric SRL 
09-11/2017- 

REAE 

Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Ivancea 
RADIOCOM 

 

40.  ÎS Radiocomunicatii 
PFREd 

1.000.004PT 
Proiect pentru montarea SAF Trifesti 
RADIOCOM 

 

41.  EuroElectric SRL 
14-11/2017- 

REAE 

Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Trifesti 
RADIOCOM 

 

42.  ÎS Radiocomunicatii 
PFREd 

1.000.003PT 
Proiect pentru montarea SAF Soroca 
RADIOCOM 

 

43.  EuroElectric SRL 
15-11/2017- 

REAE 

Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Soroca 
RADIOCOM 
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44.  ÎS Radiocomunicatii 
PFRTr 

1.000.004PT 
Proiect pentru montarea SAF Drochia 
RADIOCOM 

 

45.  EuroElectric SRL 
16-11/2017- 

REAE 

Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații Drochia 
RADIOCOM 

 

46.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-23 
Stație de telecomunicații cu turn 
existent H-65m Briceni-Rososani 

 

47.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-25 
Stație de telecomunicații cu turn 
existent H-65m Lipcani 2 

 

48.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-26 
Stație de telecomunicații cu turn 
existent H-40m SPF Lipcani 

 

49.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-12 
Stație de telecomunicații cu pilon 
existent H-22m IP Florești 

 

50.  EuroElectric SRL 
14-12/2017- 

EEF/IEI 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Florești 

 

51.  IGC-Construct SRL 
06/2017-28-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP 
Florești 

 

52.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-10 
Stație de telecomunicații cu pilon 
existent H-22m IP Șoldănești 
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53.  EuroElectric SRL 
21-12/2017- 

EEF/IEI 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Șoldănești 

 

54.  IGC-Construct SRL 
06/2017-40-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP 
Șoldănești 

 

55.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-17 
Stație de telecomunicații cu pilonet H-
6m IP Drochia 

 

56.  EuroElectric SRL 
12-12/2017- 

EEF/IEI 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Drochia 

 

57.  IGC-Construct SRL 
06/2017-23-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP 
Drochia 

 

58.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-22 
Stație de telecomunicații cu pilonet H-
9m IP Briceni 

 

59.  EuroElectric SRL 
18-12/2017- 

EEF/IEI 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Briceni 

 

60.  IGC-Construct SRL 
06/2017-17-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP 
Briceni 

 

61.  ÎI SECRII VICTOR 12/2017-15 
Stație de telecomunicații cu pilonet H-
9m IP Soroca 

 



 

15 January 2016 Page 10 of 10 
d4y_designdrawing_RO.doc 

62.  EuroElectric SRL 
22-12/2017- 

REAE 
Alimentarea cu energie electrică a 
stației de telecomunicații IP Soroca 

 

63.  IGC-Construct SRL 
06/2017-38-

SCS 
Sistema de cablare structurată IP Soroca  

64.  ÎS Radiocomunicatii 07/20-TSI-37 
Proiect pentru montarea SCPDS 
Chisinau RADIOCOM 

 

 
 
Desenele sînt disponibile pentru inspectare din [data] la adresa următoare: 
 

Consultant: Victor BACIU 
Persoana responsabilă: Denis MIHAIESCU 
Tel.:  +37378710612 
Tel:  +37322255612 
E-mail: denis.mihaiescu@mai.gov.md  

 

Semnătura: ...........................................   

(o persoană sau persoane autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

Data: ...............................  
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