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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Instalație de control a scurgerii de curent la troleibuze

	

	Denumirea bunurilor/
serviciilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Producător
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Instalație de control a scurgerii de curent la troleibuze
	
	
	
	Instalație de control a scurgerii de curent  proiectat pentru a testa vehiculele de pasageri pe tracțiune electrică cu o tensiune a rețelei de contact de 400 - 780V DC pentru respectarea cerințelor scurgerii de curent admis între circuitele de împământare și părțile conductoare disponibile ale caroseriei. În cazul scurgerii de curent a vehiculului cu tracțiunea electrică eroarea intensității este afișată pe ecranul contorului și semnalizat cu un semnal sonor. Pragul pentru pornirea alarmei sonore este de 0,3 - 3,0 mA.
În modul complet funcțional, dispozitivul este utilizat într-un set complet și sursa sa de alimentare este efectuată dintr-o rețea de curent continu de 230 V. Greutatea contorului să nu depășească 5kg și dimensiunile 250x250x75 mm. Instalația de scurgere de curent să fie rezistentă la temeraturi de -40 până la +45 ℃ 
	
	







Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E- [bookmark: _GoBack]mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________
