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1. Denumerea - Lucrări de reparatie    
2. Organizatorulprocedurii de achiziţie  - DGLCA 

3. Obiectul -  str. Academiei, 15/2,  ap. 19 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Pereti si podele 
 

1 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 112,04 

2 RpCJ06C1 

 
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 

cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 

intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe 
 

m 18,30 

3 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului.  
 

m2 80,64 

4 RpCJ18A 

 
Finisaje cu glet pe tencuieli interioare 

driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta 

de ipsos la pereti  
 

m2 80,64 

5 CF52B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la tavan, preparare manuala a 

mortarului  
 

m2 31,20 

6 RpCJ18A 

 
Finisaje cu glet pe tencuieli interioare 

driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta 

de ipsos la pereti  
 

m2 31,20 

7 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 
 

m2 112,04 

8 CK23B 

 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 

la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv 
 

m2 5,00 

9 CK26A 

 
Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 

pentru ferestre si usi  
m 2,90 



1 2 3 4 5 

 

10 CK26B 

 
Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
 

m 2,90 

11 CK03A 

 
Usi din MDF interioare intr-un canat, pe 

captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia 

hidrofuga si termica a tocului, montate pe 

ghermele existente la constructii cu inaltimi 

pina la 35 m 
 

m2 5,10 

12 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin  
 

m2 2,90 

13 CG36B 

 
Pardoseli din placi laminat montale pe uscat 

cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, 

inclusiv plintele de lemn si curatarea, in 

incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  
 

m2 24,60 

14 CK12A 

 
Usi metalice confectionate din profiluri de 

otel laminat, profiluri din banda de otel 

fasonate la rece, inclusiv armaturile si 

accesoriile necesare usilor montate in zidarie 

de orice natura la constructii cu inaltimea pina 

la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata 

tocului pina la 7 mp inclusiv 
 

m2 1,78 

15 CI04A 

 
Placaj din placute de gresie ceramica, partial 

vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau 

lucioase montate simplu, intr-o singura 

culoare, executate pe suprafete plane la 

interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv 

placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si 

aracet, executie obisnuita pentru suprafete 

mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni 

intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate  in 

panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida 

sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in 

grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T 

din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar 

M 100-T din ciment de 0,5 cm 

grosime(executate cu rosturi fug pe fug) 
 

m2 24,20 

16 CG17A 

 
Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare 

sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 

60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica 

inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 

100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute 

cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si 

spalatul cu apa tare, executate intr-o singura 

forma si culoare in incaperi cu suprafete mai 

m2 2,90 



1 2 3 4 5 

mari de 16 mp  
 

17 RpCR22A 

 
Vopsirea cu email alchidal a timplariei 

metalice, la interior si exterior, in constructii 

existente, intr-un strat la timplarie metalica 
 

m2 2,00 

  2. Schimbarea corpurilor electrice. 
 

18 08-03-591-2 

 
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la 

instalatie inchisa 
 

100 buc 0,04 

19 08-03-591-9 

 
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 

inchisa 
 

100 buc 0,01 

20 08-03-594-3 

 
Corp de iluminat  
 

100 buc 0,04 

21 08-02-148-1 

 
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
 

100 m 1,00 

  3. Utilaje. 
 

  3.1. Utilaje care nu au intrat in norme. 
 

22 1-1111 

 
Intreruptor cu doua clape de tip inglobat, 10 A 

TSV9021 
 

buc 4,00 

  3.2. Compartiment 
 

23 0000-102 

 
Priza 
 

buc 10,00 

24 1110112 

 
Cutii pentru prize si intrerupatoare 
 

buc 14,00 

25 11101203 

 
Cablu din cupru 3 x 1.5 ВВГ 
 

m 100,00 

  4. Baia 
 

26 SB08C 

 
Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 50 mm  
 

m 3,00 

27 SB09C 

 
Cot pentru canalizare, imbinata cu garnitura 

de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  
 

buc 4,00 

28 SB09C 

 
Teu pentru canalizare, imbinata cu garnitura 

de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  
 

buc 2,00 

29 SB08E 

 
Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 

diametrul de 110 mm 
 

m 2,50 



1 2 3 4 5 

30 SB09E 

 
Gofra  pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 

mm  
 

buc 1,00 

31 SB09E 

 
Reductie  pentru canalizare, imbinata cu 

garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 

mm 50mm 
 

buc 2,00 

32 SA16A 

 
Teava din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri 

de locuit si social culturale, avind diametrul 

de 20 mm  
 

m 12,00 

33 SD01A 

 
Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu 

racord, indiferent de modul de inchidere, 

avind diametrul de 3/8" - 1/2"  
 

buc 3,00 

34 SD04A 

 
Baterie amestecatoare cu brat basculant 

stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent 

de modul de inchidere, inclusiv pentru 

handicapati, avind diametrul de 1/2"  
 

buc 2,00 

35 SC04C 

 
Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, montat pe 

piedestal  
 

buc 2,00 

36 SC07A 

 
Vas pentru closet, complet echipat, din 

semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu 

rezervorul de apa montat la inaltime sau 

semiinaltime, avind sifonul interior tip S  
 

buc 1,00 

 


