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	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatie a fasadei la  Gradinita nr. 55
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a scarilor si a fasadei
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demolare
	
	
	
	

	1
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	34,88
	
	

	 2
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti
	m2
	8,30
	
	

	 3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti
	m2
	40,93
	
	

	 4
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	73,80
	
	

	 5
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane
	m2
	62,00
	
	

	 6
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	15,60
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.2. Scari
	
	
	
	

	7
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund  intr-un strat, la pardosea
	m2
	34,88
	
	

	 8
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	34,88
	
	

	 9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	34,88
	
	

	 10
	CF50B

	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.
	m2
	8,30
	
	

	 11
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2
	34,88
	
	

	 12
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	8,30
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.3. Timplarie
	
	
	
	

	13
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	4,65
	
	

	 14
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m
	1,20
	
	

	 15
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m
	1,20
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.4. Pareti
	
	
	
	

	16
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund  intr-un strat, la pereti interioari
	m2
	40,93
	
	

	 17
	CF50B

	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.
	m2
	40,93
	
	

	 18
	CF51B k=5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	40,93
	
	

	 19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor exterioare a  peretilor
	m2
	40,93
	
	

	 20
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	40,93
	
	

	 21
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culorile se concretizeaza cu beneficiarul
	m2
	40,93
	
	

	 22
	CK17E

	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat fasad
	m2
	73,80
	
	

	 23
	CK17A

	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Balcon
	m2
	36,00
	
	

	 24
	CN16B

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar
	m2
	109,80
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.5. Pardosele
	
	
	
	

	25
	CG04A1

	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2
	15,60
	
	

	 26
	CN16B

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar
	m2
	15,60
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.6. Acoperis
	
	
	
	

	27
	RpCH08B

	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate
	m2
	62,00
	
	

	 28
	CN16B

	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar
	m2
	62,00
	
	

	     
	
	Capitolul 1.2. Lucrari diverse
	
	
	
	

	29
	TrB05A2-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m
	t
	8,00
	
	

	 30
	TRI1AA04B2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2
	t
	8,00
	
	

	 31
	TsI50B5

	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	8,00
	
	

	 32
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	110,00
	
	



 














[bookmark: _GoBack]
